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5.3 操作选项

5.4 使用现场显示模块VU331进行操作

5.5 使用TOF TOOL进行
5.6 使用COMMUWIN II进行

5.7 使用HART手操器DXR275进行设定

5.8 锁定/解锁配置
5.9 用户参数复位

5.10 回波抑制复位



简介

快速设定

000
测量值

OE
温度

00
基本设定

002
储罐形状

-拱顶罐
-卧罐
-旁通管

-未知
-液体
- 4mm
- 4mm

-标准
-平静表面
-有搅伴器

003
介质特性

01
安全设定

06
输出(HART,FF)
profibus参数值(PA)

OE
包络线

OE1
绘图设定

092
语种

OE2
记录曲线

O9
显示

OA
诊断

OAO
当前错误

OA1
以前错误

OA3
复位

333(HART)
33333(PA FF)

100(HART)
2457(PA FF)

BD 盲区

OA4
解锁参数

OC
系统参数

OCO
位号

04
线性化

05
扩展标定

矩阵
选择

004
过程条件

005
空标

059
盲区

006
满标

051
检查距离

052
抑制范围

053
开始抑制

008
距离/
测量值

确认抑制范围-ok
-太小
-太大
-未知
-手动

输入E 显示BD 输入F 显示D和L

操作说明
操作说明描述了M型超声波的安装与调试 它包含了用于正常测量操作的所有功能 而且M型超声波提供附加功能用于测量点
的优化和测量值的转换 这些功能没有包含在这本操作手册中 你可以在35页浏览所有的功能 在操作手册BA240F/00/en中

你可以找到所有功能的详细描述 这些说明在提供的光盘中可以找到
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1.安全指南 设计使用

安装与调试

危险区域

警告

M型超声波是用于连续 非接触式物位测量的一体化超声波 测液体时测量范围15米 测

量固体时测量范围7米 通过使用线性化功能 M型超声波可以被用于测量明渠和堰的流量

M型超声波是故障安全型装置并且可以工作在报警状态下 符合相应的标准和EC规定 然
而如果使用不当 可能发生与应用相关的危险 例如 由于错误的安装或设定使介质外

溢 因此 此仪表的安装 电气连接 操作和维护必须完全依照本安装手册由经过培训

的专业人员进行 仪表的修理必须在操作手册允许的情况下进行

当在危险区域使用测量系统时 必须符合相应的国家标准 确认专业人士已接受了足够

的培训 总之要保证测量点工作在安全条件下

如果仪表用于危险区域必须有安全隔离措施 这是操作规范的一部份 包括安装规范

连接数据和安全措施



为了突出强调手册上的安全要求和操作规范 我们列出下列与安全有关的符号

安全标记

符号 意义

提示!

提示强调此过程或动作如果不正确 可能会间接影响操
作或导致仪表的误动作

注意!

注意强调此过程或动作如果不正确 可能导致人身伤亡
或仪表误动作

警告!

强调警告此过程或动作如果不正确 可能会引起严重的
人身伤亡甚至仪表毁坏

如果设备盘上有这个标记 表明它能使用在爆炸危
险区域或安全区域

允许在爆炸危险场合使用的设备

危险防护

危险爆炸场所

此标记用于表明该区域为爆炸危险区域 装置位于或
接线经过标有"爆炸危险区域"的区域 必须具备相应

的防爆等级

安全场所(非爆炸危险场所)
此标记标明该区域为安全场所 在安全场所的设备

如果其输出要送到爆炸危险场所 则仍需要安全认证

接线端接进或接出直流电流或者电压

直流电压

电气标志

交流电压
接线端接进或接出交流(正弦波)电流或者电压

接地端

接地端就是和大地相接

保护型接地端
此端点应先和大地连接 再和其它设备连接

等势连接(绑定大地)
连接到工厂接地系统或等势线

4

2. 标识(略)



3 安装

3.1 尺寸

F12外壳 T12外壳

FMU 43带滑动法兰

可选单独的法兰

FMU 43带安装支架
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65 78

Ø
 1

29

ca. 86 78

8585

65
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16
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15
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~86

15
0
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24

8

11

119
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25

12
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~
12
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25

ENDRESS+HAUSER
Prosonic M ENDRESS+HAUSER

Prosonic M

ENDRESS+HAUSER
Prosonic M

ENDRESS+HAUSER

Prosonic M

40 40

32

89

Ø 230

60 AF

G2”
2 NPTG1½”

1½ NPT

60 AF

ANSI 4”
DN 100



3.2 不同的安装方式

FMU 40/41 安装方式

FMU 43 安装方式

带通用滑动法兰的安装 带安装支架的安装

带埋头螺母的安装 带套管的安装

提供适用于
G1/"和G2"的埋
头螺母

1

2

提供EPDM
密封圈

带安装支架的安装 带配套法兰的安装

配套法兰 提供EPDM
密封圈

传感器 安装短管

滑动法兰

安装短管 传感器
e.g.
Zone 2

6

ENDRESS+HAUSER
Prosonic M

ENDRESS+HAUSER

Prosonic M

 
.
Zone 20



3.2 安装条件

液位测量的安装条件

传感器

FM U 4 0

F M U 4 1

F M U 4 3

11

11

6

L

5 m

8 m

15m

0.48m

0.77m

0.79m

不可把传感器安装于罐顶的中心位置(3) 建议将传感器安
装在距罐壁 1 距离为罐直径的1/6处

使用防护罩 以防直接的日照或雨淋

不可安装于进料口的上方 (4)
在信号波束角 内 应避免安装任何装置 5 如限位开

关 温度传感器等 需要注意的是 对称装置如加热线
圈 挡板等 均有可能干扰测量

调整传感器使其垂直物料表面 7

在一个罐内不能安装两个超声波 因为两个信号会互相干
扰

可使用3dB波束角 来估算回波束和它的检测范围

在狭窄竖井里安装
因在狭窄竖井里有强烈的回波干扰

所以推荐使用最小直径为100mm的超

声波导波管 例如 PE或PVC的污水
管 确保导波管不被弄脏 如果有

必要 定期清理导波管

7

= L t a n 2
r

α

1

2 3 4

5

6

1/6D

D

r

α L

ENDRESS+HAUSER
Prosonic M
ENDRESS+HAUSER
Prosonic M

ENDRESS+HAUSER
Prosonic M
ENDRESS+HAUSER
Prosonic M

venting
hole

7

α γ



流量测量的安装条件
将Prosonic M安装于流入侧 尽可能靠近最高水位H和盲区BD之和的上方
用于明渠或堰时 将Prosonic M安装于中部

保持明渠或堰的安装距离

可用ToF Tool或通过现场显示手动输入 流量 物位 线形化曲线 Q/h曲

线

使传感器膜片与水面保持平行

例如Khafagi-Venturi槽

8

流入侧 流出侧

1 x b0

b0

BD

Hmax 流向
Khafagi-Venturi槽



盲区

安全距离

测量范围

应在一定高度安装Prosonic M使物料的最高物位不进入盲区而产生负脉冲 如果

无法预留盲区 请使用加长的安装短管 短管内部必须光滑 无缝或无任何焊点 靠
近短管边缘的罐内部必须无任何毛刺 请注意短管直径与长度的特殊限制 建议使用

带切角的短管 理想角度为45 使干扰因素降低到最小
注意

如果使盲区内产生负脉冲 将会导致仪表故障

如果物位进入安全距离 SD Prosonic M 会输出警告或报警提示

S 的尺寸可以在功能 安全距离 015 内被自由的设定
如果物位进入安全距离 在功能 安全距离内 016 可以定义Prosonic M的输出

提示 有三种方式可选

警告 Prosonic M 输出一错误信息 但仍会连续测量

传感器的测量范围取决于测量条件 参考技术资料TI365F/00/en 最大测量范围
参见上面的表格 在良好测量条件下

D

报警 Prosonic M 输出一错误信息 输出信号的值可以在功能 输出报警

(011)中定义 包括最大值 最小值 特定值或保持上一次的值 一旦物位低于
安全距离 Prosonic M又会重新开始测量

保持 Prosonic M 输出和报警的方式一样 但是 当物位低于安全距离时 报警

状态会持续 只有当使用功能 确认报警 017 取消报警时 Prosonic M才会
恢复测量

3 4 测量范围

BD
SD

:盲区
安全距离

E 空标
F 满标(量程)

传感器 盲区 最大测量范围

9

L

L

D

D

FE

BD
SD

FMU 40/41

FMU 43

D [mm]     max. L [mm]
50           approx. 80
80          approx. 200

100         approx. 250

D [mm]     max. L [mm]
80          approx. 200

100         approx. 250

FMU 40

FMU 41

FMU 43
D > approx. 100 mm
L  < approx. 300 mm

FMU 40 0.25 m 5 m
FMU 41 0.4 m 8 m
FMU 43 0.6 m 15 m



安装结束后 进行如下检查
从外观上检查Pronsonic M是否有损坏

检查Pronsonic M是否符合测量点的技术要

求 如过程温度 过程压力 环境温度 测
量范围等

检查测量值是否与实际值一致
检查Pronsonic M是否有遮阳避雨的保护

检查电缆接口是否拧紧

1. 用60AF的扳手拧紧Pronsonic M 最大扭

矩 20Nm
2. 松动螺钉M4

3. 转动外壳至所需位置 最佳位置是接近连
接腔室

4. 上紧螺钉M4 最大转矩0.5Nm

注意

内六角板手4mm/0.1"
最大扭矩 0.5Nm

最大扭矩 20Nm

10

4 接线
F12外壳的内部接线

在接线前请注意
电源必须与铭牌 1 上数据一致

在接线前应切断电源
在连接设备前先将等电势线连接至

变送器的接线端子 9

警告!

如测量系统用在爆炸危险场合 请确保
遵守国标和安全指南 XA 中的规范

必须使用专用缆塞

F12外壳 EEx ia 电源必须为本安
电子部分和输出电流与传感器回路是隔离的

按如下步骤连接Pronsonic M
拧下外壳盖 2

取下外壳盖 3

取下端子腔室的盖板 4
用拉环将端子模块 5 轻轻拉出

通过缆塞 7 插入电缆 6 使用屏蔽双绞线

在传感器侧 8 仅将电缆的屏蔽层接地

连线 参见端子定义
重新插入端子模块

拧紧缆塞 7

拧紧盖板螺钉
插入显示模块

拧上外壳盖
打开电源

密封端子腔

601

3

Made in Germany
D-79689 Maulburg

Dat./Insp.:

Order Code:

IP68 / NEMA 6PSer.-No.:

90 … 253 V AC 1VA
10,5 … 36 V DC 1W
10,5 … 36 V DC 0,8W

4 … 20 mA HART 2-wire
4-wire

Profibus PA
Foundation Fieldbus

ENDRESS+HAUSER

t >85°CTA > 70°C :

D01345-A

if modification
see sep. labelX = Patents

PROSONIC-M

1 2 3 4

ENDRESS+HAUSER

ENDRESS+HAUSER

#

4

6
5

2

3

9

1

8

9

"

3.5  安装

3.6  安装检查

4.1  电气接线



T12外壳的内部接线

在接线前请注意
电源必须与铭牌 1 上数据一致

在接线前应切断电源

在连接设备前先将等电势线连接
至变送器的接线端子 6

警告!

缆塞。

在传感器侧 5 仅将电缆的屏蔽层接地

连线 参见端子定义

拧紧缆塞 4
拧开外壳盖(2)

打开电源

按如下步骤连接Pronsonic M

通过缆塞 4 插入电缆 3 使用屏蔽双绞线

11
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Made in Germany
D-79689 Maulburg

Dat./Insp.:

Order Code:

IP68 / NEMA 6PSer.-No.:

90 … 253 V AC 1VA
10,5 … 36 V DC 1W
10,5 … 36 V DC 0,8W

4 … 20 mA HART 2-wire
4-wire

Profibus PA
Foundation Fieldbus

ENDRESS+HAUSER

t >85°CTA > 70°C :

D01345-A

if modification
see sep. labelX = Patents

PROSONIC-M1

2

1 2 3 4

4

3

5

6

如测量系统用在爆炸危险场合,请确保遵守国

标和安全指南(XA)中的规范。必须使用专用

4.2  端子分配

回路供电 四线制(有源)

通信电阻

二选一 二选一

通信电阻
(＞250Ω)

0...20mA AC/DC

测试插座

(输出电流)

接地

接地

1 2 3 4
L- L+ I+ I-

1 2
L1/L+ N/L-

5 6
I+ I-

(＞250Ω)

电源

Commubox
FXA191
DXR275

Commubox
FXA191
DXR275

辅助电源



4 3 连接参数

通信 电流消耗                端子电压
最小 最大

回路供电

HART

固定电流(HART

传输的测量值)

4线制

标准

标准

DC

AC

4mA

20mA

4mA

20mA

4mA

20mA

11mA

11mA

14V

8V

14V

8V

14V

11V

10V

10V

10.5VDC

90VAC

36V

36V

30V

30V

30V

30V

36V

30V

32VDC

253VAC

EEx ia

EEx ia

EEx d

4. 5 检查接线

将等电势连接至变送器的外部接地端子上

警告
在防爆应用中 仪表只能在传感器侧接地 进一步的安全指南在防爆区域应用的

文件 XA 中给出

在接线后进行如下检查

端子位置是否正确

缆塞是否拧紧
外壳盖是否拧紧

若有辅助电源
显示模块是否有显示

12

#

以下值为通过端子直接加在仪表上的电压：

4. 4 电源匹配



5 操作 5.1 显示与操作模块

现场显示模块VU 331

显示类型

测量值读数可以通过仪表盖上的玻璃视窗读取 打开表盖可以进行操作

三个操作键

ENDRESS + HAUSER

E+–

ENDRESS+HAUSER

MICROPILOT II

ENDRESS+HAUSER

MICROPILOT II

IP 65
IP 65

Order Code:
Ser.-No.:

Order Code:
Ser.-No.:

Messbereich
Measuring range

Messbereich
Measuring rangeU 16...36 V DC

4...20 mA

U 16...36 V DC
4...20 mA

max. 20 m

max. 20 m

M
a
d
e
 in

 G
e
rm

a
n

y 
  
  
  
  
  
  
M

a
u
lb

u
rg

M
a
d
e
 in

 G
e
rm

a
n

y 
  
  
  
  
  
  
M

a
u
lb

u
rg

T
>70°C :

A

t >85°C

T
>70°C :

A

t >85°C

图标

液晶显示

�

标签

可选项清单

标签

帮助文本

回波曲线

菜单中的位置

测量值显示

图标 测量值  显示棒     单位

矩阵选择

菜单中的位置

可更改参数功能

回波曲线显示

LCD

13



显示图标

图标

图标

含义

含义

报警

如果仪表发生报警 将显示此图标

如果仪表发生警告 图标将闪烁

错误的代码以及简短含义也被显示

错误代码的解释见第28页

在菜单列表中向上浏览

在功能组中编辑数值

在菜单列表中向下浏览

在功能组中编辑数值

在一个功能组中 从当前功能向左侧浏览

从功能组选择菜单退回到测量模式

锁定

当仪表被锁定没有输入时 显示此图标

在第19页可见仪表解锁信息

通信

当数据通过数字接口进行传输时 显示此图标

在一个功能组中 从当前功能向左侧浏览/确认

输入值

设定液晶显示屏对比度

硬件加锁/解锁

5.2 功能代码

功能组

功能

菜单

00 基本设置
01 安全设置

03 温度

002 罐的形状
003 媒介特性

004 过程条件

前面的两位数字代表功能组(见35页) 比如

第三位数字表示一个功能组里面的某一个特定功能(见35页) 比如在基本标定功能
组里面(00)

功能组和功能的全部菜单见35页 在操作手册里面 你可以找到所有功能的详细

描述 可查阅随仪表一起提供的光盘 也可以从E+H公司的网站上下载。
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5.3 操作选项

-COMMUWIN Ⅱ
-ToF  T o o l

Commubox
FAX 191

变送器供电单元
RMA422或RN221N
(包含通信电阻)

操作和显示模块
V 331U

HART手操器
DXR275

服务接口
FXA191

FXA191或
DXR275

ToF Tool

仪表可以现场操作 可以通过显示模块VU331或E+H提供的ToF Tool程序 也可以通过

HART手持终端DXR275或ToF Tool进行远程操作

如果在供电设备内没有安装HART通信电阻 就需要在电源线上串接一个250欧姆的通信电

阻

15

ENDRESS + HAUSER

E+–
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5.4 使用现场显示模块VU331进行操作

在操作菜单内进行选择和配置

选项菜单

1) 按下 键 从测量值显示模式切换到功能组选择

2) 按下 或 键 选择需要的功能组(比如 basic setup(00) )并按下  键确认
第一个功能(比如 thank shape(002) )被选中

注意!

被激活的选项 在菜单文字前面有一个 符号

3) 用 或 激活编辑模式

a)在选定的功能(比如 thank shape(002)中 )用 或 编辑需要的参数

b)用 键确认 选定的参数前面出现 符号
c)用 键确认被编辑完毕的数值 系统退出编辑模式

d)同时按下 和 可以取消选择 系统退出编辑模式

a)按下 或 编辑数字/文字的第一个字符(例如 empty calibr.(005) )

b)用 键将光标移动到下一个字符的位置 继续步骤a) 直到完成全部输入
c)如果光标显示为 符号 按下 键确认已经输入的数值 系统退出编辑模式

d)如果光标显示为 符号 按下 键回到前面一个字符(例如 修改前面的输入)
e)同时按下 和 可以取消选择 系统退出编辑模式

4) 按下 键选择下一个功能 (例如 medium property(003) )

5) 同时按 下 和 一次 回到前一个功能(例如 thank shape(002) )
同时按 下 和 二次 回到功能组选择

6) 同时按下 和 回到测量值显示模式

输入数字和文字

16
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ToF Tool是用于时间行程仪表的操作软件 通过它可以对测量点进行调式、数据

存储、信号分析和文件编制 随仪表提供的CD-ROM上有ToF Tool及仪表安装和操

作方面的信息

HART 带Commubox FXA191(见P15)
仪表服务接口 带适配器FXA 193(准备中)

你可在指示栏中找到仪表的功能组和功能

你可在主视窗中找到参数输入区域
如果你点击参数名称 帮助页中将对该参数精确描述

包络线显示
ToF Tool通过 包络线 菜单对包络线进行简单分析

指示栏 主视窗 帮助页

功能

功能组

仪表清单

参数清单回波

包络线

指针位
置数据

仪表数据

包络线
清单

曲线数据

17

5.5 使用ToF Tool进行操作

接线



Commuwin Ⅱ软件是用于带数字接口仪表的图形支持操作软件 可以支持
Win3.1/3.11,Win95,Win98,WinNT4.0  你可以在BA 124F/00/a2文件中
找到安装和操作的信息

我们通过一个操作矩阵(见37页)或一个图形界面来设定参数 回波曲线在这个软中
不能被显示

基于Commubox FXA191接口的HART协议(见15页)

操作

连接

5.7 使用HART手操器DXR275进行操作

使用HART手操器DXR275进入Prosonic M的操作菜单

连接
将手操器直接连接到HART协议通信线上(见15页)

18

I
O

FMU43: LIC0001
Online
1 >Group Select
2   PV                                      8.7 m

HELP

F1 F4F2 F3

FMU43: LIC0001
Online

2   PV                            8.7m

HELP

1->Group Select

F1 F4F2 F3

FMU43: LIC0001

2   safety settings
3   temperature
4   linearisation
5   extended calibr.

Group Select
1->basic setup

HOME

F1 F4F2 F3

FMU43: LIC0001
basic setup

measured value

3   medium property
4   process cond.
5   empty calibr.

1
2->tank shape

HOME

5.6 使用Commuwin Ⅱ进行操作



软件安全锁定

有两种方法可以锁定Prosonic M仪表以防止输入

在 diagnostics (OA)功能组里面 unlock parameter (OA4)功能里面设定一

个不等于100的数

复位效果

执行一次复位

小心!

注意!

如果需要消除仪表在原先工况下的记忆 可以将用户参数复位

所用用户参数重新设置为默认值

用户设定的回波抑制不被取消

线性化被设为 linear 但是表格对应值不变 在 linearisation(04)
功能组的 linearisation (041)功能里面 表格可以被修改回来

在 diagnostics(OA) 功能组的 reset(OA3) 功能里面 输入数字333

复位操作有可能会给仪表带来损害 因此 在复位之后应该做一次基本标定

在35页的菜单概览中 每一个参数的默认值以粗体字显示

如果需要改变某些参数 仪表会进入 unlock parameter (OA4)功能
输入 100

现在可以修改参数

同时按下 和 输入被禁止
如果你想改变参数 下面显示将出现

同时按下 和 屏幕显示 unlock parameter (OA4)功能

输入100 现在可以改变参数

硬件安全锁定

图标出现在显示屏上输入被禁止

19
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按照下列步骤调试

安装检查(6.1节)

仪表上电(6.2节)
基本设定(6.3节)

使用包络线检查测量信号(6.4/6.5节)

ProsonicM6 调试

仪表调试前 一定要确认其安装和接线均已完成

"安装检查"单(见10页)
"接线检查"单(见第12页)

本章节用现场显示器描述仪表调试过程

仪表调试同样可以使用 工具软件 如17页所述 使用 工具软

件进入功能组 详细资料见所提供 - 中的操作指南( 224 )

TOF TOOL TOOF TOOL
CD ROM BA F/00/EN

6.1 安装检查

接通电源后仪表先进行程序初始化

6.2 仪表上电

显示下列信息约5秒钟

仪表类型

软件版本
数字通信信号的类型

仪表首次通电需在显示菜单中选择语言种类

接着选择所需的测量单位

显示的测量值与储罐液物并不相符 要先完成基本设

定 按 键进入选项菜单

再按 键开始基本设定

20

5.10 回波抑制复位

当发生下列情形时建议将回波抑制复位
一个带有不明历史设定的仪表
一个不正确的回波抑制被输入

按照下面骤进行
1.进入 功能组的 功能
2.选择
3.进入 功能
4.选择
- ,删除现存回波抑制
- 将目前的回波抑制功能冻结 回波抑

制设定依然保存
- 将回波抑制重新激活

extended calibr (05) selection (050)
extended map
cust.tank map (005)

reset
inactive

active

按 退出显示�

�

�



6.3.1 测量点的设定

罐体形状"(002)在" 功能中 可在下列图形中挑选一种

6.3 基本设定

"基本设定"（00）功能组列出了prosonic M调试所需的所有测量功能，     当一个功能

输入完成后 下一个功能会自动出现 直至完成参数设定

拱顶罐 卧罐

旁通管 导波管(超声波导管)

无顶 如 料场 露天液位 球罐 平顶罐

在 功能中 设定介质类型 有下列选项

未知(如油脂 奶油 胶状等粉性介质)
液体

固体 粒状 4mm(细料)

固体 粒状 4mm(粗料)

"介质特性"(003)

21
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在 功能中 有下列选项"工艺条件"(004)

标准液面

所有无法归入其它应用组

的应用储罐

滤波及输出阻尼均设为平

均值

带有溢流管或罐底进料
的储罐

平均滤波及输出阻尼均设

为高值

测量值稳定

测量精确

反应时间慢

扰动液面

带有顶部进料或底部搅拌
器并产生不规则液面的储

罐/收集器

采用特殊滤波来稳定输入

信号

测量值稳定
反应时间适中

内置搅拌器

搅拌器产生了波动液位
(带有旋涡泡沫)

采用特殊滤波稳定输入信号

并设定于高值

测量值稳定
反应时间适中

快速变化

特别是小储罐  液位变化快

平均滤波设定于低值

反应时间快

测量值有可能不稳定

锥形料位

所有松散料位无法归入其
它应用

滤波及输出阻尼设于平均值

22



6.3.2 空罐及满罐标定

E 空罐标定

F 满罐标定

BD 盲区

SD 安全距离

D 测量距离

L 液位

在 功能中 输入从传感器端面到最低液位(0点)的距离E"空罐标定"(005)

注意!

有抛物状锅炉水位或锥形流出料位 其0点不应小于超声波射于罐底
的位置

注意!
当进行满罐标定(量程)时 不允许最高液位进入盲区 否则将会引起

仪表失灵 基本标定完成后 在 功能中输入安全距
离(SD) 如果液面在安全距离内 prosonic M将产生警告和报警信

号 (见9页)

"安全距离"(015)

显示盲区距离

在"满罐标定 中 输入量程F 即 最小液位到最大液位的距离"功能(006)

23

固体粉料 扰动液面

粉状松散固体

滤波用于探测相关的微弱

信号

传送带

物位变化很快的散料

平均滤波设于低值

反应时间快
测量值有可能不稳定

测试 无滤波
关闭所有用于服务和诊断的

滤波

无滤波

ENDRESS+HAUSER
Prosonic M

20mA
100%

4 mA
0%

D

L

FE

BD
SD

"

"



6.3.3 干扰回波的抑制(储罐抑制)

通过"检查距离"(051)功能实现抑制
初始化

如果显示 通过下列干扰

回波抑制 任何接近探头的干扰波
将被抑制

如果显示 这种情况
下 来自干扰回波信号将被抑制

如果显示"距离太大" 错误不会通

过抑制干扰回波而取消 这意味着
跳过下列两功能,在

功能组中检查应用参数

和

如果显示"距离未知"意味着跳过下
面两个功能

在 功能中 显示抑

制的区域 参考点总是探头的端面

此值可编辑 手动抑制时 缺省值是
0m

抑制范围必须在实际液位前0.5米结

束 对于空罐 不是E 而是E-0.5
米

"距离=OK"

"距离太小"

"基本设定

(00)" "罐
形"(002) "介质特性"(003)"过程

条件"(004) "空罐标定"(005)

"抑制范围"(052)

注意!

如果想要规定抑制区域 则选择"手

动"

在 功能中 显示从探头端面到产品表面的距离 以及液位值L"距离/测量值"(008)

24

在 功能中 有下列选项
off 不抑制

on 开始抑制

"开始抑制"(053)

注意
"抑制范围"(052)如果抑制存在 它将写满 功能中指定的

距离 抑制之外的距离保持不变

抑制后 显示探头端面到液体表面的距离 以及液位测量值 检
查这些值所对应的实际液位和实际距离 会出现下列情况

距离正确-液位正确 基本标定结束
距离不正确-液位不正确 必须完成干扰回波的抑制 返回 功能

距离正确-液位不正确 检查 功能中的设定值

"检查距离"(051)

"空罐标定"(005)

干扰回波抑制后 基本标定结束 仪表自动地跳回到功能组选择菜单

距离太小 距离=ok

"



6.4 回波曲线

基本标定后 建议使用回波曲线评估测量信号的质量 可使用"回波曲线"(OE)功

能组

在 功能中 有下列选项

回波曲线

回波曲线及FAC回波评估线(见prosonic M-仪表功能描述，BA240F/00/en)

回波曲线及干扰波的抑制

"曲线设定"(OE1)

在 功能中 确定是否显示

单独的回波曲线
回波曲线循环更新

"记录曲线"(OE2)

几秒钟后显示回波曲线 从中可获得下列信息

满罐标定 回波质量 标准回波信号

回波曲线及

干扰信号抑制曲线

检查下列条件是否满足

测量范围底部的回波质量至少应为10dB

在液位信号的前面几乎不应有干扰回波

如果干扰回波不可避免 其必须低于抑制曲线

通过回波曲线指示标 可确定显示比例和移动回波曲线(见26页)

如果回波曲线循环显示 测量值将同期地更新 优化测量点后 建议退出回波曲

线显示 按E键 (prosonic M不能自动地退出回波曲线显示)

注意!

注意!

25

曲线的最大距离回波曲线的距离曲线的最小距离

单一回波曲线
空罐标定

抑制 干扰回波         液位回波



6.5 回波曲线中的显示

利用指示标 可水平和垂直地确定显示比列 并可左右切换 指示标通过显示区
左上角的符号来显示

水平缩放方式

移动方式

垂直缩放方式

水平放大

水平缩小

左移

右移

垂直缩放(4级)

水平缩放方式 首先 进入回波曲线显示组(见25页) 按 或 切换到回波

曲线指示标 然后进入水平缩放模式 显示 或 有下列选项

    增大水平显示比列

    缩小水平显示比列

移动模式 按    切换到移动方式，显示   或   有下列选项：

·   向右切换曲线

·   向左切换曲线

26
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再次按 键切换到垂直缩放方式 显示 有下列选项

增大垂直显示比例

减小垂直显示比例

直按   键进入回波曲线指示的其它模式

按 和 退出指示区域 增加和转换的设

定值被保留 只有当重新实现

rosonic才能重新使

用标准显示

"记录曲

线"功能(OE2) P

垂直缩放方式

退出指示标

27

7 故障诊断 7.1系统错误信息

当前的错误

前一次错误

Prosonic M检测到的在调试或运行过程中错误被显示在

在 功能

在 功能组的 功能(只有最主要的错误被显示 如果

有多个错误信息 你可以通过按 或 键在不同的错误信息之间循环 )

前一次错误被显示在 功能组的 功能 这个显示可以
在 功能内清除

"测量值"(000)

"诊断"(OA) "当前的错误"(OAO)

"诊断"(OA) "以前的错误"(OA1)
"清除前一次错误"(OA2)

错误的类型

错误类型

报警(A)

符号

持续

闪烁

警告(W)

报警/警告(E)

输出信号被定义为一个在

设定的值
MAX 110% 22mA

MIN:-10% 3.8mA
Hold 保持最后的值

用户定义的特殊值

"报警时的输出"(010)

意义

设备继续测量 显示错误信息

你可以定义错误是作为报警还是警告
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代码

错误代码

A101

A102

A110

A152

A160

W103

A106

A116

W153

A231

A281

W511

A512

A521

W601

W611

W621

E641

E651

A661

A671

W681

W691

A111

A113

A114

A115

A121

A125

A155

A164

A171

诊断错误

初始化时

下载时

电路板故障

下载错误

错误描述

(显示)

初始化时

传感器故障

温度探头断

路

传感器型号

没检测到

无工厂标定

做曲线纪录

时

检测到新传

感器型号

线性曲线非

单调

少于两个线

性点

模拟功能开

无可用回波

液位在安全

距离内 有

溢流危险

传感器过温

线性化不完

整

电流超范围

检测到充满噪声 液位斜线上升被激活

复位

报警依然存在 更换电路板

报警信息几秒钟内不消失 更换电路格

等待 下载结束后 信息消失

复位

监测系统的电磁兼容性(EMC) 需要时提高

复位后报警依然存在 更换电路板

动作

检查连接

重新下载

等待几秒 如果错误依然存在 断电后再上电

检查连接 如果需要 更换HF模块或电路板

更换传感器

更换传感器和/或电路板

进行工厂标定

报警几秒钟后消失

复位

改正数据表(输入单调递增数据表)

输入更多的数据对

关闭模拟功能 "输出"(06)功能组 "模

拟"(065)功能

检测基本标定(看21页)

液位离开安全距离 错误消失 可能需要复位

锁定 "安全设定"(01)功能组 "确认报警"

(017)功能

激活线性化表

进行基本标定

检查线性化

28
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1.检查空标(005)和满标(006)

2.检查线性化

液位/上部空间(040)

最大标度(046)
容器直径(047)

检查表

错误 输出 可能原因 消除

存在报警

或警告

取决于设定值 看错误代码表

(28页)

1.看错误代码表(28页)

测量值(00)

不正确

测量距离(008)

对否

是

是

是

干扰回波来自固
定目标管口或传

感器端面上的粘
附

是否在旁通管或

导波管内测量

1.在罐形(002)中是否选定旁

通管或导波管测量

表面的回波可能

在计算值下面

1.进行干扰回波抑制

基础设定

在充满/排空的
过程中测量值

无变化

实际值

实际值

1.进行干扰回波抑制

基础设定

2.如果需要 清洁探头
3.如果需要 选择更好的安装

位置

期望值

期望值
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7.2  应用错误



1.检查应用参数(002)

(003)和(004)

2.如果需要 选择一个不同
的安装位置和/或更大的传

感器
3.使探头表面与介质表面平

行(尤其对于固体颗粒应用)

错误 输出 可能原因 消除

由于不平坦的表
面(例如 充满时

排空时 运行搅

拌器时)测量值偶
然地跳到更高液

位

信号被波动的表

面减弱—周期性

的干扰回波（例

如 从内部的回
波)会更强

1.进行干扰回波抑制 基本
设定

2.设定过程条件(004)为"扰动

界面"或"内置搅拌器"
3.提高输出阻尼(058)

4.如果需要 选择不同的安装
位置和/或更大的传感器

在充满/排空的测

量值下跌

期望值

期望值

期望值

多次回波 是

实际值

实际值

实际值

1.检查"罐形"(002)例如 拱

顶罐或卧罐

2.在盲区范围内(059) 应没

有回波计算值

3.如果可能 不要选择安装在
中心

4.可能用户应用"稳液管/导波

管"

E641(失波) 液位回波太弱可

能原因

充满或排空时
液面不稳定

搅拌器转动
泡沫

探头表面与

介质表面不
平行

是

实际值

期望值
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8.1 外表清洁

8.2 维修

8.3 防爆设备维修

8.4 更换部件

当清洁Prosonic M的表面时 应使用不会损坏壳体表面和密封的清洁工具

E+H测量仪表的模块化设计 使用户可以自己进行维修 备件包含在相应的套件

内 可参阅更换指南进行更换 用于Prosonic M维修的备件的订货号见第 3 2、

33页 要得到更多的服务和备件信息 请与当地E+H服务部门联系

当对防爆认证设备维修时 请记住以下几点

对防爆认证设备的维修只能由进行过培训的人员或E+H的服务人员进行
遵循现行的标准 国家防爆区域规章 安全规程(XA)和认证

只能使用从E+H得到的备件

订购备件时 请记录铭牌上的设备标识 只更换相同型号的部件
根据规程进行维修 维修完成以后 对设备进行特殊的独立测试

只有E+H可以将一个认证的设备更换为一个不同的认证设备
记录所有维修工作和变化

一个完整的Prosonic M或电路板被更换以后 所有的参数都可以通过通信接口

下载到仪表中 这样做的先决条件是所用数据为先前通过TOF工具/Commuwin II
上传到计算机中的

测量可以继续进行 不需进行新的初始化 只有当线性化和罐图(干扰回波抑制)时

须被重新记录 才需进行新的初始化

8 维护与维修
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8.5 备件(F12外壳)

壳体F12

标准 完成安装准备 包括 铭牌 缆塞和Teflon滤
543 120-0022 G1/2"缆塞

543 120-0023 NPT1/2"缆塞

543 120-0024  M 2 0  1.5缆塞

5200 1 9 9 2 PROFIBUS PA插头

5200 8 5 5 6 7/8UNC FF插头

所列设备适用于防爆设备

四线制电源
10...32VDC 52012820
90...253V AC 5201 2821

端子模块带连接电缆
·HART(4线)5200 6 1 9 7
·PROFIBUS PA 和
  FF 52012156

5200 6 0 2 6

O形圈 E

完整电子模块

HART(2线) 5 2 0 1 0 5 1 1

HART(4线) 5 2 0 1 2 8 1 9

PROFIBUS P A 5201 0512

FF 52012818

控制和显示模块VU331

5200 5585
(带玻璃视窗的盖子)

准备中

垫片G

G2"螺母

5200 0 5 9 8

G15"螺母

5200 0599

传感器FMU41

带O型圈和2"螺母

G2" 5201 0510

NPT2" 5 2 0 1 0 5 0 8

垫片5201 0526

组成
2块垫片  25 20.5 2 FA; Pos.C

1 O型圈49.21 3.53 EPDM Pos.D

1 O型圈113.9 3.53 NBR Pos.E

1 O型圈72.0 3.0 N B R Pos.F

1 垫片58 47 2 EPDM Pos.G

1 垫片68 59 2.5 EPDM Pos.H

传感器FMU40

带O型圈和15"螺母

G1/"52010509

NPT1/"52010507

1

1

2

2

螺栓螺母535 720-9020

组成

1.固定螺栓M5×10 Pos.A

1.保持螺栓M5×10 Pos.B

注意安装指南
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D
ENDRESS+HAUSER

ENDRESS+HAUSER

FMU 40

D

FMU 43

·不带玻璃视窗 517 391-0011 

带O形圈F12盖
带玻璃视窗(不用于ATEXⅡ1/2D)

52005936

D

FMU 41

O形圈 C

O形圈 C

固定螺栓B

保持螺栓A

O形圈

接线腔盖板

垫片H



8.6 备件(T12外壳)

壳体T12

安装盖子和接线端组件

电缆
缆塞 EExd(ia) FM XP    CSA XP

认证

G1/2
NPT1/2
M20 1.5

52006204
543180-1023

52006205

543180-1023543180-1023

所列设备适用于防爆设备

O形圈 F

螺母2"

5200 0598
螺母G1.5"
5200 0599

盖子 518 710-0020
(壳体包含此盖子)

电路模板

HART(2线)5201 0511

控制和显示模块VU331

5200 5585
(带玻璃视窗)

带O形圈T12外壳

带玻璃视窗(不用于ATEXⅡ 1/2D)

端子模块T12

543 185-1002

T12 盖板

5200 5 6 4 3

垫片5201 0526

组成

2块垫片  25×20.5×2　FA; Pos.C

1 O型圈49.21 3.53 E P D M Pos.D

1 O型圈113.9 3.53 N B R Pos.E

1 O型圈72.0 3.0 NBR Pos.F
1 垫片58 47 2 EPDM Pos.G

1 垫片68 59 2.5 EPDM Pos.H

传感器FMU40

带O型圈和1.5"螺母

G1/2" 5201 0509

NPT1/2" 5201 0507

传感器FMU41

带O型圈和2"螺母

G2 " 5 2 0 1 0 5 1 0

N P T 2 " 5 2 0 1 0 5 0 8

螺栓螺母：5 3 5 7 2 0 - 9 0 2 0

组成:

固定螺栓    M5 10; P o s . A

保持螺栓    M8×10；Pos.B

注意安装指南
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ENDRESS+HAUSER

ENDRESS+HAUSER

FMU 40

FMU 41

0

1
2

O形圈 C

固定螺栓B

保持螺栓
A

O形圈E

5200 5936
不带玻璃视窗

垫片G
垫片H

防爆设备的

缆塞可以

被更换为
同类型缆塞

(标识见包装盒

允许温度范围

T＞75℃)



8.7  返回

8.8  处理

将仪表送回E+H维修之前 请进行下述处理

去除粘在仪表上的任何残余介质 特别 检查密封凹槽和裂缝等残余介
质可能沉积的地方 如果介质对健康有害 这是非常重要的

装入完整并有签字的"污染物声明"(复制表格在38页) 只有这样做
E+H才能够检测和维修返回的仪表

还要指明

介质的化学和物理性质

应用情况描述
故障的描述(如果需要 指出错误代码)

仪表的运行时间

所需的特殊的处理规程 例如 介质的安全数据表 根据 EN91/155/EWG

当处理一个Prosonic M 时 确保材料被单独处理 并且部分组件被再利用

34

9  附件(略，见Ti资料)

10 技术数据(略，见Ti资料)

11 附录

11.1  测量原理(略，见Ti资料)



11.2 操作菜单

系统参数 OC

基本设定 00

安全设定 01

温度 03

线性化 04

扩展标定 05

输出 06

回波包络线 OE

显示 09

诊断 OA

小数点位 095

罐体形状 002

拱顶罐
水平卧罐
旁通管
导波管
平顶罐
球罐
无顶罐

报警输出 010
最大110% 22mA
保持
最小-10% 3.6mA

用户定义

测量温度030

显示

物位/空罐 040

物位CU 040
空罐CU

物位DU 040
空罐DU

选择0 5 0

抑制图

当前故障 OAO

通用

扩展抑制图

通信地址 060

绘图设置 O 1E
包络线
包络线+FAC
包络线+用户抑制图

位号 OCO

介质条件 003

液体
固体 4mm
固体 4mm
未知

报警输出 011

定义值

最大温度限031

显示

线性化 041

限离/测量值008

显示以下值

-距离

-测量值

打开线性化表
清除线性化表
手动
半自动
水平卧罐
线性

前同步字符数061

记录曲线 O 2E

单一曲线
循环

语言 092

上次故障 OA1

过程条件 004

通信协议软件版本

标准液体
静止表面
动态表面
加搅拌器
快速变化
标准固体
固件粉尘
链条带
测试：无滤波

失波输出 012

保持
报警

按斜率下降%/分

最大测量温度032

显示

用户单位 042

检查距离 051

单位 042

单位 042

手动
距离=ok
距离太小

距离未知
距离太大

输出下限 062
开
关

返回主页 093

定义时间
默认 100s

清除最后故障OA2
保持
清除

空罐标定 005

下降斜率 013

定义值

过程连接至最低
液位的距离
确省值:
FMU 40:5m
FMU 41:8m
FMU 43:15m

高温反应 033

线性化

警告
报警

抑制图范围 052

位号 043
物位 044
体积 045

当前抑制距离054

显示值

接受建议的值
或定义抑制图
范围

电流输出模式063

显示格式 094

向下电流

固定电流

标准

复位 OA3

十进制
1/6"

复位码
见操作手册

满罐标定 006

量程
最大空标值,盲区
确省值
FMU 40 4.75m
FMU 41 7.6m
FMU 43 14.4m

延迟时间 014

当失波时最大

4000秒

默认 30s

温度传感器损坏034

报警
警告

下一点 045
是
否

开始抑制 053

关
开

用户抑制图 055
无效
有效
复位

4mA值 068
定义值

解锁参数 OA4

x
x.x
x.xx
x.xxxx

解锁代码见手册

注意!参数的默认值用黑体字标出

序列号 OC4
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距离/测量值 008 检查距离 051 抑制范围 052 开始抑制 053 距离/测量值 008

以下值被显示
距离
测量值

安全距离 015

从盲区
默认 0.1m

进入安全距离 016

警告
保持
报警

确认报警 017

否
是

最大范围 046

最大范围 046

回波质量 0 5 6

显示

20mA值 069

定义值

固定电流值

模拟 065

模拟 关

模拟值

输出电流 067

分隔符 0 9 6

period

comma

显示测试 097

关

开

测量距离 0A5

距离单位 O 5C 温度单位 O 6C 下载模式 O 8C

测量物位 0 A 6 应用参数 0 A 8
无更改

更改

盲区距离 0 5 9

显示

偏置0 5 7
将被加到测量
物位上

输出阻尼 058
确省值:2s

距离/测量值 008

以下值被显示

-距离

-测量值

容器直径 047

手动
距离=ok
距离太小

接受建议的值
或者定义抑制
范围

关
开

以下值被显示
-距离
-测量值

距离未知
距离过大

模拟物位
模拟体积
模拟电流

只有参数
参数+用户抑制图
只有抑制图
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� Note!
In brackets ( ) you can see the maximum value, which can be edit.
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11.3  操作矩阵(用于Commuwin Ⅱ)



尊敬用户
依据法规 在您的单子执行前 为了对工作人员及操作设备的保护 我们需要您鉴字的这份"污染物的声明" 请必须

填写完整的对仪表和运输方面的声明 如有必要 可加安全表或特殊处理说明

兹证明返修设备根据良好的工业操作程序并依据所有的条例进行清洗且已无污染物

此设备不会对人身安全形成危害

仪表/传感器型号

介质/浓度

用何清洗过

系列号

温度 压力

电导率 粘度

被使用介质警告提示

放射性的 易爆炸的 腐蚀性的 有毒的 对健康有害的 生物危险的 易燃的 安全的

请标注相应的警告提示

返修原因

公司资料

公司

地址

联系人

部门

电话号码

传真/电子邮件

合同号

日期 (公司章和合法的有约束力的签字)

下面网址可获得更多的服务与维修信息

www.services.endress.com
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