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ERNI全系列微型连接器

经济、精巧的MicroStac
ERNI的MicroStac结构精巧，额定电流强度却很

高。端子设计的特征之一是很大的辐射表面便于

导热。公母同型即公母连接器完全一样，符合

了现代电子应用中经济的连接器方案要求。双

边的PCB应用端子防止连接器倾斜和误插入。

MicroStac连接器的板对板距离为5.0毫米到6.5毫

米。

10 GBit/s数据传输率的MicroSpeed®信号连接器
MicroSpeed®是专门为现代通信、数据通信设备

的板对板应用而设计的模块化连接器。其中两排

信号加两排外置屏蔽的设计能提供卓越的信号完

整性，而且适用于差分和单端信号。由不同高度

的公连接器和母连接器，可以组合成从5毫米至

�0毫米的16种堆叠高度。屏蔽端子的端接区域备

有两种选择：表面贴或通孔回流。

MicroSpeed®电源模块载流能力高达6 A
作为MicroSpeed®信号连接器的互补延伸，

ERNI推出MicroSpeed®电源模块系列，满足了电

源系统微小化、高载流能力及可靠性的需求。因

此，此系统非常适合用于体积小的高性能设备如

CPU、驱动器和LCD显示屏等。整合的三点双杆

母端子则确保了连接器在整个生命周期中提供持

久的低接触电阻。此外，在最小的板对板距离内

提供了最大的滑入长度。

SMC 1.27毫米间距连接器
多种多样的SMC连接器为设计应用带来了极大的

灵活性。不同模块 (垂直及弯角公母连接器) 配合

其他选项 (如扁平电缆) 给客户很大的自由度选择

最佳的装配设计。连接器通过最先进、全自动的

机器生产制造，精密制造的端子保证了可靠的插

接。标准型及低型公母连接器的组合支持四种板

对板的装配高度 (8.0 – 14.0毫米) 。

MiniBridge™ 1.27毫米间距单排电缆连接系统
体积小的单排电缆连接系统，MiniBridge™非常适

合节省空间的板对线连接。此电缆连接系统广泛

用于汽车、工业、消费电子和医疗器械行业。弯

公或直公连接器，配合与电缆形成90°或180°的母

连接器，可以提供灵活多变的板对线连接方案。

公连接器采用SMT端接，母连接器的端接则采用

IDC技术。ERNI提供标准带状电缆或单芯电缆装

配，也为客户定制电缆。
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MicroSpeed®信号连接器

高速SMT连接器MicroSpeed®的端子间距为1.0毫米，是专门为现代

通信、数据通信设备的板对板应用而设计的。对于数据传输率高达10 
GBit/s的下一代系统而言，这种模块化连接器是最理想的解决方案。

MicroSpeed®连接器的传输差分信号阻抗为100 Ω，传输单端信号的阻

抗则为50 Ω。信号端子排布有两种形式，其中两排信号加两排屏蔽的设

计能提供卓越的信号完整性。屏蔽端子的端接区域备有两种选择：表面

贴或通孔回流。

连接器采用了卷带包装以用于全自动表面贴装配。

特征
• 端子间距: 
 相邻两排: 1.0毫米

 相邻两列: 1.5毫米

• 端接方式:
 信号端子: 表面贴 (SMT)
 接地端子: 通孔回流 (THR) 或表面贴 (SMT)
• 板对板距离5-�0毫米

• 卷带包装

• 端子构型:
 �排: 50个信号端子/18个接地

 7排: 91个信号端子/10个接地

        133个信号端子/14个接地

技术参数

电气性能
• 差分阻抗: 100 Ω
• 单端阻抗: 50 Ω
• 串扰: < � % (100 ps上升时间)
• 额定电流: 最少1 A (�0 °C)

材料参数
• 绝缘体: LCP
• 端子:
 基材: 铜合金

• 电镀:
 插拔区: 金
 端接区: 锡

机械操作
• > 500插拔次数
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电气和机械特性

规范标准 双排与七排型

针数 50, 91 和 133

技术参数

环境分类 DIN EN 60068-1
测试b

-55/1�5/�1

存储和操作温度 -55/1�5 °C

额定电流 IEC 6051�
测试5b

50针型
环境温度:
�0°C    1,0 A 
70°C    0,8 A 
100°C   0,5 A

91针型
环境温度:
�0°C    1,0 A 
70°C    0,7 A 
100°C   0,5 A

133针型
环境温度:
�0°C    0,9 A 
70°C    0,6 A 
100°C   0,4 A

空气及爬电距离 0,5mm

相对电压数值 IEC 6011� CTI-�00

额定电压 IEC 60664 根据IEC 60664，取决于客户应用条件
(环境污染程度)

电介质强度 IEC 6051� 端子 - 端子 500V
端子 - 接地 500V

接触电阻 IEC 6051�
测试�a

< �0 mΩ

绝缘电阻 IEC 6051�
测试3a

> 5 x 103 MΩ

振动 IEC 6051�
测试6d

10 - �000 Hz
�0g

接触干扰(振动正弦) IEC 6051�
测试�e

< 1 µs

冲击半正弦 IEC 6051�
测试6c

50g
11 ms

接触干扰(冲击半正弦) IEC 6051�
测试�e

< 1 µs

机械操作
(插拔次数)

IEC 6051�
测试9a

> 500插拔次数

插入和拔出力 IEC 6051�
测试13b

50针: 最大34 N 
91针: 最大45 N
133针: 最大60 N

量规保持力 IEC 6051�
测试16e

> 0.1 N
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电气和机械特性

规范标准 双排与七排型

针数 50, 91 和 133

焊接条件

手焊最高温度 IEC 68-�-�0 350°C (3,5秒)

表面贴－回流焊接最高温度 IEC 68-�-�0 �60°C (10秒) 

共面性 < 0,1mm

原料

外壳: 塑料 LCP 

CTI值 IEC 6011� CTI �00

UL阻燃系数 UL 94 V-0

UL认证编码 在准备中

接触和插拔区域

基材 铜合金

镀层 最少1.0 μm钯镍 + 0.1 μm金
底层�-3 μm镍

端接区域

基材 铜合金

镀层 4-6 μm消光锡
底层�-3 μm镍

环境兼容

循环使用 不含阻燃或毒性添加剂，方便回收

产品认证

UL 在准备中

CSA 在准备中
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MicroSpeed® 2排连接器板对板距离构型

公连接器 母连接器

高度
料号
SMT

料号
SMT/THR

高度
料号
SMT

料号
SMT/THR

板对板距离

1 mm 144680 144681 4 mm 14466� 144663 5 mm

� mm ��4557 ��4558 4 mm 14466� 144663 6 mm

1 mm 144680 144681 6 mm ��451� ��4513 7 mm

� mm ��4557 ��4558 6 mm ��451� ��4513 8 mm

1 mm 144680 144681 8 mm ��4514 ��4515 9 mm

� mm ��4557 ��4558 8 mm ��4514 ��4515 10 mm

1 mm 144680 144681 10 mm ��4516 ��4517 11 mm

� mm ��4557 ��4558 10 mm ��4516 ��4517 1� mm

9 mm ��4559 ��4560 4 mm 14466� 144663 13 mm

10 mm ��4561 ��456� 4 mm 14466� 144663 14 mm

9 mm ��4559 ��4560 6 mm ��451� ��4513 15 mm

10 mm ��4561 ��456� 6 mm ��451� ��4513 16 mm

9 mm ��4559 ��4560 8 mm ��4514 ��4515 17 mm

10 mm ��4561 ��456� 8 mm ��4514 ��4515 18 mm

9 mm ��4559 ��4560 10 mm ��4516 ��4517 19 mm

10 mm ��4561 ��456� 10 mm ��4516 ��4517 �0 mm
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7排连接器订购信息

公连接器 母连接器

高度
料号
SMT

料号
SMT/THR

高度
料号
SMT

料号
SMT/THR

针数 板对板距离

1 mm ��4�1� �3475� 4 mm ��4�09 �34097 91 5 mm

1 mm �14355 �34753 4 mm �1435� �34098 133 5 mm
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MicroSpeed®电源模块

作为MicroSpeed®信号连接器的互补延伸，ERNI推出端子间距为�毫米的

电源模块系列，满足了电源系统微小化及可靠性的需求，并为夹层连接

提供了更多的选择。此电源模块系列的显著特性是其高载流能力和微小

的尺寸。因此，此系统非常适合用于体积小的高性能设备如CPU、驱动

器和LCD显示屏等。电源模块系列备有不同的高度的公连接器 (1, �, 9和

10毫米) 和母连接器 (4, 6, 8和10毫米) ，可组合成从5到�0毫米的不同堆

叠高度，几乎满足了所有不同PCB的安排要求。另一个主要优点是多个

连接器可以同时插接在同一块PCB板上而不会有断路等传统问题。

此表面贴端接的连接器符合所有全自动装配机器的要求，制造过程中通

过100%的机器检验来确保高精度的共面性和优化焊接。PCB布局也设计

了优化的焊盘尺寸以确保高PCB保持力。整合的三点双杆母端子则确保

了连接器在整个生命周期中提供持久的低接触电阻。

端子是冲压后才电镀的，因此在端子和焊接区域不留任何裸露的边缘。

连接器也带有极性定位柱，并采用无铅电镀，符合欧盟的RoHS规范。

MicroSpeed®电源模块可以在-55°C到+1�5°C之间使用。

技术特性
• 额定电流: 6-8 A

• 端接方式:

 电源端子: 表面贴 (SMT)

 屏蔽金属片: 表面贴 (SMT) 或通孔回流 (THR)  

• 可以装载部分端子

• 板对板距离5-�0毫米

• 材料:

 绝缘体: LCP

 端子: 铜合金

• 电镀:

 插拔区: 金

 端接区: 锡

• 卷带包装

• 机械操作: > 500插拔次数
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电气和机械特性

规范标准 电源模块

针数 5

技术参数

环境分类 DIN EN 60068-1
测试b

-55/1�5/�1

存储和操作温度 -55/1�5 °C

额定电流 IEC 6051�
测试5b

环境温度:
�0°C    6,5 A 
70°C    4,8 A 
100°C   3,3 A

空气及爬电距离 1,5mm

相对电压数值 IEC 6011� CTI-�00

额定电压 IEC 60664 根据IEC 60664，取决于客户应用条件
(环境污染程度)

电介质强度 IEC 6051� 端子 - 端子 750V
端子 - 接地 750V

接触电阻 IEC 6051�
测试�a

< � mΩ

绝缘电阻 IEC 6051�
测试3a

> 104 MΩ

振动 IEC 6051�
测试6d

10 - �000 Hz
�0g

接触干扰(振动正弦) IEC 6051�
测试�e

< 1 µs

冲击半正弦 IEC 6051�
测试6c

50g
11 ms

接触干扰(冲击半正弦) IEC 6051�
测试�e

< 1 µs

机械操作
(插拔次数)

IEC 6051�
测试9a

> 500插拔次数

插入和拔出力 IEC 6051�
测试13b

最大�0 N

量规保持力 IEC 6051�
测试16e

> 0.5 N
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电气和机械特性

规范标准 电源模块

针数 5

焊接条件

手焊最高温度 IEC 68-�-�0 350°C (3,5秒)

表面贴－回流焊接最高温度 IEC 68-�-�0 �60°C (10秒) 

共面性 < 0,1mm

原料

外壳: 塑料 LCP 

CTI值 IEC 6011� CTI �00

UL阻燃系数 UL 94 V-0

UL认证编码 在准备中

接触和插拔区域

基材 铜合金

镀层 最少1.0 μm钯镍 + 0.1 μm金
底层�-3 μm镍

端接区域

基材 铜合金

镀层 4-6 μm消光锡
底层�-3 μm镍

环境兼容

循环使用 不含阻燃或毒性添加剂，方便回收

产品认证

UL 在准备中

CSA 在准备中
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MicroSpeed®电源模块板对板距离构型

公连接器 母连接器

高度
料号
SMT

料号
SMT/THR

高度
料号
SMT

料号
SMT/THR

板对板距离

1 mm �14357 �14916 4 mm �14356 �1491� 5 mm

� mm �14550 �14917 4 mm �14356 �1491� 6 mm

1 mm �14357 �14916 6 mm �14547 �14913 7 mm

� mm �14550 �14917 6 mm �14547 �14913 8 mm

1 mm �14357 �14916 8 mm �14548 �14914 9 mm

� mm �14550 �14917 8 mm �14548 �14914 10 mm

1 mm �14357 �14916 10 mm �14549 �14915 11 mm

� mm �14550 �14917 10 mm �14549 �14915 1� mm

9 mm �14551 �14918 4 mm �14356 �1491� 13 mm

10 mm �1455� �14919 4 mm �14356 �1491� 14 mm

9 mm �14551 �14918 6 mm �14547 �14913 15 mm

10 mm �1455� �14919 6 mm �14547 �14913 16 mm

9 mm �14551 �14918 8 mm �14548 �14914 17 mm

10 mm �1455� �14919 8 mm �14548 �14914 18 mm

9 mm �14551 �14918 10 mm �14549 �14915 19 mm

10 mm �1455� �14919 10 mm �14549 �14915 �0 mm
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2排连接器尺寸图

公连接器

所标尺寸均为mm

SMT端接型

SMT/THR端接型
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MicroSpeed®应用指南
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母连接器

所标尺寸均为mm
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2排连接器的布局

公连接器SMT类型，两个连接器

公连接器SMT/THR类型，两个连接器

Copper pads for connector standoffs
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母连接器SMT类型，两个连接器
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0,
650,5a1 a25

b25b1

a1 a25

b25b1

母连接器SMT/THR类型，两个连接器

a1 a25

b25b1

a1 a25

b25b1

26

248 x 3 =

2424 x 1 =

31

0,
7

1

1

4,
5

1,
5

0,7 0,90,6 0,05

0,5 1

所标尺寸均为mm

聚热圈

0,
2

0,6

0,35 min.
Annular ring depends from board manufacterer.

建议接地层屏蔽的THR通孔采用聚热圈设计以改进焊接性能
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所标尺寸均为mm

SMT/THR类型模板

1,
5

248 x 3 =

0,
7

4,
5

0,51

2424 x 1 =

1

1

3 1,6-0,1

2排连接器的模板

SMT类型模板

248 x 3 =

1,
5

4,
45

0,
7

0,
65

0,8

1

2424 x 1 =

0,5

0,15
3

Stencil is for male and female the same.

The position in relationship to the guiding holes have to be considered.

推荐模板厚度: 6 mil/150µm.
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MicroSpeed® 2排连接器的高度

公连接器高度

1 mm

� mm

9 mm

10 mm

母连接器高度

4 mm

6 mm

8 mm

10 mm
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7排连接器尺寸图

公连接器91端子

所标尺寸均为mm

SMT类型

SMT/THR类型

4,
8

11,65

0,80,5

14,95

5,
45

0,6

4,
8

0,
65

14

1

1,
25

7,
5

6 
x 

1,
25

 =

1212 x 1 =

A1XXXXXXXERNI224212

Ident-Nr. Date Code

a1

g1

g13

a13

11,65

0,8

4,
8

1,
2

0,15

0,5

14,95

5,
45

0,6

4,
8

0,
65

14

1

1,
25

7,
5

6 
x 

1,
25

 =

1212 x 1 =

A1XXXXXXXERNI234752

Ident-Nr. Date Code

a1

g1

g13

a13
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母连接器91端子

SMT类型

SMT/THR类型

10,15

3,
8

0,
7

0,80,6

4,
5

0,5

0,65

14

14

1

1212 x 1 =

1,
25

7,
5

6 
x 

1,
25

 =

9,
85

A1 XXXXXXX ERNI 224209

Date Code Ident-Nr.

a1 a13

g13g1

10,15

0,
7

0,8

3,
8

0,6

4,
5

0,5

0,65

14

14

5

1

1212 x 1 =

1,
25

7,
5

6 
x 

1,
25

 =

9,
85

A1 XXXXXXX ERNI 234097

Date Code Ident-Nr.

a1 a13

g13g1

所标尺寸均为mm
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7排连接器尺寸图

公连接器133端子

SMT类型

SMT/THR类型

1

1,
25

7,
5

6 
x 

1,
25

 =

1818 x 1 =

4,
8

11,65

0,80,5

5,
45

0,6

20

4,
8

0,
65

20,95

a1

g1

g19

a19

A1XXXXXXXERNI214355

Ident-Nr. Date Code

1

1,
25

7,
5

6 
x 

1,
25

 =

1818 x 1 =

11,65

0,8

4,
8

1,
2

0,15

0,5

5,
45

0,6

20

4,
8

0,
65

20,95

a1

g1

g19

a19

A1XXXXXXXERNI234753

Ident-Nr. Date Code

所标尺寸均为mm
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母连接器133端子

SMT类型

SMT/THR类型

10,15

3,
8

0,
7

0,80,6
0,65

0,5

20

20

9,
85

1

1,
25

7,
5

6 
x 

1,
25

 =

1818 x 1 =

A1 XXXXXXX ERNI 214352

Date Code Ident-Nr.

a1 a19

g19g1

10,15

0,
7

0,8

3,
8

0,6
0,65

0,5

20

20

5

9,
85

1

1,
25

7,
5

6 
x 

1,
25

 =

1818 x 1 =

A1 XXXXXXX ERNI 234098

Date Code Ident-Nr.

a1 a19

g19g1

所标尺寸均为mm
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7排连接器的布局

公连接器91端子

SMT类型 SMT/THR类型

a

a

124 x 3 =

14

0,9

0,85

3

0,
65

0,8

0,7

7,
5

10
,4

5

0,
5

0,5

1

1

0,85

1212 x 1 =

1,
25

R0,1

6 
x 

1,
25

 =

a1

a

a

14

0,9 0,7

7,
5

10
,4

5

1

1212 x 1 =

1,
25

0,6 0,05 3

124 x 3 = 1

1

R0,1

0,
5

0,5

6 
x 

1,
25

 =

a1

母连接器91端子

SMT类型 SMT/THR类型

a

12

14

0,7
0,9

3

0,85

7,
5

0,5

0,
710

,4
5

1

12

1,
25

0,
65

0,8

1

0,85

R0,1

4 x 3 =

6 
x 

1,
25

 =

12 x 1 =
a1

12

14

0,7
0,9

3

1

0,6 0,05

7,
5

0,5

0,
710

,5

1

12

1,
25

R0,1

4 x 3 =

6 
x 

1,
25

 =

12 x 1 =
a1

所标尺寸均为mm
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公连接器133端子

SMT类型 SMT/THR类型

a

a

18

20

0,85

0,9
3

0,
65

0,8 0,7

7,
5

0,85

1 18

1

10
,4

5

1,
25

R0,1

0,
5

0,5

6 
x 

1,
25

 =

18 x 1 =

6 x 3 =

a1

a

a

20

0,9 0,7

7,
5

18

1

10
,4

5

1,
25

0,6 0,05 3

186 x 3 = 1

1

0,5
0,

5

R0,1

6 
x 

1,
25

 =

18 x 1 =

a1

母连接器133端子

SMT类型 SMT/THR类型

a

18

0,85

0,7

3

20

7,
5

10
,4

5

0,9

1818 x 1 =

1

0,
7

0,5

1,
25

0,
65

0,8

0,85

R0,1

6 x 3 =

6 
x 

1,
25

 =

a1

a

18

1

0,7

3 0,6 0,05

20

7,
5

10
,5

0,9

1818 x 1 =

1

0,
7

0,5

1,
25

R0,1

6 x 3 =

6 
x 

1,
25

 =

a1

所标尺寸均为mm
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7排连接器的模板

公连接器91端子

SMT类型 SMT/THR类型

124 x 3 =

3

0,
65

0,8

7,
5

10
,4

5

0,
5

0,5

1

1212 x 1 =

1,
25

R0,1

0,15

0,15

6 
x 

1,
25

 =

a1

7,
5

10
,4

5

1

1212 x 1 =

1,
25

3

124 x 3 =

R0,1

0,
5

0,5

1,6 -0,1

6 
x 

1,
25

 =

a1

母连接器91端子

SMT类型 SMT/THR类型

12

3

7,
5

0,5

0,
710

,4
5

1

12

1,
25

0,
65

0,8

R0,1

0,15

0,15

4 x 3 =

6 
x 

1,
25

 =

12 x 1 =
a1

12

3

7,
5

0,5

0,
710

,5

1

12

1,
25

R0,1

1,6 -0,1

4 x 3 =

6 
x 

1,
25

 =

12 x 1 =
a1

必须考虑与导向洞之间的位置关系

必须考虑与导向洞之间的位置关系

所标尺寸均为mm
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公连接器133端子

SMT类型 SMT/THR类型

18

3

0,
65

0,8

7,
5

18

1

10
,4

5

1,
25

R0,1

0,
5

0,5
0,15

0,15

6 
x 

1,
25

 =

18 x 1 =

6 x 3 =

a1

7,
5

18

1

10
,4

5

1,
25

3

186 x 3 =

0,5

0,
5

R0,1

1,6 -0,1

6 
x 

1,
25

 =

18 x 1 =

a1

母连接器133端子

SMT类型 SMT/THR类型

18

0,85

3

7,
5

10
,4

5

1818 x 1 =

1

0,
7

0,5

1,
25

0,
65

0,8

R0,1

0,15

0,15

6 x 3 =

6 
x 

1,
25

 =

a1

18

3

7,
5

10
,5

1818 x 1 =

1

0,
7

0,5

1,
25

R0,1

1,6 -0,1

6 x 3 =

6 
x 

1,
25

 =

a1

必须考虑与导向洞之间的位置关系

必须考虑与导向洞之间的位置关系

所标尺寸均为mm
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尺寸图

公电源模块

所标尺寸均为mm

SMT类型

SMT/THR类型

包装

16

32

4 a1

Abspulrichtung - Reel off Direction

0,
65

0,83

93 x 3 =0,85

0,8

2,
6

4,
45

0,85

1,5 84 x 2 =

2

0,
75

0,70,9

11

0,
8

m
in

.

4,
25

11,55

1,
37

5
(

)

0,275

Kupferfläche für Abstandsbolzen

Copper pads for connector standoffs

PCB布局:

PCB布局:

0,8

2,
6

1,5 84 x 2 =

2

0,
75

0,70,9

11

93 x 3 =

3

1

1

0,6 0,05

4,
5

0,
8

m
in

.

4,
25

11,55

1,
37

5
(

)

0,275

Kupferfläche für Abstandsbolzen

Copper pads for connector standoffs
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母电源模块

所标尺寸均为mm

SMT类型

SMT/THR类型

6,5

0,5

0,8

0,6

11,55

11

6,
6

0,
7

4,15

5,5

3,
8

0,
7

5,
4

11,55( )

84 x 2 =

3,
85

A1
XXXX ERNI 214912

Montagehaube

Ident-Nr.Date Code

a1 a5

包装

16

32

4 a1

Abspulrichtung - Reel off Direction

11

0,7

0,
65

0,83

93 x 3 =

0,85

2 0,85

84 x 2 =1,5

0,8

2,
6

0,9

4,
45

0,
75

PCB布局:

11

0,7

2 1

84 x 2 =1,5

0,8

2,
6

0,9

4,
5

0,
75

1

3

93 x 3 =

0,6 0,05

PCB布局:
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电源模块的模板

公电源模块

SMT类型 SMT/THR类型

0,
65

0,83

93 x 3 =

0,6

2,
4

4,
45

84 x 2 =

2 0,65

0,65

0,6

2,
4

84 x 2 =

2

93 x 3 =

3

5

1,6 -0,1

0,5

0,5

母电源模块

SMT类型 SMT/THR类型

0,
65

0,83

93 x 3 =

2

84 x 2 =

0,6

2,
4

4,
45

0,65

0,65

2

84 x 2 =

0,6

2,
4

3

93 x 3 =

5

1,6 -0,1

0,5

0,5

必须考虑与导向洞之间的位置关系

必须考虑与导向洞之间的位置关系

所标尺寸均为mm
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电源模块的的高度

公电源模块高度

1 mm

� mm

9 mm

10 mm

母电源模块高度

4 mm

6 mm

8 mm

10 mm
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5毫米板对板高度的降负荷曲线

MicroSpeed®信号连接器

MicroSpeed®电源模块
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可能的端子配置

信号连接器

信号焊盘
接地焊盘

单端

单端改进串扰

差分垂直改进串扰

差分平行改进串扰
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通孔回流端子焊膏印制过程建议

当焊膏存储空间有局限时，可采用类似DEK ProFlow的封闭式印制系统，改进焊膏填充通孔的处理。

过程描述

输送头置于端子高度

电路板移到印制位置

输送头调到印制高度

输送头移至模板，焊膏连续输送

焊膏印制结束

输送头置回端子高度
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5毫米板对板高度的测量结果

单端传输

T = 传输

采用网络分析仪HP 8510 �0GHz测试

A排

B排

高速信号表现
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A = 干扰源
V = 干扰对象

单端串扰

A = 干扰源
V = 干扰对象

A排

B排

A排

B排

A排

B排

A排

B排
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差分传输

T = 传输

差分串扰

A = 干扰源
V = 干扰对象

A排

B排

A排

B排

A排

B排

A排

B排
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备选的修复工具: ERSA返工系统

IR 550

散热器

技术 深色远红外辐射
波长 � – 8 µm
总功率 1600 W
顶部散热器 陶瓷反射体, 4 x �00 W
底部散热器 陶瓷, � x 400 W
顶部散热器尺寸 �0 mm x �0 mm
 至 60 mm x 60 mm
底部散热器尺寸 1�5 mm x �50 mm
底部散热器盖子 耐热玻璃或栅格 

修复工具

A排

B排

A排

B排

也可采用其余来自不同制造商的类似修复工具

建议根据电路板的大小进行1小时80-100 °C的预加热以最小化局部热应力
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