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散热50cm以上

吸风30cm以上

设备安装注意事项

请安装在水平且坚固的地面上，
否则可能引起设备倾倒、噪音、震动。

请委托专业人员安装设备，
如果安装不正确，可能导致设备无法正常
使用。

用户注意事项

请不要在极度潮湿的环境中使用设备，
否则易引发设备漏电、人员触电等事故。

警告

委托专业人员

●请安装在通风良好的地方。

请为设备吸风与散热预留30和50cm以上空间。

禁止

请水平安装

● 请勿安装在阳光直射或靠近发热器具的地方。

在5~38℃范围内使用，否则造成设备产能下降。

禁止

请不要在温泉地等硫酸盐成分多的场所，

或者海湾、盐场等盐分多的场所使用。
否则可能引发设备内部腐蚀，出现故障。

2

安全注意事项

◆这里所阐述的注意事项都是与安全相关的重要内容，请务必遵守。

◆标识含义如下。

如不严格按照说明手册的【电路连接】，可能导致触电危险。

设备必须接地线使用，否则极易导致静电产生。

非专业人士拆解设备，可能导致设备损坏。

当心触电

禁止拆解

必须接地

◆为了正确使用本设备，请在使用前仔细阅读【安全注意事项】，并认真理解。

请委托电力施工单位事先接好地线，

否则易导致设备漏电。

额定电源如果为220V，建议安装空

气开关；如需接插头，请接16 A 大

功率插座。如果为380V，蓝色线 N

为零线； 红、白、黑色三根 L 线为

火线；黄绿双色线为地线。

请勿损伤电源线，或对其进行加工、
拉伸、集结成束、弯曲，
否则可能引发人员触电或火灾事故。

接地线

禁止

火线和零线位置请勿接错，如果接错
会导致设备主板或变压器烧坏。

报警，只要调换其中两根线的位置即可。
三根火线若接错，屏幕显示“相位错误”

禁止

注意

注意：设备需使用4平方以上的电源线

1

（适用于380V机型）



设备各组件名称

3 4

（膨化管机型） （膨化泵机型）设备各组件名称

膨化管密封圈

 储料槽盖

缸内搅拌叶片

膨化管外管

膨化管内管

 接水盒盖

接水盒

锁紧螺母

出料座

搅拌轴固定杆

 刮刀片

插销

手柄

普通活塞

中间活塞

工字型密封圈

普通活塞
密封圈

出料座密封圈

轴封

 搅拌器主体

 储料槽盖

缸内搅拌叶片

 接水盒盖

接水盒

锁紧螺母

出料座

搅拌轴固定杆

 刮刀片

插销

手柄

普通活塞

中间活塞

工字型密封圈

普通活塞
密封圈

出料座密封圈

轴封

 搅拌器主体

膨化泵



短按此键增加冰淇淋硬度值，

长按此键取消【缺料报警】。

同时长按【UP键】和

【DOWN键】进入【锁屏】

将无法进行任屏幕按键操作。

设备控制面板介绍

5

数字式表示（状态显示）

设备显示屏幕内容解释

6

● 按键上方的指示灯亮，说明该功能目前处于运行状态。

【清洗键】

【制冷键】

【UP键】

【停止键】

【DOWN键】

显示屏显示

【循环键】

【预冷保鲜键】

显示数字详解，请参考第6页

短按此键减少冰淇淋硬度值，

长按此键取消【缺料报警】。

在冰淇淋制作过程中，如果冰淇淋

成型偏软，可以使用该功能重新启

动制冷，使重制出来的冰淇淋成型

度更佳。

短按此键，浆料可在储料槽中保鲜，

槽中温度将稳定在1~5℃。

* 实际保鲜期限，视奶浆具体配比而定

左为【成型指示灯】，

该灯亮起，说明冰淇淋已经

制作完成。

右为【缺料指示灯】，

该灯亮起，说明储料槽缺料

请及时添加奶浆。

按下此键，可停止设备当前的

工作模式，进入待机状态。

按下此键，主搅拌器单独运作，

用于清洗，设备停止制冷模式。

按下此键，设备进入制冷模式，

开始制作冰淇淋。

「停止」

「清洗」

「运行」

「电压」

「温度」

 屏  幕  显  示

表示设备当前处于停止状态。

右上角为储料槽当前温度显示。

左上角为当前电压显示。

表示设备当前处于清洗状态。

表示设备当前处于运行状态。

左边数字表示当前的硬度值，右边数字表示设定的硬度值。

开始工作时，左边依照1.6…→ 2.0→ 2.1 →…递进，当左侧数字和右侧数字
相同时，表示冰淇淋已制作完成。 之后左侧数字逐渐降低至

当前硬度值越接近右侧数字，表示当前冰淇淋完成度越高，

 。

因此请将其作为硬度的判断标准看待。



设备硬度值调节方法

每种奶浆本身都有与之对应的最佳硬度值，

推荐设置硬度值为100。 硬度值设置不宜

过高，否则可能导致设备冻缸的情况发生。

请严格遵照以下操作执行。

7

如右图为例，硬度值最后的“·”说明当前硬度值
为“2.55”。

在制冷模式下，按

键，增加当前硬度值，每次以0.05数值递增。按

1

2

3

表示增加0.05的硬度值 

键，进行硬度值减调节。

注意



膨化管密封圈

储料槽盖
缸内搅拌

叶片
中间活塞

膨化管

普通活塞
密封圈

接水盒盖

接水盒

　锁紧螺母

主搅拌器

刮刀片

出料座 

出料座
密封圈

主搅拌器固定杆

手柄

需要清洗的配件

用户注意事项

●请轻拿轻放零部件，如有损坏或遗失，请联系厂家及时采购。
●请勿用高于40℃的热水清洗零部件，防止零部件发生变形。
●请勿将零部件放置于消毒水中浸泡超过10分钟。

轴封

8

成型帽

（适用于膨化管机型）

膨化泵

需要清洗的配件

用户注意事项

●请轻拿轻放零部件，如有损坏或遗失，请联系厂家及时采购。
●请勿用高于40℃的热水清洗零部件，防止零部件发生变形。
●请勿将零部件放置于消毒水中浸泡超过10分钟。

9

进料管

（* 适用于膨化泵机型）

普通活塞

工字型
密封圈

手柄插销

储料槽盖
缸内搅拌

叶片
中间活塞

普通活塞
密封圈

接水盒盖

接水盒

　锁紧螺母

主搅拌器

刮刀片

出料座 

出料座
密封圈

主搅拌器固定杆

手柄

轴封

成型帽

普通活塞

工字型
密封圈

手柄插销



储料槽盖

小号清洁毛刷

中号清洁毛刷

大号清洁毛刷

出料座  活塞 搅拌器 刮刀片搅拌器固定杆

膨化管内管 膨化管外管 缸内搅拌叶片

用户注意事项

请使用配件包里附带的毛刷清洗以下部件。

●直接接触奶浆的零部件，请使用清洁毛刷仔细清洗。
●清洗的时候建议使用冰淇淋机专用消毒粉。
●缸内搅拌叶片内侧也需要仔细清洗。

清洁毛刷使用建议

10

成型帽

（适用于膨化管机型）

 储料槽盖

小号清洁毛刷

中号清洁毛刷

大号清洁毛刷

出料座  活塞 搅拌器 刮刀片搅拌器固定杆

膨化泵 进料管 缸内搅拌叶片

用户注意事项

请使用配件包里附带的毛刷清洗以下部件。

●直接接触奶浆的零部件，请使用清洁毛刷仔细清洗。
●清洗的时候建议使用冰淇淋机专用消毒粉。
●缸内搅拌叶片内侧也需要仔细清洗。

清洁毛刷使用建议

11

成型帽

（* 适用于膨化泵机型）



● 密封圈上即使有肉眼看不见的伤痕，也可能引发“冰淇淋渗漏”的问题，

　因此请以3个月为大致更换期限，请定期更换新品。

● 如果刮刀片磨损，可能引发冰淇淋过软、

设备冻缸等问题，因此请以6个月为大致

更换期限。  即使在更换期限内，如果出

现严重磨损，也请及时更换。

● 如果清洁毛刷刷毛磨损或脱落，可能引发“清洗不良”等问题，当出现这种情况时，请及时更换购买新毛刷。

膨化管密封圈

活塞密封圈

出料座密封圈

小号清洁毛刷 中号清洁毛刷 大号清洁毛刷

刮刀片

　即使在更换期限内，如果出现伤痕等问题，也请及时更换。

易损件更换周期建议

轴封

食品级润滑油

● 消毒粉使用方法请参考第22页
● 上图密封圈都需涂抹

适量润滑油后再安装。

冰淇淋机消毒粉

消毒粉

12

气泵密封圈

翘片 成型帽

● 翘片使用方法请参考第23、24页 ● 成型帽因暴露在空气中，易滋生细菌，
建议一天一清洗。

配套产品采购建议

PASMO

● 高153cm，大号冰淇淋模型灯箱

冰 淇 淋 系 统 运 营 服 务 商

PASMO     PASCAL

PASMO

PASMO

● 高136cm，中号冰淇淋模型灯板

● 高45cm，小号冰淇淋模型灯箱

13

● 桌面式冰淇淋模型摆件
● 排水盒使用方法

请参考第23页

工字型密封圈



关键零部件的装配方法

请按照下面图示的方法将刮刀片和主搅拌器固定杆安装在搅拌器上。

●刮刀片刃口比较锋利，安装时请注意安全，切勿装反，否则可能导致成品口感不佳，甚至设备冻缸。

●刮刀片分正反面，有字母的一边为正面朝上，通过刀片上两个固定孔进行固定。

用户注意事项

主搅拌器固定杆

主搅拌器

刮刀片

刮刀片 

搅拌器的组装1

搅拌器的安装  （ * 注意：安装前请确保电源开关已关闭）2
请将搅拌器插入冷冻缸内部，一边用手缓慢转动一边嵌入内部的主搅拌器电机轴上。

在插入搅拌器时，使搅拌器固定杆的方向朝向 （三角形的顶点朝上）。

请将轴封内表面涂抹上适量润滑油，并安装在主搅拌器电机轴上。

14

3 出料座的组装

出料座密封圈以及活塞密封圈需都涂抹上

少量润滑油。

出料座的安装4
出料座上的四个固定孔对准机器上的螺栓，小心放入。

安装锁紧螺母，四个螺母对角均匀的拧紧。

用户注意事项

1.四颗锁紧螺母的安装方式，请务必要对角拧紧，否则可能会导致出料座密封性不好。

2.密封性不好，可能将导致冰淇淋成品从缝隙中漏出。

1

2

15

刮刀片

主搅拌器电机轴

冷冻缸

搅拌器固定杆

轴封

出料座主体

手柄插槽

工字型密封圈

出料座
密封圈

普通活塞
密封圈

密封圈

普通活塞中间活塞

普通活塞

锁紧螺母

1

2

螺栓
出料座

3

插销

关闭手柄

手柄



膨化管的组装

请仔细检查膨化管底部的密封胶圈，
膨化内管凸出部分对应外管的孔位即当前孔位。

5

* 注意：未倒入奶浆之前，请勿安装此配件，否则

膨化管密封圈

膨化管内管

孔位

膨化管外管

可能导致奶浆不能充分流入冷冻缸内。

当奶浆高度超过膨化管外管孔位时，可通过外管上方
孔位，对应内管顶部凸起，以进行识别当前孔位情况。

位　　孔　　

膨化管的使用6

合用　　　使　　　 场　　　

●膨化管能稳定持续地输送奶浆到冷冻缸，维持冰淇淋出料的稳定
与持续性，根据营业状况调节膨化管的孔位。（调节方式如下图）

●可通过外管上方的孔位，对应内管顶部的凸起 进行识别
当前的孔位情况。

●

● 奶浆已倒入设备内，开始制作第一缸的冰淇淋。

奶浆预冷保鲜功能。

● 正常销售的场合

　在客流量较少的情况下使用，通常是早上刚开始营业的时候使用。

● 正常销售的场合

在有一定客流的情况下，确保奶浆补充能够跟得上打冰淇淋的量。

●

● 在客流量较大的情况下使用，需要大量的奶浆补充至冷冻缸。

关闭 凸部

小孔

中孔

大孔

膨化管内管凸部

储料槽

用户注意事项

　如果冷冻缸发出异常的噪音，请将膨化管孔位调整到最大孔或拔掉。

●接触膨化管时，请消毒手或戴上手套。
●要根据销量来选择适当的膨化管开孔大小，否则，冰淇淋会因变得太软或太硬而无法正常出品。

正常销售的场合

奶浆粘稠、流动性差的情况下，需要大孔保证能够补充至冷冻缸。

●

●

●

16

膨化泵的组装 

请确保齿轮上下表面以及密封圈
涂抹上润滑油。

5*

* 注意：禁止储料槽内没有奶浆的情况下
             让膨化泵工作，易导致齿轮磨损。
            

气泵螺丝

安装时请确保齿轮与气泵主体平齐，
锁紧螺母切勿单边拧紧，
需两边一同慢慢上紧。

位　　孔　　

膨化泵的使用 （适用于膨化泵机型）6*

合用　　　使　　　 场　　　

●膨化泵能稳定持续地输送奶浆到冷冻缸，维持冰淇淋出料的稳定
与持续性，根据营业状况调节膨化泵的档位。（调节方式如下图）

●可通过膨化泵上方的进料调节器，对应泵盖的“圆点”进行
识别当前的档位情况。

●

● 对冰淇淋的膨化有特别要求可使用，冰淇淋膨化率最高。

原料预冷保鲜功能。

● 正常销售的场合

　正常销售的场合，在早上刚开始营业或者一定客流的情况下使用，
确保奶浆补充能够跟上打冰淇淋的量。

● 正常销售的场合

在客流量较大的情况下使用，需要大量的奶浆补充至冷冻缸。
奶浆浓稠、流动性差的情况下，需要较大的孔位才能保证奶浆
补充至冷冻缸。

一档

二档

三档

四档

储料槽

用户注意事项

　如果冷冻缸发出异常的噪音，请将膨化泵档位调至四档，或检查其喷料是否正常。

●接触膨化泵时，请消毒手或戴上手套。
●要根据销量来选择适当的膨化泵档位大小，否则，冰淇淋会因变得太软或太硬而无法正常出品。
●

●

●
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1

2

3

4

气泵吸料管

气泵吸料管
密封圈

气泵泄压
装置

气泵锁紧
螺母

气泵泄压
装置密封圈

气泵齿轮 气泵密封圈

进料调节器
（适用于膨化泵机型）



产品制作流程

1

在倒入奶浆之前，确保设备储料槽内没有清洗时残留的水。1

2

准备5L原料备用

警告：禁止倒入水和奶浆以外的东西，否则将会引起设备故障。

将准备好的奶浆倒入料槽内，保证奶浆高度超过液位器2

用户注意事项

奶浆进入冷冻缸后，会混有部分的空气，等待
不冒泡后，即可插入进料管。切勿将冷冻缸内
空间全部填充，以保证制作出的冰淇淋拥有稳
定的膨化率。

3
膨化泵和进料管安装完毕，将膨化泵档位调至2挡。1

放置储料槽盖，防止异物掉入槽中。奶浆超过2

安装膨化泵和进料管

进料管

储料槽盖

下料口

液位探头后，屏幕上的缺料指示灯将停止闪烁。

如果奶浆中含有不可融化纤维等颗粒，请及时剔除。

19

制作冰淇淋4
按下【START制冷键】即可等待冰淇淋出品。

设备屏幕显示“产品已备好”时，

表明当前冰淇淋已经成型，可以打冰淇淋了。

根据客流量调节膨化泵档位大小，以防止冻缸。

（* 适用于膨化泵机型）产品制作流程

1

在倒入奶浆之前，确保设备储料槽内没有清洗时残留的水。1

2

准备5L奶浆备用

警告：禁止倒入水和奶浆以外的东西，否则将会引起设备故障。

将准备好的奶浆倒入储料槽内，保证奶浆高度超过液位器2

用户注意事项
奶浆进入冷冻缸后，会混有部分的空气，切勿
将冷冻缸内空间全部填充，等待进料口不冒泡
后，将膨化管插入，以保证制作出的冰淇淋拥
有稳定的膨化率。

3
膨化管安装完毕，使其处于关闭孔位的状态，

储料槽的奶浆无法通过下料口进入冷冻缸，

1

放置储料槽盖，防止异物掉入槽中。奶浆超过2

安装膨化管

保证冷冻缸内奶浆的量在制冷时都是固定的。

液位探头后，屏幕上的缺料指示灯将停止闪烁。

如果奶浆中含有不可融化纤维等颗粒，请及时剔除。
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制作冰淇淋4
按下【START制冷键】即可等待冰淇淋出品。

设备屏幕显示“产品已备好”时，说明当前冰淇淋已经成型，

可以打冰淇淋了。请将膨化管的孔位调至小孔或中孔，根据
客流量再适当调节孔位大小。

（适用于膨化管机型）

关闭孔位

膨化管

储料槽盖

下料口如果奶浆较浓稠，需将孔位调至中孔或大孔。3

膨化泵

如果奶浆较浓稠，膨化泵档位需调至3档或4档。3

奶浆

出料嘴

容器

1

2

奶浆

出料嘴

容器

1

2



每日营业流程

● 每3天进行一次消毒清洗。

设备配件的清洗

● 电源需要关闭。

设备配件的安装

奶浆 的配比

储料槽所剩奶浆过少（低于液位器）
● 打出剩余冰淇淋及浆料。
● 清洗设备及配件

储料槽所剩奶浆过多（高于液位器）

● 擦拭储料槽缸壁残余奶浆，启动【预冷保鲜】功能。

第二天操作

● 清洗设备后：具体操作参照第22~24页。  
● 预冷保鲜后：开启开启【清洗】3~5分钟，然后开启【制冷】制作冰淇淋。

制冷，制作冰淇淋

营

业

结

束

● 膨化泵档位调至2档后，启动制冷。

● 屏幕显示“产品已备好”时，表明当前冰淇淋已经成型，可以打冰淇淋了。

倒入后需达到最低液位探头的位置。●

* 注意：奶浆过少会导致设备【预冷保鲜】功能效果不佳。
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（* 适用于膨化泵机型）每日营业流程

● 每3天进行一次消毒清洗。

设备配件的清洗

● 电源需要关闭。

设备配件的安装

奶浆的配比

储料槽所剩奶浆过少（低于液位器）
● 打出剩余冰淇淋及奶浆。
● 清洗设备及配件。

储料槽所剩奶浆过多（高于液位器）
●

● 擦拭储料槽缸壁残余奶浆，启动【预冷保鲜】功能。

第二天操作

● 清洗设备后：具体操作参照第22~24页。
● 预冷保鲜后：开启【清洗】3~5分钟，然后开启【制冷】制作冰淇淋。

制冷，制作冰淇淋

营

业

结

束

● 膨化管需要处于关闭状态。

● 成型指示灯亮后，需重新打开膨化管的孔位至中孔或小孔。
● 出品冰淇淋。

倒入后需达到最低液位探头的位置。●

* 注意：奶浆过少会导致设备预冷保鲜功能效果不佳。

膨化管调至关闭孔位。

20

（适用于膨化管机型）



设备的清洗流程

食品级消毒粉配比，进行清洗消毒机器1

将单独清洗的搅拌叶片安装回储料槽内。2

打开电源开关，如果冷冻缸内没有水或奶浆，请勿按【清洗键】以防刮刀片磨损。3

4 将消毒水倒入储料槽内，共约5L左右即可。

按【清洗键】启动设备，工作1~2分钟后，按【STOP键】停止即可。

   比例为1包消毒粉配9.5L水。

请用食品级消毒水配合毛刷进行储料槽5

清洗毛刷（小）

清洗毛刷（大） 清洗毛刷（中）

缸内搅拌轴
进料口 储料槽

2 ～ 3次的清洗。

● 进料口请用毛刷（大）仔细清洗。

● 液位探头位置请用毛刷（中）清洗。

● 缸内搅拌轴位置请用毛刷（小）清洗。

含氯消毒粉

9.5L水
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清洗零配件务必将电源关闭，避免造成不必要的安全隐患。9
● 请使用配件包内的翘片取下活塞上的密封圈。

● 使用毛刷（小）清洗活塞凹槽位置。

6

8

7 排完消毒水后，请倒入适量的清水至储料槽中，按照以上步骤重复2~3次即可。

将手柄往下压，消毒水排出。

 将排水盒上的伸缩带卡在出料座上方的2颗锁紧螺母上进行固定。 

使用排水盒将设备内的剩余消毒水排出。

排水结束后，请将排水盒拆下，用毛巾将排水盒内部擦干，放置阴凉处进行保存。

2米长的排水软管

排水软管直通
下水道

排水盒

冷冻缸和储料槽请用干净的毛巾擦拭。

23

●

●

冰 淇 淋 系 统 运 营 服 务 商

1~2分钟后
“OFF”停止

WASH OFF

小号毛刷

普通活塞
密封圈

翘片
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注意：务必完全拆解并清洗膨化泵 （适用于膨化泵机型）10*
●请使用配件包内的扳手将气泵泄压装置和固定螺母拆下清洗。

注意：务必完全拆解并清洗进料管 （适用于膨化泵机型）

●请使用配件包内的翘片拧出进料管自动泄压阀门清洗。

11*

压力阀密封圈

固定螺母

压力阀

扳手

翘片

泄压阀密封圈

泄压阀



显示屏警报的解决措施
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屏幕显示【JJ】警报：关掉制冷功能，拔掉膨化管，然后按【清洗键】5分钟后再重新

制冷；如果按【清洗键】后设备依然出现【JJ】报警，需要等10-20分钟后重新按【清

洗键】，请注意检查储料槽奶浆，观察奶浆能否流进进料口。（* 适用于膨化管机型）

屏 幕 显 示 解 决 措 施

屏幕显示【HH】警报：检查电压是否过高，若经常出现，请及时联系PASMO/百世贸
                                      售后人员。

屏幕显示【LL】警报：检查电压是否过低，若经常出现，请及时联系PASMO/百世贸
                                     售后人员。

屏幕显示【E1】警报：联系PASMO/百世贸售后服务人员，及时更换16号感温探头。

屏幕显示【E2】警报：联系PASMO/百世贸售后服务人员，及时更换15号感温探头。

屏幕显示【E3】警报：联系PASMO/百世贸售后服务人员，及时更换14号感温探头。

屏幕显示【E4】警报：三相电机型接线时，火线相位不对，请调换其中两根火线位置。

屏幕显示【E5】警报：三相电机型接线时，三根火线中有火线未连接，请检查接线。

屏幕显示【E6】警报：检查设备散热是否良好、设备摆放位置是否通风，设备冷凝器

是否脏了，建议停止使用设备半小时。

屏 幕 显 示 解 决 措 施

屏幕显示【E7】警报：关闭制冷，拔掉膨化管，开清洗键5分钟，重新启动制冷，

并检查储料槽原料状态，能否流进进料口。（* 适用于膨化管机型）

屏幕显示【FC】警报：拔掉设备电源5分钟后，重新启动设备，降低设备硬度设置，

如果还无法解决，请联系PASMO/百世贸售后服务人员。

屏幕显示【R-Cb】、【M-Cb】、【L-Cb】警报：请检查设备手柄是否复位完整，

复位后重新启动设备，如果还无法解决，请联系PASMO/百世贸售后服务人员。

①关掉制冷功能，将气泵孔位调大，打开清洗功能5分钟后再重新开制冷；

②如果按清洗后设备仍然出现【JJ】报警，需要等待10-20分钟后按手柄将气压排泄完，

    拆掉气泵进料管，检查进料管密封圈是否完好，打开【清洗】功能检查气泵是否能正

    常喷料，如气泵不能正常喷料，需要将气泵拆下重新安装。（* 适用于膨化泵机型）

关掉制冷功能，将气泵孔位调大后打开清洗功能5分钟后再重新开制冷，

如再出现则需检查气泵喷料情况，必要时需重新拆洗气泵。（* 适用于膨化泵机型）



设备异常情况的解决措施
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①长时间不打冰淇淋时将气泵孔位调至较小孔位，每隔二十分钟左右打一个冰淇淋并

    倒回料缸内；

②检查设备散热空间是否足够；

③检查刮刀片是否长时间没有更换。

具 体 表 现 解 决 措 施

将气泵拆下重新安装，检查密封圈是否破损或者缺失。

①检查设备硬度值是否设置太高；②检查气泵是否正常吸料；③密封圈是否安装到位。

①检查出料座锁紧螺母有无拧紧；②检查出料座密封圈及活塞密封圈是否破损或者缺失。

①检查刮刀片是否磨损严重，需要更换刮刀片；②控制打冰淇淋的量以及时间间隔；

③检查设备冷冻缸缸内进料过少，适当调大孔位；④检查气泵是否正常出料。

①检查插板是否有电；②检查设备内部空气开关是否打开。

①检查屏幕是否锁屏；②若无锁屏，检查按键面板是否故障。

①检查是否缺料报警；②检查屏幕是否锁屏；③检查压缩机是否正常工作。

将制冷关掉后需等待一段时间，直到里面的冰淇淋融化了之后即可放出。

冰淇淋成品过软

气泵不吸料

冰淇淋打不出来

出料座或者活塞漏料

设备频繁冻缸

设备连接插头后

         不通电

屏幕按键失灵

按下制冷键设备不启动

清洗设备时冰淇淋

         放不出来

①膨化管机型不打冰淇淋的时候将孔位调至小孔或者关闭；②每隔二十分钟打两个

    冰淇淋出来，融化了之后再倒回料缸内；③检查设备散热空间是否足够。

具 体 表 现 解 决 措 施

检查出料座工字型密封圈是否磨损。

①检查屏幕显示是否正常，检查硬度是否设置太高；②将膨化管孔位调大或者拔掉。

①检查出料座锁紧螺母有无拧紧；②检查出料座密封圈及活塞密封圈是否破损或者缺失。

①检查刮刀片是否磨损严重，需要更换刮刀片；②控制打冰淇淋的量以及时间间隔；

③检查设备冷冻缸缸内是否进料过少。

①检查插板是否有电；②检查设备内部空气开关是否打开；③检查主板变压器通电状况。

①检查屏幕是否锁屏；②若无锁屏，检查按键面板是否故障。

①检查是否缺料报警；②检查屏幕是否锁屏；③检查压缩机是否正常工作。

将制冷关掉后需等待一段时间，直到里面的冰淇淋融化了之后即可放出。

冰淇淋成品过软

单色冰淇淋成品出现

双色的情况

冰淇淋打不出来

出料座或者活塞漏料

设备频繁冻缸

设备连接插头后
不通电

屏幕按键失灵

按下制冷键设备不启动

清洗设备时冰淇淋
放不出来

检查中间活塞及密封圈是否装错或者损坏。两边原料出现串料

设备制冷效果差 ①检查环境温度是否过高；②请联系PASMO/百世贸售后人员。

液位探头失灵 ①调节设备内部F1参数降低液位探头灵敏度；②检查主板液位探头接口和线路是否断开。

预冷保鲜时，料缸冻住 如果是RT主板更换13号探头，普通主板更换16号探头。

设备前冷凝管漏料 ①更换冷冻缸轴封；②更换电机机械密封圈。

气泵电机不转
①检查气泵工作时间参数调为0；②打开设备后面板，检查气泵电机和电容情况；
③检查主板气泵电机接口是否断开。

缸内搅拌电机不转 ①检查缸内搅拌电机皮带是否断裂；②请联系PASMO/百世贸售后人员。

设备异常情况的解决措施（* 适用于膨化泵机型） （适用于膨化管机型）


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

