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使用前请阅读本用户手册，并请保留备用。
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网络状态
有线设置

背部接口

显示分辨率

无线设置
PPPOE拨号设置
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其他电视功能设置

使用电视机时钟和智慧节能及背光

软件设置
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频道设置
自动设定频道
ATV手动设定频道

12DTV手动设定频道
12节目指南

侧面接口
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进入智能电视主界面
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设置

工具
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(只能在同一信号源下切换频道)
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设置 电视设置 [画面]

[灵智画面]

[饱和度] :

[色温] :调整画面的整体色温。

(0-100)

(0-100)

(0-100)

(0-100)

(0-100)

智能电视

[智能电视]:进入智能电视主界
面。

[信号源]:选择连接的设备。

进入设置菜单，可更改
电视、频道、网络、软件等设
置。



设置

设置

电视设置 [声音]

[灵智声音]

使用遥控器上的[画面格式]按钮可
以快速访问画面格式设置。

将经典的标准
格式比例调整为宽屏

选择数字音频输出
PCM、RAW。模式：

(R50-L50)。

[自动时钟]

[智慧节能]

开启 关闭

[时钟]

(0-100)

(0-100)

返回

选择手动时按

按确认键进入。

按确认键进入。

OK

使用电视机时钟和智慧节能
及背光

选择时间或

日期

智慧节能

智慧节能功能。
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背光

[背光]

按确认键进入。



240

其他电视功能设置
你可以更改电视的其他设置

出厂设置

出厂设置

重新设定电视机

选择[重置]按确认键后电视画面和声
音将恢复出厂设置，频道不会被重
置

选择[重置]按确认键后所有设定和频道
都会被重置

重新设定电视机

软件设置

应用管理

应用管理

[应用设置]:选择你应用首选安装位置。

[所有应用]:查看系统中所有应用程序。

[USB设置应用]:查看
应用程序。

USB储存器中的

查看当前软件版本的信息。

当前软件信息

本地更新

[软件设置] [本地更新]

按    进入

按    进入
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[软件设置]



频道设置 [自动设定 ]频道

[手动设定 ]频道

[手动设定 ]频道

当搜索完成后:
选择[取消]离开选单,搜索到的频道
储存为当前频道。

频道设置

[手动设定 ]频道

按确认。

按确认。
,按[完成]离开

选单。

自动设定频道

自动设定频道
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ATV

DTV

[手动设定 ]频道

选择[搜索]按确认开始搜索频道

节目指南

搜索前请将输入信号源确认为模拟电视

搜索前请将输入信号源确认为数字电视

数字电视下有效

按                   键选择时间与频道

按彩色按钮可进行查看节目菜单/设
置节目提醒等操作

按节目指南键开启节目指南菜单
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背部接口

15

22

分量/视频2输入

2

视频1输入

本机的视频2与分量Y信号共用输入
接口，视频1音频，视频2音频与分
量音频共用输入接口。
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接入本机的有线网络天线必须与保
护接地隔离，否则可能引起火灾等
危险。

3

电脑 电脑音频
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40PFL5449/T3
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40 M6200 100

40PFL5449/T3

40PFL5449/T3
75W
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出版日期：2014年7月
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产品执行标准：Q/GJXM 002-2013
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