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1

 

iMac 24-inch VESA Mount Adapter

 

With the VESA Mount Adapter installed, you can use your 24-inch iMac with a variety of 
VESA-compliant mounting solutions, such as articulating arms or wall mounts. Use the 
adapter only with a VESA mount that can support the weight of your 24-inch iMac.

Your VESA Mount Adapter Kit contains:

Â

 

A mount adapter

Â

 

2 bumpers

Â

 

A flange

Â

 

1 screw

Â

 

2 bolts

Â

 

A hex tool

Â

 

A TORX tool

Â

 

An access card

You’ll also need a soft cloth and a flat work surface.

 

Installing the VESA Mount Adapter on Your 24-inch iMac

 

Follow these instructions to install the mount adapter on the back of your 24-inch 
iMac. You can then attach your iMac to a VESA-compliant mounting solution. 

����������	
��������� ���� � ��������� 
�� �!��� ��� �""# �$�# ��



 

 

 

4

 

English

 

To install the mount adapter:
1

 

Turn off your iMac and disconnect the power cord and all cables. 

 

2

 

Turn your iMac so that the back is facing you, and then rotate the top forward until it 
won’t go any further.

 

3

 

Release the latch by inserting the access card in the space directly above the top of the 
stand. 

The access card should go into the space at a slight upward angle for about 3/4 of an 
inch. If it goes in farther, you’ve missed the latch, so try again. 

Access card
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Important:  

 

Use only the access card provided with the kit for this step. Use of any 
other object or instrument could result in personal injury, and damage to your iMac. 
If your access card has become lost or damaged, go to www.apple.com/support/imac/
diy/vesa to purchase a replacement access card.

 

4

 

Rotate your iMac forward another 10 degrees until the 8 screws on top of the stand are 
visible and the stand is locked in place.

 

Important:  

 

Keep your iMac upright until the stand is locked in place. 

 

5

 

Hold the sides of your iMac and carefully lay it down so that the screen is resting 
on a soft towel or cloth on a flat surface and the stand hangs over the edge of your 
work surface.
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English

 

6

 

Use the TORX tool to remove the 8 screws that attach the stand to the back of your 
iMac. You’ll need these screws to attach the flange to your iMac, so set them aside.

 

7

 

Remove the stand and put it in a safe place in case you want to reattach it.

TORX tool Hex tool

TORX tool
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8

 

Align the hole in the flange with the pin on the back of your iMac, and then use the 
TORX tool and the 8 screws you removed from the stand to attach the flange.

Flange

Pin

Hole
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English

 

9

 

Attach the bumpers to the mount adapter. 

 

10

 

Place the mount adapter over the flange. 

 

Important:  

 

Keep the flange in the locked position while you attach the mount adapter.

Mount adapter

Bumpers

����������	
��������� ���� ' ��������� 
�� �!��� ��� �""# �$�# ��



 

 

 

English

 

9

 

11

 

Use the TORX tool to screw the screw into the top of the mount adapter, and then use 
the hex tool and the two bolts to attach the mount adapter to the back of your iMac.

 

12

 

Follow the instructions included with the VESA-compliant mounting solution to attach 
it to your 24-inch iMac.

 

13

 

Connect the power cord and cables to your iMac.

ScrewBolt Bolt
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1

 

VESA Mount Adapter för 24-tums iMac

 

Med VESA Mount Adapter kan du använda 24-tums iMac med en mängd olika 
VESA-kompatibla monteringslösningar som till exempel ledade armar eller 
väggfästen. Använd endast adaptern med en VESA-montering som klarar vikten
av en 24-tums iMac.

VESA Mount Adapter Kit innehåller:

Â

 

En monteringsadapter

Â

 

2 stötskydd

Â

 

En fläns

Â

 

1 skruv

Â

 

2 muttrar

Â

 

En insexnyckel

Â

 

En TORX-nyckel

Â

 

Ett åtkomstkort

Du behöver också en mjuk trasa och en plan arbetsyta.

 

Montera VESA Mount Adapter på 24-tums iMac

 

Följ de här anvisningarna när du monterar adaptern på baksidan av din 24-tums iMac. 
Sedan kan du fästa iMac på en VESA-kompatibel monteringslösning. 
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Svenska

 

Så här installerar du monteringsadaptern:
1

 

Stäng av iMac och koppla ifrån strömsladden och alla kablar. 

 

2

 

Vrid iMac så att baksidan pekar mot dig och vrid sedan överdelen framåt
så långt det går.

 

3

 

Lossa sedan spärren genom att trycka in åtkomstkortet i utrymmet precis 
ovanför stativets överdel. 

Åtkomstkortet bör skjutas in lätt uppåtvinklat, knappt 2 cm. Om det åker 
in längre så missade du spärren. Försök igen. 

Åtkomst-
kort
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Viktigt:  

 

Använd endast det åtkomstkort som följde med paketet. Om du använder 
något annat objekt kan du skada dig själv eller din iMac. 
Om åtkomstkortet har försvunnit eller skadats köper du ett nytt på adressen 
www.apple.com/support/imac/diy/vesa.

 

4

 

Vrid iMac framåt ytterligare 10 grader tills de 8 skruvarna högst upp på stativet blir 
synliga och stativet låser på plats.

 

Viktigt:  

 

Håll iMac upprätt till stativet har låsts på plats. 

 

5

 

Håll försiktigt i iMac-datorns sidor och lägg den ner så att bildskärmen ligger på den 
mjuka handduken eller trasan på den plana arbetsytan och stativet hänger över 
arbetsytans kant.
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Svenska

 

6

 

Avlägsna de 8 skruvarna som fäster stativet i iMac-datorns baksida med TORX-nyckeln. 
Lägg skruvarna åt sidan. Du kommer att behöva dem för att fästa flänsen på din iMac.

 

7

 

Ta bort stativet och lägg det på ett säkert ställe ifall du skulle vilja sätta tillbaks 
det på datorn.

TORX-nyckel Insexnyckel

TORX-
nyckel
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8

 

Passa in hålet i flänsen med stiftet på baksidan av iMac och fäst sedan flänsen med de 
8 skruvarna du lossade från stativet.

Fläns

Stift

Hål
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Svenska

 

9

 

Fäst stötskydden på monteringsadaptern. 

 

10

 

Placera monteringsadaptern över flänsen. 

 

Viktigt:  

 

Håll flänsen i låst position medan du fäster monteringsadaptern.

Monterings-
adapter

Stöt-
skydd
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11

 

Skruva in skruven i monteringsadapterns ovandel med TORX-nyckeln och fäst 
sedan monteringsadaptern på iMac-datorns baksida med hjälp av insexnyckeln 
och de två muttrarna.

 

12

 

Följ anvisningarna som följer med den VESA-kompatibla monteringslösningen när du 
ska montera den på din iMac.

 

13

 

Anslut strömsladd och kablar till din iMac.

SkruvMutter Mutter
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1

 

VESA Mount Adapter til 24" iMac

 

Med VESA Mount Adapter kan du bruge 24" iMac med en række VESA-kompatible 
stativer, f.eks. arm- eller vægstativer. Brug kun mellemstykket med et VESA-stativ, der 
kan bære vægten af 24" iMac.

VESA Mount Adapter-sættet indeholder:

Â

 

Et mellemstykke til stativ

Â

 

2 gummilister

Â

 

En skinne

Â

 

1 skrue

Â

 

2 bolte

Â

 

En unbrakonøgle

Â

 

En TORX-skruetrækker

Â

 

Et nøglekort

Du skal også bruge en blød klud og en plan arbejdsoverflade.

 

Fastgøre VESA Mount Adapter til 24" iMac

 

Følg disse instruktioner, når du skal fastgøre mellemstykket til stativet på bagsiden af 
24" iMac. Bagefter kan du fastgøre iMac til et VESA-kompatibelt stativ. 
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Dansk

 

Du installerer mellemstykket til stativet følgende måde:
1

 

Sluk iMac, og afmonter strømforsyningen og alle kabler. 

 

2

 

Anbring iMac, så bagsiden vender mod dig, og skub derefter skærmen fremad, indtil 
den ikke kan komme længere.

 

3

 

Udløs låsen ved at indsætte nøglekortet i sprækken lige over toppen af foden. 

Nøglekortet skal indsættes ca. 0,5 cm i sprækken i en let opadgående vinkel. Hvis det 
glider længere ind, har du ikke fået fat i låsen. Prøv igen. 

Nøglekort
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Vigtigt: 

 

Brug kun det nøglekort, der er inkluderet i sættet, til dette trin. Hvis du bruger 
andre værktøjer eller instrumenter, kan du risikere at skade dig selv eller iMac. 
Hvis dit nøglekort er blevet væk eller ødelagt, kan du købe et nyt nøglekort på 
www.apple.com/support/imac/diy/vesa.

 

4

 

Skub skærmen endnu 10 grader fremad, indtil du kan se de 8 skruer øverst på foden og 
foden er låst fast.

 

Vigtigt: 

 

Sørg for at holde iMac lodret, indtil foden er låst på plads. 

 

5

 

Hold fast i siderne på iMac, og læg den ned, således at skærmen ligger fladt mod 
håndklædet eller kluden på en plan overflade, og foden hænger ud over kanten på 
arbejdsoverfladen.
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Dansk

 

6

 

Brug TORX-skruetrækkeren til at fjerne de 8 skruer, der fastholder foden til bagsiden af 
iMac. Du skal bruge disse skruer til at fastgøre skinnen til iMac, så læg dem til side.

 

7

 

Fjern foden, og anbring den et sikkert sted, i tilfælde af at du senere vil montere den 
igen.

Torx-skruetrækker Unbrakonøgle

Unbrakonøgle
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8

 

Sørg for, at hullet i skinnen er lige ud for tappen på bagsiden af iMac, og brug derefter 
TORX-skruetrækkeren og de 8 skruer, du fjernede fra foden, til at fastgøre skinnen.

Skinne

Tap

Hul
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9

 

Fastgør gummilisterne til mellemstykket til stativet. 

 

10

 

Anbring mellemstykket til stativet over skinnen. 

 

Vigtigt: 

 

Sørg for, at skinnen er låst, mens du fastgør mellemstykket til stativet.

Melllemstykke
til stativ

Gummilister
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11

 

Brug TORX-skruetrækkeren til fastgøre skruen øverst på mellemstykket til stativet, og 
brug derefter unbrakonøglen og de to bolte til at fastgøre mellemstykket til stativet til 
bagsiden af iMac.

 

12

 

Følg den vejledning, der fulgte med det VESA-kompatible stativ, når du skal fastgøre 
det til 24" iMac.

 

13

 

Slut strømforsyningen og kablerne til iMac.

SkrueBolt Bolt
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1

 

VESA Mount Adapter for 
24-tommers iMac

 

Med VESA Mount Adapter kan du montere en 24-tommers iMac på en VESA-kompatibel 
monteringsløsning, for eksempel en svingarm eller en veggmonteringsløsning. Bruk 
adapteren kun sammen med en løsning som tåler vekten av en 24-tommers iMac.

VESA Mount Adapter Kit inneholder:

Â

 

En monteringsadapter

Â

 

2 dempere

Â

 

1 adapterfeste

Â

 

1 skrue

Â

 

2 festebolter

Â

 

1 sekskantnøkkel

Â

 

1 TORX-nøkkel

Â

 

1 tilgangskort

I tillegg trenger du et mykt tøystykke (for eksempel et håndkle) og en plan arbeidsflate.

 

Installere VESA Mount Adapter på en 24-tommers iMac

 

Følg disse instruksjonene for å installere monteringsadapteren på baksiden av en 
24-tommers iMac. Når adapteren er installert, kan du feste iMac-maskinen til en VESA-
kompatibel monteringsløsning. 
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Norsk

 

Slik installerer du monteringsadapteren:
1

 

Slå av maskinen, og koble fra alle kabler, inkludert strømkabelen. 

 

2

 

Snu maskinen slik at den står med baksiden mot deg. Skyv deretter på maskinens 
øvre kant for å vinkle den framover så langt som mulig.

 

3

 

Åpne fotfestet ved å sette inn tilgangskortet i åpningen rett over foten. 

Skyv tilgangskortet på skrå oppover, i underkant av 2 cm inn i åpningen. Hvis kortet 
går lenger inn, har det gått forbi åpningsmekanismen, og du må prøve igjen. 

Tilgangs-
kort
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Viktig:  

 

Bruk kun tilgangskortet som fulgte med monteringsadapteren når du utfører 
dette trinnet. Hvis du bruker et annet kort eller verktøy, kan du skade deg selv og/eller 
maskinen. Hvis du har mistet tilgangskortet, eller det er skadet, kjøper du et nytt 
tilgangskort fra www.apple.com/support/imac/diy/vesa.

 

4

 

Skyv på iMac-maskinens øvre kant for å vinkle maskinen omtrent 10 grader til framover, 
til de 8 skruene øverst på foten vises og foten er låst på plass.

 

Viktig:  

 

Hold iMac-maskinen oppreist helt til foten er låst på plass. 

 

5

 

Hold iMac-maskinen i sidene, og legg den forsiktig ned slik at skjermen hviler på et 
mykt tøystykke eller et håndkle på en plan overflate og maskinens fot henger over 
kanten på arbeidsflaten.
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6

 

Skru ut de åtte skruene som fester foten til maskinen, ved hjelp av TORX-nøkkelen. Ta 
vare på skruene. Du trenger dem for å skru fast adapterfestet senere i denne prosessen.

 

7

 

Løft foten bort fra maskinen, og legg den på et trygt sted i tilfelle du vil bruke den 
igjen senere.

TORX-nøkkel Sekskantnøkkel

TORX-nøkkel
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8

 

Juster hullet i adapterfestet med tappen på baksiden av maskinen, og fest 
adapterfestet til maskinen ved å skru inn de åtte skruene du tidligere skrudde 
ut, ved hjelp av TORX-nøkkelen.

Adapterfeste

Tapp

Hull
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9

 

Fest demperne til monteringsadapteren. 

 

10

 

Plasser monteringsadapteren over adapterfestet. 

 

Viktig:  

 

Sørg for at adapterfestet er i låst posisjon mens du fester monterings-
adapteren til det.

Monterings-
adapter

Dempere
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11

 

Skru skruen som fulgte med monteringsadapteren, inn i hullet øverst på monterings-
adapteren ved hjelp av TORX-nøkkelen. Fest deretter monteringsadapteren til baksiden 
av maskinen ved hjelp av de to festeboltene og sekskantnøkkelen.

 

12

 

Følg instruksjonene som følger med den VESA-kompatible monteringsløsningen, for å 
montere den på denne 24-tommers iMac-maskinen.

 

13

 

Koble strømkabelen og eventuelle andre kabler til iMac-maskinen igjen.

SkrueFestebolt Festebolt
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24 tuuman iMacin VESA-kiinnityssovitin

 

Kun olet asentanut VESA-kiinnityssovittimen, voit käyttää 24 tuuman iMaciasi 
monenlaisten VESA-yhteensopivien kiinnitysratkaisujen kuten nivellettyjen varsien tai 
seinäkiinnikkeiden kanssa. Käytä sovitinta vain sellaisen VESA-kiinnitysratkaisun kanssa, 
joka kykenee kantamaan 24 tuuman iMacin painon.

VESA-kiinnityssovitinpakettiin kuuluvat seuraavat osat:

Â

 

Kiinnityssovitin

Â

 

2 pehmustetta

Â

 

Laippa

Â

 

1 ruuvi

Â

 

2 pulttia

Â

 

Kuusiokoloavain

Â

 

TORX-avain

Â

 

Avauskortti

Lisäksi tarvitset pehmeän kankaan ja tasaisen työtason.

 

VESA-kiinnityssovittimen asentaminen 24 tuuman iMaciin

 

Asenna kiinnityssovitin 24 tuuman iMacin takaosaan seuraavien ohjeiden mukaan. 
Sovittimen asennettuasi voit liittää iMacin VESA-yhteensopivaan kiinnitysratkaisuun. 
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Suomi

 

Kiinnityssovittimen asentaminen:
1

 

Sammuta iMac ja irrota virtajohto ja kaikki kaapelit. 

 

2

 

Käännä iMac niin, että sen taustapuoli on itseesi päin, ja kierrä sitten yläosaa eteenpäin 
niin pitkälle kuin mahdollista.

 

3

 

Vapauta salpa työntämällä avauskortti jalustan yläosan päällä olevaan tilaan. 

Avauskorttia tulisi työntää hiukan ylöspäin noin parin senttimetrin mitalta. Jos 
kortti menee syvemmälle, se on ohittanut salvan ja sinun on yritettävä uudestaan. 

Avauskortti
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Tärkeää:  

 

Käytä tähän toimenpiteeseen vain paketin mukana tullutta avauskorttia. 
Muun esineen tai työvälineen käyttäminen saattaa aiheuttaa vamman tai iMacin 
vahingoittumisen. Jos avauskortti on kadonnut tai vaurioitunut, osta uusi kortti 
osoitteesta www.apple.com/support/imac/diy/vesa.

 

4

 

Kierrä iMacia eteenpäin toiset 10 astetta, kunnes jalustan yläosassa olevat 8 ruuvia 
tulevat näkyviin ja jalusta lukkiutuu paikalleen.

 

Tärkeää:  

 

Pidä iMac pystyasennossa, kunnes jalusta on lukkiutunut paikalleen. 

 

5

 

Pidä kiinni iMacin reunoista ja laske se varovasti alas niin, että näyttö lepää pehmeän 
pyyhkeen tai muun kankaan päällä tasaisella alustalla ja jalusta roikkuu työtason 
reunan yli.
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6

 

Irrota TORX-avaimella 8 ruuvia, jotka kiinnittävät jalustan iMacin takaosaan. Tarvitset 
ruuvit laipan kiinnittämiseksi iMaciin, joten pidä ne tallessa.

 

7

 

Poista jalusta ja pistä se varmaan talteen siltä varalta, että haluat myöhemmin kiinnittää 
sen takaisin.

TORX-avain Kuusiokoloavain

TORX-avain
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8

 

Kohdista laipassa oleva reikä iMacin takana olevaan nastaan ja kiinnitä laippa sitten 
paikalleen TORX-avainta ja kahdeksaa jalustasta irrottamaasi ruuvia käyttäen.

Laippa

Nasta

Reikä
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Liitä pehmusteet kiinnityssovittimeen. 
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Laita kiinnityssovitin laipan päälle. 

 

Tärkeää:  

 

Pidä laippa lukitussa asennossa sen aikaa, kun liität kiinnityssovittimen.

Kiinnityssovitin

Pehmusteet
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Ruuvaa ruuvi kiinnityssovittimen päälle TORX-avaimella ja liitä sitten kiinnityssovitin 
iMacin takaosaan kuusiokoloavaimen ja kahden pultin avulla.
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Liitä VESA-yhteensopiva kiinnitysratkaisu ja 24 tuuman iMac toisiinsa kiinnitysratkaisun 
mukana tulleita ohjeita seuraten.
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Liitä virtajohto ja kaapelit iMaciin.

RuuviPultti Pultti

����������	
��������� ���� %� ��������� 
�� �!��� ��� �""# �$�# ��



����������	
��������� ���� %� ��������� 
�� �!��� ��� �""# �$�# ��



 

 

 

43

 

1

 

iMac 24 ��  VESA ������

��  VESA ��������	
��  24 ��  iMac �����  VESA ����
����������� !"#�$%&���'()*����+,-. 
24 ��  iMac /0�  VESA �������' 

VESA ������12345

Â

 

1 6������

Â

 

2 789:

Â

 

1 6;<

Â

 

1 =>?

Â

 

2 =>@

Â

 

1 6ABCD

Â

 

1 6  TORX CD

Â

 

1 EFG

	HIJKLMN�OPK6QR�CSTU'

	  24 ��  iMac 
��  VESA ������
(VWXYZ[��������\  24 ��  iMac �]^'_��	�����
�  VESA ����������`a�  iMac'

����������	
��������� ���� %� ��������� 
�� �!��� ��� �""# �$�# ��



 

 

 

44 bcde

���������� 
1 fg  iMac�_�hijklPmnjo' 

2 �p  iMac �q]Urs	�_�qt^suv��wxy+zv�{' 

3 FG|wF}#�t^�~�d������'

FG�����s����B��}~�d��}��  3/4 ��' ��}���
�FG��yx���(z�K�'

����������	
��������� ���� %% ��������� 
�� �!��� ��� �""# �$�# ��



 

 

bcde 45

�������������	
��������	
��������

���� !"#$%&'  iMac�()*���+,�&'��-. 
www.apple.com/support/imac/diy/vesa /0123
���� 

4   iMac zsuv�  10 ��wx��#�t^�  8 =>?��#����x�'

�����	  iMac 4567�489:;<8=� 

5 ��  iMac �� �¡¢£¤¥i`��q¦§¨\QRTU��MN©ª$O
L����q#�&\CSTU�«¬'

����������	
��������� ���� %& ��������� 
�� �!��� ��� �""# �$�# ��



 

 

 

46 bcde 

6 ��  TORX CDi#�a�x  iMac ]^�  8 =>?'	IJ��XY>?
;<a�x  iMac�®*(¡¯¥\K«' 

7 °i#��¡±¥\�²�¤���³	´J/µa�¡'

����������	
��������� ���� %# ��������� 
�� �!��� ��� �""# �$�# ��



 

 

bcde 47 

8 �;<��¶·�  iMac ]U��¸�_���  TORX CDP¹#��i�  8 =
>?`a�;<'

����������	
��������� ���� %� ��������� 
�� �!��� ��� �""# �$�# ��



 

 

 

48 bcde 

9 89:��x�������' 

10 ������¥º\;<�'

�����>?@A:B?CD��EFGH�;<=I�

����������	
��������� ���� %' ��������� 
�� �!��� ��� �""# �$�# ��



 

 

bcde 49 

11 ��  TORX CD>?}�������t^�_���ABCDP�=>@
������a�x  iMac �]^' 

12 VW��  VESA ���������»¼�Z[`a�  24 ��  iMac' 

13 jklPjoa�x  iMac'

����������	
��������� ���� %� ��������� 
�� �!��� ��� �""# �$�# ��



����������	
��������� ���� &" ��������� 
�� �!��� ��� �""# �$�# ��



 

 

 

51

����������	
��������� ���� &� ��������� 
�� �!��� ��� �""# �$�# ��



 

 

 

52

 

English
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iMac 24-inch VESA Mount Adapter
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