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Laes venligst denne brugervejledning forst!

Keaere kunde.

Tak for at veelge et Grundig produkt. Vi hdber, at du far de bedste resultater fra dit
produkt, der er fremstillet af materialer i hgj kvalitet og den nyeste teknologi. Derfor
bedes du laese hele denne brugervejledning og alle andre ledsagedokumenter
grundigt, for du bruger produktet, og holde dem som en reference for fremtidig
brug. Hvis du overdrager produktet til en anden, giv da ogsa denne brugervejledning.
Folg alle advarsler og information i brugervejledningen.

Husk, at denne brugervejledning gzelder ogsa for flere andre modeller. Forskelle
mellem modellerne vil blive identificeret i manualen.

Forklaring af symboler
| hele denne brugervejledning er fglgende symboler anvendt:

Vigtig information eller brugbare tips.

Advarsel om farlige situationer med
hensyn til liv og ejendom.

A Advarsel for elektrisk stgd.

Produktets indpakningsmaterialer
er fremstillet af genbrugsmaterialer
i overensstemmelse med vores
nationale miljgregler.

Emballagen mé ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Indpakningsmaterialer skal afleveres til indsamlingssteder udpeget af de lokale
myndigheder.
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Vigtige instruktioner vedrgrende sikkerhed og miljg
Dette afsnit indeholder sikkerhedsinstruktioner, der
skal falges for at beskytte mod personskade eller
beskadigelse af ejendele. Safremt instruktionerne
Ikke overholdes, bortfalder garantien.

Generelle sikkerhedsregler
e Dette produkt kan bruges af bgrn pa eller over

8 ar og folk med reducerede fysiske, folelses-
maessige og mentale evner samt ufagleerte eller
uerfarne personer, forudsat de er overvaget og
bliver instrueret i sikker brug af apparatet samt
omkring de relaterede farer. Barn ma ikke lege
med maskinen. Renggring og brugsvedligehol-
delse ma aldrig udfgres af bgrn, medmindre de
er overvaget af en ansvarlig voksen. Bgrn under
3 ar skal holdes vaek, medmindre de er konstant
overvaget.

e Anbring aldrig produktet pa et gulv daekket af
gulvtaeppe, da manglen pa luftstramning under
produktet vil overophede de elektriske dele. Det
vil medfgre problemer med produktet.

e |nstallation og reparationer skal udfgres af en
autoriseret servicemontgr. Fabrikanten er ikke
ansvarlig for skader, der kan opsta som fglge af
en uautoriseret persons behandling af produktet.



Elektrlsk sikkerhed ﬂ
Hvis der er fejl pa produktet, bgr det ikke anven-
des, medmindre reparationen foretages af den
autoriserede servicemontgr. Der er risiko for
elektrisk stgd!

e Produktet er designet til at genoptage driften,
nar stremmen vender tilbage efter en strgmaf-
brydelse. Se afsnittet "Annullering af program-
met”, hvis du gnsker at stoppe programmet.

e Tilslut produktet til en stikkontakt med jord-
forbindelse beskyttet af en 16 A sikring.
Installationen med jordforbindelse skal udfgres
af en autoriseret elektriker. Selskabet er ikke
ansvarlig for nogen skade, der opstar som fglge
af, at produktet anvendes uden etableret jordfor-
bindelse | overensstemmelse med lokale regula-
tiver.

e Afbryd stremmen til produktet, nar det ikke er i
brug.

e Renger aldrig produktet ved at haelde vand pa el-
ler i det! Der er risiko for elektrisk stgd!

e Rgr aldrig ved stikkontakten med vade heaender!
Afbryd aldrig strammen ved at traekke i el-led-
ningen, men tag altid stikket ud af stikkontakten
med handen.

e Strgmmen til produktet skal vaere afbrudt under
installation, vedligeholdelse, renggring og repa-
ration.

e Hvis forbindelseskablet er beskadiget, skal pro-
ducenten, kundeservice, en kvalificeret person
(elektriker] eller en person udpeget af importg-
ren, erstatte det for at undga fare.



Produktsikkerhed

Slangerne til vandforsyning og udtgmning skal
fastggres sikkert, og de skal vaere ubeskadigede.
| modsat fald er der risiko for laekage.

Undlad at abne frontldgen eller fjerne filteret,
mens der er vand i tromlen. Det kan medfgre
oversvgmmelse eller skoldning med varmt vand.
Undlad at abne den laste frontlage med tvang.
Frontlagen kan abnes nogle fa minutter efter, at
vaskeprogrammet er afsluttet. Hvis frontlagen
abnes med tvang, kan dgren og lasemekanismen
blive beskadiget.

Brug kun vaskemidler, skyllemider og suppler-
ende midler, der egner sig til vaskemaskiner.
Folg vaskeanvisningerne pa tekstilernes maerka-
ter og pa sebepakningen.

Anbring produktet pa en stabil, flad og plan over-
flade.

Maskinen ma ikke sta pa et teeppe med luv eller
en lignende overflade.

Anbring ikke produktet pa en hgj platform eller i
naerheden af kanten pa en overlappende overflade.
Anbring ikke produktet pa el-ledningen.

Brug aldrig svamp eller skrubbestoffer. Dette vil
gdelaegge lakerede, forkromede og plastik over-
flader.

Tilsigtet brug

Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug.
Det egner sig ikke til erhvervsmaessig brug og



ma kun bruges til den tilsigtede anvendelse. ﬂ

e Brug maskinen kun til vask og skyl af tekstiler,
der er markeret i overensstemmelse hermed.

e Producenten frasiger sig ethvert ansvar for ska-
der opstaet som fglge af ukorrekt brug eller
transport.

Borns sikkerhed

e Transportemballagen kan vaere farlig for bgrn.
Opbevar alle indpakningsmaterialer et sikkert
sted uden for bgrns raekkevidde.

e Elektriske produkter er farlige for bgrn. Hold
bgrn vaek fra produktet, nar det er i brug. Lad
dem ikke pille ved produktet. Brug bgrnesikring
for at undga, at bgrn kan gribe ind i vaskepro-
grammet.

e Husk at lukke frontlagen, nar rummet, hvor pro-
duktet befinder sig, forlades.

e Opbevar alle vaskemidler og tilseetningsproduk-
ter et sikkert sted uden for bgrns reekkevidde og
luk beholderen eller vaskemiddelpakken.

Frontlagen bliver meget varm, nar
der vaskes ved hgje temperaturer.
Derfor skal du holde bgrn vaek fra

"‘ maskinens frontlage, nar vaskepro-
grammet er i gang.




Overensstemmelse med WEEE-direktiv
Dette produkt overholder EU WEEE-
direktivet (2012/19/EU). Dette produkt er
forsynet med et klassificeringssymbol for
affald af elektrisk og elektronisk ud styr
(WEEE).
Dette produkt er fremstillet af dele og ma-
terialer af hgj kvalitet, som kan genbruges
og er velegnede til recirkulering. Produktet ma ikke
bortskaffes sammen med almindeligt husholdnings-
affald og andet affald, nar levetiden er slut. Tag det
med til et indsamlingssted til recirkulering af elekt-
risk og elektronisk udstyr. Kontakt dine lokale myn-

di‘gheder for at finde det neermeste indsamlingssted.
Overholdelse af RoHS-direktiv:

Det produkt, du har kgbt, overholder EU RoHS-

direktiv (2011/65/EU). Produktet indeholder ikke

skadelige og forbudte stoffer angivet i direktivet.

Emballage

e Produktets indpakningsmaterialer er fremstillet
af genbrugsmaterialer i overensstemmelse med
vores nationale miljgregler. Emballagen ma ikke
bortskaffes sammen med almindeligt hushold-
ningsaffald. Indpakningsmaterialer skal afleve-
res til indsamlingssteder udpeget af de lokale
myndigheder.



Vaskemaskinen

Oversigt

1- Strgmkabel

2- @verste panel
3- Betjeningspanel
4- Filterdaeksel

5- Justerbart ben
6- Frontldge

7- Seebeskuffe

8- Aflgbsslange
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Pakkens indhold

1- Strgmkabel

2- Aflgbsslange

3- Transportsikkerhedsbolte*

4- Vandtillgbsslange (et af falgende filtertyper er brugt til tilslutning af vandslange).

a- Elektronisk vandlukning
b- Mekanisk vandlukning
c- Standard
5- Afdeling til flydende vaskemiddel**

6- Brugervejledning

7- Blindprop***

8- Plastik propgruppe

*  Antal transportsikkerhedsboltene kan andre sig afhangigt af modellen af din maskine.
** Kan medfglge afhaengigt af modellen af din maskine.

***Dette medfglger, hvis din maskine er udstyret med dobbelt vandindtag.



Tekniske specifikationer

I henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 1061/2010

Leverandgrens navn eller varemaerke GRUNDIG
Modelnavn GWN 37430
Nominel kapacitet (kg) 7
Energiklasse / skala fra A+++ (bedste energieffektivitet) til D (darligste energieffektivitet) At+++
Arligt energiforbrug (kWh) 168
Energiforbrug af standard 60 °C bomuld-program ved fuld belastning (kWh) 0.782
Energiforbrug af standard 60 °C bomuld-program ved delvis belastning (kWh) 0.748
Energiforbrug af standard 40 °C bomuld-program ved delvis belastning (kWh) 0.688
Strgmforbrug i slukket tilstand (W) 0.500
Strgmforbrug i teendt tilstand (W) 0.500
Arligt vandforbrug () @ 11220
Centrifugeringsevne / skala fra A (bedste effektivitet) til G (darligste effektivitet) B
Maksimal centrifugeringshastighed (rpm) 1400
Restfugtighed (%) 53
Standard bomuld-program © Bomuld gko 60 °C og 40 °C
Vasketid af standard 60 °C bomuld-program ved fuld belastning (min) 234
Vasketid af standard 60 °C bomuld-program ved delvis belastning (min) 175
Vasketid af standard 40 °C bomuld-program ved delvis belastning (min) 175
Varighed af teendt tilstand (min) N/A
Luftbaren akustisk stgj ved vask/centrifugering (dB) 51/75
Indbygget Nej
Hajde (cm) 84
Bredde (cm) 60
Dybde (cm) 59
Nettoveegt (+4 kg.) 70
Enkelt vandindtag/dobbelt vandindtag ./

e Tilgeengeligt

Netspaending (V/Hz) 230V / 50Hz
Stromstyrke i alt (A) 10
Styrke i alt (W) 2200
Hovedmodelkode 9811

) Energiforbrug baseret pa 220 vaske pa standard bomuld-programmer ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning og forbrug af
energibesparende tilstande. Det faktiske energiforbrug afhaenger af, hvordan apparatet anvendes.

@ Vandforbrug baseret pa 220 vaske pa standard bomuld-programmer ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis belastning. Det faktiske vandforbrug
afhaenger af, hvordan apparatet anvendes.

® Standard 60 °C bomuld-program* og ,standard 40 °C bomuld-program* er standard vaskeprogrammer, som oplysninger pa etiketten og i
databladet henviser til, og disse programmer er egnede til vask af normalt snavset bomuldstej og de er de mest effektive programmer ved angar
kombineret energi- og vandforbrug.

Tekniske specifikationer kan andres uden forudgéende varsel for at forbedre produktets kvalitet.

1"
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Installation
Henvend dig til den naermeste
autoriserede serviceagent for
installationen af produktet. Se
oplysningerne i brugermanualen for
at klarggre vaskemaskinen til brug
og sgrq for, at strem, vandtilfgrsel og
aflgb er i orden, for den autoriserede
servicemontgr tilkaldes. Hvis det ikke
er tilfeeldet, tilkaldes en kvalificeret
elektriker og VVS-montgr til at
varetage klarggringen.

Forberedelse af opsaetningssted
og elektricitet, vandtilfgrsel og
vandaflgb pa installationsstedet er
kundens ansvar.

ADVARSEL: Installation og
el-tilslutning af vaskemaskinen
skal udfgres af en autoriseret
servicemontgr. Fabrikanten er
ikke ansvarlig for skader, der kan
opsta som fglge af en uautoriseret
persons behandling af produktet.

ADVARSEL:Forud for
installationen skal produktet
undersgges og beses om det ikke
er beskadiget. Huvis ja, installér
ikke maskinen. Beskadigede
produkter kan udggre fare for din
sikkerhed.

Fjernelse af den beskyttende
indpakning
Leen maskinen bagover for at fjerne
den beskyttende indpakning. Fjern den
beskyttende indpakning ved at traekke
i bandet.

Fjernelse af transportsikringerne

Sgrg for, at slangerne til
vandtilfgrsel og -aflgb samt
el-ledningen ikke er bukkede, i
klemme eller mast sammen, nar
maskinen skubbes pa plads efter
installation eller renggring.

B B PE

Passende opsatningssted

Anbring maskinen pa et fast

gulv. Maskinen ma ikke sta pa et

teeppe med luv eller en lignende
overflade.

Den samlede vaegt af den fyldte

vaskemaskine og tgrretumbler,

nar de er anbragt oven pa
hinanden, er ca.180 kg. Anbring
produktet pa et massivt og fladt
guly, der kan baere belastningen!

Anbring ikke produktet pa el-

ledningen.

e Undlad at installere produktet,
hvor temperaturen kan falde til
under 0 °C.

e Anbring produktet mindst T cm
fra kanterne af andre mgbler.

/'\ ADVARSEL: Undlad at fierne

transportsikringerne fgr den
beskyttende indpakning er fjernet.
ADVARSEL: Fjern
e Boltene lgsnes med en
skruenggle indtil de frit kan
drejes.

transportsikringsboltene fgr

vaskemaskinen tages i brug! Ellers
vil produktet blive beskadiget.

e Fjern transportsikringsboltene

ved at dreje dem forsigtigt.




Rad slange (venstre] (maks. 90
°C] er til varmtvandsindtag, bl
slange (hgjre) (maks. 25 °C] er til
koldtvandsindtag.

P
e Fastger plastovertraekket leveret |

i manualposen i hullerne pa
bagsiden. P

4 slanger til produktets vandindtag.

,\ I
T T
g "\

-
Opbevar transportsikringsboltene
pa et sikkert sted til genbrug, nar \
vaskemaskinen skal flyttes igen i
fremtiden.
Flyt aldrig produktet uden at
transportsikringsboltene er pa
plads!

: P ADVARSEL.: Sgrg for, at
Tilslut vandtilfgrsel A tilslutningerne til koldt og varmt

Det ngdvendige vandtryk for at vand er korrekte ved installering

operere produktet er mellem 1 og 10 af produktet. | modsat fald vil tgjet
bar (0.1 - 1 MPa). For at maskinen vaeret varmt, nér vaskeprocessen
kan arbejde problemfrit skal mellem afsluttes, og bliver slidt op.

10/0g 80 liter vand kunne flyde fra e Stram alle slangemstrikker med

en fuldt 8bnet vandhane pa et minut. ° . A
Monter en trykreduceringsventil, handen. Brug aldrig et vaerktgj til

hvis vandtrykket er for hait. at stramme mgtrikkerne med.

ADVARSEL: Modeller med

et enkelt vandindtag bgr ikke
forbindes til hanen med varmt vand.
Det vil medfgre beskadigelse af

vasketgjet eller at produktet skifter

til beskyttelsesindstilling og ikke
fungerer.

ADVARSEL: Undlad at
bruge gamle eller brugte

vandtilfgrselsslanger til et nyt e |Luk helt op for vandhanerne,
produkt. Det kan medfpre pletter pa nar slangerne er monteret, for
dit vasketgj. at afprave, om tilslutningerne
Hvis du tilslutter produktet er teette. Hvis der forekommer
med dobbelt vandindtag til en leekage, lukkes for vandet
enkelt koldtvandshane, skal og metrikken fjernes. Stram
den medfglgende stopper til omhyggeligt mgtrikken, nar
varmtvandsventilen monteres, far pakningen er kontrolleret.
maskinen tages i brug. (Geeldende Hold vandhanerne lukket, nar
for de produkter, der er forsynet maskinen ikke er i brug for at
med en skjult stopgruppe.] undgd udsivende vand og de

e Tilslut de medfglgende specielle skader, det kan forarsage.
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Tilslutning til aflgb
e Enden af aflgbsslangen
skal forbindes direkte med
vandaflgbet eller hdndvasken.

ADVARSEL: Der vil ske

forleengerslangen og produktets
aflgbsslange fastggres med en
passende spandbgijle, sa de ikke
gar fra hinanden og laekker.

Tilpasning af fadderne

A\

oversvgmmelse, hvis slangen
kommer fri af fastggringen under
vandudledning. Desuden er der
risiko for skoldning ved hgje
vandtemperaturer! For at undga
sadanne situationer og for at sikre
problemfrit vandindtag og -aflgb
skal aflgbsslangen fastgeres sa
godt, at den ikke kan komme fri.

A\

ADVARSEL: For at sikre, at
produktet arbejder lydsvagt og
vibrationsfrit, skal det st lige og
balanceret pa fedderne. Afbalancer
maskinen ved at indstille fgdderne.
Sker det ikke, kan produktet

flytte sig og forarsage lyd- og
vibrationsproblemer.

e Slangen skal fastggres i en hgjde ¢ ggﬂtggmztgiﬁgﬁggi pa fadderne

af mindst 40 cm og hgjst 100 cm. ,
e Hvis slangen lgftes efter at vaere - =

fgrt i gulvniveau eller teet pa

(mindre end 40 cm over gulvet),

kan vandaflgbet hindres og

tgjet vil vaere meget vadt, nar

det tages ud. Fglg derfor de

hgjdeangivelser, der er beskrevet

pa tegningen.

e Indstil fedderne, sa produktet
star vandret og balanceret.

E

e Stram alle kontramgtrikker igen
med handen.

e [or at forhindre, at snavset vand
flyder tilbage i maskinen og for at
sikre nem udledning, bgr enden
af slangen ikke stikkes laengere
end 15 cm ned i aflgbet. Er den
for lang, skal den afkortes.

e Enden af slangen ma ikke bgjes
eller treedes pa, og slangen ma
ikke vaere i klemme mellem
aflgbet og maskinen.

e Hvis slangen er for kort, skal
den forlaenges med en original
forleengerslange. Slangen bgr
ikke veere laengere end 3,2
m. For at undga vandskader
skal forbindelsen mellem

ADVARSEL: Brug ikke veerktgj
til at lasne kontramgtrikkerne. Det
kan beskadige dem.

A\




Elektrisk tilslutning

Tilslut produktet til en stikkontakt med
jordforbindelse beskyttet af en 16 A
sikring. Selskabet er ikke ansvarlig for
nogen skade, der opstar som fglge af,
at produktet anvendes uden etableret
jordforbindelse i overensstemmelse
med lokale regulativer.

e Tilslutningen skal vaere i
overensstemmelse med nationale
regulativer.

e Ledningsfgringen for det
elstikkets kredslgb skal svare til
apparatets krav. Det anbefales at
benytte et HFI-relee.

e Stikket i netledningen skal vaere

lettilgaengelig efter installationen.

e Hvis den eksisterende sikring
eller afbryder er mindre end
16 amp., skal en autoriseret
elektriker installere en 16 amp.
sikring.

e Spandingen angivet i afsnittet
"Tekniske specifikationer” skal
veere lig med spandingen pa dit
forsyningsnet.

e Tilslut ikke med
forleengerledninger eller
dobbeltstik.

Transport af produktet

Afbryd stremmen til produktet,
for det transporteres.

Fjern vandaflgbs- og
vandforsyningsforbindelser.

Tem al resterende vand fra
maskinen.

Monter transportsikringsboltene
i modsat raekkefglge af
demonteringen; ..

Flyt aldrig produktet uden at
transportsikringsboltene er pa
plads!

(i)
A\

ADVARSEL:
Transportemballagen kan veere
farlig for bgrn. Opbevar alle
indpakningsmaterialer et sikkert
sted uden for bgrns raekkevidde.

ledninger skal udskiftes af en
autoriseret servicemontgr.

i} ADVARSEL: Beskadigede el-
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Forberedelse

Sortering af vasketgjet
e Sortér vasketgjet efter vaskesymbolerne i tgjet, farve, hvor snavset tgjet er
og tilladte vandtemperaturer.
e Fplg altid instruktionerne pa vaskesymbolerne i tgjet.

SYMBOLER PA VASKEANVISNINGEN

(e}

C
I

=
X
X

QN
Maskinvask

VASK Maksimal 95C | 70 60°C 50°C | 40°C | 30°C
Vandtempel'atul' o0 (11} (1] o00 (1] .

Symbol(er) poes oo oo
0 R X | X

Normal vask
Skansom vask
Ekstra skansom
vask

Handvask
Taler kun
handvask
Ingen
centrifugering

O
D]

Torring tVeIetgnegltn Skénsom Skénsom /lav | Maikke torres | Maikke torres | Ma ikke
prTeumoler temperatur i torretumbler kemisk
renses
Oeeoe B Bm O®
N 5 2 5 g
Torringsindstilinger | 5 5 I s = 8 s
s s g S £ =3 - = =
g g s & s £ | £ 2 =
£ £ IS £ © s s = 5
2| =] 3|3 2 5 S| = 5 5
= = 5 2 £ =5 =] 2 S
a 2 & a A=
Strygning ved Strygning ved Strygning ved e
Med eller uden dam hgj temperatur | mellem temperatur | lav temperatur g é
STRYGNING P o 2
= %g
Maksimal temperatur 200°C 150 °C 110°C 2 38

A A KA

Der kan bruges Undaa
Alle blegemidler er tilladt blegemiddel bleg n? o Taler blegning, men ikke klor

BLEGNING (natriumhypochlorit)




Forberedelse af vasketgjet

Vasketgj med pamonterede
metaldele, sdsom bh'er med
bajle, baeltespaender eller
metalknapper, beskadiger
maskinen. Fjern metaldelene
eller put tgjet i en vaskepose eller
et pudebetraek, fgr det vaskes.
Tgm alle lommer for genstande
som mgnter, kuglepenne og
papirclips, vend lommerne ud
og bgrst dem. Disse ting kan
gdelaegge produktet eller give
stgjproblemer.

Put mindre stykker tgj sdsom
babysokker og nylonstrgmper i en
vaskepose eller et pudebetraek.
Leeg gardiner i uden at presse
dem sammen. Fjern gardinringe
og -kroge.

Luk lynlase, sy lgse knapperi og
reparer huller og flaenger.

Vask kun produkter, der

er maerket "kan vaskes i
vaskemaskine" eller "handvask"
pé de relevante programmer.
Vask ikke kulgrt og hvidt

tgj sammen. Nye, mgrke
bomuldsprodukter udskiller en
masse farve. Vask dem separat.
Vanskelige pletter skal behandles
ordentligt inden vask. Hvis du

er usikker, skal du kontakte et
renseri.

Brug kun farveprodukter og
kalkfjernere, der er egnet

til maskinvask. Fglg altid
instruktionerne pa pakningen.
Vask bukser og sart vasketgj med
vrangen ud.

Laeg vasketgjsgenstande
fremstillet af angorauld i fryseren
et par timer fgr vask. Dette vil
reducere fugning.

Vasketgj, der indeholder
materialer som mel, kalkstgv,
maelkepulver osv. skal

rystes godt, for det laegges i
maskinen. Den slags stev og
pulver pa vasketgjet kan med
tiden opsamles i maskinen og
forérsage skade.

Energibesparende foranstaltninger
Folgende oplysninger vil bidrage til at
anvende produktet pa en miljgvenlig og
energibesparende made.

e Brug produktet med den hgjst
tilladte kapacitet, som det valgte
program tillader, men lad vaere
med at overfylde; »Program- og
forbrugstabel«.

e Fplg altid instruktionerne pa
vaskemiddelpakningen.

e Vask lettere snavset tgj ved lavere
temperaturer.

* Brug hurtigere programmer
til sma mangder eller lettere
snavset tgj.

e Undga at bruge forvask eller hgje
temperaturer til tgj, der ikke er
meget snavset eller plettet.

e Hvis du gnsker at tgrre
tgjet i en tgrretumbler,
valg den hgjest anbefalede
centrifugeringshastighed under
vaskeprocessen.

* Brug ikke mere vaskemiddel end
den mangde, der er anbefalet pa
vaskemiddelpakningen.

Forste brug
For produktet tages i brug, skal
du sikre, at alle forberedelser er
foretaget i overensstemmelse
med instruktionerne i afsnittene
“Vigtige sikkerhedsinstruktioner” og
“Installation™.
Kor fgrst tromlerenseprogrammet for
at forberede produktet til tgjvask. Hvis
maskinen ikke har dette program, skal
du veelge metode beskrevet i .

Brug anti-kalk, der er velegnet til
vaskemaskiner.
Der kan vaere tilbagevaerende

vand i maskinen pa grund af
kontrolprocesserne i produktionen.
Det er ikke skadeligt for produktet.
Korrekt kapacitet

Den maksimale kapacitet afhaenger af
vasketgjets art, hvor snavset det er og
det gnskede vaskeprogram.

Maskinen regulerer automatisk
mangden af vand i henhold til vaegten
af det ilagte vasketgj.
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ADVARSEL: Fglg informationerne
i »Program- og forbrugstabel”. Nar
maskinen overfyldes, forringes
vaskeresultatet. Desuden kan der
opsta stgj og vibrationsproblemer.

Vasketgjs type Vagt (g)

Badekabe 1200

Ble 100

Dynebetraek 700

Lagen 500

Pudebetraek 200

Borddug 250

Badelagen 200

Handklaede 100

Badekabe 200

Undertgj 100

Kedeldragt - 600

maend

Skjorte - maend 200

Pyjamas - 500

mand

Bluser 100

Ilaegmng af vasketgjet
Abn frontlagen.
e Laeg vasketgjet lgst ind |
maskinen.
e Skub frontldgen i, indtil du hgrer
lasen klikker. Sgrg for, at der ikke
hanger noget fast i dgren.

Frontladgen er [&st, mens
vaskemaskinen kgrer. Lagen kan
farst dbnes et stykke tid efter, at
programmet er faerdigt.

ADVARSEL: Huvis tgjet ligger
' forkert, kan der opsta stgj og
L]

vibrationer i maskinen.

Brug af vaskemiddel
og skyllemiddel

N&r du bruger vaskemiddel,
skyllemiddel, stivelse, farvestof,
blegemiddel eller kalkfjerner,

lees fabrikantens instruktioner pa
pakninger omhyggeligt og folg den
anbefalede doseringsmaengde. Brug
maélekop, hvis den fglger med.

Sabeskuffe
Sabeskuffen er opdelt i tre afdelinger:
- (1) til forvask
- (2) til klarvask
- (3] til skyllemiddel

- [(*) der er desuden en haevert i
afdelingen til skyllemiddel.

Sabe, skyllemiddel og andre
vaskemidler

Dosér vaskemiddel

og skyllemiddel, fgr
yaskeprogrammet startes.

Abn aldrig seebeskuffen mens
vaskeprogrammet kgrer!

Hvis du bruger et program uden
forvask, ma der ikke kommes
vaskem|ddel i forvask-afdelingen
(afdeling nr. "1«).

Hvis du bruger et program med
forvask, ma der ikke kommes
flydende vaskemiddel i forvask-
afdelingen (afdeling nr. »1«].
Undlad af veelge et program

med forvask, hvis du bruger en
sabepose eller -kugle. Anbring
saebeposen eller -kuglen direkte
mellem tgjet i maskinen.

Hvis du bruger flydende sabe,
skal du huske at anbringe saeben
i afdelllngen for klarvask (afdeling
nr. "2"



Valg af sebetype

Saebetypen afhzaenger af farven pé og

arten af tgjet.

e Brug forskellige seebetyper til
kulgrt og hvidt vasketg;.

e Vask kun dine sarte tekstiler med
specialsabe (flydende szbe,
uldsaebe osv.), som kun bruges til
sart tgj.

e Nar du vasker mgrkt tgj og dyner,
anbefales det at bruge flydende
vaskemiddel.

e Vask uld med specialsaebe, som
er specielt fremstillet til uldvask.

ADVARSEL: Brug kun vaskemidler
' der er fremstillet specielt til brug i

vaskemaskine.

ADVARSEL: Brug ikke
saebespaner.

Regulering af sebemasngden
Mangden af seebe afhanger af
vasketgjets maengde, hvor snavset det
er og vandets hardhed.
e Undlad at bruge mere end
de meengder, der anbefales
pa seebepakningen, for at
undga problemer med ekstra
saebeskum, darligt skyl, spild af
penge og beskyttelse af miljget.
e Brug mindre sabe til sma

mangder eller lettere snavset tgj.

Brug af skyllemidler

Hzeld skyllemiddel i afdelingen for

skyllemiddel i seebeskuffen,

e Qverskrid ikke (>max<]-niveauet,
der er markeret i afdelingen til
skyllemiddel.

e Hvis skyllemidlet ikke er flydende
nok, fortyndes det med vand, fgr
det haeldes i saebeskuffen.

Brug af flydende vaskemidler

Hvis der medfglger en kop til den

flydende sabe:

e Anbring koppen med vaskemidlet
i afdeling nr. “2".

e Hvis den flydende sabe ikke
er flydende nok, fortyndes den
med vand, for den haeldes i
saebeskuffen.

Hvis der ikke medfglger en kop til den
flydende sxbe:

Undlad at bruge flydende sabe til
forvask i et program med forvask.
Flydende sabe giver pletter pa
tgjet, nar det bruges i forbindelse
med en forsinket startfunktion.
Hvis du bruger forsinket start-
funktionen, bgr du ikke bruge
flydende sabe.

Brug af gel og vaskemiddel i tabletform

Hvis gel-saben er flydende

i konsistens og din maskine
ikke indeholder en speciel kop
til flydende sabe, fyldes gel-
saeben i sebeskuffens afdeling
for klarvask samtidig med, at
der tages vand ind fgrste gang.
Hvis din maskine har en kop til
flydende sabe, fyldes sabes i
koppen fgr programmet startes.
Hvis gel-saben ikke er flydende
i konsistens eller er indesluttet
i en kapsel, puttes den direkte i
vasketromlen fgr vask.

Put vaskemiddel ind i afdeling
til klarvask (rum nr. "2"] eller
direkte ind i tromlen inden vask.

Saebetabletter kan efterlade rester
af saebe i seebeskuffen. Hvis det
sker, anbringes sabetabletten i
fremtiden mellem vasketgjet teet pa
den nederste del af tromlen.

(i)
(i)

Brug kun saebetabletter eller gel-
sabe uden forvask-funktionen.
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Brug af stivelse Tips for effektiv vask
e Tilfgj flydende stivelse, pulver-
stivelse eller farvestof ind i
skyllemiddel-rummet.

e Brug ikke skyllemiddel og

Lyse farver og hvidt tgj
(Anbefalet temperatur

. . afhaengig af tilsmudsningsgrad:
stivelse i samme vaskecyklus. 40-90 9(;% 959

e Tgr maskinen indvendigt med en
fugtig og blgd klud efter brugen
af stivelse.

Brug af blegemidler

e Valg et program med forvask og
tilsaet blegemiddel i begyndelsen
af forvasken. Kom ikke saebe
i forvask-afdelingen. Som et
alternativ kan veelges et program
med ekstra skyl, og blegemidlet
tilsaettes mens maskinen tager
vand ind fra saebeskuffen til
farste skyl.

e Bland aldrig blegemiddel og
vaskemiddel.

e Brug kun en lille maengde (ca.
50 ml) blegemiddel og skyl
tgjet godt, da det kan medfgre
hUdirrit.ation' I-Jaeld ikke . (Anbefalet temperatur
blegem!ddel pa tejet og bruQ. ikke afhaengig af tilsmudsningsgrad:
blegemiddel til kulgrte tekstiler. kold -40 °C)

e Ved brug af iltbaserede
blegemidler, vaelges et
vaskeprogram med en lavere
temperatur.

¢ |ltbaserede blegemidler
kan bruges sammen med
vaskemidler, men hvis
konsistensen ikke er den
samme, puttes vaskemidlet fgrst
i seebeskuffens afdeling nr. "2",
og vent indtil seeben flyder mens
maskinen tager vand ind. Tilfgr
blegemidlet i samme afdeling
mens maskinen stadig tager vand
ind.

Brug af kalkfjerner

e Nar det er ngdvendigt, anvendes
kun kalkfjernere, der er specielt
fremstillet til vaskemaskiner.

Det kan vaere ngdvendigt at
forbehandle pletter eller udfgre
forvask. Pulver og flydende
vaskemidler anbefalet til vask
s3som gras af hvidt kan bruges i dosering_er
Kaffe frugteé og anbefalet til meget snavset tg.
blod ] Det anb_efales_at bruge pulver
’ vaskemiddel til vask af ler- og
jord-pletter og pletter, der er
felsomme over for blegemidler.

Meget snavset
(Sveere pletter

Normal snavset
(for eksempel
svedpletter
pa kraven og
manchetter)

Pulver og flydende vaskemidler
anbefalet til vask af hvidt kan
bruges i doseringer anbefalet
til normalt snavset tgj.
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Pulver og flydende vaskemidler
anbefalet til vask af hvidt kan
bruges i doseringer anbefalet
til let snavset tgj.

Kulgrt tgj

Letsnavset
(Ingen synlige
pletter.)

Pulver og flydende vaskemidler
anbefalet til vask af kulgrt

tgj kan bruges i doseringer
anbefalet til meget snavset tg;.
Det anbefales at bruge pulver
vaskemiddel til vask af ler- og
jord-pletter og pletter, der er
fglsomme over for blegemidler.
Brug vaskemidler uden
blegemiddel.

Pulver og flydende vaskemidler
anbefalet til vask af kulgrt

tgj kan bruges i doseringer
anbefalet til normalt snavset
tgj. Brug vaskemidler uden
blegemiddel.

Pulver og flydende vaskemidler
anbefalet til vask af kulgrt

tej kan bruges i doseringer
anbefalet til let snavset tgj.
Brug vaskemidler uden
blegemiddel.

Meget snavset

Normal snavset

Tilsmudsningsgrad

Let snavset




Tilsmudsningsgrad

Tilsmudsningsgrad

Mgrke farver
(Anbefalet temperatur
afhaengig af tilsmudsningsgrad:
kold -40 °C)

Meget snavset

Normal snavset

Let snavset

Flydende vaskemidler anbefalet
til vask af kulgrt tgj og mgrke
farver kan bruges i doseringer
anbefalet til meget snavset tg;.
Flydende vaskemidler anbefalet
til vask af kulgrt tgj og merke
farver kan bruges i doseringer
anbefalet til normalt snavset
taj.

Flydende vaskemidler anbefalet
til vask af kulgrt tgj og merke
farver kan bruges i doseringer
anbefalet til let snavset tgj.

Sarte tekstiler/uld/silke
(Anbefalet temperatur
afhaengig af tilsmudsningsgrad:
kold -30 °C)

Meget snavset

Normal snavset

Let snavset

Brug helst et flydende
vaskemiddel anbefalet til vask
af sarte tekstiler. Tgj af uld og
silke skal vaskes i specialsaebe
fremstillet til uldvask.

Brug helst et flydende
vaskemiddel anbefalet til vask
af sarte tekstiler. Tgj af uld og
silke skal vaskes i specialsaebe
fremstillet til uldvask.

Brug helst et flydende
vaskemiddel anbefalet til vask
af sarte tekstiler. Tgj af uld og
silke skal vaskes i specialsaebe
fremstillet til uldvask.
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Klargﬁring af maskine Kraftigt snavset hvid bomuld og
o* Kontroller, at slangerne er 90 °C linned. (sofabordduge, bordduger,
tilsluttet helt taet. handklaeder, lagner, osv.)
o* Slut maskinen til stramen. Normal snavset, farvet,
** Abn hanen helt. farvebestandige linned, bomuld eller
o* I_aeg vasketgjet i maskinen. 60°C syntetiske fibre (skjorter, natkjoler,
o* Tilszet vaskemiddel og pyjamas, osv.] og let snavset linned
skyllemiddel. lundertoj, osv)
40°C Blandet vasketgj, herunder sarte
Pro?:avr;\l’alag ¢ d f 30 °C - | tekstiler (tyl gardiner, osv.), syntetisk
g det egnede program fra kold og uld.

“Program- og forbrugsskema”
(se temperaturtabellen
nedenfor). Tag hensyn til typen
af vasketgj, mangden og
tilsmudsningsgraden.

** Veelg det gnskede program med
programvalg-knappen.

(i

Programmer er begraenset med
den hgjeste centrifugeringsfart
passende til den pagaeldende
stoftype.

Nar du veelger et program, tag
altid hensyn til stoftypen, farven,
tilsmudsningsgraden og den
tilladte vasketemperatur.

Vaelg altid den laveste tilladte
temperatur. Hgjere temperaturer
betyder hgjere strgmforbrug.




Programmer
e Bomuld
Brug dette program til bomuld (sdsom
sengetgj, handkleder, badekaber,
undertgj osv.) Dit vasketgj vaskes
meget grundigt med laeengere vasketid.

e Syntetisk

Brug dette program til vask af
syntetiske tekstiler (skjorter,

bluser, blandet syntetisk/bomuld
osv.) Det vasker blidere og med
kortere vasketid sammenlignet med
bomuldsprogrammet.

Brug syntetisk 40 °C-programmet med
tilvalgt forvask og anti-krglprogram
til gardiner og netgardiner. Da

deres vaevestruktur forarsager stor
skumdannelse, vaskes netgardiner
med en lille maengde vaskemiddel,
som fyldes i seebeskuffens afdeling
til klarvask. Kom ikke saebe i forvask-
afdelingen.

e Uld

Brug dette program til at vaske

dit tgj af uld. Veelg den passende
temperatur i overensstemmelse med
vaskemaerket i tgjet. Brug vaskemiddel
beregnet til uld.

er blevet godkendt af The Woolmark
weaeLose . COmpany til vask af maskinvaskbare
uldprodukter, forudsat at
produkterne vaskes i henhold til
instrukserne pa vaskemaerket og
instrukserne fra producenten af
denne vaskemaskine. M1325»
“| Storbritannien, Irland, Hong Kong
og Indien er Woolmark varemaerket
et certificeringsvaremaerke.”

@ »Denne maskines uld-vaskecyklus

¢ Pkologisk bomuld

Brug dette program til at vaske
bomuldstgj pa en mere effektiv og
mere skansom made.

e Bomuld Eco

Brug dette program til vask af normalt
snavset, slidstaerk bomulds- og hgrtgj.
Selv om det vasker leengere end alle
andre programmer, giver programmet
hgje energi- og vandbesparelser. Den
aktuelle vandtemperatur kan afvige
fra den angivne vasketemperatur.

Hvis du vasker en mindre tgjmasngde
(f.eks. Y2 eller mindre af kapacitet),
kan programmets varighed forkortes
automatisk. | det tilfeelde vil energi- og
vandbesparelser forgges og give en
mere gkonomisk vask. Programmet er
tilgeengeligt i modeller med indikator
for resterende tid.

¢ HyigeneCare

Dette er et langvarigt program, som du
kan bruge til vask af tgj, som kraever
antiallergisk og hygiejnisk behandling
ved hgj temperatur med intensiv og
langvarig vaskecyklus.

e Sart

Brug dette program til at vaske
dit sarte tgj. Det vasker blidere
uden midlertidig centrifugering
sammenlignet med syntetisk-
programmet.

* Handvask

Brug dette program til vask af uldne/
sarte tekstiler, der har vaskemaerket
"ikke egnet til maskinvask” og hvor
handvask anbefales. Det vasker tgjet
med meget blide bevaegelser for ikke
at beskadige det.

e Super kort ekspres

Brug dette program til hurtigvask af let
snavset og uplettet bomuldstg;.

e Mini

Brug dette program til hurtig vask af
let snavset bomuldstg;.

* Mgrk vask

Brug dette program til vask af
mgrkt vasketgj eller tgj, du ikke
gnsker at falme. Vasken udfgres
med lidt mekanisk handling og ved
lave temperaturer. Det anbefales at
bruge flydende vaskemidler eller
uldshampoo til mgrkt tgj.
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e Skjorte

Brug dette program til vask af skjorter
af bomuld, syntetiske og blandede
syntetiske materialer.

¢ 40° [ 4O’
Brug dette program til hurtigvask af
let snavset og uplettet bomuldstg;.

¢ Rensning af tromle

Brug dette program regelmaessigt
(en gang hver 1-2 maneder] for at
rense tromlen og sgrge for en god
hygiejne. Kgr programmet uden
noget tgj i maskinen. For at opna et
bedre resultat skal kalkfjerner, der
er egnet til vaskemaskiner, tilsaettes
i sebeskuffen "2". Nar programmet
er feerdig med at kgre, lad frontldgen
sta aben saledes, at indersiden af
maskinen kan tgrre.

Dette er et
vedligeholdelsesprogram, ikke et
vaskeprogram.

Kor ikke programmet, hvis der

er noget inde i maskinen. Hvis du
forsgger at ggre det, vil maskinen
registrere, at der er en belastning i
og afbryde programmet

Specialprogrammer

Veelg et af disse programmer ved
saerlige behov.

e Skyl

Brug dette program, nar du gnsker
separat skylning eller stivelse.

e Centrifugering + Pumpe
Brug dette program til at tamme
maskinen for vand.

Temperaturvalg

Nar et nyt program veelges, vises den
anbefalede temperatur for det valgte
program pa temperaturindikatoren.
Tryk pa knappen til indstilling

af temperatur for at seenke
temperaturen. Temperaturen saenkes
gradvist.

Hvis programmet endnu ikke er
begyndt p& opvarmning, kan du
a&ndre temperaturen uden at stille
maskinen pa pause.

Valg af centrifugeringsfart

Nar et nyt program veelges, vises
den anbefalede centrifugeringsfart
for det valgte program pa
centrifugeringsindikatoren.

Tryk pa knappen til indstilling af
centrifugering for at saenke farten.
Centrifugeringsfarten sankes
gradvist. Afhaengig af hvilken

model maskinen er, vises derefter
mulighederne “skyllestop™ og “ingen
centrifugering” i displayet. Se afsnittet
"Valg af hjeelpeprogrammer” for
forklaring pa disse muligheder.

Skyllestop

Hvis du ikke tsmmer maskinen
umiddelbart efter, programmet er slut,
kan du bruge skyllestop-funktionen

og beholde vasketgjet i det sidste hold
skyllevand for at undga, at tgjet krgller
nar der ikke er vand i maskinen.

Tryk pa start/pause-knappen efter
denne proces, hvis du gnsker at
temme vandet ud uden at centrifugere
vasketgjet. Programmet vil fortsaette
og vaere faerdigt efter udtemning af
vandet.

Hvis du gnsker at centrifugere det
vasketgj, der ligger i vand, indstilles
centrifugeringsfarten og dernaest
trykkes pa start / pause-knappen.
Programmet genoptages. Vandet
temmes ud, vasketgjet centrifugeres
og programmet er faerdigt.

Hvis programmet endnu ikke er
begyndt pa centrifugering, kan du
a&ndre hastigheden uden at stille
maskinen pa pause.




\Vejledende vaerdier for syntetiske programmer

= o g Restfugtighed (%) ** | Restfugtighed (%) **
£ : 5z £ <1000
E" § :Cj i E g < rpm > 1000 rpm
Syntetisk 60 3 60 1.10 105/135 45 40
Syntetisk 40 3 60 0.62 105/ 135 45 40

ftiden vist i displayet og den virkelige vasketid.

* Du kan se vasketiden pa det valgte program pa maskinens display. Det er normalt, at der opstar sma forskelle mellem

** Restfugtighed-vaerdier kan afvige afhaengigt af den valgte centrifugeringshastighed.

*
< ‘ * % 72 0 (®
P =BTV G ¢ B G G
Bomuld Syntetisk ~ GentleCare  Mgrk vask HyigeneCare Uld Opfriskning Natindstilling Handvask Rensning af ~ Mini 14 Mini
(Skénsomt) (Strygeklar) tromle ~ (Super kortckspres)
nw 1w 9
\ | ’ || i 111N L: 6 -):%:(- @
11N TR
Centrifuge Forvask  Anti-krgl Ekstra Skyl Temperatur Tidsforskydnings  Bgmelas ~ Teend/sluk ~ Start/pause Kold Ingen
skylning (Skylle) On/0ff centrifuge
= o, =
9 || °/40, )
mulfisense|| S || Cau|| @ || <38 || @) |od || S
Automatisk program Vask End Centrifugering + Pumpe  Bomuld gko (Bomuld Eco) 400 40" Udsaet Veelg af
skylning  tilsmudsningsgrad
e = Rl A
Pletbehandling Hurtig vask ~ Dyne Favorit Sart Skjorte  Flydende vaskemiddel
0g pulver vaskemidde!
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Program- og forbrugsskema

DA Ekstra funktion
25| 2 %
2| S| 3| E £ | o | Temperaturomrade °C
Program (°C) = = S =y £ | g emperaturomréde
2 & < & « | £ 2 der kan velges
g1 25 ¢ | £ EE
2| S| 3 = e |z |2
90 7 80 | 210 1400 3 3 o Kold-90
Bomuld 60 7 78 | 1.65 1400 o o Kold-90
40 7 78 | 0.90 1400 o o 3 Kold-90
60* 7 52 | 0.78 1400 Kold-60
Bomuld Eco 60 | 35 | 505 | 0.75 1400 Kold-60
40" | 35 50 | 0.69 1400 Kold-60
HyigeneCare 60 7 90 | 1.98 1400 * 30-90
Syntetisk 60 3 60 | 1.10 1200 o ° o Kold-60
/ 40 3 60 | 0.62 1200 ° ° o Kold-60
40° / 40’ 40 7 40 | 0.50 1400 20 - 40
Uid 40 15 48 | 0.40 1200 o o Kold-40
Rensning af tromle 90 = 50 1.75 600 90
Sart 30 2 48 | 0.45 1200 o o Kold-40
Skjorte 60 615 62 | 1.10 800 o o Kold-60
90 7 62 | 1.95 1400 ° o Kold-90
Mini 60 7 62 | 1.10 1400 o o Kold-90
30 7 60 | 0.25 1400 o o Kold-90
Super kort ekspres 30 2 35 0.10 1400 . ° Kold-30
Mark vask 40 3 74 0.36 1000 ° * ° Kold-40
Okologisk bomuld 20 2 48 | 0.30 1200 ° . Kold-40
Héndvask 30 1 35 | 0.20 1200 Kold-30
o : Valgbart.
* : Automatisk valg, ingen annullering.

** . @Pkonomiprogram (EN 60456 Ed.3)

**#* : Hvis maskinens maksimale centrifugeringsfart er lavere end denne veerdi, kan du kun
vaelge op til den maksimale centrifugeringsfart.

**** . Programmet registrerer typen og maengden af vasketgjet og tilpasser automatisk vand- og
stremforbrug og vasketid.

- : Se programbeskrivelse for maksimal kapacitet.

** "Bomuld gko 40 °C og bomuld gko 60 °C er standardprogrammer.” Disse programmer kaldes
for '40 °C bomuld standardprogram’ og ‘60 °C bomuld standardprogram’ og vises pa panelet

med Kl -symboler.

-
(i

De ekstra hjaelpefunktioner i skemaet kan variere afhaengigt af, hvilken model maskinen er.

Vand- og stremforbrug kan variere fra tabellen ovenfor afhaengigt af aendringer i vandtrykket,
vandets hardhed og temperatur, omgivelsernes temperatur, typen og maengden af vasketgj,
valg af hjeelpefunktioner og centrifugeringsfart samt aendringer i stremspaendingen.
"Valgbarheden af hjaelpefunktioner kan veere aendret af fabrikanten. Der kan veere fgjet nye
valgmuligheder til, eller eksisterende kan veere fjernet.”

"Din maskines centrifugeringshastighed kan vaere forskellig afhaengigt af programmet.
Hastigheden kan dog ikke vaere hgjere end din maskines maksimale hastighed.”




Valg af hjalpefunktioner

Veelg de gnskede hjzelpefunktioner fgr
programmet startes. N&r et program
og hjeelpefunktionen, der kan vaelges
med programmet, er valgt, lyser den
relevante indikator.

(]

Du kan ogsa vaelge eller annullere

de hjzlpefunktioner, der er egnet

til det aktuelle program, efter
vaskecyklussen er startet. Nar
vaskecyklussen er ndet det punkt, hvor
du ikke kan veelge hjalpefunktionen,
herer du lydsignalet og indikator til de
relevante hjaelpefunktionen blinker.

Indikatorlyset for de
hjeelpefunktioner, som ikke kan
vaelges med det aktuelle program,
blinker og giver lydsignalet.

Nogle funktioner kan ikke veelges
sammen. Hvis du vaelger en anden
hjeelpefunktion, der er i konflikt
med den fgrste valgte funktion,
inden du starter maskinen,

vil den funktion, der blev valgt
farst annulleres, og den anden
hjaelpefunktion vil forblive aktiv. Et
eksempel: Hvis Ekstra skyl vaelges
forst, og den er skiftet til Hurtig
vask, vil Ekstra skyl blive annulleret
og Hurtig vask forbliver aktiv.

(i

En hjeelpefunktion, der ikke passer
sammen med programmet, kan
ikke veelges. (Se "Program- og
forbrugsskema”)

Nogle programmer har
hjeelpefunktioner, der skal veere
teendt pad samme tid. Disse
funktioner kan ikke annulleres.
Rammen i hjaelpefunktionen vil ikke
lyse, kun det indre omrade vil lyse.

e Forvask

En forvask kan kun betale sig til meget
snavset vasketgj. Ved at undlade
forvask, sparer du energi, vand,
vaskemiddel og tid.

¢ Ekstra skylning

Denne funktion tilfgjer en ekstra skyl
efter klarvasken. Dermed begraenses
risikoen for, at den minimale mangde
vaskemiddel, der er tilbage i tgjet,
kan genere sart hud (spaedbgrn,
allergikere, osv.).

¢ Natindstilling

Brug dette program til vask af bomuld
med lavere strgmforbrug og mindre
larm. Centrifugeringstrin er annulleret
i en stille vask, og vaskecyklus slutter
med Skyllestop-trin. Efter afslutningen
af programmet bgr centrifugeringen
kgres for at centrifugere tgjet.

27



28

Sluttid

Med Sluttid-funktion kan en opstart
af maskinen udsaettes med op til 24
timer. Efter tryk pa Sluttid-knappen, vil
programmets beregnede sluttid vises
i displayet. Hvis Sluttid indstilles, vil
indikatoren for sluttid lyse.

For at aktivere sluttid-funktionen og
afslutte programmet ved slutningen
af den indstillede tid, skal du trykke
pa Start/pause-knappen efter at have
indstillet tiden.

Hvis du gnsker at annullere sluttid-
funktionen, tryk p& On / Off-knappen
for at slukke og taende maskinen.

Undga at bruge flydende
vaskemiddel, nar du aktiverer
sluttid-funktionen! Der er risiko for
pletter pa tgjet.

o* Abn frontlagen, laeg vasketgjet og
tilseet saebe, osv.

** Vaelg vaskeprogrammet,
temperatur, centrifugeringsfart
0g, hvis ngdvendigt,
hjaelpefunktioner.

** |ndstil den gnskede sluttid ved
at trykke pé sluttid-knappen.
Sluttid-indikatoren lyser.

** Tryk pa start / pause- knappen.
Nedtzellingen starter og “:" -tegn
midtvejs i sluttiden vil blinke i
displayet.

Der kan ilzegges ekstra vasketgj i
sluttid-perioden. Ved afslutning af
nedtaellingen slukker indikatoren
for sluttid, det valgte program
starter, og tiden for det valgte

program vises i displayet.

Nar valget af sluttiden er fuldfert,
vil tiden vises p& skaermen, og
den vil bestd af sluttiden plus

varigheden af det valgte program.

/ndring af sluttid-varighed

Tryk pa sluttid-knappen. Hver gang der
trykkes pa knappen, @ndres perioden
med 3 timers interval og lyset pa den
valgte sluttid tendes.

Annullering af sluttid-funktion

Hvis du gnsker at standse
nedtzellingen til sluttid og starte
programmet med det samme:

o* Indstil sluttid til nul (slet alle
sluttid-lys), eller tryk og hold
teend/sluk-knappen i 3 sekunder.
Sluttiden annulleres, nar
maskinen slukkes og teendes
igen.

o* Derefter veelges det program, du
gnsker at kgre.

o* Start programmet med start/
pause-knappen.

Start af programmet

o* Start programmet med start/
pause-knappen.

** Programmets opfglgningslys,
der viser start af programmet,
teendes.

Maskinen slukkes, nar ingen
program er startet eller ingen
knap trykkes i 10 minutter under
programvalg. Displayet og alle
indikatorer et slukket.

N&r du trykker p& On/Off-kappen,
vises oplysninger om det valgte
program.

Dgrlas

Der er et lasesystem pd maskinens
frontlédge, der forhindrer abning af
lagen i de tilfeelde, hvor vandniveauet
ger det uhensigtsmaessigt.

“Dgr last" LED lyser i panelet, nar
frontlagen er (3st.



Andringer efter at

programmet er startet
Tilfgjelse af vasketgj efter at
programmet er startet:
Standsning af maskine (pause)
Tryk pa start/pause-knappen for at
bringe maskinen i pauseindstilling,
mens der kgrer et program. Start/
pause og lyset for det trin, maskinens
befinder sig pa, begynder at blinke
i programopfglgningsindikatoren
for at vise, at maskinen er skiftet
til pauseindstilling. Frontlagens lys
blinker indtil det er muligt at &bne
ldgen. Frontlédgens lys skal veere
slukket, nar frontlagen kan abnes,
men lyset til programtrin lyser og
start/pause-lyset blinker stadigveek.
Nar frontldgen kan &bnes, slukkes
frontlagens lys desuden i tilleeg til
lyset for programtrinnet.
Andring af hjeelpefunktioner, fart og
temperatur
Du kan annullere eller aktivere
hjeelpefunktionerne afhaengigt af det
trin, programmet har naet. Se "Valg af
hjeelpefunktion™.
Du kan ogsd andre fart- og
temperaturindstilling. Se " Valg
af centrifugering” og "Valg af

Bgrnesikring

temperatur”.
Hvis &endringen ikke kan lade sig
gore, blinker det relevante lys 3
gange.

Tilfgjelse eller udtagning af vasketgj

** Tryk pa start/pause-knappen
for at bringe maskinen i
pauseindstilling. Programmets
opfglgningslys pa det trin,

maskinen var i, da den blev skiftet

til pauseindstilling, blinker.

o* Vent indtil frontldgen kan abnes.

o* Abn frontldgen og leeg vasketgj i
eller tag det ud.

o* Luk frontlagen.

**Foretag eventuelle aendringer i
hjeelpefunktioner, temperatur- og
fartindstilling.

** Tryk pa start / pause-knappen for
at starte maskinen.

Brug bgrnesikring-funktionen til at
sikre, at bgrn ikke piller ved maskinen.
Dermed undgér du sndringer i et
program, der kgrer.

Du kan teende og slukke maskinen
m med taend/sluk-knappen nar

barnesikring er aktiveret. Nad

du teender maskinen igen vil

programmet fortseette fra det sted,

det stoppede.

Aktivering af bgrnesikringen:

*Tryk og hold knappen for 1.
ekstrafunktion i 3 sekunder.
"Bgrnesikring aktiveret” vises i
displayet efter nedtaellingen "3_2_1"1i
programvalg-displayet pa panelet. Nar
denne advarsel kommer frem, kan 1.
ekstrafunktion -knappen slippes.

Deaktivering af bgrnesikring:

* Hold hjaelpefunktion -knappen

nede i 3 sekunder. Nar nedtallingen
"3_2_1" pa programvalg-displayet er
slut, slukkes symbolet “"Bgrnesikring
aktiveret”.
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Annullering af programmet
Programmet annulleres, nar maskinen
slukkes og taendes igen. Tryk pa On/
Off-knappen og hold den nede i 3
sekunder.

Na&r du trykker p& teend/sluk-
knappen mens Bgrnesikring
er aktiv, vil programmet ikke

annulleres. Du skal fgrst annullere
Bgrnesikring.

Hvis du gnsker at bne lagen efter

E at have annulleret programmet,
men dette ikke er muligt da
vandet inde i maskinen er over
l&gens dbningsniveau, skal du
dreje programvaelgeren til
Udpumpning+centrifugering-
program og témme maskinen fra
vandet.

Afslutning af program
N&r programmet er slut, lyser slut-
LED.
Hvis du ikke trykker pa nogen knap
i lgbet af 10 minutter, vil maskinen
slukkes. Displayet og alle indikatorer
et slukket.
Hvis du trykker p& On/Off-knap, vil alle
programtrin vises i displayet.

Indstilling af lydstyrke
Lav lydstyrke og hgj lydstyrke
Du kan andre lydstyrken ved at holde
2. ekstrafunktion-knappen nede i 3
sekunder.

Din maskine er udstyret med

en "Standby-tilstand”
Hvis du ikke starter et program eller
venter uden at udfgre nogen handling,
nar maskinens til/fra knap er drejet,
og nar der blev udfgrt et programvalg
eller hvis ingen anden handling
udfgres omkring 10 minutter efter det
program, du har valgt, er afsluttet,
vil maskinen automatisk slukkes.
Displayet og alle indikatorer et slukket.
N&r du trykker p& On/Off-kappen,
vises oplysninger om det valgte
program. Kontrollér om dit program er
passende, fgr det startes. Justér om
ngdvendigt. Det er ikke en fejl.




Brugermanual

Tilberedning af maskinen

e Kontroller at slangerne er
tilsluttet helt teet.

Slut maskinen til strgmen.
Abn hanen helt.

Laeg vasketgjet i maskinen.
Tilsaet vaskemiddel og
skyllemiddel.

Programvalg

e Veelg programmet passende
til vasketgjets type, maengde
og tilsmudsningsgrad
i overensstemmelse
med "Programmer- og
forbrugstabel” og nedenstdende
temperaturskema.

Valg af hjelpefunktioner

Veelg de gnskede hjaelpefunktioner
fgr programmet startes. Nar et
program veelges, vil rammer i de
hjeelpefunktionssymboler, der

0gsa kan valges, lyse. Nar en
hjeelpefunktion er valgt, vil det indre
omrade ogsa lyse.

Start af programmet
e Tryk pa start / pause - knappen
for at starte programmet.

e Programmets opfglgningslys,

teendes.

Hvis der ikke startes noget program og
ikke rgres ved nogen knapper i lgbet af
1 minut under programvalgsprocessen,
skifter maskinen til pauseindstilling

og lysene for temperatur, fart og
frontlége slukkes. Andre indikatorlys

og indikatorer slukkes. Nar
programvalgsknappen drejes eller der
trykkes pd en knap, teendes indikatorlys
og indikatorer igen.

der viser start af programmet,

Afslutning af program

Nar programmet er slut, vises slut-
symbol i displayet.

Hvis du ikke trykker pa nogen knap

i lebet af 10 minutter, vil maskinen
slukkes. Displayet og alle indikatorer
et slukket.

Hvis du trykker pa On/Off-knap, vil alle
programtrin vises i displayet.

Annullering af programmet

Programmet annulleres, ndr maskinen
slukkes og teendes igen. Tryk p& On/
Off-knappen og hold den nede i 3
sekunder.

Bgrnesikring

Brug Bgrnesikring - funktion til at
sikre, at bgrn ikke piller ved maskinen.
Dermed undgér du sendringer i et
program, der kgrer.

Du kan teende og slukke maskinen
med taend/sluk-knappen nér
bgrnesikring er aktiveret. Nad

du teender maskinen igen vil
programmet fortseette fra det sted,
det stoppede.

(i

Aktivering af bgrnesikringen:

*Tryk og hold 1- hjeelpefunktionsknap
neden i 3 sekunder. "Bgrnesikring
aktiveret” vises i displayet efter
nedteellingen pé panelet. Du kan slippe
1. hjaelpefunktion'knappen, nar der
vises advarsel i displayet

Deaktivering af bgrnesikring:

* hold hjalpefunktion -knappen nede

i 3 sekunder. Nar nedteellingen pa
programvalg-displayet er slut, slukkes
symbolet "Bgrnesikring aktiveret”.
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Vedligeholdelse og renggring

Produktets levetid forlaenges og Velg Ekstra vand eller Ekstra
hyppige problemer begraenses ved skyl ekstrafunktionen. Brug et
renggring med jeevne mellemrum. Bomuld program uden forvask.

Indstil temperaturen til det

niveau, der anbefales pa midlet

til tromlerensning, som kan fas
hos autoriserede serviceagenter.
Kgr programmet uden noget tgj i
maskinen. Fgr programmet startes,
put en pose af specielt middel til

Renggring af sebeskuffen
Rens saebeskuffen med jeevne
mellemrum (efter 4-5 vasketid) som
vist nedenfor for at undgd ophobning af
pulversaebe med tiden.

//\/Q_\’\\

L —— tromlerensning (hvis du ikke har sadan
‘ * = et middel, brug 100 g anti-kalk-pulver)
i vaskeskuffen til klarvask (skuffe nr.2).

Hvis anti-kalk-pulveret er i tabletform,
laegges kun én tablet i vaskeskuffen
til klarvask nr.2. Aftgr indersiden

af tromlen med en ren klud, nar
programmet er afsluttet.

Gentag tromlerensning hver anden
maned.
Brug anti-kalk, der er velegnet til

vaskemaskiner.

Laft den bagerste del af haeverten
for at tage den ud som vist pd Efter hver vask undersgg, om der er

tegningen. nogen genstande tilbage i tromlen.

e Tryk pa prikken p& haeverten i
skyllemiddelafdelingen og traek
den imod dig, indtil seebeskuffen
kan friggres fra maskinen.

Hvis der begynder at samle
sig mere vand og skyllemiddel
end normalt i afdelingen for

skyllemiddel, skal haeverten
renses.

e Vask sazbeskuffen og haeverten
i rigeligt lunkent vand i en balje.
Baer gummihandsker eller bru
en passende bgrste for at undga
at fa aflejringerne i skuffen pé Hvis hullerne vist nedenfor er
huden mens du renggr. tilstoppede, rens dem med et tandstik.

e Efter renggringen skal haeverten
seettes tilbage pa plads og
skuffen isaettes tilbage.

Renggring af frontlagen og tromlen
For produkter med tromlerensning

Fremmede metalgenstande kan
forarsage rustdannelse i tromlen.
Rens pletter pa tromlens overflade
med renggringsmidler til rustfrit
stal. Brug aldrig staluld.

ADVARSEL: Brug aldrig svamp
eller skrubbestoffer. Dette vil
gdelaegge lakerede, forkromede og
plastik overflader.

Programmer.
For produkter uden romlerensning,
falg trinene nedenfor for at rense

program, se Betjening af produktet - n

tromlen:



Renggring af kabinet
og kontrolpanel

fastger metrikkerne med handen. m

Udtgmning af resterende vand

Tor maskinens kabinet med saebevand og rensning af pumpefilteret.

eller ikke-atsende, mild gel-saebe,
hvis ngdvendigt, og tgr af med en blgd
klud.

Brug kun en blgd og fugtig klud til
renggring af kontrolpanellet.

Rensning af vandtilfgrselsfiltre
Der sidder et filter for enden af
hver vandtilfgrselsventil bag pa
maskinen samt i enden af hver
vandtilfgrselsslange, hvor de er
tilsluttet vandhanen. Disse filtre
forhindrer fremmedlegemer og
snavs i vandet i at traenge ind i
vaskemaskinen. Filtrene bgr renses,
da de bliver snavsede.

e Luk for vandet.

e Fjern matrikkerne fra
vandtilfgrselsslangerne for
at fd adgang til filtrene pa
vandtilfgrselsventilerne. Rens
dem med en passende bgrste.
Hvis filtrene er for snavsede, kan
de tages ud med en pincet og
renggres.

e Udtag filtrene pa de flade ender
af vandtilfgrselsslangerne
sammen med pakningerne og
rens dem grundigt i rindende
vand.

e Szt omhyggeligt pakningerne
og filtrene tilbage pa plads og

Filtersystemet i din maskine forhindrer
faste genstande som knapper,

menter og stoffibre i at tilstoppe
pumpens skovlhjul under udtgmning
af vaskevandet. P& den made kan
vandet komme ud uden problemer og
pumpens levetid forleenges.

Hvis maskinen ikke kan tamme vandet
ud, er pumpens filter tilstoppet.
Filteret skal renses nar som helst, det
er tilstoppet, eller hver 3. maned. Far
pumpefilteret kan renses, skal vandet
temmes ud.

Desuden kan det vaere ngdvendigt at
temme vandet ud, hvis maskinen skal
transporteres (f.eks. i forbindelse med
flytning) eller hvis vandet fryser.

ADVARSEL: Fremmede
genstande i pumpefilteret kan
beskadige din maskine og kan
forarsage stgjproblemer.

ADVARSEL: Hvis produktet
ikke benyttes skal vandhanen
lukkes, slangen tages af, og
maskinen tsmmes for vand for
at undgad nedfrysning afvand i
installationen.

ADVARSEL.: Efter hver brug skal
vandtilfgrselshanen lukkes.

> BB

Rensning af det snavsede filter og

udtgmning af vandet:

e Afbryd stremmen til
vaskemaskinen.

ADVARSEL: Temperaturen af
vandet i maskinen kan blive op

til 90 °C. Renger filteret efter at
vandet i maskinen er kglet af for at
undga forbraendinger.

>
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o Aben filterdaekslet. ¢ Nogle af vores produkter har en

e Hvis filterdeekslet bestar af ngd-udledningsslange, og nogle
to dele, trykkes knappen pé har ikke. Falg nedenstaende trin
filterdeekslet nedad og delen for at udtgmme vandet.
traekkes ud mod dig selv Hvis produktet har en ngd-

udledningsslange, temmes vandet pa
folgende made:

Hvis filterdaekslet er i et stykke,
traekkes daekslet fra begge sider i
toppen for at abne.

e Trek ngd-udledningsslangen
frem fra opbevaringsstedet

e Placer en stor beholder ved
enden af slangen. Tgm vandet
ud i beholderen ved at treekke
proppen ud for enden af
slangen. Nar beholderen er fuld,
lukket slangens abnlng med
proppen igen. Nar beholderen

Du kan fjerne filterldget ved at er tgmt, gentages ovenstdende
m skubbe let nedad med en tynd fremgangsmade for at fortszette

plastik skruetraekker gennem udtgmningen af vand fra

abningen oven over filterl&get. maskinen.

Brug ikke metal vaerkgj til at e Narvandet er tésmt ud, lukkes

fierne filterlaget. enden af slangen med proppen

igen, og slangen saettes pa plads.
e Drej pumpefilteret for at tage det
ud.

e Fjern alle aflejringer og fibre inde
i filteret samt omkring pumpens
skovlhjul.

e Udskift filteret.

e Hvis filterdeekslet bestar af to
dele, lukkes filterdaekslet ved
at trykke pa knappen. Hvis det
kun er én del, skal tapperne i
den nederste del forst pa plads,
hvorefter den gverste del trykkes
for at lukke.



Fejlfinding ﬂ

Programmet starter ikke efter lukning af dgren.

e Start/ Pause / Annuller-knappen blev ikke trykt.>>> *7ryk pd start/pause/annuller-
knappen

Programmet kan ikke startes eller vaelges.

e Maskinen er skiftet til beskyttelsesindstilling pa grund af et forsyningsproblem
(stremspaending, vandtryk osv.).>>> 7ryk og hold tzend/sluk-knappen nede i 3 sekunder for
at nulstille maskinen til fabriksindstillingen. [»Annullering af programmet«/

Vand i maskinen.

e Der kan veere tilbagevaerende vand i maskinen pa grund af kontrolprocesserne i
produktionen.>>>Det er ikke en fejl. Vand er ikke skadeligt for maskinen.

Vandet siver ud fra bunden af maskinen.

e Muligvis problemer med slanger eller pumpefilteret.>>> Aontroller; at taetningerne i
vandtilforselslangerne er fast monteret. Fastgor slangen tzet til vandhanen.
e Pumpefilter er muligvis ikke lukket helt.>>> Kontroller; at pumpefilteret er lukket helt.

Maskinen fyldes ikke med vand.

e Vandhanen er lukket. >>> 4bn vandhanen.

e Vandtilfgrselsslangen er bgjet. >>> Ref slangen.
e Vandtilgangsfilteret er tilstoppet. >>>rens filteret.
e Frontlagen sta pa klem. >>> Luk frontlggen.

Maskinen temmer ikke vand ud.

e Vandudledningsslangen er muligvis tilstoppet eller drejet. >>>rengar eller ret slangen.
e Pumpefilter er tilstoppet. >>> Rens pumpefilteret.

Maskinen vibrerer og stgjer.

e Maskinen star maske, sa den ikke er i balance.>>> Justér fodderne, sa maskinen star
vandret.

Der kan veere kommet et fremmedlegeme i pumpefilteret. >>> Rens pumpefilteret.
Transportsikkerhedsboltene er ikke fjernet. >>> Fjern transportsikkerhedsboltene.

Der kan veere for lidt vasketgj i maskinen. >>> Laeg mere vasketaj i maskinen.

Maskinen kan vaere overbelastet med vasketgj. >>> 7ag noget af vasketojet ud af maskinen
eller fordel tgjet ensartet i maskinen med handen.

¢ Maskinen stader maske imod en fast flade. >>> Spryg for; at maskinen ikke lzener sig mod
noget.

Maskinen standsede kort tid efter, programmet startede.

e Maskinen kan veere standset midlertidigt pé grund af lav spaending. >>> Den fortsaetter
med at arbejde, nar stromspaendingen er tilbage pa normalt niveau.

Maskinen udleder det vand, der tages ind.

e Udledningsslangen er muligvis ikke i den korrekte hgjde. >>> 7ilslut udledningsslangen
som beskrevet 1 brugermanualen.

Der kan ikke ses vand i maskinen under vask.
e Vandstanden er ikke synlig udefra. Det er ikke en fejl.
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Frontlagen kan ikke abnes.

Dgrlésen er aktiveret pga. vandstanden i maskinen. >>> 7om maskinen for vand ved at
kore enten pumpe- eller centrifugeringsprogram.

Maskinen opvarmer vandet eller er i centrifugeringscyklussen. >>> Vent, indtil
programmet afsluttes.

Bernesikring er aktiveret. Dgrldsen deaktiveres et par minutter efter at programmet
afsluttes. >>> Vent et par minutter for deaktivering af dorldsen.

Vask tager laengere tid end angivet i vejledningen.(*)

Vandtrykket er lavt. >>> Maskinen venter til at tage tilstreekkelig vandmaengde vand for at
forhindre darlig vaskeresultat pga. mindre vandmaengde. Derfor er vasketiden leengere.
Spaendingen kan veere lav. >>> Vasketiden forleenges for at undgs darlige vaskeresultater,
nar forsyningsspaendingen er lav.

Vandets indgangstemperatur kan veere lav. >>> Det tager lzengere tid at opvarme vandet i
vintermaneder: Vasketiden kan ogsa veere leengere for at undgd darlige vaskeresultater.
Antal skyl og/eller maengden af skyllevand kan vaere gget. >>> Maskinen ager
vandmaengden til skyl, nar der skal udfores grundig skyl, og tilfgjer et ekstra skylletrin om
nodvendigt.

Ekstra seebeskum kan finde sted og automatisk skumabsorptionssystem kan have vaeret
aktiveret pa grund af for stor maengde af vaskemiddel. Brug de anbefalede doseringer af
vaskemidlet.

Programmet tzller ikke ned. (P3 modeller med display) (*)

Tidsindikatoren teeller ikke ned, fgr maskinen har taget tilstraekkeligt vand ind. >>>
Tidsindikatoren taeller ikke ned for maskinen har taget tilstreekkeligt vand ind. Maskinen
venter, indtil der er en tilstreekkelig vandmaengde, for at undgé et darligt vaskeresultat ps3
grund af for lidt vand. Derefter genoptager tidsindikatoren nedtaellingen.

Timeren stopper muligvis under opvarmning af vandet. >>> 7idsindikatoren taeller ikke
ned, for maskinen har naet den valgte temperatur.

Timeren stopper muligvis under centrifugering. >>> Det automatiske system til sporing af
ubalance i tromlen kan vaere aktiveret pa grund af ujaevn fordeling af vasketajet.

Programmet taeller ikke ned. (*)

Der kan vaere ubalance i tromlem >>> Det automatiske system til sporing af ubalance i
tromlen kan vaere aktiveret pa grund af ujevn fordeling af vasketgjet.

Maskinen skifter ikke til centrifugering. (*)

Der kan vaere ubalance i tromlem >>> Det automatiske system til sporing af ubalance i
tromlen kan vaere aktiveret pa grund af ujevn fordeling af vasketgjet.

Maskinen centrifugerer ikke, hvis den ikke er tamt helt for vandet. >>> Kontroller filteret
og udledningsslangen.

Ekstra saebeskum kan finde sted og automatisk skumabsorptionssystem kan have vaeret
aktiveret pa grund af for stor maengde af vaskemiddel. >>> Brug de anbefalede doseringer
af vaskemidlet.



Vaskeresultater er darlige: Tgjet bliver grat. (**)

Utilstraekkelig maengde af vaskesaebe anvendt i en laeengere periode. >>> Brug de
anbefalede maengder af vaskesaebe i overensstemmelse med vandets hardhed og tgjet.
Vasken foregar ved lave temperaturer i en laengere periode. >>> Vaelg den korrekte
temperatur til det tgj, der skal vaskes.

Utilstreekkelig maengde vaskemiddel. >>> Brug af utilstreekkelig maengde vaskemiddel
med hérdt vand medfarer, at skidt holder fast I tojet, som bliver grat med tiden. Det
ervanskeligt at fierne den gra farve, nar dette sker. Brug de anbefalede maengder af
vaskesaebe i overensstemmelse med vandets hardhed og tgjet.

Der er fyldt for meget vaskemiddel i. >>> Brug de anbefalede maengder af vaskesaebe i
overensstemmelse med vandets hardhed og tajet.

Vaskeresultater er darlige: Tajet forbliver plettet eller er ikke hvidt. (**)

Utilstraekkelig maengde vaskemiddel. >>> Brug de anbefalede maengder af vaskemiddel
for vasketgjet.

Der blev ilagt for meget vasketgj. >>> Overfyld ikke maskinen. llazeg den maengde, der er
anbefalet i "Program og forbrugsskema".

Der blev valgt forkert program og temperatur. >>> Vaelg det korrekte program og
temperatur for det tgj, der skal vaskes.

Der blev brugt forkert type vaskemiddel. >>> Brug vaskemiddel, som er egnet til
maskinen.

Vaskemidlet blev puttet i den forkerte afdeling.>>> Put vaskemnidlet i den korrekte afdeling.

tergent in the correct compartment. Bland ikke blegemidler med vaskemidler.

Vaskeresultater er darlige: Der kommer oliepletter pa tgjet. (**)

Regelmaessig tromlerensning er ikke udfert. >>> Rens tromlen regelmaessigt. For dette,
se .

Vaskeresultater er darlige: Tgjet lugter ubehageligt. (**)

Lag med lugt og bakterier er dannet pa tromlen som falge af kontinuerlig vask ved lavere
temperaturer og / eller i korte programmer. >>> Lad sebeskuffen og frontligen sta

pé klem efter hver vask. Dette forhindrer; at fugt, som er gavnlig for bakterier; opstar i
maskinen.

Farve pa tgjet falmer. (**)

Der blev ilagt for meget vasketgj. >>> Overfyld ikke maskinen.

Vaskemiddel er fugtigt. >>> Hold vaskemidler lukkede i tort sted og undlad at udsatte dem
for meget hgje temperaturer:

Der blev valgt en hgjere temperatur. >>> Vaelg de korrekte temperatur og program, som
egner sig til tajtypen og tilsmudsningsgraden.
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Maskinen skyller ikke godt.

Vaskemidlets maengde, maerke og opbevaringsforhold er ukorrekte. >>> Brug et
vaskemiddel, der egner sig til maskinvask og til dit tay. Hold vaskemidler lukkede i tort
sted og undlad at udsatte dem for meget hgje temperaturer.

Vaskemidlet blev puttet i den forkerte afdeling. >>> Avis vaskemidlet puttes i forvask-
afdelingen selvom forvasken ikke er valgt, kan maskinen tage saeben under skylning. Put
vaskemidlet i den korrekte afdeling.

Pumpefilter er tilstoppet. >>> Aontrollér filteret.

Aflgbsslangen er foldet. >>> Aontrollér aflobsslangen.

Tojet er stift efter vask. (**)

Utilstraekkelig maengde vaskemiddel. >>> Brug af utilstraekkelig maengde af vaskemiddel i
forhold til vandets hardhed kan medfore, at vasketajet bliver stift med tiden. Brug korrekt
maengde af vaskemiddel i henhold til vandhardheden.

Vaskemidlet blev puttet i den forkerte afdeling. >>> Hvis vaskemidlet puttes i forvask-
afdelingen selvom forvasken ikke er valgt, kan maskinen tage saeben under skylning. Put
vaskemidlet i den korrekte afdeling.

Vaskemidlet blev muligvis blandet med skyllemidlet. >>> Bland ikke skyllemiddel med
vaskemiddel. Vask og rengor saebeskuffen med varmt vand.

Tojet dufter ikke af skyllemiddel. (**)

Vaskemidlet blev puttet i den forkerte afdeling. >>> Avis vaskemidlet puttes i forvask-
afdelingen selvom forvasken ikke er valgt, kan maskinen tage saeben under skylning. Vask
0g rengar sebeskuffen med varmt vand. Put vaskemidlet i den korrekte afdeling.
Vaskemidlet blev muligvis blandet med skyllemidlet. >>> Bland ikke skyllemiddel med
vaskemiddel. Vask og rengor saebeskuffen med varmt vand.

Der rester af vaskemiddel i sebeskuffen. (**)

Vaskemidlet blev puttet i en vad saebeskuffe. >>> Tor sabeskuffen, for du putter
vaskemidlet.

Vaskemiddel er fugtigt. >>> Hold vaskemidler lukkede i tort sted og undlad at udsatte dem
for meget hgje temperaturer:

Vandtrykket er lavt. >>> Kontrollér vandtrykket.

Vaskemiddel i seebbeskuffens afdeling for klarvask bliver vadt, nar maskinen tager vand
til forvask. Hullerne i seebeskuffen er tilstoppede. >>> Aontrollér hullerne og rengor dem,
hvis de er tilstoppede.

Der er et problem med sabeskuffens ventiler. >>> Kontakt den autoriserede forhandler:
Vaskemidlet blev muligvis blandet med skyllemidlet. >>> Bland ikke skyllemiddel med
vaskemiddel. Vask og rengor saebeskuffen med varmt vand.

Regelmaessig tromlerensning er ikke udfert. >>> Rens tromlen regelmeaessigt. For dette,
se .

Der er rester af vaskemiddel pa tgjet. (**)

Der blev ilagt for meget vasketgj. >>> Overfyld ikke maskinen.
Der blev valgt forkert program og temperatur. >>> Vaelg det korrekte program og
temperatur for det tgj, der skal vaskes.

Der blev brugt forkert vaskemiddel. >>> Vaelg det korrekte vaskemiddel til det togj, der skal
vaskes.



Der dannes for meget skum i maskinen. (**) m

e Der blev brugt vaskemiddel, der ikke er egnet til maskinvask. >>> Brug vaskemidler egnet
til maskinvask.

e For stor maengde af vaskemiddel. >>> Brug kun tilstreekkelig maengde af vaskemiddel.

e Vaskemidlet blev opbevaret under forkerte betingelser. >>> Vaskemidlet skal opbevares i
et lukket og tort sted. Vaskemidlet md ikke opbevares i meget varme steder:

¢ Et fintmasket vasketgj, sdsom tyl, kan skumme for meget pa grund af dets struktur. >>>
Brug mindre maengder af vaskemiddel for den slags toj.

e Vaskemidlet blev puttet i den forkerte afdeling.>>> Put vaskemidlet i den korrekte afdeling.
tergent in the correct compartment.

e Skyllemiddel blev taget for tidligt. >>> Der kan vaere problem med ventilerne eller med
saebeskuffen. Kontakt den autoriserede serviceagent.

Der kommer skum fra sebeskuffen.

e Der er fyldt for meget vaskemiddel i. >>> Bland en skefuld skyllemiddel med en 7 [ vand
og haeld det | sebeskuffens afdeling for klarvask.

e Tilsaet vaskemiddel i maskinen velegnet til de programmer og maksimal tgjmasngde
indikeret i “Program- og forbrugsskema”. Nar du bruger yderligere kemiske midler
(pletfjernere, blegemidler, osv.], skal du reducere maengden af vaskemidlet.

Ved afslutningen af programmet forbliver vasketgjet vadt. (*)
e Ekstra saebeskum kan finde sted og automatisk skumabsorptionssystem kan have vaeret

aktiveret pa grund af for stor maengde af vaskemiddel. Brug de anbefalede doseringer af
vaskemidlet.

* Maskinen centrifugerer ikke, nar vasketgjet er ujaevnt fordelt i tromlen. Det sker for at
beskytte maskinen og omgivelserne mod eventuelle skader. Vasketgjet bgr omfordeles og
centrifugeres igen.

**  Regelmaessig tromlerensning er muligvis ikke udfert. >>> Rens tromlen regelmeaessigt.

if ADVARSEL: Hvis problemerne ikke kan lgses med instruktionerne i dette afsnit, skal du

kontakte forhandleren eller en autoriseret servicemontgr. Prgv aldrig selv at reparere et
produkt, der ikke fungerer.
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Las den har bruksanvisningen forst!

Basta kund,

Tack for att du valjer en Grundig-produkt. Vi hoppas att du far ut maximalt av
produkten som har tillverkats i en hogteknolisk anlaggning och utrustats med
toppmodern teknik. Darfor vill vi att du laser hela bruksanvisningen noggrant innan
du anvander den och forvara den for framtida referens. Om du 6verlater produkten
till ndgon annan ska du dven dverldamna bruksanvisningen. Félj alla varningar och
informationen i bruksanvisningen.

Kom ihag att den har bruksanvisningen ocksa géller fér flera andra modeller.
Skillnader mellan modellerna visas i bruksanvisningen.

Forklaring av symbolerna
Genom den har bruksanvisningen anvands foljande symboler:

Viktig information eller praktiska tips
om anvandning.

Varning for farliga situationer med
hansyn till halsa och egendom.

Forpackningsmaterialen till produkten
tillverkas av atervinningsbara material
i enlighet med véra nationella

A Varning for elektrisk stot.

miljolagar.

Kasta inte forpackningsmaterialen i hushallsavfallet eller med annat avfall. Ta
forpackningsmaterialen till ett insamlingsstalle som har tilldelats av lokala
myndigheter.
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Viktiga anvisningar for sakerhet och miljo
| det har avsnittet finns sakerhetsanvisningar som
hjalper dig att skydda dig fran risk for personskada
eller skada pa egendom. Om du underlater att félja
de har instruktionerna blir garantin ogiltig.
Allman sakerhet

Den har produkten kan anvandas av barn fran 8
ar och av personer vars 8 fysiska, kanslomassi-
ga eller mentala formaga inte ar fullt utvecklad
eller som saknar full erfarenhet och nodvandiga
kunskaper under forutsattning att de overvakas
eller utbildas i saker produktanvandning och de
risker detta medfér. Barn far inte leka med pro-
dukten. Rengéring och underhall far inte utféras
av barn om de inte 6vervakas av nagon. Barn un-
der 3 ar bor hallas borta om de inte &r kontinu-
erligt overvakade.

Placera aldrig produkten pa en heltacknings-
matta. Annars kan luftflodet under maskinen
orsaka att elektriska komponenter overhettas.
Detta kan ge stora problem med produkten.

Se alltid till att installation och reparation utfors
av en behorig serviceagent. Tillverkaren ska inte
hallas ansvarig fér skador som kan uppkomma
fran processer som utférs av obehoriga perso-
ner.

Elsakerhet

Om produkten ar behaftad med fel ska den inte
anvandas om den inte forst repareras av ett be-
horigt serviceombud. Det finns risk for elektris-
ka stotar!

Din produkt ar utformad for att avbryta anvand-
ningen efter ett eventuellt stromavbrott. Om du
vill avbryta programmet, se avsnittet "Avbryta
programmet”.



e Anslut produkten till ett jordat uttag som ar
skyddat av en 16 A sakring. Se till att den jorda-
de installationen utfors av en behorig elektriker.
Vart foretag ska inte hallas ansvarigt for nagra
skador som uppstar nar produkten anvands utan
jordning i enlighet med lokala regler.

Koppla ur produkten nar den inte anvands.
Tvatta aldrig produkten genom att sprida vatten
over eller halla vatten i den! Det finns risk for
elektriska stotar!

e Ror aldrig kontakten med vata hander! Kopppla
aldrig ur stromkabeln, utan dra ut den ur strom-
kallan.

e Produkten maste kopplas ur under installation,
underhall, rengdring och reparation.

e Om stromkabeln skadas ska den bytas av till-
verkaren, ett servicestalle eller en motsvarande
behorig person (foretradesvis en elektriker) eller
nagon som har fatt behorigheten for att undvika
mojliga risker.

Produktsakerhet

e Vattentillforseln och draneringsslangarna maste
sitta fast ordentligt och forbli oskadda. Annars
finns det risk for vattenlackage.

e Oppna aldrig luckan eller avlagsna filtret nar det
fortfarande finns vatten i trumman. Annars finns
risk for oversvamning och skada fran hett vatten.

e Anvand inte vald for att 6ppna den lasta luckan.
Luckan blir klar for att 6ppnas bara nagra minu-
ter efter att tvattprogrammet har kommit till slu-
tet. Om luckan 6ppnas med vald kan bade luckan
och ldsmekanismen bli skadade.

e Anvand tvattmedel, mjukmedel och andra tillsat-
ser som passar for tvattmaskinen.

e Folj anvisningarna pa textiletiketterna och pa 45
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tvattmedelsforpackningen.

Placera produkten pa en fast, plan och jamn yta.
Placera inte produkten pa en matta eller liknan-
de.

Placera inte produkten pa en hog plattform eller
nara kanten pa en kaskadkopplad yta.

Placera inte produkten pa stromkabeln.

Anvand aldrig svamp eller material med slip-
effekt. Detta skadar malade ytor och ytor i krom
eller plast.

Avsedd anvandning

Den har produkten ar avsedd for privat bruk. Den
ar inte avsedd for kommersiell anvandning och
far inte anvandas for nagot annat syfte.

Anvand endast produkten for tvatt och skoljning
av textilier som ar markta darefter.

Tillverkaren frantar sig allt ansvar for fel som
uppkommer till foljd av felaktig anvandning eller
transport.

Barnsakerhet

Forpackningsmaterial ar farliga for barn.
Forvara forpackningsmaterialen pa en séker
plats, oatkomligt for barn.

Elprodukter &r farliga fér barn. Hall barnen bor-
ta fran produkten nar den gar. Lat dem inte rora
produkten. Anvand barnlasfunktionen for att for-
hindra att barn leker med produkten.

Glom inte att stanga luckan nar du l@amnar rum-
met dar produkten ar placerad.

Forvara alla tvattmedel och tillsatser pa en sé-
ker plats pa avstand fran barn genom att sténga
luckan till tvattmedelsfacket eller tata tvatt-
medelsforpackningen.



Vid tvattning i hoga temperaturer blir
luckan het. Var darfor speciellt upp-
marksam pa att halla barn borta fran
luckan né&r tvattningen pagar.

Efterlevnad av WEEE-direktivet

Den har produkten efterlever kraven enligt
EU WEEE-direktivet (2012/19/EU). Den
har produkten bar en klassificeringssym-
bol for elektriskt och elektroniskt avfall
(WEEE).
Den har produkten har tillverkats av hog-
kvalitativa delar och material som kan
ateranvandas och ar lampliga for atervinning. Kasta
inte produkten i hushallsavfallet i slutet av dess livs-
langd. Ta den till ett insamlingsstélle for atervinning
av elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta de
lokala myndigheterna for att fa information om des-

sa insamlingsstallen. ]
Efterlevhadav RoHS-direktivet:

Produkten du har kopt uppfyller kraven enligt EU

RoHS-direktivet (2011/65/EU). Den innehaller inte

skadliga och forbjudna amnen enligt specifikatio-

nerna i direktivet.

Forpackningsinformation

e Forpackningsmaterialen till produkten tillverkas
av atervinningsbara material i enlighet med vara
nationella miljolagar. Kasta inte forpacknings-
materialen i hushallsavfallet eller med annat
avfall. Ta forpackningsmaterialen till ett insam-
lingsstalle som har tilldelats av lokala myn-
digheter.
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Din tvattmaskin

Oversikt
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1- Stromkabel

2- Ovre panel

3- Kontrollpanel

4- Filterlock

5- Justerbara fotter
6- Lucka for pafyllning
7- Tvattmedelsfack

8- Draneringsslang




Forpackningens innehall

1- Stromkabel

2 - Draneringsslang

3- Transportsakerhetsbultar*

4- Huvudvatteninloppsslang (En av f6ljande filtertyper anvands fér huvudslanganslutning.)

a- Elektronisk avstdngningsventil for vatten
b- Mekanisk vattenavstangning
c- Standard

5- Flytande tvattmedel**

6- Bruksanvisning

7- Blindplugg***

8- Plastpluggrupp

*  Antalet transportsakerhetsbultar kan variera beroende pd maskinmodell.
** Denna kan tillhandahallas med maskinen beroende pd maskinmodell.
**#* Detta medfdljer om maskinen ar utrustad med dubbelt vatteninlopp.
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Tekniska specifikationer

Efterlevnad av kommissionens delegerade forordning (EU) nr. 1061/2010

Leverantérsnamn eller varumarke

Modellnamn

Vikiformaga (kg)

Energieffektklass/skala fran from A+++ (hdgsta effekt) till D (Iagsta effekt)
Arlig energiforbrukning (KWh) @

Energiforbrukning for standardbomullsprogram 60°C vid full maskin (kWh)

Energiforbrukningen for standardbomullsprogrammet p& 60°C med delvis fylld maskin
(KWh)

Energiforbrukning for standardbomullsprogram 40°C vid delvis fylld maskin (KWh)
Stromforbrukning i franslaget lage (W)

Stromforbrukning i paslaget kvarldmnat lage (W)

Arlig vattenférbrukning () @

Energiklass for centrifugering/skala fran A (hdgsta effekt) till G (agsta effekt)
Maximal centrifugeringshastighet (rpm)

Aterstéende fuktinnehdll (%)

Standardbomullsprogram ©

Programtid for standardbomullsprogram 60°C vid full maskin (min)
Programtiden for standardbomullsprogrammet pa 60°C med delvis fylld maskin (min)
Programtid for standardbomullsprogram 40°C vid delvis fylld maskin (min)
Langd for kvarglomt paslaget lage (min)

Ljudnivaer i luften under tvattning/centrifugering (dB)

Inbyggd

Hojd (cm)

Bredd (cm)

Djup (cm)

Nettovikt (+4 kg.)

Enkelt vattenintag/dubbelt vattenintag

e Tillganglig

El-ingang (V/Hz)

Full strom (A)

Full effekt (W)

Kod for huvudmodell

GRUNDIG
GWN 37430
7
A+++
168
0.782

0.748

0.688
0.500
0.500
11220
B
1400
08
Bomull Eko 60°C och 40°C
234
175
175
N/A
51/75
No
84
60
55
70

o /-

230V /50Hz
10
2200
9811

) Energiforbrukning baserad pa 220 standardtvattprogram for bomull i 60°C och 40°C med full eller delvis fylld maskin och forbrukning i

lageffektlagen. Faktisk energiforbrukning beror pa hur enheten anvands.

@ Vattenférbrukning baserad pa 220 standardtvattprogram for bomull i 60°C och 40°C med full och delvis fylld maskin. Faktisk vattenforbrukning

beror pa hur enheten anvands.

@ Standardbomullsprogrammet pa 60°C* och ,standardbomullsprogrammet pa 40°C* &r standardtvéttprogram dit informationen i etiketten
och broschyren hanvisar och dessa program passar for att tvétta normalt smutsad bomullstvatt och dr de effektivaste programmen i termer av

kombinerad energi- och vattenférbrukning.
Tekniska specifikationer kan andras utan foregaende meddelande for att forbéttra produktkvaliteten.



Installation

Kontakta narmaste auktoriserade
serviceombud for installation av
produkten. For att gora produkten
klar for anvandning, se informationen
i bruksanvisningen och se till att
elektricitet, vattentillforsel och
vattenavlopp ar korrekta innan du
tillkallar ett behorigt serviceombud.
Om de inte ar det ska du tillkalla en
kvalificerad tekniker och rérmokare for
att f& nodvandiga reparationer utférda.

Forberedelse av plats och
elektricitet, kranvatten och
utloppsvatten pa installationsplatsen
ar kundens ansvar.

VARNING: Installation och
elektriska anslutningar pa
produkten maste utféras av ett
behorigt serviceombud. Tillverkaren
ska inte hallas ansvarig for skador
som kan uppkomma fran processer
som utfors av obehdriga personer.
VARNING: Fére installationen

ska du gora en visuell kontroll av
produkten for att se om det finns
nagra skador. Om sa ar fallet far den
inte installeras. Skadade produkter
utgor en risk for din sakerhet.

Se till att vatteninlopp och
utloppsslangar, samt stromkabeln
inte ar vikta, snodda eller klamda
nar du trycker in produkten pa plats
efter installation eller rengoring.

B > PH

Lampllg plats
Placera maskinen pa ett robust
golv. Placera inte maskinen paen
matta eller liknande.

e Den totala vikten for sv
tvattmaskinen och torktumlaren
(med full last) nar de &r placerade
ovanpad varandra blir ungefar
180 kg. Placera produkten pa ett
robust och plant golv som har
tillracklig kapacitet for att klara
tyngden!

Placera inte produkten p&
stromkabeln.

e |Installera inte produkten pa
platser dar temperaturen kan
falla under 0°C.

* Placera produkten pa ett avstand
av minst 1 cm fran kanterna pa
moblerna.

Avlagsna forpackningsmaterialet
Luta maskinen bakat for att avldgsna
forpackningsmaterialet. Avlagsna
forpackningsmaterialet genom att dra
i banden.
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Oppna transportsparrarna

forpackningsforstarkningarna.

VARNING: Ta bort transportbultarna
innan tvattmaskinen ska anvandas!
Annars kan produkten skadas.

VARNING: Ta inte bort
transportsparrarna innan du tar ut
/!\

VARNING: Modeller med ett
vatteninlopp far inte anslutas till
varmvattenkranen. | ett sddant fall
blir tvéatten skadad eller sa vaxlar
produkten till skyddslage och
fungerar inte.

Lossa alla bultar med en
skiftnyckel tills de ror sig fritt.

y
[

i

Avlagsna sakerhetsbultarna
genom att vrida dem.
/ /

Montera plastskydden (medféljer
i en pase med bruksanvisningen)
i hdlen pa panelens baksida.(P)

—

T~

den nya produkten. Det kan orsaka
flackar pa tvatten.

VARNING: Anvind inte gamla eller
| anvanda vatteninloppsslangar pa
L]

Om du ska anvanda dubbelt
vatteninlopp med en
enkelinloppsenhet (kallvatten)
maste du installera det medféljande
stoppet i varmvattenventilen innan
du borjar anvanda produkten.
(Galler fér produkter med
blindstoppsgrupp.)

Forvara sakerhetsbultarna pa en
m saker plats for att ateranvanda

dem nar tvattmaskinen ska flyttas i
framtiden.

Flytta aldrig enheten utan
sakerhetsbultarna ordentligt
monterade p3 plats.

Anslut specialslangarna

som medfdljde produkten till
inloppsventilerna pa produkten.
Rod slang (vanster) (max. 90
°C) ar for varmvatteninlopp, bla
slang (hoger) (max. 25 °C) ar for
kallvatten.

Ansluta vatteninlopp

produkten (0.1 - 1 MPa). Det &r i
praktiken nodvandigt att ha 10-80
liter vatten fran kranen per minut for
att maskinen ska ga utan problem.
Montera en tryckreducerande ventil
om vattentrycket ar hogre.

Vatteninloppets tryck maste ligga
m mellan 1 och 10 bar for att kora

VARNING: Sikerstill att kallt och
varmt vatten ar ratt anslutet vid

installationen av produkten. Annars
kan din tvatt vara varm i slutet av
tvattprogrammet och darmed bli
sliten.




*

Dra at alla slangmuttrar for hand.

Anvand aldrig en skiftnyckel nar
du drar at muttrarna.

Oppna kranarna helt efter att du
har gjort slanganslutningen for
att se om det finns vattenlackage
i anslutningsstallena. Om det
uppstar nagra lackor ska du vrida
av kranen och ta bort muttern.
Dra at muttern noggrant iten
efter att du har kontrollerat
tatningen. For att forhindra
vattenlackor och skador till foljd
av dem, ska du stanga kranarna
nar maskinen inte anvands.

Anslutning till avliopp

Anden av slangen maste vara
ordentligt ansluten till utloppet.

A\

VARNING: Din slang kan

svamma over om den slapper ur
vattenutloppet. Dessutom finns det
risk fér avlagringar pa grund av
hoga vattentemperaturer! For att
forhindra sddana situationer och se
till att det blir ett jamnt vatteninlopp
och -utlopp i maskinen, ska du fixera
dnden av utloppsslangen hart s& att
den inte kan sléppa.

Slangen skall monteras i en hojd
av minst 40 cm och hogst 100 cm.
Om slangen har lyfts efter att

den har placerats pé ett golv
(mindre an 40 cm ovan jord) blir
vattenutloppet svrare och tvatten
kan vara vat nar den &r klar.
Darfor ska du folja de hojder som
beskrivs pa bilden.

For att forhinda att smutsvatten
flodar dver i maskinen och
mojliggora enkel tomning, ska du
inte lata slanganden sjunka ned
i smutsvattnet eller fora in den
langre in an 15 cm i utloppet. Om
den ar for lang ska den istallet
kapas.

Slutet av slangen far inte bojas,
ingen far kliva pa den och den
far inte vikas mellan utlopp och
maskin.

Om léngden pé slangen ar for
kort, ska du anvanda den med
en originalforlangningsslang.
Slangens langd far inte dverstiga
3,2 meter. For att undvika
lackage, ska anslutningen
mellan forlangningsslangen och
utloppsslangen pa produkten
sitta ihop ordentligt med en
lamplig klamma, sa att det inte
uppstar nagra lackage.

Justera fotterna

A\

VARNING: For att sikerstalla att
maskinen gar tyst och vibrationsfritt,
maste den sta pa en plan yta

och vara balanserad. Balansera
maskinen genom att justera
fotterna. Annars kan produkten
forflytta sig och orsaka problem med
vibrationer och skada.
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* Lossa muttrarna for hand.

* Justera fotterna tills produkten
star plant och balanserat.

o

* Dra at alla ldsmuttrar igen for
hand.

VARNING: Anvand inga verktyg for
' att lossa muttrarna. Annars kan de
L]

skadas.

Elektrisk anslutning

Anslut produkten till ett jordat uttag
som ar skyddat av en 16 A sakring.
Vart foretag ska inte hallas ansvarigt
for ndgra skador som uppstar nar
produkten anvands utan jordning i
enlighet med lokala regler.

e Anslutningen skall efterleva
nationell lagstiftning.

e Ledningarna for eluttagets
krets maste vara tillrackliga for
att uppfylla apparatens krav.
Anvandning av en jordfelsbrytare
(GFCI) rekommenderas.

e Stromkabelns kontakt maste
vara latt att komma at efter

installationen.

e 0Om det aktuella vardet for
sakringen eller brytaren i huset
ar mindre an 16 Amp ska du
se till att en behorig elektriker
installerar en 16 Amp sakring.

e Spanningen som anges i avsnittet
“Tekniska specifikationer”
maste Gverensstamma med
stromkallans spanning.

e (oringa anslutningar via
forlangningskablar eller
forgreningskontakter.

VARNING: Skadade stromkablar
maste bytas ut av behdriga

serviceombud.

Transport av produkten

* Koppla ur produkten fore
transporten.

*  Tom ut vattnet i slangen och
anslutningarna.

*  Tom ut allt vatten som finns i
produkten.

* Installera transportbultarna
i omvand ordning mot nar de
monterades; .

Flytta aldrig enheten utan
sakerhetsbultarna ordentligt
monterade pa plats.

ar farliga for barn. Férvara
forpackningsmaterialen pa en saker
plats, odtkomligt fér barn.

2 VARNING: Férpackningsmaterial




Forberedelse

Sortera tvatten
e Sortera tvdtten enligt typ av material, farg, smutsgrad och tillaten

vattentemperatur vid val av program.

Folj alltid instruktionerna som ges pa tvattetiketterna.
TVATTSYMBOLER
oW - NI =2
NN
Maskintvéttsymboler = = 2
= - £ E g
= = E = i >
g = = = % R=
s & E £ w & 28
TVATT Maximalt 95°C | 70°C 60°C 50°C 40°C | 30°C
Vattentemperaturer
Symbolen) | See | e | e | [ | °
e 7\
0 K X
Torksymboler Lamplig for Strykfri Fintvatt Torkainte i Torkainte | Ejkemivatt
torktumling torktumlare
Oee0O e B B 0
5 < | B o | &
Torkningsinstéliningar | & g s | o < s
gl g| 8| g e £ 25| 8
£ = g = S = S 2 3L £
Z | £ E | = 5 £ S| £ | S8 g
P 2 a3 a A =
Strykning i hdg Strykning i Strykning i lag -
. Torka eller &nga temperatur medelhdg temperatur =
STRYKTVATT g temperatur — e
= £9
Maxtemperatur 200 °C 150°C 110°C B ks
A Blekning A ' A )
Ala blekningar tiléts (sodiumhypoKiorid) B“;ﬁggﬂ & | Endast b‘e‘iﬂl‘gtgs utan Korin
BLEKNING kan anvéndas
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Forbereda klader for tvattning

Tvatt med metalltillbehor, sdsom
bh, balten och metallknappar
kan skada maskinen. Ta bort
metallklammor eller tvatta
kladerna genom att lagga dem i
en tvattpase eller ett kuddfodral.
Ta ut alla foremal ur fickorna,
sadsom mynt, pennor och
pappersgem och vand fickorna in
och ut och borsta dem. Sadana
foremal kan skada produkten
eller orsaka problem med buller.
Placera sma klader, exempelvis
babysockar och nylonstrumpor i
en tvattpase eller ett kuddfodral.
Placera gardinerna i maskinen
utan att trycka ihop dem. Ta bort
gardintillbehoren.

Stang dragkedjor, sy i losa
knappar och laga revor.

Tvatta produkter med
meddelandet "maskintvatt” eller
"handtvatt” i enlighet med de
program som finns.

Tvatta inte kulor tvatt och
vittvatt gemensamt. Nya, morka
bomullstyger avger mycket farg.
Tvatta dem separat.

Ingrodda flackar maste
behandlas pa ratt satt fore tvatt.
Om du ar osaker ska du kontakta
en kemtvatt.

Anvand endast tvattmedel som
ar anpassade for att hamma
avlagring for maskintvatt.

Folj alltid instruktionerna pa
forpackningen.

Tvatta byxor och fintvatt med
insidan ut.

Férvara plagg i Angora-ull i
frysen nagra timmar fore tvatt.
Detta minskar noppbildning.
Tvatt som utsatts for material,
sasom mjdl, damm, mjélkpulver
etc, maste skakas avinnan de
placeras i maskinen. Sadant
damm och pulver kan lagga sig
som lager invandigt i maskinen
och orsaka skada.

Saker att gora for att

spara pa energi

Foljande information hjalper dig att

anvanda produkten pa ett ekologiskt

och energieffektivt satt.

e Anvand produkten med
hdgsta tilladtna kapacitet
enligt det program du har
valt, men Overbelasta det inte;
se avsnittet "Program- och
forbrukningstabell”.

e Folj alltid instruktionerna pa
tvattmedelsforpackningen.

e Tvatta latt smutsad tvétt i laga
temperaturer.

e Anvand snabbare program for
mindre mangder latt smustad
tvatt.

e Anvand inte fortvatt och hoga

temperaturer for tvatt som inte ar

kraftigt smutsad eller flackad.
e Om du planerar att torka
tvatten i en torktumlare
ska du valja hogsta
centrifugeringshastigheten under
tvatten.
e Anvand inte mer tvattmedel an
rekommdenderad mangd pa
tvattmedelsforpackningen.

Initial anvandning

Innan du borjar anvanda

produkten ska du se till att alla
forberedelser gors i enlighet

med instruktionerna i avsnittet
"Viktiga sakerhetsanvisningar™ och
“Installation”.

For att forbereda produkten for tvatt,
utfor forst atgarden i programmet for
trumrengoring. Om din maskin inte
har det har programmet gor du s& som
beskrivs i .

Anvand ett avlagringshammande
medel for tvattmaskinen.

(i

Vatten kan ha blivit kvar

i produkten pé grund av
kvalitetskontrollprocesser i
produktionen. Det ar inte skadligt
for produkten.




Ratt tvattvikt
Maximal tvattvikt beror pa typen
av tvatt, smutsgrad och vilket
tvattprogram du vill anvanda.
Maskinen justerar automatiskt
mangden vatten enligt vikten for den
ifyllda tvatten.

VARNING: Félj informationen
i “Program- och
forbrukningstabell”. Nar den ar
dverbelastad tappar maskinen
tvattprestanda. Dessutom kan det
uppsta problem med buller och
vibrationer.
Tvittyp Vikt (g)
Badrock 1200
Servett 100
Paslakan 700
Lakan 500
Orngott 200
Bordsduk 250
Badhandduk 200
Handduk 100
Kvallsrock 200
Underklader 100
Understall for
man 600
Skjorta for
- o 200
Pyjamas for
man 500
Blusar 100

Fylla pa tvitten
Oppna luckan.

* Placera tvatten luftigt i maskinen.

* Tryck till luckan ordentligt tills
du hor ett lasljud Kontrollera att
inga foremal sitter fast i dorren.

tag efter att programmet har tagit
slut.

m Luckan ar l&st nar programmet

VARNING: Om tvatten placeras fel
kan det uppsta buller och vibrationer|
i maskinen.

kors. Luckan kan bara 6ppnas ett

Tillsatt tvattmedel och mjukmedel

forpackningen noggrant och folj
rekommenderade doseringsvarden
vid anvandning av tvattmedel,
mjukmedel, starkelse, fargning,
blekmedel eller kalkborttagning.
Anvand mattsats om det finns
tillgangligt.

m L&s tillverkarens anvisningar pa

Tvattmedelsfack
Tvattmedelsfacket bestar av tre delar:
- (1) for fortvatt
- (2) f6r huvudtvatt
- (3] fér mjukmedel

- [*) dessutom finns det en sifonbit i
mjukmedelsfacket.

@@

Tvattmedel, mjukmedel och andra
substanser
o Tillsatt tvatt- och mjukmedel
innan du startar tvattmaskinen.
e Oppna aldrig tvattmedelsfacket
under tiden du kor ett program!
e Nar du anvander ett program
utan fortvatt, ska du inte
placera nagot tvattmedel i
fortvattsmedelfacket (facknr. "1").
e Nar du anvander ett program
med fortvatt, ska du inte
placera nagot tvattmedel i
fortvattsmedelfacket (facknr. “1").

57



58

e Valjinget program med
fortvatt om du anvander en
tvattmedelspase Placera
tvattmedelspasen direkt bland
tvatten i maskinen.

e Om du anvander tvattmedel
ska du inte glomma bort att
placera tvattmedelskoppen i
huv]udtvattmedelsfacket (facknr.

2"

Valja tvattmedelstyp

Typen av tvattmedel som ska

anvandas beror pé typen och fargen pa

materialet.

e Anvand olika medel for kulor och
vittvatt.

e Tvatta fintvatt med speciella
medel (flytande medel,
ylletvattmedel etc. ) som passar
for omtaliga klader.

e Nar du tvattar morka klader och
filtar rekommenderar vi att du
anvander flytande tvattmedel.

e Tvatta ylle med speciellt
tvattmedel som har tillverkats for
ylle.

VARNING: Anvind bara
tvattmedel som har tillverkats
specifikt for tvattmaskiner.

VARNING: Anvind inte tvalpulver.

Justera tvattmedelsmangden

Mangden tvittmedel beror pé&

mangden tvatt, smutsgrad och vattnets

hardhet.

e Overskrid inte mangden,
eftersom for stora kvantiteter
leder till for mycket skum, dalig
skoljning, dalig ekonomi och
stérre paverkan pa miljon.

e Anvand mindre mangder medel
for mindre mangder tvatt eller
latt smutsade klader.

Anvand mjukmedel

Hall i mjukmedel i mjukmedelsfacket

for tvattmedel.

e Qverskrid inte indikeringen
(>max<) i mjukmedelsfacket.

e Om mjukmedlet har tjocknat kan
du spa det med lite vatten innan
du haller det i tvattmedelsfacket.

Anvandning av flytande tvattmedel

Om produkten innehaller en kopp for

flytande tvattmedel:

e Halliflytande tvattmedel i fack
nr. "2".

e Om mjukmedlet har tjocknat kan
du spa det med lite vatten innan
du haller det i tvattmedelsfacket.

Om produkten innehaller en kopp for

flytande tvattmedel:

e Anvand inte det flytande
tvatmedlet for fortvatt i ett
program med fortvatt.

e Flytande tvattmedel flackar dina
klader nar det anvands med
funktionen for senarelagd start.
Om du ska anvanda funktionen
for senarelagd start ska du inte
anvanda flytande tvattmedel.

Anvénda gelé- och tablettvattmedel

e Om gelétvattmedlets tjockek
ar flytande och maskinen
inte innehaller en kopp
med specialtvattmedel i
huvudtvattmedelsfacket
under forsta vattenintaget.

Om maskinen innehéller en
tvattmedelskopp ska du fylla

i tvattmedel i den har koppen
innan du startar programmet.

e 0Om gelén ar for tjock eller ligger
inkapslad i en tablett ska du
lagga det direkt i trumman fore
tvatten.

e Placera tabletter i huvudfacket
for tvattmedel (facknr. "2"] eller
direkt i trumman fore tvatt.



Tablettvittmedel kan lamna Anvanda avlagringshammande medel
m flackar i tvattmedelsfacket. Om e Nar det behovs ska du anvanda
detta intraffar placerar du tabletten avlagringshammande medel
mellan tvétten och stanger nedre som har tillverkats specifikt for sV
Sve;ltetgrav trumman i framtida tvattmaskiner.

Anvand tabletten eller gelén utan
att valja fortvattmedelsfunktionen.

Anvanda starkningsmedel

o Tillsatt flytande starkelse,
pulverstarkelse eller textilfarg i
mjukmedelsfacket.

e Anvand inte mjukmedel
och starkelse tillsammans i
tvattprogrammet.

e Torka av maskinens insida med
en fuktig och ren trasa efter att
du har anvant starkningsmedel.

Anvanda blekmedel

e Valj ett program med fortvatt
och tillsatt blekmedel i borjan
av fortvatten. Hall aldrig i
tvattmedel i facket for fortvatt.
Som alternativ kan du valja ett
program med extra skoljning
och tillsatta blekmedel under
tiden maskinen tar in vatten fran
tvattmedelsfacket under forsta
skoljsteget.

e Anvand inte blekmedel och
skoljmedel genom att blanda
dem.

e Anvand lite (ca 50 ml) blekmedel
och skolj kladerna val, eftersom
det orsaka hudirritation. Hall
inte blekmedel pa kladerna och
anvand inte for fargade klader.

e Vid anvandning av syrebaserade
blekmedel, ska du valja ett
program som tvattar i lagre
temperatur.

e Syrebaserade blekmedel kan
anvandas med tvattmedel; men
om tjockleken inte ar samma
som tvattmedlet ska du placera
tvattmedlet forst i facknr. "2" i
tvattmedelsfacket och vanta tills
tvattmedlet flodar nar maskinen
tar in vatten. Tillsatt blekmedel
fran samma fack nar maskinen
fortfarande tar in vatten.
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Tips for effektiv tvatt

60

Morka farger
Ljusa farger och vittvatt (Rekommenderad temperatur
(Rekommenderad temperatur Easerat pa smutsgrad: kallt -40
baserat pa smutsgrad: 40-90 °C) C)
Det kan vara nodvandigt att Pulvertvattmedel och flytande
anvanda flackborttagning eller : tyattmgdel“som rekqmmgpderas
Frtvatt for att £ bort flackar Kraftigt for kulortvatt och morka farger
Kraftigt Pulvertvittmedel och flytande smutsad l(;an anf\l/lanSa?tl' rfkomtmegderade
smutsad tvattmedel som rekommenderas k{)..sder or krattigt smutsade
(olika flackar, for vittvatt kan anvandas i = ader. )
exempelvis rekommenderade doser for = Pulvertvattmedel och flytande
gris, kaffe,  kraftigt smutsade klader. Vi 2 tvdttmedel som rekommenderas
B Ukt och blod.) rekommenderar att du anvander = Normalt fsr kulolrltvatt qch morka farger
{9 pulvertvattmedel for att fa bort wn smutsad kan an\l/landas i rekommenderade
= lera och smutsflackar och flackar doser for normalt smutsade
5 som &r kansliga for blekmedel. klader.
g Normalt B Flytande tvattmedel som
tsad Pulvertvattmedel och flytande Lt rekommenderas for kuldrtvatt
smu_sa tvattmedel som rekommenderas och mérka farger kan anvandas
(Exempelvis  f5r yittvatt kan anvandas i smutsad ;' o\ ommenderade doser for Latt
]:?ac::;ss rekommenderade do§er for smutsade klider.
manschetter] normalt smutsade klader. Fintvatt/Ylle/Silke
Ltt Pulvertvattmedel och flytande (Rekommenderad temperatur
d tvattmedel som rekommenderas baserat pa smutsgrad: kallt -30
qutsa for vittvatt kan anvandas i °C)
leg: SY:l'ga] rekommenderade doser for latt _ Detar lampligt att anvanda
ackartinnsl- smutsade klader. Kraftigt flytande tvattmedel for fintvatt.
Farger = smutsad Ylle och silke maste tvittas med
(Rekommenderad temperatur g specnlellfa ylleitvattmed(?L
baserat pd smutsgrad: kallt -40 0 Det ar lampligt att anvénda
°Q) 5 Normalt flytande tvattmedel for fintvatt.
£ smutsad Ylle och silke maste tvittas med
Pulvertvattmedel och flytande () iella vlletvitt L
tvattmedel som rekommenderas spe(.?lle “a y e.va med?.
for kulortvatt kan anvandas i ., Detér l@mpligt attanvanda
A ommenErEee deser Latt flytande tvattmedel for fintvatt.
T kraftigt smutsade klader. Vi smutsad VYlle qch silke rrlw.aste tvattas med
9% rekommenderar att du anvéinder speciella ylletvattmedel.

Smutsgrad

smutsad pulvertvittmedel for att f& bort

lera och smutsflackar och flackar
som ar kansliga for blekmedel.
Anvand tvattmedel utan
blekmedel.

Pulvertvattmedel och flytande
tvattmedel som rekommenderas
Normalt fsr kulértvatt kan anvandas i
smutsad rekommenderade doser for
normalt smutsade kldader. Anvand
tvattmedel utan blekmedel.

Pulvertvattmedel och flytande
.. tvattmedel som rekommenderas
Latt for kulortvatt kan anvandas i
smutsad rekommenderade doser for
latt smutsade klader. Anvand
tvattmedel utan blekmedel.




Anvandning
Kontrollpanel
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1 - Programvalsdisplay

2 - LED-indikator for dorrlas

3 - LED-indikator fér barnlas

4 - Display

5 - Programuppfoljningsindikator
6 - Knappen Start/Paus

7 - Sluttidsinstallning

8 - Hjalpfunktionsknappar

{

9 8
9 - Knapp for installning av
centrifugeringshastighet
10 - Temperaturinstallningar
11 - Programvalsknapp
12 - Pa-/Av-knapp

b

7 6

Forbereda maskinen

Se till att slangarna ar ordentligt
anslutna.

Koppla in maskinen.

Sla pa kranen helt.

Placera tvatten i maskinen.
Tillsatt tvattmedel och
mjukmedel.

Programval
*Valj ett lampligt program fran
“Program- och forbrukningstabell
(se temperaturtabellen nedan).
Ta hansyn till tvattyp, tvattmangd
och smutsgrad.

Valj onskat program med
programvalsknappen.

(i

Programmen ar

begransade till den hogsta
centrifugeringshastigheten som ar
lamplig for en viss typ av klader.

Nar du valjer ett program ska
du alltid beakta typ av material,
farg, smutsgrad och tillaten
vattentemperatur.

Valj alltid lagsta temperatur som
kravs. Hogre temperaturer innebar
alltid hégre energiférbrukning.

Kraftigt nedsmutsad vit bomull och
90 °C linnne. (tabletter, dukar, handdukar,
lakan etc.)
Normalt smutsad, fargad och
urtoningsresistent bomull eller
60 °C | syntet (skjortor, nattlinnen, pyamas
etc) och latt smutsat, vitt linne
(underklader etc)
A0°C | Blandad tvatt, inklusive fintvatt
30°C- :
Kall (spetsgardiner etc), syntet och ylle.
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Program

e Bomull

Rekommenderas for dina
bomullsklader (lakan och sangklader,
badrockar, underklader etc.) Tvatten
tvattas med stora rorelser under en
langre period.

¢ Syntettvatt

Anvand det har programmet for att
tvatta dina syntetklader (skjortor,
blusar, syntet/blandad bomull etc). Det
tvattas med en skonsam rorelse och
har kortare tvattprogram jamfort med
bomullsprogrammet.

For gardiner och spets ska du anvanda
programmet Syntet 40°C med fortvatt
och antiskrynklingsfunktioner.
Eftersom den flatade strukturen
orsakar mycket skumbildning ska du
tvatta ur tyget genom att placera en
liten mangd tvattmedel i huvudfacket
for tvattmedel. Hall aldrig i tvattmedel
i facket for fortvatt.

* Ylle

Anvand det har programmet for att
tvatta dina ylleklader. Valj lamplig
temperatur som passar for dina
klader. Anvand lampliga tvattmedel for
yllematerial.

Ulltvattprogrammet for denna
@ maskin har blivit godkand av The
weareLcae Woolmark Company for tvatt av
maskintvattbara ullprodukter
forutsatt att dessa tvattas enligt
instruktioner pa skotselradet och
instruktioner enligt tillverkaren av
denna maskin.M1325
“| UK. Irland .Hong Kong och
Indien ar varumarket Woolmark ett
registerat certifierat varumarke”

¢ Organisk bomull

Anvand det ar programmet for att
tvatta bomullsplagg pa ett effektivare
och skonsammare satt.

e Bomull Eco

Anvand det har programmet for

att tvatta normalt smutsad, grov
bomull och linnetvatt. Trots att
programmet ar langre an alla ovriga
ar besparingarna av energi och

vatten mycket stora. Den faktiska
vattentemperaturen kan skilja sig fran
det som anges i tvattemperaturen.
N&r du fyller pa maskinen med
mindre tvatt (exempelvis halv maskin
eller mindre) kan programtiden
automatiskt blir kortare i tidigare steg.
| det har fallet minskar energi- och
vattenforbrukningen mer, vilket ger en
mer ekonomisk tvatt. Programmet ar
tillgangligt pd modeller med indikator
for terstaende tid.

¢ HyigeneCare

Det har ar ett langt program du
anvander for tvatt som kraver anti-
allergisk och hygienisk behandling
i hog temperatur med intensiva och
langa tvattcykler.

e Fintvatt

Anvand det har programmet for att
tvatta din fintvatt. Det tvattar med
skonsamma rorelser utan nagra
mellanliggande centrifugeringar
jamfort med syntetprogrammet.

e Handtvatt

Du kan anvanda det har programmet
for att tvatta ylle/fintvatt som har
etiketten "Ej maskintvatt” med det
har programmet. Tvatten kors med
skonsamma rorelser for att inte skada
kladerna.

e Superkort express

Anvand det har programmet for att
tvatta latt smutsade och oflackade
bomullsklader p& kort tid.

* Mini

Anvand det har programmet for att
tvatta (att smutsade bomullsklader pa
kort tid.



e Mork tvatt

Anvand det har programmet nar du
tvattar morka klader eller fargade
klader som du inte vill ska blekna.
Tvatten utfors med lite mekaniska
rorelser och ldga temperaturer.

Vi rekommenderar att flytande
tvattmedel eller ylleschampo for mork
tvatt anvands.

e Skjorta

Du kan anvanda det har programmet
for att tvatta skjortor som ar
tillverkade av bomull, syntet och
syntetblandade material.

° 40° /40’

Anvand det har programmet for att
tvatta latt smutsade och oflackade
bomullsklader pa kort tid.

e Trumrengoring

Anvand det har programmet med
jamna mellanrum (en géng varje/
varannan manad) for att rengéra
trumman och erbjuda onskad

hygien. Kor denna procedur utan
tvatt i produkten. For battre resultat
kan du halla i kalkborttagning for
tvattmaskinen i tvattmedelsfack "2".
Nar programmet ar slut ska du lamna
luckan oppen sd att maskinens insida
torkar.

Det har ar inte ett tvattprogram,
m utan ett serviceprogram.

Kor inte programmet nar det finns

nagot i maskinen. Om du férséker

gora det upptacker maskinen att

det finns tvatt inuti den och avbryter
programmet.

Specialprogram
For specifika behov kan du vélja nagot
av vara specialprogram.
¢ Skoljning
Det har programmet anvands nar du
vill skdlja eller starka separat.
¢ Centrifugering + Tomning
Anvand det har programmet for att
tomma ur vattnet ur maskinen.

Temperaturval

Nar ett nytt program valjs visas

den foérvantade temperaturen for
programmen pa temperaturindikatorn. sV
For att minska temperatur trycker

du pd knappen Temperatur igen.
Temperaturen minskar gradvis.

Om programmet inte har natt
varmesteget kan du dndra
temperaturen utan att vaxla till

pauslage.

Valja centrifugeringshastighet

Nar ett nytt program valjs

visas den rekommenderade
centrifugeringshastigheten

for det valda programmet pa
centrifugeringshastighetsindikatorn.
For att minska
centrifugeringshastigheten

trycker du pa knappen "Spin".
Centrifugeringshastigheten minskar
gradvis. Sedan visas alternativen
"Rinse Hold" och "No Spin” pa
displayen, beroende pa produktmodell.
Se avsnittet "Val av hjalpfunktion™ for
forklaringar av de har alternativen.
Fordrojd skoljning

Om du inte vill plocka ur kladerna
omedelbart efter programmet kan
du anvanda funktionen for fordrojd
skoljning for att forhindra att dina
klader blir skrynkliga. Tryck pa
knappen "Start/Paus” efter det

har programmet om du vill tomma
ut vattnet utan centrifugering.
Programmet aterupptas och slutfors
efter att vattnet har tomts ut.

Om du vill centrifugera tvatten justerar
du centrifugeringshastigheten och
trycker p& knappen "Start/Pause”.
Programmet aterupptas. Vattnet
toms ut, tvatten centrifugeras och
programmet kors klart.

Om programmet inte har natt
[i] centrifugeringssteget kan du andra

temperaturen utan att vaxla till

pauslage.
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\Vagledande varden for syntettvatt

= N Aterstaende fukthalt | Aterstaende fukthalt
2 2 = (%) ** (%) **
£ g o E
2 2 o
5 5 £B
) ) g o
;_, é %g xg% <1000 rpm > 1000 rpm
3 < O a8
Syntettvitt 60 3 60 1.10 105/135 45 40
Syntettvitt 40 60 0.62 105/ 135 45 40

* Du kan se tvattiden for programmet du har valt pa maskinens display. Det ar normalt att sma skillnader kan intraffa
mellan tiden som visas pa skarmen och den verkliga tvattiden.

** Aterstaende fukthaltsvarden kan variera beroende pa den valda centrifugeringshastigheten.

och pulvertvattmedel

*
C'D =4 | * @ > Gy |lGy
=_—— » -
ﬁ = ' t}) @ (VY X 16 || Uhmini
Bomull Syntet  GentleCare ~ Morkivétt — HyigeneCare Ylle Uppfrdschning  Nattidge ~ Handtvétt Trumrengdring  Mini 14 Mini
(Syntettvatt) (Skonsam) (Uppdatera) (Superkort express)
nw 11\ o
\ | ’ || mw 11N L: -)3{(-
—_— AN 110N
Centrifugering ~ Fortvatt ~ Antiskrynkling Extra skéljning  Skdljning Temparatur  Tidsfor- Barnlas P&/Av Start Kall Ingen
dréjning Paus centriguering
= oo ) =
.
( - ° )
multisense || || Cau|| @S & |y |
Automatiskt program Tvéitt Slut Centrifugering-+Tomning Bomull Eko 400 40’ Fordrojd Val av
(Pump) skdljning smutsgrad
= i e
Fldckborttagning Snabbtyatt Duntécken  Favorit vald  Fintvatt Skjorta  Flytande tvattmedel




Program och forbrukningstabell

SV Hjalpfunktioner
= | 2
g g i Valbart
Program (*C) E E i ;g temperaturintervall °C
£ £ 2 S
£/ 8/ & & | 5|55
90 7 80 | 210 1400 o o o Kaldt-90
Bomull 60 7 78 1.65 1400 3 3 o Kaldt-90
40 7 78 | 0.90 1400 o o ° Kaldt-90
60** 7 52 | 0.78 1400 Kaldt-60
Bomull Eco 60 | 35 | 505 | 0.75 1400 Kaldt-60
40" | 35 50 | 0.69 1400 Kaldt-60
HyigeneCare 60 7 90 1.98 1400 * 30-90
Syntettvt 60 3 60 1.10 1200 ° o o Kaldt-60
40 3 60 | 0.62 1200 ° ° o Kaldt-60
40° / 40’ 40 7 40 | 0.50 1400 20 - 40
Ylle 40 15 48 | 0.40 1200 ° . Kaldt-40
Trumrengoring 90 - 50 1.75 600 90
Fintvatt 30 2 48 | 0.45 1200 ° ° Kaldt-40
Skjorta 60 3D 62 1.10 800 o o Kaldt-60
90 7 62 1.95 1400 o o Kaldt-90
Mini 60 7 62 1.10 1400 o . Kaldt-90
30 7 60 0.25 1400 ° ° Kaldt-90
Superkort express 30 2 35 0.10 1400 o o Kaldt-30
Mork tvétt 40 3 74 | 0.36 1000 o * . Kaldt-40
Organisk bomull 20 2 48 0.30 1200 o o Kaldt-40
Handtvatt 30 1 35 | 0.20 1200 Kaldt-30
. : Valbar.
* : Automatiskt val, ej installbar.

** . Energimarkningsprogram (EN 60456 Ed.3)

*** . Om maskinens maximala centrifugeringslage ar langre an vardet kan du bara valja upp till
maximal centrifugeringshastighet.

**EX . Programmet avkanner typ och mangd av tvatten for att automatiskt justera
vattenférbrukning, energiforbrukning och tvattid.

- : Se programbeskrivningen for maximal tvatt.

** “Bomull eko 40°C och Bomull eko 60°C ar standardprogrammen.” Dessa program ar '40°C

bomull standardprogram’ och '60°C bomull standardprogram’ och visas pa panelen med <]
<aKerlsymboler.

m Hjalpfunktionerna i tabellen kan skilja sig at beroende pa maskinmodell.

Vatten och energiforbrukning kan variera beroende pa andringar i vattentryck, vattnets

hardhet och temperatur, omgivande temperatur, typ och tvattmangd, val av hjalpfunktioner och
centrifugeringshastighet och andringar i elektrisk spanning.

“"Valbarheten for hjalpfunktioner kan andras via tillverkare. Nya valbarheter kan laggas till eller
befintliga kan tas bort.”

“Centrifugeringshastigheten fér maskinen kan variera med program, daremot far den har
hastigheten inte dverskrida maxcentrifugeringshastigheten for din maskin.”
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Val av hjalpfunktioner

Valj onskade hjalpfunktioner innan du
startar programmet. Nar ett program
och hjalpfunktionen kan valjas
samtidigt som programmet valjs tands
relevant indikator.

e Fortvatt

Fortvatt bor endast anvandas till
mycket nersmutsade plagg. Om du inte
anvander fortvatt sparar du energi,
vatten, tvattmedel och tid.

Indikatorlamporna for
hjalpfunktionerna som inte
kan valjas med det aktuella

programmet blinkar och avger en
ljudsignal.

med halften avden maximalt
tilldtna mangden enligt
programtabellen.

Nar du valjer den har
m hjalpfunktionen laddas maskinen

Du kan aven valja eller avbryta
hjalpfunktionerna som passar for
det aktuella programmet efter att
tvatten startat. Om tvattcykeln har
natt en punkt dar du inte kan valja
hjalpfunktionen hors en ljudsignal
och den relevanta hjalpfunktionens
indikator blinkar.

Vissa funktioner kan inte valjas
tillsammans. Om en andra
hjalpfunktion star i konflikt med den
forsta valjs innan maskinen startar
avbryts den forst valda funktionen
och den andra hjalpfunktionen

blir aktiv. Ett exempel: Om “Extra
skoljning” valjs forst och sedan
vaxlar till “Snabbtvatt”, avbryts
Extra skoljning och Snabbtvatt
forblir aktivt.

En hjalpfunktion som inte ar
kompatibel med programmet
kan inte valjas. (Se "Program och
forbrukningstabell”)

Vissa program har hjalpfunktioner
som maste anvandas samtidigt. De
har funktionerna kan inte avbrytas.
Bildrutan for hjalpfunktionen tands
inte, utan endast det invandiga
omradet tands.

¢ Extra skoljning

Den har funktionen gor det mojligt
for din maskin att gora en extra
skdljning efter den redan genomfdrda
huvudtvatten. Risken for att personer
med kénslig hud (babies, allergiska
personer etc.) ska paverkas av rester
av skoljmedel kan minskas.

¢ Nattldge

Anvand det har programmet for

att tvatta bomull med mindre
energiférbrukning och lagre ljudnivaer.
Centrifugeringsstegen avbryts for

tyst tvatt och programmet slutar

med steget for att halla skéljning.
Efter att programmet har slutforts

ska centrifugeringen koras for att
centrifugera tvatten.




Sluttid

Med funktionen for Sluttid kan
programmet flyttas fram upp till 24
timmar. Efter att du har tryckt pa
knappen Sluttid visas programmets
beraknade sluttid. Om Sluttid justeras
tands indikatorn Sluttid.

For att funktionen for sluttid ska
aktiveras och programmet slutforas
i slutet av den angivna tidsperioden
maste du trycka pad knappen Start/
Paus efter att du har stallt in tiden.
Om du vill avbryta funktionen for
sluttid ska du trycka pa P3/Av for att

sl& av och pd maskinen.
Anvand inte flytande tvattmedel nar
du aktiverar funktionen for sluttid!
Det finns risk for att det blir flackar

pé kladerna.

Oppna luckan, lagg i tvatten och
tvattmedel etc.

Valj tvattprogram, temperatur,
centrifugeringshastighet och, vid
behov, hjalpfunktioner.

Stall in sluttiden genom att trycka
pé knappen Sluttid. Indikatorn
for Sluttid tands.

Tryck pa knappen Start/Paus.
Nedrékningen startar. Market
“:" i mitten av den senarelagda
starttiden pa displayen borjar
blinka.

Andra perioden for sluttid

Tryck pa knappen for Sluttid. Varje

gang knappen trycks in andras
perioden i 3-timmarsintervaller och
ljuset pa den valda sluttiden tands.

Avbryta funktionen for sluttid

Om du vill avbryta nedrakningen till

sluttid och starta programmet:

Stall in sluttiden pé noll (alla
periodlampor slécks) eller tryck
pa och hallin knappen P&/Avi 3
sekunder. Sluttiden avbryts nar
maskinen slds av och paigen.
Sedan valjer du programmet du
vill kora igen.

Starta programmet med knappen
Start/Paus.

Starta programmet

* Starta programmet med knappen
Start/Paus.

* Lampan for programuppfoljning
visar starten for programmet och
tands.

Maskinen atergar till laget AV nar
inget program startar eller ingen
knapp trycks in pa 10 minuter
under programvalet. Skarmen och
alla indikatorer slas av.

N&r du trycker pa knappen P&/

Av visas stegen i det valda

(i)

programmet.

Ytterligare tvatt kan fyllas pa under
nedrakningstiden till sluttid. | slutet
av nedrakningen doljs symbolen
for sluttid, tvattprogrammet startar
och tiden for det valda programmet
visas pa displayen.

(i

Nar valet av sluttid har slutférts
visas tiden pa skarmen, bestdende
av sluttid plus langden pa det valda
programmet.

Dorrlas

Det finns ett [dssystem pa maskinens
lucka som forhindrar att luckan
oppnas i fall dar vattennivan ar
otillracklig.

LED-lampan for "Luckan last" visas pa
panelen nar luckan l&ses.
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Andrar valen efter att

programmet har startat

Lagga i tvatt efter att programmet har
startat:

Stoppa maskinen (paus)

Tryck pa knappen “Start/Paus” for
att vaxla till pauslage for maskinen
nar ett program kors. Start/Paus-
lampan och lampan for det steg

dar maskinen ar borjar blinka i
programuppfoljningsindikatorn for
att visa att maskinen har vaxlat

till pauslage. Lucklampan blinkar
ocksa tills det gar att oppna luckan.
Lucklampan ska slackas sa fort
luckan ar redo att oppnas, men
programstegslampan och Start/Paus-
lampan fortsatter att blinka.
Dessutom &r det sa att nar luckan
redan har 6ppnats sa ténds luckans
lampa automatiskt och lyser med fast
sken upptill programstegslampan.
Andra hjalpfunktion, hastighet och
temperatur

Beroende pa det steg programmet har
kommit till kanske du avbryter eller
aktiverar hjalpfunktioner; se "Val av
hjalpfunktion”.

Du kan ocksé andra hastighet och
temperaturinstallningar; se "Val

av centrifugeringshastighet™ och
“Temperaturval”.

Om ingen &ndring &r tilldten
blinkar dverensstammande lampa

3 ganger.

Fylla pa eller ta ut tvitt
Tryck snabbt pa knappen Start/
Paus for att vaxla till pauslage.
Programuppfoljningslampan
for relevant program i vilket
maskinen forsattes i laget paus
blinkar.
Vanta tills luckan kan 6ppnas.
Oppna luckan och lagg i eller ta
ur tvatten.
Stang luckan.
Gor andringarna
ihjalpfunktioner, temperatur
ochhastighetsinstallningar efter
behov.
Tryck pad knappen Start/Pause for
att starta maskinen.

Barnlas

Anvand Barnldsfunktionen for

att forhindra att barn leker med
maskinen. Pa det sattet kan du
forhindra andringar i ett program som
kors.

Du kan sla pa och av maskinen
med knappen Pa/AV nir barnlset
ar aktivt. N&r du slar pa maskinen

igen aterupptas programmet fran
den punkt dar det stoppades.

Sa hir aktiverar du barnlaset:

* For att avsluta trycker du pa och
hallerin 1:a hjalpfunktionsknappen
i 3 sekunder. "Barnlas aktiverat”
visas pa displayen efter att
nedrakningen visats som “3_2_1"
pé panelens programvalsdisplay.
Nar den har varningen visas kan 1:a
hjalpfunktionsknappen aktiveras.

Sa hir avaktiverar du barnlaset:

* Hall hjilpfunktionsknappen intryckt i 3
sekunder. Efter nedrakningen "3_2_1"
pa programvalsdisplayen pa panelen
slacks symbolen "Barnlds aktiverat”.

Avbryta programmet

Programmet avbryts nar maskinen
sls av och pé igen. Tryck och hall ned
knappen Pa/Avi 3 sekunder.

avbryta Barnl@s.

Om du vill 6ppna luckan

efter att du har avbrutit
programmet, men det inte gar

att oppna luckan, pa grund av

att vattennivan i maskinen ligger
over luckoppningen och vrider

du programvalsknappen till
programmet Spin+Drain och tém
ur vattnet ur maskinen.

Om du trycker p& knappen Pa/Av
nar Barnlds ar aktiverat avbryts
inte programmet. Du ska forst




Slutet av programmet
Nar programmet ar slut tands lampan
End LED.
Om du inte trycker p& ndgon knapp
pa& 10 minuter vaxlar maskinen till
franslaget ldge. Skdrmen och alla
indikatorer slas av.
Nar du trycker pa knappen P3/Av visas
stegen i det slutforda programmet.

Stalla in volymen
Lag volym och hog volym
For att &ndra volymen héller du ned
den andra extra funktionsknappen i 3
sekunder.

Din maskin ar utrustad med
ett "standby-lage"
Om programmet inte startar eller
om du vantar utan att géra nagon
atgard nar maskinen slas pa med
knappen Pa/Av och n&r den &r i
markeringssteget eller om ingen
annan atgard utfors pad omkring 10
minuter efter att programmet du
valde har kommit till sitt slut, vaxlar
maskinen automatiskt till laget AV.
Sk&drmen och alla indikatorer slas
av. Nar du trycker pa knappen Pa/Av
visas stegen i det valda programmet.
Kontrollera lampligheten i dina val
innan du startar programmet. Justera
om vid behov. Detta ar inte ett fel.



Snabbanvandarguide

Forbereda maskinen
Kontrollera om slangarna ar ratt
anslutna.
Koppla in maskinen.
Sla pa kranen helt.
Placera tvatten i maskinen.
Tillsatt tvattmedel och
mjukmedel.

Programvaljare
Valj det program som passar for
typ, mangd och smutsgrad for
tvatten i enlighet med "Program-
och forbrukningstabellen” och
temperaturtabellen nedan.

Val av hjalpfunktioner
Valj onskade hjalpfunktioner innan
du startar programmet. Nar ett
program har valts tands bildrutan
for hjalpfunktionen som kan valjas
tillsammans med den. Nar en
hjalpfunktion valjs tands den invandiga
sektionen.

Starta programmet
Tryck pa Start/Pause for att starta
programmet.
Lampan for programuppfoljning
visar starten for programmet och
tands.

Om inget program startar eller
m ingen knapp trycks in inom 1 minut
under programvalsprocessen, vaxlar
maskinen till pauslage och belysningen
for temperatur, hastighet och lucka
minskar. Andra lampor och indikatorer
slocknar. S fort programvalsratten
vrids eller ndgon knapp trycks in slas
indikatorlamporna och indikatorerna
pa igen.
Slutet av programmet

Nar programmet ar klart visas

symbolen End.

Om du inte trycker p& ndgon knapp

pé& 10 minuter vaxlar maskinen till

franslaget ldge. Skdrmen och alla

indikatorer slas av.

Nar du trycker pa knappen P&/Av visas

stegen i det slutforda programmet.

Avbryta programmet
Programmet avbryts nar maskinen
slas av och pa igen. Tryck och hall ned
knappen Pa/Av i 3 sekunder.
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Barnlas

Anvand Barnldsfunktionen for

att forhindra att barn leker med
maskinen. Pa det sattet kan du
forhindra andringar i ett program som
kors.

Du kan sla pa och av maskinen med
knappen Pa/Av nar barnlaset ar

aktivt. Nar du slar pa maskinen igen
dterupptas programmet fran den
punkt dar det stoppades.

Sa hir aktiverar du barnlaset:

*Tryck pa 1:a och andra hjalpknappen
intryckta i 3 sekunder. "Barnlas
aktiverat” visas pa displayen efter att
nedrakningen visats pa panelen. Du
kan aktivera 1:a hjalpfunktionsknappen
nar den har varningen visas.

Sa har avaktiverar du barnlaset:

* hallin hjalpfunktionsknappen i 3
sekunder. Efter nedrékningen pa
programvalsdisplayen pa panelen
slacks symbolen "Barnlés aktiverat".



Underhall och rengéring Re

Servicelivslangden for produkten
okar och ofta férekommande problem
minskar om den rengors regelbundet.

Rengora tvattfacket

Rengor tvattfacket med jamna
mellanrum (var 4-5 tvatt) enligt vad
som visas nedan for att forhindra att
det samlas pulvertvattmedel over tid.

%s_\"‘\\

Lyft den bakre delen av sifonen
for att ta bort den s& som visas pa
bilden.

(i

* Tryck pa den prickade linjen pé
sifon i mjukmedelsfacket och dra
mot dig tills facket lossnar frén
maskinen.

Om mer &n en normal mangd
vatten och mjukmedel blandas i
mjukmedelsfacket maste sifon
rensas.

(i

*  Tvatta ur tvattmedelsfacket

och sifon med ljummet vatten

i en vattenbehallare. Anvand
skyddshandskar eller en lamplig
borste for att undvika att du
kommer at rester i facket under
rengoringen.

Efter rengoring ska du forvara
sifonen pa sin plats och satta
tillbaka l&dan.

ngora luckan och trumman

For produkter med
trumrengoringsprogram, var god se
Hantera produkten - Program.

For produkter utan
trumrengoringsprogram, folj foljande
steg for att rengora trumman:

Valj hjalpfunktionerna Extra vatten
eller Extra skoljning. Anvand ett
Bomull Program utan Fortvatt.

Stall in temperaturen till den

niva som rekommenderas pa
trumrengoringsmedlet som kan
tillhandahallas fran auktoriserade
tjanster. Kor denna procedur

utan tvatt i produkten. Innan du
startar programmet, halli en pase
av sarskilt trumrengoringsmedel
(om specialagent inte kunde
levereras, tillsatt max. 100 g

pulver kalkavlagringsmedlet] i
huvudtvatttvattmedelsfacket (fack
nr. ,2"). Om kalkavlagringsmedlet ar
i tablettform ska du endast tillsatta
en tablett i fack nr. ,2". Torka balgen
invandigt med en ren trasa efter att
programmet har tagit slut.

Upprepa trumrengdringen minst
varannan manad.

(5]

Anvand ett avlagringshammande
medel for tvattmaskinen.

Efter varje tvatt ska du se till att
inga frammande amnen finns kvar i
trumman.

Om halen pa bilgens undersida i

bilden &r sparrade ska du 6ppna héalen

med en tandrensare.

SV
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Frammande metallfremal
[i] orsakar rost i trumman. Rengor

flackar i trummans yta genom

att anvanda rengoringsmedel for

rostfritt stal. Anvand aldrig stalull
eller tradull.

VARNING: Anvind aldrig svamp
eller material med slipeffekt. Detta

skadar méalade ytor och ytor i krom
eller plast.

Rengodra enheten och

kontrollpanelen

Torka av maskinen med tvalvatten
eller icke korroderande milt
rengoringsmedel och torka med en
mjuk trasa.

Anvand bara en mjuk och fuktig trasa
for att rengora kontrollpanelen.

Rengora vatteninloppsfiltret

Det finns ett filter vid slutet av varje
vatteninloppsventil pa baksidan av
maskinen och aven vid slutet av varje
vatteninloppsslang dar de ar anslutna
till kranen. Dessa filter forhindrar att
frammande amnen och smuts tranger
in med vattnet i maskinen. Filter ska
rengoras nar de blir smutsiga.

a , 2

S
N

Stang kranarna.

Ta bort muttrarna for
vatteninloppsslangen

for att 6ppna filtren pa
vatteninloppsventilerna. Rengor
dem med en borste. Om filterna
ar mycket smutsiga kan du dra ut
dem med en pincett och rengora
dem.

Ta ut filtren i den plana anden av
vatteninloppsslangen tillsammans
med tatningarna och rengor
noggrant under rinnande vatten.
Satt forsiktigt tillbaka tatningar
och filter pa deras platser och dra
&t slangmuttrarna for hand.

Tom ut kvarvarande vatten
och rengor pumpfiltret
Filtersystemet i din maskin forhindrar
att fasta féremal, sdsom knappar,
mynt och textilfibrer satter igen
pumppropellern under tomning av
tvattvattnet. Vattnet toms ut utan
problem och servicelivslangden for
pumpen okar.
Om din maskin inte klarar av att
tomma ut vattnet, kan pumpfiltret
satta igen. Filtret maste rengorsa nar
det satter igen eller var tredje manad.
Vattnet maste témmas ut for att
rengora pumpfiltret.
Dessutom ska du fore transport av
maskinen (vid flytt till ett annat hus)
tomma ut vattnet ordentligt och samma
sak galler nar vattnet kan frysa.

VARNING: Frammande dmnen
som ligger kvar i pumpfiltret kan
skada maskinen eller orsaka
buller.

VARNING: Om produkten inte
anvands ska du vrida av kranen,
koppla loss vattenslangen

och témma ut vattnet i
maskinen vid risk for frysning i
installationsomradet.

VARNING: Efter varje
anvandning méste du stanga
vattentillférselslangen for
produkten.

For att rengora det smutsiga filtret och

slappa ut vattnet;

* Koppla ur maskinen for att stanga
av stromtillforseln.

VARNING: Temperaturen for
vattnet inuti maskinen kan stiga
upp till 90 °C. For att undvika

brandrisk ska du rengora filtret
efter att vattnet i maskinen svalnat.




*  Oppna filterlocket. *  Vissa av vara produkter har

Om den bestar av tva delar nodtomningsslang och vissa
trycker du pa fliken pa saknar det. Folj stegen nedan for
filterluckan nedat och drar ut att tomma ur vattnet.

delen mot dig sjalv. Om produkten har en nédtémningsslang,
for vattenutslapp:

Om filterlocket ar i ett stycke drar du
ut det frén bada sidorna langst upp for
att oppna.

*  Dra ut nodtomningsslangen ur
halet

* Placera en stor behallare i
slangdnden. Tom ut vattnet i
behallaren genom att dra ut
kontakten i slutet av slanganden.
Nar behallaren &r full ska du
blockera inloppet genom att byta
kontakten. Efter att behallaren
har tomts upprepar du
proceduren ovan for att fortsatta

Du kan avlagsna filterskyddet tomma ut vattnet ur maskinen.
m genom att trycka pé markplaten * Nar tomningen av vattnet ar slut

nedat med en plastskruvmejsel, stanger du slutet av kontakten

genom glappet och ovanfor igen och fixerar slangen pa plats.

filterskyddet. Anvand inte verktyg *Vrid pumpfiltret for att ta ut det.

med metalltopp for att avlagsna

skyddet.

Rengdr det frén eventuell
smuts inne i filtret, samt

fibrer, om det finns nagra, runt
propelleromradet.

Byt filtret.

Om filterlocket bestar av tva
delar, stang filterlocket genom
att trycka pa fliken. Om den ari
ett stycke satter du ihop flikarna
i nedre delen pa plats och trycker
pa ovre delen for att stanga.
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Felsokning

Programmet startar inte efter att luckan stangts.
e Start/ Paus/ Avbryt har inte tryckts in. >>> *7ryck pa Start/ Paus /Avbryt.
Det gar inte att starta eller vilja program.

* Maskinen kan ha vaxlat till sdkerhetsldge pé grund av ett infrastruktursproblem, sésom
linjestrom, vattentryck etc.). >>> H3ll in knappen P3/Av i 3 sekunder for att Sterstilla
maskinen till fabriksinstallningar:

Vatten i maskinen.

 Vatten kan ha blivit kvar i produkten pa grund av kvalitetskontrollprocesser i produktionen.
>>> Det har ar inte ett fel; vatten &r inte skadligt for maskinen.

Det lacker ut vatten ur maskinens undersida.

e Troligtvis problem med slangar eller pumpfilter. >>> Se #l( att tatningarna til!
vatteninloppsslangarna sitter ordentligt monterade. Montera slangen ordentligt i kranen.
e Pumpfiltret kanske inte har stangts helt. >>> Kontrollera att pumpfiltret ar helt stangt.

Maskinen fylls inte med vatten.

o Kranen ar avstangd. >>> Oppna kranarna.

e Vatteninloppsslangen ar bojd. >>> Rétia till slangen.
e Vatteninloppsfiltret ar igensatt. >>> Rengor filtret.

e Luckan ar oppen. >>> Stang luckan.

Maskinen tommer inte ut vattnet.

e Vattenslangen kan vara igensatt eller vriden. >>> Rengor eller platia till slangen.
e Pumpfiltret ar igensatt. >>> Rengor pumpfiltret.

Maskinen vibrerar eller avger buller.

Maskinen kanske star obalanserat. >>> Justera fotterna for att nivareglera maskinen.
En hard substans kan ha trangt in i pumpfiltret. >>> Rengor pumpfiltret.
Transportsparrarna tas inte bort. >>> 7a bort transportsparrarna.

Tvattmangden i maskinen kan vara for liten. >>> 7illsgtt mer tvatt till maskinen.
Maskinen kanske blir éverbelastad av tvatten. >>> 7a ut ljite tvatt for hand ur maskinen
eller distribuera den for hand for att balansera den jamnt.

e Maskinen kanske lutar mot nagot foremal. >>> Se t/ll att maskinen inte star lutad mot
nagot.

Maskinen stannar strax efter att programmet har startat.

* Maskinen kanske har stannat tillfalligt pa grund av &g spanning. >>> Den Stergar till
normal drift nér spanningen ar pa normal niva.

Maskinen tommer direkt ut vattnet den tar in.

e Draneringsslangen kanske inte ligger i ratt hojd. >>> Anslut vattentomningsslangen enligt
beskrivningen i bruksanvisningen.

Inget vatten syns i maskinen under tvatt.
e Vattennivan gér inte att se fran tvattmaskinens utsida. Detta ar inte ett fel.
Luckan kan inte 6ppnas.

e Lucklaset ar aktiverat, pa grund av vattennivan i maskinen. >>> 7om ur vattnet genom att
kora pump- eller centrifugeringsprogrammet.

e Maskinen varmer upp vattnet eller ar i centrifugeringsstadiet. >>> Vanta tills programmet
kort klart.

e Barnlaset ar aktiverat. Luckan avaktiveras ndgra minuter efter att programmet har natt
sitt slut. >>> Vénta ndga minuter pd inaktiveringen av luckl3set.



Tvétten tar lingre tid n vad som beskrivs i manualen.(*)

o Vattentrycket ar gt. >>> Maskinen vantar tills rgtt méngd vatten 4r i maskinen for att
forhindra dalig tvattkvalitet ps grund av for lite vatten. Darfor forlangs tvéttiden.

e Spanningen kan vara (&q. >>> 7vattiden forldngs pa grund av daliga tvattresultat nar
spénningen ar l3g.

e Deningdende vattentemperaturen kan vara (3g. >>> 7id for att vérma upp vatten forldngs
under den kalla arstiden. Tvéttiden kan ocksa forlangas for att undvika daliga tvattresultat.

e Antalet skdljningar och/eller mangden skoljvatten kanske har okat. >>> Maskinen dkar
mangden skoljvatten nar det kravs extra skoljning och lagger till ett extra skoljsteg vid
behov.

¢ Det kan bildas mycket skum till foljd av skumabsorberingssystemet kan ha aktiverats
pa grund av for mycket anvandning av tvattmedel.>>>Anvénd rekommenderad mangd
tvattmedel.

Programmet riknar inte ned. (P modeller med display) (*)

e Timern kanske stoppas under vattenintaget. >>> 7imerindikatorn raknar inte ned forran
maskinen tar in rétt mangd vatten. Maskinen vantar tills det finns tillrackligt mycket
vatten for att undvika daligt tvittresultat pa grund av for lite vatten. Timerindikatorn
aterupptar nedrakningen efter detta.

e Timern kan stoppas under varmesteget. >>> 7imerindikatorn réknar inte ned forran
maskinen nar vald temperatur.

e Timern kanske stoppas under centrifugeringssteget. >>> Systemet for automatisk
obalanserad laddningsdetektion kan aktiveras pa grund av obalanserad distribution for
tvatten i trumman.

Programmet riknar inte ned.(*)

e Det kan finnas en obalans for tvatten i maskinen. >>> Systemet for automatisk
obalanserad laddningsdetektion kan aktiveras pa grund av obalanserad distribution for
tvatten i trumman.

Maskinen vaxlar inte till centrifugeringssteget.(*)

e Det kan finnas en obalans for tvatten i maskinen. >>> Systemet for automatisk
obalanserad laddningsdetektion kan aktiveras pa grund av obalanserad distribution for
tvatten i trumman.

e Maskinen centrifugerar inte om vattnet inte toms ut helt. >>> Aontrollera filtret och
draneringsslangen.

e Det kan bildas mycket skum till foljd av skumabsorberingssystemet kan ha aktiverats
pa grund av for mycket anvandning av tvattmedel.>>>Anvénd rekommenderad mangd
tvattmedel.

Tvittprestandan &r Lag: Tvitten blir grén. (**)

e For lite tvattmedel har anvants under en langre tidsperiod. >>> Anvand rexommenderad
mangd tvéttmedel for vattnets hardhet och tvatten.

o Tvatten har gjorts pa ldga temperaturer under en langre tid. >>> V&l rtt temperatur for
tvatten som ska tvttas.

e Otillracklig mangd tvattmedel anvands med hart vatten. >>> Om du anvander for lite
tvgttmedel med hart vatten ger det smuts i klgderna och detta visar sig med tiden som
en graton. Det &r svart att eliminera grabildningen nar den val har fatt faste. Anvénd
rekommenderad mangd tvittmedel for vattnets hardhet och tvitten.

e For mycket tvattmedel. >>> Anvand rekommenderad méngd tvattmedel for vattnets
hardhet och tvatten.
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Tvéttprestandan &r lag: Flickar som sitter kvar eller inte vitnar. (**)

e For lite tvattmedel. >>> Anvdnd rekommenderad mangd tvattmedel for tvatten.

o For mycket tvatt har lagts i. >>> Overbelasta inte maskinen. Fyll p3 med de méngder som
rekommenderas i “Program och forbrukningstabell”.

e Fel program och temperatur har valts. >>> V&l ratt program och temperatur for tvatten.
e Feltyp av tvattmedel anvands. >>> Anvand originaltvédttmedel som passar for maskinen.

o Tvattmedlet halls i fel fack. >>> Placera tvattmedlet i ratt fack. Blanda inte blekmedel och
tvattmedel med varandra.

Tvittprestandan ar lag: Oljiga flickar syns i tvatten. (**)

e Regelbunden trumrengoring anvands inte. >>> Rengor trumman regelbundet. Gor
foljande .

Tvittprestandan &r lag: Kldderna luktar illa.(**)

o Dalig lukt och bakterialager bildas p& trumman som ett resultat av l&ngvarig tvattning i
laga temperaturer och/eller i korta program. >>> Ldmna tvéttmedelsfacket och luckan
opna efter tvatt. D3 kan inte fukt bildas dar bakterier frodas.

Fiargen pa kldderna har tvittats ur.(**)

o For mycket tvitt har lagts i. >>> Overbelasta inte maskinen.
e Tvattmedlet har blivit fuktigt. >>> Fdrvara tvattmedel pa en tillsluten plats dér ingen fukt
kan trdnga in och utstt dem inte for éverdrivet hoga eller [5ga temperaturer.

e En hdgre temperatur valjs. >>> Val/ ratt program och temperatur enligt typen och
smutsgraden i tvatten.

Skoljningen fungerar inte.

e Méngden, fabrikatet och forvaringsforhallanden for tvattmedel ¢ ar fel. >>> Anvdnd lampligt
tvattmedel for tvdttmaskinen och din tvétt. Forvara tvittmedel ps en tillsluten plats dar
ingen fukt kan trénga in och utsatt dem inte for dverdrivet hoga eller [5ga temperaturer.

e Tvattmedlet har hallts i fel fack. >>> Om tvdttmedel placeras i fortvattmedelsfacket trots
att fortvatt inte har valts kan maskinen ta det har tvattmedlet under skoljnings- eller
myjukmedelssteget. Placera tvittmedlet i ratt fack.

e Pumpfiltret ar igensatt. >>> Aontrollera filtret.

e Dréaneringsslanden har vikt sig. >>> Kontrollera dréneringsslangen.

Tvitten blir styv efter tvatten.(**)

o For lite tvattmedel. >>> Om du anvander for lite tvattmedel kan vattnets hardhet gora
tvdtten styv. Anvénd rétt méngd tvattmedel enligt vattnets hardhet.

e Tvattmedlet har hallts i fel fack. >>> Om tvattmedel placeras i fortvatimedelsfacket trots
att fortvatt inte har valts kan maskinen ta det hér tvattmedlet under skolinings- eller
mjukmedelssteget. Placera tvittmedlet i ratt fack.

e Tvattmedlet kan blandas med mjukmedlet. >>> Blanada inte mjukmedel med tvattmedel.
Tvatta och skolj ur behallaren med varmt vatten.

Tvatten luktar inte mjukmedel.(**)

e Tvattmedlet har hallts i fel fack. >>> Om tvattmedel placeras i fortvéttmedelsfacket trots
att fortvatt inte har valts kan maskinen ta det har tvittmedlet under skoljnings- eller
myjukmedelssteget. Tvitta och skolj ur behdllaren med varmt vatten. Placera tvéttmedlet i
ratt fack.

e Tvattmedlet kan blandas med mjukmedlet. >>> Blanaa inte mjukmedel med tvattmedel.
Tvétta och skolj ur behallaren med varmt vatten.



Tvittmedelsrester i tvittmedelsfacket. (**)
o Tvattmedlet halls i vatfacket. >>> Torka ur tvittmedelsfacket innan du ldgger i medel.

o Tvattmedlet har blivit fuktigt. >>> Forvara tvattmedel pa en tillsluten plats dér ingen fukt

kan tranga in och utsétt dem inte for éverdrivet hoga eller laga temperaturer:

e Vattentrycket ar lagt. >>> Aontrollera vattentrycket.

e Tvittmedlet i huvudtvattfacket har blivit vatt vid intag av fortvattsmedel. Halen i
tvattmedelsfacket ar igensatta. >>> Kontrollera hilen och rengér om de &r igensatta.

e Det finns ett problem med ventilerna i tvattmedelsfacket. >>> Kontakta auktoriserat
serviceombud.

e Tvattmedlet kan blandas med mjukmedlet. >>> Blanda inte mjukmede! med tvattmedel.
Tvétta och skolj ur behallaren med varmt vatten.

e Regelbunden trumrengdring anvands inte. >>> Rengor trumman regelbundet. Gor
foljande .
Det finns tvdttmedel kvar i tvdtten. (**)

o For mycket tvatt har lagts i. >>> Overbelasta inte maskinen.
e Fel program och temperatur har valts. >>> V&l ratt program och temperatur for tvatten.
e Fel tvattmedel anvandes. >>> V&l ratt temperatur for tvatten.

For mycket skumbildning i maskinen.(**)

e Felaktiga tvattmedel anvands for tvatten. >>> Anvand ratt tvattimedel for tvattmaskinen.

e For mycket tvattmedel. >>> Anvand rekommenderad méangd av tvattmed|et.

e Tvittmedlet sparas under olampliga férhallanden. >>> Forvara tvéttmedel pd en stingd
och forsluten och torr plats. Forvara inte pa for heta platser:

e Viss, natliknande tvatt, exempelvis tyll kan bli valdigt skummiga pa grund av texturen. >>>

Anvand mindre tvattmedel for den har typen av plagg.
o Tvattmedlet halls i fel fack. >>> Placera tvittmedlet i ratt fack.

e Mjukmedlet tas tidigt. >>> Det kan finnas problem i ventilerna eller i tvattmedelsfacket.
Kontakta ett behorigt serviceombud.

Skum rinner dver i tvittmedelsfacket.

e For mycket tvattmedel kanske anvands. >>> Blanda 7 matsked mjukmedel och % liter
vatten och héll i det i huvudfacket for tvattmedel.

¢ Placera tvattmedlet i maskinen for de programmen som indikeras i “Program- och
forbrukningstabellen”. N&r du anvander tillsatskemikalier (flackborttagare, blekmedel
etc) minskar du mangden tvattmedel.

Tvitten forblir vat i slutet av programmet.(*)

e Det kan bildas mycket skum till f6ljd av skumabsorberingssystemet kan ha aktiverats
pa grund av fér mycket anvandning av tvattmedel.>>>Anvénd rekommenderad mangd
tvattmedel.

* Ingen centrifugering utfors nar tvatten inte ar jamnt fordelad i trumman for att forhindra
skada pd maskinen och dar den star. Tvatten bor sorteras om och centrifugeras pa nytt.
**  Regelbunden trumrengdring anvands inte. >>> Rengdr trumman regelbundet.

VARNING: Om du inte kan eliminera problemet trots att du féljer instruktionerna i det
har avsnittet ska du kontakta ett behorigt serviceombud. Forsék aldrig utfora nagra
reparationer av produkten sjalv.
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