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安全警告

!  警告！

有倾倒危险

此电器可能会倾倒。让儿童远离此电器，务必要小
心。如不遵照此建议，可能会造成严重人身伤害。 

	y 必须用随机提供的螺丝固定抽屉。

	y 如果抽屉不安装在另一台电器下面，要确保抽屉正上方有
固定支架。

!  警告！

有割伤危险

如不小心，可能会造成人身伤害。

	y 小心：部分边沿很锋利。

	y 关抽屉时小心不要夹住手指。
 

!  警告！

有触电危险	

如不遵照此建议，可能会造成触电甚至死亡。

	y 如果电器损坏，断开电器电源并拔下电源插头，避免发生
触电事故。

!  警告！

420-630 lb
190-285 kg

重物危险

如不遵照此建议，可能会造成电器损坏或人身伤害。

	y 确保橱柜底架能全面支承组合电器的重量。
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安全警告 真空密封抽屉型号

阅读并妥善保存本指南 

为了降低火灾、人身伤害或财物损失风险，请在使用此电器之前仔细阅读下列重要安全指南：在使用此电器
之前通读说明书。

安装

	z 请让电器安装人员阅读本说明书。
	z 为了避免电气接头损坏，此电器只能由资深安装人员或接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员

安装。
	z 确保安装必须符合所有间隙要求及现行标准和法规要求。
	z 如果此电器与配套电器一起安装，可以把配套电器直接安装在电器上面，橱柜底板上的支架必须能承受两

台电器的重量。
	z 确保安装柜相邻面相互垂直，上下面保持水平，尺寸符合要求。
	z 如果把此电器安装在烤箱下面，要确保不损坏烤箱的下镶边条。斐雪派克对安装不当造成的任何损坏不承

担任何责任。
	z 在安装此电器之前检查电器是否有任何损坏迹象。切勿安装或使用已损坏的电器。
	z 在叠装两台电器时务必小心，避免损坏电器。

电气

	z 必须由资深电工根据当地法规要求连接所有电源线和地线。
	z 在安装之前确保数据标签注明的电压和频率与家里的电源相一致。
	z 在与另一台电器组合安装时，确保每台电器都有独立电源插座。避免共用插座，以防此电器意外断电。
	z 确保此电器正确接地。
	z 把抽屉连接到额定电压适合、有接地保护措施且功率合适的电源，避免电路过载。
	z 切勿用延长线或便携式电气插座（例如多孔插座）连接抽屉和电源。确保电源线的位置不会被人践踏，不

会绊倒人，否则会造成损坏或形成张力。
	z 确保开关插座位于电器背面中心900mm范围内便于插拔的地方。 

维修

	z 除非本指南有明确建议，否则切勿修理或更换电器的任何零部件。其他所有维修工作应由接受过斐雪派克
专业培训和支持的维修技术人员或资深人士进行。

	z 始终要在进行任何安装、维护或修理之前断开电源。
	z 如果电源线破损，必须请资深电工或接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员更换电源线。

60cm真空密封抽屉 
小型

VB60SDEB1

60cm真空密封抽屉 
现代型

VB60SDEX1
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打开电器包装 电气规格

取出包装箱里的真空密封抽屉和配件箱。回收利用可重复使用的材料。根据当地的废物处置法规要求处置包
装材料。

检查真空密封抽屉是否有任何损坏迹象。如果真空密封抽屉已损坏，切勿安装真空密封抽屉。如果电器损
坏，请联系当地的斐雪派克经销商。

采用负责任的方式回收
利用包装材料

所有电气作业必须由资深电工或接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员进行。 

VB60S

电源 220-240VAC 50/60Hz

工作电流 10A电路

最大功率 320W

电源插座* 三孔接地型

电源线（总长度） 1800mm

* 电源插座必须位于电器背面中心900mm范围内并接地。
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安装指南维修和保修(1)

SERVICE & WARRANTY

SERVICE ET GARANTIE  
ΣΈΡΒΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΎΗΣΗ  

SERVIZIO E GARANZIA  

SERVICE & GARANTIE  

HUOLTO JA TAKUU   

SERVICE OG GARANTI

保修和维修

服務和保修 安装指南

CN

小型：VB60SDEB1 

现代型：VB60SDEX1 

真空密封抽屉

用户指南

用户指南

CN

真空密封抽屉

小型：VB60SDEB1

现代型：VB60SDEX1

随机提供的零部件 所需工具

4x20 T20星头沉头螺丝(2)

5mm内六角扳手 T20星头螺丝刀

外部抽真空配件包

一字螺丝刀 钳子

真空塞子(1) 塞子转接头(1)吸入口转接头(1) 管子(1)

4x15 T20星头螺
丝(4)

防倒支架(2)
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电器尺寸 — 小型和现代型

电器实际尺寸可能会相差±2mm。

电器尺寸
VB60SD

MM

A	抽屉总高度 140

B	抽屉总宽度 596

C	抽屉总深度* 566

D	背板高度 140

E	背板宽度** 556

F	背板深度*** 546

G	抽屉面板高度 136

H	抽屉面板和安装凸缘深度 20

I	抽屉打开深度 414

J	背板底部到面板底部的高度 2

K	门正面到侧面支架的深度 384

*   包括面板和电源插头

**  包括侧面支架

*** 包括电源插头

电器重量
VB60SD

千克

抽屉总重量* 38

* 包括包装箱

C

I

H

E

俯视图

轴测图

正视图

B

A

剖视图

DG

F

J
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安装柜尺寸 — 小型和现代型

电器实际尺寸可能会相差±2mm。

安装柜尺寸
VB60SD

MM

A	安装柜内部最小高度 142

B	安装柜内部最小宽度 560

C	安装柜内部最小深度 560

D	安装橱总宽度 600

E	面板顶部和上橱柜门板之间的最小间隙 3

F	面板底部和下橱柜门板之间的最小间隙 2

* 电源插座必须位于电器背面中心900mm范围内并接地。

E

F
俯视图

C

B

剖视图

A

D

电源
插座*

电源
插座*

齐平安装

独立安装
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正视图

剖视图

适合小型和现代型60cm真空密封抽屉。必须在抽屉之上安装一个固
定支架。 

单机安装 与一台烤箱组合安装 与配套电器组合安装

60cm真空密封抽屉可全面支承一台60cm斐雪派克壁装烤箱。

剖视图

顶架

底架

真空密封抽屉

一台烤箱

真空密封抽屉

正视图

安装方式选择

60cm真空密封抽屉可全面支承一台60cm斐雪派克配套电器。

正视图

剖视图

配套电器

真空密封抽屉

顶架

底架
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在安装之前

在安装柜两侧确定防倒支架安装位置。 

确保防倒支架安装位置与抽屉侧面支架
位置相匹配。

参看电器尺寸部分了解侧面支架位置。 

用螺丝固定防倒支架。 

安装空气过滤器 拆卸运输固定螺丝

必须在首次启动电器之前拆卸运输固定螺丝，避免损坏抽屉。

安装防倒支架

防倒支架防止抽屉打开时前倾。切勿在没有安装防倒支架的情况下打开抽屉。 

2 把锁紧盖插入支座。

3
用一字螺丝刀转动空气过滤器使其进入空气过
滤器口。

1 用钳子拉出锁紧盖。

4 插入空气过滤器盖子盖住空气过滤器口。

锁紧盖

支座

空气过滤器盖子

空气过滤器

拆卸电源线和支座下面的运输固定螺丝。 

运输固定
螺丝

支座

电源线
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把电源插头插入电源插座。

把抽屉慢慢滑进安装柜。

2
把抽屉推回安装柜，让面板*与橱柜齐
平。

确保侧面支架卡进防倒支架。 

彻底打开并拉出抽屉。

用4x20 T20星头沉头螺丝把抽屉安装
凸缘固定在安装柜侧边上。4

1

安装抽屉

3

* 图中所示为齐平安装。
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调节高度

彻底打开抽屉，然后稍稍松开两个螺丝。 1

2

3

把面板调整到要求的高度，然后重新拧紧螺丝。高度调节范围为5mm。

关上抽屉检查面板是否与相邻橱柜齐平。必要时再次调节面板高度。

可以在垂直方向调整抽屉面板，使其与相邻橱柜齐平。



14

	F 真空密封抽屉处于水平状态，且牢固固定在橱柜上 

	F 已取出抽屉里的所有内部包装材料

	F 客户便于开关隔离开关

	F 底架能全面支承组合电器的总重量

	F 打开抽屉。

	F 按

 1h

 2h

 1h

 2h

 1h

 2h

 1h

 2h

FP WARMER DRAWER INTERFACE LOGIC_V1

PRODUCT OFF

THE THREE TEMPERATURE BUTTONS WORK AS A UNIT
ONLY ONE CAN BE SELECTED AND SHOW RED AT A TIME, 
THE OTHER TWO BUTTONS SHOW WHITE

THE TWO TIMER BUTTONS WORK AS A UNIT
ONLY ONE CAN BE SELECTED AND SHOW RED AT A TIME,
THE OTHER BUTTON SHOWS WHITE

ICE AND WATER INTERFACE COMPONENTS

All bezels capable of glowing white and red 
except fot the on /o� bezel which only needs 
to glow red.

Component Layout As Shown.

USER PRESSES ON/OFF BUTTON

ALL OTHER BEZELS GLOW WHITE EXCEPT 
TEMPERATURE SETTING WHICH IS PRESET TO 
MEDIUM AND GLOWS RED (PRODUCT STARTS 
HEATING TO THE MEDIUM TEMPERATURE)

ON/OFF GLOWS RED UNTIL BUTTON IS PRESSED 
AGAIN SHUTTING THE PRODUCT OFF.

WHEN THE TIMER BUTTON IS PRESSED THE 
PRODUCT IS SET TO RUN FOR THE ALLOWED 
TIME. 
WHEN THIS TIME RUNS OUT THE PRODUCT SHUTS 
OFF.

 1h

 2h

 1h

 2h

按钮接通真空密封抽屉电源。 

	F 关上抽屉。 

	F 在5-10分钟之后打开抽屉检查抽屉内表面是否微微发热。 

	F 按

 1h

 2h

 1h

 2h

 1h

 2h

 1h

 2h

FP WARMER DRAWER INTERFACE LOGIC_V1

PRODUCT OFF

THE THREE TEMPERATURE BUTTONS WORK AS A UNIT
ONLY ONE CAN BE SELECTED AND SHOW RED AT A TIME, 
THE OTHER TWO BUTTONS SHOW WHITE

THE TWO TIMER BUTTONS WORK AS A UNIT
ONLY ONE CAN BE SELECTED AND SHOW RED AT A TIME,
THE OTHER BUTTON SHOWS WHITE

ICE AND WATER INTERFACE COMPONENTS

All bezels capable of glowing white and red 
except fot the on /o� bezel which only needs 
to glow red.

Component Layout As Shown.

USER PRESSES ON/OFF BUTTON

ALL OTHER BEZELS GLOW WHITE EXCEPT 
TEMPERATURE SETTING WHICH IS PRESET TO 
MEDIUM AND GLOWS RED (PRODUCT STARTS 
HEATING TO THE MEDIUM TEMPERATURE)

ON/OFF GLOWS RED UNTIL BUTTON IS PRESSED 
AGAIN SHUTTING THE PRODUCT OFF.

WHEN THE TIMER BUTTON IS PRESSED THE 
PRODUCT IS SET TO RUN FOR THE ALLOWED 
TIME. 
WHEN THIS TIME RUNS OUT THE PRODUCT SHUTS 
OFF.

 1h

 2h

 1h

 2h

按钮断开真空密封抽屉电源，然后关上抽屉。

填写并妥善保存供日后参考：

型号   	

序列号 

购买日期	

购买人 

经销商地址 	

安装人员姓名 

安装人员签名 	

安装公司

安装日期 

安装人员核对表

重要！ 
通读本手册中的安装说明，确认电器安装是否正确。确保电器在使用之前已正确安装好。

确保： 测试工作：
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