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所有的资料是按最新出版的产品资料编写而成。科勒公司保留任何时候不经通知即可改变产品特性、包装或产
品可供类型的权利。

说明书包括重要的安装、保养及清洁方面的内容，请把这些资料交给用户阅读。

安装之前

安装说明书
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服务零件

**订购时请说明颜色编号

99741T-9    恒温三出水淋浴柱(硬管连接)99741T-9    恒温三出水淋浴柱(硬管连接)

齐悦
JULY

齐悦
JULY

安装尺寸

1030624
1231565**

1121294**

77420

使用说明

左把手即切换把手，顺时针转动，头顶花洒出水；逆时针转动，手持花洒或龙头出水口出水。龙头上的切换器
原始位置时出水口出水，提起切换器手持花洒出水。

慢慢旋转温控把手即右把手，调整温度，安全限位温度为40°C。如想得到更高的温度，按住按钮继续旋转。

1.最小供水压力：0.05MPa(0.5bar)。
2.推荐冷热供水的静态压力：0.3MPa(3bar)。
3.如果供水压力大于0.5MPa(5bar)，安装减压阀。
4.热供水温度最低：50°C；最高：80°C。
5.推荐的热供水温度：65°C。
6.温度的设定基本范围为：20°C到50°C。

7.安全限位温度：40°C。
8.最高混合温度：50°C。
9.花洒最高工作温度及环境温度：60°C。请特别注意
花洒同花洒连接的臂管须远离浴霸，否则可能损坏花
洒及其密封件，甚至对使用者造成伤害。

使用环境
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装修好的地面

1151320**

834562**

1149332
1151048**

3008304

1226336**
3007287

3010728
3004741

1226331**

837192
834401**

831752
836586

1066125
1148888

1172859**

1219595**

832940

834401**
834554

832940

1030624

1065970**

1072938**

870992

832751

1196628

3010690**

1109471**

1046290

1121285

1196609**

870921

1225089**

1196610

832751

1061576

1196621**
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清洗说明

适用于所有加工处理过的表面：以中性肥皂水清洗镀层表面，再以干净软布彻底擦干整个表面，许多清洁剂，
比如氨水、去污粉及洁厕灵等，会对电镀表面造成伤害，切忌使用。

有磨损性的清洁用具或清洁剂也不可使用于科勒牌的水龙头及其配件上。

安装步骤
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安装结果检查

如何安装头顶花洒

装头顶花洒(25)之前调整至头顶花洒出水状态，打开水源冲掉管路中的杂质。

取出垫片(26)，根据需要将限流器(27)放入到花洒头，再装回垫片。将头顶花
洒旋到弯管组件出水口上，用带状扳手锁紧。

检查并确保所有的衔接处都已拧紧，确保手柄在关的位置。打开排水系统和主
要供水源，检查并修理有漏水的接口。

取下起泡器(28)。打开冷热水，让水流出约一分钟，以清除杂质。检查渗漏。
关闭水龙头，装回起泡器。

使用说明

数字37
圆形激光标

阀轴

温度测试与调整

温度测试前，应确保供水系统充分且有较高的温度。温度把手在37°C位置时，
打开龙头让水流出。进行温度测量，出厂时温度设定在36~38°C范围内。如超
出这个范围，要进行调整。调整步骤如下：取下把手上盖，用螺丝刀取下螺钉
和温控把手组件。在正常水流的状态下，由冷水位置开始慢慢转动温控阀轴(保
持同一方向)直至获得37°C水流。如温度超过38°C，回到冷水位置重新调整，
温度稳定后，不要转动温控阀轴，安装温控把手，使得温控把手的参考标识与
数字37对齐。如图示锁紧螺钉，安装把手上盖。

维护与保养

滤网垫片(29)可起到保护龙头
的作用，但长时间使用后，水
垢或杂质可能会堵塞滤网，降
低水流量。如果有类似情况发
生，卸下龙头，用六角扳手
(12mm)将底座(30，顺时针)
拧下，取下螺母(31)、滤网垫
片(29)以及单向阀(32)。用热
醋清洗滤网。然后按照图示装
回。(注意：单向阀必须按原
方向装回)。

限位槽

如果供水的水质较硬或长时间使用，水垢或杂质
会阻塞温控阀上的滤网，流量会降低。需要清理
请按照下列步骤进行：关闭供水系统，使流量阀
处于打开位置后进行温控阀的拆卸作业。温控阀
是较敏感的配件，所以要十分小心。

拆卸前确保指示标识与数字37对齐。拆卸把手组
件(Fig.1),然后将螺母和料套卸下(Fig.2)。小心地
卸下温控阀(Fig.2)。用热醋进行清洗。清洗后，
将塑料套和螺母  (限位组件)装到温控阀上，使塑
料套的定位柱嵌入温控阀的限位槽内(Fig.3)。然
后将塑料套的定位柱与龙头本体内孔凹槽对齐，
装入温控阀并锁紧螺母(Fig.4)。

Fig.2

定位柱

Fig.3 Fig.4
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Fig.1

Stop pin
定位柱Notch

限位槽

恒温阀
螺母

塑料套

注意：确保拆卸、安装过
程中，不要转动温控阀轴
。如不小心转动了阀轴，
要调整阀轴使外齿上的圆
孔标识与相邻的塑套上的
凹槽对齐(Fig.5)，或者按
前述方法调整。

安装温控把手(不要转动温
控阀轴)，使参考标识同数
字37对齐，拧紧螺钉。安
装把手上盖。(Fig.1)

凹槽

圆孔标识

Fig.5

如何安装水龙头

为了使安装顺利，G1/2″内螺纹管道配件(1)应已安装好，预留150mm
的间距，保持水平，并垂直于装修好的墙面。彻底冲洗供水管，以清除
管路中的杂质。

在螺纹上缠绕足够的密封胶带或涂合适的密封膏，安装两个接头(2)到
冷热供水管上。调节两个接头，使其中心距离为150mm 并保持同一水
平。它们凸出墙面的尺寸应该在29到43mm之间。

把装饰罩(3)旋入接头，紧贴墙壁。

把密封垫片(5)放入水龙头的螺母(4)内。保持水龙头出水口(6)朝上，把
螺母旋到接头上，并拧紧。
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如何安装花洒淋浴柱

试装淋浴柱组件(12)，以确定上底座(8)安装位置。将连接管(11)套在淋
浴柱组件接头上，并与底座连接(注意：底座上的箭头朝上)。将螺钉
(14)装入连接管，用六角扳手(15)锁紧。

将淋浴柱组件紧贴墙壁放置。连接龙头出水口(6)与淋浴柱组件。用铅
笔标记底座孔位。分别拆下滑杆组件和连接管(注意：切勿弄丢螺钉)。

根据安胀塞(7)直径在墙面上标记处打孔。放入胀塞，用自攻螺钉(9)固
定底座(注意：底座上箭头朝上)。

将连接管(11)和装饰罩(10)套在淋浴柱组件(12)的接头(13)上，并与底
座连接。将螺钉(14)装入连接管，并用六角扳手(15)锁紧。旋紧装饰罩
直至接触墙壁。

将垫片(16)放到龙头出水口上。保持弯管出水口朝前，将淋浴柱组件连
接到龙头。若连接困难，可以适当调节淋浴柱。用六角扳手锁紧螺钉
(17)。
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如何安装手持花洒

安装手持花洒(18)之前，调整切换把手(19)和切换器(20)处于手持花洒
出水位置，并打开冷热水源冲掉管路中的杂质。

根据需要将限流器(21)塞入花洒进水口，用软管(22)连接接头(23)和花
洒。锁紧所有衔接螺母。

将花洒挂在花洒挂架(24)上。
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