
JJ-4型六联电动搅拌器使用说明书

一、简介

JJ-4型电动搅拌器,是我根据广大用户要求,在 JJ-1 型的基础上自行设计制
造的,广泛用于各大中院校、环保、科研、卫生、石油、冶金、化工、医疗等单

位实验室,是化验人员常用而必备的工具。

二、特点

JJ-4型电动搅拌器,电机选用永磁式直流电机,具有增力功能,转速稳、无级
调速、噪声小、电机搅拌,独立调速,还可独立工作(同步型不可单独工作),搅拌

棒采用不锈钢制成,增强了抗腐蚀能力,该机最大的特点是在化验人员需要仪器

速度慢,而化验溶液粘度较强采样时,效果也很好。

三、性能

1、 电 源: 50HZ、 220V

2、 电机功率: 140W (同步) 6×60W(异步)

3、 转 速: 起动~1100 转/分（同步） 起动~3000 转/分（异步）

四、使用方法

使用 JJ-4型电动搅拌器前,请把搅拌棒旋紧在电机夹头上,溶液瓶放在升降
架上,根据要求调整好高度,再接通电源,打开开关,根据工作要求调节调速开关,

选择适当转速,为了确保安全,一定要用接地线,使用时应保持清洁干燥.

五、注意事项

1、使用时,如发现搅拌棒不同心,搅拌不稳的现象,请重新调整旋紧夹头,使搅

拌同心,如使用三角烧瓶搅拌时,将搅拌棒对准中心,可选用夹具夹瓶颈,然后

再开机搅拌.

2、使用时突然电源不通,检查一下电源线电源插头是否有脱落现象,或保险丝

是否烧断,如无以上状况,请通知本厂修理.

3、长期不使用时,请擦拭干净,置于干燥通风处以备用.

本厂产品自出厂之日起,包修一年.(人为损坏及使用不当,本厂酌情收工本费)终生维修,请

放心使用.
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