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EIAE (English) IMPORTANT NOTICE CONCERNING
E{QWARRANTY SERVICE

Thank you for purchasing! Before using this charger, please find your verification code on the
package box, and go to http://charger.nitecore.com/validation (or scan the QR code beside the
verification code to visit on your mobile phone). Type in your verification code and personal
information as required, and submit the page. After verification, Nitecore will send you a warranty
service email. This email and your registration email address are essential to your possible warranty
application. Before you complete the warranty service registration, you cannot enjoy our warranty
service for your purchase.

EI3E (Espaiiol) AVISO IMPORTANTE RELATIVO AL
zstnv:c:o DE GARANTIA

iGracias por su compra! Antes de usar este cargador, busque el cdigo de verificacién en el
empagque del producto y dirijase a http://charger nitecore.com/validation (o escanee el cédigo QR
junto al cédigo de verificacion para ir al sitio web en celuar. Escrba su cbdigo de verificacion

e informacién segiin sea necesario y envie la informacion. Después de la verificacion, Nitecore le
enviard un correo electrdnico de servicio de garantia. Este correo electrdnico y su direccién de correo
electrénico de registro son esenciales para su posible solicitud de garantia. Antes de completar el
registro del servicio de garantia, no podra disfrutar de nuestro servicio de garantia para su producto.

EIAE (Deutsch) WICHTIGER HINWEIS ZUR
QU GARANTIE SERVICE

Danke fiir Thren Einkauf! Bevor Sie dieses Ladegerat verwenden, finden Sie Thren Besttigungscode
auf dem Paketkasten und gehen Sie zu http://charger.nitecore.com/validation (oder scannen Sie
den QR-Code neben dem Bestitigungscode, um auf Threm Mobiltelefon zu besuchen). Geben Sie
Thren Bestitigungscode und Ihre personlichen Daten nach Bedarf ein und senden Sie die Seite ein.
Nach der Bestatigung sendet Thnen Nitecore eine Garantie-Service-E-Mail. Diese E-Mail und Thre
Registrierungs-E-Mail-Adresse sind fir Ihre mogliche Garantieanwendung unerlasslich. Bevor Sie
die Garantie-Service-Registrierung abschlieBen, konnen Sie unseren Garantie-Service fiir Thren Kauf
nicht geniefen.

EIFE (Francais) AVIS IMPORTANT CONCERNANT VOTRE
ZQSERVICE DE GARANTIE

Merci d'avoir effectué un achat! Avant d'utiiser ce chargeur, veuillez trouver votre code de
vérification sur la boite et allez sur http://charger.nitecore.com/validation (ou scannez le code QR &
cbté du code de vérification sur votre téléphone mobile). Saisissez votre code de vérification et vos
informations personnelles, et soumettre votre inscription. Aprés vérification, Nitecore vous enverra
un courrier électronique de garantie. Cet e-mail et votre adresse e-mail d'inscription sont essentiels
a votre demande de garantie. Avant d'effectuer 'enregistrement du service de garantie, vous ne
pouvez pas profiter de notre service de garantie pour votre achat.

EIFE (Pycckmit) BAYXHOE COOBLUEHWUE OTHOCUTE/IbHO
erAPAHTVIMHOFO OBCNY)XVBAHUSA

Cnaco 3a caenasyio Bami nokynky! Mepen UCnon30BaHYEM AZHHOTO 33PAAHOTO YCTPOICTBA
npock6a HaiiT Ha YakOBOHOI KOPOGKE CBO/i MPOBEPONHBII KOA U MPOITH N0 CCbinke

hitp:// ion (win ¥iTe ABYMepHIi WTPUX-KOQ PSIOM C
IPOBEPOHEIM KOAOM AIS BHECEHMS B CBOJi MOGHNIHEIi Tene(homH). BHECHTe CBO/i MPOBEpONHBII

KOA ¥ 11EPCOHANbHYI0 MHOPMALIKO TaK, KaK 3TO YKa3aHO BbiLLE, U BLILITATE 3Ty CTPAHMLY Ha Halw
anpec. focnie nposepkn «HViTKOP» BHILLNET Bal NEKTPOHHOE NUCMO OTHOCATENSHO FaPAHTHIiHOTO

310 fucemo u Baw it anpec
NOYTLI BaXKHbI ANS Bam i Ecnm Bbl
He BbiNONHUTE: B OTHOLUEHUN i Mbl, K

cMOXeM Bam i B CBA3X C Balweit Nokynkoit.
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%?E(Italian) INFORMAZIONI IMPORTANTI IN
QMERITO AL SERVIZIO DI GARANZIA

Grazie per il vostro acquisto! Prima di utilizzare il caricabatterie, vi chiediamo la
gentilezza di cercare il vostro codice di verifica posto all'esterno della confezione
e di attivarlo andando su http://charger.nitecore.com/validation (oppure di

il QR Code utili: il vostro Inserite il vostro
cod\ce e le vostre informazioni personali come richiesto, ed inviate il modulo
di registrazione. Dopo esservi resgistrati, riceverete una mail da Nitecore con il
riepilogo dei servizi di garanzia offerti. L'email che riceverete ed il vostro indirizzo
email saranno necessari in futuro, nel caso dobbiate usufruire del nostro servizio
di assistenza. Nel caso la procedura di verifica non venga effettuata dal cliente,
non si potranno utilizzare i servizi di assistenza legati al caricabatterie in vostro
possesso.

EIAE (Romand) ANUNT IMPORTANT PRIVIND
E{Q SERVICIUL DE GARANTIE

V& multumim pentru achizitionarea acestui produs! Inainte de a utiliza acest incércitor, vé rugém s&
gt codul de verificare pe cutia pachetului, si apoi sa vizitati pagina http://charger.nitecore.com/
validation (sau scanati codul QR de langd codul de verificare pentru a versiunea mobile). Introduceti
codul de verificare si informatiile personale solicitate pentru inregistrare. Dupa verificare, Nitecore
4 va trimite un e-mail continand certificatul de garantie al produsului achizitionat.Continutul acestui
e-mail si adresa de e-mail cu care v-ati inregistrat sunt esentiale si vor fi solicitate in cazul in care
veti inainte cereri in garantie. Inainte de a finaliza inregistrarea pentru service in garantie, nu vé
puteti bucura de serviciul de garantie oferit pentru produsul achizitionat.
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(English) FX1 User Manual

Features

Dual slot battery charger

Compatible with Fujifilm NP-W126/NP-W126S camera batteries

USB input

Real-time information on battery level, battery voltage, charging current,
battery temperature, charged volume and battery health

* Automatically detects battery health
* Reverse polarity protection and anti-short-circuit protection
* Automatic adoption of the optimal charging modes between CC and CV
« Automatic selection for charging current
* Automatic termination upon charging completion
* Activates over-discharged batteries with protective circuits
« Compatible with power bank, 5V solar panel and USB adaptor
+ Made from durable and fire retardant PC and ABS (V0) materials
* Optimal heat dissipation design
« Insured worldwide by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
Specification
Input: DC 5V 2A
Output Voltage: Slot 1 8.4V+1%
Slot 2 8.4V£1%
Output Current: 1000mA (MAX)
Interface: Input: USB

Output: connector
Battery compatibility: Fujifilm NP-W126/NP-W1265
Compatible camera model:

X-H1, X-Pro3, X-Pro2, X-Pro1, X-T3, X-T2, X1, X-T30, X-T20, X-T10, X-T100, X-E3,

X-E2S, X-E2, X-E1, X-M1, X-A7, X-A5, X-A3, X-A2, X-Al, X-A10, X100F, X100V
FinePix HS50EXR / HS30EXR / HS33EXR

(and more compatible models)

Size: 3.35" x1.97" x1” (85mmx50mmx25.5mm)

Weight: 2.050z (58g)

Operating Instructions

This product is designed specifically for Fujifilm NP-W126/NP-W126S batteries.
It supports charging batteries in both slots simultaneously. The output current is
adjusted automatically according to input current to reach the optimal charging
setting. This product shall NOT be used with other batteries not specified in this
manual.

Automatic Current Adjustment

The FX1's actual output current depends on the maximum power supplied from

the USB power source. The output current will be adjusted based on the actual

power being inputted to the device. The FX1 is capable of outputting 1000mA in
maximum, increasing its efficiency.

Battery Health Monitoring

Once the battery is inserted, the FX1 will proceed with an initial low current test
charge to diagnose the battery status. After the diagnosis, the battery status will
be shown as Good, Normal or Poor.

Note: Re-insert the battery when “Poor” appears on screen to eliminate the
possibility of a poor battery contact. Replace the battery if “Poor” comes up on
screen consistently.

Reverse Polarity and Anti-Short Circuit Protection
The FX1 makes use of the mechanical reverse polarity protection. Inserting
incompatible batteries or incorrect battery installation will prevent the initiation of
the charging process.

Over Discharged Battery Activation

The FX1 will automatically activate over discharged battery caused by improper
storage or misuse.

NOTE: This function is only available for batteries with a protective circuit.

Cautions

DO NOT attempt to charge other batteries.

Moderate heat from this product is to be expected during the charging

process, which is normal.

Operating temperature: -10°~ 40°C, storage temperature: -20° ~ 60° C.

Carefully read all labels on the device to ensure batteries are installed

correctly.

DO NOT charge batteries if there is any sign of faulty or short circuit.

. The charger is designed for adults. Use of the charger by kids under age must

be under supervision. Operation, using or cleaning of the charger may NOT be

done by kids aged 8 years or younger.

DO NOT leave the product unattended while it is connected to a power supply.

Unplug the product at any sign of malfunction and refer to the user manual.

Batteries of short lifespan should be replaced as soon as possible.

DO NOT expose the device to high temperature or incinerate, avoid using the

device in environments where drastic changes in temperature are possible.

10.Store the device in ventilated areas. DO NOT uses the device in moist
environment and keep away from any combustible materials.

11.Avoid any shock or impact to the device.

12.DO NOT place any conductive or metal object in the device to avoid short
circuiting and explosions.

13.Unplug the device and remove batteries when it is not in use.

14.DO NOT disassemble or modify the device as doing so will render the product
warranty invalid. Please refer to the warranty section in the manual for
complete warranty information.

15.DO NOT misuse in any way! Use for intended purpose and function only.
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Disclaimer

This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of China,
Ltd. NITECORE shall not be held responsible or liable for any loss, damage or
claim of any kind incurred as a result of the failure to obey the instructions
provided in this user manual.

Warranty Details

Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service.
Should any problem covered under warranty occurs, customers can contact their
dealers or distributors in regards to their warranty claims, as long as the product
was purchased from an authorized dealer or distributor. NITECORE's Warranty is
provided only for products purchased from an authorized source. This applies to
all NITECORE products.

Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local
distribute or dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective /
malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge for a period
of 12 months (1 year) from the date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a
limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the
cost of accessories or replacement parts.

The warranty is nullified if the product(s) is/are

1. broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties

2. damaged from wrong operations (e.g. reverse polarity installation, installation
of non-rechargeable batteries, failure to obey the instructions)

3. damaged by batteries leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a
local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.

% All images, text and statements specified herein this user manual are for
reference purpose only. Should any discrepancy occur between this manual
and information specified on www.nitecore.com, the information on our official
website shall prevail. SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves the rights to
interpret and amend the content of this document at any time without prior
notice.

. The FX1 is only compatible with Fujifilm NP-W126/NP-W126S camera batteries.

(Espaiiol) FX1 Manual de usuario

Caracteristicas

Cargador de baterias de doble ranura

Compatible con baterias de camara Fujifilm NP-W126/NP-W126S

Entrada USB

Informacion en tiempo real del nivel de bateria, voltaje de la bateria, corriente
de carga, temperatura de la bateria, volumen cargado y salud de la bateria
Automaticamente detecta la salud de la bateria

Proteccion contra polaridad invertida y contra cortocircuito

Autométicamente adopta el modo de carga 6ptimo entre CCy VC

Seleccion automatica de la corriente de carga

Terminacion automética al finalizar la carga

Activa baterias sobre descargadas con circuito de proteccién

Compatible con bancos de carga, paneles solares de 5V y adaptadores USB
Fabricado con materiales PC y ABS (V0) duraderos y retardantes de fuego
Disefio para disipar el calor de manera Gptima

Asegurado mundialmente por Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Especificaciones
Entrada: DC 5V 2A
Voltaje de salida: Ranura 1 8.4V+1%
Ranura 2 8.4V+1%
Cornente de salida: 1000mA (MAX)
Interfaz: Entrada: USB
Salida: conector
Compatibilidad de baterias: Fujifilm NP-W126/NP-W126S
Modelos de camaras compatibles:
X-H1, X-Pro3, X-Pro2, X-Pro1, X-T3, X-T2, X-T1, X-T30, X-T20, X-T10, X-T100, X-E3,
X-E2S, X-E2, X-E1, X-M1, X-A7, X-A5, X-A3, X-A2, X-Al, X-A10, X100F, X100V
FinePix HS50EXR / HS30EXR / HS33EXR
(y més modelos compatibles)
Tamafio: 3.35" x1.97” x1” (85mmx50mmx25.5mm)
Peso: 2.050z (58g)

Instrucciones de operacion

Este producto esta disefiado especificamente para baterias Fujifilm NP-W126/
NP-W126S. Soporta la carga de baterias en ambas ranuras simultaneamente.
La corriente de salida se ajusta automaticamente de acuerdo a la corriente de
entrada para alcanzar la configuracion 6ptima de carga. Este producto NO debe
ser usado con otras baterias no especificadas en este manual.

Ajuste automatico de corriente

La corriente real de salida del FX1 depende de la potencia maxima suministrada
por la fuente de alimentacion USB. La corriente de salida se ajustara en base a la
potencia real que se introduzca en el dispositivo. El FX1 es capaz de suministrar
1000mA en maximo, aumentando su eficiencia.

Monitoreo del estado de la bateria

Una vez que la bateria ha sido insertada, el FX1 procedera inicialmente con una
prueba diagnéstico de corriente baja para determinar el estado de la bateria.
Después del diagnéstico, el estado de la bateria se mostrara como Bueno, Normal
0 Bajo (Good, Normal o Poor).

Nota: Vuelva a instalar las baterias cuando aparezca “Poor” en la pantalla para
evitar que el contacto de la bateria sea impreciso. Reemplace la bateria si “Poor”
aparece constantemente en la pantalla.

Proteccion contra polaridad invertida y contra
cortocircuito

El FX1 hace uso de la proteccién mecanica contra polaridad invertida. Insertar
baterfas no compatibles o instalar las baterias incorrectamente impedira el inicio
del proceso de carga.

Activacion de baterias sobre descargadas

El FX1 automaticamente activara baterias sobre descargadas causado por
almacenaje inapropiado o mal uso.

NOTA: Esta funcion estd disponible solo para baterias con circuito de proteccién.

Precauciones

. EIFX1 es compatible tnicamente con baterias NP-W126/NP-W126S de
camaras Fujifilm. NO intente cargar otras baterias.

. Es normal esperar un calentamiento moderado del producto durante el proceso
de carga.

. Temperaturas de operacion: -10°~ 40°C, temperaturas de almacenamiento:
-20° ~ 60° C.

. Lea con atencion todas las indicaciones en el dispositivo para asegurarse que
las baterias estan correctamente instaladas.

. NO cargue las baterias si hay algdn indicio de falla o cortocircuito.

. El cargador es para uso de adultos mayores de 18 afios. Los nifios menores de
esa edad deben ser supervisados por un adulto cuando utilicen el cargador.

. NO deje el producto sin supervision cuando esté conectado a una Fuente
de alimentacion. Desconecte el producto ante cualquier signo de mal
funcionamiento y revise el manual de usuario.

. Las baterfas con corta vida (til deben ser reemplazadas lo antes posible.

. NO incinere o exponga el dispositivo a altas temperaturas, evite el uso del
dispositivo en ambientes en donde se puedan producir cambios bruscos de
temperatura.

10.Guarde el producto en &reas i NO utilice el di itivo en

himedos y manténgalo alejado de materiales combustibles.

11.Evite cualquier golpe o impacto al dispositivo.

12.No coloque ninglin objeto conductor o metalico en el dispositivo, esto para

evitar cortos circuitos y explosiones.

13.Desconecte el dispositivo y remueva las baterias cuando no esté en uso.

14.NO desarme o modifique el dispositivo, hacerlo eliminara la garantia del

producto. Por favor consulte la seccion de garantia en el manual para
informacién completa de la garantia

15.iNO haga mal uso en ninguna manera! Utilicelo tinicamente para los fines y

funciones previstos
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Aviso legal

Este producto esta asegurado globalmente por Ping An Insurance (Group)
Company of China, Ltd. NITECORE no se hace responsable de ninguna pérdida,
dafio o reclamo de cualquier tipo incurrido como resultado del incumplimiento de
las instrucciones proporcionadas en este manual de usuario.

Detalles de garantia

Nuestros vendedores y distribuidores son responsables del servicio de garantia. Si

se presenta alglin problema cubierto en esta garantia, los clientes pueden ponerse

en contacto con sus vendedores o distribuidores respecto a sus reclamaciones

de garantia, siempre y cuando el producto se haya adquirido de un distribuidor

autorizado. La garantia de NITECORE solo es valida para productos adquiridos de

una fuente autorizada. Esto aplica a todos los productos NITECORE.

Todo producto DOA / defectuoso puede ser cambiado por un reemplazo por

medio de un vendedor o distribuidor local en los primeros 15 dias después de la

compra. Después de 15 dias, todos los productos NITECORE® defectuosos / con

fallas pueden ser reparados libre de costo durante un periodo de 12 meses (1

afio) a partir de la fecha de adquisicion. Después de los 12 meses (1 afio) aplicard

una garantia limitada, que cubre el costo de mano de obra y mantenimiento, més

no el costo de accesorios o recambio de piezas.

La garantia se cancelard si el(los) producto(s) esta(n)

1. Roto(s), reconstruido(s) y/o modificado(s) por partes no autorizadas

2. Dafiado por operacién incorrecta (p/e instalacion con polaridad invertida,
instalacion de baterias no recargables, desobedecer las instrucciones)

3. Dafiados por fuga de baterias.

Para la informacion mas reciente sobre productos y servicios de NITECORE®,

favor de ponerse en contacto con un distribuidor local de NITECORE® o envie un

correo electrénico a service@nitecore.com

% Todas las imagenes, textos y declaraciones que se especifican en este manual
de usuario solo sirven para fines de referencia. En caso de que ocurra cualquier
discrepancia entre este manual y la informacion especificada en www.
nitecore.com, la informacién en nuestro sitio web oficial prevalecera. SYSMAX
Innovations Co., Ltd. se reserva el derecho de interpretar y complementar el
contenido de este documento en cualquier momento sin previa notificacion.

(Deutsch) FX1
Benutzerhandbuch

Funktionen und Eigenschaften

Ladegeréat mit zwei Ladeschachten

Kompatibel mit Fujifilm NP-W126/NP-W126S-Akkus

USB-Eingang

Echtzeitinformationen zu Akkuladestand, Akkuspannung, Ladestrom,
L L itat und

Erkennt automatisch den Akkuzustand
Verpolungsschutz und Kurzschluss-Schutz

. Wahl der L und der

und CV

Automatische Beendigung des Ladevorgangs
Reaktivierung tiefentladener Akkus mit Schutzschaltung
Kompatibel mit Zusatz-Akkus, 5V-Solarpanels und USB-Adaptern

Hergestellt aus robusten und feuerhemmenden PC- und ABS(V0)-Materialien
Optimale Warmeableitung

Weltweit versichert durch Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Ladeart zwischen CC

Technische Daten
Eingang: DC 5V 2A
Ausgangsspannung: Slot 1: 8,4V = 1%
Slot 2: 8,4 V + 1%
Ausgangsstrom: 1000 mA (max.)
Schnittstelle: Eingang: USB
Ausgang: Ladeschacht-Kontakte
Kompatibel mit: Fujifilm NP-W126/NP-W126S
Kompatible Kamera Modelle:
X-H1, X-Pro3, X-Pro2, X-Prol, X-T3, X-T2, X-T1, X-T30, X-T20, X-T10, X-T100, X-E3,
X-E2S, X-E2, X-E1, X-M1, X-A7, X-A5, X-A3, X-A2, X-Al, X-A10, X100F, X100V
FinePix HS50EXR / HS30EXR / HS33EXR
(und weitere kompatible Modelle)

Abmessungen: 85 mm x 50 mm x 25,5 mm
Gewicht: 58 g (ohne Akkus)
Bedienungsanleitung

Der FX1 ist ein Zwei-Slot-Ladegerat speziell fiir Fujifilm NP-W126/NP-
W126S-Akkus. Der FX1 unterstiitzt das gleichzeitige Laden von 2 Akkus. Der
Ausgangsstrom wird automatisch entsprechend dem Eingangsstrom eingestellt,
um die optimale Ladeeinstellung zu erreichen. Dieses Produkt darf NICHT mit
anderen als in diesem Handbuch angegebenen Akkus verwendet werden.

Automatische Erkennung der maximalen Leistung
der Energiequelle

Der tatsachliche Ladestrom des FX1 hangt von der maximalen Eingangsleistung
ab, die von der USB-Stromquelle geliefert wird. Der Ladestrom wird eingestellt auf
Basis der tatsachlichen Leistung, die dem Gerat zugefiihrt wird. Der FX1 ist in der
Lage, mit bis zu 1000mA zu laden.

Erkennung der Akku-Kondition

Sobald der Akku eingelegt ist, beginnt der FX1 mit einem geringen Ladestrom die
Akkukondition zu ermitteln, um diese als "Good", "Normal" oder "Poor" anzuzeigen.
HINWEIS: Wird der Akkustatus als "Poor" angezeigt, Uberprifen Sie zuerst, ob
der Kontakt des Akkus zum Ladegerét optimal ist, da es sich sonst ggf. um eine
Falschmeldung handelt. Entnehmen Sie dazu den Akku und legen Sie ihn erneut in
korrekter Weise ein. Wechseln Sie den Akku aus, wenn die Meldung gleichbleibt.

Verpolungsschutz und Schutz gegen Kurzschluss
Der FX1 nutzt einen mechanischen Verpolungsschutz. Das Einsetzen von
inkompatiblen Akkus oder die falsche Akkuinstallation verhindert den Beginn des
Ladevorgangs.

Der FX1 ist in der Lage, tiefentladene, geschiitzte Akkus zu reaktivieren.
HINWEIS: Diese Funktion ist nur fiir Akkus mit Schutzschaltung verfiigbar.

Sicherheitshinweise

. Der FX1 Lader ist ausschlieBlich fir Fujifilm NP-W126/NP-W126S-Akkus
geeignet. Versuchen Sie NICHT, andere Akkus damit aufzuladen.

. Es ist normal, wenn der FX1 Lader wéhrend des Ladens moderate Wérme abgibt.

. Betriebstemperatur: -10° bis 40°C, Lagertemperatur: -20° bis 60°C

. Lesen Sie sorgféltig alle Hinweise auf dem Geréat, um sicherzustellen, dass die
Akkus korrekt installiert sind.

. Laden Sie die Akkus NICHT, wenn Anzeichen von Fehlern oder Kurzschliissen
vorliegen.

. Das Ladegerét ist fiir den Gebrauch durch Erwachsene konzipiert. Kinder
unter 8 Jahren diirfen das Ladegerét nur unter Aufsicht eines Erwachsenen
verwenden.

. Lassen Sie den Lader NICHT unbeaufsichtigt, wenn er an eine
Stromversorgung angeschlossen ist. Trennen Sie den Lader sofort von der
Stromquelle, wenn Sie Anzeichen von Fehifunktionen bemerken und lesen Sie
diese Bedienungsanleitung.

. Akkus mit nur noch kurzer Betriebszeit sollten so schnell wie maglich ersetzt
werden.

. Setzen Sie das Gerat nicht direktem Sonnenlicht, Heizkrpern oder
offenen Flammen aus. Vermeiden Sie extrem hohe oder extrem niedrige
Umgebungstemperaturen sowie plotzliche Temperaturanderungen.

10.Verwenden Sie das Gerat nur in gut beliifteten Rdumen. Verwenden Sie den

Lader NICHT in feuchter Umgebung und halten Sie ihn fern von brennbaren
Materialien.

11.Setzen Sie den Lader KEINEN Schldgen oder Erschiitterungen aus.

12.Legen Sie KEINE leitenden oder metallenen Gegensténde in den Lader, um

einen Kurzschluss oder Explosionen zu vermeiden.

13.Entfernen Sie alle Akkus und trennen Sie das Gerat von der Stromquelle, wenn

es nicht in Gebrauch ist.

14.Zerlegen oder modifizieren Sie den Lader NICHT. Anderenfalls erlischt der

Garantieanspruch. Lesen Sie dazu die Details in dieser Anleitung.
15.Zweckentfremden Sie das Gerét nicht! Verwenden Sie es ausschlieBlich fir den
beabsichtigten Zweck und Funktion!
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Haftungsausschluss
Dieses Produkt ist weltweit von Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
versichert. Nitecore haftet nicht fiir Verluste, Schaden oder Anspriiche jeglicher
Art dIE aufgrund der Nichtbeachtung der hler in diesem Benutzerhandbuch

1 Anweisungen ind.

Garantiebedingungen

Alle NITECORE® Produkte genieBen einen umfassenden Garantieschutz.

Bei einer Fehlfunktion des NITECORE® FX1 Ladegerats kann das Gerat uber
einen autorisierten Vertriebshandler/Handler innerhalb der ersten 15 Tagen nach
Erwerb, unter Vorlage des Kaufbel durch den Er icher getauscht
werden. Nach 15 Tagen und bis zum Ablauf von 12 Monaten kann das FX1 zum
2Zwecke der Reparatur zu einem autorisierten

Vertriebshandler/Handler geschickt werden. Uber 12 Monate hinaus deckt die
Garantie die Arbeitskosten, jedoch nicht die Kosten fiir Zubehor- oder Ersatzteile.

Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstande:

1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veranderungen beschadigt oder
modifiziert.

2. Der Artikel wurde durch 1 Gebrauch

3. Der Artikel wurde durch auslaufende Batterien beschadlgt

Fir weitere Details der NITECORE® Garantie-Bedingungen kontaktieren Sie bitte
einen regionalen Vertrieb/Handler oder senden Sie eine E-Mail an
service@nitecore.com

HINWEIS: Die offizielle Website von NITECORE® gilt im Falle von geanderten
Produktdaten als maBgebend.

Allgemeine Hinweise

Altbatterien gehdren nicht in den Hausmidill. Sie kénnen gebrauchte Batterien
unentgeltlich an unser Versandlager zuriickgeben. Als Verbraucher sind Sie zur
Rickgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

(Francais) FX1
Manuel d'Utilisation

Caractéristiques

Deux ports de charge

Compatible avec les batteries Fujifilm NP-W126/NP-W126S

Sortie chargeur USB

Information en temps réel de la tension de la batterie, le courant de charge, la
température de la batterie, le niveau de la batterie et d'autres paramétres
Contrdle I'état de la batterie, indiquant la charge restante de la batterie
Détect I'état de santé de la batterie

Protection contre les inversions de polarité et les courts-circuits

Ajustement automatique pour les modes de charge optimale entre CC et CV
Arrét automatique a la fin de la charge

Active les batteries déchargées (avec circuit de protection)

Compatible avec les powerbank et les panneaux solaires

Fabriqué a partir de matériaux PC et ABS (V0) durables et ignifuges

Congu pour une dissipation optimale de la chaleur

Assuré dans le monde entier par Ping An Insurance (Group) Company of
China, Lt

Spécifications

Entrée: DC 5V/2A

Tension sortie:  Port 1 8.4V+1%, port 2 8.4V+1%
Courant sortie:  1000mA (MAX)

Interface: Entrée: USB
sortie : connecteur
Compatible : Batteries Fujifilm NP-W126/NP-W126S

Compatible avec

X-H1, X-Pro3, X-Pro2, X-Pro1, X-T3, X-T2, X-T1, X-T30, X-T20, X-T10, X-T100, X-E3,
X-E2S, X-E2, X-E1, X-M1, X-A7, X-A5, X-A3, X-A2, X-Al, X-A10, X100F, X100V
FinePix HS50EXR / HS30EXR / HS33EXR

Dimensions: 85mmx50mmx25.5mm

Poids: 589

Instructions

Le présent chargeur est destiné aux batteries de caméra Fujifilm NP-W126/NP-
W126S. Il peut faire la charge par port 1 ou port 2. Quand il y a deux batteries,
la charge se fait simultanément. Il n'est pas congu pour fonctionner avec d'autres
batteries. Le courant de sortie est réglé automatiquement en fonction du courant
d'entrée pour atteindre un réglage de charge optimal. Ce produit NE doit PAS étre
utilisé avec d'autres batteries non spécifiées dans ce manuel

Ajustement automatique

Le courant de sortie réel de du FX1 dépend de la puissance maximale fournie par
I'USB. Le courant de sortie est réglé en fonction de la puissance réelle introduite
sur |'appareil. Le courant de sortie maximum est de 1000mA augmentant son
efficacité

Etat de la batterie

Une fois la batterie insérée, le FX1 procédera a une charge initiale de test de
courant faible pour diagnostiquer I'état de la batterie. Aprés le diagnostic, I'état de
la batterie s'affiche comme Bon, Normal ou Mauvais (Good, Normal, Poor)

Note: Re-insérer la batterie lorsque "Pauvre" (Poor) apparait a I'écran au cas il y
aurait un mauvais contact de la batterie, remplacez la batterie si "Poor" apparait
a I'écran de fagon continue..

Protection contre inversion de polarité et court-circuit
Le FX1 utilise la protection contre les inversions de polarité. L'insertion de
batteries incompatibles ou I'installation incorrecte de la batterie empéchera le
démarrage du processus de charge

Récupération de la batterie

Le FX1 tentera de récupérer les batteries déchargées lors de l'insertion dans la
fente de chargement. Aprés une récupération réussie de la batterie, le témoin de
niveau de la batterie clignote pour indiquer qu'une batterie a été récupérée avec
succes.

Note: Cette fonction ne fonctionne qu'avec des batteries avec circuit de protection.

Précautions

. Le chargeur FX1 n’est compatible avec les batteries Fujifilm NP-W126/NP-
W126S, NE PAS utiliser avec d‘autres batteries.

. Une montée en température du produit est a prévoir pendant le processus de
charge, c'est normal.

. La plage de température appropriée pour le chargeur en opération est
-10°C-40°C, et -20°C-60°C lorsqu'il est inactif..

. Lisez attentivement toutes les étiquettes de I'appareil pour vous assurer que
les piles sont correctement installées.

. NE PAS charger les batteries s'il y a des signes de défaillance ou de court-circuit
. Le produit est congu pour les adultes. L'utilisation du produit par des mineurs
doit étre soumis a la surveillance d'un adulte. Le fonctionnement, I'utilisation
ou le nettoyage du produit NE PEUT PAS étre effectué par des enfants agés de

moins de 9 ans.

. Ne laissez jamais le chargeur sans surveillance lorsqu'il est connecté a une
source d’énergie. Si vous constatez un dysfonctionnement, arrétez la charge
immédiatement et référez-vous au mode d’emploi.

. Les batteries de courte durée de vie doivent étre remplacées dés que possible.

. NE PAS exposer |'appareil & une température élevée ni l'incinérer, éviter
d'utiliser I'appareil dans des environnements ol des changements rapides de
température sont possibles.

10. Utilisez le chargeur dans des espaces bien ventilés, Ne I'utilisez pas et ne

le stockez pas dans un environnement trop humide. N'approchez pas de
substances volatiles inflammables du chargeur.

11.Evitez les vibrations mécaniques et les chocs qui pourraient endommager le

chargeur.

12.Ne court-circuitez pas les différents emplacements 'insérez pas de fils

métalliques ou autres matériaux conducteurs a l'intérieur du chargeur.
13.Lorsque le chargeur nest pas utilisé, retirez toutes les batteries et débranchez
le chargeur.

14.0uvrir, démonter et modifier I'unité peut invalider la garantie. Vérifiez les

termes de la garantie ci-dessous.

15.NE PAS abuser d'aucune fagon! Utiliser pour le but et la fonction prévus

uniquement.
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Avertissement

Nitecore décline toute responsabilité en cas de perte, de dommage ou de
réclamation de quelque nature que ce soit résultant du non-respect des
instructions fournies dans la présente Manuel utilisateur.

Garantie

Les distributeurs officiels sont responsables du service de garantie. En cas de

probléme couvert par la garantie, le client peut contacter son distributeur local

pour prétendre au service de garantie, tant que son produit a été acheté chez un
distributeur officiel. La garantie NITECORE ne s‘applique qu‘aux produits achetés
chez des revendeurs officiels. Cela s'applique pour tous les produits NITECORE.

Un chargeur FX1 défectueux peut étre échangé par l'intermédiaire d’un

distributeur local dans les 15 jours suivant I'achat. Aprés 15 jours, tous les

produits NITECORE® défectueux peuvent étre envoyés a un distributeur autorisé
pour réparation pendant les 12 mois suivant I'achat. Au-dela de 12 mois, une
garantie limitée sapplique, couvrant les colits de main d’ceuvre et maintenance,
mais pas le colit des piéces détachées.

La garantie est annulée si le produit est :

1. démonté, reconstruit et/ou modifié dans des conditions non autorisées

2. é suite a un usage ir ié (tel que inversion de polarité ou
charge de piles non rechargeables)

3. endommagé suite a des fuites de batteries.

Pour plus d'informations sur le service de garantie NITECORE®, contactez votre

distributeur régional NITECORE® ou envoyez un mail a service@nitecore.com.

% Toutes les images et le texte composant ce mode d’emploi sont présentés a
titre indicatif. En cas de différence entre ce mode d’emploi et les informations
diffusées sur le site www.nitecore.com, c’est ce dernier qui prévaut. SYSMAX
Innovations Co., Ltd. se réserve le droit d'interpréter et de modifier le contenu
de ce document a tout moment et sans avertissement préalable.

Le code de validation et le QR code de I'emballage peuvent étre vérifiés sur le site

Nitecore.




(Pycckuin) FX1
MHCTpYKUMA NO 3KCnlyaTauum

Dyt 0co6 ™
« 3apAnHOe YCTPOICTEO C ABYMS! pasbemati
= COBMECTUMO C aKKymynsITpat kameps Fujifilm NP-W126/NP-W126S
- Bxon USB
« VH(ODMALWA B PeXUMeE PEanbHOrO BPeMeHY 0F YpOBHE 3apsila akkyMyNsTopa,
pa, Toke 3apana, paType akky pa, 3apAaKe 1
PabOTOCTIOCOGHOCTH aKKyMYNSITOpa
. i cocTostme

3alWTa OT 0BPATHO/ NONAPHOCTH Y KOPOTKOTO 3aMLIKaHIS
ABTOMATHHECKMIt BLIGOP OMTUMANLHOTO PEXMMa 3apsaK OT CC 10 CV (MOCTOSHHbilA TOK
WV NIOCTORHHOR HaNpsXeHWe)

« ABTOMaTUeCkwii Noa6op Toka sepnncn
. Ko 3apAnkn
. PYeT NONHOCTbI0 ynsITOpbi € uensmm

(COBMECTUMO C NIOpTATHBHLIM 33DAZHBIM YCTPOVICTBOM, COTIHEHO GaTapeeii 5 B
ananTepom USB

VI3rOTOBNEHO M3 MPOLHOTO U OTHECTONKOTO nonnxapﬁouara " AEC ~cononumepa (V0)

. obecneuvsaeT

Mem]ynaponhaﬂ CTpaxoBka o KoMniaHuw Ping An Tneurance (Group) Company of China,

Cneundukaums

Bxon: 5 B 2 A noCTOSHHOrO Toka

BbIXoAHOe HanpsixeHve: Pasbem 1 8,4 B £1%
pasbeM 2 8,4 B 1%

BHIXOAHO/ TOK: 1,000 MA (Makc.)
VHTepaeiic: Bxon: USB
BbiX0A: pasb

COBMECTUMOCTb € aKKyMynSITOpaMM: Fu]lﬁlm NP-W126/NP-W1265
(COBMECTUMbIE MOAENN KaMepsbl:

X-H1, X-Pro3, X-Pro2, X-Prol, X-T3, X-T2, X-T1, X-T30, X-T20, X-T10, X-T100, X-E3, X-E2S,
X-E2, X-E1, X-M1, X-A7, X-AS, X-A3, X-A2, X-AL, X-A10, X100F, X100V

FinePix HSSOEXR / HS30EXR / HS33EXR

(M Apyrvie coBMeCTUMblE MOReNK)

Pasvep: 3,35 x 1,97 x 1 aioiia (85 x 50 x 25,5 M)

Bec: 2,05 yHumn (58 1)

WHCTpyKuMs no aKcnayaTauum

Hacrosuwii npoaykT a ana Fujifilm NP-W126/NP-
W1265. O 3apaaky B 0GOMX CrlOTax.
BbIxoAHOM ToK KN B €O 3Ha4EHNEM BXOAHOTO

TOKa AN AOCTWKEHMSI ONTUMANBLHOM yCnoBuiA 3apsaku. [laHHoe usnenve HE AOmKHO
MCNIONL30BaTLCA C TUNAMit aKKYMyNSTOPOB, KOTOPbIE HE YKa3aHb! B HACTOSILIEM PYKOBOACTBE.

ABTOMaTH4ecKas perynmpoBKa TOKa

DaKTUIECKWif BbIXORHON TOK FX1 33BUCHT OT MAKCHMAIIbHOIE MOLLHOCTH, MIOAABAEMOIi OT
UCTONHYKa MuTaHus USB. BLIXOAHOI TOK Pery/IMpyeTcs Ha OCHOBE (haKTHHECKOM MOLUHOCTH,
MI0TPEBAAEMOli YCTPOVCTBOM. FX1 CrIocoBeH BbiAABaT MakCUMyM 1 000 MA, pu 3ToM
SQheKTUBHOCTL (DYHKLMOHUPOBAHIS MOBLILIAETCS.

lNMpoBepka COCTOAHUSI aKKyMynsiTopa
Tocne yCTaHoBKM @ FX1 HauHeT NepBuUHYI0 3apsAKy HU3KUM TOKOM ANSi AMArHOCTUKM
COCTOSIHMA akKyMynsiTopa. Mocne AMarHOCTMKM COCTOsIHUE akkyMynsiTopa GyaeT

5 Kak «Hop wm <Tlnoxoe».
MNpumeuanue: Berasste axxymynmop MOBTOPHO, €C/N Ha 3KpaHe NosiBNsieTcs cooblueHne
«Mnoxoe», 4tobsl BO3MOXKHOCTb KOHTaKTa ¢

3aeHMTE KKYMYASTOP, ECTI Ha SKPaHE OCTORHHO NOSBTAETCA COOBUEHME <TN0X0E».

3awmra ot 06paTHOI NOASPHOCTH M OT KOPOTKOrO

3aMblKaHus
FX1 MCIOMb3yeT MEXaHW|ECKYIO 3aUTy OT 06paTHOi nonﬂpnocm Ycranoska
HECOBMECTUMbIX aKKyMyTIATOPOB WA ycTam poB 6yneT

NPensTCTBOBaTL Hauany npoLecca 3apaaku.

AxkTnBaumsa TbIO pasf

FX1 K YMYAITOP, NONHOCTbIO
0 xpareHs v it

MPUMEYAHME: 37a yHKUMS AOCTYNHA TONLKO ANA aKKyMyNATOPOB, OCHALUEHHBIX

3aLUMTHOI CXEMOIA.

bIX aKKYMyNIITOPOB

MpenynpexpeHns

. FX1 COBMECTMM TONIbKO C akKyMynsTopamMy kamepsl Fujifilm NP-W126/NP-W126S. HE
NbITaIfTeCk 3apsHKaThb APYTHe akKyMynaTopbl.

. YMepeHHbIil Harpes HaCTOSLIEro 3AENs BO BpeMsi MPOLIECCa 3apSAKH SBNSETCS
HOPMaNbHbIM SBNEHYEM.

3 l:lwanazon paGouwx Temneparyp: -10~40°C, TemniepaTypa xpanenws: -20~60°C.

BCEX ITUKETOK Ha , UTOGbI Y6eAnTLCS, B
TOM, HTO GKKYMYTTOPb YCTGHOBTIEHbI NPABHTIBHO.
. HE 3apsixaiiTe 6aTapev, eciv UMEIOTCS NloBble NPU3HaK, CBUAETENbCTBYIOWME O
HEHCIPGBHOCTH WM KOPOTKOM 3aMKaHIH,
. 3apspHoe ansi uer AMUAMM, AOCTUILNMMA
18-neTHero Bo3pacta. Jluua, He AOCTUrLuME TOTO BO3PACTa, AOMKHbI UCTIONb30BaHNN
3apsiaHoe ycrpoﬁcrsc noA HabnoaeHnem B3poCbIX.
. HE ocTaBnsiiTe yCTpOWCTBO 6€3 NPUCMOTPa, KOTAA OHO MOAKIIOUEHO K MCTOHHNKY
nUTaHuA, OTKMIOUMTE YCTPOICTBO Npy cﬁnapy)«enww mowx NpU3HaKOB,
CBUAETENLCTBYIOWMX O
. AKKYMYNSTOPbI C MCTEKIMM CPOKOM cnyxﬁbl Heoﬁxcnwmo 3aMEHUTb Kak MOXHO cKopee.
. HE nogsepraiite yCTPOVCTBO BO3AEVCTBUIO BLICOKOIA TEMMEpaTyphi Wk OrHSI, He
MCronNb3yiiTe YCTPOICTBA B YCTIOBUSX, B KOTOPOBIX BO3MOXHbI PE3K/E M3MEHEHMS
Tennepeyou,

. XpaHu B . HE ncnonb3yiite B0
BIAXHO/i CPEe 1 He MIOABPraiiTe BO3AEHCTBIO IOBHIX TOPIOUUX MATEPHATIO.

11. He TI0ABEPraiiTe YCTPOWCTBO YAAPaM WM MHbIM BUAAM BO3EHCTBS.
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12.H ToK Wm KWl MPEAMET B YCTPOVICTBO B0
usﬁemawe KOPOTKOTO 3aMBIKaHWS! U B3DHIEOB.
13.0 i ViCTBO OT CeTn M JiTe aKKYMYISTOPbI B TOM CRyvia, ec O

He MCTONb3YIoTC.

14. HE pasbupaiiTe yCTPOVICTBO U He BHOCHTE B HEro U3MeHeHHs, TaKk Kak 3T0 MpUBEAET K
‘aHHYMDOBAHMIO rapaHTIN Ha W3nenMe. [\ns onyvieHws Gonee Mo uHdopMaLMK O
FapaHTU OBpPaTUTECH K Pasfieny O rapaHT/M PYKOBOACTBA NONb30BATENS.

15. He ZOMYCKAETCA UCNONb30BaHYE AAHHOMO W3NS He N0 HasHaveHwo | Ucronbayiite
YCTPOVCTBO TONLKO 110 HASHAMEHIIO 1 B COOTBETCTBIM C €r0 yHKLIMAMA.

OroBsopka 06 orp:. OTBETCTBEHHOCTU

370 M3KeNMe 3aCTPAXOBaHO BO BCex CTpaHax MMpa komMnaHuest Ping An Insurance (Group)

Company of China, Ltd. NITECORE He HeceT OTBETCTBEHHOCTM U He Gepe Ha ces

06s3aTeNnsCTs B cmu C 7HOGHIMM YGHITKaMH, YLIEDEOM WM NPETEHMAMM MI0GOrO Poaa,
Hec IbIX B HAacTOsILLEM

PYKOBOACTBE NONb30BATENS.

rapam-uvmoe chnyum BaHue
T 3a NeXNT Ha oo Avnepax n
nwcrpmsmoropax TPM BO3HMKHOBEHMI MPOGNIEM, KOTOPbIE MOTYT GbiTb YCTPaHEHbI B paMKax
FapaHTMH, KIMEHT MOXET MPEABABHTH rapaHTHIiHbIe TPEGOBAHHS CBOEMY AWNepy Wi
AMCTPMBLIOTOPY MPM YCTIOBHH, YTO MPOAYKT bl MPUOBPETEH Y OUUMANBHOrO AUIEPa MM
gncrpmswropa [apaHT1s KoMNaHuM NITECORE NPEAOCTABNSETCA TONLKO B OTHOLUEHMM
KoTopast y NpoAaBLA. 3TO OTHOCHTCS KO
Bceu npoaykuun NITECORE.
Jlio6as HepaBoTalowas/6pakoBaHHas NPOAYKUMS MOXKET BbiTb 3aMeHeHa Yepes MECTHOro
AMCTPMBLIOTOPA WM AMNepa B TeueHue 15 AHelt C 4aTbl pHoBpeTenns. Mo McTeveHn
15 pHelt nio6as npoaykuma NITECORE®, uMelowas AedeKTbi/HENONaakH, MOXeT GbiTb
6ecnnaTHo OTPEMOHTMPOBAHA B Teuene 12 mecsies (1 roaa) ¢ AaTsl npuobpeTerns. Mo
McTeueHnm 12 Mecaues (1 roaa) BCTYNaeT B CUAy OFPaHUYEHHas rapaHTys, NoKpbIBaloLas
CTOMMOCTb PaBOT M TEXHUHECKOTO OBCIYXMBAHVS, HO HE YUUTHIBAIOLLAS CTOMMOCTL
3aNaCHBIX YACTeNl U AOMONHHTESIbHBIX MPUHAANEXHOCTEN.

TapaHTVis aHHYNUPYETCA B TOM CNyUae, eCTn M3AenMe(s):
1. MospexaeHo(sr), u6o 8 KOHCTDYKLUNO SHECEHS VGHEHEHHA TN HE oL K
O COOTBETCTBYIOLLMX NONHOMOUH

2. NOBPOXASHO(a) H3.30 HATpABHNLHSX ASFCTaHE (Hap. yCTaHoBKI SaTape € OBpaTHON
YCTaHoBKH He GaTape, WHCTPYKLMI)

3. s npoTeskw P

Lnsi nony no
NITECORE 0BPaTHTeCh K MECTHOMy ACTPHEBIOTOPY /IMG0 OTMPABSTE COOBLIEHHE Ha aapec
37eKTPORHOIE MOuTHI Service@nitecore.com.

% Bee U30GPaXEHNs, TEKCTbI U 3asBNeHUs, B HacTOSLEM
MOTYT BbiTh 1 TOnEKO 8 Crp: uensx. I'Ipw
B HacTosiLeM i, ]
Ha caiire wwiw.nitecore.com, cuny umeer

pameLeHHaR Ha HalieM ofpruaNuHoM calite, Kovnasus SYSMAX Innovations Co, Ltd.
OCTaBNSET 3a COBOVi MPABO TONIKOBATH M M3MEHSTL COARPXHME HACTOSILETO AOKYMEHTa B
TH0GO/i MOMEHT BpeMeHy 663 NPEABapUTENbHOTO YBeAOMNEHNS.
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Input: DC 5V 2A
Output Voltage: Slot 184V + 1%
Slot 2 84V + 1%
Output Current:  1000mA (MAX)
Interface: Input: USB
Output: connector
Battery compatibility: Fujifilm NP-W126/NP-W126S
Compatible camera model:
X-H1, X-Pro3, X-Pro2, X-Pro1, X-T3, X-T2, X-T1, X-T30, X-T20, X-T10, X-T100,
X-E3, X-E2S, X-E2, X-E1, X-M1, X-A7, X-A5, X-A3, X-A2, X-A1, X-A10, X100F,
X100V
FinePix HS50EXR / HS30EXR / HS33EXR
(and more compatible models)
Size: 335" x 1.97" x 1" (85mm x 50mm x 25.5mm)
Weight: 2.050z (58g)

HB7|=dY

O] ME2 FX|ZE NP-W126/NP-W126S 7t0i|2t HiE|2| 5T H8o=2 HA
SIQAELICH & 20| BiEf2] M2 SAI0| XAYLICH £3 M= 4
B0 2t AHEo2 £HE|0f AMo| FHMo2 HHELICH HHMO| HA|
S| 42 Ch2 BHE(2|S At8lAlE QHEILICE

HESHEY

FX1 2| & 2 HF= usB T 32 FA0IM 33| = o) Hof w2t
gergUc 28 Mg B0 Qess AX o) met 2T B

3]
2z 1000mA% =23 4 Qo] 2 80| BMELCH

H{E{2|MI37 |5
BE{2| 7 A =B Fx1 2
S HAEE Yo AL
Algct

A3 stB0| "Poor' 7t EA|Z|H BHEI2|S CHA 7|9 BiE2| X 222 o
QISHIAIR . “Poor 7t SHDI0 A& EA|E B HiE 2| S DA BIUAIR

HEES3 2

X1 & 9434823 7

HEf2]| SEfS TErel] 9is) 27|10 K2 HE2
£h= HiE{2| 4Ef7t Good, Normal & Poor 2 &

or
1o
>
ojo
18
s
)
o
rigt
m
El
>9

rr
=
m
m

n

o
X
=)
=
m

HiE 2|2 Y275

FX12 25Eet B2 £ @802 Qlof YHE H{E 2| S AASE Yot
Lict.

Hn:0/ 7|52 22 3|27 9= viE2|0 MRt A8 S = ASLICH

A aFofALE
1. FX12 27 Fujifilm NP-W126/NP-W126S 7t0i|2t BiE{2| Bt SH 0| 7ts
s>|_|q MO CH2 BYE{2|2 SHSIX| OHAA|L .

2. O] MEE STA| A7to| Ho| YHsiof, o] FY YLt

3. AERE:-10°~40°C, BB L -20° ~ 60° C.

4 HEZHE %"" = BiE{2|7t 2ut2Y]| B AER| SelstAIR .

5. 28 Al Eete] et molCkel Hof B2l S SHOHA| DHUAIS

6. %ﬁﬂf 18 M| O] 40| g 0l0| A3 4= Q& LICt. O3t AgLhol of2lo|
= SH7|E A8 1 golof X =50 MQOMOF etct.

7. WY 32 IXo| AZE JE{OIN X ES LA OHAIL  2EE0)
Ao} U 1) Boi1E BL 12 A8 MBME ANSHUAL

8 +O| B2 HiE 2| Jhsot 3t Wal MASHOF fLICt,

9. FX|E 120 YX[SPALL 224SX| DIUAIR 2 E7F S @ 4
U HBOIME FXS AFBBIX| OHIAIR

10. 30| Z&l= 20| XS 2RHUAL . &7|7F B2 oM AHESH
A 2 gty 283 71l EKI OpHAl2

</eh ’”XM HEA SHO|L 3% SHE
13.ZAIZ AFBOIA 92 T FAIQ| B2{1E B0 el S HASHIA

14. 212 SSAHL AR UWAIQ HE 250 fa8t € £ UG

g
O 85 FEE YN 253 ARSI

15. 0|HA O R E Q831X nwx\g o=t 55 9l 7| sEhe Lol Mt A
ot .

M=oy

0| ®&-& Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd Ol Al = A A X
OS2 280| A ZELICH. NITECORE = O M0 MSE KPS TR &
O eheish &4, 2o 22| Yol oo Mg XX &Lt

SIBE|

2ol O™ U SEUMHE B5 MH|IAS FEBUCH 25 W) gets)

: SRt LMl DM Tol Hef EE R QN REE MBS YT
Ze =3 2u1t Baiso] sig D £= K5 AN AA S L

CH NITECORE ©| 252 S0l 22| £= |8 AMoIA 7o HZole

ZELCt ol B BE NITECORE HE0| HEELct

2E DA/ 20| 9E HIES 20) 2 15 2 O|Ujof s Kol 5

EE EOf AN E S A ¢ QASLICH 15 L 20 Zgo| AL 2

th NITECORE M Z2 FUAZLE 12708 (1 G)E% SYH|7H gdsix e,

oA £Z0f thet 8|82 Zets|X| YELICH.

Ch31t 22 A0l B350| 25 gLt

1. HE 9o 2o, Jix, MR olst &4 U X oy

2. BRE xEoR ot &4 (HE2| 32 B2 2T, A28 HiE2le
s 85)

3. HiE2] FHo2 It 2y

NITECORE 2| HI& 2 Au|20f oot 2|4 Y=&
29|817{Lt service@nitecore.com 22 0|0 LS
¥ 2 A8 @EMO| 7|xEl BE O|O|X|, HAE gl .
HYA{F WWW.NITECORE.COM 0ff HA|El HR7H0| £ AX| 7} St
B2 A B4 XI0f ciet FAO|E FEIL 248t
SYSMAS Innovations Co.Ltd = AFE SX| 10| AXEX

si5etn 232 + ol Helg HeE.

m\

>¢E HE g
L
[[)

(Italiano) FX1 MANUALE D'USO

Caratteristiche:

« Caricabatterie a doppio slot

Compatibile con le batterie per fotocamere Fujifilm NP-W126 / NP-W126S

« Ingresso USB

« Informazioni in tempo reale sul livello della batteria, sulla tensione della
batteria, sulla corrente di carica, sulla temperatura della batteria, sul volume
caricato e sullo stato della batteria

Rileva automaticamente lo stato della batteria

Protezione da inversione di polarita e protezione anti-cortocircuito

Adozione automatica delle modalita di ricarica ottimali tra CC e CV

Selezlone automatica per la corrente di carica

Ter al della ricarica

Attiva batterie eccessivamente scariche con circuiti di protezione
Compatibile con power bank, pannello solare 5V e adattatore USB
Realizzato in materiali resistenti e ignifughi per PC e ABS (V0)

Design di dissipazione del calore ottimale

* Assicurato in tutto il mondo da Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
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Specifiche:
Ingresso: DC5V 2A
Tensione di uscita: slot 18,4V £ 1%

Slot28,4V £ 1%
Corrente di uscita: 1000mA (MAX)
Interfaccia: ingresso: USB
Uscita: connettore
Compatibilita batteria:  Fujifilm NP-W126 / NP-W126S
Modello di fotocamera compatibile:
X-H1, X-Pro3, X-Pro2, X-Pro1, X-T3, X-T2, X-T1, X-T30, X-T20, X-T10, X-T100, X-E3,
X-E2S, X-E2, X-E1, X-M1, X-A7, X-A5, X-A3, X-A2, X-A1, X-A10, X100F, X100V
FinePix HS50EXR / HS30EXR / HS33EXR
(e altri modelli compatibili)
Dimensioni: 3.35"x 1.97" x 1" (85 mm x 50 mm x 25,5 mm)
Peso: 2,05 0z (58 g)

Istruzioni per l'uso

Questo prodotto & progettato specificamente per le batterie Fujifilm NP-W126 / NP-
W126S. Supporta la ricarica delle batterie in entrambi gli slot contemporaneamente.
La corrente di uscita viene regolata automaticamente in base alla corrente di
ingresso per raggiungere I'impostazione di carica ottimale. Questo prodotto NON
deve essere utilizzato con altre batterie non specificate in questo manuale.

Regolazione di corrente automatica

La corrente di uscita effettiva dell'FX1 dipende dalla potenza massima fornita
dalla fonte di alimentazione USB. La corrente di uscita verra regolata in base alla
potenza effettiva immessa nel dispositivo. L'FX1 & in grado di emettere 1000 mA
al massimo, aumentandone I'efficienza.

Monitoraggio dello stato della batteria

Una volta inserita la batteria, FX1 procedera con una carica iniziale di prova a
bassa corrente per diagnosticare lo stato della batteria. Dopo la diagnosi, lo stato
della batteria verra visualizzato come Buono, Normale o Scadente.

Nota: reinserire la batteria quando sullo schermo viene visualizzato "Scarso" per
eliminare la possibilita di un contatto scarso della batteria. Sostituire la batteria se
"Poor" appare costantemente sullo schermo.

Protezione da inversione di polarita e anti-
cortocircuito

L'FX1 sfrutta la protezione meccanica contro I'inversione di polarita. L'inserimento
di batterie incompatibili o I'installazione errata della batteria impediscono I'avvio
del processo di ricarica.

Attivazione della batteria scarica

L'FX1 si attivera automaticamente sulla batteria scarica causata da una
conservazione errata o da un uso improprio.

NOTA: questa funzione & disponibile solo per batterie con circuito di protezione

Precauzioni
. FX1 & compatibile solo con le batterie per fotocamere Fujifilm NP-W126 / NP-
W126S. NON tentare di caricare altre batterie.

. 1l calore moderato di questo prodotto & normale durante il processo di ricarica.

. Temperatura d\ funzionamento: -10 ° ~ 40 ° C, temperatura di conservazione:

-20°~ 60 °

Leggere attentamente tutte le etichette sul dispositivo per assicurarsi che le

batterie siano installate correttamente.

. NON caricare le batterie se c'¢ qualche segno di guasto o cortocircuito.

. 1l caricatore deve essere usato solo da adulti sopra i 18 anni. I bambini di eta

inferiore a questa eta devono essere sorvegliati da un adulto quando utilizzano

il caricabatterie.

NON lasciare incustodito il prodotto mentre & collegato a un alimentatore.

Scollegare il prodotto da qualsiasi segno di malfunzionamento e fare

riferimento al manuale dell'utente.

Le batterie di breve durata devono essere sostituite il prima possibile.

NON esporre il dispositivo a temperature elevate o incenerire, evitare di

utilizzare il dispositivo in ambienti in cui sono possibili drastici cambiamenti di

temperatura.

10.Conservare il dispositivo in aree ventilate. NON utilizzare il dispositivo in un
ambiente umido e tenere lontano da materiali combustibili.

11.Evitare urti o impatti sul dispositivo.

12.NON posizionare oggetti conduttivi o metallici nel dispositivo per evitare
cortocircuiti ed esplosioni.

13.Scollegare il dispositivo e rimuovere le batterie quando non & in uso.

14.NON smontare o modificare il dispositivo in quanto cio rendera la garanzia del
prodotto non valida. Fare riferimento alla sezione sulla garanzia nel manuale
per informazioni complete sulla garanzia.

15.NON abusare in alcun modo! Utilizzare solo per lo scopo e la funzione previsti.
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Limitazione di responsabilita

Questo prodotto & assicurato a livello mondiale da Ping An Insurance (Group)
Company of China, Ltd. NITECORE non puo essere ritenuta responsabile per
eventuali perdite, danni o reclami di qualsiasi tipo sostenuti a causa della mancata
osservanza delle istruzioni fornite in questo manuale utente.

Dettagli sulla garanzia

1 nostri rivenditori e distributori autorizzati sono responsabili per il servizio di
garanzia. In caso di problemi coperti da garanzia, i clienti possono contattare

i propri rivenditori o distributori per quanto riguarda le richieste di garanzia, a
condizione che il prodotto sia stato acquistato da un rivenditore o distributore
autorizzato. La garanzia di NITECORE viene fornita solo per i prodotti acquistati
da una fonte autorizzata. Questo vale per tutti i prodotti NITECORE.

Qualsiasi prodotto DOA / difettoso pud essere sostituito con un distributore o
rivenditore locale entro 15 giorni dall'acquisto. Dopo 15 giorni, tutti i prodotti
NITECORE® difettosi / malfunzionanti possono essere riparati gratuitamente
per un periodo di 12 mesi (1 anno) dalla data di acquisto. Oltre 12 mesi (1
anno), si applica una garanzia limitata che copre il costo della manodopera e la
manutenzione, ma non il costo degli accessori o delle parti di ricambio.

La garanzia € annullata se il prodotto / i prodotti & / sono

1. ripartiti, ricostruiti e / o modificati da soggetti non autorizzati

2. danneggiato da operazioni errate (ad esempio installazione di polarita inversa,
installazione di batterie non ricaricabili, mancata osservanza delle istruzioni)

3. danneggiato da perdite di batterie.

Per le ultime informazioni sui prodotti e servizi NITECORE®, contattare un
distributore NITECORE® locale o inviare un'e-mail a service@nitecore.com.

% Tutte le immagini, il testo e le dichiarazioni qui specificate in questo manuale
utente sono solo a scopo di riferimento. In caso di discrepanza tra questo
manuale e le informazioni specificate su www.nitecore.com, le informazioni
sul nostro funzionario il sito web prevarra. SYSMAX Innovations Co., Ltd. si
riserva il diritto di interpretare e modificare il contenuto di questo documento
in qualsiasi momento senza preavviso
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Manual de utilizare

Caracteristici

Incércstor cu doud canale de incircare

Compatibil cu acumulatorii Fujifilm NP-W126/NP-W126S

Incércare USB

Informatii in timp real despre nivelul acumulatorului, voltaj, curent de
incércare, si sdntatea ului, volumul incércat.
Detecteaza automat sandtatea acumulatorului

Protectie impotriva polaritétii inversate si scurtcircuitarii

Alege automat incdrcarea optima dintre modurile CC si CV

Selectie automatd a curentului de incarcare

Oprire automatd dupd incheierea incarcarii

Activeazd acumulatorii supradescarcati care au circuite de protectie
Compatibil cu baterii externe, panouri solare 5V si adaptor USB
Fabricat din PC si ABS (V0), materiale durabile si rezistente la foc
Design pentru disiparea optimd a caldurii

Asigurat international de Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Specificatii
Input: DC 5V 2A
Tensiune incarcare: Slot 1 8.4V+1%, Slot 2 8.4V+1%
Curent incarcare: 1000mA (MAX)
Interfata: Intrare: USB
Iesire: conector
Compatibilitate cu acumulatori: Fujifilm NP-W126/NP-W126S
Compatibilitate cu camere:
X-H1, X-Pro3, X-Pro2, X-Pro1, X-T3, X-T2, X-T1, X-T30, X-T20, X-T10, X-T100, X-E3,
X-EZS -E2, X-E1, X-M1, X-A7, X-A5, X-A3, X-A2, X-A1, X-A10, X100F, X100V
FinePix HS50EXR / HS30EXR / HS33EXR
(si alte modele compatibile)
Dimensiune: 85 mm x 50 mm x 25.5 mm
Greutate: 58 grame

Instructiuni de utilizare

Acest produs este special creat pentru acumulatorii Fujifilm NP-W126/NP-W126S
si suportd incércare simultand in ambele sloturi. Curentul de iesire este reglat
automat in functie de cel de intrare pentru a obtine reglajele optime de incércare.
Acest produs NU trebuie utilizat cu alti acumulatori in afara celor mentionati in
prezentul manual.

Reglarea automata a curentului

Curentul real de incarcare al lui FX1 depinde de puterea maximé furnizatd de
sursa USB. Curentul de incércare este reglat in functie de puterea reald care intré
in aparat. FX1 poate s& furnizeze 1000mA (valoare maximd), marindu-si in acest
fel eficienta.

Monitorizarea sanatatii acumulatorului

Dupé ce acumulatorul este introdus, FX1 incepe un test de incércare cu curent
scazut pentru a stabili statusul acumulatorului. Dupa acest diagnostic, statusul
acumulatorului va indica Bun (Good), Normal (Normal) sau Slab (Poor).

Noté: Reintroduceti acumulatorul cdnd pe ecran apare “Poor” pentru a elimina
varianta unui contact slab al acumulatorului. Inlocuiti acumulatorul dacd mesajul
“Poor” continud s& apard.

Protectie impotriva polaritatii inversate si
scurtcircuitarii

FX1 foloseste protectia mecanicd impotriva polaritatii inversate. Introducerea
de acumulatori incompatibili sau instalarea incorectd a acumulatorului impiedica
inceperea procesului de incarcare.

Activarea acumulatorilor supra-descarcati

FX1 activeaza in mod automat acumulatorii supra-descércati din cauza depozitdrii
necor_espunzétoare sau a utilizdrii neadecvate.

NOTA: Functia este disponibild doar pentru acumulatorii cu circuit de protectie.

Atentie!

. FX1 este compatibil doar cu acumulatori pentru camere Fujifilm NP-W126/NP-
W126S. NU incercati sd incércati si alti acumulatori!

. in t\mpu\ procesului de incircare se produce céldurd, ceea ce este un lucru
normal.

. Temperatura de operare: -10°~ 40°C, depozitare: -20° ~ 60° C.

. Cititi cu atentie toate etichetele de pe dispozitiv pentru a va asigura ca
acumulatorii sunt introdusi corect.

. NU incércati acumulatorii dacé existd indicii de defectiune sau scurtcircuitare.

. Incarcatorul poate fi folosit doar de persoane peste 18 ani. Copiii sub aceastd
varstd trebuie supravegheati de un adult cand folosesc incércatorul.

. NU I3sati produsul nesupravegheat cat timp este conectat la o sursé de curent.
Deconectati produsul la orice semn de defectiune si consultati manualul de
utilizare.

. Acumulatorii cu duratd scurtd de viatd trebuie inlocuiti cat mai repede posibil.

. NU expuneti aparatul la temperaturi ridicate si nu-I incinerati, evitati utilizarea
acestuia in medii in care sunt posibile schimbdri severe de tempera turd.

10.Depozitati aparatul in spatii ventilate. NU utilizati aparatul in medii umede si

péstrati-l departe de orice material combustibil.

11.Evitati orice soc sau impact asupra dispozitivului.

12.NU introduceti conductori sau obiecte metalice in dispozitiv pentru a evita

scurtcircuitdrile si exploziile.

13.Deconectati aparatul si indepértati acumulatorii cdnd acesta este nefolosit.

14.NU dezasamblati sau modificati aparatul, intrucat garantia produsului devine

invalida. Va rugam sa consultati sectiunea de garantie pentru informatii
complete referitoare la aceasta.

15.NU abuzati! Utilizati aparatul doar in scopul si functia pentru care a fost

proiectat.
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Exonerare de raspundere

Acest produs este asigurat la nivel global de Ping An Insurance (Group)
Company of China, Ltd. NITECORE nu este responsabild sau raspunzétoare
pentru pierderile, deteriorérile sau pretentiile de orice fel apérute ca urmare a
nerespectdrii instructiunilor furnizate in acest manual de utilizare.

Garantie

Dealerii si distribuitorii NITECORE autorizati sunt responsabili pentru oferirea de
service in perioada de garantie. In cazul in care apare o probleméd acoperitd de
garantie, clientii pot contacta dealerii sau distribuitorii doar daca produsul a fost
achizitionat de la un distribuitor autorizat sau distribuitor. Garantia NITECORE este
oferitd numai pentru produsele achizitionate de la o sursa autorizata! Acest lucru
se aplicd tuturor produselor NITECORE. Orice produs cu defecte poate fi inlocuit
printr-un distribuitor in 15 zile de la cumpérare. Dupa cele 15 zile, toate produsele
NITECORE® defecte sau cu defectiuni pot fi reparate gratuit pentru o perioadd

de 12 luni (1 an) de la data achizitionarii. Dupa cele 12 luni (1 an), se aplicd o
garantie limitatd, care acoperd costul fortei de muncé si de intretinere, dar nu si
costul de accesorii sau piese de schimb.

Garantia este anulatd daca produsul (produsele) este/ sunt:

1. sparte, reconstituite si/ sau modificate de céatre persoane neautorizate.

. deteriorate din cauza manipuldrii gresite (de exemplu: polaritate inversata,
introducerea de baterii care nu sunt reincarcabile, nerespectarea regulilor de
utilizare).

3. deteriorate din cauza scurgerii acumulatorului.

~

Pentru cele mai recente informatii privind produsele si serviciile NITECORE®, va
rugdm s& contactati un distribuitor NITECORE® local sau s trimiteti un e-mail la
service@nitecore.com.

% Toate imaginile, textele si declaratiile specificate in acest manual de utilizare au
titlu de prezentare. In cazul in care apar discrepante intre manualul de fatd si
informatiile specificate pe www.nitecore.com, au prioritate cele de pe website-
ul oficial. SYSMAX Innovations Co., Ltd. isi rezerva dreptul de a interpreta si
de a modifica continutul acestui document, in orice moment, férd notificare
prealabild.
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TEL: +86-20-83862000 FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com Web: www.nitecore.com
Address: Rm 2601-06, Central Tower, No.5 Xiancun Road, Tianhe
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District, Guangzhou, 510623, Guangdong, China
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