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煙や異常なにおいに気が付いたら、直ちに
ネットワークカメラの電源を切ってください。

このような場合が生じたら、お買い求めにな
った販売店にご連絡ください。

ネットワークカメラを水気のあるところに置
かないでください。ネットワークカメラが濡れ
たら、直ちに電源をオフにしてください。

ネットワークカメラをテレビやオーブンなど
の熱源の傍に設置しないでください。

使用温度については、ユーザーマニュアル
を参照してください。

ネットワークカメラを直射日光にさらさない
でください。

ネットワークカメラを湿度が高くなるところに
設置しないでください。

このような場合が生じたら、お買い求めにな
った販売店にご連絡ください。

インストール前の注意
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不安定な場所にネットワークカメラを置かな
いでください。

雷が鳴っている時は、ネットワークカメラに
触れないでください。

ネットワークカメラを分解しないでください。 ネットワークカメラを落とさないでください。

ネットワークカメラに針のような物を差し込
まないでください。
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ソフトウェアCD

FD8133/ FD8134

アライメントステッカー

RJ45 メス/メスカプラー / 
ねじ / クランプ コア

電源アダプター

500024701G

パッケージ内容の確認1

クイック インストール ガイド / 保証書

Drill hole

Drill hole

Cable hole
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まず、下記の手順に従ってドームカバーを取り外します。

ハードウェア･インストレーション3

各部の説明2

ドームカバー

レンズ
IR LED (8素子、距離10m) 
（FD8134のみ）

リセットボタン

汎用I/Oターミナルブロック

ステータスLED

ライトセンサー

MicroSD/SDHC
カードスロット

黒色カバー

Ethernet 10/100 
RJ45プラグ

電源コードソケット

カメラを設置する前にMACアドレス 
を書き留めておいてください。

Network Camera

Model No: FD8134

Made in Taiwan

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1)This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pat. 6,930,709

RoHSV  I

MAC:0002D107258A
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1. 天井や壁に位置決めステッカーを貼ります。

2. ドリルで天井や壁にステッカーの穴2つに対応するガイド用の穴を開け

ます。

3. ネットワークカメラは天井や壁を通した、または側面からのケーブルと設

置できます。ケーブルを天井や壁に通す場合は、上図のようにケーブル

穴Aを開けます。

4. 同梱されているプラスティックの留め具をその穴に打ち付けます

5. カメラベースの2つの穴を天井や壁のプラスチックアンカー2本に合わ

せ、ドライバーを使って付属のネジで固定します。

壁取り付け

天井取り付け

ティルト調節ネジ

それから下図のように黒いカバーを取り外します。
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汎用接続 (PoEを持たない)

ネットワーク デベロッパー4

+: デジタル出力
- : デジタル入力

POWER COLLISION
LINK

RECEIVEPARTITION1 2 3 4 5

2

3

イーサネットスイッチ

1

1. 外部DI装置を使う場合は、汎用I/Oターミナルブロックから接続します。
2. ネットワークカメラをスイッチにつなげるには、RJ45メス/メスカプラーを使用します。
 PCにネットワークカメラがつながている場合、カテゴリー5クロスケーブルを使用します。
3. 電源ケーブルを使ってネットワークカメラをコンセントにつなげます。

6. EMI輻射に対抗するため、ケーブルの上に付属のクランプコアを留めます｡

5 cm

クランプコアをデバイスから5cm以上
離してください｡
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パワー･オーバー･イーサネット(PoE)

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

PoEスイッチ

POWER COLLISION
LINK

RECEIVE
PARTITION

1 2 3 4 5

PoEに対応しないスイッチを使用する場合

PoEパワーインジェクタ(オプション)を使用して、カメラとPoEに対応しないスイッチを接続してく

ださい。

PoEパワーインジェクタ
(オプション)

PoE対応スイッチを使用する場合

カメラはPoEに適合しているため、電源およびデータ送信を一本のイーサネットケーブルによ

って行うことができます。イーサネットケーブルでカメラをPoE対応スイッチに接続するには、以

下の図を参考にしてください。

PoEに対応しないスイッチ
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1. ソフトウェアCDのSoftware Utilityディレクトリから「Installation Wizard 2」を実行します。

2. プログラムが、あなたのネットワーク環境の分析を行います。あなたのネットワークが分析され

た後、「Next」ボタンをクリックしてプログラムを続行してください。

3. プログラムは同じLAN上でVIVOTEKビデオレシーバー、ビデオサーバー、またはネットワーク

カメラを検索します。

4. 検索が終わると、メインのインストーラウィンドウがポップアップ表示されまう。デバイス下部の

ラベルに一致するMACをクリックして、ネットワークカメラにInternet Explorerを接続します。

0002D107258A

00-02-D1-07-25-8A                192.168.5.151                 FD8134

Installation
Wizard 2

IPアドレスの割り当て5

Network Camera

Model No: FD8134

Made in Taiwan

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(1)This device may not cause harmful interference, and 
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pat. 6,930,709

RoHSV  I

MAC:0002D107258A
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設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照してください。

使用可能6

1. インターネットよりネットワークカメラにアクセスします。

2. ウェッブブラウザあるいはレコーディングソフトウェアからライブビデオを検索します。
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カメラから捕捉された画像に基づいて、カメラのレンズを表示したい方向に向けます。

1. レンズモジュールを左右に回転させます。
2. カメラ両側のティルト調節ネジを緩め、レンズモジュールを上下に傾けます。完了時にネジを締

めます。
3. レンズを画像の方向に調整します。

レンズを回す
ねじを回す

レンズの調整 7

3

1 2

緩める
締めるパン 350°

回転350°

高性能3軸設計により、天井設置でも壁設置でも非常にフレキシブルで簡単なハードウェアのイン
ストールが可能です。

3軸機構設計

ティルト調節ネジ

レンズを回しすぎないでください。カメラ
レンズモジュールが故障する恐れがあ
ります。

パン 350°

回転350°

ティルト: 

FD8133: 85°
FD8134: 70°

ティルト: 

FD8133: 85°
FD8134: 70°
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1. 黒いカバーの内側をレンズ両端の切り欠きに合わせ、黒いカバーを固定します。
2. ケーブルを天井や壁に通す場合は、ケーブル穴から整然と行います。ケーブルを側面から通

す場合は、プレートBは取り外してください。
3. 下図に示される向きでドームカバーをカメラに取り付けます。フールプルーフ機構により、ドー

ムカバーは間違った方向には取り付けられません。ドームカバーが取り付けられるとカチッと
音がします。

4. 最後に、カメラのあらゆる部分がしっかり設置されていることを確認します。

終了8

2

1

B 3

ケーブル取り回しにご注意く
ださい！
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