
Percha retractil y malacate Amplia tolva receptora Protección con portones superiores
y lona rompeviento

CARGADOR CONTÍNUO PARA MIXER GEA CM 300

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Freno manual Freno hidráulico (Opcional) Transporte sin cambiar ruedas.
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* Las imágenes no son contractuales. Las mismas se exhiben con �nes publicitarios y son meramente ilustrativas.
   Podrían existir diferencias entre las imágenes y las dimensiones y características reales de los productos.D
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DIMENSIONES

Medida de tunel:  9 pies
Capacidad de tolva:  1.600 lts
Diámetro tubo sinfín:  410 mm
Potencia requerida:  50 hp
Capacidad de embolsado: 500 Tn/h.
Transporte:   Lanza tiro de punta
Neumáticos:   7,50x16
Seguridad:   Barra cardánica con fusible
Peso:    1.300 kg
Elevacion de bolsa:  Malacate y percha
Cobertura:   Tapas superiores de chapa
Freno:    Manual a zapata
    (Opcional hidráulico)
Accionamiento:  Toma de potencia a
    540 RPM

Sinfín horizontal que reduce rotura de granos

Chasis reforzado para trabajo pesado como
para transporte.

Transmisión a cadena y engranajes
tratados termicamente

Babero de goma que evita el rotorno de granos
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EMBOLSODORA DE GRANOS SECOS EG 500
para bolsas de hasta 100 mts.


