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注、注意和警告
注：“注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。

注意：“注意”表示可能会损坏硬件或丢失数据，并且告诉您如何避免此类问题。

警告：“警告”表示可能会导致财产损失、人身伤害或死亡。

如果您购买的是 Dell™ n 系列计算机，则此文档中针对 Microsoft® Windows® 操作系统的所有参考资料都不适用。
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设置 Studio 膝上型计算机
本节提供了设置 Studio 1536/1537 膝上型计算
机和连接外围设备的信息。 

设置计算机之前
在定位计算机时，确保电源易于使用、通风良
好，且有水平面可放置计算机。

限制 Studio 膝上型计算机周围的气流可能导致
计算机过热。为了防止过热，请至少在计算机
背面留出 10.2 cm（4 英寸）的空间，在其他
各面至少留出 5.1 cm（2 英寸）的空间。切勿
在计算机开启时将其置于密闭的空间，例如箱
柜或抽屉中。

警告：请不要将物体放入气孔将其堵塞， 
或让气孔堆满灰尘。请不要在您的 Dell™  
计算机处于运行状态时将其置于不通风的 
环境中，如紧闭的公文包。空气不流通可 
能会损坏计算机或造成火灾。计算机开始 
发热时会打开风扇。风扇发出的噪音是正
常的，并不是风扇或计算机有故障。

注意：在计算机上放置或堆积重物或尖锐
物品可能会对计算机造成永久性损坏。
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设置 Studio 膝上型计算机 

连接交流适配器 
将交流适配器连接至计算机，然后将其插入插
座或电涌保护器。

警告：此交流适配器可以与世界各地的
电源插座配合使用。但是，电源连接器
和配电盘则因国家和地区的不同而有所
差异。使用不兼容的电缆或不正确地将
电缆连接至配电盘或电源插座可能会引
起火灾或损害设备。
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设置 Studio 膝上型计算机 

检查无线开关。
如果打算使用无线连接，请确保无线开关处于 
“开启”位置。

使用无线开关

要开启无线开关，将其从计算机后部滑至前部，
直至其就位。

 - 关闭    - 开启
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设置 Studio 膝上型计算机 

连接网络电缆（可选）
如果打算使用有线网络连接，请插入网络电缆。
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设置 Studio 膝上型计算机 

按电源按钮
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设置 Studio 膝上型计算机 

Windows Vista® 设置
您的 Dell 计算机预装为 Windows Vista。首次 
设置 Windows Vista，请遵循屏幕上的说明。
这些步骤是强制性的，可能需要 15 分钟才能 
设置完成。屏幕将引导您进行几个步骤，包括 
接受许可协议、设置首选项和设置 Internet 
连接。

注意：切勿中断操作系统的设置过程。这
样可能会导致计算机不可用。

连接至 Internet（可选）
注：ISP（Internet 服务提供商）和 ISP 
提供的服务因国家和地区的不同而有所
差异。

要连接至 Internet，您需要外部调制解调器或 
网络连接，以及 Internet 服务提供商 (ISP)。

注：如果您订购计算机时未订购外部 USB 
调制解调器或 WLAN 适配器，您可以从 
Dell 网站 www.dell.com 购买。
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设置 Studio 膝上型计算机 

设置有线 Internet 连接

如果您使用的是拨号连接，在设置 Internet 连 
接前，将电话线连于外部 USB 调制解调器（可
选）和电话墙体插座。如果您使用的是 DSL 或
电缆/卫星调制解调器连接，可联系您的 ISP 或
移动电话服务以获取设置说明，并查看第 11 页
上的“设置 Internet 连接”。

设置无线连接

连接到无线路由器后，才能使用无线 Internet 
连接。设置无线路由器的连接：

保存并关闭所有打开的文件，退出所有打1.	
开的程序。

单击2.	 “开始” →“连接到”。

遵循屏幕上的说明完成设置。3.	
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设置 Studio 膝上型计算机 

设置 Internet 连接

要用提供的 ISP 桌面快捷方式设置 Internet 连
接，请：

保存并关闭所有打开的文件，退出所有打1.	
开的程序。

双击 Microsoft2.	 ® Windows® 桌面上的 ISP  
图标。

遵循屏幕上的说明完成设置。3.	

如果您的桌面上没有 ISP 图标，或者您要设
置具有不同 ISP 的 Internet 连接，请执行以
下节中的步骤。

注：如果您无法连接到 Internet，但过去 
曾经成功连接，则可能是 ISP 服务已停止。
请与您的 ISP 联络以查看服务状态，或者
稍后再尝试连接。 

注：请准备好您的 ISP 信息。如果您没有  
ISP，“连接到 Internet 向导”可以帮助您
获得一个。

保存并关闭所有打开的文件，退出所有打1.	
开的程序。

单击2.	 “开始” →“控制面板”。

在3.	 “网络和 Internet”下，单击“连接到 
Internet”。

    系统将显示“连接到 Internet”窗口。
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设置 Studio 膝上型计算机 

根据您的连接方式，单击4.	 “宽带 [PPPoE]”
或“拨号”：

如果您要使用 DSL、卫星调制解调器、a. 
有线电视调制解调器或 Bluetooth® 无线
技术连接，请选择“宽带”。

如果要使用可选的 USB 拨号调制解调器b. 
或 ISDN，请选择“拨号”。

注：如果您无法确定要选择的连接类型，
请单击“帮助我选择”或与您的 ISP 联络。

遵循屏幕上的说明并使用您的 ISP 提供的5.	
设置信息完成设置。
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Studio 1536/1537 带有若干指示灯、按钮和
功能键，可为常见任务提供快速信息和便捷
的快捷方式。 

设备状态指示灯 
位于键盘顶部的设备状态指示灯可提供无线通
信的信息。

1 2 3

1  WiFi 状态指示灯 – 启用无线网络时 
亮起。 

使用计算机前侧和右侧的无线开关快速
打开和关闭所有无线通信。

使用无线开关

要开启无线开关，将其从计算机前方滑
离，直至其就位。

 - 关闭    - 开启

使用 Studio 膝上型计算机
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使用 Studio 膝上型计算机 

2  Bluetooth® 状态指示灯（可选）–  
启用采用 Bluetooth 无线技术的插卡时
亮起。

注：采用 Bluetooth 无线技术的插卡
是可选配置。

要关闭 Bluetooth 无线功能，右键单击桌 
面通知区域中的蓝牙图标，然后单击“禁
用蓝牙收音机”或使用无线开关。

3  硬盘驱动器活动指示灯 – 在计算机
读取或写入数据时亮起。指示灯闪烁表示
硬盘驱动器活动。

注：为避免数据丢失，切勿在硬盘
驱动器活动指示灯闪烁时关闭计算
机电源。
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使用 Studio 膝上型计算机 

右侧功能键

1
2

3

4 5
6



17

使用 Studio 膝上型计算机 

1  IEEE 1394 连接器 – 连接至高速串 
行多媒体设备，例如数字摄像机。

2  USB 2.0 连接器 (2) – 连接至 USB 
设备，例如鼠标、键盘、打印机、外部
驱动器或 MP3 播放器。

3 光盘驱动器 – 仅播放或刻录标准尺寸和形
状 (12 cm) 的 CD 和 DVD。插入光盘时
确保贴有打印或书写字样的一面朝上。有 
关使用光盘驱动器的详情，请参阅第 29 页 
上的“使用光盘驱动器”。

4  交流适配器连接器 – 连接至交流电
适配器，为计算机提供电力，并在计算
机不使用时为其充电。

5  电池状态指示灯 – 表示电池的充电
状态：

关闭 – 充电完成或计算机处于关机状态。• 
稳定的白色 – 正在充电。• 
稳定的琥珀色 – 电池电量低。• 
闪烁的琥珀色 – 电池电量严重不足，您• 
应插入交流电适配器或保存并关闭您正

在使用的文档和应用程序。

6  电源按钮和指示灯 – 按下电源按钮
可打开或关闭电源。按钮上的指示灯表示

电源的状态：

闪烁的白色 – 处于睡眠状态。• 
稳定的白色 – 处于开机状态。• 
闪烁的琥珀色 – 系统板可能出现问题。• 
稳定的琥珀色 – 系统板无法进行初始 • 
化。系统板或电源设备可能出现问题。
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使用 Studio 膝上型计算机 

左侧功能键

1
2

3
4

5

7
6

8
9

12
11

10
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使用 Studio 膝上型计算机 

1  DELL Wi-Fi Catcher™ 网络定位器 
按钮 – 按下此按钮几秒钟可扫描您附近
的无线网络。此按钮中心的指示灯表示
搜索状态：

闪烁的白色表示正在搜索。• 
稳定的白色持续 10 秒钟后熄灭表示发• 
现网络。

白色闪烁 10 次后熄灭表示未发现网• 络。

2 安全缆线孔  – 可用于将市面上购买的防
盗设备连接至计算机。

注：购买防盗设备前，请确保其能够 
与计算机的安全缆线孔配合使用。

3  无线开启/关闭开关 – 使用此开关
可快速关闭或开启所有无线设备，例如 
WLAN 卡和带 Bluetooth 无线技术的内
部插卡。 

计算机出厂时，无线开关可能处于关闭
位置。要开启开关，将其向计算机的前
方滑动，直至其就位。

 - 关闭    - 开启

注：此开关可通过 Dell QuickSet 或 
BIOS（系统设置程序）取消激活。 

4  HDMI 连接器 – HDMI（高-保真多
媒体接口）连接器可传送无压缩全数字
信号以生成高保真视频和音频。
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