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CHDPL-1 型顶棚灯使用说明书

CHDPL-1 型顶棚灯安装于机车司机室顶部，用于司机室的照明，通过司机操

纵台的扳钮开关进行控制。该型号产品采用高亮度高品质发光管，高品质宽电压输

入驱动电源。具有外观美观、节能简约、色温稳定、发光亮度均匀、光线柔和、安

装方便、维护简单、使用寿命长等特点。

1． 使用环境

1.1 海拔高度不超过 2500 米

1.2 周围空气温度为-400C ~ +650C

1.3 周围空气温度为 350C, 相对湿度不大于 90%

2． 基本参数

2.1 工作电压：DC110V

2.2 功率：25W

2.3 工作方式：分强光、弱光两档

2.4 亮度指标：强光时，操纵台台面处照度不低于 60Lx，地板处照度不低于 30Lx 。

2.5 绝缘电阻：用 500V 兆欧表测定导电部分与外壳间的绝缘电阻，不低于5MΩ。

2.6 电气接口：

1 强光电源正 +110V

2 弱光电源正 +110V

3 电源地 -110V

2.7 外观为白色

2.8 配件所用材料均为阻燃材料

3．外型及安装尺寸

3.1 外型及安装尺寸见附图：

3.2 安装面板开孔尺寸： 474mmx184mm

4．使用方法

4.1 安装：将顶灯安装于司机室顶部，电缆接到相应开关，外壳应可靠接地

4.2 使用：由操纵台的扳钮开关控制

5．常见故障及排除方法

联系单位：株洲电力机车厂长河机电产品开发公司

地址：湖南省株洲市天元区黄河南路

邮编：412007

电话：0733-8812818

传真：0733-8816785

Email: chjd@changhejd.com

http: // www.changhejd.com

附图：

故障现象 原因 解决方法

1. 强光、弱光

不亮

工作电源电压不正常；

驱动电源损坏；

灯板损坏；

接线方法错误；

检查供电电源

更换驱动电源

更换灯板

2. 强光与弱光

不能调节

工作电源电压不正常；

驱动电源损坏；

检查供电电源
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