
千兆 CCUCCUCCUCCU使用说明书

一，概述：

数字输入：千兆网络接口

数字输出：千兆网络接口

模拟输出：两路逐行视频信号，p-p值，1V，行频 46.875K
IBS输出：-12V～+12V 可调

图像处理功能：递归降噪，黑白反转，垂直，水平镜像，8幅存储。

二，电路板框图

三 接口定义

1，千兆输入：标准 RJ45插头

2，千兆输出：标准 RJ45插头

3，模拟输出一：DB15-M插座，管脚 1，信号；管脚 6，地线

4，模拟输出二：DB15-M插座，管脚 1，信号；管脚 6，地线
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5，电源插座：管脚 1，5V ;管脚 2，GND

6，IO扩展:对应管脚和地短接起作用。

1，:冻结

3，Key 1:电子圆半径缩小

4，key 2:电子圆半径放大

5，key 4:垂直镜像

6，key 5:水平镜像

7，key 6:黑白反转

8，key 7:存储

10，key 9:降噪系数加

11，key10:降噪系数减

12，key11:选择帧存 1->8
13，key12:选择帧存 8->1

21，22不短接，选择小 C功能。短接，选择胃肠机功能。

40..... 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 GND
39..... 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
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