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安全技术提示 安全技术提示 
为了您的人身安全以及避免财产损失，必须注意本手册中的提示。人身安全的提示用一个警告三角表示，仅与财产
损失有关的提示不带警告三角。警告提示根据危险等级由高到低如下表示。 

 
危险 
表示如果不采取相应的小心措施，将会导致死亡或者严重的人身伤害。 

 
警告 
表示如果不采取相应的小心措施，可能导致死亡或者严重的人身伤害。 

 
小心 
带有警告三角，表示如果不采取相应的小心措施，可能导致轻微的人身伤害。 

 小心 
不带警告三角，表示如果不采取相应的小心措施，可能导致财产损失。 

 注意 
表示如果不注意相应的提示，可能会出现不希望的结果或状态。 

当出现多个危险等级的情况下，每次总是使用最高等级的警告提示。如果在某个警告提示中带有警告可能导致人身
伤害的警告三角，则可能在该警告提示中另外还附带有可能导致财产损失的警告。 

合格的专业人员 
仅允许安装和驱动与本文件相关的附属设备或系统。设备或系统的调试和运行仅允许由合格的专业人员进行。本文
件安全技术提示中的合格专业人员是指根据安全技术标准具有从事进行设备、系统和电路的运行，接地和标识资格
的人员。 

按规定使用 
请注意下列说明： 

 
警告 
设备仅允许用在目录和技术说明中规定的使用情况下，并且仅允许使用西门子股份有限公司推荐的或指定的其他制
造商生产的设备和部件。设备的正常和安全运行必须依赖于恰当的运输，合适的存储、安放和安装以及小心的操作
和维修。 

商标 
所有带有标记符号 ® 的都是西门子股份有限公司的注册商标。标签中的其他符号可能是一些其他商标，这是出于保
护所有者权利的 目地由第三方使用而特别标示的。 

责任免除 
我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。然而不排除存在偏差的可能性，因此我们不保证印刷
品中所述内容与硬件和软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测，必要的修正值包含在下一版本中。 

 

 Siemens AG 
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德国 
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Ⓟ 05/2007 

Copyright © Siemens AG 2006. 
本公司保留技术更改的权利 
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前言 

前言 

本手册用途 
本随附文档叙述了 IM 174 模块的标准功能。 本文档中未提及的其它功能也可以在此模块中执
行。 不过，这并不代表有义务通过新控制器或在服务时提供此类功能。 

需要的基本知识 
理解本手册所需的知识： 
● 自动化方面的常识 
● 运动控制方面的知识 
● STEP 7 基本软件的知识 

有关详细信息，请参考《使用 STEP 7 V5.3 编程》手册。 

本手册适用范围 
本手册适用于以下模块（分布式 I/O 设备）。 固件版本由 MLFB 号唯一定义。 不能执行任何
固件更新。 如果固件更换，将提供带有新 MLFB 号的新设备。 可以从位于设备一侧的设备铭
牌上得到当前硬件版本。 

表格 1 表 1 本手册适用范围 

起始版本 分布式 I/O 设备 订货号 
固件 硬件 

IM 174 6ES7 174-0AA00-0AA0 V1.3 1 

 
 

 说明 
本手册包含对所有当前模块的说明。 
对于新模块或更新版本的模块，我们保留加入包括最新信息的“产品信息”的权利。 
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文档类别 
本手册是 T-CPU 文档包的一部分。 
可以在 S7-Technology 选件包的 CD-ROM 上找到所有这些手册的电子版。 

表格 2 T-CPU 的文档 

标题 内容 
入门指南  

 CPU 317T-2 DP：控制 SINAMICS S120 
CPU 317T-2 DP：控制物理轴 
CPU 317T-2 DP：控制虚拟轴 

本《入门指南》中使用的实例带领您完成各个调试步骤，以
得到一个功能完整的应用。 

CPU 数据参考手册  
 CPU 数据：CPU 315T-2 DP CPU 315T-2 DP 和 CPU 317T-2 DP 的操作、功能和技术数

据的说明 
分布式 I/O 设备手册  

 设备手册： IM 174 
→ 设备手册： IM 174 
（您正在阅读的这本手册） 

IM 174 模块的操作、功能和技术数据的说明 

手册  
 S7-Technology 各种技术功能的说明： 

• 应用和优势 
• 基本原理和组态 
• 装载、测试和诊断 
• PLCopen 功能 

软件安装手册  
 S7-300 自动化系统： 

安装：CPU 31xC 和 CPU 31x 
S7-300 的组态、安装、布线、联网和调试的说明 

模块数据参考手册  
 S7-300 自动化系统：模块数据 信号模块、电源模块和接口模块的技术数据和功能说明。 

指令列表  
 CPU 31xC、CPU 31x 

IM 151-7 CPU、BM 147-1 CPU、BM 147-2 CPU 
CPU 操作集及其执行时间的列表。可执行块 (OB/SFC/SFB) 
及其执行时间的列表 

 

表格 3 T-CPU 的其它文档 

《用于 S7-300/400 系统和标准功能的系统软件》参考手册  

 该参考手册是 STEP 7 文档包的一部分 CPU 的 SFC、SFB 和 OB 的说明。 
也可在 STEP 7 的在线帮助中找到此说明。 
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其它支持 
有关本手册中说明的产品的使用，是否还有疑问？如有疑问，请联系离您最近的西门子代理商
或办事处。 
http://www.siemens.com/automation/partner 

培训中心 
西门子提供了一系列课程，以帮助您熟悉使用 S7-300 自动化系统。 请与您当地的培训中心联
系，或直接与培训中心总部（纽伦堡 D-90327）联系。 
电话：+ 49 911 895 3200 
http://www.sitrain.com 

Internet 上的 SIMATIC 文档 
可以在 Internet 上找到免费的文档，网址为： 
http://www.ad.siemens.de/support 
使用该网址上提供的知识管理器，可以快速找到所需文档。可以在论坛中输入有关文档的任何
问题或建议。您将很快得到回复。 

技术支持 
您可以通过以下方式获取所有“自动化与驱动”产品的技术支持 
● 使用以下网页地址处的支持请求 (Support Request) 表单： 

http://www.siemens.de/automation/support-request 
● 电话：+ 49 180 5050 222 
● 传真： + 49 180 5050 223 
有关西门子技术支持的详细信息可在 Internet 上获得，网址为 
http://www.siemens.com/automation/service 

Internet 上的服务与支持 
除文档外，我们还在 Internet 上在线提供了一个综合知识库，网址为： 
http://www.siemens.com/automation/service&support 
您可以在该网址上找到： 
● 最新产品信息、常见问题、下载、提示和技巧 
● 商务快讯，提供有关您的产品的最新信息 
● 知识管理器，可以帮助您找到所需的文档 
● 电子公告栏，以便全球的用户和专家分享知识 
● 位于合作伙伴数据库中的自动化与驱动产品集团的当地合作伙伴的联系方式 
● 有关现场服务、维修、备件及更多信息，请参见“服务”(Services) 

http://www.siemens.com/automation/partner
http://www.sitrain.com
http://www.ad.siemens.de/support
http://www.siemens.de/automation/support-request
http://www.siemens.com/automation/service
http://www.siemens.com/automation/service&support
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产品总览 1
引言 

在 SIMATIC 和 SIMOTION 自动化环境中，某些应用场合需要模拟电机和步进电机的控制功
能。 此外，对于只有模拟接口的旧驱动器或非西门子驱动器，在 TIA 领域还必须应用操作功
能。 

模拟驱动器和步进电机的接口模块 
IM 174 模块（接口模块）是一个接口模块，最多可以操作四个带有模拟设定值接口和等距离 
PROFIBUS DP 上的每个轴有一个 TTL 或 SSI 编码器的驱动器。  
还可以最多操作四个在等距离 PROFIBUS DP 上的每个轴有一个 TTL 或 SSI 编码器或者没有
编码器的步进驱动器。 
也可以是模拟驱动器和步进驱动器的组合（混合操作）。 
控制器与 IM 174 之间的通讯专门通过 PROFIBUS（不能使用背板连接）使用 IM 174 特定的
消息帧类型来进行，该类型除了包含数字输入/输出数据之外，还包含符合 PROFIDrive 配置
文件的每个驱动器特定的消息帧类型（标准消息帧 3）。 作为循环 DP 通讯的一部分，实际驱
动器值（编码器值）通过 PROFIBUS DP 从 IM 174 模块传送至控制器，而由控制器计算出的
速度设定值传送至 IM 174 模块。  
传送的速度设定值随后作为模拟值从 IM 174 模块输出至驱动器。 

 应用 
IM 174 可用于以下控制任务： 
T-CPU/SIMOTION C230 要与 PROFIBUS DP 配合使用 

● 控制模拟驱动器 
● 控制步进电机 
● 控制只有模拟接口的非西门子驱动器 
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接口 
IM 174 具有以下接口： 
● 连接 T-CPU/SIMOTION C230 的 PROFIBUS DP 接口 

● 四个模拟驱动器或四个步进电机的设定值接口 
● 四个编码器接口 

SIEMENS 

 
图片 1-1 使用 T-CPU 的典型组态 

PROFIBUS DP 接口 
最大传输率为 12 Mbit/s。 

模拟驱动器和步进电机的设定值接口 
设定值接口最多可以连接四个伺服驱动器或四个步进电机。 也可以混合操作模拟驱动器和步
进电机。 



 产品总览 
  

PROFIBUS 模块 IM 174 
设备手册, 06/2006, A5E01078443-01 11 

编码器接口 
具有模拟驱动器的每个轴都必须连接编码器（增量测量系统和绝对测量系统的 TTL/SSI 编码
器）。 
具有步进电机的轴可以使用 TTL 或 SSI 编码器操作，也可以不使用编码器操作（脉冲重新进
给）。 

数字输入和输出 
IM 174 具有十个数字输入和八个数字输出。 可将这些输入和输出用于技术功能，例如参考点
采集（参考凸轮）或测量输入。 还可以将这些输入和输出与 STEP 7 用户程序中的技术功能
一起使用。 

组态和编程 
IM 174 的组态和编程完全在 STEP 7（V5.3 SP3 和更高版本）和选件包 S7-Technology V3.0
（S7-Technology 选件包将在安装之后集成在 STEP 7 中）中完成。 
使用 STEP 7 HW Config 来组态完整的硬件组态。 需要使用 S7-Technology 选件包对轴进行
参数化。在专门提供的窗口中进行对象的参数化。 
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安装和拆卸 2
总览 

IM 174 多轴模块在使用同步 PROFIBUS 的 SIMATIC 或 SIMOTION 控制器上作为分布式 
PROFIBUS I/O 模块操作。 

对机械结构进行组态 
有关组态机械结构的可能性以及如何进行组态，请参考《S7-300 自动化系统，安装》手册。 
以下提供了其它一些简单信息。 

IM 174 的安装位置 
如果可以，应采用水平组态。 
如果是垂直组态，则必须考虑环境温度的限制（最高 40°C）。 

重要安全信息 
在一个系统或单元中集成 S7-300 和 IM 174 时，必须遵守一些重要规则。 
在《S7-300 自动化系统，安装》、《CPU 数据和 S7-300、M7-300 模块数据》手册中说明了
这些规则和规定。 

2.1 安装 IM 174 

规则 
安装 IM 174 不需要任何特殊的保护措施（ESD 准则）。 

需要的工具 
刀口宽度为 4.5 mm 的螺丝刀 

步骤 
要安装 IM 174，请执行以下步骤： 
1. 将 IM 174 悬到导轨上并将其向下转动。 
2. 拧紧 IM 174 上的螺钉（拧紧扭矩约为 80 到 110 Ncm）。 
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2.2 拆除和更换 IM 174 

总览 
IM 174 只能以一个整体进行更换。 

需要的工具 
刀口宽度为 4.5 mm 的螺丝刀 

拆除故障模块 
要拆除 IM 174，请执行以下步骤： 

1. 打开前门面板。如果需要，请揭掉标签条。 
2. 断开电源端子板的连接。 
3. 拔出编码器和驱动部件上的 Sub-D 型插头。 

4. 从前连接器中部取下固定螺钉。握住夹子的同时拔出前连接器。 
5. 松开模块的固定螺钉并将其向上旋出。 

安装新模块 
请执行以下步骤： 
1. 卸下新模块前连接器编码的上半部分。 
2. 插入一个相同类型的模块，然后向下旋转，将其拧紧。 
3. 插入前连接器，并将其移至操作位置（拧紧固定螺钉）。 编码元件将进行调整，以使前连

接器与该模块恰到好处地连接在一起。 
4. 连接 PROFIBUS 电缆和 Sub-D 型连接器。 

5. 连接端子板上的负载电源。 
6. 合上前面板，然后贴上标签条。 

 

  说明 
现在，可以再次运行控制器并对其进行调试。 

设置 PROFIBUS 地址 
随后必须设置 PROFIBUS 地址。  
请参考章节：  
『布线 → PROFIBUS → 接口 (X1)： PROFIBUS 地址』 
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布线 3
3.1 接口总览 

3.1.1 操作元件和显示元件总览 

 
该模块具有下列操作元件和显示元件： 

表格 3-1 IM 174 操作元件和显示元件总览 

操作员控件和指示灯 标识 类型 
+24 V 外部电源 DC24V 连接器 

PROFIBUS DP X1 插座 

PROFIBUS DP 地址 BUS ADDRESS DIP 开关 
模拟设定值接口 X2 连接器 

轴 1 的编码器连接 X3 插座 

轴 2 的编码器连接 X4 插座 

轴 3 的编码器连接 X5 插座 

轴 4 的编码器连接 X6 插座 
数字输出或输入 X11 连接器 
模块状态 ON/EXCH/TEMP/RDY LED  

 
 

 说明 
用户不能使用 IM 174 外壳背面的接口。 该接口为维修专用接口。  
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3.1.2 连接总览 
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图片 3-1 IM 174 连接总览 

表格 3-2 连接总览（按各个编号） 

编号 标识 类型 
1 ON/EXCH/TEMP/RDY 诊断 LED  
2 BUS ADDRESS DIP 开关 

对应于 AH=10（十进制） 
3 DC24V 外部电源 
4 X1 PROFIBUS 连接 
5 X2 模拟设定值输出 

±10 VDC，轴 1 到 4 或 
步进电机输出 1 到 4 

6 X3 轴 1 的编码器连接 
7 X4 轴 2 的编码器连接 
8 X5 轴 3 的编码器连接 
9 X6 轴 4 的编码器连接 
10 X11 数字输出信号的连接 
11 X11 数字输入信号的连接 
12  数字输入/输出的状态 LED（信号电平的 LED 显示） 
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3.2 布线图 

布线的安全注意事项 
为确保设备安全操作，请采取以下措施，以使其符合您的情况： 
● 符合现行工程实践的公认规则（例如，欧洲标准 EN 60204、EN 418 和类似标准）的紧急

断开概念。 
● 限制轴的结束位置的其它措施（例如，硬件限位开关）。 
● 根据 SIMODRIVE 和 FM STEPDRIVE/SIMOSTEPE 安装手册采用的用于保护电机和机动

电子的设备和措施。 
此外，为了确定是否存在风险，建议根据附录 1『欧盟机械法规 89/392/EEC』中所述的基本
安全要求对整个系统进行风险分析。 

其它参考信息 
请参见《S7-300 自动化系统，安装》手册中的以下章节： 
● 避雷和过压保护：4.2 节 
● “静电敏感设备 (ESD, Electrostatic Sensitive Devices)”的操作准则 

● 组态电气结构（装配） 
● 布线 
有关 EMC 准则的详细信息，建议您查看以下出版物： 《构成机器的设备，WS/WF 技术的 
EMC 规定》，订货号： 6ZB5 440-0QX01-0BA1。 

标准和规范 
为 IM 174 布线必须遵守相关的 VDE 规定。 



布线  
3.2 布线图 

 PROFIBUS 模块 IM 174 
18 设备手册, 06/2006, A5E01078443-01 

3.2.1 使用伺服驱动器（模拟）的 IM 174 的布线图 

使用伺服驱动器（模拟）的 IM 174 
下图显示了多轴控制器的各个组件与 IM 174 和模拟伺服驱动器的连接方式。 

PROFIBUS connection cable

PG/PC
OP

MPI connection cable

SIMATIC S7-300

Technology CPU
Power Supply

Ext. 24 V

Axis 1...4

IM 174

Front 
connectors

Setpoint cable

Measuring system 
cable

E.g. SIMODRIVE 611-A

FD FD FD

SIMODRIVE

FDI/R

X2 X3 X4

X6X5

SIEMENS

X1

X1

 
图片 3-2 使用模拟伺服驱动器的 IM 174 的连接电缆总览 
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3.2.2 使用步进驱动器的 IM 174 的布线图 

使用步进驱动器的 IM 174 
下图显示了多轴控制器的各个组件与 IM 174 和步进驱动器的连接方式。 

 
图片 3-3 使用步进驱动器的 IM 174 的连接电缆总览（实例） 
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3.2.3 连接电缆 

组态的连接电缆 

表格 3-3 表 3-3 多轴控制器的连接电缆 

使用 IM 174 的多轴控制器的连接电缆 
类型 订货号 说明 
PROFIBUS DP 连接电缆 请参考《S7-300 自动化系统，

安装》手册 
连接 IM 174  
与 S7-300  
T-CPU 或 SIMOTION C230 

设定值电缆 6FX2 002-3AD01-1□□0 连接 IM 174 与 SIMODRIVE 
611-A ±10 V 

设定值电缆 6FX2 002-3AE00-1□□0 连接 IM 174 与四个步进驱动器 
设定值电缆 6FX2 002-3AD02-1□□0 连接使用三个步进驱动器的 IM 

174 与 SIMODRIVE 
（已切断的电缆末端） 

测量系统电缆 6FX2 002-2CD01-1□□0 连接使用 RS422 的增量位置编
码器与 IM 174 
（具有线性标度的 EXE） 

测量系统电缆 6FX2 002-2CE01-□□□0 连接使用 1FT5 电机的 ROD 320 
编码器与 IM 174 

测量系统电缆 6FX2 002-2CC11-□□□0 连接绝对编码器 (SSI) 与 IM 174 

设定值电缆和测量系统电缆 
设定值电缆和测量系统电缆有各种长度可供选择。 
● 请参阅目录 NC Z，订货号： E86060-K4490-A101-A9-7600 
或 
● 目录 NC 60，订货号： E86060-K4460-A101-B1-7600 
或 
● 目录 ST 70，订货号： E86060-K4670-A111-A9-7600 

前连接器 
为数字 I/O 布线时，需要一个 40 针螺钉型前连接器。 这种前连接器必须单独订购。 
● 请参阅目录 NC Z，订货号： E86060-K4490-A101-A 
或 
● 请参阅目录 ST 70，订货号： E86060-K4670-A111-A 
或 
● 目录 NC 60，订货号： E86060-K4460-A101-B1-7600 
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PROFIBUS 
1. 连接器 

– 具有 90° 电缆出口的最高可达 12 MB 的 RS 485 总线连接器（没有 PG 接口的订货号
为 6ES7 972-0BA12-0XA0，具有 PG 接口的订货号为 6ES7 972-0BB12-0XA0） 

– 具有 90° 电缆出口（卡入式/旋入式）的最高可达 12 MB 的快速连接 RS 485 总线连接
器（没有 PG 接口的订货号为 6ES7 972-0BA50-0XA0，具有 PG 接口的订货号为 6ES7 972-
0BB50-0XA0） 

2. 电缆 
– 6XV1 830-0EH10；按米；无拖曳功能 
– 6XV1 830-3EH10；按米；有拖曳功能 

3.3 外部电源 

3.3.1 连接 24 VDC 外部电源 

螺钉型端子块 
通过 IM 174 模块前面板处的 24 VDC 连接将所需的 24 VDC 负载电源接到螺钉型端子块。 

负载电源的特性 
请参见 SIMATIC 的安装手册。 特别地，M 连接（参考电位）必须与自动化设备的设备接地连
接（S7-300-CPU 的端子块上 M 连接） 
请参考安装手册 
S7-300 自动化系统，安装 

 

 说明 
24 VDC 应组态为具有安全隔离的功能超低电压 
电源与负载电源连接器 L+ 和关联的参考电位 M 之间的连接电缆不应超过最大长度 10 m 

表格 3-4 负载电源的电气参数 

参数 最小值 最大值 单位 条件 
电压范围 
平均值 

20.4 28.8 V  

波动  3.6 Vpp  
非周期过电压   V 500 ms 持续时间 

50 s 恢复时间 
启动电流  2.5 A  
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 说明 
在指定范围外操作模块 
如果在指定范围外操作模块，则既无显示也无出错消息。 在这种情况下，结果是不确定的。 

针脚分配 
下表显示了螺钉型端子块（外部电源）上的针脚连接。  

表格 3-5 针脚分配： 外部电源 (24 VDC) 

针脚 标识 类型 1) 功能 

1 〨 VI 外部电源的保护导线 

2 M VI 外部电源参考（接地） 

3 L+ VI 模块的外部电源 (+24 V) 
4 M VI 外部电源参考（接地） 

1) VI：电压输入 

M（针脚 2）与 PE 导线连接之间的可拆卸跳接板。 
触点 2 和 4 在设备内部连接。 

 

 说明 
IM 174 和 T-CPU/SIMOTION C230 应连接至共享的负载电源。 例如，可以使用 PS 307 S7-
300 电源模块或其它 SIEMENS 负载电源（例如 6EP1 系列）。 否则，电源间需要等电位连
接。 



 布线 
 3.3 外部电源 

PROFIBUS 模块 IM 174 
设备手册, 06/2006, A5E01078443-01 23 

电源缓冲 
S7-300 的 PS 307 负载电源可以提供 20 ms 的电源缓冲。 

 

 说明 
如果使用的负载电源不是 PS 307，则它必须保证能够提供所需的 20 ms 的电源故障桥接时
间。 

 

 
图片 3-4 模块电源选项 

 

 说明 
在开始为 IM 174 布线之前，请务必关闭电源！ 
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电缆 
使用截面积为 1.0……2.5 mm²（或 AWG 18……AWG 14）的软电缆。  
剥离 12 mm 的绝缘层 
无需使用线圈管。 
您可以根据 DIN 46228 Form A 长版使用无绝缘圈的线圈管。 

连接电源 
请按照下述步骤进行操作： 
1. 打开 IM 174 的左侧前活板。 

2. 将软电缆连接至螺钉型端子块的端子。 请确保极性连接正确。 
3. 使用 3.5 mm 的螺丝刀（扭矩约为 50……80 Ncm）拧紧电缆。 
4. 连接至电源部件（例如 PS 307）。 

反极性保护 
 
如果连接正确且电源已接通，则“ON” LED 将呈绿色。 

 

 说明 
必须使用 4 A 断路器（C 特性）对电源线进行保护。 

 说明 
如果极性接反，则模块将不会工作。 

保险丝 
仅在模块发生故障时才会触发内置保险丝。 在这种情况下，必须更换模块。 
在模块发生下列情况时，24 VDC 电源会受到保护 

● 过电压 
● 极性接反 
● 过载： 4 A/125 V 熔丝 
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3.3.2 接地 

通过安装在安装轨道上来接地 
下图显示了必须将保护导线连接至安装轨道上的方法： 
 

 
图片 3-5 安装轨道上的保护导线端子 

 
必须按照 EN 60204 来安装模块。 
请参考： 
S7-300, CPU 31xC 和 CPU 31x  
硬件与安装  操作手册 
在连接安装轨道与保护导线 一节中 

安装具有未接地参考电位的 IM 174 
安装具有未接地参考电位的 IM 174 时，出现的所有干扰电流都将利用集成的 RC 网络来分
流。 

应用 
在很多单元中，可能需要组态具有未接地参考电位的 IM 174（例如，为了进行接地漏电监
视）。比如，化工行业或发电厂就是如此。 
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连接图 
下图显示了具有未接地参考电位的 IM 174 的安装。 如果不想将参考电位接地，则必须拔下 
IM 174 上 M 端子与功能接地之间的电桥。 
如果未连接电桥，则 IM 174 的参考电位通过 RC 组合和轨道内部连接至接地线。 这样可以对
高频干扰电流形成分流，并避免产生静电。 
 

 
图片 3-6 具有未接地参考电位的 IM 174 的安装 
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3.4 PROFIBUS 

3.4.1 接口 (X1)：PROFIBUS DP 

连接 
9 针 Sub-D 型插座 

针脚分配 

表格 3-6 针脚分配： PROFIBUS DP (X1) 

针脚 标识 类型 功能 
1 - - - 
2 - - - 
3 RxD/TxD-P I/O 接收/发送数据 P（B 线） 
4 RTS I 请求发送 

5 DGND VO 数据参考电位 (M5V) 
6 VP VO 正电源电压 (P5V)，最大输出电流为 90 mA 
7 - - - 
8 RxD/TxD-N I/O 接收/发送数据 N（A 线） 
9 - - - 

信号类型 
I 信号输入 
I/O 信号输入/输出 
VO 电压输出 

其它技术规范 
可能的最大数据速率：12 Mbps 
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3.4.2 接口 (X1)：PROFIBUS 地址 

设置 
IM 174 DP 从站的 PROFIBUS 地址是通过 BUS ADDRESS 开关进行设置的。 
● 可调整 PROFIBUS 地址：1……127 

表格 3-7 BUS ADDRESS 开关的含义 

开关 含义 
1 PROFIBUS 地址：26 = 64 
2 PROFIBUS 地址：25 = 32 
3 PROFIBUS 地址：24 = 16 
4 PROFIBUS 地址：23 = 8 
5 PROFIBUS 地址：22 = 4 
6 PROFIBUS 地址：21 = 2 
7 PROFIBUS 地址：20 = 1 

 
 

 注意 
只有在电源切断并再次接通后，新设置的 PROFIBUS 才会生效。  
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3.5 驱动部件 

3.5.1 接口 (X2)： 模拟驱动器或步进电机的设定值接口 

连接 
带有模拟接口 (±10 V) 的机动部件或带有至少一个时钟脉冲输入和方向输入的步进电机机动部
件可以连接至 IM 174 的 50 针 Sub-D 型插座 X2 上。也可以进行任意的混合组态，最多可用
于四个驱动器。 
IM 174 也可以为每个轴提供使能信号。 

针脚分配 

表格 3-8 针脚分配： 设定值接口 (X2) 

针脚 标识 类型 1) 功能 

1 SW1 VO 轴 1 的设定值 (±10 V) 
2 BS2 VO 轴 2 设定值的参考 
3 SW3 VO 轴 3 的设定值 (±10 V) 
4 BS4 VO 轴 4 设定值的参考 
5 PULSE1 O 脉冲轴 1 
6 DIR1 O 方向轴 1 
7 PULSE2_N O Pulse_N 轴 2 
8 DIR2_N O Direction_N 轴 2 
9 PULSE3 O 脉冲轴 3 

10 DIR3 O 方向轴 3 
11 PULSE4_N O Pulse_N 轴 4 
12 DIR4_N O Direction_N 轴 4 
13 - - - 
14 RF1.1 K 轴 1 的“驱动使能”，继电器触点 1 
15 RF2.1 K 轴 2 的“驱动使能”，继电器触点 1 
16 RF3.1 K 轴 3 的“驱动使能”，继电器触点 1 
17 RF4.1 K 轴 4 的“驱动使能”，继电器触点 1 
18 ENABLE1 O 使能轴 1 
19 ENABLE1_N O Enable_N 轴 1 
20 ENABLE2 O 使能轴 2 
21 ENABLE2_N O Enable_N 轴 2 

22-25 GND O  
26 ENABLE3 O 使能轴 3 
27 ENABLE3_N O Enable_N 轴 3 
28 ENABLE4 O 使能轴 4 
29 ENABLE4_N O Enable_N 轴 4 
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针脚 标识 类型 1) 功能 

30-33 -   
34 BS1 VO 轴 1 设定值的参考 
35 SW2 VO 轴 2 的设定值 (±10 V) 
36 BS3 VO 轴 3 设定值的参考 
37 SW4 VO 轴 4 的设定值 (±10 V) 
38 PULSE1_N O Pulse_N 轴 1 
39 DIR1_N O Direction_N 轴 1 
40 PULSE2 O 脉冲轴 2 
41 DIR2 O 方向轴 2 
42 PULSE3_N O Pulse_N 轴 3 
43 DIR3_N O Direction_N 轴 3 
44 PULSE4 O 脉冲轴 4 
45 DIR4 O 方向轴 4 
46 - - - 
47 RF1.2 K 轴 1 的“驱动使能”，继电器触点 2 
48 RF2.2 K 轴 2 的“驱动使能”，继电器触点 2 
49 RF3.2 K 轴 3 的“驱动使能”，继电器触点 2 
50 RF4.2 K 轴 4 的“驱动使能”，继电器触点 2 

 

 

 

 
50 针 Sub-D 型连接器的针脚分配 
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信号标识 
● 对于步进驱动器： 

 
PULSE[1……4]，PULSE[1……4]_N 时钟脉冲为正且取反 (true and negated) 
DIR[1……4]，DIR[1……4]_N 方向信号为正且取反 

ENABLE[1……4]，ENABLE[1……4]_N 控制器使能为正且取反 

GND 信号接地 

● 对于模拟驱动器： 
 

SW[1……4] 模拟驱动器的设定值 

BS[1……4] 设定值的参考电位 

RF[1.1……4.1]，RF[1.2……4.2] 控制器使能触点 

信号类型 
● O 信号输出 
● VO 电压输出 

– 最大载流量： +/- 3 mA（RL： > 3 K³ ohm） 
● K 切换触点 

– 最大载流量：1 A 
– 最大切换电压： 30 VDC 
– 最大切换容量： 30 VA 
– 机械寿命： 通常为 109 
– 电气寿命 (30 VDC/1 A)： 通常为 5*105 
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模拟驱动器 
信号： 
每个轴提供一个电压及一个使能信号。 
● SETPOINT (SW) 

用于速度设定值输出的 ±10 V 范围内的模拟电压信号。 
● REFERENCE SIGNAL (BS) 

设定值信号的参考电位（模拟接地），从内部连接至逻辑接地。 
● CONTROLLER ENABLE (RF) 

触点装配配合设置 (Contact assembly mated set)（NO 触点），用于轴特定的驱动使能，
例如 SIMODRIVE 驱动部件。 

信号参数 
设定值输出为模拟差分信号。 

表格 3-9 设定值信号的电气参数 

参数 最小值 最大值 单位 
额定电压范围 -10 10 V 
操作限制（与输出值有关）  ± 5,5 %  
输出电流 -3 3 mA 

表格 3-10 继电器触点的电气参数 

参数 最大值 单位 
切换电压 (DC) 30 V 
切换电流 1 A 
切换容量 30 VA 

步进驱动器 
信号： 
将提供一个时钟脉冲信号、方向信号和使能信号作为一个为正且取反的信号。 
● PULSE (CLOCK) 

时钟脉冲控制电机。 对于每个上升脉冲沿，电机都执行一个步进。  
因此，输出脉冲的数目确定了旋转角度，即要运行的路径。 
脉冲频率确定了旋转速度，即运行速度。 

 

  说明 
如果您的驱动设备对应的是下降脉冲沿，则在进行布线时必须使用取反的脉冲信号替换正
脉冲信号；如果无法执行此操作，则会导致控制器计算的位置与实际位置之间出现偏差。 

● DIRECTION 
输出信号电平确定了电机的旋转方向。  
信号 ON： “逆时针旋转” 
信号 OFF： “顺时针旋转” 

● ENABLE 
IM 174 会在采用循环控制操作时激活此信号。 
信号 ON： 启用机动控制电路 
信号 OFF： 根据所使用的机动部件，可能会出现下列一种或多种 
情况： 

– 禁用脉冲输入 
– 停止电机 
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  说明 
ENABLE 信号使用控制器使能触点 RF 同时输出。或者，您也可以使用继电器触点。 

信号参数 
步进驱动器的所有信号均按照 RS422 标准通过差分信号线驱动器输出。 要获得最佳可靠性，
机动部件应具有差分信号接收器或光耦合器输入以启用对称信号传输。 也可以进行非对称传
输，但是在这种情况下，最大电缆长度限制为 10 m。 

 

 说明 
在非对称传输期间，由于存在各种驱动设备的非标准化输入电路，因此不能保障此功能。 特
别地，电缆长度和限制频率取决于输入电路和所用电缆的属性。 此外，GND 参考电位应进行
隔离以防止电气干扰。  

所有输出均受到电气保护，以防止发生短路和过热。 
下表总结了接口输出信号的电气数据。  

表格 3-11 步进驱动器信号输出的电气参数 

参数 最小值 最大值 单位 适用条件 
错误输出电压 VOD 2  V RL = 100 Ω 

3.7  V ID = -20 mA 输出电压“高”VOH 
4.5  V ID = -100 µA 

输出电压“低”VOL  1 V ID = 20 mA 
负载电阻 RL 55  Ω  
输出电流 IO  ± 60 mA  
脉冲频率 fP  750 kHz  

电缆长度： 
● 最长 50 m 
● 对于使用模拟轴的混合操作，最长 35 m 
● 对于非对称传输，最长 10 m 
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下图显示了几种可能的保护信号电路。 

 
图片 3-7 步进电机接口的保护信号电路 
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设定值分配 
轴 1 到 4 的命令值的分配是固定的。 
模拟驱动器的命令值信号 (X2)： 
● SW1、BS1、RF1.1、RF1.2 用于轴 1 
● SW2、BS2、RF2.1、RF2.2 用于轴 2 
● SW3、BS3、RF3.1、RF3.2 用于轴 3 
● SW4、BS4、RF4.1、RF4.2 用于轴 4 
步进驱动器的命令值信号 (X2)： 
● PULSE1、PULSE1_N、DIR1、DIR1_N、ENABLE1、ENABLE1_N 用于轴 1 
● PULSE2、PULSE2_N、DIR2、DIR2_N、ENABLE2、ENABLE2_N 用于轴 2 
● PULSE3、PULSE3_N、DIR3、DIR3_N、ENABLE3、ENABLE3_N 用于轴 3 
● PULSE4、PULSE4_N、DIR4、DIR4_N、ENABLE4、ENABLE4_N 用于轴 4 

连接连接电缆 
注意以下内容： 
只使用屏蔽双绞线电缆；屏蔽层必须连接至控制器端的金属或金属化的连接器外壳。 建议不
要将驱动器端的屏蔽层接地。 这是为了将低频干扰与模拟设定值信号分离。 
作为附件提供的电缆束可以最大程度地抗干扰。 

预制电缆 
订货号 (MLFB)： 6FX2 002-3AD01-⃞⃞⃞⃞ 
电缆长度：≤ 35 m 
有关长度代码的信息，位于： 目录 NC Z 
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3.5.2 模拟驱动器的连接 

连接说明 
下图显示了 IM 174 与 SIMODRIVE 611-A 驱动部件的连接。 

 
图片 3-8 SIMODRIVE 611-A 驱动部件的连接 

请按照下述步骤进行操作： 
1. 将连接电缆空闲的一端连接到驱动部件的端子上。 （电缆两端的端子标记指明了 

SIMODRIVE 设备上对应的端子。） 
2. 打开 IM 174 的前面板并将 Sub-D 型插座（50 针）插入 X2 连接器。 

3. 使用小螺钉锁定连接器。合上前面板。 
连接电缆 
连接电缆是用于四个轴的预制电缆，使用一个用于 SIMODRIVE 驱动器的模拟接口和端子标
识。 
连接电缆有各种长度可供选择。  
请参阅目录 NC Z、NC 60 或 ST 70 



 布线 
 3.5 驱动部件 

PROFIBUS 模块 IM 174 
设备手册, 06/2006, A5E01078443-01 37 

3.5.3 步进驱动器的连接 

连接说明 
下图显示了 IM 174 与 FM STEPDRIVE 驱动设备的连接。 

SIEMENSSIEMENS

FM STEPDRIVE

SIEMENS

Achse 1 Achse 2 Achse 3

Verbindungskabel

...

...

Achse 4

IM 174

 
图片 3-9 FM STEPDRIVE 驱动设备的连接 

 
请按照下述步骤进行操作： 
1. 将 Sub-D 型插座（15 针）插入 FM STEPDRIVE 模块。 
2. 打开 IM 174 的前面板并将 Sub-D 型插座（50 针）插入 X2 连接器。 

3. 使用小螺钉锁定连接器。合上前面板。 
连接电缆 
连接电缆是用于四个 FM STEPDRIVE 步进电机驱动设备的预制电缆。 
连接电缆有各种长度可供选择。  
请参阅目录 NC Z、NC 60 或 ST 70 
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3.5.4 混合操作的模拟驱动器和步进驱动器的连接 

模拟驱动器和步进驱动器的混合操作 
可以根据需要使用适用于您的组态的连接电缆。 
按照为连接模拟驱动器或步进驱动器而列出的步骤进行操作。 设计条件将确定是安装端子块
还是直接使用预制电缆进行布线。 

 

 说明 
请确保信号的极性分配是正确的。 请查看驱动设备的技术文档（例如 FM STEPDRIVE 手
册，功能说明） 
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3.6 编码器 

3.6.1 接口 (X3、X4、X5、X6)： 编码器接口 

连接 
15 针 Sub-D 型插座 

针脚分配 
针脚分配： 适用于增量编码器 (TTL) 和绝对编码器 (SSI) 的轴 1 到 4 (X3/X4/X5/X6) 的编码器
接口 

表格 3-12 针脚分配： 适用于增量编码器 (TTL) 和绝对编码器 (SSI) 的轴 1 到 4 (X3/X4/X5/X6) 的编
码器接口 

针脚 标识 1) 类型 2) 功能 

 增量 绝对 (SSI)   
1 未分配 - - 
2 - CLS O SSI 移位时钟 
3 - CLS_N O SSI 移位时钟反向 
4 P5EXT VO 5 VDC 电源电压 
5 P24EXT VO 24 VDC 电源电压 
6 P5EXT VO 5 VDC 电源电压 
7 MEXT VO 电源电压参考 

8 - - - 
9 MEXT VO 电源电压参考 

10 N - I 零标记信号 (Ua0) 
11 N_N - I 零标记信号反转 (/Ua0) 
12 B_N - I 编码器信号轨道 B 反转 (/Ua2) 
13 B - I 编码器信号轨道 B (Ua2) 

A_N - I 编码器信号轨道 A 反转 (Ua1) 14 
- DATA_N I SSI 数据反转 
A - I 编码器信号轨道 A (Ua1) 15 
- DATA I SSI 数据 

孔式连接器针脚分配 
标识： X3、X4、X5、X6 编码器 1……4 
X3：轴 1 
X4： 轴 2 
X5： 轴 3 
X6： 轴 4 
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信号名称 
 

A、A_N 轨道 A 为正且取反（增量编码器） 
B、B_N 轨道 B 为正且取反（增量编码器） 
N、N_N 零标记为正且取反（增量编码器） 

CLS、CLS_N SSI 时钟移位为正且取反（绝对编码器） 
DATA、DATA_N SSI 数据为正且取反（绝对编码器） 
P5EXT +5 V 电源 
P24EXT +24 V 电源 
MEXT 电源接地 

信号类型  
 

VO 电压输出 

O 输出（5 V 信号） 
I 输入（5 V 信号） 

 

3.6.2 编码器类型 

可连接的测量系统 
增量编码器和绝对编码器可以连接至 IM 174。 
PULSE REFEED 设置用于步进电机。  

增量编码器 (TTL) 
● 使用 RS422（5 V 或 24 V）的不同传输： 
● 作为为正且取反信号的轨道 A (Ua1、Ua1) 
● 作为为正且取反信号的轨道 B (Ua2、Ua2) 
● 作为为正且取反信号的零信号 N (Ua0，Ua0) 
● 最大输出频率：1 MHz 
● 从轨道 A 到轨道 B 的相移： 90 度 ± 30 度 
● 电流消耗： 最大 300 mA 
● 具有以距离编码的零标记/参考标记的编码器通常不会 

启用。 
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绝对编码器 SSI 
传输步骤： 使用 5 V 差分信号传输（RS422 标准）的同步串行接口 (SSI, Synchronous serial 
interface)： 
输出信号： 作为为正且反转信号的数据 
输入信号： 作为为正且反向信号的移位时钟 

支持下列松树形格式的 SSI 编码器 
1. MsgLength 等于“有效数据位”数目的所有 SSI 编码器。 

– 25 位，其中有 12 位多匝和 13 位单匝信息（MsgLength 的设置 25） 
– 21 位，其中有 8 位多匝和 13 位单匝信息（MsgLength 的设置 21） 
– 13 位，其中有 13 位单匝信息（MsgLength 的设置 13） 

2. 具有以下数据的 SSI 编码器 
– 25 位，其中有 12 位多匝和 12 位单匝信息（MsgLength 的设置 24） 
– 21 位，其中有 8 位多匝和 12 位单匝信息（MsgLength 的设置 20） 
– 13 位，其中有 12 位单匝信息（MsgLength 的设置 12） 

– 这在编码器允许不读取所有可用数据时适用！ 
3. 满足条件 1 的所有右对齐编码器 
 
精度： 最大 25 位 
最大传输频率：1 Mbps 
电流消耗： 最大 300 mA 

多匝和单匝编码器实例 
列出的六个实例分别说明了不同的多匝和单匝编码器。 
必须在 HW Config (HWC) 和 S7T Config 中为关联的编码器类型进行以下设置： 

表格 3-13 HW Config 中的设置 

设置 说明 
消息长度 非相关位 + 多匝 + 单匝 
高精度 高精度的预留位 

 

表格 3-14 S7T Config 中的设置 

设置 说明 
编码器脉冲数 2^单匝 
循环实际值的倍增系数 2^高精度的预留位 
数据位 多匝 + 单匝 
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实例 1： 25 位多匝编码器，松树形格式（12 位多匝，13 位单匝） 

 
 
 

……中的设置 HWC HWC HWC S7T Config S7T Config S7T Config 
非相关位 多匝 单匝 消息长度 精度 高精度 编码器标记数 倍增 

系数 
数据位 

0 12 13 25 8192 11 8192 2048 25 

 
实例 2： 25 位多匝编码器，松树形格式（12 位多匝，12 位单匝） 

 
 
 

……中的设置 HWC HWC HWC S7T Config S7T Config S7T Config 
非相关位 多匝 单匝 消息长度 精度 高精度 编码器标记数 倍增 

系数 
数据位 

0 12 12 24 4096 11 4096 2048 24 

 
实例 3： 25 位多匝编码器，松树形格式（8 位多匝，12 位单匝） 

 
 
 

……中的设置 HWC HWC HWC S7T Config S7T Config S7T Config 
非相关位 多匝 单匝 消息长度 精度 高精度 编码器标记数 倍增 

系数 
数据位 

4 8 12 24 4096 11 4096 2048 20 
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实例 4： 25 位多匝编码器，松树形格式（9 位多匝，13 位单匝） 

 
 
 

……中的设置 HWC HWC HWC S7T Config S7T Config S7T Config 
非相关位 多匝 单匝 消息长度 精度 高精度 编码器标记数 倍增 

系数 
数据位 

3 9 13 25 8192 11 8192 2048 22 

 
实例 5： 21 位多匝编码器，松树形格式（8 位多匝，13 位单匝） 

 
 
 

……中的设置 HWC HWC HWC S7T Config S7T Config S7T Config 
非相关位 多匝 单匝 消息长度 精度 高精度 编码器标记数 倍增 

系数 
数据位 

0 8 13 21 8192 11 8192 2048 21 

 
实例 6： 13 位单匝编码器，左对齐格式 

 
 
 

……中的设置 HWC HWC HWC S7T Config S7T Config S7T Config 
非相关位 多匝 单匝 消息长度 精度 高精度 编码器标记数 倍增 

系数 
数据位 

0 0 13 13 8192 11 8192 2048 13 

 
 

 说明 
MsgLength 必须始终设置为与读出所有“有效编码器数据位”所需的周期相同。 
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PULSE REFEED（仅适用于步进电机） 
对于“步进”编码器类型设置，增量编码器信号由 ASIC 形成。 
如果组态了 500 步进/转的步进编码器，则 IM 174 将提供以下值： 
500 乘以设置的高精度增量/转。 

编码器电源电压 
编码器电源电压必须符合下列规范： 

表格 3-15 编码器电源电压规范 

 电源电压 1) 
 P5EXT P24EXT 
电压 
 最小值 4.75 V 20.4 V 
 额定值 5 V 24 V 
 最大值 5.25 V 28.8 V 
电流负载 
 每个编码器连接 0.3 A 
 最大值 1.2 A 1.4 A 
波动 
 最大值 50 mVpp 3.6 Vpp 
1) P5EXT： 编码器的电源电压 (+5 VDC) 
P24EXT： 编码器的电源电压 (+24 VDC) 

编码器电源 5 V 
编码器的 5 V 电源电压是在模块内部产生的，存在于 Sub-D 型插座中。 这意味着您可以通过
连接电缆为编码器供电，而无需另外布线。 提供的电压受到电气保护以防止发生短路和过
热，并会受到监视。 

编码器电源 24 V 
对于工作电压为 24 V 的编码器，将为 Sub-D 型插座提供 24 VDC 电源。 这意味着您可以通
过连接电缆为编码器供电，而无需另外布线。 提供的电压受到电气保护以防止发生短路和过
热，并会受到监视。 
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连接编码器的连接电缆 
最大电缆长度取决于编码器电源和传输频率的规范。 为了进行无故障操作，使用西门子预制
连接电缆（请参阅目录 NC Z/NC 60/ST 70）时不得超出下列值： 

● 编码器电源电压 

表格 3-16 编码器电源电压 

电源电压： 5 VDC 
公差 电流消耗 最大电缆长度 

4.75 V 到 5.25 V ≦ 300 mA 25 m 
4.75 V 到 5.25 V ≦ 220 mA 35 m 

 

 
电源电压： 24 VDC 

公差 电流消耗 最大电缆长度 
20.4 V 到 28.8 V ≦ 300 mA 100 m 

11 V 到 30 V ≦ 300 mA 300 m 

● 传输频率 

表格 3-17 传输频率 

编码器类型 电源 
电压 

频率 最大 
电缆长度 

增量 (TTL) 5 V 1 MHz 10 m 
  500 kHz 35 m 
 24 V 500 kHz 150 m 

绝对 (SSI) 24 V 1.5 Mbps 10 m 
  187.5 kbps 250 m 

适用于编码器的连接电缆 
可用的连接电缆： 
● 适用于外部编码器或 EXE 的预制电缆（用于连接线性位置编码器） 
● 适用于具有 17 针圆形连接器的内置编码器的预制电缆 
● 适用于绝对编码器 (SSI) 的预制电缆 
● 适用于具有旋转变压器的 SIMODRIVE 611-A 闭环控制模块 1FK6 电机的预制电缆 
连接电缆有各种长度可供选择。 



布线  
3.6 编码器 

 PROFIBUS 模块 IM 174 
46 设备手册, 06/2006, A5E01078443-01 

预制电缆 
根据编码器类型，可以使用下列预制电缆： 
● 具有 RS422（5 V 或 24 V）6FX2 001-2 的增量编码器…… 

订货号 (MLFB)： 6FX8 002-2CD01-1⃞⃞0 (5 V) 
订货号 (MLFB)： 6FX5 002-2CD24-1⃞⃞0 (24 V) 
有关电缆长度的信息，可以在『连接编码器的连接电缆』一节中找到。 

● 具有 SSI 6FX2 001-5 的绝对编码器…… 
订货号 (MLFB)： 6FX8 002-2CC11-⃞⃞⃞0 
有关电缆长度的信息，可以在『连接编码器的连接电缆』一节中找到 

● 使用集成 ROD320 编码器的 1FT5 电机 
订货号 (MLFB)： 6FX8 002-2CE02-1⃞⃞0 
电缆长度： 可以在『连接编码器的连接电缆』一节中找到 
有关长度代码的信息，位于： 
参考资料： 请参阅目录 NC Z、NC 60 或 ST 70 

 

  说明 
如果增量编码器需要使用长于 25 m 或 35 m 的电缆，则可以改用具有 24 VDC 电源电压的
编码器类型。 

  小心 
要确保无故障传输编码器数据，请勿超过下面这些表中所示的最大电缆长度。 

 

3.6.3 编码器连接 

连接连接电缆 
注意以下内容： 
务必使用屏蔽数据电缆。 必须使用金属或金属化的连接器外壳连接屏蔽层。 
作为附件的预制电缆具有最好的抗干扰性能和足够大的截面积,以用于编码器的电源。 

 

 说明 
为了保护编码器，连接时，应从 IM 174 模块上断开电源。 

为编码器布线 
下图显示了 IM 174 与各种编码器的连接。 

 

图片 3-10 编码器连接 



 布线 
 3.7 数字输出/输入 

PROFIBUS 模块 IM 174 
设备手册, 06/2006, A5E01078443-01 47 

连接编码器的步骤 
连接编码器时可按下列步骤进行操作： 
1. 将电缆连接至编码器。 
2. 打开 IM 174 的前面板并将 Sub-D 型连接器（15 针）插入 X3 到 X6 插座。 

3. 使用小螺钉锁定连接器。合上前面板。 

实际值分配 
轴 1 到 4 的实际值的分配是固定的。 
轴 1 的编码器必须连接至实际值输入 X3。 
轴 2 的编码器必须连接至实际值输入 X4。 
轴 3 的编码器必须连接至实际值输入 X5。 
轴 4 的编码器必须连接至实际值输入 X6。 

3.7 数字输出/输入 

3.7.1 接口 (X11)：数字输出 

针脚分配 

表格 3-18 针脚分配： 数字输出接口 (X11) 

针脚 标识 类型 1) 功能 

1 1L+ VI 24 VDC 外部电源电压 
2 Q0 DO 数字输出信号 1 
3 -   
4 Q1 DO 数字输出信号 2 
5 -   
6 Q2 DO 数字输出信号 3 
7 -   
8 Q3 DO 数字输出信号 4 
9 -   

10 RDY1 K 继电器触点 1 的“准备就绪” (ready) 信号 
11 RDY2 K 继电器触点 2 的“准备就绪”信号 
12 -   
13 D1 DO 数字输出信号 5 或轴 11) 的方向信号 
14 -   
15 D2 DO 数字输出信号 6 或轴 21) 的方向信号 
16 -   
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针脚 标识 类型 1) 功能 

17 D3 DO 数字输出信号 7 或轴 31) 的方向信号 
18 -   
19 D4 DO 数字输出信号 8 或轴 41) 的方向信号 
20 1M VI 外部电源电压的参考 

1. 1) 表示“单极性主轴”功能 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 
数字输出接口的针脚分配 

① 针脚 1 

 
数字输出接口的针脚分配 
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信号标识 
 

RDY.1……2 准备操作（READY 触点 1……2） 
QO……Q3、D1……D4 数字输出 

1L+ 数字输出的电源 

1M 数字输出的参考电位 

信号类型 
● DO 数字输出（24 V 信号） 

– 最大载流量：0.5 A 
● VI 电压输入 
● K 切换触点 

– 最大载流量：1 A 
– 最大切换电压： 30 VDC 
– 最大切换容量： 30 VA 
– 机械寿命： 通常为 109 
– 电气寿命 (30 VDC/1 A)： 通常为 5*105 

常规电气属性 
● 使用光耦合器的电隔离 
● 电流限制为最大 500 mA 

● 防止： 短路、过热和未接地 
● 欠压时自动断开连接 

继电器触点： “准备就绪”信号 
如果模块处于以下某种状态，则继电器触点处于打开状态： 
● 上电后模块的初始化 
● 电源故障或硬件中断 (NMI) 
● 没有到 DP 主站的循环通讯 
● PLL 错误 

● 同步错误 
● 过热 
如果以下两种条件同时存在，则继电器触点将被关闭： 
● 模块状态为“准备就绪” 
● 与 DP 主站的循环通讯 
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  说明 
与 DP 主站的循环通讯 
仅当主站和 IM 174 之间也进行数据交换时，继电器触点才关闭。它无法使主站在 
PROFIBUS 网络上检测到新从站 (IM 174)。 

3.7.2 数字输出的电气参数 

数字输出 
这些快速输出（板载）具有 PLC 兼容性（24 V P 切换）。 
数字输出 

 
输出数目 8 
电源电压 24 VDC（允许的范围： 20.4……28.8 V） 
计数器电压 是 
电隔离 是 
输出电压 1 信号： (VL1) - 3) V……VL1) V 
短路保护 是 
最大输出电流 
• 额定值 
• 允许的范围 
• 灯负载 

1 信号 
• 0.5 A 
• 来自电源的 0.5 mA……0.6 A 
• 最大 5 W 

工作频率 
• 电阻负载 
• 感性负载 

 
• 100 Hz 
• 1 Hz 

最大残余电流 0 信号： 0.4 mA 
输出延迟 (Q0……Q3、D1……D4) • 0 → 1 信号：通常为 500 µs 

• 1 → 0 信号：通常为 400 µs 

1) VL — 输出的电源电压 



 布线 
 3.7 数字输出/输入 

PROFIBUS 模块 IM 174 
设备手册, 06/2006, A5E01078443-01 51 

3.7.3 READY 输出 (RDY) 的电气参数 

READY 输出 (RDY) 
作为自由电位式 (potential-free) 继电器触点（NO 触点）的操作准备就绪必须在紧急停止电路
上进行切换。 

表格 3-19 RDY 继电器触点的电气参数 

参数 最大值 单位 
DC 切换电压 30 V 
切换电流 1 A 
切换容量 30 VA 

 
 

 说明 
READY 触点的打开 
紧急停止设备在 READY 触点打开时启动。 

 

3.7.4 接口 (X11)：数字输入 

针脚分配 

表格 3-20 针脚分配： 数字输入接口 (X11) 

针脚 标识 类型 1) 功能 

21 -   
22 B1 DI BERO/外部零标记 1 的输入信号 
23 B2 DI BERO/外部零标记 2 的输入信号 
24 B3 DI BERO/外部零标记 3 的输入信号 
25 B4 DI BERO/外部零标记 4 的输入信号 
26 M1 DI 测量输入 1 的测量信号（请参阅下面的“测量输入”） 
27 M2 DI 测量输入 2 的测量信号（请参阅下面的“测量输入”） 
28 -   
29 -   
30 -   
31 R1 DI 轴 1 的“驱动器准备就绪”信号 
32 R2 DI 轴 2 的“驱动器准备就绪”信号 
33 R3 DI 轴 3 的“驱动器准备就绪”信号 
34 R4 DI 轴 4 的“驱动器准备就绪”信号 
35 -   
36 -   
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针脚 标识 类型 1) 功能 

37 -   
38 -   
39 -   
40 2M VI 电源电压的参考电压 

  

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 
数字输入接口的针脚分配 

① 针脚 21 
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信号标识 
 

B1……B4 轴 1……4 的 BERO 输入 
M1、M2 测量脉冲输入 1 和 2 
R1……R4 “驱动器准备就绪”信号，轴 1 到 4 
2M 数字输入的参考电位 

信号类型 
● DI 数字输入（24 V 信号） 
● VI 电压输入 

常规电气属性 
● 使用光耦合器的电隔离 
● 输入的有源电流限制 
● 防止产生负输入电压 

测量输入 
IM 174 模块支持测量输入上升沿或下降沿的测量。 无法参数化测量输入上升沿和下降沿的同
时测量请求。 
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SIMATIC T-CPU 和 SIMOTION 
要使驱动器能够通过 T-CPU 使用 FB MC_Power 打开，则驱动驱动器的信号必须为准备就绪
（IM 174 X11-Rx 输入 = TRUE）。 这意味着驱动器的准备就绪消息应该传输到 IM 174 
(X11-Rx)。 当驱动器打开时，该信号也必须保留。 如果信号被清除，则驱动器将停止。  
如果没有这种信号，也可以为 IM 174 X11-Rx 输入静态分配 24 V。 而这样做的缺点是：即使
驱动器失败，MC_Power FB 也将返回 TRUE 状态。 

 
图片 3-11 轴 1 的驱动器使能（原理） 

 

SIMATIC 
Technology CPU

SIMOTION

IM 174 Axis_1

Axis_1

MC_PowerStatus

MC_PowerEnable

 
图片 3-12 驱动器发布的时间顺序 

3.7.5 数字输入的电气参数 

数字输入（具有 2 个测量输入和 4 个 BERO） 
这些高速输入（板载）具有 PLC 兼容性（24 V 切换为 P 电位）。 可以连接开关或接近编码
器（2 线制或 3 线制编码器）。 
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它们可以用于下列情况： 
● 作为回原点开关 (BERO1……BERO4)，输入永久分配给轴 1 到 4（仅适用于步进电机，不

适用于 RPS） 
● 作为测量输入 (M1、M2)，轴的分配在编程过程中执行 
● 作为空闲输入 (B1……B4、M1、M2、R1……R4) 

数字输入 
 

输入数目 10 
电源电压 24 VDC（允许的范围： 20.4……28.8 V） 
电隔离 是 
输入电压 • 0 信号： -3……5 V 

• 1 信号： 15……30 V 
输入电流 • 0 信号： ≤ 2 mA 

• 1 信号： 4……8 mA 
输入延迟 (B1……B4、M1、M2、R1……R4) • 0 → 1 信号：通常为 15 µs 

• 1 → 0 信号：通常为 150 µs 
2 线制编码器的连接 可以 
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3.7.6 数字输入和输出的电源电压 

数字输出 
要为数字输出供电 (+24 VDC)，需要外部电源。 通过 X11 连接、针脚 1 (1L+) 供电。 外部电
压源的参考电源必须通过 X11、针脚 20 (1M) 连接。 

数字输入 
要为数字输入供电 (+24 VDC)，需要外部电源。 外部电压源的参考接地必须通过 X11、针脚 
40 (2M) 连接。 

数字输入和输出的规范 
数字输出的外部编码器电源电压必须满足表“外部编码器电源电压规范”中的规范。 

表格 3-21 外部电源电压的规范 

 电源电压 
数字输出的电源电压  

1L+ 
电压 

最小值 18.5 V 
额定值 24 V 
最大值 30.2 V 

波动 
最大值 3.6 Vpp 

电流负载 
最大值  8 A 

功耗 
最大值 241.6 W 

 
 

 小心 
外部电源电压必须是具有安全电隔离的功能超低电压 (DIN EN 60204-1、PELV)。 

 说明 
24 V 电源 
根据 EN60204-1 第 6.4 节 PELV（M 接地），24 V 电源专门用作具有安全隔离的功能超低电
压。 

 说明 
连接电缆 
电压源与负载电源连接器 L+ 和关联的参考电位 M 之间的连接电缆不应超过最大长度 10 m 
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保险丝 
在模块端，电源电压 1L+ 受到保护以防止发生以下情况： 

● 过电压 
● 短路（输出的电气电流限制） 
● 极性接反 
● 过载： 保险丝 10 A/125 V 

3.7.7 数字输入和输出的连接 

连接 
西门子的 40 针电缆连接器：6ES7392-1AM00-0AA0 

对于输出的布线 
● 用户必须提供所需的连接电缆： 

– 数字输出 X11，针脚 2 到 19： 
电线，电缆截面积为 0.5 mm2 到 1.5 mm2（最大值）(AWG20 - AWG16) 

● 连接条件 
– 请参考『布线』一节，表“前连接器的布线条件”中的 

S7-300，CPU 31xC 和 CPU 31x 硬件和安装操作说明 
 

 

  注意 
数字信号电缆的最大长度为 30 m。 

对于输入的布线 
● 用户必须提供所需的连接电缆： 

– 数字输入 X11，针脚 22 到 39： 
电线，电缆截面积为 0.5 到 1.5 mm2 (AWG20 - AWG16) 

● 连接条件 
– 请参考『布线』一节，表“前连接器的布线条件”中的 

S7-300，CPU 31xC 和 CPU 31x 硬件和安装操作说明 
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前连接器的布线 
下图显示了如何为前连接器连接电缆以及如何使用屏蔽连接元件抑制线路干扰。 

 

 
图片 3-13 前连接器的布线 

连接电缆 
软电缆，截面积为 0.5 到 1.5 mm2 
无需使用线圈管。 
您可以根据 DIN 46228 Form A 长版使用无绝缘圈的线圈管。 
在每个线圈管中可以连接两根 0.5 到 0.75 mm2 的电缆。 

 

 说明 
要达到最佳抗干扰效果，必须使用屏蔽电缆连接测量输入或 BERO。 

需要的工具 
3.5 mm 螺丝刀或电动螺丝刀 
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前连接器布线的步骤 
请按照下列步骤进行端子板布线： 
1. 从电缆上剥离 6 mm 的绝缘层。 可能需要装上线圈管。 

2. 打开前挡板。将前连接器移到布线的位置。  
要进行此操作，请将前连接器推入模块，直至其卡入到位。 在此位置处，前连接器仍从模
块伸出。 
连接器被锁定，但与模块没有电接触。 

3. 如果电线从模块的低端引出，则从低端开始布线，否则从顶端开始布线。 还要拧紧未分配
的端子。 
 拧紧扭矩为 40 到 70 Ncm。 

4. 在线束和前连接器周围放置电缆夹。 
5. 拉紧电缆夹装置。将电缆夹装置上的护圈推到左侧；这样可提高可用空间的利用率。 
6. 拧紧固定螺钉以将前连接器移动到其操作位置。 

 

  说明 
当前连接器移动到其操作位置后，该前连接器中的前连接器编码装置会啮合。该前连接器
以后只能用于该类型的模块。 

7. 合上前面板。 
8. 您可以填写提供的标签域，并将其插入前挡板。 
有关前连接器布线的详细说明，可在《S7-300 自动化系统安装》手册中找到。 

屏蔽电缆 
如果使用屏蔽电缆，还需进行下列操作： 
1. 电缆进入开关柜后，必须将电缆屏蔽层连接至接地的屏蔽总线（先剥离电缆）。 

为此，您可以使用位于安装轨道上的屏蔽连接元件，它最多可接受八个屏蔽端子。 
 请参考《S7-300 自动化系统安装》手册。 

2. 继续将屏蔽电缆连接到模块上，但不要连接到那里的屏蔽层。 

屏蔽连接元件 
可以将此元件插入到安装轨道以使屏蔽电缆起到屏蔽的作用。 它最多可接受八个屏蔽端子
（Weidmueller 的 KLBUE 系列）。 
请参考《S7-300 自动化系统安装》手册（“布线”一节） 
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测量输入或接近编码器 (BERO) 的连接 
请按照下述步骤进行操作： 
1. 为编码器的电源进行布线。 这些电源必须与 IM 174 的负载电源满足相同的标准。您可以

使用 IM 174 的负载电源端子作为电源。 

2. 将屏蔽信号线连接至编码器。 
3. 在控制器端剥离足够长的电缆护套，以便可以将屏蔽层连接至屏蔽连接元件，而将空闲电

缆端连接至前连接器。 
4. 将信号线连接至前连接器。 
 

 
图片 3-14 测量输入或接近开关的连接总览 

READY 触点的连接 
紧急断开设备在 READY 触点打开时启动。 
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3.8 诊断 

3.8.1 诊断 LED 

 
模块状态通过模块前面的四个诊断 LED 显示。 
按照 LED 在 IM 174 模块中的排列顺序对其进行了说明。 

表格 3-22 诊断 LED  

标识 颜色 说明 
ON 绿色 电源电压 

该 LED 指示电源电压是否准备就绪。 
• 当 IM 174 的电源电压无故障运行时，该 LED 点亮。 
• 当发生以下情况时，该 LED 不亮，例如， 

– 网络未连接或未打开 
– 未连接 

指定的负载电源 
– 模块连接不正确 
– 模块出现故障 

EXCH 绿色 交换 
与 DP 主站进行循环数据交换后，该 LED 点亮 

TEMP  红色 过热指示 
当外壳超过某温度后，该 LED 点亮。 在这种情况下，驱动器
将根据参数化的停止延迟时间停止。 
请参阅『参数化』一节中的 
“停止延迟时间” 

RDY 红色 准备就绪 
如果与 DP 主站进行循环数据交换时发生故障，该 LED 点亮。

 



布线  
3.8 诊断 

 PROFIBUS 模块 IM 174 
62 设备手册, 06/2006, A5E01078443-01 



 

PROFIBUS 模块 IM 174 
设备手册, 06/2006, A5E01078443-01 63 

参数化 4
4.1 约束条件 

 
 

 注意 
PROFIBUS DP 的约束条件 
在 PROFIBUS DP 上操作 IM 174 DP 从站必须考虑以下约束条件： 
• IM 174 DP 从站不是符合 PROFIDrive 配置文件定义的合格 DP 标准从站。 例如，IM 174 

DP 从站不启用非循环通讯。 因此，IM 174 DP 从站只能在专门为此发布的 DP 主站上操
作。 

• IM 174 DP 从站只能在等距离 PROFIBUS DP 上操作。 最小 DP 周期是 1.5 ms。 

4.2 SIMATIC T-CPU 的要求 

参数化组件 
为 IM 174 DP 从站分配参数需要以下组件： 
● IM 174： 

起始订货号 (MLFB) 6ES7 174-0AA00-0AA0 
● CPU 315T-2DP (MLFB) 6ES7 315-6TG10-0AB0 V2.4/3.2 及更高版本 
● CPU 317T-2DP (MLFB) 6ES7 317-6TJ10-0AB0 V2.4/3.2 及更高版本 
● SIMATIC STEP 7，V5.3，SP 3 及更高版本 
● S7-Technology，V3.0 SP1 及更高版本 
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4.3 SIMOTION 的要求 

参数化组件 
为 IM 174 DP 从站分配参数需要以下组件： 
● IM 174：  

起始订货号 (MLFB)：6ES7 174-0AA00-0AA0  
● SIMATIC STEP 7 V5.3 SP3 及更高版本 
● SIMOTION 

– SIMOTION P 或 C： SIMOTION V4.0 及更高版本（SCOUT 和运行系统） 
– SIMOTION D： SIMOTION V4.0 及更高版本（SCOUT 和运行系统） 

4.4 在组态中插入 IM 174 DP 从站 

步骤 
1. 要在组态中插入 IM 174 DP 从站，请通过视图 (View) > 目录 (Catalog) 菜单命令在 HW 

Config 中打开硬件目录。 
IM 174 DP 从站位于以下位置： 

– 配置文件：PROFIBUS DP > 功能模块 (Function modules) > IM 174 下的 
标准 (Standard) 

2. 通过拖放操作选择 IM 174 DP 从站并将其拖动到站窗口中的 DP 主站系统。 
DP 主站系统与下列符号一并显示在站窗口中： 

 
 

释放鼠标左键后，IM 174 DP 从站就添加到组态中。 
 

 说明 
当拖动 DP 从站时，光标的形状为有一条斜线穿过的圆形。 当光标正好放置在 DP 主站系统
上时，它将变为一个加号，DP 从站便可以添加到组态中。 
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4.5 参数化顺序 

基本步骤 
通常，HW Config 中 IM 174 DP 从站的 PROFIBUS DP 参数分配可以分为以下几个步骤： 

1. 步骤 
在组态中插入 IM 174 DP 从站后，将针对从站分配以下参数： 

– PROFIBUS 参数（请参阅『PROFIBUS DP 参数化 —“常规”(General) 和“组态
”(Configuration) 选项卡』一节） 

– 功能参数（请参阅『功能参数 —“编码器和驱动器”(Encoders and drives) 选项卡』一节
） 

应该先对组态所需的所有 IM 174 DP 从站执行第 1 步。 

2. 步骤 
等距离循环 DP 通讯的参数化（请参阅『DP 通讯的参数化 —“同步操作”选项卡』一节）。 
可以对任何 IM 174 DP 从站最后执行第 2 步。 通过从站的对齐功能，可将上述操作顺序
期间进行的设置传送到所有余下的 IM 174 DP 从站。 
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4.6 PROFIBUS DP 参数化 —“常规”(General) 和“组态”(Configuration) 选项
卡 

4.6.1 设置 PROFIBUS 地址 

步骤 
在组态中插入 IM 174 DP 将打开对话框“属性 — PROFIBUS 接口 IM 174”(Properties - 
PROFIBUS Interface IM 174) 中的“参数”(Parameters) 选项卡。 

 
图片 4-1 PROFIBUS 地址 

显示的地址值已由 HW Config 自动设置为组态中下一个可用的 PROFIBUS 地址。  
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 注意 
原则上，IM 174 DP 从站的 PROFIBUS 地址可以设置为任意值。 然而，必须确保 HW Config 
中的 PROFIBUS 地址设置与 IM 174 DP 从站上的 DIP 开关设置相匹配。 
不存在自动调整！ 
必须与以下数据一致： 
1. SIMATIC S7 组态 IM 174 DP 从站 
PROFIBUS 地址 
2. IM 174 模块 DIP 开关总线地址 
PROFIBUS 地址 

 
单击“确定”(OK) 确认对话框后，将打开“DP 从站属性”(DP Slave Properties) 对话框。 继续进
行消息帧类型的参数分配。 

4.6.2 选择消息帧类型 

消息帧类型 
IM 174 DP 从站通过特定的消息帧类型进行操作： 
四个轴，每个轴具有一个编码器（标准消息帧 3）和 I/O 数据 

 
图片 4-2 消息帧类型 

设置消息帧类型 
缺省情况下，不选择任何消息帧类型。 必须在“组态”(Configuration) 选项卡中明确选择特定 
IM 174 的消息帧类型。 
1. 在“DP 从站属性”(DP Slave Properties) 对话框中，选择选项卡： “组态”(Configuration)。 
2. 在列表框 “缺省”(Default) 中，选择条目“4 个轴，每个轴具有一个编码器，标准消息帧 3 + 

IO，PZD-5/9 O/I 1/1”(4 axes, each with one encoder, Standard message frame 3 + IO, 
PZD-5/9 O/I 1/1)。 

3. 单击“确定”(OK)。 
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4.6.3 消息帧结构 

消息帧结构 
消息帧的结构如下： 

表格 4-1 消息帧结构 

消息帧类型 说明 
4 个轴，每个轴具有一个编码器，标准消息帧 3 + 
IO，PZD-5/9 O/I 1/1 

每个数字 I/O 数据有 4 个标准消息帧 3 和 1 个 
PZD 字 

PZD x/y，过程数据字数，x： 设定值，y： 实际值， 
例如，PZD-5/9： 
对于设定值为 5 个过程数据字 
对于实际值为 9 个过程数据字 
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消息帧类型 说明 

 

 

 

 
 

 

 注意 
HW Config 中 IM 174 DP 从站的消息帧类型设置必须与控制器中的消息帧类型设置一致。 
不存在自动调整。 
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编码器控制字 Gx_STW 
以下各项关于编码器控制字（摘录）的说明： 
● 查找参考标记 
● 即时测量 
● 编码器错误 

表格 4-2 编码器控制字 Gx_STW（摘录） 

位 名称 信号状态/说明 
位 7 = 0 => 请求： 查找参考标记 
位 含义 使用以下各项回原点： 
0 功能 1： 编码器零标记（“611U 一致性模式”除外） 
1 功能 2： 外部零标记的上升沿 

2 功能 3： 外部零标记的下降沿 

 
 
 
 
0 

3 功能 4： 未使用 

位 7 = 1 => 请求： 即时测量 
位 含义  
0 功能 1： 测量输入 1 上升沿 
1 功能 2： 测量输入 1 下降沿 
2 功能 3： 测量输入 2 上升沿 
3 功能 4： 测量输入 2 下降沿 

 
 
 
1 

 
 
2 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
功能 

注意事项 
• 位 x = 1，已请求功能 

位 x = 0，未请求功能 
• 如果启用了多个功能，则只有在所有功能结束，且已通过相关状态位

（G1_ZSW，位 0 到 位 3 为 0）发出这个结束信号后才能读取所有功能的值。 
• 即时测量 

可同时启用测量输入的上升沿和下降沿。 根据信号更改的方向来检测测量输入信
号。 连续读出测量值。 

位 6、5、4 含义  
4 
5 
6 

 
 
命令 

000 
001 
010 
011 

- - 
启用功能 x 
读取值 x 
取消功能 x 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
查找参考标记 
或 
即时测量 

模式 0 
1 

查找参考标记 
即时测量 

15 编码器错误 0 
1 

无错误  
编码器错误未处理；Gx_XIST2 中的错误代码 

 
 

 说明 
在上升沿或下降沿上测量 
IM 174 仅支持在上升沿或下降沿上测量。 
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其它编码器实际值 Gx_XIST2 
Gx_XIST2 中的错误代码，其中 G1_ZSW，位 15 == 1 

表格 4-3 Gx_XIST2 中的错误代码 

G1_XIST2 含义 可能的原因/说明 
1Hex 编码器求和错误 编码器信号电平太低，出现故障（屏蔽不充分）或开路监视出

现错误。 
2Hex 零标记监视 在两个编码器零标记之间出现了测量的转子位置的波动（编码

器脉冲可能丢失）。 

4.6.4 I/O 地址 

要求 
要在控制器和 IM 174 DP 从站的各个轴之间进行通讯，轴的设定值和实际值必须具有相同的 
I/O 地址。 
当在组态中插入 IM 174 DP 从站时，HW Config 将自动考虑这一要求。  

插入 I/O 地址 
1. 在“DP 从站属性”(DP Slave Properties) 对话框中，选择选项卡： “组态”(Configuration)。 
2. 在 PROFIBUS 伙伴的 I/O 地址 (I/O addr.) 下，输入： <I/O 地址>。 
3. 单击“确定”(OK)。 

 

  注意 
轴的设定值和实际值必须具有相同的 I/O 地址。 
I 地址（实际值）= O 地址（设定值） 
如果通过复制操作将 IM 174 DP 从站插入到某 S7 项目中（例如从另一个 S7 项目中），
则 I/O 地址将通过“HW Config”唯一分配。 这可能导致轴的设定值和实际值分配了不同的 
I/O 地址。 在这种情况下，必须手动更正 I/O 地址。 
要避免 PROFIBUS DP 驱动器和 I/O 模块之间发生访问冲突，IM 174 DP 从站的 I/O 地址
必须使用 ≥ 256 的值。  

4.6.5 一致性 

一致性设置 
I/O 数据一致性的缺省设置是“总长度”(Total length)。 
此设置意味着 PLC 操作系统不允许从 PLC 用户程序（例如，字节、字或双字）对此地址区进
行直接访问。 
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4.7 功能参数 —“编码器和驱动器”(Encoders and drives) 选项卡 

4.7.1 SIMOTION 和 SIMATIC T-CPU 的功能参数 

参数  
除了驱动器和编码器参数之外，还可通过“编码器和驱动器”(Encoders and drives) 选项卡设置 
IM 174 DP 从站的更多特定功能参数： 

● 驱动器类型 
● 编码器类型 
● 停止斜波 
● 停止延迟时间 
● 允许的状态标记错误 
● 611U 一致性模式 
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下图显示了各驱动器、编码器类型的样例值和更多特定功能参数的相应对话框。 

 
图片 4-3 “DP 从站属性”(DP Slave Properties) 对话框的“编码器和驱动器”(Encoders and drives) 选

项卡 
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4.7.2 驱动器参数 

您可以选择以下驱动器类型： 
● 伺服（模拟驱动器） 
● 步进（步进驱动器） 
 

伺服驱动器类型 
如果您已选择了伺服驱动器类型，您可以通过“单极性”(Unipolar) 复选框来切换模拟输出电压
的电压范围。 

未选中单极性 (Unipolar) 
如果未选中“单极性”(Unipolar) 复选框，则将输出 -10 V 到 +10 V 范围内的模拟电压作为设定
值。 然后驱动器可以在两个方向上运行。 

已选中单极性 (Unipolar) 
如果已选中“单极性”(Unipolar) 复选框，则将输出 0 V 到 +10 V 范围内的模拟电压作为设定
值。 然后，将根据当前的速度设定值通过数字输出从 IM 174 输出旋转方向： 
● 轴 1 的旋转方向信号 -> 数字输出 X11，针脚 13 
● 轴 2 的旋转方向信号 -> 数字输出 X11，针脚 15 
● 轴 3 的旋转方向信号 -> 数字输出 X11，针脚 17 
● 轴 4 的旋转方向信号 -> 数字输出 X11，针脚 19 

 

  说明 
单极性功能 
单极性功能（或单极性电机）不适用于 SIMATIC T-CPU 和 SIMOTION。 

Alt.DrvRdy 
根据您使用的驱动器，DRV.RDY 信号将返回不同的状态消息： 
1. 驱动器将通过 DRV.RDY 信号发送“准备开启”信号。 仍需要启用控制器才能打开驱动器。 
2. 驱动器将通过 DRV.RDY 信号发送“准备就绪”信号。 驱动器准备在该状态下进行控制并直

接遵循设定值。 
当驱动器通过 DRV.RDY 信号（多数情况下使用模拟驱动器）发送“准备开启”信号时，请勿激
活“Alt.DrvRdy”功能。 
当驱动器通过 DRV.RDY 信号（多数情况下使用伺服驱动器）发送“准备就绪”信号时，激活
“Alt.DrvRdy”功能。 
有关所用驱动器返回的状态消息的信息可以在您驱动器的产品信息中找到。 
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步进驱动器类型 
在 IM 174 上操作步进电机需要必要的机动电子（例如 FM Stepdrive）和步进电机。 
下图显示了使用步进驱动器和不使用编码器的 IM 174 的基本结构： 

 
图片 4-4 使用 FM STEPDRIVE 和 SIMOSTEP 电机的 IM 174 的基本结构 
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参数设置 

Alt.DrvRdy 
根据您使用的驱动器，DRV.RDY 信号将返回不同的状态消息： 
1. 驱动器将通过 DRV.RDY 信号发送“准备开启”信号。 仍需要启用控制器才能打开驱动器。 
2. 驱动器将通过 DRV.RDY 信号发送“准备就绪”信号。 驱动器准备在该状态下进行控制并直

接遵循设定值。 
当驱动器通过 DRV.RDY 信号（多数情况下使用模拟驱动器）发送“准备开启”信号时，请勿激
活“Alt.DrvRdy”功能。 
当驱动器通过 DRV.RDY 信号（多数情况下使用伺服驱动器）发送“准备就绪”信号时，激活
“Alt.DrvRdy”功能。 
有关所用驱动器返回的状态消息的信息可以在您驱动器的产品信息中找到。 

最大频率 [Hz] 和标准频率 [Hz] 
在区域 
● “最大频率 [Hz]”(Max. frequency [Hz])（最大频率）和 
● “标准频率 [Hz]”(Stand. frequency [Hz])（额定频率）中， 
必须输入特定驱动器或特定过程的频率值 [Hz]。 

标准频率的计算 
根据以下公式计算标准频率： 
 
标准频率 [Hz] = n [rpm]/60 * 步进电机的精度 

 
n [rpm]： 步进电机的速度 

（特征值介于 500 rpm 和 1000 rpm 之间） 
步进电机的精度： 步进电机上的增量数（特征值： 500, 1000, 5000 

 



 参数化 
 4.7 功能参数 —“编码器和驱动器”(Encoders and drives) 选项卡 

PROFIBUS 模块 IM 174 
设备手册, 06/2006, A5E01078443-01 77 

最大频率的计算 
根据以下公式计算最大频率： 
 
最大频率 [Hz] = nmax [rpm]/60 * 步进电机的精度 

 
nmax [rpm]： 步进电机的最大速度 

（特征值介于 500 rpm 和 1000 rpm 之间） 
步进电机的精度： 步进电机上的增量数（特征值： 500, 1000, 5000) 
可以根据步进电机的特征操作特性来计算最大速度 nmax 
。 技术上需要的扭矩 M_t 用于 
确定电机的最大速度 nmax，该速度与轴的最大 
速度对应。 
 

    

 
图片 4-5 步进电机的特征操作特性 

 
 

 说明 
过载范围 
为避免在过载范围内进行操作，最大频率必须始终等于标准频率！ 

步进电机特性的说明 
定位精度、速度 n 以及电机产生的扭矩 M 对于特定过程的要求都非常重要。 要最优地这些
值，必须考虑步进电机的特性。 从步进电机的给定旋转速度（约 500 rpm）开始，电机产生
的扭矩按对数关系下降并以最大速度（约 3000 rpm）接近零。 具体数据可以从所用电机的数
据表中找到。 
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在过载范围内操作的后果 
如果步进电机一旦无法产生要求的扭矩，它将失去与预定义频率的同步且其速度将突然下降。 
这可能导致停止。 在这种状态下，除非在这段时间内输入设定值 0，否则无法继续运动。 对
于没有其它编码器的位置轴，将失去运行位置，并因而失去轴的同步。  

 

 说明 
使用“步进”编码器类型的步进驱动器（PULSE REFEED 操作） 
通过“步进”编码器类型进行操作（PULSE REFEED 操作）期间，步进电机可能会在停止时振
动。 
当步进电机以预定运动运行到某一位置值（正好位于步进电机的两个自然步进分区之间）时，
这种情况将与项目的缺省参数化一起发生。 
实例：丝杠螺距为 10 mm 的线性定位轴 
驱动器： 
FM-STEPDRIVE 
设置： 
1000 步进/转 
步进精度 0.010 mm 
定位到 1.12x mm 
结果： 
步进电机在位置 1.12 和 1.13 之间振动。 
补救措施： 
必须进行以下设置以抑制步进电机的振动： 
1. 倍增因子 = 1 的实际值表达 

因此，更改以下缺省值： 
在 HW Config 的 IM 174 对象管理器（从站 OM）中：  
→ 高精度的保留位 = 0 
在 S7T Config 的组态数据中：  
→ IncEncoder.incResolutionMultiplierCyclic = 1 

2. 在 S7T Config 的组态数据中： 
→ TypeOfAxis.CommandValueQuantization = YES 

通过这些设置，轴可以在目标位置（最接近步进电机的相应步进位置）保持稳定。 

 说明 
使用 TTL/SSI 编码器的步进驱动器 
使用 TTL/SSI 编码器时，必须考虑编码器精度（包括高精度）对步进电机的步进精度的比
率。  
要防止停止时在两个位置之间振动，步进电机增量距离必须小于编码器反馈中的距离表达（即
步进电机的增量必须大于编码器精度）。  
如果需要，必须使用精度较低的编码器或在步进电机上设置较高的步进精度。 
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4.7.3 编码器参数 

可以为模拟驱动器选择以下编码器类型 
● 编码器类型不可用 
● 编码器类型 TTL 
● 编码器类型 SSI 

可以为步进驱动器选择以下编码器类型 
● 编码器类型不可用 
● 编码器类型 TTL 
● 编码器类型 SSI 

● 编码器类型步进电机 

编码器类型“不可用” 
以下内容适用于“伺服”驱动器类型：  
轴 x 不可用或不应该被操作。 PROFIBUS 消息帧中为此轴传送的有用数据是空的。 
以下内容适用于“步进”驱动器类型： 
不通过编码器操作步进电机。 

编码器类型 TTL 
编码器参数： 
● 精度 

编码器每旋转一周编码器脉冲中的编码器精度 
● 高精度的预留位 

设置： 0 - 15 
“高精度的预留位”参数指定了以编码器实际值 G1_XIST1 和 G1_XIST2 传送的编码器增量
的所需脉冲倍增数。  
该设置对应于 20 (1) 到 215 (32768) 之间的一个脉冲倍增数。 

 

  说明 
TTL 编码器的最小高精度 
必须始终考虑最小高精度 22 (= 4) 并为 TTL 编码器设置该精度。 
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 说明 
具有低精度编码器的主轴 
如果主轴具有低精度的编码器，则实际值特性（增加）可能以非线性形式显示。 在实际值显
示中看到的增加是速度精度 (RR) 的结果，其中： 
• RR： 60000/(Tdp * ER * PM) 
• RR（速度精度）： [（转/分）/编码器脉冲] 
• Tdp（位置控制周期 = PROFIBUS 周期时钟）： [ms] 
• ER（编码器精度）： [编码器脉冲/转] 
• PM（脉冲倍增数） 
实例： 
Tdp（位置控制周期 = PROFIBUS 周期时钟）： 2 ms 
ER（编码器精度）： 2500 脉冲/转 
PM（脉冲倍增数）： 4 
RR = 60000/(2 * 2500 * 4) = 3（转/分）/编码器脉冲 

编码器类型 SSI 
编码器参数： 
● 奇偶校验 

如果从编码器传送到 IM174 的编码器数据具有奇偶校验位，请选中此复选框。 
● MsgLength 

由编码器传送的有用数据位数 
● 编码 

支持以下编码器代码： 
– 二进制 
– 灰色 

● 传输率 
支持以下传输率： 

– 187.5 kbps 
– 375 kbps 
– 750 kbps 

 

  注意 
SSI 编码器的波特率 
所有 SSI 编码器的传输率设置必须相同。 如果传输率设置不同，将分配编码器编号最
高的 SSI 编码器的传输率。 

● 高精度的预留位 
设置： 0 - 15 
“高精度的预留位”参数指定了以编码器实际值 G1_XIST1 和 G1_XIST2 传送的编码器增量
的所需脉冲倍增数。  
该设置对应于 20 (1) 到 215 (32768) 之间的一个脉冲倍增数。 
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编码器类型步进电机 
PULSE REFEED 操作期间的步进驱动器： 可以使用“步进”编码器类型来操作具有“步进”驱动
器类型的轴 x。 在此模式下，设定值将作为实际值从 IM 174 发送回控制器。 
参数设置 
● 电机监视 

如果选中“电机监视”复选框，则步进电机的步进数必须被连续监视一段预设的参考点距离
（请参阅“BERO 距离”）。 如果不使用编码器进行操作，则所用的步进驱动器将同步发送
实际值（脉冲重新进给）。 
 

 

  说明 
电机监视的激活 
在 S7 Config 或 SIMOTION SCOUT 中，除电机监视之外，还必须将 TO 轴组态数据 
TypeofAxis.NumberOfEncoders.encoder_1.IncEncoder.enableZeroMonitoring 
 设置为 是 (Yes)。 

● BERO 距离 
如果是“BERO 距离”(BERO distance)，则输入两个 BERO 信号之间的步进（适用于所用的
步进驱动器）数。 两个 BERO 信号之间的距离是参考点距离。 

● BERO 公差 
如果是“BERO 公差”(BERO tolerance)，则输入允许的步进数的偏差。  
产生的步进范围在以下公差内： 
产生的步进范围 = BERO 距离 ± 1/2 * BERO 公差 
 
实例： 
BERO 距离： 100 个步进  
BERO 公差： 20 个步进 
产生的步进范围： 介于 90 和 110 个步进之间 
 
差别是指在“BERO 距离”(BERO distance) 中输入的步进数和用于参考点距离的步进电机实
际需要（例如，加载时）的步进数之间的差。  
超过或低于指定的公差时，IM 174 都会触发报警错误 20005： 设备类型： 2，逻辑地址： 
S7T Config 中 xxx 发生故障（位： 0，原因： 0x100h）。 

● 高精度的预留位 
设置： 0 - 15 
“高精度的预留位”参数指定了以编码器实际值 G1_XIST1 和 G1_XIST2 传送的编码器增量
的所需脉冲倍增数。  
该设置对应于 20 (1) 到 215 (32768) 之间的一个脉冲倍增数。 
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4.7.4 停止斜波 

停止斜波 
设置： 0 到 65535 ms 
“停止斜波”参数指定了与时间呈线性关系的函数。 如果检测到错误，根据此函数，连接到 IM 
174 的所有驱动器都减速到设定值 0。 
停止斜波在发生以下错误时起作用： 
● 模块的温度报警（约 90°C 时打开，约 85°C 时关闭） 

● 状态标记错误 
● 主站和从站之间的同步错误 

 

  说明 
参数值 0 
在出错时参数值 0 会使驱动器定位到一个停止点。 

 
图片 4-6 参数： 停止斜波 

 
① 最大设定值 
② 当前设定值 
③ 参数值： 停止斜波 

 

4.7.5 停止延迟时间 

停止延迟时间参数： 
设置： 0 到 65535 s 
“停止延迟时间”参数可用于指定在发生温度报警后过多长时间激活停止斜波。  
停止延迟时间在模块中的温度超过 90°C 时开始计算。  
如果在延迟时间激活时温度下降到约 85°C，则不激活停止斜波并复位停止延迟时间。 
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4.7.6 允许的状态标记错误 

“允许的状态标记错误”参数 
设置： 0 - 15 
“允许的状态标记错误”参数指定了 DP 主站允许出现的生命期标记错误的数目。 当超过该参数
化的数值后，将激活停止斜波。 

4.7.7 611U 一致性模式 

设置选项 
在 611U 一致性模式下，轴回原点的信号源不再通过 PROFIDrive 标准消息帧（STD3，编码
器控制字 G1_STW）指定，而是通过 IM 174 的 PROFIBUS 消息帧中的其它数字输出字指定
（请参阅『消息帧类型』一节中的表“消息帧结构”）。 
611U 一致性模式： 

● 未选中 
回原点的信号源通过 PROFIDrive 标准消息帧中的编码器控制字 Gx_STW 指定。 

● 已选中 
回原点的信号源通过 PROFIBUS 消息帧中的其它数字输出字指定。 

数字输出字 
通过输出字（请参阅『消息帧类型』一节的表“消息帧结构”中的输出字）的以下位来针对轴选
择回原点的信号源 

表格 4-4 输出字： 回原点的信号源 

位 值 回原点的信号源 
8 0 轴 1： 编码器 1 的零标记 (X3) 

 1 轴 1： 外部零标记 1 的上升沿（X11，针脚 22）  
9 0 轴 2： 编码器 2 的零标记 (X4) 

 1 轴 2： 外部零标记 2 的上升沿（X11，针脚 23） 
10 0 轴 3： 编码器 3 的零标记 (X5) 

 1 轴 3： 外部零标记 3 的上升沿（X11，针脚 24） 
11 0 轴 4： 编码器 4 的零标记 (X6) 

 1 轴 4： 外部零标记 4 的上升沿（X11，针脚 25） 

如果已针对要回原点的轴对 611U 一致性模式进行了参数化，则必须先通过 PLC 用户程序在 
IM 174 的数字输出字中对用于选择信号源的特定轴信号进行设置，然后再在编码器控制字中
请求“查找参考标记”功能。  
以下几部分显示了各回原点方法的基本系统结构和约束条件。 

SIMOTION 
使用 611U 一致性模式  
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● 要使用编码器零标记和外部零标记回原点轴，必须通过 PLC 用户程序在数字输出字中将相
应的特定轴位设置为 0（编码器零标记）。  

● 操作期间可以切换回原点的信号源。 
不使用 611U 一致性模式 

● 回原点的执行始终与轴的零标记有关。 

SIMATIC T-CPU 
以下几项适用于通过 611U 一致性模式选择信号源： 
● 使用“输出凸轮”技术对象选择信号源。 要进行此操作，请在 S7T Config 中组态一个输出凸

轮，使其输出指向相关位地址以在相应轴上选择信号源。 
● 将 IM 174 消息帧中的其它数据字的地址放置到 DP（驱动器）I/O 图像中。 此地址通过

“MC_ReadPeriphery”和“MC_WritePeriphery”技术功能放置。 必须在 HW Config 中针对模
块手动调整数据字的地址；该地址必须位于 0 到 63 个字节的地址范围内。 

退出对话框 
如果通过单击“确定”(OK) 退出“DP 从站属性”(DP Slave Properties) 对话框，将接受数据并关
闭对话框。 

第 1 步：结束 
这样，IM 174 DP 从站参数化的第 1 步就完成了 
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4.7.8 使用编码器零标记回原点 

系统结构 

 
图片 4-7 基本系统结构： 使用编码器零标记回原点 

 

功能 
一旦控制器请求回原点，IM 174 会将编码器实际值发送到控制器作为下次检测编码器零标记
的原点。 

 

 说明 
同时测量和归位 
不能使用 IM 174 同时执行 MC_MeasuringInput 作业和 MC_Home 作业。 

不使用 611U 一致性模式 
不需要采取其它措施。 

使用 611U 一致性模式 
必须在数字输出字中设置要归位的轴（例如轴 1）的相关信号： 

● 数字输出字： 
位 8： = 0 =>“轴 1： 编码器 1 的零标记 (X3)” 
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4.7.9 使用外部零标记归位 

系统结构 

 
图片 4-8 基本系统结构： 使用外部零标记回原点 

 

功能 
一旦控制器请求回原点，IM 174 会将编码器实际值发送到控制器作为下次检测外部零标记信
号的原点位置。 

 

 说明 
同时测量和回原点 
不能使用 IM 174 同时执行 MC_MeasuringInput 作业和 MC_Home 作业。 

不使用 611U 一致性模式 
控制器必须通过编码器控制字 G1_STW 定义相关功能： 
● 功能 2（通过外部零标记的上升沿回原点） 
● 功能 3（通过外部零标记的下降沿回原点） 
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使用 611U 一致性模式 
必须在数字输出字中设置要回原点的轴（例如轴 1）的相关信号： 

● 数字输出字： 
位 8： = 1 =>“轴 1： 外部零标记 1 的上升沿（X11，针脚 22）” 

 

  说明 
使用外部零标记回原点需要选择 611U 一致性模式。 

4.7.10 使用编码器零标记和回原点输出凸轮回原点 

系统结构 

 
图片 4-9 基本系统结构： 使用编码器零标记和回原点输出凸轮回原点 

 

功能 
必须将回原点输出凸轮信号连接到 IM 174 上的数字输入（X11，针脚 22 到 25） 。 回原点输
出凸轮信号的处理在控制器中作为回原点操作的一部分来处理。 
一旦检测到回原点输出凸轮信号，控制器就会将轴速度减小到回原点逼近速度，并请求 IM 
174 回原点到下一个编码器零标记。 一旦检测到该请求，IM 174 就会将编码器实际值发送到
控制器，作为下次检测编码器零标记的原点。 

 说明 
同时测量和回原点 
使用 IM 174 时，不能同时执行 MC_MeasuringInput 作业和 MC_Home 作业。 
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不使用 611U 一致性模式 
不需要采取其它措施。 

使用 611U 一致性模式 
必须在数字输出字中设置要回原点的轴（例如轴 1）的相关信号： 

● 数字输出字： 
位 8： = 0 =>“轴 1： 编码器 1 的零标记 (X3)” 

4.7.11 约束条件 

测量输入或即时测量 
IM 174 仅支持使用测量输入的上升沿或下降沿进行测量。 不能参数化为在上升沿和负跳沿上
同时进行测量。 

速度实际值 
IM 174 不支持标准消息帧 3 （请参阅『消息帧类型』一节中的表“消息帧结构”）中包含的速
度实际值 (PZD2/3：NIST_B)。IM 174 始终发送值 0 作为速度实际值。 

外部编码器接口（无轴编码器） 
如果一条轴也没参数化就将编码器连接到 IM 174，即 IM 174 仅将编码器用作外部编码器接
口，则不会输出“准备就绪”信号（接口 X11，针脚 10/11）。 有关“准备就绪”信号的信息，请
参考『接口 (X11)：数字输出』 一节。 

4.7.12 SIMATIC T-CPU 的约束条件 

使用外部零标记回原点 
回原点始终发生在上升沿上，而不管在 S7T Config 中选择了哪种外部零标记沿（上升沿或下
降沿）进行回原点。 

访问 I/O 数据 
只能使用 DP(DRIVE) 的 I/O 图像从用户程序中访问 IM 174 的 I/O 数据。 这要求 I/O 数据在 0 
到 63 的地址范围内。将使用“MC_ReadPeriphery”和“MC_WritePeriphery”技术功能访问 I/O 
数据。  
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4.7.13 SIMOTION 的约束条件 

错误 20005 
当与 IM 174 DP 从站一起使用时，将在 SIMOTION C230 从 RUN 模式切换到 STOP 模式时
显示以下消息： 
● 错误 20005： 设备类型： 1/2，逻辑地址： x 发生故障。 （位： 0，原因： 0x……） 
可忽略该消息。  
当下次从 STOP 模式跳转到 RUN 模式时系统会自动删除该消息。 

使用外部零标记回原点 
回原点始终发生在上升沿上，而不管在 SIMOTION 中选择了哪种外部零标记沿（上升沿或下
降沿）进行回原点。 

4.8 DP 通讯的参数化 —“同步操作”(Isochrone operation) 选项卡 

4.8.1 等距离循环 DP 通讯的参数设置 

要执行的步骤 
根据说明（第 1 步）一旦在组态中插入所有专用 DP 从站并分配其功能参数后，将为等距离循
环 DP 通讯分配参数（第 2 步）。 
为等距离循环 DP 通讯分配参数也需要两步： 
第 1 步 
● 激活等距离 DP 周期 
● 等距离主站循环部分 TDX 
第 2 步 
● 等距离 DP 周期 TDP 
● DP 周期 TDP 
● 主站应用周期 TMAPC 
● 实际值采集 Ti 
● 设定值接受 To 
 

 

 注意 
为 DP 通讯分配参数时，必须遵守适用于各个参数的约束条件。 
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4.8.2 激活等距离 DP 周期 

步骤 
1. 双击 IM 174 DP 从站。 

在 HW Config 的站窗口中，将打开“DP 从站属性”(DP Slave Properties) 对话框。 
 

  说明 
建议通过启用所选 IM 174 DP 从站的等距离 DP 周期，然后执行对齐来为所有 IM 174 DP 
从站启用等距离 DP 周期。 
在对齐过程中，在“DP 从站属性”(DP Slave Properties) 对话框的“同步模式”(Isochrone 
Mode) 选项卡中显示的所有值都将传送到相同类型（此处为 IM 174 DP 从站）组态的所有 
DP 从站。 

2. 在“DP 从站属性”(DP Slave Properties) 对话框中， 打开“同步模式”(Isochrone mode) 选项
卡。 

3. 选中“将驱动器与等距离 DP 周期同步”(Synchronize drive with equidistant DP cycle) 复选
框☑ 

4. 单击“对齐”(Alignment)。 

 
图片 4-10 “DP 从站属性”(DP Slave Properties) 对话框 
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  说明 
如果某 S7 项目中存在不同的等距离 DP 从站类型（例如，不同的 SIMODRIVE 驱动器、
IM 174 等），则必须为各类型的 DP 从站执行步骤 
1. 将驱动器与等距离 DP 周期同步 
2. 执行对齐 
才能继续设置其它参数。 

4.8.3 等距离主站循环部分 TDX 

引言 
一旦为所有 DP 从站启用了与等距离 DP 周期的同步后，就必须重新计算 DP 通讯的循环部分
所需的时间。 
每次启用等距离总线周期时，DP 主站均会自动进行计算。 通过选中/清除“激活恒定的总线周
期时间”(Activate constant bus cycle time) 复选框在以下对话框中执行此操作。 

步骤 
1. 在“DP 从站属性”(DP Slave Properties) 对话框中，打开“常规”(General) 选项卡。 
2. 在“节点/主站系统”(Nodes/master system) 组中，单击“PROFIBUS...”按钮。 
3. 在“属性 - IM 174 PROFIBUS 接口……”(Properties - IM 174 PROFIBUS Interface ...) 对话

框中，打开“参数”(Parameters) 选项卡。 
4. 单击“属性……”(Properties...) 按钮。 
5. 在“PROFIBUS 属性”(PROFIBUS Properties) 对话框中，打开“网络设置”(Network settings) 

选项卡。 
6. 单击“选项……”(Options...) 按钮。 
7. 在“选项”(Options) 对话框中，打开“恒定的总线周期时间”(Constant Bus Cycle Time) 选项

卡。 
8. 清除“激活恒定的总线周期时间”(Activate constant bus cycle time) 复选框（请参阅『等距

离 DP 周期 TDP』一节中的图） 
9. 选中“激活恒定的总线周期时间”(Activate constant bus cycle time) 复选框（请参阅『等距

离 DP 周期 TDP』一节中的图）。 
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4.8.4 等距离 DP 周期 TDP 

引言 
当计算 DP 通讯的循环部分时，DP 主站会自动将等距离 DP 周期的值更改为允许的最大时间 
(32 ms)。 必须通过重新输入等距离 DP 周期的设定值才能撤消此更改。 

步骤 
1. 打开“选项”(Options) 对话框。 
2. 为“恒定的 DP 周期”(Constant DP Cycle) 区域选择“恒定的总线周期时间”(constant bus 

cycle time)。 
3. 单击“确定”(OK)。 
4. 在“属性 - PROFIBUS”(Properties - PROFIBUS) 对话框中单击“确定”(OK)。 
5. 在“属性 - IM 174 PROFIBUS 接口”(Properties - IM 174 PROFIBUS Interface) 对话框中单

击“确定”(OK)。 

 
图片 4-11 “选项” (Options) 对话框 
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4.8.5 DP 周期 TDP 

步骤 
1. 在“DP 从站属性”(DP Slave Properties) 对话框中，选择“同步模式”(Isochrone mode) 选项

卡。 
2. 在“DP 周期 TDP (ms)”(DP cycle TDP [ms]) 输入域中输入一个 < 系数 >。 

 

  说明 
必须将 IM 174 DP 从站的 DP 周期时间（“DP 周期 TDP”参数）设置为与为 DP 主站设置
的 DP 周期时间（“等距离 DP 周期”参数）相同的值：  
DP 周期 TDP = 等距离 DP 周期 
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4.8.6 主站应用周期 TMAPC 

引言 
“主站应用周期 TMAPC”参数指定主站应用（位置控制器）与等距离 DP 周期之间的整数比。 
如果使用较低性能范围的控制硬件，则使用不是 1:1 的比率可以减少位置控制器的死机次数。 

步骤 
1. 在“DP 从站属性”(DP Slave Properties) 对话框中， 打开“同步模式”(Isochrone mode) 选项

卡。 
2. 在“主站应用周期 TMAPC (ms)”(Master application cycle TMAPC [ms])输入域中输入一个 < 系

数 >。 （请参阅『对齐』一节中的图） 
 

 
图片 4-12 实例： TMAPC 与 TDP 的比为 1:1 的 优化 DP 周期 

对图的说明： 
TMAPC 主站应用周期： 位置控制周期 
TDP DP 周期时间：DP 周期时间 
TDX 数据交换时间： 所有 DP 从站总的传送时间 
TM 主站时间： 位置控制的启动时间延迟 
TI 输入时间： 实际值采集的时间。 实际值在下一个 DP 周期传送到 DP 主站。  
TO 输出时间： 设定值接受的时间。 设定值在上一个 DP 周期由 DP 主站应用生成。 
GC DP 主站和 DP 从站之间的等距离循环同步的全局控制消息帧（广播消息帧） 
R 速度或位置控制的计算时间 
Dx DP 主站和 DP 从站之间的有用数据交换 
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DPV1 循环通讯后，如果尚未超出令牌持有时间 TTH，则发送非循环服务。 TTH 由工程
系统进行计算。 

GTR GAP、TOKEN、RESERVE： 
GAP： 在 GAP 过程中尝试接受新的主动站。 
TOKEN： 令牌传递指向自身或其它主站。  
RESERVE： 预留用作站点在超出等距离周期前将令牌发送给自身的“激活暂
停”。  

① 将当前 DP 周期/位置控制周期的实际值从 DP 从站驱动器传送到位置控制器。 
② 将位置控制器计算出的设定值传送到 DP 从站驱动器。 

 
 

 说明 
主站应用周期 TMAPC 和 DP 周期时间 TDP 之间的比率必须为 1:1。 

 

4.8.7 实际值采集 Ti 

引言 
“实际值采集 Ti”参数指定 IM 174 DP 从站读入实际值（位置实际值）的时间。 
建议为所有 IM 174 DP 从站设置相同的实际值采集时间 Ti，特别是当不同 IM 174 DP 从站的
轴通过插补沿相同的路径运行时。 

步骤 
1. 在“DP 从站属性”(DP Slave Properties) 对话框中， 打开“同步模式”(Isochrone mode) 选项

卡。 
2. 在“实际值采集(ms)”(Actual value acquisition [ms]) 输入域中输入一个 < 系数 >。 （请参阅

『对齐』一节中的图） 
 

 

 说明 
实际值采集时间 Ti 必须遵守以下条件： 
DP 周期 >= 实际值采集 >= 基准时间 
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4.8.8 设定值接受 To 

引言 
“设定值接受 To”参数指定 IM 174 DP 从站从位置控制器接收速度设定值的时间。 
建议为所有 IM 174 DP 从站设置相同的设定值接受时间 To，特别是当轴插补在一起时。 

步骤 
1. 在“DP 从站属性”(DP Slave Properties) 对话框中， 打开“同步模式”(Isochrone mode) 选项

卡。 
2. 在“设定值接受(ms)”(Setpoint acceptance [ms]) 输入域中输入一个 < 系数 >（请参阅『对

齐』一节中的图）。 
 

  说明 
设定值接受时间 To 必须遵守以下条件： 
DP 周期 >= 设定值接受 >= 等距离主站循环部分 + 基准时间 
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4.8.9 对齐 

引言 
通过对齐，“同步模式”(Isochrone mode) 选项卡中显示的 IM 174 DP 从站的值传送到 组态的
所有其它 IM 174 DP 从站。 

步骤 
1. 在“DP 从站属性”(DP Slave Properties) 对话框中， 打开“同步模式”(Isochrone mode) 选项

卡。 
2. 单击“对齐”(Alignment)。 
3. 单击“确定”(OK)（请参阅『对齐』一节中的图）。 

 

  说明 
如果某 S7 项目包括不同的等距离 DP 从站类型（例如不同的 SIMODRIVE 驱动器、IM 
174 等），则必须按照上述说明对各个 DP 从站类型进行以下参数设置，并且必须执行对
齐： 
• 等距离 DP 周期 TDP 
• 主站应用周期 TMAPC 
• 实际值采集 Ti 
• 设定值接受 To 
对齐仅将显示在“同步模式”(Isochrone mode) 选项卡中的值传送到相同类型的 DP 从站。 

 
图片 4-13 “DP 从站属性”(DP Slave Properties) 对话框 
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4.8.10 约束条件 

从 MLFB 为 6ES7 174-0AA00-0AA0 起的 IM 174 
在对等距离 DP 周期进行最后参数设置时必须考虑以下约束条件： 

 
图片 4-14 “DP 从站属性”(DP Slave Properties) 对话框的缩放区域 
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1. 等距离 DP 周期 (TDP) 
TDP = n * 125 µs； 
其中 64 (8 ms)≧ n ≧ 12 (1.5 ms) 

2. 设定值接受 (To) 
(TDX + 125 µs)≤TO < TDP； 
其中 TDX = 舍入为  
125 µs 的整数倍 

3. 实际值采集 (Ti) 
250 µs ≤ TI ≤ 625 µs 
Ti = 250 µs、375 µs、500 µs、625 µs 

4. 如果 TO = (TDP - 125 µs)= TO-Max 
则 TI 必须满足以下条件： TI ≧ 3 * 125 µs 

 
图片 4-15 约束条件的图解说明 

SIMOTION 和 SIMATIC T-CPU 
典型的参数值包括： 
● 等距离 DP 周期 (TDP)： 2.000 ms 
● 实际值采集 (Ti)： 0.250 ms 
● 设定值接受 (To)： 1.250 ms 

第 2 步：结束 
这样，IM 174 DP 从站参数设置的第 2 步就完成了 
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调试 5
5.1 绝对编码器 (SSI)，单匝 

常规信息 
使用 TO 外部编码器对下例中说明的单匝绝对编码器 (SSI) 进行参数设置。  
如果编码器固定属于某个轴，则通过 TO 轴进行参数设置。 

基本步骤 
以下是对基本调试步骤的说明： 
1. 创建一个新 STEP 7 项目，并使用以下主要硬件组件在 HW Config  

中组态硬件： 
– SIMATIC T-CPU 和 SIMOTION C230 
– IM 174  
– 使用伺服电机或步进电机 
– 使用 SSI 编码器 

2. 在 SIMATIC S7T Config 或 SIMOTION SCOUT 中进行参数设置 
– 创建一个“外部编码器”技术对象 
– 参数设置轴向导中的值  
– 驱动部件： IM 174  
– 编码器：SSI 

最重要的输入域的说明 
下面更详细地说明了最重要的一些输入域： 

编码器数据 
本实例中所用的编码器是西门子编码器，订货号 (MLFB) 为  
6FX2001-5HS12，并具有以下数据： 

 
参数 值 
编码器种类 旋转 
编码器类型 绝对编码器 
增量/转 4096 
有用数据长度 12 
消息长度 13 
消息帧格式 PINETREE 
实际值协议格式 GRAY 
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STEP 7 设置，HW Config 

 
图片 5-1 编码器设置： STEP 7，HW Config 

设置 
MsgLength 编码器参数： “有用数据长度” 
编码 编码器参数： “实际值协议格式” 
高精度的预留位 0 - 15 
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SIMATIC S7T Config/SIMOTION SCOUT 中的设置 
在项目浏览器 (SIMATIC S7T Config/SIMOTION SCOUT) 的“EXTERNAL ENCODERS”下创
建了新编码器，并对显示的对话框中的技术对象（例如“轴类型”[Axis Type]、“单位”[Units])）
参数设置后，必须在“编码器分配”(Encoder Assignment) 和“编码器 - 数据”(Encoder - Data) 对
话框中输入编码器数据。 

 
图片 5-2 “编码器分配”(Encoder Assignment) 对话框中的设置 



调试  
5.1 绝对编码器 (SSI)，单匝 

 PROFIBUS 模块 IM 174 
104 设备手册, 06/2006, A5E01078443-01 

 
图片 5-3 “编码器 - 数据”(Encoder - Data) 对话框（缩放区域）中的设置 

设置： 
 

编码器数据设置 
编码器脉冲数 编码器参数： “增量/转（精度）” 
数据位数 编码器参数： “编码器的有用数据长度” 
绝对实际值 (Gn_XIST2) 的倍增因子 1 

直接接收绝对实际值 (Gn_XIST2)。 
循环实际值 (Gn_XIST1) 的倍增因子  2^(Step 7，HW Config： “高精度的预留位”)= 211 = 2048 
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SIMATIC S7T Config/SIMOTION SCOUT 专家列表中编码器参数总览 
 

参数： TypeOfAxis > Encoder_1 > 值 

encoderTyp SENSOR_ABSOLUTE 
encoderMode SSI_MODE 
encoderSystem ROTATORY_SYSTEM 
AbsEncoder > absResolution 4096 
AbsEncoder > absDataLength 12 
AbsEncoder > absResolutionMutiplierAbsolute 1 1) 
AbsEncoder > absResolutionMutiplierCyclic 2048 2) 
1) 控制器启动之后，编码器的绝对实际值将被一次读出。 
2) 2048 = 211；对应于 STEP 7，HW Config： “高精度的预留位”= 11 

5.2 增量编码器 (TTL) 

常规信息 
使用 TO 外部编码器对下例中说明的增量编码器 (TTL) 进行参数设置。  
如果编码器固定属于某个轴，则通过 TO 轴进行参数设置。 

 

 说明 
编码器上缺少零跟踪 
如果编码器上没有零跟踪，则必须桥接 IM 174 模块的连接器中的零跟踪： 
N → 接地且 N_N → +5 V 

基本步骤 
以下是对基本调试步骤的说明： 
1. 创建一个新 STEP 7 项目并使用以下主要硬件组件在 HW Config  

中组态硬件： 
– SIMATIC T-CPU 和 SIMOTION C230 
– IM 174 

– 使用伺服电机或步进电机 
– 使用 TTL 编码器 

2. 在 SIMATIC S7T Config 或 SIMOTION SCOUT 中进行参数设置 
– 创建一个“外部编码器”技术对象 

– 参数设置轴向导中的数值 
– 驱动部件：IM 174 
– 编码器： TTL 
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最重要的输入域的说明 
下面更详细地说明了最重要的一些输入域： 

编码器数据 
本实例中所用的编码器是西门子编码器，订货号(MLFB) 为 6FX2001-2GB02，并具有以下数
据： 

 
参数 值 
编码器种类 旋转 
编码器类型 增量编码器 
增量/转（精度） 1024 
编码器模式 RECTANGLE_TTL 
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设置： STEP 7，HW Config 

 
图片 5-4 STEP 7 HW Config 编码器设置 

设置： 
 

设置 
分辨率 编码器参数： “增量/转（精度）” 
高精度的预留位 0 - 15 
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SIMATIC S7T Config/SIMOTION SCOUT 中的设置 
在项目浏览器 (SIMATIC S7T Config/SIMOTION SCOUT) 的“EXTERNAL ENCODERS”下创
建了新编码器，并对所显示的对话框中的技术对象（例如“单位”[Units]）参数设置后，必须在
“编码器分配”(Encoder Assignment) 和“编码器 - 数据”(Encoder - Data) 对话框中输入编码器数
据： 

 
图片 5-5 “编码器分配”(Encoder Assignment) 对话框中的设置 

 
图片 5-6 “增量编码器 - 数据”(Inc. Encoder - Data) 对话框中的设置 

设置： 
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设置  
编码器脉冲数 编码器参数： “增量/转（精度）” 
循环实际值 (Gn_XIST1) 的倍增因子  2^（STEP 7，HW Config： “高精度的预留位”） = 211 = 2048 

SIMATIC S7T Config/SIMOTION SCOUT 专家列表中编码器参数总览 
 

参数： TypeOfAxis > Encoder_1 > 值 

encoderTyp SENSOR_INCREMENTAL 
encoderMode RECTANGLE_TTL 
encoderSystem ROTATORY_SYSTEM 
IncEncoder > incResolution 1024 
IncEncoder > incResolutionMutiplierCyclic 2048 1) 
1) 2048 = 211；对应于 STEP 7，HW Config： “高精度的预留位”= 11 
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技术数据 A
A.1 技术数据 

常规信息 
本节说明了 IM 174 接口模块的技术数据 

● 尺寸和重量 
● 编码器输入 
● 驱动器接口 
● 数字输入/输出 

注意安装准则 
SIMATIC 产品在安装和操作过程中符合手册的安装准则。 

已连接的负载 
 

电源电压 20.4 V 到 28.8 V 
反极性保护 是 
24 V 的电流消耗 0.5 A 
功率损耗 12 W 
启动电流 2.5 A 
编码器电源 5 V 最大输出电流 1.2 A  
编码器电源 24 V 最大输出电流 1.4 A 

尺寸和重量 
 

尺寸 W x H x D [mm] 160 x 125 x 118 
重量 [g] 1000 



技术数据  
A.1 技术数据 

 PROFIBUS 模块 IM 174 
112 设备手册, 06/2006, A5E01078443-01 

PROFIBUS DP 周期（同步） 
 

支持的周期时间 1.5 到 8 ms 
可设置的步进 250 μs 

 

驱动器接口 
模拟驱动器 

 
设定值信号 
额定电压范围 ±10 V 

0 V 到 10 V 
操作限制（与输出值有关） ± 5,5 % 
短路保护 是 
最大短路电流 45 mA 
电隔离 无 
输出电流 -3……3 mA 
负载阻抗 
• 电阻负载 
• 容性负载 

 
• 最小 3K3 
• 最大 1 μF 

继电器触点控制器使能 
操作电压 最大 30 VDC 
切换电流 最大 1 A 
切换容量 最大 30 VA 

使用最大值的切换周期： 
对于 30 VDC，1 A： 最小 5 x 105 

内部接地和输出之间的电位差 2500 V 
电缆长度 最长 35 m 

 
步进驱动器 

 
符合 RS422 标准的 5 V 输出信号 
错误输出电压 VOD 最小 2 V (RL = 100 Ω) 
输出电压“1”VOH 3.7 V (IO = -20 mA) 

4.5 V (IO = -100 μA) 
输出电压“0”VOL 最大 1 V (IO = 20 mA) 
负载电阻 RL 最小 55 Ω 
输出电流 IO 最大 ±60 mA 
脉冲频率 fP 最大 750 kHz 
电缆长度 最长 50 m 

对于使用模拟轴的混合操作，最长 35 m 
对于非对称传输，最长 10 m 
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编码器输入 
 

位置测量 - 增量 
- 绝对 (SSI) 

信号电压 输入： 对每个 RS422 为 5 V 
编码器电源电压 • 5 V/300 mA 

• 24 V/300 mA 
增量编码器的输入频率和电缆长度 • 对于 10 m 的屏蔽电缆长度，最大 1 MHz 

• 对于 35 m 的屏蔽电缆长度，最大 500 MHz 
绝对编码器的数据传输率和电缆长度 • 对于 10 m 的屏蔽电缆长度，最大 1.5 Mbps 

• 对于 250 m 的屏蔽电缆长度，最大 187.5 
kbps 

增量编码器的电缆长度 
• 5 V 编码器电源 
•  
•  
•  
•  
• 24 V 编码器电源 

 
• 最长 25 m 时最大 300 mA 

（公差为 4.75 到 5.25 V） 
• 最长 35 m 时最大 210 mA 

（公差为 4.75 到 5.25 V） 
• 短路保护可用 
• 最长 100 m 时最大 300 mA 

（公差为 20.4 到 28.8 V） 
• 最长 300 m 时最大 300 mA 

（公差为 11 到 30 V） 
• 短路保护可用 

绝对编码器 (SSI) 的电缆长度 请参阅“数据传输率” 

 
数字输入 

 
输入数目 10 
电源电压 24 VDC（允许的范围： 20.4……28.8 V） 
电隔离 是 
输入电压 • 0 信号： -3……5 V 

• 1 信号： 15……30 V 
输入电流 • 0 信号： ≤ 2 mA 

• 1 信号： 4……8 mA 
输入延迟 (B1……B4、M1、M2、R1……R4) • 0 → 1 信号：通常为 15 µs 

• 1 → 0 信号：通常为 150 µs 
2 线制编码器的连接 可以 
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数字输出 
 

输出数目 8 
电源电压 24 VDC（允许的范围： 20.4……28.8 V） 
计数器电压 是 
电隔离 是 
输出电压 1 信号： (VL1) - 3)V……VL1) V 
短路保护 是 
最大输出电流 
• 额定值 
• 允许的范围 
• 灯负载 

1 信号 
• 0.5 A 
• 来自电源的 0.5 mA……0.6 A 
• 最大 5 W 

工作频率 
• 电阻负载 
• 感性负载 

 
• 100 Hz 
• 1 Hz 

最大残余电流 0 信号： 0.4 mA 
输出延迟 (Q0……Q3、D1……D4) • 0 → 1 信号：通常为 500 µs 

• 1 → 0 信号：通常为 400 µs 

1)VL - 输出的电源电压 
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A.2 标准和认证 

常规技术数据 
常规技术数据包括： 
● 电磁兼容性 
● 运输与存储条件 
● 机械和气候环境条件 
● 绝缘测试、保护类别和保护等级规范 
这些数据包括 S7-300 遵循的标准和测试规范，以及测试 S7-300 所依据的测试标准。 
《S7-300 自动化系统，M7-300 模块数据》手册中对这些常规技术数据进行了说明。 

CE 认证 
IM 174 模块满足以下 EC 法规的要求和防护目标，并满足欧共体官方公报所刊载的用于可编
程逻辑控制器的欧洲统一标准 (EN)： 
● 73/23/EEC“在固定电压范围内使用的电气设备”（低压法规） 
● 89/336/EEC“电磁兼容性”（EMC 法规） 
● 94/9/EG“专门用于在潜在爆炸环境中使用的设备与防护系统”(ATEX) 
欧盟一致性证书可用于相关授权机构，并可在以下地址处获得： 
Siemens Aktiengesellschaft 
Bereich Automatisierungs- und Antriebstechnik 
A&D AS RD ST PLC 
Postfach 1963 
D-92209 Amberg 

 
 

美国保险商实验室公司，符合  
● UL 508（工业控制设备） 
● CSA C22.2 No. 142（过程控制设备） 
或 
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美国保险商实验室公司，符合  
● UL 508（工业控制设备） 
● CSA C22.2 No. 142（过程控制设备） 
● UL 1604（危险区） 
● CSA-213（危险区） 
获准用于 
等级 I，分区 2，组 A、B、C、D Tx； 
等级 I，区 2，组 IIC Tx 

 

 说明 
可在相关模块的铭牌上找到当前的有效认证。 

FM 认证 

 
 

美国工厂联研会 (FM) 授予 
认证标准类别号 3611、3600、3810 
，获准用于 I 级，2 区， A、B、C、D Tx； 
I 级，2 区，组 IIC Tx 

C-tick（澳大利亚） 

 
 

IM 174 模块满足  
AS/NZS 2064（等级 A）标准的要求。 

IEC 61131 
IM 174 模块满足  
IEC 61131-2 标准（可编程逻辑控制器，第 2 部分：设备要求和测试）的要求和规范。 
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船舶认证（将被请求） 
船级社： 
● ABS（美国船级社） 
● BV（法国船级社） 
● DNV（挪威船级社） 
● GL（德国劳式船级社） 
● LRS（英国劳氏船级社） 
● Class NK（日本船级社） 

工业用途 
SIMATIC 产品是为工业应用而设计的。  

表格 A-1 工业用途 

应用领域 噪声辐射要求 抗噪声要求 
工业 EN 61000-6-4：2001 EN 61000-6-2：2001 

在住宅区使用 
如果在住宅区使用 IM 174 模块，则必须确保它遵守符合有关无线电干扰发射的 EN 55011 的
等级 B 的限制值。 
建议采取以下措施以确保干扰符合等级 B 的限制值： 
● 将 IM 174 安装在接地的开关柜/控制盒中 

● 在供电线路中使用噪声滤波器 
 

 
 警告 

可能造成人身伤害或财产损失。 
在潜在爆炸环境中，如果在 IM 174 运行期间断开任何连接器，则可能造成人身伤害或财产
损失。 
在断开任何连接器之前，务必要隔离在此类环境中运行的 IM 174。 
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A.3 尺寸图 

 
图片 A-1 尺寸图： IM174 正视图 

 
图片 A-2 IM 174 尺寸图：侧视图 
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缩写词列表 B
缩写词列表 

表格 B-1 缩写词列表 

缩写 说明 
AS 自动化系统 

A 输出 

DB 数据块 

DP 分布式 I/O 
DP (drive) 驱动器的分布式 I/O 
I 输入 

EU 扩展元件 

FB 功能块 

FC 功能 

GD 全局数据 

HMI 人机界面 (Human Machine Interface) 
IM 接口模块 (Interface module) 
MC 运动控制 (Motion Control) 
MMC 微型存储卡 (Micro Memory Card) 
MPI 多点接口 (Multipoint Interface) 
OB 操作块 (Operation Block) 
OP 操作面板 (Operation Panel) 
PIQ 输出的过程映像 (Process image of outputs) 
PII 输入的过程映像 (Process image of inputs) 
PG 编程设备 (Programming device) 
PS 电源 (Power Supply) 
PZD 过程数据字 (Process data word) 
SFC 系统功能调用 (System Function Call) 
STD 标准消息帧 (Standard message frame) 
TDP 等距离 DP 周期 (Equidistant DP cycle) 
TMAPC 主站应用周期 (Master application cycle) 
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( 
(24 VDC) 

外部电源电源电压, 24 
外部电源连接, 22 
外部电源连接电缆, 21 

(X1) 
PROFIBUS DP 数据速率, 27 
PROFIBUS DP 电缆, 21 
PROFIBUS DP 连接, 27 
PROFIBUS DP 连接器, 21 

(X11) 
数字输入: 常规电气属性, 53 
数字输入: 连接电缆, 57 
数字输出： 常规电气属性, 49 
数字输出： 继电器触点：准备就绪信号, 49 
数字输出: 连接电缆, 57 
数字输出:连接, 57 

(X2) 
模拟设定值接口: 预制电缆, 35 
设定值接口:连接, 29 
设定值接口:针脚分配, 29 

(X3/X4/X5/X6) 
编码器接口: 编码器电源电压, 44 
编码器接口: 预制电缆, 46 
编码器接口:连接, 39 
编码器接口:针脚分配, 39 

6 
611U 一致性模式, 70, 72, 83 

SIMATIC, 87 
SIMATIC T-CPU, 84 
SIMOTION, 83, 87 
不使用, 85, 86, 88 
使用, 85, 87, 88 

C 
CE 

许可, 115 
CPU 315T, 63 
CPU 317T, 63 
C-tick（澳大利亚）, 116 

D 
DP 周期 TDP, 93 
DP 周期时间, 94 
DP 通讯的参数设置, 89 
DP(DRIVE) 接口, 10 

E 
EXCHANGE 

LED: IM174, 61 

F 
FM 

认证, 116 

G 
GAP, 95 
GC, 94 
Gx_STW, 70 
Gx_XIST2, 71 

I 
I/O 地址, 71 
IEC 61131, 116 
IM 174 模块, 35, 36, 37, 38, 46, 50, 51, 56 
Internet, 5 

M 
MLFB 

6ES7 174-0AA00-0AA0, 63 
6FC5 211-0BA01-0AA1, 64, 98 

MPI/DP 接口, 10, 11 
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O 
ON/EXCH/TEMP/RDY 

模块状态, 61 
OVTEMP 

LED: IM174, 61 

P 
POWER 

LED: IM174, 61 
PROFIBUS DP 参数化, 65 
PROFIBUS 地址, 28, 66 
PULSE REFEED, 44, 78 

R 
READY 

LED: IM174, 61 
RESERVE, 95 

S 
S7-Technology, 11 
SIMATIC STEP 7, 64 
SIMATIC T-CPU, 54, 63, 65, 72, 84, 88, 99 
SIMATIC 管理器 STEP 7, 63 
SIMOTION, 64, 65, 72, 83, 89, 99 
SIMOTION C, 64 
SIMOTION D, 64 
SIMOTION P, 64 

T 
T-CPU, 63 
TDP, 92 
TDX, 91 
TI, 95 
TIA 环境, 9 
TMAPC, 94 
TO, 96 
TOKEN, 95 

一 
一致性, 71 

主 
主站应用周期, 94 

伺 
伺服驱动器类型, 74 

使 
使用 TTL/SSI 编码器的步进驱动器, 78 
使用步进编码器类型的步进驱动器（PULSE REFEED 
操作）, 78 

停 
停止延迟时间, 82 
停止斜波, 82 

允 
允许的状态标记错误, 83 

全 
全局控制消息帧, 94 

其 
其它编码器实际值, 71 

前 
前提 

SIMATIC T-CPU, 63 
SIMOTION, 64 

功 
功能参数 

SIMATIC T-CPU, 65, 72 
SIMOTION, 65, 72 

即 
即时测量, 70, 88 

参 
参数化, 63 
参数化顺序, 65 
参数地址 

输入, 66 
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同 
同步模式, 11 

回 
回原点 

SIMATIC, 87 
SIMATIC T-CPU, 84 
SIMOTION, 83, 87 
编码器零标记, 85 
编码器零标记和外部零标记, 87 

在 
在住宅区使用, 117 

培 
培训中心, 5 

基 
基本知识 

需要的, 3 

增 
增量编码器 

TTL, 40 

外 
外部编码器接口, 88 
外部零标记, 83, 84, 87 

安 
安装 IM 174, 13 

实 
实际值采集, 95 

对 
对齐, 97 

工 
工业用途, 117 

布 
布线的安全注意事项, 17 

带 
带轴编码器, 88 

常 
常规电气属性 

数字输入, 53 
数字输出, 49 

应 
应用, 9 
应用领域, 9 

总 
总长度, 71 

技 
技术 

集成输入和输出, 11 
技术的输入和输出 

集成, 11 
技术的集成输入和输出, 11 

接 
接口, 10 

(X11):数字输出, 57 
(X2): 设定值接口, 29 

接口 
(24 VDC): 外部电源, 22 

接口 
(X1):PROFIBUS DP, 27 

接口 
PROFIBUS 地址, 28 

接口 
(X3/X4/X5/X6): 编码器接口, 39 

接口 
ON/EXCH/TEMP/RDY:模块状态, 61 
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接口总览, 15 
接口说明, 15 
接地, 25 

控 
控制任务, 9 

支 
支持, 5 
支持, 5 

数 
数字输出, 56 

接口, 57 
数据速率 

PROFIBUS DP, 27 

文 
文档 

类别, 4 

旋 
旋转方向信号, 74 

最 
最大频率, 77 

服 
服务, 5 

查 
查找参考标记, 70, 83 

标 
标准频率, 76 

模 
模块状态 

接口, 61 

步 
步进电机的特性, 77 
步进驱动器, 75, 78 
步进驱动器类型, 75 

测 
测量系统, 40 
测量输入, 53, 88 

消 
消息帧类型 

输入, 67 
消息帧结构, 68 

激 
激活 

等距离周期, 90 

状 
状态标记错误, 83 

用 
用途 

手册, 3 

电 
电源, 35, 36, 37, 38, 46, 50, 51, 56 

数字输入, 54 
电源电压 

外部电源, 24 
电源电压 (+24 VDC), 56 
电缆 

PROFIBUS DP, 21 



 索引 
  

PROFIBUS 模块 IM 174 
设备手册, 06/2006, A5E01078443-01 125 

等 
等距离 DP 周期, 92 

激活, 90 
等距离主站循环部分, 91 

约 
约束条件, 63, 88, 89, 98 

SIMATIC T-CPU, 88, 99 
SIMOTION, 89, 99 
使用外部零标记回原点, 88, 89 
即时测量, 88 
外部编码器接口, 88 
带轴编码器, 88 
测量输入, 88 
速度实际值, 88 
错误 20005, 89 

组 
组态, 11, 64 

绝 
绝对编码器 

SSI, 41 

继 
继电器触点 

数字输出, 49 

编 
编码器实际值 

其它, 71 
编码器接口, 39 
编码器控制字, 70 
编码器电源电压 

编码器接口, 44 
编码器类型, 79 

SSI, 80 
TTL, 79 

编码器类型不可用, 79 
编码器错误, 70 
编码器零标记, 83, 85, 86, 87 
编程, 11 

船 
船舶 

认证, 117 

认 
认证 

FM, 116 
船舶, 117 

设 
设定值接受, 96 

输 
输入 

参数地址, 66 
消息帧类型, 67 

输入时间, 94 
输出时间, 94 

过 
过载范围, 77, 78 

连 
连接 

PROFIBUS DP, 27 
数字输出, 57 
编码器接口, 39 
设定值接口, 29 

连接器 
PROFIBUS DP, 21 

连接电缆 
PROFIBUS 电缆, 20 
外部电源, 21 
数字输入, 57 
数字输出, 57 
测量系统电缆, 20 
设定值电缆, 20 

适 
适用范围 

手册, 3 
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