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智能插座产品规格书 

型号：SP01EB 

1. 产品简介 

智能插座（SP01EB）基于低功耗自组网蓝牙标准协议构建，同时可配合 E3 系统管理软件、遥

控器、遥控面板等使用。通过智能手机和平板电脑进行控制，同时兼具手动操作。 

广泛应用于1500W以内的各种电器设备的开关操作。 

- 各种灯具，2匹内空调，电饭煲，电磁炉，电冰箱，饮水机，加湿器等。 

- 投影仪、音响等办公电器。 

2. 产品特点 

    - 超小体积，节约空间 

不占用房屋有限的空间，烤漆外观更显产品高端品质 

- 接线方便，无需配置 

安装便捷，支持断电记忆，无需对码学习，省略学习烦恼 

- 无线组网，稳定可靠 

工业级无线技术确保365天24小时全天候可靠运行，性能稳定，受干扰小 

- 过流过温，安全保护 

内部和外部过流保护，防浪涌冲击，过温保护，ABS高温阻燃外壳 

3. 产品视图 

外观尺寸（mm）：103*62*30，不含电源插入片 
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4. 产品规格 

输入 100-240Vac，50/60Hz 输出 100-240Vac，50/60Hz 

待机功耗 <1.5 W 开关寿命 非持续性10万次 

通讯距离 ≤20 M 材质 ABS高温阻燃 

工作温度 -20～60℃ 工作湿度 <85% 

在储存、运输和使用时，请注意防水 

5. 使用方法 

首次通上电，红灯闪烁，此时手机和平板电脑还不能进行控制，但可以手动操作。红灯表示开

关打开，蓝灯表示开关闭合。 

用 App 搜索 E3 智能开关，与搜索 LED 灯的过程一致，红灯不闪烁表示已加入。 

6. 恢复出厂状态 

方法1：从App内删除，红灯闪烁即表示恢复出厂设置。 

方法2：长按开关按键5秒以上，红灯闪烁即表示恢复出厂设置。 

7. 联系我们 

上海凡特实业有限公司  

地址：上海浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号  

电话：021-54843362  

网址：www.vsunet.com  

智能照明控制管理系统方案服务商


	页 1
	页 2

