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洗干衣机使用说明 

 阅读使用说明 

注意！ 

建议认真阅读说明书中的所有内容，说明中包括了洗衣干衣机的合理、安全的使用方法。请

将说明书保管好，以备将来参考。销售和转卖时，确保将说明书随机带上，以提供必要的使

用信息。 

 

1．安全使用警示 

注意！ 

出于安全考虑，安装及使用电器，请仔细阅读以下安全警示。 

 

处理包装 

 绝不要将剩余包装留在家里，根据废旧包装材料的种类将其分类并送到最近的回收中

心。 

 请勿将包装材料（塑料包装、聚苯乙烯等）放在儿童能接触到的地方。 

 

处理废旧电器 

 当电器不能再使用时，必须将其做报废处理：卸下门上的门锁（这样能防止小孩在玩耍

时将自己锁在电器内而造成窒息危险），拔下插头，切断电源。 

 必须将电器运到回收中心。 

 

环境保护 

 使用时，只能使用电器规定的最大容量。绝不要超过允许的最大负荷。 

 对于一般脏或不是很脏的衣物，请勿使用预洗功能。 

 根据制造商的建议来使用洗涤剂的量。 

 织物可以使用最大甩干速度，快速甩干会减小烘干时间和能耗。 

 

安全说明 

 电器只适合家用且符合当前欧盟指令 72/23/EEC 和 89//336/EEC（包括指令 92/31/EEC
和 93/68/EEC）。 

 安装和使用前，阅读说明书中所有说明。 

 使用前（参见说明），检查转桶配件是否松开，如果转桶配件未松开，则可能损坏洗衣

干衣机、橱柜或甩干过程中的电器。 

 此说明书是电器的一部分：一定要将电器保持完好。必须请专业的技术人员根据相应的

规定来进行安装。电器含有下列功能：需洗涤和烘干适合洗衣机标签上提示的衣物和织

物。所有其他使用都被认为是不合理的。制造商对于未按说明书中说明来操作而造成的

损失不负任何责任。 

 铭牌上有技术参数和系列号，铭牌在机器的可见位置上，打开洗衣机机门后即可看见。

绝不要撕掉铭牌。 

 必须由专业人员进行电器的电力安装和校正工作。 

 必须根据电力系统安全规则来将电器接地。因未接地线或接地错误而造成的直接或间接



损伤或损坏，制造商不负任何责任。 

 如果电器不是通过插头连接，而是通过多极断路器装置，则最小间距为 3mm。 

 连接到电源线上的插头种类必须与相应的插座种类相一致，且符合当地的电力法规。检

查当地的电源电压与频率是否与铭牌上的数值相一致。不建议使用适配器和连接器。 

 如果插头被从插座上拔下来或者电力系统开关被关闭时，则电器与电源断开。电器安装

好后，保证插座可用。 

 必须用随机提供的几套新管来安装，旧管不应该再被使用。 

 注意电器不能压到电源线。 

 绝不要在汽车、轮船或飞机上及危险环境，如爆炸或腐蚀性环境（粉末、蒸汽和气体）

或爆炸和或腐蚀性液体中使用洗干衣机， 

 不要将洗衣干衣机安装在冷冻的环境中，冷冻管可能在压力下爆炸。 

 保证将排水管安装在紧固且不能被移动的水盆上。 

 如果排水管不被固定，水的斥力可能会使排水管从水盆上脱落并造成水溢流的危险。 

 不要使电器超负荷运行。 

 绝不要使用含有溶剂或化学物质的洗涤剂来洗涤洗干衣机。这些物质可能损坏机器并形

成有毒气体，这些气体可能引起火灾或爆炸。 

 浸有石油类物质的衣物绝不要在洗衣机内洗涤。洗涤前，检查衣物内是否放有易燃物质

（如打火机、火柴等）。 

 如果使用了挥发性清洗液，将衣物放在洗衣机前，请保证这些物质已经从衣物上除去。 

 将衣物放在洗衣机内清洗前，清空口袋，检查钮扣及拉链是否扣好和拉紧。 

 不要洗涤磨损的或损坏的衣物。 

 高温洗涤过程中，门上的玻璃将非常热。 

 开门前，检查水是否被彻底排出。 

 如果内部有水，请在打开机门前将其排出。如有任何疑问，请阅读使用说明书。 

 请勿饮用电器中的水。 

 从洗衣干衣机内取出衣物前，检查转桶是否是完全静止的。 

 每次使用电器后，要关闭电源，防止费电。 

 在下次洗衣干衣前，将机门半开，以使垫圈保持良好的性能。 

 一旦机器发生故障，绝不要试图自行维修，将电器从电源上断开，并关闭水龙头。然后

联系专业的维修工程师，只能请专业的维修工程师来修理电器。 

 电器只能由成年人使用，不要让小孩玩弄洗干衣机。当洗衣机正在运行时，不要让孩子

靠近。 

 小动物或小孩有可能爬到洗干衣机内。 

 当机门或洗涤剂抽屉处在打开状态时，不要让孩子靠近电器；电器中剩余的洗涤剂可能

会伤害眼睛、嘴和喉咙，甚至产生窒息危险。 

 绝不要让儿童、残疾人、有精神障碍或缺乏经验的人来使用烤箱，为安全起见，可以在

成年人的监视和指导下让他们使用。 

 如果使用工业用化学物质清洁时，绝不要使用干衣机。 

 不要在干衣机内烘干未洗涤的衣物。 

 沾有食用油、丙酮、石油、煤油、污渍去除剂、松节油、蜡和蜡去除剂的物件应该在热

水中洗涤且需多加洗涤剂，然后才能在干衣机内烘干。 

 物件，如泡沫乳胶（胶乳泡沫）、淋浴帽、防水服、背面为橡胶涂层的衣物或物件或带

泡沫橡胶垫的枕头等不应该在干衣机内烘干。 

 织物柔顺剂或类似物质应该按照柔顺剂说明书来使用。 



 干衣机烘干周期的最后一步是不加热的（冷却周期）以确保物件被保持在一个温度，这

样才能保证物件不变形。 

 烘干周期末端，绝不要停止干衣机，除非所有的物件被迅速取出及分散，以便热量能够

被驱散。 

 不要在机器附近存放可燃液体。 

重要性！ 

此电器操作很简单。 

然而，为获得最佳的使用效果，使用机器前，请仔细阅读说明书并严格遵守说明书中的有关 

规定。 

说明书中提供了正确的安装、使用和保养说明，同时也提供了实用建议。 

 

制造商对未遵守以上说明或由于胡乱摆弄电器部件及未使用原装配件而造成的人身财产损 

失不负任何责任。 

 

2．安装指南 

此电器必须由专业技工根据相应规定进行安装。此洗衣干衣机非常重，举起时请小心。 

2.1 拆开包装 

电器放置在可移动的底座上，用螺钉 A 及塑料垫圈 B 固定，以方便运输。卸下螺钉后，就可

以连接电源线了。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1． 用 10mm 的扳手取下所有的螺钉 

2． 从电器后部卸下所有的螺钉 A 

3． 卸下所有的塑料垫圈 B 

 

 

 

 

 

 



4． 将提供的所有塞子安装好，以避免水溅到机器内部并接触到带电的部件。 

警告： 

·不要将电器倒放或侧放。 

·将所有的运输部件放到一个安全的地方，以后移动时会再次用到。 

 

 

2.2 水平放置 

1．将电器放到选定的位置。 

2．用水平仪从各个角度来调整电器的平衡，如有 

必要，调节踢脚的高度，完成后，用螺母将踢脚固定。 

 

 

 

3．对于后部有可调踢脚的电器，注意电器的后部是放到滑动垫木上而不是踢脚上。在将电

器嵌入到橱柜前，请检查后部踢脚是否拧紧。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电器放置到位后，需调高后部踢脚这样就可以抽出滑动垫木了。后部踢脚调整完毕后，将电

器放平，根据相应的高度固定前部踢脚。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

进水管与排水管向左边或右边抬起均可。 

警告 

·此步操作必须非常小心，以防止在使用过程中，电器发生振动、偏移或产生过度的噪音。 

·若电器安装在地毯上，一定要确保其底部的孔没有被堵塞。 

·同样需要检查，在电器运行过程中，电器有没有抵着墙或厨房其它的物体。 

·电器不能安装在带锁的门后、推门后或反面带铰链的门后。 



2.3 进水连接 

1．连接要求水压范围为：0.05-0.9MPa，若水压较高，需配备一降压阀。 

2．用 3/4 的螺纹连接管将冷水进水管（蓝色螺母环）与冷水龙头连接 

起来，一定要拧紧放置漏水。进水管不能被扭结、压碎、更换或剪断。 

3．将热水进水管（红色螺母环）连接到热水龙头上。热水温度不能超过 

60℃ 

 

 

警告！ 

·若连接的是一条新的管道或很长时间未使用的管道，连接前，先让适量的水流经管道，这

是为了防止沙子或灰尘等弄脏干衣机内的过滤器，保护进水阀。 

·必须使用随机提供的进水管，请勿使用旧的进水管。 

2.4 排水连接 

1．将排水软管的末端插入到直径至少 4cm，距地面 50-90cm 的水管内，或将其固定到水盆

或浴盆上。 

 

 

 

 

 

 

 

2．排水管务必固定好，以防脱落 

警告！ 

·防止水管扭结 

·排水管的延长部分不得超过 1 米，且直径一致无扭结 

·排水管末端决不能淹没在水中 

2.5 电气连接 

接电前，请确保： 

1． 确保您所处的供电电压与机器铭牌上的一致。 

2． 确保电缆、电压、电流等符合电器的最大负荷要求。 

3． 电源插座、插头要与电器箱匹配，不得使用加压器、复式插座、适配器等。 

警告！ 

·电器安装后，电源插头必须是可接触的。 

·电器必须接地！ 

对于因未接地而造成的直接或间接损失，制造商不承担任何责任。 

·该电器符合关于无线电频率干扰的 3.5.89 ECC 指令 89/336 （包括修订指令 92/31/ECC）。 

·若电源线损坏，只能更换原装的，可从售后服务中心购买。 

·不要用湿手断开或接上电源。 

·不要通过拉拽电源线来拔掉插头。 

 



3 产品描述 

3.1 控制面板 

显示屏：显示设置（转速、程序状态、建议的最大重量、烘干程度、童锁、清洁程序），可

通过以下按钮更改设置。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

程序选择旋钮： 
开关机器及选择

程序，可任意方向

旋转，程序运行

时，无法转动 

从左至右： 
转速选择按钮 
选择按钮 
确认按钮 
延时启动 
烘干 

开始 / 暂停按

钮：开始或停

止运行的程序 



4．洗衣 

4.1 洗衣准备 

1．根据织物类型及颜色将衣物分类。 

2．将白色与有色衣物分开洗涤，请勿将新的有色织物与其它织物一起洗涤。一般情况下，

衣物会带有洗涤指南的卷标。下面是对衣物上使用这些标签的简短描述。 

洗涤 漂白 

 最高洗涤温度 90℃ 

 

可以漂白 

 

不可漂白 
 最高洗涤温度 60℃ 

  熨烫 

 最高洗涤温度 40℃  
高温熨烫 

 
中温熨烫 

 
凉水熨烫 

 
不适合熨烫  最高洗涤温度 30℃ 

  干洗 

 洗涤、轻柔程序，最

高温度 60℃  

任何溶剂 

 

任何溶剂，不

含三氯乙烯 

 

石油溶剂和

R113 

 

不适合干洗  洗涤、轻柔程序，最

高温度 40℃ 

 洗涤、轻柔程序，最

高温度 30℃ 

  烘干 

 手洗 

 

高温 

 

低于 60℃ 

 

不适合烘干  
不适合洗涤 

 

警告! 

 不要洗涤未封边衣物，因为它们可能会被磨坏。 

 洗涤前，清空口袋并将口袋朝外，卸下窗帘上的拉环或将其包在一个网袋中。 

 在白色帆布袋中洗涤小的物品，如皮带、手帕、袜子、棉文胸等，将拉链等拉紧。 

 现在用的洗涤剂及正确的洗涤温度足以去除织物上的污渍，但是对于一些较顽固的污

渍，如草渍、水果渍、血渍、蛋渍、圆珠笔留下的污渍，应在洗涤前做一定的处理。市

面上有大量针对不同类型衣物的去污剂，污渍应立即清除或稀释，因为时间越久越难洗

掉。 

 不按洗涤指南进行操作可能会损坏织物。 

羊毛——只有标有 图标的羊毛织物或卷标上写有“防收缩，可在洗衣机中清洗”的

羊毛织物方可在洗衣机中洗涤，其它类型的羊毛则只可手洗或干洗。 

 

4.2 打开机门 

该电器有一安全装置，用来防止机门在程序运行过程中被打开。 

1． 确保内腔的水已被排干，且滚筒式静止不动的。 

警告！ 

若洗涤程序被中断，根据电器内的温度，要 3-15 分钟才可打开机门。 



4.3 装载量 

从节约能源的角度看，全载洗涤更经济，将衣物抖松，大小衣物交替放置，前几次最好称一

下重量，之后就可以根据经验判断了。 

4.4 放入衣物 

1．打开机门，将衣物松散的放入机内，不要折迭，最好大件小件均匀分布。 

2．该机器的最大洗涤量为 6kg，超负荷洗涤会损坏洗衣机及衣物。 

3．全载洗涤更经济 

4．关闭机门，小心不要将衣物夹在机门与密封圈之间。 

警告！ 

·若机门没有关严，安全装置会阻止机器启动。 

·超负荷洗涤会影响洗涤效果。 

4.5 加入洗涤剂与辅助洗涤剂 

机器内有三个料盒 

预洗用洗涤剂 

主洗用洗涤剂 

漂洗添加剂 

主洗料盒可放液体洗涤剂。 

根据本说明书中“程序表”的建议，程序开始前，在料盒中加入洗涤剂及添加剂。 

加入的洗涤剂不得超过 MAX(最大)标记，以免立即流失。 

较浓的洗涤剂倒入料盒前，应用水调和，以免堵塞出水口。 

只能使用低泡沫的洗涤剂。 

洗涤剂的用量取决于水质硬度、衣物脏污程度、洗涤量。 

水硬度 

硬度 法国标准 fF 德国标准 dH 

软 小于 15° 小于 8° 

中 15°—25° 8°—14° 

硬 25°—40° 14°—22° 

很硬 大于 40° 22°以上 

4.6 粉状洗涤剂用量 

一般脏的衣物 

1． 选择不带预洗的程序 

2． 按包装上所示的用量向主洗料盒内加入适量的洗涤剂。 

很脏的衣物 

1． 选择带预洗的程序 

2． 向预洗料盒倒入 1/4 的洗涤剂，将剩余的 3/4 倒入主洗料盒。 

警告！ 

 若没有建议的洗涤剂用量，对于精细的合成织物而言，使用粗糙织物的 1/2-2/3 的量即

可。 

 使用羊毛程序时只能选择中性洗涤剂。 

 使用洗涤剂生产厂建议的剂量。 



4.7 液体洗涤剂用量 

1．请使用随附于洗涤剂的量杯来剂量洗涤剂用量或使用主洗料盒，装上随附的嵌件。 

2．红色嵌件上的刻度是用来帮助确定洗涤剂量的。 

4.8 除垢剂 

除垢剂可添加在主洗料盒及预洗料盒中，倒入洗涤剂后再加除垢剂。 

4.9 程序与功能 

根据织物类型选择程序的相关建议，请参考本说明书中的“程序表”。 

4.10 启动机器及选择洗涤程序 

1．任意方向旋转程序选择旋钮，启动洗干衣机。 

2．选择洗涤程序。程序持续时间及建议的最大洗涤量交替显示在屏幕上。 

3．默认的转速显示，可用转速后的按钮来修改初始设置。 

4．若转速 设置，则电器将不会运行转动程序并停止工作，此时滚筒内还有水。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 选择与确认选择 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1．选择旋钮可依次选择以下程序（从上至下） 

预洗：主洗前的一个步骤，持续大约 20 分钟，温度 35℃，适合特别脏的衣物。 

加强洗：最高温度更为 60℃，洗涤时间延长，充分发挥洗涤剂中酶的效率，适合精细但较

脏的衣物。 

免熨烫：使衣物少褶皱且易于熨烫 

加水：增加洗涤及漂洗的水量 

可选择额外漂洗：在已选定的程序中增加一个漂洗 

减时洗涤：减少程序持续时间，一旦选择某一种程序，通过重复按设置旋钮，程序持续时 

间即可更改到中等及最小，最后返回到初始持续时间。 

可选择快速洗：减少程序持续时间，适合不是很脏的少量衣物。 

蜂鸣：不管有没有设定，程序结束时，蜂鸣声响起。 

2．要确认选择，按确认选择旋钮，LED 亮起。 

3． 要删除一个程序，按程序选择选择旋钮返回到该程序，然后按确认按钮。要取消先前选

定的所有程序，按住确认选择按钮大约 4 秒钟。 

4． 只有选择夜间洗涤程序时，蜂鸣才会自动切换到”off”。 

4.12 剩余时间 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1． 重复按延时计时按钮选择相应的时间 

2． 启动延时计时功能后，显示屏上相应图示亮起。 

3． 要取消此功能，重复按相应按钮，直到显示屏显示 0 

4． 开始/暂停图标不停闪烁直到程序启动，之后便一直亮着。 

4.13 启动洗涤程序 

1．相应设定完毕后，要启动洗涤程序，按开始/暂停按钮。 

2．一旦程序开始，显示屏显示剩余时间，开始/暂停图示持续亮起。 

3．在洗涤/烘干程序运行过程中，表示程序进程的图标亮起。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.14 中断或更改洗涤程序 

洗涤程序可在任意时间被中断 

1． 按住开始/暂停按钮大约 3 秒，显示屏交替显示单词 PAUS（大约 1 秒）与剩余时间，开

始/暂停指示灯闪烁。 

同样也可以在程序 运行过程中，旋转程序/温度设置旋钮来中断程序 

2． 要更改洗涤程序，只需转动程序旋钮到一个新的程序，没有必要将洗干衣机设定在暂停

状态，新的程序将重新开始运行，若在上一个程序滚筒已装满水，则在新的程序中，进

水步骤将被省略。 

4.15 程序结束 

洗涤/烘干程序自动结束，单词 END 出现在屏幕上，剩余时间指示灯熄灭。 

1． 将旋钮转到 OFF 的位置关闭电器。 

2． 从滚筒内拿出衣物。 

3． 将门半开，令电器内部干燥 

4． 关闭进水龙头 

在设定初始转速时，若选择了无转速模式 ，则程序结束时，STOP 与----（0 转速）交

替出现在屏幕上，甩干指示灯亮起。 

4.16 儿童安全锁 

1．启动此功能后，程序运行过程中，就不能更改程序、温度、转速。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．要启动儿童安全锁，同时按住程序选择按钮及确认选择按钮 3 秒钟。 

3．童锁指示灯亮起表示该功能已启动。 

4．重复同样的操作解除此功能。 

4.17 紧急情况打开电器 

断电时，通过电器底部的杠杆启动机械释放装置可将机门打开。 

 将旋钮转到 off，断开电源 

 排掉水（见 6.4） 

 向下拉杠杆，打开机门。 

警告！ 

打开门前，先检查，确保电器内没有热水及洗涤剂，因为当门打开时，它们可能流出伤到人。 

滚筒在转动时，不要用紧急释放杆打开机门。 

 



5.干衣 

5.1 建议 

烘干程序运行过程中，水龙头必须是打开的，排水管的位置也应摆放正确。 

该款电器有三种工作方式：单洗涤，单烘干，洗衣干衣不中断。 

在洗衣干衣不中断程序中，电器自动从洗涤切换到烘干。 

注意： 

 只能烘干在水溶液中洗涤的且适合翻转烘干的衣物。 

 不要烘干干洗过的或用化学容积去过污的织物，易缩水的羊毛、毛混纺织物，精细织物

如丝绸、容易掉线的织物如毛纺纱、衬垫，以及含有泡沫橡胶的对象等。 

 衣物烘干量不得超过 4kg,这样才能达到最佳的烘干效果。 

 洗涤抗污型织物时，烘干程序自动在 90℃（正常烘干）启动。 

 洗涤精细织物时，烘干程序自动在 60℃（一般烘干）启动。 

因此，在洗衣干衣不中断程序中，烘干程序的开启取决于您所选择的洗涤程序。 

 在单烘干模式下，衣物必须已洗涤且甩干。 

 在烘干如新毛巾等比较松软的物品时，应开启“漂洗”程序，清除绒毛等积物，避免影

响下一轮洗涤。 

重要提示—请不要在洗衣干衣机中烘干抗温不能达到 60℃的精细织物或其它任何抗温不能 

达到所选温度的织物。 

5.1.1 额外烘干 

若程序结束时，衣物还是很湿，设置一个时间较短的烘干程序。 

警告！不要过度烘干，因为这可能导致衣物起褶皱或缩水。 

5.2 洗衣干衣不中断程序 

自动洗衣干衣可在粗糙织物（棉与带色）、合成/精细织物程序下运行；若选择了羊毛洗涤程 

序，则不能设置自动烘干程序。 

在自动洗衣干衣程序下，棉类衣物装载量不得超过 4kg，合成织物装载量不得超过 2kg。 

因此，如果洗涤和烘干衣物的重量超过上文提及的重量，不建议使用洗衣干衣不中断程序。 

应分半洗涤及烘干。 

按以下步骤设置洗衣干衣不中断程序 

1． 选择洗涤程序，根据需要更改默认数值。 

2． 按烘干按钮选择需要的烘干时间，屏幕最先显示的是最长时间（2h:40），可逐渐减少至

（0h:00） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



烘干是在 90℃还是在 60℃下运行，取决于先前所选择的洗涤程序。 

一旦选择了烘干时间，相应的图标就会在屏幕上闪烁，烘干程序后，该图标就会一直亮着。 

5.3 单烘干 

1．将洗涤/烘干程控旋钮转到 OFF，关闭电器。 

2．将旋钮转到想要的烘干程序：加强烘干；正常烘干（90℃）；一般烘干；精细织物烘干（60℃）。 

3．重复按烘干按钮设置烘干时间。 

4．按开始/暂停按钮启动烘干程序，屏幕显示剩余时间，烘干图标 LED 亮起。 

注意！ 

·建议：正常烘干用来烘干棉类及带色织物，一般烘干用来烘干合成及精细织物。 

·为达最佳烘干效果，棉类织物装载量不得超过 4kg，合成织物不得超过 2kg。 

5.4 中断或更改烘干程序 

1．可按照与洗涤程序同样的操作中断烘干程序。 

2．程序结束要取走衣物，最好等其冷却后，用程序选择按钮设置 20 分钟的干燥时间，按如

上所述重启电器，然后就可以取走衣物了。 

5.5 清洁程序 

为保证电器时刻以最佳效率运行，应定期启动清洁程序清洗烘干系统。 

1． 运行几个烘干周期后，清洁图标指示灯亮起警告该运行清洁程序了，清洁程序结束后，

警示灯熄灭。 

2． 按以下操作启动清洁程序 

a. 确保已清空滚筒，关闭机门 

b. 将旋钮转到清洁程序的位置（见程序表） 

c. 按开始/暂停按钮 

即使相应的指示灯不亮，清洁程序也能运行。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.清洁与维护 

在您开始保养工作前，请务必拔下电源线插头。 

6.1 清洁电器外壁 

 用肥皂水清洗电器外壁，然后用软毛巾擦干。 

 用湿毛巾擦洗塑料部件。 

 请勿用尖锐物体刮电器表面，不要使用含化学溶剂的产品。 

 出于安全考虑，不要用喷雾器向电器喷水。 



6.2 清洁内筒 

 用不锈钢清洁器或专用砂纸去除内筒上的锈斑。 

 用防腐蚀除垢剂除垢。 

 请遵循生产商的使用剂量要求。 

 除垢除锈完成后，启动漂洗程序清除酸性残留物。千万不要使用含溶剂的清洁剂，因为

它们可能形成蒸汽，引发火灾或爆炸危险。 

6.3 清洗门部垫圈 

定期检查确保门垫圈折叠处没有饰针、纽扣、回形针等物。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 清洗排水泵 

泵内有异物（如纽扣、回形针等）堵塞而不能排水，就必须清洗。 

1． 断开电源 

2． 根据型号： 

嵌入式/完全隐藏型号—用一个小的起子卸下如图所示的栓， 

然后向下转动底座。 

   

 

 独立式型号—将一个小的起子插入底座前部的缝内，然后向 

上撬动起子释放底座的顶部，向前轻轻倾斜底座，向上拉卸 

下底座。 

 

 

3． 取出排水管 A 

警告：若管子是热的，水也是热的，将一个浅口容器放在地上 

拔掉塞子 B，将水排掉。 

水排完后，将塞子 B 推回原位，堵住水管 A 

 

 

4． 向左旋转取下泵 D 的盖子，清洗泵身。 

检查 E 内部，确保叶轮式是正常运转的，清除其上的任何异物。 

     

 

 

5． 拧下泵后部的盖 

将塞子推回到 C 的位置固定泵身。 



根据型号，按如下更换底座： 

嵌入式/完全隐藏型号—先安底座底部，将其向橱柜方向推，然后将塞子放回原位。 

独立式型号—先安底座底部，将其向橱柜方向推直到其卡合到位。 

 

 

6.5 清洗料盒 

·将抽屉向外拉，到拉不动为止，按住标有 PUSH 的区域，同时将 

抽屉向外拉，直至整个抽屉拉出。 

·卸下缸吸管 A，在热水中清洗所有部件。 

 

6.6 清洗进水过滤器 

如打开水龙头后不进水或进水不足，就必须清洗进水过滤器。 

 拔下插头，断开电源 

 关上水龙头 

 从水龙头上拆下进水管 

 用一把小刷子清洗过滤器 

 重新连接进水管，确保过滤器的位置是安放正确的。 

 



7．异常现象及处理方法 

只有专业维修人员才能对电器进行维修。 

若电器不工作，为避免不必要的费用，在联系售后服务前，请做以下检查： 

1．电器不启动 -插头是否正确连接到插座上 

-门是否是关严的 

-开始/暂停是否按钮已按下 

2．不进水 -插头是否正确连接到插座上 

-门是否是关严的 

-水龙头是否已打开 

-进水过滤器是否被堵塞 

-进水管是否扭结 

3．滚筒内看不到水 无故障 

水位在机门玻璃以下，因为该电器只需少量

的水既可达到相同的洗涤效果 

4．不排水 -排水管是否扭结 

-排水泵是否堵塞 

5．在精洗与羊毛洗程序中，最后一次漂洗后，

电器不排水 

故障：程序暂调至洗涤程序，防止衣物起褶

皱 

6．连续不断的进水与排水 排水管的末端是否太低 

7．甩干时，振动过度 -电器是否水平放置 

-是否过于靠近墙壁或其它物体 

8．泡沫过多且溢出抽屉 -是否使用了适合机洗的洗涤剂 

-用量是否合适 

9．地上有水 -进水装置是否松开 

-排水管末端是否还在原位 

10．洗涤剂未用完，料盒内剩水太多 -料盒内的缸吸管是否安装正确且没有被堵

塞 

11．不甩干 滚筒内的衣物没有摆放均匀，防倾倒安全装

置跳闸。若程序结束后，衣物还是湿的，请

只重复甩干程序 

12．排水 断电或电器出故障时，可适用紧急程序排掉

滚筒内的水 

13．异常滚动 大件衣物扭结成团，应将大小件衣物搭配着

洗 

14．衣物上有洗涤剂残留 许多无硫酸盐洗涤剂含有不易溶于水的物质

15．衣物不干 -水龙头是否打开 

-是否超载洗涤 

-烘干时间是否足够长 

-是否选择了合适的烘干时间 

16．洗涤效果不满意 -洗涤剂太少或不合适 

-洗涤前没有处理一下顽固污渍 

-没有设置正确的洗涤温度 

-超载洗涤 



错误提示 

电器出故障时，会显示以下错误指令： 
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