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概述

 

 
M-Power-Line 系列是一款具有竞争力的，高效的，紧凑的直流电源，具有稳健的设计。 这些电源结合简单的操作和易

于使用的多功能显示器，非常适合工业，科学和研究领域的应用。

 

 
 

功能

 

→  具有用户友好界面的多功能控制面板 →  防止短路和电弧

→   非常紧凑和轻巧的2U机架安装套件                                            →    变速风扇使运行安静

→   额定功率从200 W到1000 W                                                           →    高效– 85％到90％

→   输出电压：0-10kV，0-30kV和0 -50kV                                         →     CE标记，符合EN61010

→   0.1％的峰峰值输出纹波低                                                             →     标准的集成LAN和USB接口

→   集成式ARC计数器                                                                             →    具有有源PFC的宽范围单相交流输入 

 

应用领域

 

→    实验室电源                                                                 →     电容器/绝缘测试                                                                                               

→    光电倍增器/二次电子倍增器                                    →     离子源

→    高压试验台                                                                  →    核聚变研究

→    气体放电/等离子                                                         →    粒子加速器

→    静电                                                                              →    溅射
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灵活的控件，方便的菜单导航

 

M-Power-Line型号具有灵活，易于操作的本地控制功能，并带有多功能数字显示屏，该显示屏同时显示输出

设定点和实际测量值。 HV输出可以使用粗略和精细设置的电压和电流编码器进行调节，即使在输出锁定的

情况下也可以调节设定值。本地控制界面还允许用户设置IP地址，显示有关设备的信息，例如序列号，固件

版本，工作时间，MAC地址和内部状态。其他功能包括运行时间计数器，设备历史记录（故障存器），带

有时间戳的实际值和状态流，闪络计数器，过热设备关闭等。HV输出具有抗短路和闪络的功能，并且可以

连续工作于短路状态M-Power-Line电源适用于电感性和电容性负载，并且适合在满载和空载条件下无限运

行。

 

 

保护功能
 

多个温度传感器监视主要的电源组件，并且在发生故障时，会关闭电源电路并显示故障消息。

 

 

标准数字接口

 

标准的集成LAN和USB接口位于后面板上。 这样可以确保可以远程控制和维护电源，还可以使用受校验和保

护的数据传输与设备进行多通道通信。
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型号汇总

 

 

型号
   极性           功率          电压            电流           波纹 最大存储能量

         正极/负极        W kV mA   Vp-p               J

MPL 200-10000 POS     正极 200 10 20 10 1,1

MPL 200-10000 NEG      负极 200 10 20 10  1,1

MPL 500-10000 POS     正极 500 10 50 10 1,7

MPL 500-10000 NEG      负极 500 10 50 10 1,7

MPL 1000-10000 POS     正极 1000 10 100 10 3,1

MPL 1000-10000 NEG      负极 1000 10 100 10 3,1

MPL 200-30000 POS     正极 200 30 7 30 2,4

MPL 200-30000 NEG     负极  200 30 7 30 2,4

MPL 500-30000 POS    正极  500 30 17 30 2,4

MPL 500-30000 NEG     负极  500 30 17 30 2,4

MPL 1000-30000 POS    正极 1000 30 33 30 3,5

MPL 1000-30000 NEG     负极 1000 30 33 30 3,5

MPL 200-50000 POS    正极 200 50 4 50 3,5

MPL 200-50000 NEG     负极 200 50 4 50 3,5

MPL 500-50000 POS    正极 500 50 10 50 3,4

MPL 500-50000 NEG     负极 500 50 10 50 3,4

MPL 1000-50000 POS    正极 1000 50 20 50 4,9

MPL 1000-50000 NEG     负极 1000 50 20 50 4,9
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技术参数
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直流电源的组件

 

 带控制元件的前视图

 

1 . HV-ON / OFF按钮   5. 用于电流和电压控制的旋转编码器
2 . HV激活LED             6. 进气口
3 . 操作按钮“软键”        7. 电源开关
4 . 显示
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 后视图

 

 

8. 数字接口（以太网，USB）                            13. 极性指示
9. 设备保险丝E1，E2 HBC 12,5T（5x20mm）  14. 高压输出插座10…30 kV
10. 电源连接                                                          15. 接地螺栓/ PE
11. 出风口                                                              16 .    HV输出插座50kV
12. 铭牌位置
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顶视图

 

 

 
 

 

 

 

所有规格如有更改，恕不另行通知。

 

 

17.   HV插头和HV电缆
18 . 19英寸机架的转接支架             19.设备底座（可移动）
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