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产品描述

无线中继器，支持新一代SmartRoom无线技术，辅助无线网关扩
散无线信号，是一款基本类功能性产品。

本产品外观大气、造型小巧、无需布线、即插即用，可确保各种条
件下，各种空间内的无线网络畅通运行。
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功能图示

系统指示灯

功能按键

插头



联网设置

1、使用场景

注：
请确认无线网关（需另外购买）网络正常工作。
请确认本产品处于通电状态，且处于无线网关的有效通信距离内。
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智能终端 无线网关 无线中继器 智能产品



2、加网设置
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成功加入网络后，指示灯闪
烁几次后长亮2秒后熄灭。

快击功能按键4次，
申请加入网络。

联网



3、退网设置
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退网后，指示灯闪烁4次，
同时本产品恢复为出厂设
置

长按功能按键10秒后，
退出网络。

联网



4.快击【多功能按键】6次，允许加入网络4分钟，指示灯闪烁1次。
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指示灯闪烁1次

快击【多功能按键】6次

联网



下载

方法一：二维码下载
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Android版下载 iOS版下载 软件使用手册下载



方法二：电子市场下载

1. iOS用户可在“APP Store”搜索“wulian”或“智能家居”，

选择“                  ”软件下载；

2. Android用户可在“Play商店”（或其它电子市场）搜索
“wulian”或“智能家居”，

选择“                  ”软件下载；
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下载
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方法三：官网下载
http://www.wulian.cc/service.shtml

注：
初次使用，请仔细阅读软件说明文档
软件版本升级，请及时下载最新版本

下载



产品信息

定购名称

型号

货号

无线通信距离

电源需求

工作温度

中继器

YJ-ZRPMNPW-G11-01

YJPN1312110

1000m（可视条件下)

220V

-10℃~+45℃
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南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城-北柚11栋
邮编:210039

服务热线：400-928-9228
www.wulian.cc


