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图5 接线方式

注意：通电前检查接线是否正确、牢固，验证手柄动作灵活性，以及确认产品
          手动、自动模式。
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使用说明书
感谢您选购本产品，在安装、使用或维护产品前，
请仔细阅读使用说明书。
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NBH-100NGQ 、NBH-100HGQ
小型断路器

符合标准：
GB/T 10963.1
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合格证
型号：NBH-100NGQ 
           NBH-100HGQ
名称：小 型 断 路 器

检验员：

检验日期：

       产 品 经 检 验 合 格 ， 符 合 标 准
G B / T 1 0 9 6 3 . 1、 准予出厂。

见产品或包装

检12

维护6

       断路器在运行时，应定期检查；
       指示灯在产品上电后，如无异常情况，自动合闸后为绿灯常
亮；当产品处于过欠压自动恢复功能闭锁模式时，红灯慢闪警示，
此时需将手柄合闸操作一次方能解锁；
       当产品处于过欠压跳闸情况下，红灯常亮。产品处于手动模
式时，当电网电压恢复正常后需用户手动合闸，恢复供电；产品
处于自动模式时，当电网电压恢复正常后产品自动合闸，恢复供
电。

质保期与环境保护及其它法律规定8

8.1 质保期
       在遵守正常贮运条件下且产品包装或产品本身完好，产品自生
产之日起，质保期为36个月。
       下列情况，均不属保修范围：
       1) 用户使用、保管、维护不当造成的损坏。
       2) 非公司指派机构或人员，或自行拆装维修造成的损坏。
       3) 产品超过质保期。
       4) 因不可抗力因素造成的损坏。
8.2 环境保护
       为了保护环境，本产品或其中的部件报废时，请按工业废弃物
妥善处理；或交由回收处理站按照国家相关规定进行分类拆解、回
收再利用等。

故障分析与排除7

表2　故障分析与排除示例
故障现象 原因分析 排除方法

排除故障

更换产品

更换产品规格

排除故障

手动拨到自动

拧紧接线螺钉

更换导线规格

更换产品规格

重新剥线

拧紧接线螺钉

负载端是否有短路现象

操作机构出现故障

断路器的额定电流与负载电流不匹配

电网电压是否有过欠压现象

产品处于手动状态

接线螺钉未压紧导线或出现松动

选用导线截面积偏小

选用的断路器与负载的工作条件不匹配

导线剥头太短

接线螺钉未压紧导线或出现松动

手柄不能合闸

不能自动合闸

温度偏高

短路时未分闸

不通电

主要用途与适用范围1

正常使用、安装与运输、贮存条件2

01 02 0403

       NBH-100NGQ、NBH-100HGQ小型断路器符合GB/T 10963.1
标准。适用于交流50Hz，额定电压至230V或400V，额定电流至
100A的线路中，起过载和短路保护作用。同时可以实现过压、欠
压自动分闸，对线路进行保护；并具有在电网电压恢复后自动合闸接
通线路的功能。

2.1 使用条件：
       -工作环境温度：-25℃~+60℃，24小时平均工作温度不超过
+35℃。
       -海拔高度：安装地点海拔高度不超过2000m。
       -污染等级：2级。
       -安装类别：Ⅱ、Ⅲ级。
2.2 安装条件：在符合安全警示各项条件下，小型断路器一般应垂直
安装，安装处无明显摇动、冲击和振动。 
2.3 运输和贮存条件：小型断路器在贮存、运输过程中，均不得跌
落或受雨水、腐蚀性气体侵袭。

5.3 拆卸如下图4

图2 产品手动、自动状态，闭合、断开状态指示 

安装调试与操作使用5

5.1 安装使用前先检查断路器标志与所使用的工作条件是否相符；
通电前，先人为操作几次断路器，其机构动作应灵活、可靠、无阻
滞现象。产品手动、自动状态，闭合、断开状态指示如下图2

主要技术参数3
序号 技术参数 参数值

1

2

3

4

额定电压

极数

外壳防护等级

额定短路能力

1P+N、2P：AC230V   3P+N、4P：AC400V

1P+N、2P、3P+N、4P

IP20

6000A、10000A(H型)

外形与安装尺寸(如下图1)4

图1 外形及安装尺寸

5.2 安装方式
       采用TH35-7.5型安装轨安装，如下图3

图3 安装示意

5.4 适用于铜导线连接，导线选择见表1，接线方式及剥线长度示意
如下图5

表1 铜导线截面积要求
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注意：当选择手动模式时，产品功能为自动分闸、手动合闸；当选择自动模式时，
产品功能为自动分闸、自动合闸；产品出厂时默认为自动模式、可手动操作分合
闸。在产品第一次上电使用时需要进行手动合闸操作。本产品不具备失压分闸功
能。

图4 拆卸示意

安全警示

产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中，
严禁用湿手操作产品。
产品工作中，严禁触摸产品导电部位。
严禁利用火线直接触碰接地装置或火线、零线直接短路
的方法来试验产品性能。 
安装、维修与保养产品时，必须确保线路断电。
产品的保护特性由制造商整定，不允许随意拆开或调节
断路器。
产品必须由有专业资格的人员进行配线安装，并定期检查。
严禁小孩玩耍产品或包装物。
应防止异物落入产品内。
不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
产品在安装使用时，接线螺钉应拧紧，导线不易松动和
拔出，严格按照要求选取导线并配接符合要求的电源与
负载。
本产品不能对人身触电及电力不平衡起保护作用。

本产品不适用直接起动风机、电动机、电热
设备、电容柜等高感性和高容性负载。
产品处于分闸且绿灯常亮情况下，请先确保
进线端电压正常，出线端负载正常情况下再
进行合闸操作。
产品指示灯在熄灭情况下禁止手动合闸。
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 剥线长度

 铜导线截面积
2(1-35)mm

     15mm
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序号 技术参数 参数值
5

6

欠压动作值

过压动作值

欠压保护值≤AC160V；欠压恢复值≥AC190V

过压保护值≥AC275V；过压恢复值≤AC255V

13

14

3N1

4N2

U<
U>

接线扭矩
3.5N·m

自动

手动
闭合 断开

红色 绿色

Uvu≤160V
Uvur≥190V
Uvo≥275V
Uvor≤255V

产品制造商已通过以下管理体系认证：
ISO9001、ISO14001、ISO45001
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