
T E L E C O M M U N I C A T I O N S

精巧型激光传真机

更便捷的中文菜单

10PPM高速打印

600DPI高品质激光复印

来电显示*1

来电显示*1 激光传真机激光复印功能 双通道功能文件存储*2*3

KX-FL318系列

KX-FL318CN-W

KX-FL318CN-T

中文菜单

LCD



KX-FL318系列

先进通讯系统

与激光打印的完美结合

 10PPM激光打印�
�
KX-FL318系列传真机在打印、复印传真稿或者原始文件时，激光打印速

度可达每分钟10页，输出干净利落，分辨率可达600dpi。

 便捷的激光复印功能�
�
KX-FL318系列传真机具备一系列高品质的激光复印功能：扩印功能 (最
大 200%，以5%级调整)，缩印功能 (最小 50%，以5%级调整)，分页复

印功能，多份复印功能 (最多为99份)。复印速度可达每分钟10页，分辨

率实现600dpi。

 来电显示*1 �

通过来电显示功能(FSK/DTMF)，双行液晶显示屏可以显示来电者的姓

名和电话号码，方便识别来电者身份。您还可以将来电记录打印出来，

无论处理公务还是私事，这都是一个可以节约时间的卓越功能。

高级性能

激光技术引领高品质打印效果

KX-FL318系列传真机可以让您享受

到激光打印的专业品质。激光复印

功能可高品质再现您要复制的每份

文件和图画。

150页文件存储*2*3 �

KX-FL318系列传真机内置存储器最

多可以存储150页。可以完美实现

多页文件向多个站点的发送。此功

能还可完成多达40页的无纸接收。

     � 高速传真传输 (14.4kbps)
�
松下激光传真机工作高速、高效，传

真速度最快可达到14.4kbps。该功

能大大降低了发送长途传真的成本。

双通道功能
�
利用该智能功能，您可以同时进行

两项操作。例如，当KX-FL318系
列传真机在接收传真或从存储器发

送传真时，可以同时另外保存稍后

发送的文件。

其它性能 

■ 10PPM高速激光打印 
■ 传送速度: 最快可达每页8秒*2

■ 来电显示列表打印*1

■ 双行液晶显示屏
■ 多站点发送 (20个站点) 
■ 垃圾传真过滤功能 (最多20个号码) 
■ 延时传输
■ 自动误码纠错再发方式 (ECM)
■ 分辨率: 标准 / 精细 / 超精细 / 照片 / 文本图片
■ 64级中间色调
■ 传真友好接收功能
■ 15页文件送稿器
■ 200页供纸匣
■ 存储多达110个姓名和号码的电话本及

   10个单触拨号键
■ 电子音量控制
■ 帮助功能
■ 听筒静音功能
■ 简便操作导航键
■ 墨粉不足和墨粉用尽提示

语言� 打印帮助: 中文

� 操作说明: 中文

� LCD显示: 中文

KX-FL318CN 规格

传真

兼容型: � ITU-T G3
文件尺寸: � A4
扫描宽度: � 208 mm
分辨率: � 标准 / 精细 / 超精细 / 照片 / 文本图片

调制解调器速率: � 14.4 kbps
传送速度: � 约8秒 / 页*2 (ECM-MMR模式)
压缩系统: � MH / MR / MMR
文件存储: � 多达40页文件接收*2 *3

 多达150页文件传送*2 *3

打印模式: � 普通纸激光打印

分辨率: � 600 dpi
复印功能: � 扩印 (200%以5%级调整)，缩印 (50%以5%级调整)
 多页复印 (最多复印99份)

集成电话系统

拨号方式: � 音频 (DTMF) / 脉冲

拨叫存储: � 110个24位电话号码

来电显示: � 兼容FSK/DTMF*1

电源: � AC 220-240 V, 50/60 Hz 
尺寸 (宽 x 深 x 高): � 360 mm x 357 mm x 218 mm 
重量: � 约7.4 kg

备选耗材

KX-FAT90E墨盒 (2,000页*4) 
KX-FAD91E硒鼓 (10,000页*5)

*1 要显示来电号码，您必须到电信部门申请来电显示服务

*2 根据ITU-T No.1号标准模式测试图

*3 最多40页无纸接收，最多150页存储传送

*4 覆盖率5%
*5 硒鼓使用寿命已经过20页持续打印输出间隔的测试。

松下电器(中国)有限公司   http: //panasonic.cn
地址：中国北京朝阳区光华路甲8号和乔大厦C座6层  邮编：100026
松下电器顾客咨询服务中心：

800-810-0781，400-810-0781 (手机用户可拨打)

中国指定供货商
厦门森宝集团有限公司
网址：www.sumpo.com.cn  森宝热线：800-858-2233

设计和规格如有变化，恕不另行通知

本印刷资料仅供参考，具体规格、功能与性能

指标以产品实物为准。

松下电器（中国）有限公司，尽最大努力确保本

印刷资料准确，如有错漏，敬请谅解。
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