
Oracle欧瑞克蓄电池 12V胶体系列蓄电池技术说明书
一、电池特征：

1、采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能

2、采用特殊的设计，电池在使用过程中电液量几乎不会减少，使用寿命期间完全

无需加水

3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长

4、全部采用高纯原材料，电池自放电极小

5、采用气体再化合技术，电池具有极高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，

无污染

6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术，确保电池密封，使用安全、可靠

二、应用范围：

1 电器设备、医疗设备及仪器仪表 5 无线电通讯系统

2 计算机不间断电源 6应急照明

3 输变电站、开关控制和事故照明 7 便携式电器及采矿系统

4 消防、安全及报警监测 8 交通及航标信号灯

三、主要特点；

1、 免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程

中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护

简单。

2、 密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，

而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设

备房内，而无需另建专用电池房，降低工程造价。

3、 使用寿命长



采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在 25℃的环境温度下，正常浮充

寿命可达 10年以上。

4、 高功率放电性能好

采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池

内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池

可高出 15%左右。

5、 安装使用方便

电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

Oracle欧瑞克蓄电池外形尺寸及其重量参数

规 格 电 压（V） 容量（Ah）外 形 尺 寸（mm）

20h率 1h率长 宽 高 总高 质 量 (Kg）

6FMJ12-10 12 10 6 150 97 95 100 4.5

6FMJ12-15 12 15 9 180 77 167 170 6.5

6FMJ12-24 12 24 14.4 165 125 177 177 9.5

6FMJ12-38 12 38 22.8 197 165 145 150 16

6FMJ12-50 12 50 30 260 133 203 213 19

6FMJ12-60 12 60 36 260 169 208 228 23

6FMJ12-65 12 65 39 350 466 176 180 23

6FMJ12-80 12 80 48 330 175 214 215 28

6FMJ12-100 12 100 60 402 171 245 245 30

6FMJ12-120 12 120 72 407 171 240 245 32

6FMJ12-200 12 200 120 520 240 240 250 60

五、蓄电池特性曲线

1、蓄电池放电曲线

20小时率（0.07CA）、10小时率（0.1CA）、5小时率（0.17CA）、3小时率

（0.25CA）放电终止电压为：10.8V/台；1小时率（0.55CA）放电终止电压为：10.5V/
台

电池放电的终止电压最低不超过 9.6V/只，以保证电池不会过放电。



2、充电曲线

蓄电池要求采用恒压限流的充电方式，充电电压在 13.65±0.02V/台范围内，

充电设备必须保持恒定功能且稳压精度小于 1%，充电瞬间的最大电流不超过

0.25C10A。

3、浮充电压与温度的关系曲线：

环境温度在 25℃时，电池的浮充电压为：13.65±0.1V/台；电池的浮充电压值



应随着环境温度的降低而适量增加，随着环境温度的升高而适量减少，其关系曲线

见下图：

4、容量与温度的关系曲线

蓄电池不同放电率的放电容量值都会随着环境温度的升高而缓慢增加，其关

系曲线见下图：

5、蓄电池寿命与温度的关系曲线

在环境温度 15~25℃且正确使用情况下，系列蓄电池的浮充电使用设计寿命

为：5~7年。环境温度对电池寿命有很大的影响，当环境温度每升高 10℃，电池寿

命约减少 25%。因此为了延长电池寿命，电池房应安装空调，使室温保持在

15~25℃。



六、电池的安装要求：

1、首先应检查蓄电池的包装有无损坏，然后仔细拆开包装逐只检查电池是否

完好；并检查电池出厂日期。

2、由于电池组的电压较高，安装时应使用绝缘工具并带好绝缘手套，防止电

击。

3、电池应安装在远离热源和可能产生火花（大于 2米）的地方，安装电池的

场所必须有良好的排风通风条件。如有可能电池室应安装空调器以确保电池运行的

环境温度在 15~25℃，使得电池有较长的使用寿命。

4、为了便于电池散热，每两只电池之间的间距应在保持 20mm以上。在电池

连接之前，应以铜丝刷或砂布将极柱的连接表面刷至出现金属光泽。

5、电池之间的相互连接，极性必须正确，并且要连接十分牢固。电池组连接

好后，将电池组的正极、 负极分别与充电设备的正极、负极相对应连接牢固。然

后在连接部位涂抹一层凡士林。

6、为使电池组具有长的使用寿命，应采用品质优良的自动限流恒压充电设备，

在负载变化 0~100%范围内，充电设备应达到 1%的稳压精度。

7、电池组安装时要保证电池与地之间绝缘良好。

七、电池组的使用方法

序号 步 骤 正 常 情 况 处 理 措 施

1 开 路
电 压

电 池 的 开 路 电 压 ≥
12.60V/台

若开路电压≤12.60V/台时，电池组需再充
电：以 14.10±0.1V/台 X 台数的电压恒压充电
24~48小时（可根据电池电压高低而定）



2 充 电

1、浮充总电压：13.65
±0.1V/台 X 台数

2、电池充电电流最大
不超过 0.25C10A

当浮充电流小于 0.03CA 时， 可判断电池
基本充足电， 可长期浮充运行。

3 放 电
放电电流、时间和终

止电压的参数设定参见：
放电特性曲线

电池组放电过程中，若发现个别电池的放
电情况异常时，需停止放电，此时电池组需要
均衡充电：以 14.10±0.1V/台 X 台数的电压充
电 16~24小时。

4 再充电
恒压充电电压控制在

14.10±0.1V/台 X台数。

电池组放电后需及时进行再充电：以 14.10
±0.1V/台 X台数的电压恒压充电 16~24小时。
（可根据电池的放电深度而定）

5 循 环
使 用

电池循环使用时：充
电电压：14.0～14.5V/台。
(最大电流≤0.2C10)

当充电电流≤0.03C10A 时，需转换为浮充
电长期充电。

6
浮 充

使 用

电池浮充总电压需控
制在 13.65±0.1V/台 X台
数，且浮充电流应≤0.01
C10A。

电池使用过程中，在定期检测维护时，当
发现单台浮充电电压超过基准值时或浮充电流
＞0.01 C10A 时，电池组需均衡充电： 以 14.10
±0.1V/台 X台数的电压恒压充电 16~24小时，
然后再转为浮充电观察。

八、电池组的检测、维护

电池组在正常浮充运行过程中，需作好如下检测与维护，并要求作相应记录：

频 次 检 测 内 容 基 准 维 护

每
月

检测蓄电池组
浮充总电流和总电
压

1、浮充总电流≤0.01
C10A；
2、浮充总电压：13.65

±0.1V/台×台数

1、当浮充总电流＞0.01 C10A 时，需对
电池组均衡充电，然后再转为浮充电观
察。（见电池组的使用方法）
2、当浮充总电压超标时需调整到基

准值
每
季
度

检测蓄电池组
每台电池的浮充电
压

每台电池浮充电为：
13.00~15.00V（1 年内）
13.20~14.00V（1 年后）

当电池浮充电压超标时，需对电池
组进行均衡充电，然后再转为浮充电观
察。（见电池的使用方法）

每
半
年

1、检查电池外观
以及电池外表温度
2、检查电池端子

螺丝有无松动、锈
蚀现象

1、电池外观正常、外
表温度正常。
2、螺丝连接牢固、无

锈蚀现象

1、发现异常先确认其造成原因，
若是质量问题则通知厂家

2、拧紧端子螺丝，除锈蚀并用凡
士林涂抹保护

每

年

蓄电池组放电
检查

以10HR放电率电流
（0.1 C10A）放电 3 小
时，电池放电终止电压
大于 11.4 V/台。

低于基准值时可对电池组进行均
衡充电,再转入浮充电观察,（方法见电
池组的使用方法）

九、蓄电池使用注意事项：

1、不得企图拆卸和组装电池，若因机械损坏电池致使硫酸沾到了皮肤或衣服

上，立即用清水清洗，如果溅入眼睛，要尽快用大量的清水冲洗并立即找医生治疗。

2、不得将不同厂家的电池或新旧程度相差很大的电池混合在一组电池中使用，

否则可能会导致电池的损坏。

3、最好不要将电池并联进行充放电，否则可能会缩短电池使用寿命。



4、如果电池需要储存，应先将电池充足电后再与充电设备分离，然后将电池

储存在阴凉 干燥、通风、清洁的地方。

5、不要使用有机溶剂而可用肥皂水清洁电池，使用的抹布（棉布类）应柔软

干净，不得使用可能产生静电的抹布（如化纤类）擦拭蓄电池以免发生意外。

6、电池在火中可能发生爆炸，不得将电池丢进火中。如果由于某种原因而引

起电池发生起火、爆炸时，必须使用干粉灭火器（ABC干粉）。

7、使用后的报废电池不应乱丢，而应交回电池经销商作再生回收。

www.oracleno1.com


