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ES60H-V1(E)

设置洗浴人数

开机/关机

进入/设置/退出预约洗浴模式

0.8MPa
将混合阀的进冷水口和进热水口加
胶垫，分别连接到自来水管和热水
管上。确保连接紧密不漏水。
手柄向左调整水温逐渐升高，向右
调整水温逐渐降低，来回扳动手柄
以此调节水温。手柄上下扳动调节
出水流量的大小，向上扳动角度越
大，出水量越多，反之则越小。

附

2.弯头、垫片另售
1.

ES50H-V1(QE)
ES60H-V1(QE)
ES80H-V1(QE)
ES50H-V1(GE)
ES60H-V1(GE)
ES80H-V1(GE)
ES100H-V1(GE)

水流方向

天气寒冷时，长时间不用热水器，为防止热水
器内部水结冰损坏内胆，请按清洁与保养章节
的介绍，排出热水器中的储水。
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及情况

预约时间到后将退出预约洗浴模式

保温状态:当实际水温低于设置温度10℃时，热  
                水器将重新启动加热到设置温度。

当热水器发生断电，重新上电后，机器将进入断电前
的设置及工作状态。(预约洗浴和3D加热模式不记忆)

0.8MPa

开关机键常亮显示

水流量
传感器

加热完

成后， 图标熄灭，机器进入保温状态。
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ES50H-V1(E)/(QE)/(GE)
ES50H-V2(QE)
ES60H-V1(E)/(QE)/(GE)
ES60H-V2(QE)
ES80H-V1(E)/(QE)/(GE)
ES80H-V2(QE)

ES100H-V1(E)/(GE)
ES100H-V2(QE)

ES50H-V1(E)/(QE)/(GE)
ES50H-V2(QE)

ES60H-V1(E)/(QE)/(GE)
ES60H-V2(QE)

ES80H-V1(E)/(QE)/(GE)
ES80H-V2(QE)

ES100H-V1(E)/(GE)
ES100H-V2(QE)

 关闭自
来水阀门

将排水管的一端拧到
安全阀泄压孔上，打
开安全阀手柄。

将热水器的热水阀门打开至最大（同时将喷头
从软管上拧下，此时情注意不要被热水烫伤）
，将胆内水排出，以防冬天结冰冻坏内胆。

内部清洗及排空
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