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前言 

感謝您採購與愛用技嘉 TA 系列電腦產品。為確保您能安全地使用本產品，請您仔細閱讀

下列說明： 

z 請務必遵守產品中的標示警告及指示。 

z 拆卸及清理本產品前，切記拔掉電源插頭。 

z 在任何情況下，請勿用水擦拭機器內部或浸濕機體。 

z 連接或組裝任何週邊設備前，請先關閉電源。 

z 本產品須使用標示上所指定的電源種類，如果您不確定使用何種電源，請與您的

經銷商聯絡。 
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警告 
 

電池若不當放置可能會有爆炸的危險 

替換時請僅使用相同或同等的電池 

請依據製造商的指示處理廢棄的電池 

■特色介紹 

TA 系列產品，係採用技嘉公司研發設計之主機板，讓您在 Windows 操作環境中得心應手。 

 

抽取式的機殼設計，不但方便組裝與維護，更讓您日後之升級非常容易！ 

 

 

 

 

 

 

■規格說明 

產品規格 

電腦外殼 

技嘉主機板 GA-TC2000MB 

電源供應器(100~240Vac、60/50Hz、2.0A) 

24X Slim CD-ROM or DVD-Rom (為附加品) 

PCMICA Slot(為附加品) 

2.5 吋 Slim HDD(為附加品) 

電源線 

鍵盤 滑鼠 (為附加品並以實際出貨為準) 

附件 

系統組裝手冊 

驅動程式光碟片 

匯流排連接線 

        螺絲 
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■系統包裝說明圖 
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一、電腦外殼 

■ 外觀尺寸 

含側板尺寸:70(W)mm x 236(H)mm x 213(D)mm  

不含側板尺寸:64(W)mmx230(H)mmx213(D)mm 

本電腦機殼採用通過 UL 規格之材料，並依節省空間與螺絲之便利性為設計基礎，後殼之

拆裝相當容易只需卸下一顆螺絲即可拆下內部機件達到方便維護之目的。同時，本電腦

機殼之設計兼具電磁波防制功能，及電腦安全規格之要求。 
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二、 系統設備安裝 

■拆卸機殼 

步驟一：將機殼底部中間的螺絲卸下。 

 

 
 

步驟二：以手抓住後面板的支柱點，將鐵殼向外拖出。 
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■安裝硬碟機 

步驟一：將硬碟機以四個螺絲與鐵架固定，再插上 IDE 匯流排連接線。 

(注意:鐵架上凸面螺絲孔是貼近硬碟機的那一面)  

 

 

 
 

 

(注意:IDE 匯流排連接線紅色的防呆線方向與磁碟機 PIN1 對齊或如圖右方須留兩排 PIN 腳) 

 
 

 

 

此紅色邊線為防呆線 

此為凸面螺絲孔
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步驟二：找到四個銅柱和連接器位子(J1)，並以螺絲將磁碟機固定在銅柱上方。 
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■安裝 DOM(DISK On Module) 

步驟一：找到 DOM 插槽(J1)，將 DOM 插上即可。 

 
 

 

 

 

 

             注意:DOM 與 HDD 不能同時使用 

■安裝 DOC(Disk on chip) 

步驟一：找到 DOC 插槽(U12)，將 DOC 插上即可。 

 

 
 

 

 

 

注意！使用 3.3V DOC 

Pin1 
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■安裝 CD-ROM 

步驟一：以 4 顆螺絲(左右兩邊各兩顆)將鐵架與 Slim CD-ROM 鎖緊 

 

 
步驟二：將 Slim CD-ROM 往內推，並卡入 Slim CD-ROM 連接器勾槽(J4)內。 

 
步驟三：再鎖上兩顆螺絲，將 CD-ROM 與鐵殼固定，即可完成安裝。 
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■安裝 PCMCIA 

步驟一：將 PCMCIA 板子以兩顆螺絲固定於 Slim CD-ROM 旁。 

 

 
 

 

 

步驟二：再從另一面將 HDD 拆下，並找到介於四個銅柱中的兩個螺絲孔， 

鎖緊螺絲，板子才可確實地固定在鐵殼上。 
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兩側有固定凹槽 

 

SDRAM

 

■安裝記憶體 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

安裝時，防呆凹槽之方向，必須與主機板上記憶體插槽方向相同，才能順利安裝，而且兩側

之卡勾必須能完全卡入，才是正確之安裝。(如圖示) 
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三、 系統使用之安裝與說明 

■前面板功能介紹 

 
■後面板功能介紹 

 
 

電源按鍵 

光碟機輸入/輸出口

PCMCIA 埠 
   USB 埠 

PCMCIA 按鍵 

電源顯示燈 
區域網路顯示燈

硬碟顯示燈 

麥克風埠 

滑鼠埠(PS2) 
 
 

   鍵盤埠（PS2）

網路埠 USB 埠 

並列埠/列表機埠 
顯示器埠 

串列埠 1 

串列埠 2 
音源輸出埠 
音源輸入埠 

麥克風埠 

電源插座 

耳機音源輸出埠 
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■附註 

1.建議使用高品質光碟片，以避免高倍速光碟機運作時造成碎片之危險。 

2.本手冊內之所列之硬體規格及某部分有差異時，以實際出貨產品為準。 

3.如要取得 Driver 最新資訊，請連結以下網址:  

http://www.gigabyte.com.tw/ 

 

■安全注意事項 

當系統鋰電池安裝錯誤會有爆炸之危險, 故替換電池時請使用相同廠牌形式或

廠商建議之規格。並請依照電池製造商之說明, 處理使用過之電池。 
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適用於 TA 1 系列 
GA-TC2000MB Main Board Specification 
■Processor 
  VIA C3 EBGA 733MHz and Above 
  Auto 100/133 MHz FSB 
  Auto Detect CPU Voltage 
 
■Chipset 
  VIA VT8601T (PLE 133T) 
  VIA VT82C686B 
  Chipset with Built-in enhanced Graphics  
  AC97 Audio Codec-Realtek ALC202A 
  LAN Controller-Realtek RTL8100BL 
   
■DRAM 
  2x168 Pin DIMM Sockets 
  Supports PC100/PC133 SDRAM  
  Supports Up to 1.0GB SDRAM 
  Supports only 3.3V SDRAM 
 
■I/O 
  1 x UDMA ATA 33/66/100 Bus Master IDE Ports 

(For 44 Pin 2.5 Inch Notebook HDD or DOM-Disk On Module) 
  2x COM Port  
  1x LPT Port 
  2x PS/2 Keyboard and Mouse Port 
  1x VGA(DB15) Port 
  1x Line-in , 1x Line-out , 1x Mic Jack 
  4x USB Ports (2xRear and 2x Front) 
  1x LAN Port 
  1x DOC(Disk on Chip-Must be used 3.3V) Socket 
 
■Form Factor 
  Mini-ITX (17*17cm) 
 
■H/W Monitoring 
  System FAN revolution detect 
  System Temperature detect 
  System voltage detect(Vcore,VDD,VCC,+12V) 
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■BIOS 
  2Mbit Flash RAM 
  AC recovery ON/OFF control 
  Auto detect &report system health status 
   
■Other Features 
  Suspend to RAM(STR) 
  Support Wake-On-LAN(WOL) 
  Front Line-out and Mic Connector 
  Front Panel Connector  

(Power switch , Power LED , HDD LED , LAN Activity LED and Reset switch) 
  Poly fuse for Keyboard Over-Current Protection 
 
 


