
系列人機與各廠牌連線說明 

Moeller PS3 Series PLC 

人機預設值 

通訊速率：9600, 8, None, 1 (RS-232) 
控制器站號：2 
控制區/狀態區：MW0/MW10 

控制器接線的說明 

a. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列適用） 
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DOP 接線端 

9 pin D-sub male (RS-232) 

Controller 接線端 

8pin PRG 
   

RXD (2) (5) 
   
   

TXD (3) (2) 
   
   

GND (5) (3) 
   

控制器 Read/Write 位址的定義 

a. 暫存器 
符號格式 

暫存器種類 
Word No.(n) 

讀寫位址範圍 資料長度 註 

Marker MW MWn MW0 – MW123 Byte 2

Marker MW MWn MW126 – MW2171 Byte 2

Diagnostic Status DSWn DSW0 Byte  

Process Status PSWn PSW0 Byte  

Diagnostic Counter DCn DC0 – DC15 Word  

b. 接點 
符號格式 

接點種類 
Word No.(n)；Bit No.(b)

讀寫位址範圍 註 

Marker M Mn.b MW0.0 – MW123.7 2

Marker M Mn.b MW126.0 – MW2171.7 2

Diagnostic Status DSn.b DS0.0 – DS1.7  
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Process Status PSn.b PS0.0 – PS1.7  

 

NOTE                                                                     

註 1 PS4 系列 PLC 的 Marker MW 暫存器存取範圍需在先使用其 PC 端軟體或透過 PLC 程

式設定好，否則會發生通訊錯誤。PS3 系列 PLC 的 Marker MW 暫存器則為固定區間

(0 – 2172)，其中位址 MW126 無法使用 

註 2 Marker MW 暫存器為偶數定址，但 Marker M 接點則無此限制。 

註 3 Marker MW 被分為 3 個不連續區塊，多重複製不支援跨區塊複製。 
暫存器： MW0 ~ MW63, MW64 ~ MW123,  MW126 ~ MW2172 
接點： M0.0 ~ M63.7,  M64.0 ~ M123.7,     M126.0 ~ M2172.7 
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