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便 携 式 光 纤 研 磨 机 说 明 书

便携式光纤研磨机是一款高性能高效率光纤研磨设备，经多家客户实用

检验，完全能够满足光纤连接头研磨工艺的要求，性能卓越，质量稳定，获得客

户好评，是野外工程上畅销的产品之一。

主要特点：

1. 适用各种型号的连接头研磨。
2. 环保，设计简单便于操作。
3. 体积小，在实验室和户外携带方便。
4. 最适合于实验室环境和工程施工环境的应用或少量连接头的修复。
5. 研磨效率高，时间短。

面 板 介 绍

光纤研磨机外观图如下（正面图）：

背面电源插座位置（如下图）：
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电压：12v DC，
功率：15w
研磨头数：1~6 头
重量：2.85 kg
外形尺寸：120*130*180 mm
研磨片尺寸：68 mm
研磨方法：自转&公转

技术参数：

计时器：1 个计时器（最大 30Sec）
马达速度：100rpm 自转,3.3rpm 公转

附件：（1）电源线 1 条。

（2）研磨胶垫 1 张

光纤研磨机操作工艺如下：
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1. 连接电源
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2. 选择所需型号的研磨夹具，进行研磨即可

研磨工艺如下：

1， 用 15um 的 SiC 研磨纸去胶，研磨时间为 15Sec

2， 用 9um 的金刚砂研磨纸研磨，研磨时间为 30Sec

3， 用 3um 的金刚砂研磨纸研磨，研磨时间为 30Sec

4， 用 1um 的金刚砂研磨纸研磨，研磨时间为 20Sec

5， 用 FOS-1 的金刚砂研磨纸研磨抛光，研磨时间为 30Sec

如研磨效果不佳时，可适当调整研磨机四个压柱里的螺丝高低进

行压力调整，达到最佳研磨效果！


