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第1章 
概述 

本安装向导描述了Sharpdesk 和网络扫描工具的安装必须步骤以及如何激活,配置。。网络扫

描工具使您的电脑能够接收到来自Sharp数码激光复印机/打印机扫描的图像。 

一旦 Sharpdesk 和网络扫描工具已经安装并设置好以后，“扫描到桌面”功能将可使用，它

可以将图像从 Sharp 数码激光复印机/ 打印机扫描到您的电脑中。 

 

注意 : 在设置网络扫描工具前，您应安装好Sharp数码激光复印机/打印机，并保证它联机。

如需详细信息，请参考网络扫描扩展工具包中的指南手册。 
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系统要求 

为了能成功安装和使用 Sharpdesk，您的系统必须具备下列最小要求： 

 

操作系统属性: Windows XP Windows Vista Windows 7 

服务包: SP2 -- 

处理器: 800 MHz 32-bit/64-bit 1GHz 32-bit/64-bit 

内存: 512 MB RAM 1 GB RAM/2 GB RAM (Windows 7 64-bit) 

可用磁盘空间: 500 MB 500 MB 

图形处理能力: SVGA Direct X 9 支持 128 MB 显存 

Internet Explorer: V6.0 或以上 V7.0 或以上 V 8.0 

网络硬件: 10 兆或 100 兆以太网卡 

网络软件: TCP / IP 网络软件(WinSock2 安装于所有平台) 

互联网连接: 需访问夏普互联网网站的产品支持 

 

安装指南  2



 

第2章 
安装 Sharpdesk 及网络扫描工具 

安装前 

检查您的计算机是否符合在Sharpdesk 和网络扫描工具的安装向导中描述的最小系统要求。 

ReadMe 文件位于光盘的根目录下，它记录了应用程序的最新消息。 

安装前请退出您电脑上运行着的任何应用程序和常驻程序。 
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启动安装程序 

在您的光驱中插入本光盘。 

Sharpdesk 安装程序将自动运行。如果没有自动运行，请从开始菜单中选择“运行”，输入 

“R:\Sharpdesk\setup.exe”（用字母“R”代替您的光驱）并单击“确定”。 

如果您有多语种版本，安装界面将在您选择一个语种后出现。 

 

单击“下一步”继续下面的安装。 
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查看 Readme 信息 

 

点击“下一步”继续下面的安装。 
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查看许可协议 

 

点击“我接受许可证协议的条款”按钮，然后点击下一步继续安装。如果您不接受这些许可

条款，您不能安装Sharpdesk 。 
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输入用户信息 

 

请输入您的名字和公司名或组织名称。 

输入包含在手册中的序列号。 
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输入程序安装的目的地址 

 

Sharpdesk 和网络扫描工具将被安装在“目的地文件夹”框中显示的文件夹中。如果您想更

改文件夹，单击“浏览”按钮，选择一个新的文件夹。 

选择完目标文件夹，单击“下一步”。 
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输入安装类型 

 

如果您想安装 Sharpdesk，整合软件和网络扫描工具，请选择“典型”并单击“下一步”按

钮。 

如果您想有选择的安装下列程序，请选择“自定义”并单击“下一步”按钮。您可以单独

安装Sharpdesk 或整合软件或网络扫描工具。 
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输入数据文件目的地址 

 

Sharpdesk 管理的数据文件将被安装在“目的地文件夹”框中显示的文件夹中，它是

Sharpdesk 用来管理您文档的默认文件夹。如果您想改变文件夹，单击“浏览”按钮选择一

个新的文件夹。 

选择完数据文件存放路径后单击“下一步”按钮。 

 

安装指南  10



 

安装指南  11

完成安装 

当 Sharpdesk安装完成后，会显示以下对话框。 

 

当点击结束按钮后安装完成。 
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