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光学接触角测量仪

超亲水、超疏水的产品测试指导
版 权 申 明

本手册版权归东莞晟鼎精密仪器有限公司所有。除版权法允许之外，未经本公司书面授

权，任何人不得以任何方式或形式对本说明书内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、

传播、翻译成其它语言、将其全部或部分用于商业用途。东莞市晟鼎精密仪器有限公司保留

对本说明书及本声明的最终解释权和修改权。对于将本说明书内容加以不当应用而造成的任

何可能的后果，本公司将不承担责任。

免 责 声 明

由于技术的发展，本说明书内容会相应地有所更新或变动，届时，如不影响正常使用，

将不另行通知。尽管本说明书作了较为细致的勘校和审订，但错误和疏漏仍在所难免，一经

发现，我们将尽快加以更正。

测试指导内容

说明： 软件工具栏中有“圆”、“椭”图标，其中“圆”是指圆环法，“椭”是

指椭圆法（小于 40°的用圆环法，即选择“圆”图标；大于 40°的用椭圆法，选择“椭”）。

1、超亲水测试步骤：打开摄像机->滴液->平台接液->看到清晰图像->截图。 此时应注意的

两点：a,在工具栏中找到“圆”图标并选择；

b,调整基准线（如图 5.2），看看产品与液滴的接触面是否水平。

如果水平，按下“2”键或者工具栏中的 图标进行自动拟合（图 5.3）

图 5.2



东 莞 市 晟 鼎 精 密 仪 器 有 限 公 司
Dongguan Shengding Precision Instruments Co., Ltd.

第 2 页 共 3 页

图 5.3

如果不水平，则选择手动拟合 （选择工具栏中的“圆”）

选好三个点之后，点击 图标进行拟合（如下图）。

2、超疏水测试：注：大于 40 度用 椭圆法；

⑴对于表面平整的产品可直接用自动拟合的方法（如下图）
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对于平面粗糙不平整的产品，应使用手动拟合进行测试，如下图

东莞市晟鼎精密仪器有限公司 版权所有，如需转载请了解风险！
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