
消防球阀使用说明书
1、简介和用途

消防球阀用于学校，机关、医院、工矿企业等公共场所，大部分消防设备中，主要开启和关闭

管道和设备介质之用。消防球阀启闭件为一个球体，利用球体绕阀杆的轴线旋转 90度实现开启和关

闭的目的。消防球阀在管道上主要用于切断、改变介质流动方向。

2、结构
消防球阀由阀体、球体、阀杆、手柄等组成。

3、规格性能：

序号 规格型号 公称通径 DN 公称压力 MPa 驱动方式 试用介质

1 ZSOF 25 1.6 手动驱动 水、泡沫混合液

4、特点：

消防球阀的主要特点如下：开关迅速、方便、密封性好、寿命长、可靠性高，而且阀体内通道

平整光滑适于输送流体介质。

5、使用方法及注意事项：
1、主要开启和关闭管道和设备介质之用，不允许超越压力界线。

2、定期检查连接处，始终保持设备处于完好状态。

3、消防球阀在使用时，如发现故障，应立即停止使用，查明原因并清除故障。

6、安装及维护保养：
1、消防球阀在安装前必须核对阀门规格型号、性能规范、技术要求、铭牌标识是否与使用条件相

符。

2、安装前必须清除阀内污物、锈斑，确保密封面清洁。

3、检查连接处是否拧紧，开关是否灵活，经检查无误方可安装。

4、使用中的消防球阀应不少于每年一次的定期检查保养。

7、执行标准： GB5135.6--2003
8、售后服务：

本产品用户在使用中如发现属制造质量时，在保持完好的情况下，请与本公司联系，本公司将及时提供维修服

务。

用户如需更换零配件，请与本公司联系，本公司将提供配件的服务。

用户如需维修时，请与本公司联系，本公司将及时提供维修服务。
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