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BSP B/M/V -

Drucksensoren mit 10-Link

Mit dem CE-Zeichen bestéatigen wir, dass unsere
Produkte den Anforderungen der aktuellen

EMV- und Druckgeraterichtlinie entsprechen.

Diese Anleitung gilt flr folgende Drucksensoren:
- BSPB/MNV -__009-P00S2B-...

- BSP B/MNV -__010-P00S2B-...

S Y
P67, IP67 und IPE9K,
nicht frontbdndig frontbundig frontbundig

Bild 1:  Produktabbildungen

BestimmungsgemaBe Verwendung

Der Drucksensor wurde fur die DruckUberwachung von
Gasen oder Flussigkeiten entwickelt, die zu Edelstahl,
Keramik und FKM kompatibel sind. Je nach Gerét und
mechanischem Anschluss sind Drucksensoren fUr unter-
schiedlichste Anwendungsbereiche geeignet.

Der Drucksensor wird zu seiner Verwendung in eine
Maschine oder Anlage eingebaut. Die einwandfreie Funk-
tion gemai den Angaben in den technischen Daten wird
nur mit Original Balluff Zubehdr zugesichert, die Verwen-
dung anderer Komponenten bewirkt Haftungsausschluss.

Veranderungen am Sensor oder eine nichtbestimmungs-
geméaBe Verwendung sind nicht zuléssig und flihren zum
Verlust von Gewahrleistungs- und Haftungsanspriichen
gegentber dem Hersteller.

Download weiterer Anleitungen

Diese Betriebsanleitung erhalten Sie auch im Internet unter
www.balluff.com.

Lieferumfang

— Drucksensor
—  Kurzanleitung

SALLUrFF deutsch
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cus File No.

LISTED E227256

Sicherheitshinweise

Vor Inbetriebnahme ist die Betriebsanleitung sorgfaltig zu
lesen!

Die Sensoren durfen nicht in Anwendungen eingesetzt
werden, in denen die Sicherheit von Personen von der
Geratefunktion abhangt (kein Sicherheitsbauteil gem.
EU-Maschinenrichtlinie).

Die Installation und die Inbetriebnahme darf nur durch
geschulte Fachkrafte mit grundlegenden elektrischen
Kenntnissen erfolgen.

Eine geschulte Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachli-
chen Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen
sowie seiner Kenntnisse der einschlagigen Bestimmungen
die ihm Ubertragenen Arbeiten beurteilen, mdgliche Gefah-
ren erkennen und geeignete SicherheitsmaBnahmen treffen
kann.

Der Betreiber hat die Verantwortung, dass die ortlich
geltenden Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
Insbesondere muss der Betreiber MaBnahmen treffen,
dass bei einem Defekt des Messsystems keine Gefahren
fUr Personen und Sachen entstehen kénnen.

Bei Defekten und nichtbehebbaren Stérungen des Sensors
ist dieser auBer Betrieb zu nehmen und gegen unbefugte
Benutzung zu sichern.

Der Drucksensor muss Uber eine Versorgung mit Energie-
begrenzung (nach UL61010) oder NEC Class 2 Energie-
versorgung betrieben werden.

Beachten Sie unbedingt die Warnhinweise in dieser Anlei-
tung und die beschriebenen MaBnahmen zur Vermeidung
von Gefahren.

Bedeutung der Warnhinweise

Die verwendeten Warnhinweise enthalten verschiedene
Signalworter und sind nach folgendem Schema aufgebaut:

SIGNALWORT

Art und Quelle der Gefahr
Folgen bei Nichtbeachtung der Gefahr
» MaBnahmen zur Gefahrenabwehr

Die Signalworter bedeuten im Einzelnen:

ACHTUNG

Kennzeichnet eine Gefahr, die zur Beschadigung oder
Zerstorung des Produkts flihren kann.

/\ VORSICHT
Das allgemeine Warnsymbol in Verbindung mit dem
Signalwort VORSICHT kennzeichnet eine Gefahr, die zu
leichten oder mittelschweren Verletzungen flhren
kann.

/A GEFAHR
Das allgemeine Warnsymbol in Verbindung mit dem
Signalwort GEFAHR kennzeichnet eine Gefahr, die unmit-
telbar zum Tod oder zu schweren Verletzungen fuhrt.




Drucksensoren mit 10-Link

-P00S2B-S4(- )

Wichtige Hinweise fiir die Installation

A GEFAHR

Lebensgefahr

Lebensgefahr durch davonfliegende Teile, austretendes

Medium und Stromschlag.

» Drucksensoren immer im druck- und stromlosen
Zustand montieren!

» Betreiben Sie das Geréat nur innerhalb der Spezifika-
tion (geman Datenblatt)!

ACHTUNG

Beschéadigung des Sensors

Hohe Temperaturen und schnelle Druckanstiege Uber die
spezifischen Grenzen hinaus k&nnen zur Beschadigung
des Sensors fuhren.

» Grenzwerte einhalten (siehe Technische Daten)!

ﬂ Adapter flr Prozessanschluss siehe Zubehdr.

Bei der Montage im Freien oder in feuchter Umgebung ist
Folgendes zu beachten:

— Eine Montagelage auswahlen, die ein Ablaufen von
Spritz- und Kondenswasser erlaubt. Stehende Fllissig-
keit an Dichtflachen ausschlieBen!

— Damit keine Feuchtigkeit in den Stecker eindringen
kann, das Gerat nach der Montage unmittelbar elek-
trisch anschlieBen. Anderenfalls den Feuchtigkeitsein-
tritt z. B. durch eine passende Schutzkappe verhin-
dern.

— Die im Datenblatt angegebene Schutzart gilt fir das
angeschlossene Gerat!

— Das Geréat so montieren, dass es vor direkter Sonnen-
einstrahlung geschutzt ist. Sonneneinstrahlung kann
die Funktionsfahigkeit des Gerats beeintrachtigen oder
das Gerat beschadigen.

— Geréte mit Relativbezug im Gehause (IP67 Variante mit
sichtbarer kleiner Bohrung neben dem elektrischen
Anschluss) so montieren, dass der fUr die Messung
erforderliche Relativbezug vor Schmutz und Feuchtig-
keit geschitzt ist. Falls das Geréat einer Fllssigkeitsbe-
aufschlagung ausgesetzt wird, ist der Luftdruckaus-
gleich durch den Relativbezug blockiert. Eine genaue
Messung in diesem Zustand ist nicht méglich. AuBer-
dem kann es zu Schaden am Gerat kommen.

— In feuchter Umgebung sowie bei einem nassen Gerat
ist es nicht erlaubt, die Anzeige in die gewlnschte
Position zu drehen oder dies mittels der Tasten zu
bedienen.

B www.balluff.com

Weitere Montagehinweise

Falls die Gefahr der Beschadigung durch Blitzeinschlag
oder Uberspannung besteht, einen Uberspannungs-
schutz zwischen Speisegerat bzw. Schaltschrank und
Gerat anordnen.

Bei hydraulischen Systemen das Gerat so positionie-
ren, dass der Druckanschluss nach oben zeigt (EntlUf-
tung).

Beim Einsatz in Dampfleitungen eine Kuhlstrecke
vorsehen.

Je nach Bestellung verflgt das Gerat Uber folgende
Schutzart:

Durch die Montage durfen keine mechanischen Span-
nungen am Druckanschluss auftreten, da diese zu
einer Verschiebung der Kennlinie fuhren kdnnen. Dies
gilt ganz besonders fur sehr kleine Druckbereiche
sowie fUr Geréte mit einem Druckanschluss aus Kunst-
stoff. Die zuldssigen Anzugsdrehmomente sind einzu-
halten.

deutsch BALLUrF
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Drucksensoren mit 10-Link

Einbau (Fortsetzung)

-P00S2B-S4(-__ )

Wichtige Hinweise fiir die Installation der
frontbiindigen Sensoren

ACHTUNG

Beschéddigung der Membran

Die Membran des frontblndigen Sensors ist sehr
empfindlich gegentiber mechanischen Belastungen.
» Die Membran nicht berthren!

— Verpackung und Schutzkappe erst kurz vor der Mon-
tage entfernen, damit die Membran nicht beschadigt
wird. Die Schutzkappe aufbewahren.

— Nach der Demontage die Schutzkappe sofort wieder
Uber die Membrane schieben.

— Beim Einbau des Sensors keine Gewalt anwenden,
damit Gerat und Anlage nicht beschadigt werden.

—  Clamp-Verschraubungen sind durch ein geeignetes
Verbindungselement (z.B. Halbring- oder Klappringver-
bindung) geméaB dem vom Hersteller angegebenen
Vorschriften zu befestigen.

Membran

Bild 2:  Ungeschitzte Membran des frontblndigen Sensors

Montage

Vor der Montage prufen:

— st eine geeignete Dichtung entsprechend dem Mess-
stoff und dem zu messenden Druck vorhanden?

— Besitzt die Dichtflache des aufzunehmenden Teils eine
einwandfreie Oberflache?

— Sind auf dieser Oberflache keine Rickstande vorhan-
den?

— Sitzt der O-Ring unbeschadigt in der vorgesehenen
Nut (bei Sensoren mit AuBengewinde und den
Prozessadaptern)?

Bei Drucksensoren mit AuBengewinde kein zuséatzliches
Dichtmaterial wie Werg, Hanf oder Teflonband verwenden!

» Das Gerat von Hand in das Aufnahmegewinde schrau-
ben. Mit einem passenden Gabelschlissel festziehen
und dabei folgende Drehmomente beachten:

Dreh- Anschluss Anschluss NPT-

moment | nach nach Anschluss
DIN 3852 EN 837

1/4" ca. 5 Nm ca. 20 Nm ca. 30 Nm

1/2" ca. 10 Nm ca. 50 Nm ca. 70 Nm

6 | BALLUFF
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Bild 3:  Display- und Anschlussgehduse um 320° drehbar

Frontbundiger
Sensor

Werkseitiger
Anschluss
G1/2"

Bild 4. Prozessanschluss des frontblindigen Sensors
(G1/2" gem. DIN 3852)
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Drucksensoren mit 10-Link

Einbau (Fortsetzung)

MaBzeichnungen
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Bild 5: BSP_ _ _ _-EV009-P00S2B-S4..., nicht frontblindig, G1/4", Innengewinde, IP67
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Bild 6: BSP__ _ _-GV009-P0O0S2B-S4..., nicht frontblndig, NPT 1/4", Innengewinde, IP67
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Bild 7: BSP_ __ _-HV009-P00S2B-S4..., nicht frontblindig, G1/2", PVDF, IP67

B www.balluff.com deutsch BALLUFF



Drucksensoren mit 10-Link

BSP B/M/V - -P00S2B-S4(-_ _ )

Einbau (Fortsetzung)
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Bild 8: BSP__ _ _-IV009-P00S2B-584..., frontblndig, G1/2", IP67
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Bild9: BSP_ _ _ _-ZT009-P00S2B-S4..., frontblndig, Triclamp 1 1/2", IP67
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Drucksensoren mit 10-Link

Einbau (Fortsetzung)

M12x1

HE] HEEU 5> 0
! G1/2" !
P34
49
Bild 10: BSP_ _ _ _-IV010-PO0S2B-S4..., frontblindig, G1/2", IP67 und IP69K
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Bild 11: BSP_ _ _ _-ZT010-P00S2B-S4..., frontblindig, Triclamp 1 1/2", IP67 und IP69K
Elektrischer Anschluss
Die Gerate verflugen Uber umschaltbare Ausgéange, die
sowohl am Gerét als auch Uber |O-Link parametriert
werden kénnen.
1
P ) +
Bild 13: Rundsteckverbinder M12x1 A codiert (4-polig)
4 p Out 1
2 . Out 2 Pin | Signal
3 g 1 | Versorgung +
b - 2 [ out2)
PNP/NPN/4...20 mA/0...10 V (umschaltbar)
Bild 12: Schaltbild Sensor mit umschaltbaren Ausgéngen 3 | Versorgung -
(Qut 1)
PNP/NPN/IO-Link (umschaltbar)

B www.balluff.com deutsch BALLUFF




BSP B/M/V -

Drucksensoren mit 10-Link

Anzeige- und Bedienelemente

1 23 4

SALLUFF

1 vier rote LEDs fur die Einheitenumschaltung (bar, mbar,
PSI, MPa)

LED IO-Link (rot): Statusanzeige I0O-Link

LED Out 1 (gelb): Statusanzeige Schaltausgang 1
LED Out 2 (grlin): Statusanzeige Schaltausgang 2
rote 7-Segment-Anzeige flr Messwert und Parameter

Taste zur Mentauswahl und zum Bestatigen/Eingeben

N O b~ ODN

Taste zur Bewegung innerhalb des Ments

Bild 14: Ubersicht tiber die Anzeige und Bedienelemente

-P00S2B-S4(- )

LED-Status
) an | I0-Link aktiv (Master-Slave-Betrieb)
LED IO-Link — -
(rot) aus |O-Link inaktiv (Master-Slave-
Betrieb)
an Schaltpunkt 1 erreicht, Schaltaus-
LED Out 1 gang aktiv

(gelb) , :
aus | Schaltpunkt nicht erreicht

Schaltpunkt 2 erreicht, Schaltaus-
LED Out 2 an

” gang aktiv
(grun) . .
aus | Schaltpunkt nicht erreicht
Tastenfunktionen

Von Menu 1 zu MenU 5

kurz driicken | blattern, danach wieder

a zurlick zur Anzeige.
lana driicken Parameterwerte schnell
9 hochzahlen.

Innerhalb eines Menlis den

kurz drticken MenUpunkt wahlen.

e Eingestellten Parameter
Ubernehmen und zum

lang drticken aktuellen MenUpunkt

zurtckspringen.
be'.de quten Zur Anzeige
gleichzeitig p -
driicken zurlickspringen.

Der Drucksensor wird nach VDMA 24574-1 konfiguriert.

SALLUrr

deutsch

Meniibedienung

Beispielhaft an den MenUpunkten 1 bis 5:
1. MenU 1 mit der Taste o aufrufen.

2. Die Werte fUr den Schaltpunkt 1 mit der Taste e
anzeigen lassen. Der gewahlte Wert blinkt.

3. Einen Wert mit der Taste o auswahlen. Den gewahlten
Wert mit der Taste e bestatigen und ins Menu 1
zurtckspringen.

4. Das nachste MenU mit der Taste 0 aufrufen und den
Wert einstellen, wie unter Punkt 2 und 3 beschrieben.

5. Menl 5 mit der Taste o aufrufen.

6. Das erste Unterment 5/1 mit der Taste @ aufrufen
und den Wert einstellen, wie unter Punkt 2 und 3
beschrieben.

Durch gleichzeitiges Driicken beider Tasten wird das MenU
beendet.

n Falls 60 s lang keine Taste betatigt wird, kehrt
das Programm zur Anzeige zurlick, ohne den
geanderten Wert zu speichern.
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Drucksensoren mit 10-Link

-P00S2B-S4(-__ )

Einstellbare Parameter

Menii- Bezeich- Werksein- Eigene
punkt nung stellung | Einstellung
Menii 1 Schalt- 75 % der
SOt/ L | punkt 1/ Messspanne
Fenster-
High 1
Menii 2 Ruckschalt- 74 % der
U/ FL U | punkt 1/ Messspanne
FensterLow 1
Menii 3 Schalt- 85 % der
B 2/RH 2| punkt 2/ Messspanne
Fenster-
High 2
Menii 4 Ruckschalt- 84 % der
P 2/FL 2 | punkt 2/ Messspanne
FensterLow 2
Menii 5/2 | Einschaltver- 0,0s
o z6gerung 1
Menii 5/3 | Ausschaltver- 0,0s
o ! z6gerung 1
Menii 5/4 | Einschaltver- 0,0s
a2 zb6gerung 2
Menii 5/5 | Ausschaltver- 0,0s
dr 2 zdgerung 2
Menii 5/6 | Schaltfunk- Hno
YR tion Aus-
gang 1
Menii 5/7 | Schaltfunk- Hno
o 2 tion Aus-
gang 2
Menii 5/8 | Einheiten bar
[}
Menii 5/14 | Messwert- 0ms
o démpfung
Menii 5/15 | Passwort 0000
codt
Menii 5/16 | Ausgangs- PNP
ol signal 1
Menii 5/17 | Ausgangs- PNP
ol signal 2

Ausgangsfunktionen

Mogliche Parametrierung der Ausgange:

— 1 x PNP, NO/NC umschaltbar, 1 x 0...10 V
— 1 x NPN, NO/NC umschaltbar, 1 x 0...10 V
— 1 x PNP, NO/NC umschaltbar, 1 x 4...20 mA
— 1 x NPN, NO/NC umschaltbar, 1 x 4...20 mA
— 2 x PNP, NO/NC umschaltbar
— 2 x NPN, NO/NC umschaltbar

B www.balluff.com

Einstellbare Hysterese

Die Differenz zwischen Schaltpunkt (SP) und Ruckschalt-
punkt (rP) wird als Hysterese bezeichnet. Sie ist bei elekt-
ronischen Druckschaltern, innerhalb des Messbereichs, frei
wahlbar.

Hysteresefunktion: Die Hysterese halt den Schaltzustand
der Ausgange stabil, auch wenn der Systemdruck um den
Sollwert schwankt. Bei steigendem Systemdruck schaltet
der Ausgang bei Erreichen des jeweiligen Schaltpunkts
(SP). Fallt der Druck wieder ab, schaltet der Ausgang erst
wieder zurlick, wenn der Riuckschaltpunkt (rP) erreicht ist.

Bild 15: Hysteresefunktion

Einstellbares Fenster

Die Ausgangsfunktion wird aktiviert, wenn der Messwert
zwischen dem eingestellten Schalt- und Ruckschaltpunkt
liegt.

Fensterfunktion: Der Bereich zwischen einer definierten
Druckuntergrenze und einer definierten Obergrenze wird
als Fenster bezeichnet. Ein Schaltvorgang wird ausgeldst,
sobald dieser programmierte Druckbereich unter- bzw.
Uberschritten wird.

o

Bild 16: Fensterfunktion

Einstellbare Verzégerungszeit

Mit der Verzdgerungszeit kann man unerwinschte Druck-
spitzen von kurzer Dauer zuverlassig herausfiltern. Dazu
andert der Schaltausgang seinen Zustand nicht sofort bei
Erreichen des Schaltereignisses, sondern erst nach Ablauf
einer bestimmten frei wahlbaren Verzégerungszeit 0...50 s.
Besteht das Schaltereignis nach Ablauf der Verzégerungs-
zeit nicht mehr, &ndert sich der Schaltausgang auch nicht.

Bild 17: Verzdgerungsfunktion

deutsch BALLUrF
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Drucksensoren mit 10-Link

Meniifunktionen

Anzeige Zweite Meniiebene (Fortsetzung)
(Die Firmwareversion (z. .B. NOOQ7) wird fur . Menii 5/8 | Einheiten umschalten
ca. 2 Sekunden nach dem Einschalten angezeigt.) e Physikalische MaBeinheit filr die angezeig-
ten und eingestellten Druckwerte auswah-
Erste Meniiebene len:

Menii 1 Einstellen der Schaltpunkte - = bar ridd = mbar

und Einstellen des jeweiligen Werts, ab dem der 5, = PSI = MPa

Menii 3 Schaltpunkt 1 bzw. 2 aktiviert werden soll. - . . S

57 /57 2 | Falls die Fensterfunktion im Menii 5/6 bzw. ,':\{I?Qu 5/9 | Displayanzeige um 1807 drehen

FH U/ FH 2 | 6/7 aktiviert wird, ist der Wert des Schalt- =
punkts die Druckobergrenze des Fensters Menii Min. Wert (nur Anzeige)

(FensterHigh). 5/10 Anzeige des Minimaldrucks, der wahrend

Menii 2 Einstellen der Riickschaltpunkte to der Messung angelegen hat (bei Unterbre-

und Einstellen des jeweiligen Werts, ab dem der \C/\D\:rrtlg\)/ec?’%:rﬁ;annungsversorgung gent der

Menii 4 Ruckschaltpunkt 1 bzw. 2 aktiviert werden .

P /P 2 | soll. Falls die Fensterfunktion im Menu 5/6 Menii Max. Wert (nur Anzeige)

FL t/FL 2 | bzw. 6/7 aktiviert wird, ist der Riickschalt- 5/11 Anzeige des Maximaldrucks, der wahrend
wert des Schaltpunkts die Druckunter- H der Messung angelegen hat (bei Unterbre-
grenze des Fensters (FensterLow). Der chung der Spannungsversorgung geht der
Ruckschaltpunkt muss jeweils unter dem Wert verloren)

Wert des zugehdrigen Schaltpunkts liegen. Menii Léschen der Min- und Max-Werte

(Zusatz- | Wenn Ausgangssignal 2 aktiv ist (5/17) 5/12 Die Ausfiihrung des Loschvorganges der

menil) co-- Werte wird auf der Anzeige bestétigt

Analogausgang 2 (Offset +5 % des Mess-
bereichs) / Analogausgang 2 (Endpunkt

HS:ZE / F{Eﬁe

90...100 % des Messbereichs), z. B. bei Menu Nullpunktjustage
einem Sensor mit Messbereich 0...10 bar: 5/13 Einstellen/Korrektur des Nullpunkts der
— Messbereichsanfang ASt2 kann zwi- SEED Displayanzeige und des analogen Aus-
schen -0,5 und +0,5 bar eingestellt gangssignals um bis zu 3% des Nenn-
werden (& 4 mA/0 V). druckbereichs.
— Messbereichsendwert AEn2 kann zwi- i =ja
schen 9 und 10 bar eingestellt werden i = nein
(&20 mA/10 V). Menii Messwertdidmpfung
Menii 5 Erweiterte Funktionen e 5/14 Einstellen des Werts flir die Messwert-
£F (Ubergang zu Meniiebene zwei) o dampfung
(0...1000 ms in 10 ms Schritten)
Zweite Meniiebene Menii Zugriffsschutz
5/15 Einstellen des Passworts fur den Zugriffs-
Menii 5/1 | Riicksetzen codt schutz des MenUis
rE5 Rucksetzen aller einstellbaren Parameter 0000 = kein Passwort (deaktiviert)
auf Werkseinstellung sowie Loschen der 0000...9999 einstellbar (aktiviert)
,’:{l:',:n_ und Max.-Werte. Menii Ausgangssignal 1
Ja=la 5/16 Umschaltmdglichkeit:
' = nein al P = PNP-Funktion
Menii 5/2 | Einstellen der Einschaltverzégerung % = NPN-Funktion
und Einstellen des Werts fur die Einschaltverzo- o .
Menii 5/4 | gerung nach Erreichen des Einschaltpunkts gl/;egu G;chzgﬁr?%gln?wlkz't'
45 /452 | 1bzw. 2(0.0...50.0's) o gIchxeIt
- o -7 = PNP-Funktion
Menii 5/3 | Einstellen der Ausschaltverzégerung mr = NPN-Funktion
und Einstellen des Werts flr die Ausschaltver- » = 4...20 mA Stromausgang
Menii 5/5 | z6gerung nach Erreichen des Ausschalt- v =0...10 V Spannungsausgang
dr /dr 2 | punkis 1 bzw. 2(0.0...50.0s) Menii Anzeige der Druckspitzenanzahl
Menii 5/6 | Einstellen der Schaltausgange 1 bzw. 2 5/18
und Schaltfunktion der Schaltausgénge: P
Menii 5/7 | M-z = Hysteresefunktion, SchlieBer
oo /o 2 | Hee = Hysteresefunktion, Offner
Fro = Fensterfunktion, SchlieBer .
Fr = Fensterfunktion, Offner Anzeige

12 | BALLUFF deutsch
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Drucksensoren mit 10-Link

10-Link-Schnittstelle

Allgemeine Device-Informationen

-P00S2B-S4(- )

Baudrate COM 2 (38,4 kBaud)
Prozessdatenldnge Eingang | 2 Byte
Minimale Zykluszeit 5ms

10-Link-Version V1.1 (abwartskompati-

bel V1.0)

Prozessdaten

Die Prozessdatenlange des Drucksensors betragt 16 Bit.
In den Prozessdaten werden die Schaltzustande der
beiden Schaltausgange (BCD1 und BCD2) sowie der
aktuelle Messwert Ubertragen.

Die 14 Bit des Messwerts sind entsprechend des Messbe-
reichs des Sensors skaliert.

SI0-Modus ja

SIO-Mode

Balluff Drucksensoren mit 10-Link unterstitzen sowohl den
SIO-Modus, als auch den 10-Link-Modus.

S10-Modus (Standard 10-Modus)

Im SIO-Modus arbeitet der Sensor wie ein normaler Druck-
sensor mit Standard-Ausgangssignalen.

Pin 4 (Ausgang 1) des M12-Steckers ist immer ein digitaler
Ausgang, an Pin 2 (Ausgang 2) steht, je nach gewahlter
Ausflihrung, ein weiterer digitaler Ausgang oder ein
Analogausgang zur Verflgung.

10-Link-Modus (Kommunikationsmodus)

Arbeitet der Sensor unter einem |O-Link-Master, wechselt
der Drucksensor in den |O-Link-Kommunikationsmodus.
Die 10-Link-Kommunikation 1auft nun Gber Pin 4 des
M12-Steckers.

Diagnose-Fahigkeiten
Die Drucksensoren verfligen Uber zusétzliche Diagnose-
Fahigkeiten die sowohl Uber den IO-Link-Modus als auch
teilweise Uber das Display (Betriebsstunden und Druckspit-
zen) ausgelesen werden kdnnen.
— Betriebsstundenzéahler
Das Gerat zahlt bei anliegender Versorgungsspannung
die Betriebsstunden des Drucksensors. Die Betriebs-
stunden kdnnen nicht zurlickgesetzt werden.
— Druckspitzenzahler
Im Falle einer Druckspitze (sowohl positiv als auch
negativ), wird dies Uber den Druckspitzenzahler detek-
tiert. Dieser zahlt zwar die Anzahl von Druckspitzen, da
sich diese aber auBerhalb des Messbereiches befin-
den, wird nicht der Wert selbst bestimmt.
— Temperaturwert
Das Gerat ist in der Lage, den internen Temperaturwert
des Controllers auszugeben.
Es handelt sich nicht um ein kalibriertes Messsystem
und liefert somit keine IST-Temperatur.
Die auslesbaren Werte dienen lediglich zu Vergleichs-
zwecken untereinander, um RuckschlUsse auf den
Prozess oder die Lebensdauer des Gerats zu ziehen.

B www.balluff.com

Bit 15 Bit 14...2 Bit 1 Bit 0
Signed Bit Messwert BDC2/ BDC1/
Ausgang 2 | Ausgang 1

Bitte beachten Sie die Bitfolge, da es sonst zu Fehlinter-
pretation des Prozesswertes kommt.

Messbereich Wertebereich Multiplikator
-1...2 bar —1000...2000 x 0,001
—1...10 bar —-100...1000 x 0,01

0...2 bar 0...2000 x 0,001
0...5 bar 0...5000 x 0,001
0...10 bar 0...1000 x 0,01
0...20 bar 0...2000 x 0,01
0...50 bar 0...5000 x 0,01
0...100 bar 0...1000 x 0,1
0...250 bar 0...2500 x 0,1
0...400 bar 0...4000 x 0,1
0...600 bar 0...6000 x 0,1
Error Codes
Error Code Description
0x8011 Index not available
0x8012 Subindex not available
0x8023 Access Denied
0x8030 Parameter Value out of Range
0x8033 Paremeter length overrun
0x8034 Parameter length underrun

Event Codes

Definition EventCodes |Device Type
10-Link status
1.1 1.0
No malfunction 0x0000 0 Notification
General
malfunction. 0x1000 4 Error
Unknown error
Process variable
range over-run. ,
Process Data 0x8C10 2 Warning
uncertain
Process variable
range under-run. | ecanloxgcio| 2 | Warning
Process Data
uncertain
deutsch SALLUrFF
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Drucksensoren mit 10-Link

10-Link-Schnittstelle (Fortsetzung)

Parameterdaten

Die Parameterdaten des Drucksensors entsprechen dem
Smart Sensor Profil (V1.0).

14

Index
hex

Subindex
hex

Object name

Single Value

Default

Kommentar

0x02

0x00

System Commands

0x81: Loschen Min-/Max-Wert
0x82: res
0xAO: Set0

0x03

0x00

Data Storage Index

0x01: Upload Start
0x02: Upload End

0x03: Download Start
0x04: Download End
0x05: Datastorage Break

0x0C

0x00

Device Access
Lock

0x00: Unlocked
0x01: Parameter Access Lock
0x02: Datastorage Lock
0x04: Parameterization Lock
0x08: User Interface Lock
0x03: Parameter Access Lock
+ Datastorage Lock
0x05: Parameter Access Lock
+ Parameterization Lock
0x09: Parameter Access Lock
+ User Interface Lock
0x06: Datastorage Lock
+ Parameterization Lock
Ox0A: Datastorage Lock
+ User Interface Lock
0x07: Datastorage Lock
+ Parameter Access Lock
+ Parameterization Lock
0x0B: Datastorage Lock
+ Parameter Access Lock
+ User Interface Lock

0x00: Unlocked

0x24

0x00

Device Status

0x00: Device is operating properly
0x02: Out-of-Specification
0x04: Failure

0x3D

0x01

SwitchPoint Logic 1

0x00: Value as specified

0x02

SwitchPoint
Mode 1

0x80: Hysteresis NO
0x81: Hysteresis NC
0x82: Window NO
0x83: Window NC

0x80: HNo

0x03

SwitchPoint
Hysteresis 1

0x0000: No Hysteresis

Ox3F

0x01

SwitchPoint Logic 2

0x00: Value as specified

0x02

SwitchPoint
Mode 2

0x80: Hysteresis NO
0x81: Hysteresis NC
0x82: Window NO
0x83: Window NC

0x80: HNo

0x03

SwitchPoint
Hysteresis 2

0x0000: No Hysteresis

0x93

0x00

SwitchPoint Type 1

0x00: PNP Output
0x01: NPN Output

0x97

0x00

SwitchPoint Type 2

0x00: PNP Output
0x01: NPN Output
0x02: 0...10 V Output
0x03: 4...20 mA Output

SALLUrr
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Drucksensoren mit 10-Link

10-Link-Schnittstelle (Fortsetzung)

Index | Subindex Object name Single Value Default Kommentar

hex hex

0x50 0x00 Rotate Display 0x00: 180° 0x01: 0°
0x01: 0°

0xD4 0x00 Unit 0x00: bar 0x00: bar Druckeinheit des Dis-
0x01: mbar plays wird verandert,
0x02: PSI die IO-Link-Prozessda-
0x03: MPa ten werden nicht veran-

dert.

Weitere Parameterdaten

Index | Subindex Object name Access | Length Value Range Gradient | Unit | Default
hex hex
0x3C 0x01 SetPoint 1 = SP1 R/W 2 Byte | Process Data 75 %
0x02 SetPoint 2 = rP1 R/W 2 Byte |Process Data 74 %
Ox3E 0x01 SetPoint 1 = SP2 R/W 2 Byte |Process Data 85 %
0x02 | SetPoint 2 =rP2 R/W 2 Byte | Process Data 84 %
0x52 0x00 | Temperature R 2 Byte |-40...150 1 °C 0
Ox57 0x00 | Operating hours R 4 Byte |0...4294967295 1 h 0
0x60 0x00 Password W 2 Byte [0000...9999 0
0x98 0x00 Pressure peaks R 4 Byte [0...4294967295 1 0
0xDO 0x00 | Delay Switching Time 1 R/W 2 Byte |0...500 0.1 S 0
0xD1 0x00 | Delay Back Switching Time 1 R/W 2 Byte |0...500 0.1 S 0
0xD2 0x00 | Delay Switching Time 2 R/W 2 Byte |0...500 0.1 S 0
0xD3 0x00 | Delay Back Switching Time 2 R/W 2 Byte [0...500 0.1 s 0
0xD5 0x00 [ Min Pressure Value R 2 Byte | Process Data
0xD6 0x00  |Max Pressure Value R 2 Byte |Process Data
OxD7 0x00 Measure damping R/W 2 Byte [0...1000 in 10 ms steps 1 ms 0

Negative Werte werden im Komplementformat abgebildet.

B www.balluff.com deutsch BALLUFF | 15
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Drucksensoren mit 10-Link

Wartung / AuBerbetriebnahme
A GEFAHR

Lebensgefahr

Lebensgefahr durch davonfliegende Teile, austretendes

Medium und Stromschlag.

» Drucksensoren immer im druck- und stromlosen
Zustand demontieren!

» Vor der Demontage prufen, ob das Ablassen des
Mediums erforderlich ist.

A VORSICHT

Ruckstédnde

Von den Ruckstanden des Mediums am Gerat kann eine

Gefahr fur den Bediener und die Umwelt ausgehen.

» Geeignete Schutzkleidung tragen, z.B. Handschuhe
oder Schutzbrille.

-P00S2B-S4(- )

ACHTUNG

Beschadigung der Messzelle

Eine falsche Reinigung kann zu irreparablen Schaden an
der Messzelle fuhren.

» Keine Druckluft oder spitze Gegenstande zum Rei-

nigen verwenden!

Das Gerat ist grundsatzlich wartungsfrei. Nach Bedarf
kann das Gehause des Gerats im abgeschalteten Zustand
mit einem feuchten Tuch und einer nichtaggressiven
Reinigungslésung gesaubert werden.

Je nach Messmedium kann es jedoch zu Ablagerungen
oder Vermutzungen auf der Membran kommen. Ist dies
bekannt, muss der Betreiber entsprechende Reinigungsin-
tervalle festlegen. Nach der fachgerechten AuBerbetrieb-
nahme des Geréts kann die Membrane vorsichtig mit einer
nichtaggressiven Reinigungsldsung und einem weichen
Pinsel oder Schwamm geséubert werden.

SALLUrFF deutsch

Riicksendung

Bei einer Rucksendung ist der Drucksensor sorgféltig zu
reinigen und bruchsicher zu verpacken.

Weitere Details zum RMA-Prozess finden Sie unter
www.balluff.com.

Falls Inr Gerat mit Schadstoffen in Berlihrung gekommen
ist, wird auBerdem eine Dekontaminierungserklarung bené-
tigt. Geréte ohne Dekontaminierungserklarung werden im
Zweifel bezlglich des verwendeten Mediums erst nach
Eingang einer entsprechenden Erkléarung untersucht.

Dieses Produkt féllt unter die aktuelle
EU-Richtlinie Uber Elektro- und Elektronik-
Altgerate (WEEE, waste of electrical and
electronic equipment), um Ihre Gesundheit
und die Umwelt vor mdglichen Gefahren zu
schitzen und einen verantwortungsvollen

L Umgang mit natUrlichen Ressourcen zu
gewahrleisten.

Entsorgen Sie das Produkt fachgerecht und nicht als Teil
des regularen Abfallstroms. Dabei sind die Vorschriften des
jeweiligen Landes zu beachten. Auskunfte erteilen die
nationalen Behdrden. Oder senden Sie uns das Produkt
zur Entsorgung zurlck.
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Drucksensoren mit 10-Link

Technische Daten

-P00S2B-S4(- )

Elektrische Daten

Druckdaten BSP Triclamp

Betriebsspannung Ug 18...30 V DC B"SP ——__ZT..
Ausgangsstrom <150 mA Nenndruck Uberlastdruck Berstdruck
Schnittstelle 1O-Link V1.1 0..100mbar ] 0,5 bar 1,5 bar
Leerlaufstrom |, <50 mA 0...250 mbar 1 bar 1,5 bar
Verpolungssicher ja 0...500 mbar 5 bar 7,5 bar
Kurzschlussfest a 0...750 mbar 5 bar 7,5 bar
Schaltfrequenz <170 Hz 0.1 bar 5 bar 7,5 bar
Genauigkeit nach < 0,5 % FSO BFSL 0....2 bar 10 bar 15 bar
IEC 60770
Temperaturfehler Druckdaten BSP ohne Clamp-Anschluss
BSP nicht frontbtindig | < +0,3 % FSO/10 K BSP __ _ _-EV/FV/HV/IV...
BSP frontbindig < +0,15 % FSO/10 K BSP
nicht front- | frontbiindig
Mechanische Daten biindig
Anschluss Steckverbinder | M12 Stecker, 4-polig Sensor —1...2 bar 2 bar 2 bar
Gehé terial PE. Edelstahl (1.4301 x | Sensor—-1...10 bar | 10 bar 10 bar
chavsemaend eistahl ) § Sensor 0...2 bar 2 bar 2 bar
Prozessanschluss S | Sensor 0...5 bar 5 bar 5 bar
BSP nicht frontbund|g G1/4", %'" NPT, G1/2”PVDF 5 Sensor O 10 bar 10 bar 10 bar
BSP frontblindig G1/2", Triclamp 1 2" Z | Sensor 0...20 bar 20 bar 20 bar
Werkstoff Prozessan- E Sensor 0...50 bar 50 bar 50 bar
schluss = Sensor 0...100 bar | 100 bar 100 bar
BSP nicht frontbiindig | Edelstahl (1.4301) ' | Sensor 0...250 bar | 250 bar 250 bar
BSP frontbiindig Edelstahl (1.4404) & | Sensor 0...400 bar | 400 bar 400 bar
Sensor 0...600 bar | 600 bar 600 bar
Werkstoff Messzelle
BSP nicht frontbtindig | Keramik mit FKM Dichtung Sensor ~1...2 bar | 4 bar 10 bar
(innenliegend) Sensor -1...10 bar | 20 bar 40 bar
BSP frontbindig Edelstahl verschweiBt x |Sensor0..2bar | 4 bar 10 bar
— - 8 | Sensor 0...5 bar 10 bar 40 bar
Werkstoff D|.chtr|ng (pur bei | FKM 5 | Sensor 0...10 bar 20 bar 40 bar
Varianten mit auBenliegen- § Sensor 0...20 bar | 40 bar 80 bar
dem G-Gewinde T
) % | Sensor0...50 bar | 100 bar 100 bar
3 Sensor 0...100 bar | 200 bar 200 bar
Anzeigen = | Sensor 0...250 bar | 400 bar 400 bar
. . Sensor 0...400 bar | 650 bar 600 bar
FL.Jnkt|onsanze|gen LEDs ' Sensor 0...600 bar | 1000 bar 800 bar
Display 7-Segment-Anzeige Sensor -1...2 bar | 10 bar 15 bar
Sensor —1...10 bar | 35 bar 50 bar
Umgebungsbedingungen Sensor 0...2 bar 10 bar 15 bar
Umgebungstemperatur ~40...485 °C ¥ | Sensor 0...5 bar 15 bar 50 bar
; 2 | Sensor 0...10 bar 35 bar 50 bar
Medientemperatur . S | Sensor 0...20 bar | 70 bar 120 bar
Triclamp-Sensoren -10...+125°C g Sensor 0...50 bar | 150 bar 180 bar
nicht frontblndige und -40...+125 °C 0 | Sensor 0...100 bar | 300 bar 300 bar
frontbundige G1/2" Sensor 0...250 bar | 750 bar 750 bar
Sensoren Sensor 0...400 bar | 1000 bar 1000 bar
Schutzart fiir alle IP67 in verschraubtem Sensor 0...600 bar | 1570 bar 1570 bar
Sensoren: Zustand Zulassiger Unterdruck | vakuumfest
BSP...-_ _009-P00S2B-...
Schutzart fiir alle IP67 und IP69K in ver-
Sensoren: schraubtem Zustand
BSP...-_ _010-P00S2B-...
B www.balluff.com deutsch BALLUrF

17



BSP B/M/V - -P00S2B-S4(-_ _ )

Drucksensoren mit 10-Link

Adapter fiir Prozessanschluss BSP _ _ _ _-E...
Mit den optional lieferbaren Adaptern (Zubehor) kénnen die ﬂ Adapter fUr weitere Prozessanschlisse auf
Drucksensoren BSP an unterschiedliche Prozessan- Anfrage.
schllUsse angepasst werden. Die Adapter sind getrennt zu
bestellen.
Adapter Bestellcode | MaBzeichnung Merkmale
Adapter G 1/4" | BAMO1KP 1. ﬁ Edelstahl rostfrei
nach DIN 3852 P T | AN Anschluss:
E §[ 14 2 ,, - sensorseitig: G 1/4" nach DIN 3852
1 \ EIE I\ — prozessseitig: G 1/4" nach DIN 3852
XX
b ! Drehmoment ca. 5 Nm
Adapter G 1/4" | BAMO1KR a0 o — Edelstahl rostfrei
nach EN 837 g N Anschluss: N )
(zur Manome- I o/ T o (/) |- sensorseitig: G 1/4" nach DIN 3852
terverschrau- 3[ °I 1N g 9 3 ’ ) | — prozessseitig: G 1/4" nach EN 837
bung) N Drehmoment ca. 20 Nm
Adapter BAM0209 1) Edelstahl rostfrei
M20x1,5 : Anschluss:
o J o — sensorseitig: G 1/4" nach DIN 3852
E GE =H ‘ ‘ g — prozessseitig: M20x1,5
Drehmoment ca. 30 Nm
Adapter NPT BAMO1KT 1) Edelstahl rostfrei
1/4" —et Anschluss:
J U T — sensorseitig: G 1/4" nach DIN 3852
SN EER - prozessseitig: NPT 1/4"
Drehmoment ca. 30 Nm
Adapter R 1/4" | BAMO1RP o 1) Edelstahl rostfrei
‘ Anschluss:
. ) I o - sensorseitig: G 1/4" nach DIN 3852
C 3 6[ 3 - prozessseitig: R 1/4"
Drehmoment ca. 30 Nm
Adapter NPT BAMO1TR 12 Edelstahl rostfrei
1/4" Innenge- Anschluss:
winde 5 i §l 2 — sensorseitig: G 1/4" nach DIN 3852
& g 4 ° — prozessseitig: Innengewinde NPT 1/4"
Drehmoment ca. 30 Nm
Adapter G 1/2" | BAMO1UJ e Edelstahl rostfrei

Anschluss:

— sensorseitig: G 1/4" nach DIN 3852
— prozessseitig: G 1/2" nach DIN 3852
Drehmoment ca. 30 Nm

P24

G 1/4"
VAL
BAM

G 112"

AL

120 =7 19,0

55,0

1) O-Ring aus FKM

18 | BALLUFF  deutsch
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Drucksensoren mit 10-Link

Typenschliissel

BSP B010 - EV009 - PO0S2B - S4 - 003

-P00S2B-S4(-__ )

Physikalische Einheit
M = Millibar

B= Bar

V = Bar, Vakuum (ab -1 Bar)

Max. Druckbereich (Wert korrelliert mit phys. Einheit)

001 =1 010= 10 100 = 100 999 = 999

Prozessanschluss
E = nicht frontblndig, G1/4", Innengewinde

G = nicht frontblndig, NPT 1/4", Innengewinde
H = nicht frontblndig, G1/2", AuBengewinde

| = frontblndig, G1/2", AuBengewinde

Z = Sonderanschluss

Dichtung/Dichtsystem

T = ohne, Dichtung Uber Triclamp
V = Dichtring Viton (ISO: FKM, DIN: FPM)

Gehauseausfiihrung

009 = IP67-Ausflihrung
010 = IP67- und IPE9K-AusfUhrung mit Filtergeh&duse

Schnittstelle zur SPS

P0O0S2 = programmierbare Ausgange, Option IO-Link mit SIO-Mode

Bedienelemente
B = Anzeige, 2 Tasten

Steckersystem
S4 = M12, 4-polig

Besondere Eigenschaften/Sonderausfiihrung (optional)

001 = Prozessanschluss PVDF, (nur bei Prozessanschluss H)

003 = Konfiguration/Anzeige ohne psi-Einheit

006 = frontbUndig, Triclamp 1 1/2", FDA-konforme Flissigkeit, 3.1 Abnahmeprifzeugnis

(nur bei Prozessanschluss 2)
Z03 = mit 5-Punkte-Vermessungsprotokoll

B www.balluff.com

deutsch
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Drucksensoren mit 10-Link

Typenschild

Das Typenschild enthélt die genaue Bezeichnung und die
wichtigsten technischen Daten, um das Gerat eindeutig zu
identifizieren.

SALLUFF BsPxxxx" )
wiww balluff com BSP XXXX-XXXXX-XXXXXX-XX_-XXX t [
Pin1 === +24Vdc 3 Oy x.xbar4) @ g
Pin2 PNP/NPN/4...20mAJ0...10V X XMPa  CALMST
Pin3 0V GND XX psi e
Pin4 PNP/NPN/IO-Link ] PROC g
@1I0-Link conTr. E0. &
" Bestellcode
2 Typ

9 Elektrische Anschlisse
4 Nenndruck

Bild 18: Typenschild (Beispiel)

SALLUrFF deutsch

-P00S2B-S4(- )

Nr. 942819-726 DE - 01.Vorserie - C19; Anderungen vorbehalten. Ersetzt A19.



SALLUrr

BSPB__ - -P00S2B-S4(-_ _ )
BSP M 3 -P00S2B-S4(-_ _ ) .

BSP V 3 -P00S2B-S4(-_ _ )

User’s guide

@ IO-Link
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Pressure Sensors with I0-Link

Validity

Intended use

Downloading further instructions
Scope of delivery

Safety notes

Installation

Electrical connection

Display and operating elements
Menu operation

Configurable parameters

Output functions

Adjustable hysteresis

Variable window

Variable delay time

Menu functions

10-Link interface

Maintenance / Decommissioning

Returns
Disposal

Technical data
Accessories
Type code

Part label

B www.balluff.com
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Pressure Sensors with I0-Link

With the CE marking we declare that our
products are in conformity with the current

EMC and pressure equipment directive.

Validity
This guide is valid for the following pressure sensors:

- BSPB/MNV -_ _ 009-POOS2B-...
- 010-P0O0S2B-...

IP67 and IPBIK,

front flush front flush

not front flush

Fig. 1:  Product illustrations

Intended use

The pressure sensor was developed for pressure
monitoring of gases or liquids which are compatible with
stainless steel, ceramic and fluoroelastomer (FKM).
Depending on the device and mechanical connection,
pressure sensors are suitable for various application areas.

The pressure sensor is intended to be installed into a
machine or system. Flawless function in accordance with
the specifications in the technical data is ensured only
when using original Balluff accessories. Use of any other
components will void the warranty.

Modifications to the sensor or non-approved use are not
permitted and will result in the loss of warranty and liability
claims against the manufacturer.

Downloading further instructions

This guide can also be downloaded from the Internet at
www.balluff.com.

Scope of delivery

— Pressure sensor
— Condensed guide

SALLUFF english
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cus File No.

LISTED E227256

Safety notes

Before commissioning, read the user’s guide carefully!

These sensors must not be used in applications in which
the safety of persons is dependent on the function of the
device (not a safety component acc. to EU Machinery
Directive).

Installation and startup may only be performed by
trained specialists with basic electrical knowledge.

Qualified personnel are persons whose technical
training, knowledge and experience as well as knowledge
of the relevant regulations allows him to assess the work
assigned to him, recognize possible hazards and take
appropriate safety measures.

The operator is responsible for ensuring that local safety
regulations are observed. In particular, the operator must
take steps to ensure that a defect in the measuring system
will not result in hazards to persons or equipment.

If defects and unresolvable faults occur in the sensor, it
should be taken out of service and secured against
unauthorized use.

The pressure sensor must be operated using a power
limited supply (per UL61010) or NEC Class 2 supply.

Always observe the warnings in these instructions and the
measures described to avoid hazards.

Explanation of the warnings

The warnings used here contain various signal words and
are structured as follows:

SIGNAL WORD

Type and source of the hazard
Consequences if not complied with
» Measures to avoid hazards

The individual signal words mean:

NOTICE

Identifies a danger that could damage or destroy the
product.

/A CAUTION
The general warning symbol together with the signal
word CAUTION indicates a danger which can lead to
slight or moderate injury.

/A DANGER

The general warning symbol in conjunction with the
signal word DANGER identifies a hazard which, if not
avoided, will certainly result in death or serious injury.




Pressure Sensors with I0-Link

-P00S2B-S4(- )

Installation

Important installation information

A DANGER

Risk of death

Risk of death from flying parts, escaping medium and

electrical shock.

» Always install pressure sensors with pressure and
power turned off!

» Operate the device only within specifications (as per
data sheet)!

NOTICE

Damage to the sensor

High temperatures and rapid pressure spikes beyond the
specified limits can result in damage to the sensor.

» Do not exceed limits (see Technical Data)!

ﬂ See Accessories for pressure connection
adapters.

When installing outdoors or in damp surroundings observe
the following:

— Select an installation orientation which allows spray
and condensed water to run out. Avoid standing liquid
at the sealing surfaces!

— To prevent moisture from entering the connector, make
the electrical connection as soon as the device is
installed. Otherwise prevent moisture entry using an
appropriate cover cap or similar.

— The protection rating indicated in the data sheet
applies to a connected device only!

— Install the device so that it is protected from direct
sunlight. Sunlight can impair the function of the device
or damage it.

— Devices with gauge reference in the housing (IP67
version with visible small hole next to the electrical
connection) must be installed so that the gauge
reference required for the measurement is protected
against dirt and moisture. If the device is subject to
exposure to liquids, the air pressure compensation
provided by the gauge reference will be blocked.
Precise measurement is not possible in this condition.
Damage to the device can also occur.

— In damp surroundings and when the device is wet, do
not turn the display to the desired position or operate
the buttons.

B www.balluff.com

Other installation notes

— Ifthere is a risk of damage from lightning strike or
overvoltage, insert an overvoltage protection between
the feed device resp. control cabinet and the device.

— For hydraulic systems position the device so that the
pressure connection faces up (venting).

— When using in steam lines provide a cooling line.

— Depending on the model the device will provide the
following protection:

009-PO0S2B-...

Degree of protection:
IP67 and IP6OK

— Installation must not cause any mechanical stress at
the pressure connection, since this could result in
shifting of the output curve. This applies in particular to
very small pressure ranges as well as to devices with a
plastic pressure connection. Observe the permissible
tightening torques.

english BALLUFF
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Pressure Sensors with I0-Link

Installation (continued)

Important installation information for the front flush
sensors

NOTICE

Damage to the membrane

The membrane on the front flush sensor is very sensitive
to mechanical stresses.

» Do not touch the membrane!

—  Wait until shortly before installation to remove the
packaging and cover cap, to ensure that the
membrane is not damaged. Retain the cover cap.

— After disassembly immediately replace the cover cap
over the membrane.

—  When installing the sensor do not use any force, since
this could damage the device and equipment.

— Attach clamp fittings using a suitable connecting
element (e.g. half-ring or snap ring connection) per
manufacturer specifications.

Fig. 3: Display and connection housings rotate by 320°

Front flush sensor

Membrane
Factory

connection

Fig. 2:  Unprotected membrane on front flush sensor Gi/2"

Installation

Check before installation:

— Is a seal provided which is appropriate to the measured
material and the measurement pressure?

— Does the sealing surface of the receiving part have a
flawless surface?

— Is any residue present on this surface?

— Is the O-ring seated and in perfect condition in the
provided groove (for sensors with external thread and
process adapters)?

For pressure sensors with external threads do not use any
additional sealing material such as tow, hemp or Teflon
tape!

Fig. 4: Process connection for front flush sensor
» Tighten the device by hand in the holding threads. Use (G1/2" per DIN 3852)
an appropriate open-end wrench to tighten and
observe the following tightening torques:

Tightening |Connection [Connection NPT
torque per DIN 3852|per EN 837 [connection

1/4" approx. approx. approx.
5Nm 20 Nm 30 Nm
1/2" approx. approx. approx.
10 Nm 50 Nm 70 Nm

6 | BALLUFF english
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Pressure Sensors with I0-Link

Installation (continued)

Dimensional drawings

49
@34
*
o
=
I |
|
L
= 27
@30
Fig. 5: BSP_ __ _-EV009-P0O0S2B-S4..., not front flush, G1/4", internal threads, IP67
49
@34
>
o
=
E |
27 T
@30
Fig. 6: BSP__ _ _-GV009-P0O0S2B-54..., not front flush, NPT 1/4", internal threads, IP67
*
o
=
. |
| Gz |
T ®34 T
49
Fig. 7: BSP_ __ _-HV009-P0O0S2B-S4..., not front flush, G1/2", PVDF, IP67
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Pressure Sensors with I0-Link

BSP B/M/V - -P00S2B-S4(-_ _ )

Installation (continued)

116

78

‘l
L

| G
| 934
9

N

Fig. 8: BSP__ _ _-IV009-P00S2B-54..., front flush, G1/2", IP67

M12x1

HD[.

|
o

‘ ©50,5 ‘

Fig. 9: BSP_ _ _ _-ZT009-P0O0S2B-S4..., front flush, Triclamp 1 1/2", IP67
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Pressure Sensors with I0-Link

Installation (continued)

M12x1

HE]
| G1/2" |
T T
@34
49
Fig. 10: BSP_ __ _-IV010-P00S2B-S4..., front flush, G1/2", IP67 and IP69K
49
@34

M12x1

0,0

N $50,5
F 1

Fig. 11: BSP

Electrical connection

-ZT010-PO0S2B-S4..., front flush, Triclamp 1 1/2", IP67 and IP69K

The units come with selectable outputs which can be
configured either on the unit or via 10-Link.

y
P > +
4 > Out 1
- > Out 2
3 , 3

Fig. 12: Wiring diagram, sensor with selectable outputs

B www.balluff.com

Fig. 13: Round connector M12x1 A-coded (4-pin)

Pin | Signal
1 | Supply +
2 | (Out2)

PNP/NPN/4...20 mA/0...10 V (selectable)

Supply -

(Qut 1)
PNP/NPN/IO-Link (selectable)

english BALLUFF
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Pressure Sensors with I0-Link

Display and operating elements

1 23 4

SALLUFF

Four red LEDs for units selection (bar, mbar, PSI, MPa)
LED IO-Link (red): Status indicator for 10-Link

LED Out 1 (yellow): Status indicator for Switching Output 1
LED Out 2 (yellow): Status indicator for Switching Output 2

Red 7-segment display for measurement value and
parameters

a A O N =

o

Button for menu selection and confirming/entering
7 Button for moving within the menu

Fig. 14: Overview of display and operating elements

-P00S2B-S4(- )

Status LED
) for | 10-Link active (Master-Slave mode)
LED IO-Link — .
(red) off |O-Link inactive (Master-Slave

mode)

Switchpoint 1 reached, switching

LEDOut 1| for | o wout active

(vellow) , ,
off | Switchpoint not reached

Switchpoint 2 reached, switching

LEDOut2 | for | o out active

(green) a—
off | Switchpoint not reached
Button functions
Scroll from Menu 1 to
Short press Menu 5, then return to
a display.
Quickly increment para-
Long press
meter values.
Short press Select menu item within a
menu.
e Apply set parameters and
Long press jump to current menu
item.
Hold down
e e both buttons | Jump back to display.
simultaneously

The pressure sensor is configured according to
VDMA 24574-1.

SALLUFF english

Menu operation

Example using menu items 1 to 5:
1. Press @ to open Menu 1.

2. Press@to display the values for Switchpoint 1. The
selected value flashes.

3. Press @ to select a value. Press @ to confirm the
selected value and return to Menu 1.

4. Press o to open the next menu and set the value as
described under 2 and 3.

5. Press @ to open Menu 5.

6. Press e to open the first submenu 5/1 and set the
value as described under 2 and 3.

Hold down both buttons to exit the menu.

ﬂ If no button is pressed within 60 sec., the
program returns to the display without saving
the changed value.
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Pressure Sensors with I0-Link

Configurable parameters

Menu point| Designation Factory User
setting setting

Menu 1 Switchpoint 1/ 75 % of

PO/ FH | WindowHigh 1| measuring
range

Menu 2 Reset point 1/ 74 % of

P 4/FL U | WindowlLow 1 | measuring
range

Menu 3 Switchpoint 2/ 85 % of

P2/ FH 2 | WindowHigh 2 | measuring
range

Menu 4 Reset point 2/ 84 % of

P 2/F. 2 | WindowLow 2 | measuring
range

Menu 5/2 | Turn-on delay 0.0s

da 1

Menu 5/3 | Turn-off delay 0.0s

dr | 1

Menu 5/4 | Turn-on delay 0.0s

o5 2 2

Menu 5/5 | Turn-off delay 0.0s

o 2 2

Menu 5/6 | Switching Hno

o function

Output 1
Menu 5/7 | Switching Hno
o 2 function
Output 2

Menu 5/8 | Units bar

[}

Menu 5/14 | Measurement 0Oms

bR value damping

Menu 5/15 | Password 0000

ciole

Menu 5/16 | Output signal PNP

ol 1

Menu 5/17 | Output signal PNP

o 2

Output functions

Possible parameterization of the outputs:

— 1 x PNP, NO/NC selectable, 1 x 0...10 V

— 1 x NPN, NO/NC selectable, 1 x 0...10 V
— 1 x PNP, NO/NC selectable, 1 x 4...20 mA
— 1 x NPN, NO/NC selectable, 1 x 4...20 mA
— 2 x PNP, NO/NC selectable

— 2 x NPN, NO/NC selectable

B www.balluff.com
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Adjustable hysteresis

The difference between switchpoint (SP) and reset point
(rP) is called hysteresis. For electronic pressure sensors it
is freely selectable within the measuring range.

Hysteresis function: The hysteresis holds the switching
state of the output stable even when the temperature
fluctuates by the nominal value. As system pressure
increases the output switches when the respective
switchpoint (SP) is reached. If the pressure drops again,
the output only switches back when the reset point (rP) is
reached.

Fig. 156: Hysteresis function

Variable window

The output function is activated when the measured value
falls between the preset switching and return point.

Window function: The range between a defined lower
pressure limit and a defined upper limit is known as a
window. A switching operation is initiated as soon as the
upper or lower limit of the programmed pressure range is
exceeded.

o

Fig. 16: Window function

Variable delay time

The delay time can be used to reliably filter out undesired
pressure spikes of short duration. The switching output
does not change its state immediately when a switching
event is reached, but rather only after a freely selectable
delay time of 0...50 s has expired. If the switching event no
longer exists by the time the delay has elapsed, the
switching output does not change.

Fig. 17: Delay function

english BALLUFF
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Pressure Sensors with I0-Link

Display Second menu level (continued)
(The firmware version (e.g. NOO?) is.displayed for approx. Menu 5/8 | Changing units
2 seconds after the device is turned on.) e Select physical measuring unit for displayed
and set pressure values:
First menu level - = bar rdid = mbar

Menu 1 Setting the switchpoints oo, = PS| PR = MPa

and Setting the respective value starting at . N

Menu 3 which Switchpoint 1 or 2 should be ,':‘f'?'g“ 5/9 | Rotate display by 180

5P /57 2 | activated. If the window function is enabled il . :

FH 4/ FH 2 | in Menu 5/6 or 6/7, the value of the Menu Min. value (display only) _
switchpoint is the pressure upper limit of 5/10 Display minimum pressure present during
the window (WindowHigh). L the measurement (value is lost if power is

Menu 2 Setting the reset points interrupted) .

and Setting the respective value starting at Menu Max. value (display only) ‘

Menu 4 which Reset Point 1 or 2 should be 5/11 Display maximum pressure present duru_ng

~P /P 2 | activated. If the window function is enabled H- the measurement (value is lost if power is

FL 1/FL 2 | in Menu 5/6 or 6/7, the value of the reset interrupted)
point is the pressure lower limit of the Menu Clearing Min. and Max. values
window (WindowlLow). The reset point 5/12 Execution of the clear values action is
must always lie below the value of the R confirmed on the display
associated switchpoint.

(Auxiliary | If Output Signal 2 is active (5/17) Menu Zero point adjustment

T_fe[lu)”_ . Analog Output 2 (Offset +5 % of measuring 5/13 Setting/correcting the zero point of the

Had/REne | range) / Analog Output 2 (End Point SEED display and of the analog output signal by
90...100 % of measuring range), e.g. for a up to +3% of the nominal pressure range.
sensor with measuring range 0...10 bar: 455 =yes
- Measuring range start ASt2 can be set il =no

between -0.5 and +0.5 bar (& 4 mA/O V). Menu Measurement value damping
- Measuring range end AEn2 can be set 5/14 Setting the value for measurement value
between 9 and 10 bar (&2 20 mA/10 V). e damping

Menu 5 Expanded functions e (0...1000 ms in 10 ms increments)

£F (Transition to menu level two) Menu Access protection

5/15 Setting the password for menu access
s d level code protection
econd menu feve 0000 = no password (disabled)

Menu 5/1 | Resetting 0000...9999 selectable (enabled)

Tz i

riza ?e?ettmdg ?II clzthangdea?le parametersdto Menu Output signal 1

actory defaults and clearing min. and max. 5/16 Options:
values. atl PrP = PNP
da = yes P = NPN
ot = NO
Menu 5/2 | Setting the switch-on delay Menu OUtPUt .5|gnal 2
. . 5/17 Options:
and Setting the value for the switch-on delay 5 oo
. . . [ g e = PNP

Menu 5/4 | after reaching the switch-on point 1 or 2 o

& /452 | (00..50.08) i =NPN

Sl I e » = 4...20 mA current output

Menu 5/3 | Setting the switch-off delay »=0...10 V voltage output

and Setting the value for the switch-off delay .

Menu 5/5 | after reaching the switch-off point 1 or 2 Elil;:gu Displays number of pressure peaks

d- /d- 2 |(0.0...560.0 s) B i

Menu 5/6 | Setting switching outputs 1 and 2

and Switching function for the switching out-

Menu 5/7 | puts: .

o ¢/ ow 2 | Hea = Hysteresis function, normally open Display
Hrz = Hysteresis function, normally closed

Frin = Window function, normally open
Fr = Window function, normally closed

12 | BALLUFF english
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10-Link interface

General device information

Baud rate COM 2 (38.4 kBaud)
Process data length input 2 bytes
Minimum cycle time 5ms

10-Link version V1.1 (downward

compatible V1.0)
SIO mode yes

SIO mode

Balluff pressure sensors with 10-Link support both SIO
mode and |O-Link mode.

SI0 mode (standard 10 mode)

In SIO mode the sensor works like a normal pressure
sensor with standard output signals.

Pin 4 (Output 1) on the M12 plug is always a digital output,
Pin 2 (Output 2) carries an additional output or an analog
output depending on the version.

10-Link mode (communication mode)

If the sensor is operating under an 10-Link master, the
pressure sensor switches to 10-Link communication mode.
|O-Link communication is through Pin 4 of the M12
connector.

Diagnostics capabilities
The pressure sensors feature additional diagnostics
capabilities which can be read out either in 10-Link mode
or in part using the display (operating hours and pressure
peaks).
— Sensor operating hours
When power is present the device counts the operating
hours of the pressure sensor. The operating hours
cannot be reset.
— Pressure peak counter
When a pressure peak occurs (both positive and
negative), this is detected by the pressure peak
counter. It counts the number of pressure peaks, since
these are outside the measuring range, but the value
itself is not determined.
— Temperature value
The device is able to output the internal temperature
value of the controller.
This is not a calibrated measuring system and thus
does not provide an actual temperature.
The values should be used only for comparison
purposes for drawing conclusions about the process or
the life expectancy of the device.

B www.balluff.com

Process data

The process data length of the pressure sensor is 16 bits.
The process data include the switching states of the two
switching outputs (BCD1 and BCD2) as well as the current
measurement value.

The 14 bits of the measurement value are scaled
corresponding to the measuring range of the sensor.

Bit 15 Bits 14 to 2 Bit 1 Bit 0

Signed Bit Measured BDC2/ BDC1/

value Output 2 Output 1
Please note the bit sequence, since otherwise the process
value could be misinterpreted.

Measuring range Value range Multiplier
—1...2 bar —-1000...2000 x 0.001
—1...10 bar —-100...1000 x 0.01

0...2 bar 0...2000 x 0.001
0...5 bar 0...5000 x 0.001
0...10 bar 0...1000 x 0.01
0...20 bar 0...2000 x 0.01
0...50 bar 0...5000 x 0.01
0...100 bar 0...1000 x 0.1
0...250 bar 0...2500 x 0.1
0...400 bar 0...4000 x 0.1
0...600 bar 0...6000 x 0.1
Error codes
Error Code Description

0x8011 Index not available
0x8012 Subindex not available
0x8023 Access denied
0x8030 Parameter Value out of Range
0x8033 Parameter length overrun
0x8034 Parameter length underrun

Event Codes

Definition EventCodes |Device Type
10-Link Status
11 | 1.0
No malfunction 0x0000 0 Notification
General
malfunction. 0x1000 4 Error
Unknown error
Process variable
range over-run. .
Process Data 0x8C10 2 Warning
uncertain
Process variable
range under-1un. 1o gcanloxgc1o| 2 | Warning
Process Data
uncertain
english BALLUFF
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Pressure Sensors with I0-Link

10-Link interface (continued)

Parameter data

The pressure sensor parameter data corresponds to the
Smart Sensor profile (V1.0).

14

Index
Hex

Subindex

Hex

Object name

Single Value

Default

Comment

0x02

0x00

System Commands

0x81: Delete Min-/Max value
0x82: res
0xAO: Set0

0x03

0x00

Data Storage Index

0x01: Upload Start
0x02: Upload End

0x03: Download Start
0x04: Download End
0x05: Datastorage Break

0x0C

0x00

Device Access
Lock

0x00: Unlocked
0x01: Parameter Access Lock
0x02: Datastorage Lock
0x04: Parameterization Lock
0x08: User Interface Lock
0x03: Parameter Access Lock
+ Datastorage Lock
0x05: Parameter Access Lock
+ Parameterization Lock
0x09: Parameter Access Lock
+ User Interface Lock
0x06: Datastorage Lock
+ Parameterization Lock
Ox0A: Datastorage Lock
+ User Interface Lock
0x07: Datastorage Lock
+ Parameter Access Lock
+ Parameterization Lock
0x0B: Datastorage Lock
+ Parameter Access Lock
+ User Interface Lock

0x00: Unlocked

0x24

0x00

Device Status

0x00: Device is operating properly
0x02: Out-of-Specification
0x04: Failure

0x3D

0x01

SwitchPoint Logic 1

0x00: Value as specified

0x02

SwitchPoint
Mode 1

0x80: Hysteresis NO
0x81: Hysteresis NC
0x82: Window NO
0x83: Window NC

0x80: HNo

0x03

SwitchPoint Hyste-
resis 1

0x0000: No Hysteresis

Ox3F

0x01

SwitchPoint Logic 2

0x00: Value as specified

0x02

SwitchPoint
Mode 2

0x80: Hysteresis NO
0x81: Hysteresis NC
0x82: Window NO
0x83: Window NC

0x80: HNo

0x03

SwitchPoint Hyste-
resis 2

0x0000: No Hysteresis

0x93

0x00

SwitchPoint Type 1

0x00: PNP Output
0x01: NPN Output

0x97

0x00

SwitchPoint Type 2

0x00: PNP Output
0x01: NPN Output
0x02: 0...10 V Output
0x03: 4...20 mA Output

SALLUrr
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Pressure Sensors with I0-Link

10-Link interface (continued)

Index | Subindex Object name Single Value Default Comment

Hex Hex

0x50 0x00 Rotate Display 0x00: 180° 0x01: 0°
0x01: 0°

0xD4 0x00 Unit 0x00: bar 0x00: bar Pressure unit of the
0x01: mbar display is changed, the
0x02: PSI |O-Link process data
0x03: MPa are not changed.

Other parameter data

Index | Subindex Object name Access | Length Value Range Gradient | Unit | Default
Hex Hex
0x3C 0x01 SetPoint 1 = SP1 R/F 2 bytes | Process Data 75 %
0x02 SetPoint 2 = rP1 R/F 2 bytes | Process Data 74 %
Ox3E 0x01 SetPoint 1 = SP2 R/F 2 bytes | Process Data 85 %
0x02 SetPoint 2 = rP2 R/F 2 bytes | Process Data 84 %
0x52 0x00 | Temperature R 2 bytes |-40...150 1 °C 0
0x57 0x00 | Operating Hours R 4 bytes | 0...4294967295 1 H 0
0x60 0x00 | Password F 2 bytes | 0000...9999 0
0x98 0x00 Pressure peaks R 4 bytes |0...4294967295 1 0
0xDO 0x00 | Delay Switching Time 1 R/F 2 bytes | 0...500 0.1 s 0
0xD1 0x00 Delay Back Switching Time 1 R/F 2 bytes | 0...500 0.1 S 0
0xD2 0x00 | Delay Switching Time 2 R/F 2 bytes | 0...500 0.1 S 0
0xD3 0x00 | Delay Back Switching Time 2| R/F 2 bytes | 0...500 0.1 S 0
0xD5 0x00 Min Pressure Value R 2 bytes | Process Data
0xD6 0x00  |Max Pressure Value R 2 bytes | Process Data
oxD7 0x00 [ Measure damping R/F 2 bytes | 0...1000 in 10 ms steps 1 ms 0

Negative values are represented in complement format.

B www.balluff.com english BALLUFF | 15



Pressure Sensors with I0-Link

Maintenance / Decommissioning

Maintenance / Decommissioning |
A DANGER

Risk of death

Risk of death from flying parts, escaping medium and

electrical shock.

» Always uninstall pressure sensors with pressure and
power turned offl

» Before uninstallation check whether releasing the
medium is required.

A CAUTION

Residues

Medium remnants on the device may result in a hazard

to the operator and the environment.

» Wear suitable protective clothing, e.g. gloves or
safety glasses.

NOTICE

Damage to the measuring cell

Improper cleaning can result in irreparable damage to the

measuring cell.

» Do not use compressed air or sharp objects for
cleaning!

The device is essentially maintenance-free. The housing
can be cleaned as needed using a damp cloth and non-
corrosive cleaning solution when the device is switched off.

Depending on the measuring medium, deposits or dirt on
the membrane can occur. If this is known, the operator
must define appropriate cleaning intervals. After taking the
device out of service properly, the membrane can be
carefully cleaned using a non-aggressive cleaning solution
and a soft brush or sponge.

SALLUFF english
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Before returning the pressure sensor clean it carefully and
pack appropriately to prevent shipping damage.

More information about the RMA process can be found at
www.balluff.com.

If your device has come into contact with harmful materi-
als, a decontamination declaration will also be required.
Devices without a decontamination declaration will, if there
is doubt as to the medium used, be checked only after
receipt of a corresponding declaration.

Disposal
This product falls under the current EU
Directive for WEEE, waste of electrical and
electronic equipment for protecting you and
the environment from possible hazards and
responsible handling of natural resources.
I

Dispose of the product properly and not as part of the
normal waste stream. Observe the regulations of the
respective country. Information can be obtained from the
national authorities. Or return the product to us for
disposal.
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Technical data
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Electric data

Pressure data BSP Triclamp

Operating voltage Ug 18...30 VvV DC
Output current < 150 mA
Interface |O-Link V1.1
No-load current Iy <50 mA
Polarity reversal protected | yes

Short circuit protected yes

Switching frequency <170 Hz

Accuracy per IEC 60770

< +0.5% FSO BFSL

Temperature error
BSP not front flush
BSP front flush

< +0.3% FSO/10 K
< +0.15% FSO/10 K

Mechanical data

Connector

M12 male, 4-pin

Housing material

PE, stainless steel (1.4301)

Process connection
BSP not front flush
BSP front flush

G1/4", V4" NPT, G1/2"PVDF
G1/2", Triclamp 1 2"

Process connection mate-
rial

BSP not front flush

BSP front flush

Stainless steel (1.4301)
Stainless steel (1.4404)

Measuring cell material
BSP not front flush

Ceramic with FKM seal
(internal)

BSP front flush Welded stainless steel
Sealing ring material (only | Fluoroelastomer
versions with external
G-thread)

Displays
Function displays LEDs

Display

7-segment display

Ambient conditions

sensors:
BSP...-_ _009-P00S2B-...

Ambient temperature -40...485 °C

Medium temperature
Triclamp sensors -10...4125 °C
Not front flush and front | —40...+125 °C
flush G1/2" sensors

Protection class for all IP67 when

threaded on

Protection class for all
Sensors:
BSP...-_ _010-PO0S2B-...

IP67 and IP69K when
threaded-on

B www.balluff.com

BSP___ _-ZT...
Nominal pres- | Overload pres- | Burst pressure
sure sure
0...100 mbar 0.5 bar 1.5 bar
0...250 mbar 1 bar 1.5 bar
0...500 mbar 5 bar 7.5 bar
0...750 mbar 5 bar 7.5 bar
0...1 bar 5 bar 7.5 bar
0...2 bar 10 bar 15 bar
Pressure data BSP without clamp connection
BSP _ _ _ _-EV/FV/HV/IV...
BSP
not front front flush
flush
o | Sensor —1...2 bar 2 bar 2 bar
7 | Sensor—1...10 bar | 10 bar 10 bar
g Sensor 0...2 bar 2 bar 2 bar
2 | Sensor 0...5 bar 5 bar 5 bar
§ Sensor 0...10 bar 10 bar 10 bar
‘€ Sensor 0...20 bar 20 bar 20 bar
o Sensor 0...50 bar 50 bar 50 bar
o | Sensor 0...100 bar | 100 bar 100 bar
2 | Sensor 0...250 bar | 250 bar 250 bar
< | Sensor 0...400 bar | 400 bar 400 bar
£ | Sensor 0...600 bar | 600 bar 600 bar
Sensor —1...2 bar 4 bar 10 bar
o Sensor —1...10 bar | 20 bar 40 bar
5 | Sensor 0...2 bar 4 bar 10 bar
# | Sensor 0...5 bar 10 bar 40 bar
%’_ Sensor 0...10 bar | 20 bar 40 bar
< | Sensor 0...20 bar 40 bar 80 bar
8 | Sensor 0...50 bar | 100 bar 100 bar
5 | Sensor 0...100 bar | 200 bar 200 bar
6 Sensor 0...250 bar | 400 bar 400 bar
Sensor 0...400 bar | 650 bar 600 bar
Sensor 0...600 bar | 1000 bar 800 bar
Sensor —1...2 bar 10 bar 15 bar
Sensor —1...10 bar | 35 bar 50 bar
) Sensor 0...2 bar 10 bar 15 bar
2 Sensor 0...5 bar 15 bar 50 bar
@ Sensor 0...10 bar 35 bar 50 bar
& | Sensor 0...20 bar 70 bar 120 bar
4 | Sensor 0...50 bar 150 bar 180 bar
5 | Sensor 0...100 bar | 300 bar 300 bar
@ | Sensor 0...250 bar | 750 bar 750 bar
Sensor 0...400 bar | 1000 bar 1000 bar
Sensor 0...600 bar | 1570 bar 1570 bar
Permitted vacuum vacuum-tight
english BALLUFF
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Pressure Sensors with I0-Link

Accessories
Adapter for process connection BSP _ _ _ _-E...
Using the optional adapters (accessories) the BSP ﬂ Adapters for other process connections on
pressure sensors can be adapted to various process request.
connections. Please order adapters separately.

Adapters Order code | Dimensional drawing Features

Adapter G 1/4" | BAMO1KP ez Stainless steel

per DIN 3852 P — N P Connection:
| 5

‘ — Sensor side: G 1/4" per DIN 3852
=
40,0 LM—

®190
G

G4
G245

033

7 \) - Process side: G 1/4" per DIN 3852
o Tightening torque approx. 5 Nm

12,0

Adapter G 1/4" | BAMO1KR a0 R o2 Stainless steel
per EN 837 (for 3 S i | Connection:
manometer I =t T 4 (/) |- Sensorside: G 1/4" per DIN 3852
fitting) 5[ “I — Il VM R ’ )" | — Process side: G 1/4" per EN 837
N Tightening torque approx. 20 Nm
Adapter BAMO0209 1) Stainless steel
M20x1.5 —_— Connection:
o 4 — Sensor side: G 1/4" per DIN 3852
9 3E = g — Process side: M20x1.5
Tightening torque approx. 30 Nm
120 |  |cez 190
Adapter NPT BAMO1KT 1) Stainless steel
1/4" o "7 Connection:
J J s — Sensor side: G 1/4" per DIN 3852
s T EEER - Process side: NPT 1/4"
Tightening torque approx. 30 Nm

Stainless steel

Connection:

— Sensor side: G 1/4" per DIN 3852
— Process side: R 1/4"

Tightening torque approx. 30 Nm

Adapter R 1/4" | BAMO1RP iR

D245

@33

e
-
d
]

Adapter NPT BAMO1TR 1. =2 Stainless steel
1/4" internal N Connection:
threads g ‘ “ 1' o @ \ — Sensor side: G 1/4" per DIN 3852
: g % ° ‘&% / — Process side: internal threads NPT 1/4"

Tightening torque approx. 30 Nm

Stainless steel

Connection:

— Sensor side: G 1/4" per DIN 3852
— Process side: G 1/2" per DIN 3852
Tightening torque approx. 30 Nm

Adapter G 1/2" | BAMO1UJ &)

©244

G 1/4",
VAL
BAM(

G2

. W\
12,0 —e2 19,0
55,0

1) O-ring made of FKM

18 | BALLUFF english



BSP B/M/V - -P00S2B-S4(-_ _ )

Pressure Sensors with I0-Link

BSP B010 - EV009 - PO0S2B - §4_1 - (lOE

Physical unit
M = Millibar
B= Bar
V = Bar, vacuum (from —1 bar)

Max. pressure range (value correlated to physical unit)
001 =1 010= 10 100 = 100 999 = 999

Process connection
E = Not front flush, G1/4", internal threads

G = Not front flush, NPT 1/4", internal threads
H = Not front flush, G 1/2", external threads

| = Front flush, G1/2", external threads

Z = Special connection

Gasket/sealing system

T = None, seal via triclamp
V = Viton seal ring (ISO: FKM, DIN: FPM)

Housing version

009 = IP67 version
010 = IP67 and IPE9K version with filter housing

Interface to PLC

P00S2 = Programmable outputs, 10-Link option with SIO mode

Operating elements
B = Display, 2 buttons

Connector system
S4 = M12, 4-pole

Special properties/special version (optional)
001 = Process connection PVDF (only with process connection H)
003 = Configuration/display without psi unit
006 = Front flush, Triclamp 1 1/2", FDA conformal liquid, 3.1 inspection certificate
(only with process connection 2)
Z03 = With 5-point measurement protocol

B www.balluff.com

english
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BSsPB/M/NV__ -
Pressure Sensors with I0-Link

Part label

The part label contains the exact part number and key
technical data for uniquely identifying the device.

SALLUFF BsPxxxx" )
www. balluff.com BSP 30000 X000 - X000 XX XX t G =
Pin1 === +24Vdc ) Q x_xbar4) @ g
Pin2 PNP/NPN/4...20mA/0...10V XX MPa IS
Pin3 OV GND XX psi usTED
Pind PNP/NPN/IO-Link : e &
@1I0-Link i B
" QOrder code
2) Type

9 Electrical connections
4 Nominal pressure

Fig. 18: Part label (example)

SALLUFF english

-P00S2B-S4(- )

No. 942819-726 EN - 01.Vorserie - C19; subject to modification. Replaces A19.
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BSP M 3 -P00S2B-S4(-_ _ ) .

Notice d’utilisation

@ IO-Link

francais
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BSP B/M/V

-P00S2B-S4(- )

Capteurs de pression avec 10-Link

B www.balluff.com

Validité

Utilisation conforme aux prescriptions
Téléchargement d’autres notices d’utilisation
Fourniture

Consignes de sécurité

Montage

Raccordement électrique

Eléments d’affichage et de commande
Commande des menus

Parameétres réglables

Fonctions de sortie

Hystérésis réglable

Fenétre réglable

Temporisation réglable

Fonctions de menu

Interface 10-Link

Maintenance / mise hors service
Retour

Elimination

Caractéristiques techniques
Accessoires

Code de type

Plaque signalétique

francais
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BSPB/M/NV_ _ _-__ ___
Capteurs de pression avec 10-Link

répondent aux exigences de la directive actuelle sur
la CEM et les équipements sous pression.

Validité
La présente notice est valable pour les capteurs de
pression suivants :

- BSPB/M/NV -

- BSPB/MNV -

c € Avec le symbole CE, nous certifions que nos produits

009-PO0S2B-...
010-P0O0S2B-...

| %,"-’,, g}
P67, P67, IP67 et IPOK,
non affleurant affleurant affleurant

Fig. 1: lllustrations des produits

Utilisation conforme aux prescriptions

Le capteur de pression a été développé pour la
surveillance de la pression de gaz ou de liquides, qui sont
compatibles avec I'acier inoxydable, la céramique et le
FKM. Selon I'appareil et le raccordement mécanique, les
capteurs de pression sont appropriés pour les domaines
d’application les plus divers.

Le capteur de pression est monté dans une machine ou
une installation. Son bon fonctionnement, conformément
aux indications figurant dans les caractéristiques
techniques, n’est garanti qu’avec les accessoires d’origine
Balluff ; I'utilisation d’autres composants entraine la nullité
de la garantie.

Les modifications du capteur ou une utilisation non con-
forme aux prescriptions sont interdites et entrainent
I’annulation de la garantie et de la responsabilité du fabri-
cant.

Téléechargement d’autres notices d’utilisation

Vous pouvez obtenir la présente notice d’utilisation
également sur Internet, sur le site www.balluff.com.

— Capteur de pression
— Notice résumée

BALLUFF francais

-P00S2B-S4(-__ )

cus File No.

LISTED E227256

Consignes de sécurité

Avant toute mise en service, la notice d’utilisation doit étre
soigneusement lue !

Ces capteurs ne doivent pas étre utilisés dans les
applications, au sein desquelles la sécurité de personnes
dépend du fonctionnement des appareils (pas de
composant de sécurité conformément a la directive
machines de I'UE).

'installation et la mise en service ne doivent étre
effectuées que par un personnel qualifié et ayant des
connaissances de base en électricité.

Est considéré comme qualifié le personnel qui, par sa
formation technique, ses connaissances et son
expérience, ainsi que par ses connaissances des
dispositions spécifiques régissant son travail, peut
reconnaitre les dangers potentiels et prendre les mesures
de sécurité adéquates.

Il est de la responsabilité de I'exploitant de veiller a ce
que les dispositions locales concernant la sécurité soient
respectées. L'exploitant doit en particulier prendre les
mesures nécessaires pour éviter tout danger pour les
personnes et le matériel en cas de dysfonctionnement du
systeme de mesure.

En cas de dysfonctionnement ou de pannes irréparables
du capteur, celui-ci doit étre mis hors service et protégé
contre toute utilisation non autorisée.

Le capteur de pression doit étre alimenté au moyen d’une
alimentation a limitation d’énergie (selon UL61010) ou une
alimentation en énergie NEC Class 2.

Respecter impérativement les avertissements de cette
notice et les mesures décrites pour éviter tout danger.

Signification des avertissements

Les avertissements utilisés comportent différents mots-clés
et sont organisés de la maniere suivante :

MOT-CLE

Type et source de danger
Conséquences en cas de non-respect du danger
» Mesures a prendre pour éviter le danger

Signification des mots-clés en détail :

ATTENTION

Décrit un danger pouvant entrainer des dommages ou
une destruction du produit.

/\ PRECAUTION
Le symbole « Attention » accompagné du mot PRECAU-
TION caractérise un danger pouvant entrainer des bles-
sures de gravité légére a moyenne.

/A DANGER
Le symbole « Attention » accompagné du mot DANGER
caractérise un danger pouvant entrainer directement la
mort ou des blessures graves.
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Capteurs de pression avec 10-Link

-P00S2B-S4(- )

Informations importantes concernant 'installation

A DANGER

Danger de mort

Danger de mort dd a des projections de pieces, a des

fuites de produit et un choc électrique.

» Les capteurs de pression doivent systématiquement
étre montés a I’état hors pression et hors tension !

» Utilisez I'appareil uniguement dans les limites
spécifiées (conformément a la fiche technique) !

ATTENTION

Endommagement du capteur

Des températures élevées et des augmentations rapides

de la pression au-dela des limites spécifiées peuvent

conduire a 'endommagement du capteur.

» Respecter les valeurs limites (voir les caractéristiques
techniques) !

ﬂ Adaptateur pour raccord process, voir les
accessoires.

En cas de montage en extérieur ou dans un environnement
humide, il convient de respecter les points suivants :

— Chaisir une position de montage permettant un
écoulement de I'eau projetée et de I'eau de
condensation. Exclure impérativement tout liquide
stagnant au niveau des surfaces d’étanchéité !

— Afin gu’aucune humidité ne puisse pénétrer dans le
connecteur, effectuer le raccordement électrique de
I'appareil immédiatement aprés le montage. Dans le
cas contraire, empécher la pénétration d’humidité, par
exemple, au moyen d’un capuchon de protection
adapté.

— Laclasse de protection indiquée dans la fiche
technique est valable pour 'appareil raccordé !

— Monter I'appareil de telle sorte qu’il soit protégé contre
I’ensoleillement direct. Le rayonnement solaire peut
entraver la capacité de fonctionnement de I'appareil,
voire endommager I'appareil.

— Monter les appareils avec référence relative dans le
boitier (variante IP67 avec petit orifice visible a coté de
la connexion électrique) de telle sorte que la référence
relative requise pour la mesure soit protégée contre les
saletés et 'humidité. Si 'appareil est exposé a un
liquide, la compensation de la pression atmosphérique
par la référence relative est bloquée. Une mesure
précise est dans ce cas impossible. De plus, I'appareil
risque d’étre endommage.

— Dans un environnement humide ainsi qu’avec un
appareil humide, il est interdit de tourner I'affichage
dans la position souhaitée ou d’utiliser I'appareil au
moyen des touches.

B www.balluff.com

Autres consignes de montage

— Sily a un risque d’endommagement par la foudre ou
par une surtension, insérer une protection contre les
surtensions entre le bloc d’alimentation ou I'armoire
électrique et I'appareil.

— Sur les systemes hydrauliques, positionner I'appareil de
telle sorte que le raccord de pression soit orienté vers
le haut (purge).

— En cas d'utilisation dans des conduites de vapeur,
prévoir une section de refroidissement.

— Selon la commande, I'appareil dispose de la classe de
protection suivante :

009-PO0S2B-...

Classe de protection :
IP67 et IP6OK

— Lors du montage, aucune contrainte mécanique ne
doit apparaitre sur le raccord de pression, sous peine
de décaler la courbe caractéristique. Ceci est
particulierement valable pour les trés petites plages de
pression ainsi que pour les appareils avec raccord de
pression en plastique. Les couples de serrage
admissible doivent étre respectés.

francais BALLUFF
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Capteurs de pression avec 10-Link
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Montage (suite)

Informations importantes concernant 'installation
des capteurs affleurants

ATTENTION

Endommagement de la membrane

La membrane du capteur affleurant est trés sensible aux
sollicitations mécaniques.
» Ne pas toucher la membrane !

— N’enlever 'emballage et le capuchon de protection
gu’immeédiatement avant le montage, afin de ne pas
endommager la membrane. Conserver le capuchon de
protection.

— Aprés un démontage, réinstaller immeédiatement le
capuchon de protection sur la membrane.

— Ne pas utiliser la force lors du montage du capteur, afin
de ne pas endommager I'appareil et 'installation.

— Les raccords Clamp doivent étre fixés au moyen d’un
élément de raccordement approprié (p. ex.
raccordement par demi-anneau ou anneau rabattable)
conformément aux indications données par le fabricant.

Membrane

Fig. 2 : Membrane non protégée du capteur affleurant

Montage

Avant le montage, contrbler les points suivants :

— Un dispositif d’étanchéité adapté au produit et a la
pression a mesurer est-il présent ?

— La portée d’étanchéité de la piece a recevoir présente-
t-elle une surface parfaite ?

— Cette surface est-elle exempte de résidus ?

— Le joint torique reposant dans la rainure prévue est-il
intact (dans le cas de capteurs avec filetage extérieur
et d’adaptateurs process) ?

Dans le cas de capteurs de pression avec filetage
extérieur, n’utiliser aucun matériel ou produit d’étanchéité
supplémentaire tel qu’une étoupe, du chanvre ou du ruban
téflon !

» Visser I'appareil a la main sur le filetage de réception.
Serrer a I'aide d’une clé plate adaptée et respecter les
couples de serrage suivants :

Couple | Raccorde- | Raccorde- | Raccord

de ment selon | ment selon | NPT

serrage | DIN 3852 EN 837

1/4" env. 5 Nm env. 20 Nm | env. 30 Nm

1/2" env. IONm |env.50 Nm |env. 70 Nm
SALLUFF francais

Fig. 3: Boitier d’affichage et de raccordement pivotant sur 320°

Capteur affleurant

Raccord
usine G1/2"

Fluide

Fig. 4 : Raccord process du capteur affleurant (G1/2" selon DIN 3852)
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Capteurs de pression avec 10-Link

Montage (suite)

Plans cotés
49
©34
95
§ §°
N
s |
A | 58
| o) @
23
| g
L
=< 27 0
@30 | G1/4"
T
Fig. 5: BSP_ __ _-EV009-P0O0S2B-S4..., non affleurant, G1/4", filetage intérieur, IP67
49
@34
95
N2
>
o
=
58
- o) .
|
23
—c27 T ——=0
30 ‘ ‘ NPT1/4"
T T
Fig. 6 : BSP___ _-GV009-PO0S2B-S4..., non affleurant, NPT 1/4", filetage intérieur, IP67
111
& 74
=
A . | 56
y - 39
> 0
| Gz |
T ®34 T
49
Fig. 7: BSP_ __ _-HV009-P0O0S2B-S4..., non affleurant, G1/2" PVDF, IP67

B www.balluff.com francais BALLUFF
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Capteurs de pression avec 10-Link

Montage (suite)

Fig.8: BSP_

M12x1

Fig.9: BSP___

SALLUrr

francais
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P34

N

9

_ _-IV009-P00S2B-S4..., affleurant, G1/2", IP67

HD[.

116

78

2,9

‘ ©50,5 ‘

_-ZT009-P00S2B-S4..., affleurant, Triclamp 1 1/2", IP67
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Capteurs de pression avec 10-Link

Montage (suite)

M12x1

HE] HEEU 5> 0
| G1/2" |
T T
P34
49
Fig. 10 : BSP__ _ _-IV010-P00S2B-S4..., affleurant, G1/2", IP67 et IP69K
49
@34
x
o
=
|
L | | |
L 1 L 1 0
3 $50,5
T 1
Fig. 11 : BSP__ _ _-ZT010-P00S2B-S4..., affleurant, Triclamp 1 1/2", IP67 et IPBIK
Raccordement électrique
Les appareils disposent de sorties commutables, qui
peuvent étre paramétrées a la fois sur I'appareil et via
linterface 10-Link.
1
P ) +
Fig. 13 : Connecteur rond M12x1 codage A (4 pdles)
4 p Out 1
2 . Out 2 Broche | Signal
3 g 1 Alimentation +
b - 2 [out2)
PNP/NPN/4...20 mA/0...10 V (commutable)
Fig. 12 : Schéma de couplage : capteur avec sorties commutables 3 Alimentation —
(Qut 1)
PNP/NPN/IO-Link (commutable)

B www.balluff.com francais BALLUFF
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Capteurs de pression avec 10-Link

Eléments d’affichage et de commande

1 23 4

SALLUFF

1 Quatre LED rouges pour la commutation des unités (bar,
mbar, PSI, MPa)

2 LED IO-Link (rouge) : visualisation d’état |O-Link

3 LED Out 1 (jaune) : visualisation d’état sortie de
commutation 1

4 |ED Out 2 (verte) : visualisation d’état sortie de
commutation 2

5 Affichage a 7 segments rouge pour valeurs mesurées et
parameétres

6 Touche de sélection du menu / de validation et d’entrée
7 Touche de déplacement au sein du menu

Fig. 14 : Apergu des éléments d’affichage et de commande

-P00S2B-S4(- )

LED d’état

Interface 10-Link active (mode

LED IO-Link allumee Master-Slave)

(rouge) . Interface 10-Link inactive (mode
éteinte
Master-Slave)

Point de commutation 1 atteint,

LEDOut 1 | allumée | (e 5o commutation active

(jaune) — - - :
éteinte | Point de commutation non atteint

Point de commutation 2 atteint,

LED Out2 |alumée | i ge commutation active

(verte) — - - :
éteinte | Point de commutation non atteint
Fonctions des touches
Navigation au sein des
appui bref menus 1 a 5, puis retour a
0 I'affichage.
apoui lon Incrémentation rapide des
PP 9 valeurs de paramétre.
, Choix d’une option au sein
appui bref )
d’'un menu.
e Validation des paramétres
appui long réglés et retour a I'option
de menu actuelle.
appui simul-
0 e tané sur les Retour a I'affichage.
deux tou-
ches

Le capteur de pression est configuré selon
VDMA 24574-1.

10 ‘ SALLUFF francais

Commande des menus

Exemple des menus 1 a5:
1. Appeler le menu 1 a 'aide de la touche O

2. Afficher les valeurs pour le point de consigne haut 1 a
I’aide de la touche e La valeur sélectionnée clignote.

3. Choisir une valeur & I'aide de la touche @. Confirmer la
valeur sélectionnée a I'aide de la touche @ et retour au
menu 1.

4. Appeler le menu suivant a I'aide de la touche O -t
régler la valeur comme décrit sous les points 2 et 3.

5. Appeler le menu 5 a I'aide de la touche O

6. Appeler le premier sous-menu 5/1 a I'aide de la touche
s et régler la valeur comme décrit sous les points 2
et 3.

Le menu est quitté en appuyant simultanément sur les
deux touches.

n Si aucune touche n’est actionnée pendant plus
de 60 s, le programme revient a I'affichage sans
enregistrer la valeur modifiée.




BSP B/M/V -

Capteurs de pression avec 10-Link

Parameétres réglables

Commande| Désignation Réglage | Réglage
de menu usine | personna-
lisé
Menu 1 Point de consigne | 75 % de
PO/ L | haut 1/ fenétreH- | la plage
igh 1 de
mesure
Menu 2 Point de consigne | 74 % de
P U/FL U | bas 1/ fenétre- la plage
Low 1 de
mesure
Menu 3 Point de consigne | 85 % de
P2/ FH 2 | haut 2/ fenétreH- | la plage
igh 2 de
mesure
Menu 4 Point de consigne | 84 % de
P 2/FL 2 | bas 2/ fenétre- la plage
Low 2 de
mesure
Menu 5/2 | Temporisation a 0,0s
o I'enclenchement 1
Menu 5/3 | Temporisation au 0,0s
o ! déclenchement 1
Menu 5/4 | Temporisation a 0,0s
o 2 I'enclenchement 2
Menu 5/5 | Temporisation au 0,0s
d- 2 déclenchement 2
Menu 5/6 | Fonction de Hno
o commutation
sortie 1
Menu 5/7 | Fonction de Hno
o 2 commutation
sortie 2
Menu 5/8 | Unités bar
%0
Menu 5/14 | Amortissement 0ms
o de la valeur
mesurée
Menu 5/15 | Mot de passe 0000
it
Menu 5/16 | Signal de sortie 1 PNP
ol
Menu 5/17 | Signal de sortie 2 PNP
o

Fonctions de sortie

Paramétrage possible des sorties :

— 1 x PNP, NO/NC commutable, 1 x 0...10 V

— 1 x NPN, NO/NC commutable, 1 x 0...10 V
— 1 x PNP, NO/NC commutable, 1 x 4...20 mA
— 1 x NPN, NO/NC commutable, 1 x 4...20 mA
— 2 x PNP, NO/NC commutable

— 2 x NPN, NO/NC commutable

B www.balluff.com
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Hystérésis réglable

La différence entre le point de consigne haut (SP) et le
point de consigne bas (rP) est appelée hystérésis. Sur les
pressostats électroniques, celle-ci peut étre choisie
librement dans la plage de mesure.

Fonction hystérésis : I'hystérésis maintient I’état de
commutation des sorties stable, méme si la pression du
systeme fluctue autour de la valeur de consigne. Lorsque
la pression du systeme augmente, la sortie commute a
I'atteinte du point de consigne haut (SP) respectif. Lorsque
la pression baisse de nouveau, la sortie ne recommute que
lorsque le point de consigne bas (RP) est atteint :

Fig. 15 : Fonction hystérésis

Fenétre réglable

La fonction de sortie est activée lorsque la valeur mesurée
se situe entre le point de consigne haut et le point de
consigne bas réglés.

Fonction fenétre : la zone entre une limite inférieure de
pression définie et une limite supérieure définie est appelée
fenétre. Une commutation intervient sitét que cette plage de
pression programmeée est dépassée par le bas ou par le haut.

o

Fig. 16 : Fonction fenétre

Temporisation réglable

LLa temporisation permet une élimination par filtrage fiable
des pointes de pression indésirables de courte durée. Dans
ce cas, la sortie de commutation ne modifie pas son état
dés I'atteinte de I'événement de commutation, elle ne
commute qu’apres I'écoulement d’une certaine
temporisation réglable de 0 a 50 s. Si, apres I'écoulement
de la temporisation, I'événement de commutation n’est plus
présent, la sortie de commutation ne change pas d’état.

Fig. 17 : Fonction temporisation

francais BALLUFF
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Capteurs de pression avec 10-Link

Fonctions de menu

Affichage Deuxiéme niveau de menu (suite)
(La version du micrologiciel (p.\ ex. NQO?) est affichée Menu 5/8 | Commutation des unités
pendant env. 2 secondes apres la mise en marche). . Choix de I'unité de mesure physique pour
les valeurs de pression affichées et réglées :
Premier niveau de menu - = bar rdd = mbar

Menu 1 et| Réglage des points de consigne haut oc, = PS| s — MPa

menu 3 Réglage de la valeur respective, a partir de : e S

7 (/57 2| laquelle le point de consigne haut 1 ou 2 doit ,':‘f'?'g“ 5/9 | Rotation de P'affichage de 180

FH 1/ FH 2| étre activé. Sila fonction fenétre du menu il
5/6 ou 6/7 est activée, la valeur du point de Menu Valeur min. (uniquement affichage)
consigne haut est la limite supérieure de 5/10 Affichage de la pression minimale, qui était
pression de la fenétre (fenétreHigh). o présente pendant la mesure (la valeur est

Menu 2 et| Réglage des points de consigne bas '?efd“e en cas d |nterlrupt|on de

X L . I’alimentation en tension)

menu 4 Réglage de la valeur respective, a partir de

-7 /-7 2| laguelle le point de consigne bas 1 ou 2 doit Menu Valeur max. (uniquement affichage)

FL 1/ FL 2| étre activé. Sila fonction fenétre du menu 5/11 Affichage de la pression maximale, qui était
5/6 ou 6/7 est activée, la valeur du point de ] présente pendant la mesure (la valeur est
consigne bas est la limite inférieure de perdue en cas d’interruption de
pression de la fenétre (fenétrelLow). Le point I'alimentation en tension)
de consigne bas doit étre inférieur & la valeur Menu Effacement des valeurs min. et max.
du point de consigne haut correspondant. 5/12 L'exécution du processus d'effacement des

(Menu Lorsque le signal de sortie 2 est actif (5/17) ---- valeurs est confirmee sur I'affichage

supplé-  ['sie analogique 2 (offset +5 % de la plage

g,‘_?;'tﬁ_',':e)j de mesure) / sortie analogique 2 (point final Menu Réglage du point zéro

Rae /REnS| 90,100 % de la plage de mesure), p. ex. 5/13 Réglage / correction du point zéro de
pour un capteur avec une plage de mesure S0 I'affichage et du signal de sortie analogique
0...10 bar : jusqu’a £3 % de la plage de pression
— Le début de la plage de mesure ASt2 peut nominale.

&tre réglé entre —0,5 et +0,5 bar (&2 4 mA/0 V). 4ES = oui, Il = non
— Lafin de la plage de mesure AEN2 peut étre Menu Amortissement de la valeur mesurée
réglée entre 9 et 10 bar (= 20 MA/10 V). 5/14 Réglage de la valeur pour I'amortissement

Menu 5 | Fonctions avancées e o de la valeur mesurée

£F (Passage au niveau de menu deux) (0...1000 ms par pas de 10 ms)

Menu Protection d’acceés
Deuxiéme niveau de menu i{;g Ss?’laagceguaum%te?wi passe pour la protection

Menu 5/1 | Réinitialisation 0000 = pas de mot de passe (désactivé)

rES Réinitialisation de tous les paramétres régla- 0000...9999 réglable (activé)
bles aux valeulrs usine, ainsi qu’effacement Menu Signal de sortie 1
fjfj.s valegr:nmm. etmax. 5/16 Possibilité de commutation :

£2 = Oul, fw = non ol P = fonction PNP

Menu 5/2 | Réglage de la temporisation a - = fonction NPN

et I’gnclenchement e Menu Signal de sortie 2

menu E:/4' Beglage dela valeur\pour Ig temponsghon a 5/17 Possibilité de commutation :

47 /45 2| enclenchement apres atteinte du point 5 AP - X

) 2 P = fonction PNP
d’enclenchement 1 ou 2 (0.0...50.0 s) A = fonction NPN

Menu 5/3 | Réglage de la temporisation au déclen- , = sortie courant 4...20 mA

et chement v = sortie tension 0...10 V

mer'1u 5/5_ Régle}ge de la valeur pour la t.emporisatilon Menu Affichage du nombre de pointes de

o= {/d- 2| au déclenchement aprés atteinte du point 5/18 pression
déclenchement 1 ou 2 (0.0...50.0 ) P i

Menu 5/6 | Réglage des sorties de commutation 1

et ou 2

menu 5/7 | Fonction de commutation des sorties de

ou /e 2 | commutation Affichage
Hro = fonction hystérésis, contact a fermeture
Hro = fonction hystérésis, contact a ouverture
Friz = fonction fenétre, contact a fermeture
Frz = fonction fenétre, contact & ouverture

SALLUFF francais




BSP B/M/V -

Capteurs de pression avec 10-Link

-P00S2B-S4(- )

Interface 10-Link

Informations générales sur I'appareil

Débit en bauds

Longueur des données de
processus Entrée

Temps de cycle minimum 5ms
Version 10-Link

COM 2 (38,4 kbauds)
2 octets

V1.1 (compatible vers
le bas V1.0)

Mode SIO Oui

Mode SIO

Les capteurs de pression avec |O-Link proposés par
Balluff prennent en charge a la fois le mode SIO et le mode
|O-Link.

Mode SIO (« Standard 10-Modus »)

En mode SIO, le capteur fonctionne comme un capteur de
pression ordinaire avec signaux de sortie standard.

La broche 4 (sortie 1) du connecteur M12 est toujours une
sortie numérique ; selon la version sélectionnée, une sortie
numeérique ou une sortie analogique supplémentaire est
disponible sur la broche 2 (sortie 2).

Mode I0-Link (mode de communication)

Si le capteur fonctionne sous un module IO-Link Master, le
capteur de pression passe en mode de communication
|O-Link.

La communication 10-Link fonctionne a présent via la
broche 4 du connecteur M12.

Capacités de diagnostic

Les capteurs de pression disposent de capacités de
diagnostic supplémentaires, qui peuvent étre lues a la fois
via le mode IO-Link et également partiellement via
I'affichage (heures de service et pointes de pression).
— Compteur d’heures de service
Lorsque la tension d’alimentation est présente,
I'appareil compte les heures de service du capteur de
pression. Les heures de service ne peuvent pas étre
remises a z€ro.
— Compteur de pointes de pression
En cas de pointe de pression (aussi bien positive que
négative), celle-ci est détectée par le biais du compteur
de pointes de pression. Celui-ci compte certes le
nombre de pointes de pression, mais comme celles-ci
sont en dehors de la plage de mesure, la valeur elle-
méme n’est pas déterminée.
— Valeur de température
"appareil est capable d’afficher la valeur de tempéra-
ture interne du contrdleur.
Il ne s’agit pas d’un systéme de mesure étalonné et ne
fournit ainsi pas une température réelle.
Les valeurs lisibles servent uniqguement a des fins de
comparaison entre elles, afin de tirer des conclusions
sur le processus ou la durée de vie de I'appareil.

B www.balluff.com

Données de processus

La longueur des données de processus du capteur de
pression est de 16 bits.

Dans les données de processus, les états de commutation
des deux sorties de commutation (BCD1 et BCD2), ainsi
que la valeur mesurée actuelle, sont transmises.

Les 14 bits de la valeur mesurée sont mis a I'échelle en
fonction de la plage de mesure du capteur.

Bit 15 Bits 14...2 Bit 1 Bit 0
Signed Bit Valeur de BDC2 / BDC1 /
mesure sortie 2 sortie 1

Respecter la séquence de bits, sinon la valeur de
processus sera mal interprétée.

Plage de Plage de Multiplicateur
mesure valeurs
-1...2 bar —1000...2000 x0,001
—1...10 bar —-100...1000 x0,01
0...2 bar 0...2000 x0,001
0...5 bar 0...5000 x0,001
0...10 bar 0...1000 x0,01
0...20 bar 0...2000 x0,01
0...50 bar 0...5000 x0,01
0...100 bar 0...1000 x0,1
0...250 bar 0...2500 x0,1
0...400 bar 0...4000 x0,1
0...600 bar 0...6000 x0,1
Codes d’erreur
Code d’erreur Description
0x8011 Index not available
0x8012 Subindex not available
0x8023 Access Denied
0x8030 Parameter Value out of Range
0x8033 Paremeter length overrun
0x8034 Parameter length underrun

« Event Codes » (Codes d’événement)

Définition EventCodes | « Device Type
10-Link Status »
(Appareil
Ll = status)
No malfunction 0x0000 0 Notification
General mal-
function. 0x1000 4 Error
Unknown error
Process variable
range over-run. .
Process Data 0x8C10 2 Warning
uncertain
Process variable
range under-run. ;
Process Data 0x8C30({0x8C10 2 Warning
uncertain
francais BALLUrF
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Capteurs de pression avec 10-Link

Interface 10-Link (suite)

Données de paramétre

14

Les données de parameétre du capteur de pression sont
conformes au profil Smart Sensor (V1.0).

Index
Hex

Subindex

Hex

Object name

Single Value

Default

Commentaire

0x02

0x00

System Commands

0x81:
Max

0x82:
OxAO0:

effacement de la valeur Min/

res
Set0

0x03

0x00

Data Storage Index

0x01:
0x02:
0x03:
0x04:
0x05:

Upload Start
Upload End
Download Start
Download End
Datastorage Break

0x0C

0x00

Device Access
Lock

0x00:
0x01:
0x02:
0x04:
0x08:
0x03:

Unlocked
Parameter Access Lock
Datastorage Lock
Parameterization Lock
User Interface Lock
Parameter Access Lock
+ Datastorage Lock
: Parameter Access Lock
+ Parameterization Lock
Parameter Access Lock
+ User Interface Lock
Datastorage Lock
+ Parameterization Lock
OxO0A: Datastorage Lock

+ User Interface Lock
0x07: Datastorage Lock

+ Parameter Access Lock

+ Parameterization Lock
0x0B: Datastorage Lock
+ Parameter Access Lock
+ User Interface Lock

0x05
0x09:

0x06:

0x00: Unlocked

Ox24

0x00

Device Status

0x00: Device is operating properly
0x02: Out-of-Specification
0x04: Failure

0x3D

0x01

SwitchPoint Logic 1

0x00: Value as specified

0x02

SwitchPoint
Mode 1

0x80: Hysteresis NO
0x81: Hysteresis NC
0x82: Window NO

0x83: Window NC

0x80: HNo

0x03

SwitchPoint Hyste-
resis 1

0x0000: No Hysteresis

Ox3F

0x01

SwitchPoint Logic 2

0x00: Value as specified

0x02

SwitchPoint
Mode 2

0x80: Hysteresis NO
0x81: Hysteresis NC
0x82: Window NO
0x83: Window NC

0x80: HNo

0x03

SwitchPoint Hyste-
resis 2

0x0000: No Hysteresis

0x93

0x00

SwitchPoint Type 1

0x00: PNP Output
0x01: NPN Output

0x97

0x00

SwitchPoint Type 2

0x00: PNP Output
0x01: NPN Output
0x02: 0...10 V Output
0x03: 4...20 mA Output

SALLUrr
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Capteurs de pression avec 10-Link

Interface 10-Link (suite)

Index | Subindex Object name Single Value Default Commentaire
Hex Hex
0x50 0x00 Rotate Display 0x00: 180° 0x01: 0°
0x01: 0°
0xD4 0x00 Unit 0x00: bar 0x00: bar L'unité de pression de
0x01: mbar I’affichage est modifiée,
0x02: PSI les données de
0x03: MPa processus IO-Link ne
sont pas modifiées.

Autres données de parameétre

Index | Subindex Object name Access | Length Value Range Gradient | Unit | Default
Hex Hex
0x3C 0x01 SetPoint 1 = SP1 R/W |2 octets | Process Data 75 %
0x02 | SetPoint 2 = rP1 R/W |2 octets | Process Data 74 %
Ox3E 0x01 SetPoint 1 = SP2 R/W |2 octets | Process Data 85 %
0x02 | SetPoint 2 = rP2 R/W |2 octets | Process Data 84 %
0x52 0x00 | Temperature R 2 octets | -40...150 1 °C 0
0x57 0x00 Operating hours R 4 octets | 0...4294967295 1 h 0
0x60 0x00 Password W 2 octets | 0000...9999 0
0x98 0x00 Pressure peaks R 4 octets | 0...4294967295 1 0
0xDO 0x00 | Delay Switching Time 1 R/W |2 octets|0...500 0.1 S 0
0xD1 0x00 | Delay Back Switching Time 1 R/W |2 octets|0...500 0.1 S 0
0xD2 0x00 | Delay Switching Time 2 R/W |2 octets|0...500 0.1 S 0
0xD3 0x00 | Delay Back Switching Time 2 R/W |2 octets|0...500 0.1 S 0
0xD5 0x00 | Min Pressure Value R 2 octets | Process Data
0xD6 0x00 | Max Pressure Value R 2 octets | Process Data
OxD7 0x00 Measure damping R/W |2 octets |0...1000 in 10 ms steps 1 ms 0

Les valeurs négatives sont représentées au format complément.

B www.balluff.com francais BALLUrF | 15
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Capteurs de pression avec 10-Link

Maintenance / mise hors service

Maintenance / mise hors service |
A DANGER

Danger de mort

Danger de mort dd a des projections de pieces, a des

fuites de produit et un choc électrique.

» Les capteurs de pression doivent systématiquement
étre démontés a I'état hors pression et hors tension !

» Avant le démontage, vérifier si la vidange du fluide
est nécessaire.

A PRECAUTION

Résidus
Les résidus de produit sur I'appareil peuvent mettre en
danger 'opérateur et I'environnement.

» Porter des vétements de protection appropriés, p.
ex. gants ou lunettes de protection.

-P00S2B-S4(- )

ATTENTION

Endommagement de la cellule de mesure

Un nettoyage incorrect peut entrainer des dommages

irréversibles sur la cellule de mesure.

» Ne pas utiliser d’air comprimé ou des objets pointus
pour le nettoyage !

"appareil est en principe sans entretien. Selon les besoins,
le boitier de I'appareil peut étre nettoyé a I'aide d’un chiffon
humide et d’une solution de nettoyage non agressive.

Selon le produit mesuré, des dépbts ou des impuretés
peuvent toutefois se former sur la membrane. Si cela est
connu, I'exploitant doit définir des intervalles de nettoyage
appropriés. Aprés la mise hors service correcte de
I'appareil, la membrane peut étre soigneusement nettoyée
avec une solution de nettoyage non agressive et une
brosse douce ou une éponge.

BALLUFF francais

En cas de retour du capteur de pression, celui-ci doit étre
nettoyé minutieusement et emballé de fagon sdre.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur la
procédure RMA sur le site www.balluff.com.

Si votre appareil entre en contact avec des substances
nocives, une déclaration de décontamination est requise.
Les appareils sans déclaration de décontamination ne
seront examinés, en cas de doute sur le produit utilisé,
qu’apres réception d’une déclaration correspondante.

Ce produit releve de la directive europé-
enne actuelle sur les déchets
d’équipements électriques et électroniques
(WEEE, « Waste of Electrical and Electronic
Equipment ») afin de protéger votre santé et
I’environnement des dangers potentiels et

L de garantir une utilisation responsable des
ressources naturelles.

Eliminez le produit de fagon appropriée et ne le jetez pas
avec les déchets ordinaires. Il convient de respecter a cet
égard les prescriptions du pays concerné. Les autorités
administratives nationales vous renseigneront a ce sujet.
Ou retournez-nous le produit pour élimination.
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Capteurs de pression avec 10-Link

Caractéristiques techniques

-P00S2B-S4(- )

Caractéristiques électriques

Données de pression BSP Triclamp

tion

Tension d’emploi Ug 18...30V DC
Courant de sortie <150 mA
Interface |O-Link V1.1
Courant a vide Iy <50 mA
Protection contre Oui

I'inversion de polarité

Protection contre les Oui
courts-circuits

Fréquence de commuta- <170 Hz

Précision selon CElI 60770

< +0,5 % FSO BFSL

Erreur de température
BSP non affleurant
BSP affleurant

<+0,3 % FSO/10K
< +0,15 % FSO/10 K

Caractéristiques mécaniques

Connecteur de raccorde-
ment

Connecteur M12, 4 pbles

Matériau du boitier

PE, acier inoxydable (1.4301)

Raccord process
BSP non affleurant
BSP affleurant

G1/4", va" NPT, G1/2" PVDF
G1/2", Triclamp 1 12"

Matériau raccord proces-
Sus
BSP non affleurant
BSP affleurant

Acier inoxydable (1.4301)
Acier inoxydable (1.4404)

Matériau cellule de mesure
BSP non affleurant

BSP affleurant

Céramique avec joint FKM
(intérieur)
Acier inoxydable soudé

Matériau bague
d’étanchéité (uniquement
avec les variantes avec
filetage G extérieur)

FKM

Affichages

Visualisations d’état

LED

Afficheur

Affichage a 7 segments

Conditions ambiantes

affleurant et affleurants

Température ambiante -40...485 °C
Température du produit
Capteurs Triclamp -10...4125 °C
Capteurs G1/2" non -40...+125 °C

Classe de protection pour
tous les capteurs :
BSP...-_ _009-PO0S2B-...

IP67 a I'état vissé

Classe de protection pour
tous les capteurs :
BSP...-_ _010-PO0S2B-...

IP67 et IP6IK & I'état vissé

B www.balluff.com

BSP___ _-ZT...
Pression nomi- Pression de Pression
nale surcharge d’éclatement
0...100 mbar 0,5 bar 1,5 bar
0...250 mbar 1 bar 1,5 bar
0...500 mbar 5 bar 7,5 bar
0...750 mbar 5 bar 7,5 bar
0...1 bar 5 bar 7,5 bar
0...2 bar 10 bar 15 bar
Données de pression BSP sans raccord Clamp
BSP _ _ _ _-EV/FV/HV/IV...
BSP
non affleu- affleurant
rant

¢ | Capteur —1...2 bar | 2 bar 2 bar
% | Capteur —1...10 bar | 10 bar 10 bar
@ | Capteur 0...2 bar 2 bar 2 bar
o | Capteur 0...5 bar 5 bar 5 bar
8 | Capteur 0...10 bar | 10 bar 10 bar
‘E | Capteur 0...20 bar | 20 bar 20 bar
S | Capteur 0...50 bar | 50 bar 50 bar
S Capteur 0...100 bar | 100 bar 100 bar
‘» | Capteur 0...250 bar | 250 bar 250 bar
@ | Capteur 0...400 bar | 400 bar 400 bar
a. | Capteur 0...600 bar | 600 bar 600 bar

Capteur —1...2 bar | 4 bar 10 bar
& | Capteur —1...10 bar | 20 bar 40 bar
8 Capteur 0...2 bar 4 bar 10 bar
© | Capteur 0...5 bar 10 bar 40 bar
7 | Capteur 0...10 bar | 20 bar 40 bar
3 Capteur 0...20 bar | 40 bar 80 bar
< | Capteur 0...50 bar | 100 bar 100 bar
.g Capteur 0...100 bar | 200 bar 200 bar
@ Capteur 0...250 bar | 400 bar 400 bar
a | Capteur 0...400 bar | 650 bar 600 bar

Capteur 0...600 bar | 1000 bar 800 bar
- Capteur —1...2 bar | 10 bar 15 bar
S Capteur —1...10 bar | 35 bar 50 bar
€ | Capteur 0...2 bar 10 bar 15 bar
% Capteur 0...5 bar 15 bar 50 bar
© | Capteur 0...10 bar | 35 bar 50 bar
lg Capteur 0...20 bar | 70 bar 120 bar
< | Capteur 0...50 bar | 150 bar 180 bar
-g Capteur 0...100 bar | 300 bar 300 bar
8 Capteur 0...250 bar | 750 bar 750 bar
a | Capteur 0...400 bar | 1000 bar 1000 bar

Capteur 0...600 bar | 1570 bar 1570 bar
Dépression admissi- résistant au vide
ble

francais BALLUFF
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Capteurs de pression avec 10-Link

Accessoires

-P00S2B-S4(- )

Adaptateur pour raccord process BSP _ _ _ _

-E...

Les adaptateurs (accessoires) disponibles en option
permettent d’adapter les capteurs de pression BSP a
différents raccords process. Les adaptateurs doivent étre

commandés séparément.

Adaptateurs pour autres raccords process sur
demande.

Adaptateur Symbolisation | Plan coté Caractéristiques
commerciale
Adaptateur G | BAMO1KP 1. [_i‘ Acier inoxydable
1/4" selon — 1\ N Raccordement :
DIN 3852 g \[ x \[ 2 ,, — c6té capteur : G 1/4" selon DIN 3852
q @ ‘H g5 5 I — c6té processus : G 1/4" selon DIN 3852
B * — = Couple de serrage env. 5 Nm
Adaptateur G | BAMO1KR o /1.) e Acier inoxydable
1/4" selqn 2 PN Raofzgrdement : )
EN 837 (a T ,7JW/V T e lfak — c6té capteur : G 1/4" selon DIN 3852
visser sur 5[ ‘”'J 11 U{L% g 5[ e " — cOté processus : G 1/4" selon EN 837
manomeétre) =" | Couple de serrage env. 20 Nm
Adaptateur BAMO0209 1) Acier inoxydable
M20x1,5 I Raccordement :
A B — cbté capteur : G 1/4" selon DIN 3852
S 5[ EH ‘ ‘ g — coté processus : M20x1,5
= Couple de serrage env. 30 Nm
Adaptateur BAMO1KT 1) e Acier inoxydable
NPT 1/4" —e Raccordement :
4 U J — cOté capteur : G 1/4" selon DIN 3852
8 1] g g s — coté processus : NPT 1/4"
Couple de serrage env. 30 Nm
Adaptateur R | BAMO1RP " 1 Acier inoxydable
1/4" ' Raccordement :
X > J - — c6té capteur : G 1/4" selon DIN 3852
G| 3 BJ 3 — coté processus : R 1/4"
Couple de serrage env. 30 Nm
Adaptateur BAMO1TR 12 =z Acier inoxydable
filetage N Raccordement :
intérieur NPT 5 i §J g @ \ — coté capteur : G 1/4" selon DIN 3852
1/4" : g 5 ¢ ) — cOté processus : filetage intérieur
N NPT 1/4"
140 120, Couple de serrage env. 30 Nm
Adaptateur G | BAMO1UJ &) Acier inoxydable
1/2" ; Raccordement :
o I N — c6té capteur : G 1/4" selon DIN 3852
s BE =H ‘ ‘ o — coté processus : G 1/2" selon DIN 3852
Couple de serrage env. 30 Nm
120  |=ez 19.0

1) Joint torique en FKM

SALLUFF francais
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Capteurs de pression avec 10-Link

Code de type

BSP B010 - EV009 - P00S2B - S4 - 003

Unité physique
M = Millibar
B= Bar
V = Bar, vide (a partir de —1 bar)

Plage de pression max. (valeur corrélée avec unité phys.)
001 =1 010 = 10 100 = 100 999 = 999

Raccord process

E = Non affleurant, G1/4", filetage intérieur

G = Non affleurant, NPT 1/4", filetage intérieur
H = Non affleurant, G 1/2", filetage extérieur

I = Affleurant, G1/2", filetage extérieur

Z = Raccord spécial

Joint / systéeme d’étanchéité
T = Sans, étanchéité via Triclamp
V = Bague d’étanchéité Viton (ISO : FKM, DIN : FPM)

Version du boitier

009 = Version IP67
010 = Version IP67 et IPEIK avec boitier de filtre

Interface avec I’API
P0O0S2 = Sorties programmables, option IO-Link avec mode SIO

Eléments de commande
B = Affichage, 2 touches

Systéme de connecteur
S4 = M12, 4 pdles

Caractéristiques spéciales / version spéciale (en option)
001 = Raccord process PVDF (seulement avec raccord process H)
003 = Configuration / affichage sans unité psi
006 = Affleurant, Triclamp 1 1/2", liquide conforme FDA, certificat matiere 3.1
(seulement avec raccord process 2)
Z03 = Avec protocole de mesurage a 5 points

B www.balluff.com
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Capteurs de pression avec 10-Link

Plaque signalétique

La plague signalétique contient la désignation précise et
les principales caractéristiques techniques permettant
d’identifier clairement I'appareil.

BALLUFF BsPxxxx"

www balluff. com BSP XXXX—XXXXXXXXXXX—XX—XXXZt G i

Pin1 === +24Vde 3 O\ x_xbar4) ® g

Pin2 PNP/NPN/4...20mA/0...10V XX MPa e\Lhw =

Pin3 OV GND X..Xpsi e

Pind PNP/NPN/O-Link : wie. o
@1I0-Link conTR. €0, &

" Symbolisation commerciale
2 Type

9 Connexions électriques

4 Pression nominale

Fig. 18 : Plaque signalétique (exemple)

SALLUFF francais
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Manuale d’uso
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Sensori di pressione con I10-Link
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Validita

Uso conforme

Download di ulteriori istruzioni
Fornitura

Indicazioni per la sicurezza
Montaggio

Collegamento elettrico

Elementi indicatori e di comando
Gestione dei menu

Parametri regolabili

Funzioni di uscita

Isteresi regolabile

Finestra impostabile

Tempo di ritardo impostabile
Funzioni del menu

Interfaccia 10-Link
Manutenzione / Messa fuori servizio
Restituzione

Smaltimento

Dati tecnici

Accessori
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BSPB/M/NV_ _ _-__ ___
Sensori di pressione con |0-Link

Con il Contrassegno CE, attestiamo che i nostri
prodotti siano conformi ai requisiti delle attuali

Direttive EMC e sulle Apparecchiature a Pressione.

Le presenti istruzioni sono valide per i seguenti sensori di
pressione:

- BSPB/M/NV -

- BSPB/MNV -

009-PO0S2B-...
010-P0O0S2B-...

P67,

IP67 e IPBOK,

non a paro sul lato  a paro sul lato a paro sul lato
frontale frontale frontale

Fig. 1:  Immagini del prodotto

Uso conforme

Il sensore di pressione ¢ stato sviluppato per monitorare la
pressione di gas o liquidi compatibili con acciaio inox,
ceramica e FKM. In base al tipo di apparecchio e al
collegamento meccanico i sensori di pressione si prestano
alle piu diverse applicazioni.

Per poter essere utilizzato, il sensore di pressione deve
essere montato su un macchinario o su un impianto. Il
funzionamento corretto secondo le indicazioni fornite nei
dati tecnici viene garantito soltanto con accessori originali
Balluff. L'utilizzo di altri componenti comporta la deca-
denza della garanzia.

Modifiche al sensore o un utilizzo non conforme dello
stesso non sono consentiti e comporteranno la perdita dei
diritti di garanzia e responsabilita nei confronti del
costruttore.

Download di ulteriori istruzioni

Questo manuale d’uso & disponibile anche in Internet,
all’indirizzo www.balluff.com.

— Sensore di pressione
— Istruzioni brevi

SALLUFF italiano
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cus File No.

LISTED E227256

Indicazioni per la sicurezza

Prima della messa in funzione leggere attentamente il
Manuale d’uso!

| sensori non andranno utilizzati in applicazioni in cui la
sicurezza delle persone dipenda dalla funzione
dell’apparecchio (non si tratta di componenti di sicurezza
ai sensi della Direttiva Macchine UE).

Linstallazione e la messa in funzione devono avvenire
soltanto da parte di personale specializzato, in possesso di
nozioni fondamentali di elettrotecnica.

Per personale specializzato e addestrato si intendono
persone che, grazie alla propria formazione specialistica,
alle proprie conoscenze ed esperienze e alla propria
conoscenza delle disposizioni in materia, sono in grado di
giudicare i lavori a loro affidati, di riconoscere eventuali
pericoli e di adottare misure di sicurezza adeguate.

Il gestore ha la responsabilita di far rispettare le norme di
sicurezza vigenti localmente. In particolare, il gestore dovra
adottare provvedimenti che evitino pericoli per persone e
cose in caso di guasto del sistema di misurazione.

In caso di difetti e guasti non eliminabili del sensore questo
deve essere disattivato e protetto contro I'uso non
autorizzato.

Il sensore va utilizzato con un’alimentazione a limitazione di
energia (secondo UL61010) oppure NEC Classe 2.

Seguire scrupolosamente le avvertenze di sicurezza in
queste istruzioni e le misure descritte per evitare pericoli.

Significato delle avvertenze

Le avvertenze di sicurezza utilizzate contengono diverse
parole di segnalazione e sono realizzate secondo lo
schema seguente:

PAROLA DI SEGNALAZIONE

Natura e fonte del pericolo

Conseguenze in caso di mancato rispetto dell’avvertenza
di pericolo
» Provvedimenti per la difesa dal pericolo

Le singole parole di segnalazione significano:

ATTENZIONE

Indica il rischio di danneggiamento o distruzione del
prodotto.

/A PRUDENZA

Il simbolo di pericolo generico in abbinamento alla parola
di segnalazione PRUDENZA contraddistingue un pericolo
che puo provocare lesioni di media/lieve entita.

/A PERICOLO
Il simbolo di pericolo generico in abbinamento alla parola
di segnalazione PERICOLO contraddistingue un pericolo
che provoca immediatamente la morte o lesioni gravi.
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Montaggio

Ulteriori indicazioni per il montaggio

Indicazioni importanti per 'installazione

A PERICOLO

Pericolo di vita

Pericolo di vita dovuto a componenti volanti, fluido in
uscita e scossa elettrica.

Qualora sussista il rischio di danneggiamenti causati da
fulmine o da sovratensioneg, predisporre una protezione
contro le sovratensioni fra I'alimentatore e/o I'armadio
elettrico e I'apparecchio.

Nei sistemi idraulici, posizionare I'apparecchio in modo
che il raccordo di mandata sia rivolto in alto (sfiato).

— In caso di utilizzo in condotte per vapore, prevedere un
tratto di raffreddamento.

— In base al modello ordinato, I'apparecchio presenta il
seguente grado di protezione:

» Montare sempre i sensori in assenza di pressione e
correntel!

» Utilizzare I'apparecchio solo secondo le specifiche (e
la scheda tecnica)!

009-PO0S2B-...

ATTENZIONE

Danneggiamento del sensore

Le alte temperature e i repentini aumenti di pressione
oltre i limiti specificati possono danneggiare il sensore.

» Rispettare i valori limite (vedere i Dati tecnici)!

ﬂ Adattatore per collegamento di processo
(vedere accessori).

In caso di montaggio all’aperto o in ambienti umidi,

occorrera attenersi a quanto segue:

— Scegliere una posizione di montaggio che consenta |l
deflusso degli spruzzi d’acqua e della condensa.
Andranno evitati ristagni di fluido sulle superfici di

tenutal
— Per impedire infiltrazioni di umidita nel connettore,
collegare elettricamente I'apparecchio subito dopo il — Durante il montaggio andranno evitate tensioni

montaggio; in alternativa, impedire le infiltrazioni di
umidita ad es. tramite una calotta protettiva idonea.

— II'grado di protezione riportato nella scheda tecnica
vale per I'apparecchio collegato!

— Montare I'apparecchio in modo da proteggerlo
dall’irradiazione solare diretta che potrebbe
compromettere la funzionalita dell’apparecchio o
danneggiarlo.

— Un apparecchio con relativo rivestimento nella custodia
(foro piccolo scatola trasmettitore) andra montato in
modo che il rivestimento relativo, necessario per la
misurazione, sia protetto da sporcizia e umidita. Se
I'apparecchio € esposto a un’alimentazione di fluido, la
compensazione pressione atmosferica sara bloccata
dal rivestimento relativo; in tale stato non sara quindi
possibile una misurazione precisa. Potrebbero inoltre
verificarsi danni all’apparecchio.

— In un ambiente umido o in presenza di apparecchio
bagnato, non e consentito ruotare I'indicatore nella
posizione desiderata o controllarlo tramite i tasti.

meccaniche sul raccordo di mandata, poiché esse
potrebbero comportare uno spostamento della curva
caratteristica. Cio vale in particolare per range di
pressione molto ridotti e per apparecchi con raccordo
di mandata in plastica. Rispettare le coppie di serraggio
consentite.

B www.balluff.com italiano BALLUFF |5
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Montaggio (seguito)

Indicazioni importanti per 'installazione di sensori a
paro sul lato frontale

ATTENZIONE

Danneggiamento della membrana

LLa membrana del sensore a paro sul lato frontale € molto
sensibile alle sollecitazioni meccaniche.

» Non toccare la membranal

— Rimuovere imballaggio e calotta protettiva poco prima
del montaggio, in modo da non danneggiare la
membrana. Conservare la calotta protettiva.

— Dopo lo smontaggio, reinserire subito la calotta
protettiva sulla membrana.

— Durante il montaggio del sensore non applicare forza,
in modo che apparecchio e impianto non vengano
danneggiati.

— Fissare i raccordi Clamp utilizzando un connettore
adeguato (ad es., con semianello o anello pieghevole) e

seguendo le indicazioni fornite dal produttore. Fig. 3:  Alloggiamento per display e custodia di collegamento ruota-
bile di 320°

Sensore a paro sul
lato frontale

Raccordo
G1/2"
impostato di
fabbrica

Membrana

Fig. 2:  Membrana non protetta del sensore a paro sul lato frontale

Montaggio

Prima del montaggio controllare che:

— La guarnizione sia adatta alla sostanza misurabile e alla
pressione da misurare.

— La superficie di tenuta dell’elemento da alloggiare sia a
regola d’arte

— e priva di residui.

— L'O-ring sia integro e collocato nell’apposita
scanalatura (per sensori con filettatura esterna e
adattatori di processo).

Nel caso di sensori di pressione con filettatura esterna,
non utilizzare altro materiale di tenuta, come stoppa,
canapa 0 nastro in teflon!

) ) ) ) Fig. 4:  Collegamento di processo del sensore a paro sul lato frontale
» Awvitare manualmente I'apparecchio nella filettatura di (G1/2" secondo DIN 3852)

alloggiamento. Fissarlo utilizzando una chiave adeguata
e osservando le seguenti coppie di serraggio:

Coppia di | Collega- Collega- Collega-
serraggio | mento mento mento NPT
secondo secondo
DIN 3852 | EN 837

1/4" ca. 5 Nm ca. 20 Nm | ca. 30 Nm
1/2" ca. IONm |ca.50 Nm |ca. 70 Nm

6 | BALLUFF italiano
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Montaggio (seguito)

Disegni quotati
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Fig. 7: BSP_ __ _-HV009-PO0S2B-S4..., non a paro sul lato frontale, G1/2", PVDF, IP67
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Sensori di pressione con |0-Link

Montaggio (seguito)
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Fig. 9: BSP__ _ _-ZT009-P00S2B-S4..., a paro sul lato frontale, Triclamp 1 1/2", IP67
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Sensori di pressione con |0-Link

Montaggio (seguito)

M12x1

HE]
| G1/2" |
T T
@34

49

Fig. 10: BSP_ _ _ _-IV010-P00S2B-S4..., a paro sul lato frontale, G1/2
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0,0
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Fig. 11: BSP

-ZT010-P00S2B-84..., a paro sul lato frontale, Triclamp 1 1/2", IP67 e IP69K

Collegamento elettrico

Gli apparecchi dispongono di uscite commutabili che
pOSSONO essere parametrizzate sia sull’apparecchio che
tramite 10-Link.

1 N

P > +
4 > Out 1
2 > Out 2
3

A4

Fig. 12: Schema elettrico sensore con uscite commutabili

B www.balluff.com

Fig. 13: Connettore circolare M12x1, con codifica A (4 poli)

Pin

Segnale

1

Alimentazione +

2

(Out 2)
PNP/NPN/4...20 mA/0...10 V (commutabile)

Alimentazione —

Out 1)
PNP/NPN/IO-Link (commutabile)

italiano BALLUFF
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Sensori di pressione con |0-Link

Elementi indicatori e di comando

1 23 4

1 quattro LED rossi per commutare I'unita (bar, mbar, PSI,

MPa)

2 LED IO-Link (rosso): indicatore di stato 10-Link
3 LED Out 1 (giallo): indicatore di stato uscita di

commutazione 1

4 |ED Out 2 (verde): indicatore di stato uscita di

commutazione 2

5 Display rosso a 7 segmenti per valore di misurazione e

parametri

6 Tasto di selezione del menu e per confermare/immettere

7 Tasto di navigazione all'interno del menu

Fig. 14: Panoramica degli elementi indicatori e di comando

Stato LED
ACCEso |O-Link attivo (funzionamento Master
LED, Slave)
|O-Link OLinK —— "
-Link non attivo (funzionamento
rosso
( ) Spento Master Slave)
Acceso Punto di commutazione 1 raggiunto,
LED Out 1 uscita di commutazione attiva
(giallo) Spento Punto di commutazione non
P raggiunto
ACCEso Punto di commutazione 2 raggiunto,
LED Out 2 uscita di commutazione attiva
(verde) Spento Punto di commutazione non
P raggiunto

Funzioni dei tasti

. Per scorrere dal menu 1 al
Pressione s
menu 5, quindi tornare alla
breve o )
0 visualizzazione.
. Per incrementare rapida-
Pressione ) -
mente i valori di paramet-
prolungata . ;
rizzazione.
Pressione Per scegliere una voce
breve allinterno di un menu.
e . Per acquisire il parametro
Pressione X
impostato e tornare alla
prolungata )
voce di menu corrente.
Pressione
: .| Per tornare alla
simultanea di . . .
C .| visualizzazione.
entrambi i tasti

Il sensore di pressione andra configurato secondo lo

standard VDMA 24574-1.

10 ‘ SALLUFF italiano

Gestione dei menu

Esempi per le voci dimenu da 1 a 5:
1. Richiamare il menu 1 premendo il tasto o

2. Visualizzare i valori del punto di commutazione 1
premendo il tasto e Il valore selezionato lampeggia.

3. Selezionare un valore premendo il tasto @). Confer-
mare il valore selezionato premendo il tasto @ e
tornare al menu 1.

4. Richiamare il menu successivo premendo il tasto o e
impostare il valore come descritto ai punti 2 e 3.

5. Richiamare il menu 5 premendo il tasto 0

6. Richiamare il primo sottomenu 5/1 premendo il tasto
e impostare il valore come descritto ai punti 2 e 3.

Premendo contemporaneamente entrambi i tasti, viene
terminato il menu.

Se per oltre 60 s non verra premuto alcun tasto,
il programma tornera alla visualizzazione senza
memorizzare il valore modificato.
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Sensori di pressione con |0-Link

Parametri regolabili

Voce di Denominazione | Imposta- | Imposta-
menu zione di zione
fabbrica | persona-
lizzata
Menu 1 Punto di commu- 75 %
SH 4/ FH L | tazione 1/Finestra-| dell’inter-
High 1 vallo di
misura
Menu 2 Punto di reset 1/ 74 %
7 {/F. | FinestraLow 1 dell'inter-
vallo di
misura
Menu 3 Punto di commu- 85 %
S 2/FH 2 |tazione 2/Finestra-| dell’inter-
High 2 vallo di
misura
Menu 4 Punto di reset 2/ 84 %
P 2/F 2 |FinestraLow 2 dell’inter-
vallo di
misura
Menu 5/2 |Ritardo 0,0s
oo nell'inserimento 1
Menu 5/3 | Ritardo di disinser- 0,0s
a4 zione 1
Menu 5/4 | Ritardo 0,0s
o 2 nell'inserimento 2
Menu 5/5 |Ritardo didisinser-| 0,0s
dr 2 zione 2
Menu 5/6 | Funzione di Hno
o commutazione
uscita 1
Menu 5/7 | Funzione di Hno
o 2 commutazione
uscita 2
Menu 5/8 | Unita bar
[}
Menu 5/14 | Attenuazione del Oms
o valore di misura
Menu 5/15 | Password 0000
Code
Menu 5/16 | Segnale inuscita 1|  PNP
ol
Menu 5/17 | Segnale in uscita 2 PNP
]
[y

Possibile parametrizzazione delle uscite:

— 1 x PNP, NO/NC commutabile, 1 x 0...10 V

— 1 x NPN, NO/NC commutabile, 1 x 0...10 V
— 1 x PNP, NO/NC commutabile, 1 x 4...20 mA
— 1 x NPN, NO/NC commutabile, 1 x 4...20 mA
— 2 x PNP, NO/NC commutabile

— 2 x NPN, NO/NC commutabile

B www.balluff.com

Isteresi regolabile

La differenza fra punto di commutazione (SP) e punto di
reset (rP) viene denominata "isteresi". Nei pressostati
elettronici essa e selezionabile liberamente, entro il campo
di misurazione.

Funzione di isteresi: I'isteresi mantiene stabile lo stato di
commutazione delle uscite, anche laddove la pressione di
sistema oscilli attorno al valore nominale. All'aumentare
della pressione di sistema, 'uscita commuta al raggiungi-
mento del relativo punto di commutazione (SP). quando la
pressione ridiscende, I'uscita ricommuta soltanto al raggi-
ungimento del relativo punto (rP).

Fig. 15: Funzione di isteresi

Finestra impostabile

La funzione di uscita viene attivata se il valore di
misurazione & situato tra i punti di intervento impostati.

Funzione di finestra: il campo fra un dato limite inferiore di
pressione € un dato limite massimo viene denominato
finestra. Una commutazione viene attivata qualora venga
superato uno dei due valori limite di tale campo di pressi-
one.

o

Fig. 16: Funzione di finestra

Tempo di ritardo impostabile

Il tempo di ritardo consente di escludere picchi di pressione
indesiderati di breve durata, filtrandoli in modo affidabile. A
tale scopo, I'uscita di commutazione non cambia

il proprio stato nello stesso momento dell’evento di
commutazione, bensi dopo un dato tempo di ritardo,

selezionabile liberamente (0...50 s). Se, al termine del tempo

di ritardo, I'evento di commutazione non € piu presente,
I'uscita di commutazione non cambiera a sua volta.

Fig. 17: Funzione di ritardo

italiano BALLUFF
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Sensori di pressione con |0-Link

Funzioni del menu

Indicatore Secondo livello di menu (seguito)
(La versione del Firmware (ad es., NOQ7) viene Menu 5/8
visualizzata per ca. 2 secondi dopo I'accensione.)

Commutazione unita di misura
) Selezionare I'unita di misura fisica per i valori
di pressione visualizzati e impostati:

Primo livello di menu - = bar reidd = mbar

Menu 1 e | Impostazione dei punti di commutazione oc, = PS| R = MPa

menu 3 Impostazione del valore a partire dal quale va . P .

5P 1/ 57 2| attivato il punto di commutazione 1 0 2. Se ,':‘f'?'g“ 5/9 | Ruotare di 180° lindicatore sul display

FH 1/ FH 2| viene attivata la funzione di finestra nel menu il
5/6 0 6/7, il valore del punto di Menu Valore Min. (solo visualizzazione)
commutazione & il limite superiore di 5/10 Visualizzazione della pressione minima
pressione della finestra (FensterHigh). i presentatasi durante la misurazione (in caso

. . .- di interruzione dell’alimentazione elettrica, il

Menu 2 e | Impostazione dei punti di reset R

. . valore andra perso)

menu 4 Impostazione del valore a partire dal quale va _ . _

~P /P 2| attivato il punto di reset 1 0 2. Se viene Menu Valore Max. (solo visualizzazione)

FL 1/ FL 2| attivata la funzione di finestra nel menu 5/6 o 5/11 Visualizzazione della pressione massima
6/7, il valore di reset del punto di H. presentatasi durante la misurazione (in caso
commutazione & il limite inferiore di di interruzione dell’alimentazione elettrica, |l
pressione della finestra (FensterLow). Il punto valore andra perso)

di reset deve essere inferiore al valore del Menu Cancellazione dei valori min. e max.
corrispondente punto di commutazione. 5/12 Lesecuzione della procedura di

(Menu Se il segnale in uscita 2 € attivo (5/17) oo cancellazione dei valori verra confermata

aggiun- | jscita analogica 2 (Offset +5 % del campo di sul display

.t_',f’.°j) i misura) / Uscita analogica 2 (punto finale Menu Regolazione del punto zero

R/ REnS) 90,100 % del campo di misura), ad es., con 5/13 Impostazione/correzione del punto zero
un sensore con campo di misura 0...10 bar: SEED dell'indicatore del display e del segnale di
— E possibile impostare I'inizio del campo di uscita analogica, fino a +3% dell’intervallo di

misura ASt2 tra-0,5 e +0,5 bar (& 4 mA/O V). pressione nominale.
— E possibile impostare il valore finale del S =i, =no
campo di misura AEn2 tra 9 e 10 bar Menu Attenuazione del valore di misura
(2 20mA/T0 V). 5/14 Impostazione del valore per I'attenuazione
Menu 5 | Funzioni estese o del valore di misura
£F (Passaggio al livello di menu due) e (0...1000 ms con incrementi di 10 ms)
Menu Protezione d’accesso
S e el e 5/1? Impos?aaontla della password per la
y 511R codt protezione di accesso al menu
enu eset 0000 = nessuna password (disattivata)
rER Ripristino di tutti i parametri impostati allo 0000... 9999 regolabile (attivata)
stato di consegna e cancellazione dei valori - -
. Menu Segnale in uscita 1
Min. e Max. . ) .
WS — g M=o 5/16 Opjzmne di commutazione:
- L ol P = Funzione PNP

Menu 5/2 | Impostazione del ritardo " = Funzione NPN

e menu nell’inserimento M s lei ita 2

5/4 Impostazione del valore per il ritardo 5 /::gu Oeg_na e(;_n uscita tazione:

d5 /45 2| nellinserimento dopo aver raggiunto il punto . . '%Z'_O';e |Ioomgw[\tljpa2|one.
d’inserimento 1 0 2 (0.0...50.0 s) o o FSQ?:SQ: NPN

Menu 5/3 | Impostazione del ritardo di disinserzione , = 4...20 mA uscita di corrente

e/menu I(;npostazione glel valore di ritardo dli g =0...10 V uscita di tensione

5/5 isinserzione dopo aver raggiunto il punto di . - . -

4 1/ d 2| disinserzione 10 2 (0.0...50.0's) E"”;‘:g“ ‘;:Z‘;z'i':::m"e del numero di picchi di

Menu 5/6 | Impostazione delle uscite di commutazi- Pl

e menu oneio2

5/7 Funzione di commutazione delle uscite di

o /oo 2| commutazione:
i~z = Funzione di isteresi, contatto NO Indicatore

= = Funzione di isteresi, contatto NC
"o = Funzione di finestra, contatto NO
Fr = Funzione di finestra, contatto NC
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Interfaccia 10-Link

Informazioni generali sul dispositivo

Baud rate COM 2 (38,4 kBaud)
Lunghezza dati di processo | 2 byte

(ingresso)

Durata ciclo minima 5ms

Versione 10-Link V1.1 (compatibilita

retroattiva V1.0)

Modalita SIO Si

Modalita SIO

| sensori di pressione 10-Link di Balluff supportano sia la
modalita SIO che la modalita IO-Link.

Modalita SIO (modalita 10 standard)

Nella modalita SIO il sensore funziona come un normale
sensore di pressione dotato di segnali di uscita standard.
Il pin 4 (uscita 1) del connettore M12 & sempre un’uscita
digitale; in base alla versione scelta, sul pin 2 (uscita 2) &
presente un’ulteriore uscita digitale oppure un’uscita
analogica.

Modalita 10-Link (modalita di comunicazione)

Se il sensore funziona con un master IO-Link, il sensore di
pressione passa in modalita di comunicazione 10-Link.

La comunicazione IO-Link avviene ora attraverso il pin 4
del connettore M12.

Funzioni di diagnosi

| sensori di pressione presentano anche funzioni di
diagnosi selezionabili sia tramite modalita IO-Link, che, in
parte, tramite il display (ore di esercizio e picchi di
pressione).
— Contaore d’esercizio
Con tensione inserita I'apparecchio conta le ore di
esercizio del sensore di pressione. Non € possibile
resettare le ore di esercizio.
— Contatore di picchi di pressione
In presenza di un picco di pressione (sia positivo che
negativo), esso viene rilevato dal contatore dei picchi di
pressione, . il quale conta il numero di picchi; tuttavia
poiché essi si collocano al di fuori del campo di misura,
il valore in sé non viene determinato.
— Valore di temperatura
"apparecchio & in grado di emettere il valore della
temperatura interna del controller.
Non trattandosi di un sistema di misura calibrato, non
trasmette la temperatura effettiva.
| valori visualizzabili sono a solo scopo comparativo,
per trarre conclusioni relative al processo o dedurre la
durata di vita dell’apparecchio.

B www.balluff.com

Dati di processo

La lunghezza dei dati di processo del sensore di pressione
e di 16 bit.

Tra i dati di processo compaiono le condizioni di
commutazione di entrambe le uscite di commutazione
(BCD1 e BCD2), nonché il valore di misura corrente.

| 14 bit del valore di misura sono in una scala
corrispondente al campo di misura del sensore.

Bit 15 Bit 14...2 Bit 1 Bit 0
Signed Bit Valore BDC2/ BDC1/
misurato Uscita 2 Uscita 1

Osservare la sequenza dei bit, altrimenti il valore di
processo potrebbe essere interpretato non correttamente.

Campo di Intervallo di Moltiplicatore
misurazione valori
-1 .2 bar —-1000...2000 x 0,001
—-1...10 bar —-100...1000 x 0,01
0...2 bar 0...2000 x 0,001
0...5 bar 0...5000 x 0,001
0...10 bar 0...1000 x 0,01
0...20 bar 0...2000 x 0,01
0...50 bar 0...5000 x 0,01
0...100 bar 0...1000 x 0,1
0...250 bar 0...2500 x 0,1
0...400 bar 0...4000 x 0,1
0...600 bar 0...6000 x 0,1
Error Codes
Error Code Description
0x8011 Index not available
0x8012 Subindex not available
0x8023 Access Denied
0x8030 Parameter Value out of Range
0x8033 Paremeter length overrun
0x8034 Parameter length underrun

Event Codes

Definizione EventCodes |Device Type
10-Link status
1.1 1.0
No malfunction 0x0000 0 Notification
General malfunc-
tion. 0x1000 4 Errore
Unknown error
Process variable
range over-run. ,
Process Data 0x8C10 2 Warning
uncertain
Process variable
range under run. .
Process Data 0x8C30|0x8C10| 2 Warning
uncertain

italiano BALLUFF
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Sensori di pressione con |0-Link

Interfaccia 10-Link (seguito)

Dati parametrici

| dati parametrici del sensore di pressione corrispondono al
profilo Smart Sensor (V1.0).

Indice | Subindice Default Commento

hex hex
0x02 0x00

Object name Single Value

0x81: Cancellare valore min./max.
0x82: res
0xAO0: SetO

0x01: Upload Start
0x02: Upload End

0x03: Download Start
0x04: Download End
0x05: Datastorage Break

Device Access 0x00: Unlocked
Lock 0x01: Parameter Access Lock
0x02: Datastorage Lock
0x04: Parameterization Lock
0x08: User Interface Lock
0x03: Parameter Access Lock
+ Datastorage Lock
0x05: Parameter Access Lock
+ Parameterization Lock
0x09: Parameter Access Lock
+ User Interface Lock
0x06: Datastorage Lock
+ Parameterization Lock
OxOA: Datastorage Lock
+ User Interface Lock
0x07: Datastorage Lock
+ Parameter Access Lock
+ Parameterization Lock
0x0B: Datastorage Lock
+ Parameter Access Lock
+ User Interface Lock

System Commands

0x03 0x00 Data Storage Index

0x0C 0x00 0x00: Unlocked

0x24 0x00 Device Status 0x00: Device is operating properly
0x02: Out-of-Specification

0x04: Failure

0x00: Value as specified
0x80: Hysteresis NO
0x81: Hysteresis NC

0x82: Window NO
0x83: Window NC

0x3D 0x01 SwitchPoint Logic 1

0x02 SwitchPoint
Mode 1

0x80: HNo

0x03

SwitchPoint Hyste-
resis 1

0x0000: No Hysteresis

Ox3F

0x01

SwitchPoint Logic 2

0x00: Value as specified

0x02

SwitchPoint
Mode 2

0x80: Hysteresis NO
0x81: Hysteresis NC
0x82: Window NO
0x83: Window NC

0x80: HNo

0x03

SwitchPoint Hyste-
resis 2

0x0000: No Hysteresis

0x93

0x00

SwitchPoint Type 1

0x00: PNP Output
0x01: NPN OQutput

0x97

0x00

SwitchPoint Type 2

0x00: PNP Output

0x01: NPN Output

0x02: 0... VP 10 V Output
0x03: 4...20 mA Output

14 | BALLUFF
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Sensori di pressione con |0-Link

Interfaccia 10-Link (seguito)

Indice | Subindice Object name Single Value Default Commento
hex hex
0x50 0x00 Rotate Display 0x00: 180° 0x01: 0°
0x01: 0°
0xD4 0x00 Unit 0x00: bar 0x00: bar L'unita di pressione del
0x01: mbar display viene
0x02: PSI modificata, mentre i
0x03: MPa dati di processo
|O-Link restano
invariati.

Ulteriori dati parametrici

Indice |Subindice Object name Access | Length Value Range Gradient | Unit | Default
hex hex
0x3C 0x01 SetPoint 1 = SP1 R/W 2 byte |Process Data 75 %
0x02 | SetPoint 2 = rP1 R/W 2 byte |Process Data 74 %
Ox3E 0x01 SetPoint 1 = SP2 R/W 2 byte |Process Data 85 %
0x02 | SetPoint 2 =rP2 R/W 2 byte |Process Data 84 %
0x52 0x00 | Temperature R 2 byte |-40...150 1 °C 0
0x57 0x00 Operating hours R 4 byte |0...4294967295 1 h 0
0x60 0x00 Password W 2 byte |0000...9999 0
0x98 0x00 | Pressure peaks R 4 pbyte |0...4294967295 1 0
0xDO 0x00 | Delay Switching Time 1 R/W 2 byte [0...500 0.1 S 0
0xD1 0x00 | Delay Back Switching Time 1 R/W 2 byte [0...500 0.1 S 0
0xD2 0x00 | Delay Switching Time 2 R/W 2 byte [0...500 0.1 s 0
0xD3 0x00 | Delay Back Switching Time 2 R/W 2 byte |0...500 0.1 S 0
0xD5 0x00 [ Min Pressure Value R 2 byte |Process Data
0xD6 0x00 Max Pressure Value R 2 byte |Process Data
0xD7 0x00 Measure damping R/W 2 byte |0... 1000 in 10 ms 1 ms 0
steps

| valori negativi vengono visualizzati in formato complementare.

B www.balluff.com italiano BALLUFF | 15
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Manutenzione / Messa fuori servizio
A PERICOLO

Pericolo di vita

Pericolo di vita dovuto a componenti volanti, fluido in

uscita e scossa elettrica.

» Smontare i sensori di pressione esclusivamente in
assenza di pressione e di corrente elettrical

» Prima dello smontaggio, verificare se occorra un
eventuale scarico del fluido.

A PRUDENZA

Residui

| residui di fluido sul dispositivo possono rappresentare

un pericolo per I'utente e I'ambiente.

» Indossare un adeguato abbigliamento protettivo, ad
es., guanti od occhiali protettivi.

ATTENZIONE

-P00S2B-S4(- )

Danneggiamento della cella di misura

Una pulizia condotta in modo non corretto puo
danneggiare irreparabilmente la cella di misura.

» Non utilizzare in alcun caso oggetti appuntiti, né aria

compressa, per effettuare la pulizial

In linea generale, I"apparecchio € esente da manutenzione.
In caso di necessita, la custodia dell’apparecchio, ad
apparecchio disinserito, si potra pulire con un panno
inumidito e con una soluzione detergente non aggressiva.

Alcuni fluidi di misura possono tuttavia comportare depositi
0 sporcizia sulla membrana. Se il fluido & noto per avere
tale tendenza, il gestore dovra definire opportuni intervalli di
pulizia. Dopo una corretta messa fuori servizio
dell’apparecchio, la membrana si potra pulire, prestando
attenzione, con una soluzione detergente non aggressiva e
con un pennello morbido, oppure una spugna.

SALLUFF italiano

In caso di restituzione, pulire accuratamente il sensore e
imballarlo a prova di rottura.

Per maggiori dettagli sulla procedura RMA, consultare il
sito www.balluff.com.

Qualora I'apparecchio fosse entrato in contatto con
sostanze nocive, sara necessario compilare anche una
dichiarazione di decontaminazione. Nel dubbio del fluido
utilizzato, gli apparecchi privi di dichiarazione di
decontaminazione saranno esaminati solo dopo aver
inoltrato un’adeguata dichiarazione.

Il presente prodotto rientra nell’attuale
Direttiva UE sui Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche (WEEE, Waste
Electrical and Electronic Equipment), al fine
di proteggere la vostra salute e I'ambiente
da possibili pericoli e di garantire un utilizzo
L responsabile delle risorse naturali.

Smaltire il prodotto in maniera conforme e non fra i normali
rifiuti domestici, attenendosi alle prescrizioni del Paese del
caso. Per ulteriori informazioni in merito, rivolgersi alle
Autorita nazionali. Oppure, inviarci il prodotto, per farne
effettuare lo smaltimento.
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Sensori di pressione con |0-Link

Dati elettrici Dati pressione BSP Triclamp
. ; . BSP -ZT...
Tensione d’esercizio Ug 18...30V DC Ssoo
Corrente di uscita <150 mA Pres:::ione Pressione_ di Pression_e di
, . nominale sovraccarico scoppio
Interfaccia |O-Link V1.1
0... 100 mbar 0,5 bar 1,5 bar
Corrente a vuoto Iy <50 mA
- - : - - 0... 250 mbar 1 bar 1,5 bar
Protezione inversione di si
polarita 0... 500 mbar 5 bar 7,5 bar
Protetto contro i cortocircuiti | si 0... 750 mbar 5 bar 7,5 bar
Frequenza di commutazione | < 170 Hz 0...1 bar 5 bar 7,5 bar
Precisione secondo < +0,5 % FSO BFSL 0...2 bar 10 bar 15 bar
|IEC 60770
Errore di temperatura Dati pressione BSP senza collegamento Clamp
BSP non a paro sul lato < +0,3 % FSO/10 K BSP __ _ _-EV/FV/HV/IV...
frontale BSP
BSP a paro sul lato frontale | < £0,15 % FSO/10 K non a paro a paro sul
sul lato lato frontale
Dati meccanici frontale
Collegamento connettore Connettore M12, 4 poli g Sensore -1 ...2 bar | 2 bar 2 bar
Material PE. acciaio i idabil § | Sensore -1 ...10 bar | 10 bar 10 bar
ateriale corpo f 4;(())%@@ inossidabile S | Sensore 0 .2 bar 5 bar 5 bar
. : 2 | Sensore 0 ...5bar | 5 bar 5 bar
Collegamento di processo 2 | Sensore 0...10 bar | 10 bar 10 bar
BSP non a paro Sul |ato G1/4”, %” NPT, G1/2”PVDF g Sensore 0...20 bar 20 bar 20 bar
frontale £ | Sensore 0 ...50 bar | 50 bar 50 bar
BSP a paro sul lato frontale | G1/2", Triclamp 1 12" g Sensore 0 ...100 bar | 100 bar 100 bar
Materiale collegamento di ?, Sensore 0 ...250 bar | 250 bar 250 bar
processo @ | Sensore 0 ...400 bar | 400 bar 400 bar
BSP non a paro sul lato Acciaio inossidabile (1.4301) 8 | Sensore 0 ...600 bar | 600 bar 600 bar
frontale o | Sensore -1 ...2 bar | 4 bar 10 bar
BSP a paro sul lato frontale | Acciaio inossidabile (1.4404) -% Sensore -1 ...10 bar | 20 bar 40 bar
Materiale della cella di misura g | Sensore 0.2 bar | 4 bar 10 bar
BSP non a paro sul lato Ceramica con guarnizione £ Sensore 0...5 bar | 10 bar 40 bar
frontale in FKM (interna) 5 Sensore 0 ...10 bar | 20 bar 40 bar
BSP a paro sul lato frontale | Acciaio inossidabile 5 Sensore 0 ...20 bar | 40 bar 80 bar
saldato ° Sensore 0 ...50 bar | 100 bar 100 bar
: - - § | Sensore O ...100 bar | 200 bar 200 bar
Materiale dell’anello di tenuta | FKM ‘% | Sensore 0 ...250 bar | 400 bar 400 bar
(solo nelle varianti con ® | Sensore 0 ...400 bar | 650 bar 600 bar
filettatura G esterna) Q | Sensore 0 ...600 bar | 1000 bar 800 bar
e Sensore -1 ...2 bar | 10 bar 15 bar
Indicazioni 9 | Sensore -1 ...10 bar | 35 bar 50 bar
Indicatori di funzione LED & | Sensore 0...2 bar 10 bar 15 bar
Disp Disoiay 3.7 Seomenti 8 | Sensore 0 ..5bar | 15 bar 50 bar
ISplay ISplay @ 7 segmenti 9 1 Sensore 0 ...10 bar | 35 bar 50 bar
'g Sensore 0 ...20 bar | 70 bar 120 bar
Condizioni ambientali 5 Sensore 0 ...50 bar | 150 bar 180 bar
Temperatura ambiente _40.. +85°C g Sensore 0 ...100 bar | 300 bar 300 bar
- o | Sensore 0 ...250 bar | 750 bar 750 bar
Temperatura del fluido ) @ | Sensore 0 ...400 bar | 1000 bar 1000 bar
Sensori Triclamp =10...+125°C Sensore 0 ...600 bar | 1570 bar 1570 bar
Non a paro sul lato frontale | —40...+125 °C - - -
e a paro sul lato frontale, I?epressmne consen- | resistenti al vuoto
sensori G1/2" tita
Tipo di protezione per tutti i IP67 in stato
Sensori: awvitato
BSP...-_ _009-PO0S2B-...
Tipo di protezione per tutti i IP67 e IP69K in stato
Sensori: awvitato
BSP...-_ _010-P0O0S2B-...

B www.balluff.com

italiano

SALLUrr

17



18

BSP B/M/V

Accessori

-P00S2B-S4(-_ _ )
Sensori di pressione con |0-Link

Adattatore per collegamento di processo

BSP___ _-E...

Tramite gli adattatori disponibili su richiesta come accessori,
i sensori di pressione BSP si possono adattare a
collegamenti di processo di tipi diversi. Gli adattatori

andranno ordinati separatamente.

Adattatori per ulteriori collegamenti di processo
Su richiesta.

Adattatore Codice Disegno quotato Caratteristiche
d’ordine
Adattatore G BAMO1KP 1. [_i‘ Acciaio inossidabile
1/4" secondo | SEm— Collegamento:
DIN 3852 g ;E I — lato sensore: G 1/4" secondo DIN 3852
J,WHH g & % - IS}[S] g;ocesso: G 1/4" secondo
_ﬁj 12,0 ‘ 52
Sy Ml Coppia di serraggio ca. 5 Nm
Adattatore G BAMO1KR 410 /1.) Acciaio inossidabile
1/4" secondo 2 Collegamento:
EN 837 (per N WV J e — lato sensore: G 1/4" secondo DIN 3852
avvitamento su 5[ ‘”’I =il 3 9 9 — lato processo: G 1/4" secondo EN 837
manometro) Coppia di serraggio ca. 20 Nm
Adattatore BAMO0209 1 Acciaio inossidabile
M20x1,5 —_— Collegamento:
o | o — lato sensore: G 1/4" secondo DIN 3852
s GE EH ‘ g - lato processo: M20x1,5
Coppia di serraggio ca. 30 Nm
Adattatore BAMO1KT 1) Acciaio inossidabile
NPT 1/4" —fo Collegamento:
J L T — lato sensore: G 1/4" secondo DIN 3852
8 T 3 8 - lato processo: NPT 1/4"
Coppia di serraggio ca. 30 Nm
Adattatore R BAMO1RP o 1) Acciaio inossidabile
1/4" ' Collegamento:
. ~, I o - lato sensore: G 1/4" secondo DIN 3852
C 3 wl S — lato processo: R 1/4"
Coppia di serraggio ca. 30 Nm
Adattatore BAMO1TR 1) S Acciaio inossidabile
NPT 1/4" N Collegamento:
filettatura m *l I @. — lato sensore: G 1/4" secondo DIN 3852
interna : 34 s ‘&%’ — lato processo: filettatura interna NPT
! 1/4"
140 120 ] Coppia di serraggio ca. 30 Nm
Adattatore G BAMO1UJ 1 Acciaio inossidabile
1/2" . Collegamento:
o J N - lato sensore: G 1/4" secondo DIN 3852
E GE EH ‘ ‘ o — lato processo: G 1/2" secondo
DIN 3852
P O P Coppia di serraggio ca. 30 Nm
1) O-ring in FKM
SALLUrFF italiano
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Sensori di pressione con |0-Link

Legenda codici di identificazione

BSP B010 - EV009 - P00S2B - S4 - 003

Unita di misura fisica
M = millibar

B= bar

V = bar, vuoto (a partire da —1 bar)

Range di pressione max. (valore correlato all’'u.d.m. fisica)
001 =1 010= 10 100 = 100 999 = 999

Collegamento di processo

E = Non a paro sul lato frontale, G1/4", filettatura interna

G = Non a paro sul lato frontale, NPT 1/4" filettatura interna
H = Non a paro sul lato frontale, G 1/2", filettatura esterna
= Aparo sul lato frontale, G1/2", filettatura esterna

Z = Collegamento speciale

Guarnizione/Sistema di tenuta

T = Senza, tenuta tramite Triclamp
V = Anello di tenuta in Viton (ISO: FKM, DIN: FPM)

Versione della custodia

009 = Versione IP67
010 = Versione IP67 e IP69K con alloggiamento filtro

Interfaccia per PLC
P0O0S2 = Uscite programmabili, opzione 10-Link con modalita SIO

Elementi di comando

B = Indicatore, 2 tasti

Sistema d’innesto
S4 = M12, a4 poli

Caratteristiche particolari/Versione speciale (opzionale)

001 = Collegamento di processo PVDF (solo con collegamento di processo H)

003 = Configurazione/visualizzazione senza unita psi

006 = A paro sul lato frontale, Triclamp 1 1/2", liquido conforme FDA, certificato di collaudo 3.1
(solo con collegamento di processo 2)

Z03 = Con protocollo di misurazione a 5 punti

B www.balluff.com
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BSPB/M/N__ _-__ ___
Sensori di pressione con |0-Link

Targhetta di identificazione

La targhetta di identificazione contiene la denominazione
esatta e i dati tecnici piu importanti, per identificare
univocamente il dispositivo.

-P00S2B-S4(- )

BALLUFF BsPxxxx"

www balluff. com BSP XXXX—XXXXXXXXXXX—XX—XXXZt G i

Pin1 === +24Vde 3 O\ x_xbar4) ® g

Pin2 PNP/NPN/4...20mA/0...10V XX MPa e\Lhw =

Pin3 OV GND X..Xpsi e

Pind PNP/NPN/O-Link : wie. o
@1I0-Link conTR. €0, &

" Codice d’ordine

2 Tipo

9 Collegamenti elettrici
4 Pressione nominale

Fig. 18: Targhetta di identificazione (esempio)

SALLUFF italiano
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Sensores de presion con 10-Link
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BSPB/M/NV_ _ _-__ ___
Sensores de presion con I0-Link

Con la marca CE confirmamos que nuestros
productos cumplen con los requisitos de la directiva

actual de equipos de presion y CEM.

Estas instrucciones son aplicables a los siguientes senso-
res de presion:

- BSPB/M/NV -

- BSPB/MNV -

009-PO0S2B-...
010-P0O0S2B-...

| %,"-’,, g}
P67, P67, IP67 y IPEOK,
no enrasado en el enrasado en el enrasado en el
frontal frontal frontal

Fig. 1:

Uso debido

Este sensor de presion se ha desarrollado para la
supervision de presion de gases o liquidos que son
compatibles con acero inoxidable, ceramica y FKM. En
funcion del dispositivo y de la conexion mecanica, los
sensores de presion son adecuados para una amplia area
de aplicacion.

Figuras de producto

Para su uso, el sensor de presidon se monta en una
maquina o instalacion. El funcionamiento correcto de
acuerdo con las indicaciones que figuran en los datos
técnicos, solo se garantiza con los accesorios originales
de Balluff; el uso de otros componentes provoca la
exoneracion de responsabilidad.

LLas modificaciones en el sensor 0 un uso No previsto no
estan permitidos y conducen a la pérdida de los derechos
de garantia y de exigencia de responsabilidades ante el
fabricante.

Descarga de otros manuales

Este manual de instrucciones también se encuentra
disponible en Internet: www.balluff.com.

Volumen de suministro

— Sensor de presion
— Instrucciones breves

SALLUFF espaiiol
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cus File No.

LISTED E227256

Indicaciones de seguridad

iAntes de la puesta en servicio, debe leer detenidamente el
manual de instrucciones!

Los sensores no deben utilizarse en aplicaciones en las
que la seguridad de las personas dependa de la funcion
del aparato (no hay un componente de seguridad de
acuerdo con la directiva europea sobre maquinas).

La instalacion y la puesta en servicio solo las debe
llevar a cabo personal técnico cualificado con
conocimientos basicos de electricidad.

Un técnico cualificado es todo aquel que, debido a su
formacion profesional, sus conocimientos y experiencia,
asi como a sus conocimientos de las disposiciones
pertinentes, puede valorar los trabajos que se le encargan,
detectar posibles peligros y adoptar medidas de seguridad
adecuadas.

El explotador es responsable de respetar las normas de
seguridad locales vigentes. En particular, el explotador
debe adoptar medidas destinadas a evitar peligros para
las personas y dafios materiales si se produce algun
defecto en el sistema de medicion.

En caso de defectos y fallos no reparables en el sensor,
este se debe poner fuera de servicio e impedir cualquier
uso no autorizado.

El sensor de presion debe utilizarse a través de una
alimentacion con limitacion de energia (segun UL61010) o
una alimentacion de energia segun NEC Clase 2.

Es indispensable que tenga en cuenta las advertencias
que figuran en este manual y las medidas que se
describen para evitar peligros.

Significado de las advertencias

Las advertencias utilizadas contienen diferentes palabras
de sefalizacion y se estructuran segun el siguiente
esguema:

PALABRA DE SENALIZACION

Tipo y fuente de peligro
Consecuencias de ignorar el peligro
» Medidas para prevenir el peligro

Las palabras de sefalizacion significan en concreto:

ATENCION

Indica un peligro que puede danar o destruir el
producto.

A PRECAUCION

El simbolo de advertencia general, en combinacion con
la palabra de sefalizacion PRECAUCION, indica un
peligro que puede provocar lesiones leves o medias.

A PELIGRO

El simbolo de advertencia general, en combinacion con
la palabra de sefalizacion PELIGRO, indica un peligro
que provoca directamente la muerte o lesiones
graves.
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-P00S2B-S4(- )

Advertencias importantes para la instalacion

A PELIGRO

Peligro de muerte

Peligro de muerte por la proyeccion descontrolada de

piezas, la fuga de medios y descargas eléctricas.

» Montar los sensores de presion siempre en un
estado sin presion y corrientel!

» Operar el dispositivo solo dentro de la especifica-
cion (segun la hoja de datos)!

ATENCION

Danos en el sensor

Las altas temperaturas y los rapidos aumentos de
presion por encima de los limites especificos, pueden dar
lugar a dafos en el sensor.

» iCumplir los valores limite (ver los datos técnicos)!

ﬂ Adaptadores para el accesorio de montaje, ver
los accesorios.

Al montar en al aire libre o en un entorno humedo, debe

tenerse en cuenta lo siguiente:

— Elegir una posicién de montaje que permita la
evacuacion de agua proyectada y agua de
condensacion. jExcluir que haya liquido estatico en
superficies obturadoras!

— Para evitar que pueda entrar humedad en el macho,
realizar la conexion eléctrica del dispositivo
inmediatamente después del montaje. De lo contrario,
se debe evitar la entrada de humedad, por ejemplo,
mediante una caperuza protectora adecuada.

— iEl grado de proteccion especificado en la hoja de
datos es aplicable al dispositivo conectado!

— Montar el dispositivo de modo que esté protegido de la
radiacion solar directa. La radiacion solar puede
perjudicar la capacidad de funcionamiento del
dispositivo o dafarlo.

— Montar los dispositivos con referencia relativa en la
carcasa (variante IP67 con un pequefio taladro visible
junto a la conexion eléctrica) que la referencia relativa
necesaria para la medicion esté protegida contra
suciedad y humedad. Si el dispositivo esta expuesto a
una aplicacién de liquido, la compensacion de la
presion de aire queda bloqueada por la referencia
relativa. En este estado no es posible efectuar una
medicion exacta. Ademas, pueden producirse dafos
en el dispositivo.

— En un entorno huimedo, asi como en un dispositivo
humedo, no esta permitido girar el indicador a la
posicion deseada o manejarlo mediante las teclas.

B www.balluff.com

Otras indicaciones para el montaje

— Siexiste peligro de dafos debido a rayos o por rayos o
sobretensiones, cologque una proteccion contra
sobretensiones entre el aparato de alimentacion o el
armario de distribucion y el dispositivo.

— Para sistemas hidraulicos, coloque el dispositivo de
manera que la conexion de presion apunte hacia arriba
(purga de aire).

— Cuando se emplea en tuberias de vapor, debe
disponerse un trayecto de refrigeracion.

— En funcién del pedido, el dispositivo presenta el
siguiente grado de proteccion:

009-PO0S2B-...

Grado de proteccion:
IP67 y IPBIK

— Debido al montaje, no deben producirse tensiones
mecanicas en la conexion de presion, ya que se podria
originar un desplazamiento de la curva caracteristica.
Esto es especialmente aplicable a gamas de presion
muy pequenas y para dispositivos con una conexion
de presion de plastico. Se deben respetar los pares de
apriete permitidos.

espaiol BALLUFF
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Montaje (continuacion)

Advertencias importantes para la instalacion de los
sensores enrasados en el frontal

ATENCION

Daios en la membrana

La membrana del sensor enrasado en el frontal es muy
sensible frente a cargas mecanicas.

» iNo entrar en contacto con la membranal

— Retirar el embalaje y la caperuza protectora poco antes
del montaje, para evitar que se produzcan danos en la
membrana. Guardar la caperuza protectora.

— Inmediatamente después del desmontaje, volver a
posicionar la caperuza protectora por encima de la
membrana.

— Al'montar el sensor, no utilice la fuerza para evitar que
se produzcan dafos en el dispositivo y la instalacion.

— Los racores Clamp deben fijarse mediante un elemento
de unién adecuado (por ejemplo, unién de anillo medio
o anillo abatible) de acuerdo con las prescripciones
indicadas por el fabricante.

Membrana

Fig. 2:  Membrana desprotegida del sensor enrasado en el frontal

Montaje

Comprobar antes del montaje:

— ¢ Existe una junta adecuada disponible segun la
sustancia y la presién a medir?

— ¢ La superficie obturadora de la pieza receptora
dispone de una superficie perfecta?

— ¢No hay restos en esta superficie?

— ¢Lajunta tdrica esta intacta y se encuentra asentada
en la ranura prevista (en caso de sensores con rosca
exterior y los adaptadores de proceso)?

iNo utilice material aislante adicional como estopa,
cafamo o cinta de teflon, para sensores de presion con
rosca exterior!

» Enroscar el dispositivo @ mano en la rosca de aloja-
miento. Apretar con una llave de boca adecuada y en
este proceso, tener en cuenta los siguientes pares:

Par | Conexion Conexion Conexion
segun segun NPT
DIN 3852 EN 837

1/4" | aprox. 5 Nm | aprox. 20 Nm | aprox. 30 Nm

1/2" | aprox. 10 Nm | aprox. 50 Nm | aprox. 70 Nm

SALLUFF espaiiol

Fig. 3: Carcasa de pantalla y conexion giratoria en 320°

Sensor enrasado en
el frontal

Conexion de
fabrica G1/2"

Fluido

Fig. 4:  Accesorio de montaje del sensor enrasado en el frontal
(G1/2" segun DIN 3852)
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Sensores de presion con I0-Link

Montaje (continuacion)

Dibujos acotados
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Fig. 5: BSP_ __ _-EV009-P00S2B-S4..., no enrasado en el frontal, G1/4", rosca interior, IP67
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Fig. 6: BSP__ _ _-GV009-PO0S2B-S4..., no enrasado en el frontal, NPT 1/4", rosca interior, IP67
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Fig. 7:  BSP_ __ _-HV009-P0O0S2B-S4..., no enrasado en el frontal, G1/2", PVDF, IP67
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Sensores de presion con I0-Link

Montaje (continuacion)

Fig. 8: BSP__ _ _-IV009-P00S2B-54...,

M12x1

Fig. 9: BSP_ __ _-ZT009-P0O0S2B-54...,

SALLUFF espanol
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Sensores de presion con I0-Link

Montaje (continuacion)

M12x1

HE] HED 5 0
| G1/2" |

T T

P34
49
Fig. 10: BSP_ _ _ _-IV010-P00S2B-S4..., enrasada en el frontal, G1/2", IP67 y IP69K
49
@34

M12x1

0,0

| ] [ 1 0

N $50,5
F 1

Fig. 11: BSP

-ZT010-P00S2B-S4..., enrasada en el frontal, Triclamp 1 1/2", IP67 y IP69K

Conexion eléctrica

LLos dispositivos disponen de salidas conmutables que se
pueden parametrizar tanto en el dispositivo como a través
de IO-Link.

P 1 ) +
Fig. 13: Conectores circulares M12x1 con codificacion A (4 polos)
4, Out 1
2 0 Pin | Seial
> ut 2
3 1 | Alimentacion +
b - 2 [ out2)
PNP/NPN/4...20 mA/0...10 V (conmutable)
Fig. 12: Esquema eléctrico de un sensor con salidas conmutables 3 | Alimentaciéon —
(Out 1)
PNP/NPN/IO-Link (conmutable)

B www.balluff.com espanol BALLUFF
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Sensores de presion con I0-Link

Elementos de indicacion y manejo Control del menu

1 234 A modo de ejemplo se muestran los puntos de menu de 1
ab:

1. Abrir el menu 1 con la tecla o

2. Visualizar los valores para el punto de actuacion 1 con
la tecla @. El valor seleccionado parpadea.

3. Seleccionar un valor con la tecla @. Confirmar el valor
seleccionado con la tecla ° y volver al menu 1.

4. Abrir el siguiente menu con la tecla o y ajustar el valor
segun la descripcion de los puntos 2y 3.

) . ) 5. Abrir el menu 5 con la tecla @.
1 Cuatro LED rojos para la conmutacion de unidades (bar,

mbar, PSI, MPa) 6. Abrir el primer menu subordinado 5/1 con la tecla () y
2 LED IO-Link (rojo): indicador de estado de 10-Link ajustar el valor segun la descripcion de los puntos 2
3 LED Out 1 (amarillo): indicador de estado de la salida de y3.
conmutacion 1 Pulsar simultdneamente las dos teclas para finalizar el
4 LED Out 2 (verde): indicador de estado de la salida de menu.
conmutacion 2
5 Indicacién roja de 7 segmentos para el valor de medicion y ﬂ Si durante 60 s no se pulsa ninguna tecla, el
los parametros programa vuelve a la indicacion pero sin guar-
6 Tecla para seleccionar el menu y confirmar/introducir dar el valor modificado.

7 Tecla para desplazarse por el menu

Fig. 14: Vista general de la Indicacion y de los elementos de control

LED de estado
.| 10-Link activo (funcionamiento
| Encendido
LED IO-Link maestro-esclavo)
(rojo) IO-Link inactivo (funcionamiento
Apagado

maestro-esclavo)

Punto de actuacion 1 alcanzado,

LED Out 1 | Encendido| o1 e conmutacin activa

(amarillo)

Apagado | Punto de actuacion no alcanzado

Punto de actuacion 2 alcanzado,

LEDOut2 | Encendido) . iy de conmutacion activa

(verde)

Apagado | Punto de actuacion no alcanzado

Funciones de teclas

Hojear del menu 1 al
Pulsar menu 5 para volver a
brevemente continuacién a la
0 indicacion.

Contar los valores de

Pulsar . o
prolongadamente parametros rapidamente
hacia arriba.
Pulsar Seleccionar el punto de
brevemente menu de un menu.
e Pulsar Aceptar el parametro
prolongadamente ajustado y volver al punto

de menu actual.

Pulsar ambas

0 e teclas Volver a la indicacion.

simultaneamente

El sensor de presion se configura segun VDMA 24574-1.

10 ‘ SALLUFF espaiiol
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Sensores de presion con I0-Link

Parametros ajustables

Punto del | Denominacion| Ajuste de Ajuste
menu fabrica propio
Menu 1 Punto de 75 % del
74/ FH L | actuacion 1/ margen de
ventanaHigh 1 medicion
Menu 2 Punto de 74 % del
-7 {/FL | reactuaciéon 1/ | margen de
ventanalL.ow 1 medicion
Menu 3 Punto de 85 % del
P2/ FH 2 | actuacion 2/ margen de
ventanaHigh 2 | medicion
Menu 4 Punto de 84 % del
P 2/F. 2 |reactuacion 2/ | margen de
ventanalL.ow 2 medicion
Menu 5/2 | Retardo de 0,0s
o5 conexion 1
Menu 5/3 | Retardo de 0,0s
- desconexion 1
Ment 5/4 | Retardo de 0,0s
o 2 conexion 2
Menu 5/5 | Retardo de 0,0s
dr 2 desconexion 2
Menu 5/6 | Funcion de Hno
o conmutacion
salida 1
Menu 5/7 | Funcion de Hno
o 2 conmutacion
salida 2
Menu 5/8 | Unidades bar
[}
Menu 5/14 | Atenuacion de 0ms
o valor de
medicion
Menu 5/15 | Contrasefia 0000
codt
Menu 5/16 | Senal de PNP
ol salida 1
Menu 5/17 | Sefal de PNP
o salida 2

Funciones de salida

Posible parametrizacion de las salidas:

— 1 x PNP, NO/NC conmutable, 1 x 0...10 V

— 1 x NPN, NO/NC conmutable, 1 x 0...10 V
— 1 x PNP, NO/NC conmutable, 1 x 4...20 mA
— 1 x NPN, NO/NC conmutable, 1 x 4...20 mA
— 2 x PNP, NO/NC conmutable

— 2 x NPN, NO/NC conmutable

B www.balluff.com
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Histéresis ajustable

La diferencia entre el punto de actuacion (SP) y el punto
de reactuacion (rP) se designa como histéresis. En caso
de interruptores de presion electronicos, se puede elegir
libremente dentro del rango de medicion.

Funcioén de histéresis: la histéresis mantiene estable el
estado de conexion de las salidas, incluso si la presion del
sistema oscilar alrededor del valor tedrico. A medida que
aumenta la presion del sistema, la salida conmuta al
alcanzar el correspondiente punto de actuacion (SP). Si la
presion cae nuevamente, la salida solo reactua cuando se
ha alcanzado el punto de reactuacion (rP).

Fig. 16: Funcion de histéresis

Ventana ajustable

LLa funcién de salida se activa cuando el valor de medicion
se encuentra entre el punto de conmutacion ajustado y el
punto de reactuacion.

Funcién de ventana: la zona entre un limite de presion
inferior definido y un Iimite superior definido se denomina
ventana. En cuanto se sobrepasa o no se alcanza un
rango de presion programado, se activa un proceso de
conmutacion.

o

Fig. 16: Funcion de ventana

Tiempo de retardo regulable

El tiempo de retardo permite filtrar de forma fiable los picos
de presidon no deseados de corta duracion. Para ello, la
salida de conmutacion no cambia su estado
inmediatamente después de alcanzar el suceso de
actuacion, sino solo después de que haya transcurrido un
determinado tiempo de retardo de libre eleccion de

0...50 s. Si el suceso de actuacion ha dejado de existir
después de que haya transcurrido el tiempo de retardo, la
salida de conmutacion tampoco cambia.

Fig. 17: Funcioén de retardo

espaiol BALLUFF
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Sensores de presion con I0-Link

Funciones de menu

Indicador

(La versidn de firmware (p. ej. NOO7) se muestra durante
aproximadamente 2 segundos después de la conexion)

Segundo nivel de menu (continuacion)

Primer nivel de menu

Ment 5/8 | Cambiar las unidades

) Seleccionar la unidad de medida fisica para
los valores de presion mostrados y
ajustados:

A = bar rdd = mbar
"% =PSI PR = MPa

enu 5/9 | Girar la indicacion de pantalla 180°

Menu Valor min. (solo indicacion)

5/10 Indicacion de la presion minima durante la

) medicion (el valor se pierde en caso de una
interrupcion de la alimentacion de tension)

Menu Valor max. (solo indicacion)

5/11 Indicacion de la presion maxima durante la

H medicion (el valor se pierde en caso de una
interrupcion de la alimentacion de tension)

Menu Borrar los valores minimos y maximos

5/12 La ejecucion del proceso de borrado de los

---- valores se confirma en la indicacion

A2/ RER2

Menu 1y | Ajustar los puntos de actuacion

menu 3 Ajustar el valor a partir del cual se debe

7 (/57 2 | activar el punto de actuacion 1 0 2. Sila

Pt/ FH 2 | funcidn de ventana se activa en el menu
5/6 0 6/7, el valor del punto de actuacion
es el limite superior de presion de la ven-
tana (ventanaHigh).

Menu 2y | Ajustar los puntos de reactuacion

menu 4 Ajustar el valor a partir del cual se debe

7 /7 2 | activar el punto de reactuacién 1 0 2. Sila

FLot/FL 2 | funcidn de ventana se activa en el menu
5/6 o0 6/7, el valor de reactuacion del punto
de actuacion es el limite inferior de presion
de la ventana (ventanalLow). El punto de
reactuacion debe estar por debajo del valor
del correspondiente punto de actuacion.

(Menu Si la sefial de salida 2 esta activa (5/17)

adicional)

Salida analdgica 2 (offset £5 % del rango
de medicion) / salida analdgica 2 (punto
final 90...100 % del rango de medicion), p.
€j. en caso de un sensor con rango de
medicion de 0...10 bar:

— Se puede ajustar el comienzo de la zona
de medicidon ASt2 entre -0,5 y +0,5 bar
(& 4 mA/O V).

— Se puede ajustar el valor final de la zona
de medicién AEn2 entre 9y 10 bar
(& 20 mA/10 V).

Menu Ajuste de punto cero
5/13 Ajuste/correccion del punto cero de la
SEED indicacion de pantalla y de la sefial de

salida analdgica hasta +3% del rango de
presion nominal.
45 =i, M =no

Menu Atenuacion de valor de medicion
5/14 Ajustar el valor para la atenuacion de valor
oA de medicion

(0...1000 ms en pasos de 10 ms)
Menu Proteccion contra acceso
5/15 Ajustar la contrasefia para la proteccion
it contra acceso del menu

0000 = sin contrasena (desactivada)
0000...9999 regulable (activada)

Menu Senal de salida 1
5/16 Posibilidad de conmutacion:
ol 7 = funcion PNP
o = funcion NPN

Menu Senal de salida 2
5/17 Posibilidad de conmutacion:
o PR = funcion PNP

i = funcién NPN
y = 4...20 mA salida de corriente
w=0...10 V salida de tension

Menu Indicacién del nimero de picos de
5/18 presion
P

Indicador

Menu 5 Funciones avanzadas e
£ (paso al nivel de menu dos)
Segundo nivel de menu

Menu 5/1 | Reposicion

rES Reponer todos los parametros ajustables al
ajuste de fabrica y eliminar los valores
minimo y maximo.
4R =i, i =no

Menu 5/2 | Ajustar el retardo de conexion

y Ajustar el valor para el retardo de conexion

menu 5/4 | después de alcanzar el punto de conexion

4% /452 [|102(0.0...50.0s)

Menu 5/3 | Ajustar el retardo de desconexién
Ajustar el valor para el retardo de

menu 5/5 | desconexion después de alcanzar el punto

dr {/d- 2 | de desconexion 1 0 2 (0.0...50.0 s)

Menu 5/6 | Ajustar las salidas de conmutacion 1

y 02

menu 5/7 | Funcién de conmutacion de las salidas de

ow /o2 | conmutacion:
Hro = funcion de histéresis, contacto NA
Hro = funcion de histéresis, contacto NC
Fria = funcidn de ventana, contacto NA
Fre = funcidn de ventana, contacto NC

SALLUFF espaiiol
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Sensores de presion con I0-Link

-P00S2B-S4(- )

Interfaz 10-Link

Informacion general sobre el dispositivo

Tasa de baudios COM 2 (38,4 kbau-

dios)
Longitud de datos de pro- 2 bytes
ceso en la entrada
Tiempo de ciclo minimo 5ms

Version 10-Link V1.1 (compatible hacia

abajo V1.0)

Modo SIO Si

Modo SIO

Los sensores de presion de Balluff con 10-Link son
compatibles con tanto con el modo SIO como también
con el modo IO-Link.

Modo SIO (modo IO estandar)

En el modo SIO, el sensor funciona como un sensor de
presidon normal con sefales de salida estandar.

El pin 4 (salida 1) del macho M12 siempre es una salida
digital y en el pin 2 (salida 2) se dispone en funcion de la
version seleccionada, de otra salida digital o de una salida
analdgica.

Modo 10-Link (modo de comunicacién)

Si el sensor funciona con un maestro |0O-Link, el sensor de
presion cambia al modo de comunicacion de |O-Link.

LLa comunicacion I0-Link funciona ahora a través del pin 4
del macho M12.

Capacidades de diagnodstico

Los sensores de presion disponen de capacidades de
diagndstico adicionales cuya lectura se pueden leer tanto
a través del modo I0-Link como en parte a través de la
pantalla (horas de servicio y picos de presion).
— Contador de horas de servicio
Cuando se aplica la tension de alimentacion, el
dispositivo cuenta las horas de servicio del sensor de
presion. Las horas de servicio no se pueden reponer.
— Contador de picos de presion
En caso de un pico de presion (tanto positivo como
también negativo), este se detecta por medio del
contador de picos de presion. Aunque este contador
cuente el nimero de los picos de presion, no se
determina este mismo valor porque estos picos se
encuentran fuera del rango de medicion.
— Valor de temperatura
El dispositivo es capaz de emitir el valor de tempera-
tura interna del controlador.
Como no se trata de un sistema de medicion
calibrado, no facilita ninguna temperatura REAL.
Los valores que se pueden leer, solo sirven para fines
comparativos entre si para poder sacar conclusiones
en cuanto al proceso o la vida Util del dispositivo.

B www.balluff.com

Datos de proceso

La longitud de datos de proceso del sensor de presion es
de 16 bits.

En los datos de proceso, se transmiten los estados de
conexion de las dos salidas de conmutacion (BCD1'y
BCD2), asi como el valor de medicion actual.

Los 14 bits del valor de medicion estan escalados segun el
rango de medicion del sensor.

Bit 15 Bits 14...2 Bit 1 Bit 0
Bit con Valor de BDC2/ BDC1/
signo medicion salida 2 salida 1

Tenga en cuenta la secuencia de bits, ya que de lo
contrario el valor del proceso sera mal interpretado.

Rango de Rango de Multiplicador
medicion valores
-1...2 bar —1000...2000 x 0,001
—1...10 bar —-100...1000 x 0,01
0...2 bar 0...2000 x 0,001
0...5 bar 0...5000 x 0,001
0...10 bar 0...1000 x 0,01
0...20 bar 0...2000 x 0,01
0...50 bar 0...5000 x 0,01
0...100 bar 0...1000 x 0,1
0...250 bar 0...2500 x 0,1
0...400 bar 0...4000 x 0,1
0...600 bar 0...6000 x 0,1
Error Codes
Error Code Description
0x8011 Index not available
0x8012 Subindex not available
0x8023 Access Denied
0x8030 Parameter Value out of Range
0x8033 Paremeter length overrun
0x8034 Parameter length underrun

Event Codes

Definition EventCodes |Device Type
10-Link status
1.1 1.0
No malfunction 0x0000 0 Notification
General
malfunction. 0x1000 4 Error
Unknown error
Process variable
range over-run. ,
Process Data 0x8C10 2 Warning
uncertain
Process variable
range under-run. ;
Process Data 0x8C30({0x8C10| 2 Warning
uncertain
espaiol BALLUFF
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Sensores de presion con I0-Link

Interfaz 10-Link (continuacion)

Datos de parametros

14

Los datos de parametros del sensor de presion correspon-
den a los del perfil Smart Sensor (V1.0).

Index
hex

Subindex

hex

Object name

Single Value

Default

Observacion

0x02

0x00

System Commands

0x81: borrar valor min./max.
0x82: res
O0xAO: SetO

0x03

0x00

Data Storage Index

0x01: Upload Start
0x02: Upload End

0x03: Download Start
0x04: Download End
0x05: Datastorage Break

0x0C

0x00

Device Access
Lock

0x00: Unlocked
0x01: Parameter Access Lock
0x02: Datastorage Lock
0x04: Parameterization Lock
0x08: User Interface Lock
0x03: Parameter Access Lock
+ Datastorage Lock
0x05: Parameter Access Lock
+ Parameterization Lock
0x09: Parameter Access Lock
+ User Interface Lock
0x06: Datastorage Lock
+ Parameterization Lock
OxOA: Datastorage Lock
+ User Interface Lock
0x07: Datastorage Lock
+ Parameter Access Lock
+ Parameterization Lock
0x0B: Datastorage Lock
+ Parameter Access Lock
+ User Interface Lock

0x00: Unlocked

0x24

0x00

Device Status

0x00: Device is operating properly
0x02: Out-of-Specification
0x04: Failure

0x3D

0x01

SwitchPoint Logic 1

0x00: Value as specified

0x02

SwitchPoint
Mode 1

0x80: Hysteresis NO
0x81: Hysteresis NC
0x82: Window NO
0x83: Window NC

0x80: HNo

0x03

SwitchPoint Hyste-
resis 1

0x0000: No Hysteresis

Ox3F

0x01

SwitchPoint Logic 2

0x00: Value as specified

0x02

SwitchPoint
Mode 2

0x80: Hysteresis NO
0x81: Hysteresis NC
0x82: Window NO
0x83: Window NC

0x80: HNo

0x03

SwitchPoint Hyste-
resis 2

0x0000: No Hysteresis

0x93

0x00

SwitchPoint Type 1

0x00: PNP Output
0x01: NPN Output

0x97

0x00

SwitchPoint Type 2

0x00: PNP Output
0x01: NPN Output
0x02: 0...10 V Output
0x03: 4...20 mA Output

SALLUrr
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Sensores de presion con I0-Link

Interfaz 10-Link (continuacion)

Index | Subindex Object name Single Value Default Observacion

hex hex

0x50 0x00 Rotate Display 0x00: 180° 0x01: 0°
0x01: 0°

0xD4 0x00 Unidad 0x00: bar 0x00: bar La unidad de presién
0x01: mbar de la pantalla cambia,
0x02: PSI mientras que los datos
0x083: MPa de proceso de |O-Link

no se modifican.

Otros datos de parametros

Index | Subindex Object name Acceso | Length Value Range Gradient | Unidad |Default
hex hex
0x3C 0x01 SetPoint 1 = SP1 R/W 2 Byte | Process Data 75 %
0x02 SetPoint 2 = rP1 R/W 2 Byte |Process Data 74 %
Ox3E 0x01 SetPoint 1 = SP2 R/W 2 Byte |Process Data 85 %
0x02 | SetPoint 2 =rP2 R/W 2 Byte | Process Data 84 %
0x52 0x00 | Temperature R 2 Byte |-40...150 1 °C 0
Ox57 0x00 | Operating hours R 4 Byte |0...4294967295 1 h 0
0x60 0x00 Password W 2 Byte [0000...9999 0
0x98 0x00 Pressure peaks R 4 Byte [0...4294967295 1 0
0xDO 0x00 | Delay Switching Time 1 R/W 2 Byte |0...500 0.1 S 0
0xD1 0x00 | Delay Back Switching Time 1 R/W 2 Byte |0...500 0.1 S 0
0xD2 0x00 | Delay Switching Time 2 R/W 2 Byte |0...500 0.1 S 0
0xD3 0x00 | Delay Back Switching Time 2 R/W 2 Byte [0...500 0.1 s 0
0xD5 0x00 [ Min Pressure Value R 2 Byte | Process Data
0xD6 0x00  |Max Pressure Value R 2 Byte |Process Data
OxD7 0x00 Measure damping R/W 2 Byte [0...1000 in 10 ms steps 1 ms 0

Los valores negativos se muestran con el formato complementario.

B www.balluff.com espaiol BALLUFF | 15
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Sensores de presion con I0-Link

Mantenimiento y puesta fuera de servicio
A PELIGRO

Peligro de muerte

Peligro de muerte por la proyeccion descontrolada de

piezas, la fuga de medios y descargas eléctricas.

» Desmontar los sensores de presion siempre en un
estado sin presion y corriente!

» Antes del desmontaje debe comprobarse si es
necesario evacuar el medio.

A PRECAUCION

Restos

Los restos del medio en el dispositivo pueden implicar

peligro para el operario y el medio ambiente.

» Llevar ropa de protecciéon adecuada, por ejemplo,
guantes o gafas protectoras.

-P00S2B-S4(- )

ATENCION

Daiios en la célula de medicion

Una limpieza inadecuada puede provocar dafos
irreparables en la célula de medicion.

» iNo utilizar aire a presidn ni objetos con punta para

la limpiezal

En principio, el dispositivo no requiere mantenimiento. Si
fuera necesario, la carcasa del dispositivo se puede limpiar
con un pafio himedo y una solucién de limpieza no
agresiva, cuando se encuentre en estado desconectado.

No obstante, en funcion del medio de medicién se pueden
producir acumulaciones o se puede formar suciedad en la
membrana. En estos casos, el duefio debe definir los
intervalos de limpieza correspondientes. Después de la
correcta puesta fuera de servicio del dispositivo, la
membrana puede limpiarse cuidadosamente con una
solucion de limpieza no agresiva y una esponja o un pincel
blando.

SALLUFF espaiiol

Devolucion

Al devolver el producto, limpie cuidadosamente el sensor
de presidon y embalarlo a prueba de rotura.

Encontrara detalles adicionales sobre el proceso RMA en
www.balluff.com.

Si su dispositivo ha entrado en contacto con sustancias
nocivas, se requiere ademas una declaracion de
descontaminacion. En caso de dudas en cuanto al medio
utilizado, puede ocurrir que no se analicen los dispositivos
sin declaracion de descontaminacion antes de haber
recibido la correspondiente declaracion.

Eliminacion de desechos

Este producto esta sujeto a la directiva
actual de la UE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electronicos (WEEE, waste of
electrical and electronic equipment) para
proteger su salud y el medio ambiente de

. posibles peligros y garantizar el uso res-
ponsable de los recursos naturales.

Deseche el producto correctamente y no como parte de la
eliminacion de residuos regular. Se deben cumplir las
prescripciones del pais en cuestion. Las autoridades
nacionales facilitan informacion al respecto. O envienos el
producto para su eliminacion.
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Sensores de presion con I0-Link

Datos técnicos

Datos eléctricos

Datos de presion BSP Triclamp

frontal y enrasados en el frontal
G1/2"

Grado de proteccion para
todos los sensores:
BSP...-_ _009-PO0S2B-...

IP67 en estado
atornillado

Grado de proteccion para
todos los sensores:
BSP...-_ _010-P00S2B-...

IP67 e IP6IK en estado
atornillado

B www.balluff.com

Tension de servicio Ug 18...30V CC BSP___ _-ZT..
Corriente de salida < 150 mA Presi?‘r;lnomi- :sz;‘zgrdz P;:ts:ﬁ? dge
Interfaz |O-Link V1.1 g
: 0...100 mbar 0,5 bar 1,5 bar
Corriente de vacio Ig <50 mA
— - - 0...250 mbar 1 bar 1,5 bar
Proteccion contra polaridad Si
inversa 0...500 mbar 5 bar 7,5 bar
Resistente a cortocircuito Si 0...750 mbar 5 bar 7,5 bar
Frecuencia de conmutaciéon | < 170 Hz 0...1 bar 5 bar 7,5 bar
Precision seguin IEC 60770 | < +0,5% FSO BFSL 0...2 bar 10 bar 15 bar
Error de temperatura
BSP no enp;asado en el < +0.3% FSO/10 K Datos de presion BSP sin conexion Clamp
frontal BSP _ _ _ _-EV/FV/HV/IV..
BSP enrasado en el frontal | < +0,15 % FSO/10 K BSP
no enrasado | enrasado en
Datos mecanicos en el frontal el frontal
Conexion del conector Conector M12, 4 polos @ | Sensor —1...2 bar 2 bar 2 bar
>
Material de la carcasa PE, acero inoxidable = 2‘2228: 61 "2'18;)“ ;Obgfr ;Ob:rar
1.4301 o
— ( ) § Sensor 0...5 bar 5 bar 5 bar
Conexion de proceso 8 | Sensor 0...10 bar 10 bar 10 bar
BSP no enrasado en el G1/4", va" NPT, G1/2"PVDF '€ | Sensor 0...20 bar 20 bar 20 bar
frontal 2 | Sensor 0...50 bar | 50 bar 50 bar
BSP enrasado en el frontal | G1/2", Triclamp 1 2" 5 Sensor 0...100 bar | 100 bar 100 bar
Ma‘teria| de |a Conexio'n de 'a SenSOI’ O . 250 bar 250 bal’ 250 bar
proceso E Sensor 0...400 bar | 400 bar 400 bar
BSP no enrasado en el Acero inoxidable (1.4301) Sensor 0...600 bar | 600 bar 600 bar
frontal Sensor —1...2 bar 4 bar 10 bar
BSP enrasado en el frontal | Acero inoxidable (1.4404) % Sensor —1...10 bar | 20 bar 40 bar
Material de la célula de medicion 3 | Sensor 0...2 bar 4 bar 10 bar
BSP no enrasado en el Ceramica con junta de £ gensor g : -*:’Obgr ;8 Bar 38 Ear
it ensor 0... ar ar ar
frontal P (mtenpr) a Sensor 0...20 bar 40 bar 80 bar
BSP enrasado en el frontal | Acero inoxidable soldado o
. - © | Sensor 0...50 bar 100 bar 100 bar
Material del anillo obturador | FKM S | Sensor 0...100 bar | 200 bar 200 bar
(solo para variantes con ® | Sensor 0...250 bar | 400 bar 400 bar
rosca G exterior) & | Sensor 0...400 bar | 650 bar 600 bar
Sensor 0...600 bar | 1000 bar 800 bar
Indicadores Sensor—1...2 bar | 10 bar 15 bar
Indicadores de funciona- LED o | Sensor-1...10 bar | 35 bar 50 bar
miento 2 | Sensor 0...2 bar 10 bar 15 bar
Y 8 | Sensor 0...5 bar 15 bar 50 bar
Pantalla Indicacion de 7 segmen- @ | Sensor 0...10 bar 35 bar 50 bar
tos 3 Sensor 0...20 bar 70 bar 120 bar
c | Sensor 0...50 bar 150 bar 180 bar
Condiciones ambientales 5% Sensor 0...100 bar | 300 bar 300 bar
Temperatura ambiente —40...+85 °C £ | Sensor 0...250 bar | 750 bar 750 bar
, Q | Sensor 0...400 bar | 1000 bar 1000 bar
TerSnperatur$_ ,dle' medio 0. 4125 °C Sensor 0...600 bar | 1570 bar 1570 bar
ensores Triclamp -10...+ ° " o -
Sensores no enrasado en el _40. +125 °C Depresion admisible A prueba de vacio

espaiiol
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Sensores de presion con I0-Link

Accesorios

Adaptadores para la conexion de proceso

BSP

_-E...

Con los adaptadores (accesorios) disponibles opcional-
mente, los sensores de presion BSP se pueden adaptar a
diferentes conexiones de proceso. Los adaptadores se

deben pedir por separado.

Adaptadores para otras conexiones de proceso
estan disponibles bajo demanda.

D244 .
G 114"

JAY

BAM

=
0)
120 =2 19,0

55,0

G 112"

Adaptador Caédigo de Dibujo a escala Caracteristicas
pedido
Adaptador G BAMO1KP 1. =2 Acero inoxidable
1/4" segun I N Conexion:
DIN 3852 g ;E 4o 2 ,, — En el lado de sensor: G 1/4" segun
9 ° JM\H I I\ DIN 3852
&J‘ - S — En el lado de proceso: G 1/4" segun
Y S— DIN 3852
Par de aproximadamente 5 Nm
Adaptador G BAMO1KR a0 o e Acero inoxidable
1/4" segun EN 2 W/—;V ﬁ Conexion:
837 (para el J = J o - En el lado de sensor: G 1/4" segun
racor de [ 4 o Il Vm EER ' ) DIN 3852
mandémetro) N — En el lado de proceso: G 1/4" segun
110, 120 EN 837
20 || 130 Par de aproximadamente 20 Nm
Adaptador BAM0209 1 Acero inoxidable
M20x1,5 _ Conexion:
o 4 o — En el lado de sensor: G 1/4" segun
S E =K DIN 3852
— En el lado de proceso: M20x1,5
P I P P Par de aproximadamente 30 Nm
Adaptador NPT | BAMO1KT 1) =] Acero inoxidable
1/4" o Conexion:
4 N - Enellado de sensor: G 1/4" segun
g T EEER DIN 3852
— En el lado de proceso: NPT 1/4"
" " Par de aproximadamente 30 Nm
Adaptador R BAMO1RP o 1) Acero inoxidable
1/4" *T Conexion:
] %ﬁ d - — En el lado de sensor: G 1/4" segun
47 | gq S DIN 3852
— En el lado de proceso: R 1/4"
10 |20 Par de aproximadamente 30 Nm
Adaptador NPT | BAMO1TR 1) =2 Acero inoxidable
1/4" con rosca RN Conexion:
interior K gl o @ \ — En el lado de sensor: G 1/4" segun
% g 5 & ) DIN 3852
N — En el lado de proceso: rosca interior
140 |20 NPT 1/4"
00 Par de aproximadamente 30 Nm
Adaptador G BAMO1UJ &) 933 Acero inoxidable
1/2" Conexion:

— En el lado de sensor: G 1/4" segun
DIN 3852

— En el lado de proceso: G 1/2" segun
DIN 3852

Par de aproximadamente 30 Nm

1) Junta térica de FKM

SALLUrr
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Sensores de presion con I0-Link

Caédigo de modelo

BSP B010 - EV009 - P00S2B - S4 - 003

Unidad fisica
M = milibar
B= bar

V = bar, vacio (a partir de —1 bar)

Max. rango de presion (el valor esta correlacionado con la unidad fisica) -
001 =1 010= 10 100 = 100 999 = 999

Conexion de proceso
E = no enrasado en el frontal, G1/4", rosca interior
G = no enrasado en el frontal, NPT 1/4", rosca interior
H = no enrasado en el frontal, G 1/2", rosca exterior
| = enrasada en el frontal, G1/2", rosca exterior
Z = conexion especial

Junta/sistema de obturacion

T = sin, junta mediante Triclamp
V = anillo obturador Viton (ISO: FKM, DIN: FPM)

Ejecucion de carcasa

009 = version IP67
010 = version IP67 y IP69K con carcasa de filtro

Interfaz con el PLC
P0O0S2 = salidas programables, opcion IO-Link con modo SIO

Elementos de mando
B = indicador, 2 teclas

Sistema de conector
S4 = M12, 4 polos

Caracteristicas especificas/ejecucion especial (opcional)

001 = Conexidn de proceso PVDF (solo con conexion de proceso H)
003 = configuracion/indicacion sin unidad psi

006 = enrasada en el frontal, Triclamp 1 1/2", liquido conforme a FDA, certificado de inspeccion 3.1

(solo con conexidn de proceso Z)
Z03 = con protocolo de medicion de 5 puntos

B www.balluff.com
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BSPB/M/N__ _-__ ___
Sensores de presion con I0-Link

Placa de caracteristicas

En la placa de caracteristicas figuran la denominacion
exacta y los datos técnicos mas relevantes para identificar
el dispositivo de forma inequivoca.

SALLUFF BsPxxxx" )
www balluff com BSP XXXX-XXXXX-XXXXXX-XX-XXX t € "
Pin1 === +24Vdc 3) Oy x..xbar4) @ %’
Pin2 PNP/NPN/4...20mA/0...10V X XMPa  CNEL
Pin3 OV GND X...X psi LISTED
Pin4 PNP/NPN/IO-Link ] PROC §
QI0-Link i
' Codigo de pedido
2 Tipo

9 Conexiones eléctricas
4 Presion nominal

Fig. 18: Placa de caracteristicas (ejemplo)

SALLUFF espaiiol
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.www.balluff.com

Headquarters

Germany

Balluff GmbH
Schurwaldstrasse 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Phone +49 7158 173-0
Fax +49 7158 5010
balluff@balluff.de

Global Service Center

Germany

Balluff GmbH
Schurwaldstrasse 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Phone +49 7158 173-370
Fax +49 7158 173-691
service@balluff.de

US Service Center

USA

Balluff Inc.

8125 Holton Drive

Florence, KY 41042

Phone (859) 727-2200
Toll-free 1-800-543-8390
Fax (859) 727-4823
technicalsupport@balluff.com

CN Service Center

China

Balluff (Shanghai) trading Co., Itd.
Room 1006, Pujian Rd. 145.
Shanghai, 200127, P.R. China

Phone +86 (21) 5089 9970
Fax +86 (21) 5089 9975
service@balluff.com.cn
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