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标志灯辅照灯说明书

该系列的标志灯辅照灯用于火车的机车头的辅助照明和信号指示，外形美

观，安装方便，安全可靠。辅照灯采用大功率高效机车灯泡，外观简洁，实

用。标志灯采用高亮度高品质的发光二极管，低功耗高亮度，寿命长，质量

轻。为机车安全运行创造安全可靠的运行条件。

一、 外观及对应型号如下：

CHFZD-12 （左侧） CHFZD-11（右侧）

二、 技术参数：

外形尺寸：520±1X285（mm）.

辅照灯： 标志灯：

灯头直径：Ф178mm； 灯头直径：Ф178mm；

额定功率：200W; 额定功率：≤3W;

额定电压：DC110V;

正常工作电压范围：DC77 ～137.5V。

环境温度：-50～450C。最高环境温度+700C

相对湿度：不大于 95%（+250C）。

空气压力：不低于 70KP(海拔 3000m 以下)。

三、接线方式：

辅照灯接线方式：灯座尾部双公接头，间距16mm。（接头为铜片）

标志灯接线方式：万可接线端子261。（最大线径 2.5mm2）

四、使用说明：

本产品属于易碎品，除正常工作使用条件外，不得挤压，剧烈碰撞，运输

过程必须保持包装完好，轻拿轻放。工作时不得超过最大工作电压范围或低

于最小工作电压，否则将会对该产品造成损坏，或者无法正常工作。

五、联系方式

电话： 0733-8812818

传真： 0733-8816785

网址： www.changhejd.com

Email: chjd@changhejd.com
地址： 湖南省株洲市天元区黄河南路

株洲电力机车厂长河机电产品开发公司

邮编：412007

实际尺寸附图：

mailto:chjd@changhejd.com

