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序言

非常感谢您购买我们的“Sloth 训狗对讲定位器”，使用说明

书将详细说明如何操作本产品，请您在使用前认真阅读并妥善保

管以备日后参考，如有更改恕不另行通知。因使用者未按照使用

说明书造成的意外和损失，本公司不承担法律责任。

专业制造商简介：深圳市逸协电子股份有限公司是集研发、

生产、销售为一体的专业制造商。主营：多功能定位对讲机、感

应相机、监管定位腕带、训狗定位器/手持机等高科技电子定位产

品。公司采用计算机辅助设计系统进行研发设计并配备先进的测

试设备，产品经过严格的检验测试，确保性能稳定。我们承诺以

高品质的产品、一流的服务来答谢广大客户朋友和消费者多年来

对我们的关心和支持。



一、产品介绍

品牌：树懒 Sloth

型号：GY90

适用宠物：狗（中、大型犬）

遥控距离：2000 米（无障碍物可达 9000 米）

随着生活水平的提高，人们对宠物质量的关注也在不断提高，越来越

多人将宠物视为家庭的一员并开始对宠物进行训练，对宠物的训练不是一

个短暂的过程，而是一个需要长期坚持的工作。Sloth 遥控训犬器由对讲

机和定位器两大部分构成，通过对宠物狗进行条件反射为依据对宠物狗的

日常行为训练，设备均采用防水磁吸式充电，电池置于定位器内部，可反

复充电。

对讲机是公司最新研发手持式即时定位产品，借助高精准度 GPS/北斗

定位对已通过验证的设备实现多模式的位置服务。产品体积小巧、功能强

大、稳定性能好，具备 APRS 定位功能、电话功能、群里对讲、拍照、面

积测量、呼救/搜救等功能。可用于使用者的定位追踪，与宠物身上佩戴

的定位器匹配可以随时了解宠物行踪、遥控训练宠物的日常行为、并与宠

物远程对话。

定位器与对讲机需要配对才能工作，集定位、对讲、震动、电刺激功

能于一体，佩戴定位器的宠物位置信息通过 UHF无线信号或 GPRS 信号发

送到对应的手持设备或云服务器。在“树懒定位 APP”设置宠物活动的安

全围栏范围，当宠物进出设定的电子围栏区域系统将自动发送预警信息到

手机上。



对讲机部件介绍：

①GPS 天线 ②对讲天线 ③LCD 显示屏 ④功能按键 ⑤数字按键

⑥听筒 ⑦磁吸充电接口 ⑧摄像头 ⑨皮带夹 ⑩扬声器 ⑪PTT 键

⑫SIM 卡槽



定位器部件介绍：

①放电柱 ②扬声器 ③开/关机键 ④天线 ⑤指示灯

⑥SIM 卡槽 ⑦磁吸充电接口 ⑧项圈

二、产品功能

1．宠物日常行为训练

2．语音命令播报

3．精准 GPS/WIFI 定位

4．电子围栏报警

5．远程遥控

6．轨迹查询



7．位置信息显示

8．静止休眠

9．SOS紧急求助

10．远程 UHF 信号听音

11．400MHz-480MHz 对讲

12．防水、防尘

13．一线双充

三、技术参数

对讲机参数

GSM/GPRS 模块：MTK GPS 模块：UBLOX

指南针：3轴电子罗盘 摄像头：支持

GSM频率：

850/900/1800/1900Mhz(4Band)
GPS 通道：48channels

GSM/GPS 天线：内置 GPS 定位精度：10-20 米

GPS 冷启动定位时间：36S GPS 热启动：1S

工作充电电压：5V DC WIFI：80211B

待机电流：<10mA
工作电流：

GPRS<150mAH/UHF<1200/(DC=3.9v)

电池：4000mAh 工作温度：-20℃~60℃

存储温度：-35℃~70℃ IP 等级：IP68



尺寸：长 145MM*宽 58MM*厚 25MM 对讲功率：2瓦

屏幕规格：2.4英寸 TFT,320*240 对讲数传天线：外置一体

高度计：GPS 高度 对讲距离：开阔可视 9KM

内置存储卡：8G 无线数传：UHF

电池工作时间：高功率 24 小时，低

功率 42 小时
接口：磁吸

按键：标准 19 键 SIM卡：MICRO SIM 卡

定位器参数

GSM/GPRS 模块：MTK GPS 模块：UBLOX

UHF 无线模块：400-480UHF 电刺激模块：多模式可选

GSM频率：850/900/1800/1900Mhz

(4Band)
GPS 通道：48channels

GSM/GPS 天线：内置(UHF 天线外接)定位精度：5-20 米

GPS 冷启动定位时间：36S GPS 热启动：1S

工作充电电压：5V DC WIFI：802.11b/g/n

待机电流：< 10 mAH
工作电流/电压：GPRS<90mA / 5V

UHF<1200mAH

电池：2000mAH 工作温度：-20℃~60℃

存储温度：-35℃~70℃ IP等级：IP68

尺寸：长 87mm/宽 39mm/厚 39mm SIM卡：MICRO SIM卡



GPS 数据保存：云服务器后台保存 接口：USB(磁吸式）

电池工作时间：全速定位模式 28 小

时，间隔定位模式 42小时，待机 120

小时

数据发送：GPRS/UHF

内置存储：32M 喇叭：2W4欧

按键：金属机械按键 WIFI 数据定位：MAC 地址

电池类型：高压聚合物锂电池 咪头：高灵敏度

充电器类型：1A 电流快充型 传感器类型：G-SENSOR

四、使用说明

（1）天线安装

拿住天线天线底部，按顺时针方向将天线分别旋入对讲机、定位器的

天线座中，直至旋紧为止；要卸下天线时，逆时针方向旋转将天线取下即

可。



（2）定位器项圈安装

将项圈穿过主机，调整项圈松紧度（项圈以能伸进一个手指为宜，不

能太松，否则电击触点接触不到皮肤会影响使用效果）绑在动物的身上，

定位器应放在狗的脖子下方即喉咙处，喇叭口一面朝外，充电时需解锁整

个项圈。

（3）SIM 卡安装

打开对讲机、定位器的卡槽盖，将 SIM 卡芯片朝上、缺口朝外完全推

入卡槽中，装回卡槽盖，拧上螺丝固定即可。拆卸：打开卡槽盖按下 SIM

卡即可取出。（注：SIM 卡为 MICRO SIM 卡）



（4）开关机

对讲机长按开关键约 3S 直到屏幕亮即开机成功，长按开关机键约 3S

直到屏幕熄灭即为关机成功。定位器长按开关键约 3S 直到绿灯闪烁为开

机成功。当设备处于开机状态后，绿灯会间隔 10S 闪烁一次；长按开关机

键约 3S 直到绿灯闪烁变成红灯然后熄灭，即为关机成功。

（5）设备配对

对讲机、定位器开机，选择【位置共享】或【宠物训练】均可进行配

对。

选择【位置共享】配对时具体操作如下：

①对讲机选择【位置共享】进入本机定位显示；

②按左键【选项】后选择【设备列表】；

③按左键【选项】后选择【添加宠物】，对讲机开始配对；

④快速按定位器的开关键 2次，对讲机屏幕会显示定位器的设备号；

⑤选择【配对】，对讲机提示配对成功即可，若提示失败，则重复以

上操作。

选择【宠物训练】配对时具体操作如下：

①对讲机选择【宠物训练】后提示“设备没配对”；

②按左键【选项】后选择【添加宠物】，对讲机开始配对；

③快速按定位器的开关键 2次，对讲机屏幕会显示定位器的设备号；

④选择【配对】，对讲机提示配对成功即可，若提示失败，则重复以

上操作。

（6）树懒定位 APP安装及设备绑定

手机扫描产品包装上的“树懒定位Ａpp”二维码或网上搜索“树懒定

位 APP”下载安装，APP 支持安卓/苹果系统。注册登录（注：国内选择高

德地图，国外选择谷歌地图）在添加设备栏输入定位器的设备号。初始密

码为 123456，为设备设置昵称完成绑定并设置定位间隔时间并上传定位信



息，用户可同时使用 APP 上的注册信息在电脑登录

http://www.heseek.com/ 进入“逸协设备登录平台”查看设备定位信息。

（7）宠物行为训练

对讲机与定位器配对，对讲机选择“宠物训练”功能，按确认键即可

对宠物进行强弱电刺激宠物行为训练设置，定位器会相应发出行为刺激训

练。初次带上项圈后部分宠物会出现不安的情况，要让宠物有适应的时间，

确定宠物已经适应后才能启用电击功能。

（8）定位信息

做好定位器配对、手持机指南针校准后（注意：第一次使位置共享时，

需要校准指南针，方法：进入位置共享界面，拿住对讲机，在空中上下左

右划一个立体的“8”字，或者做 360度打圈，反做几次，然后看下指南

针的指向东南西北是正确的即可），可在位置群组里查看设备的定位信息，

如需实时定位，可在“树懒定位 APP”设置定位间隔时间 1分钟。（注：

定位时间越短耗电越大，建议设置间隔 10 分钟以上）

（9）电子围栏设置

在“树懒定位 APP”选择地图上的图标设置围栏范围，当宠物进出设

定的电子围栏区域，系统将自动发送预警信息到手机上。

（10）语音对讲

在对讲机主菜单下选择“对讲机”功能选项并按确认键开启对讲功能，

设置对讲频道、音量，对讲时按住 PTT 键不放开始讲话，讲话完毕后再松

开 PTT键。（注：定位器对讲默认频道是 450.0000MHz,由于其它未知原因

导致频道丢失而无法对讲或发送训狗指令，可快速按定位器开关键 3次恢

复默认的对讲频道 450.0000MHz）

（11）充电

对讲机与定位器可共用充电器，对讲机充电时将充电线与手持机上磁

吸性触点相吸，接入电源后屏幕显示电池充电状态即为充电成功。定位器



充电时将充电线与定位器上磁吸性触点相吸，接入电源后，定位器红色指

示灯闪烁为进入充电状态，当红色指示灯停止闪烁即为充电充满状态。

（注：只有相吸才可以充电。方向不同时数据线由于磁性的不同是无法与

设备连接的）

五、注意事项

1、本产品是人道的宠物训练工具，请按正确的使用方法训练宠物

2、通常给狗佩戴定位器每天不超过 10小时，如果可能请每 2小时换

一下佩戴位置，以免损害狗的皮肤。

3、应该尽量减少狗刮、抓定位器塑胶壳的次数。

4、设备由塑料和电子成分组成,如果狗吞下了任何一部分请及时到当

地兽医医治。

5、本产品为防水设计,但不等于完全不进水，可以让狗在雨中穿戴该

定位器，但在给狗洗澡或游泳前必须脱下，以免造成额外的损失。

6、在不用本产品时请将对讲机、定位器的电源关闭以延长电池的寿

命。

7、定位器的振动和电击是用于训练宠物的日常行为,请勿用来玩弄宠

物。

8、常见问题与解决方法

1）手持机充电时屏幕不亮

解决方法:a.长时间没有使用电量已耗完，产品在充电时需要 10 分钟

左右激活内部电池；b.充电口氧化，请用橡皮泥擦拭。

2）手持机发烫

解决办法：a.定位时间间隔设置在 7分钟以下，数据不断上传，耗电

量大时会有发烫现象；b.对讲与 UHF数据发送过于频繁；c.充电时间过长。



3）定位器发烫

解决办法：a.定位时间间隔设置在 7分钟以下，数据不断上传，耗电

量大时会有发烫现象，建议修改定位时间大于 10 分钟；b.充电时间过长。

4）定位位置与实际位置不符

解决办法：当设备处于较封闭性环境时信号会比较弱，基站定位会偏

差 30-300 米属正常现象。

5）APP不更新定位信息

解决办法：a.检查设备所处位置网络信号是否正常；b.检查设备是否

有电；c.检查设备是否长时间处于静止状态。

6）设备在工作状态但是 APP 上显示为离线状态

解决办法：a.检查设备上 SIM卡是否欠费；b.检查设备所处环境是否

有网络信号。

7）设备一直在定位但是查询不到历史轨迹

解决办法：网络环境信号差时 GPS/WiFi 没有定到位切换为基站定位，

基站定位随时更换，无法生成轨迹，这属于正常现象。

8）电子围栏没有进入进出报警

解决办法：设置围栏半径范围太小，基站定位距离有偏差，建议电子

围栏范围设置大于 100 米。

六、售后服务

本公司所有产品均享受国家规定的三包服务：产品自售出之日起 7日

内发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起

15 日内发生性能故障，消费者可选择换货或者修理；产品自售出之日起 1

年内可以免费保修（不含人为损坏）。

1、凡属下列情况之一者，公司不实行三包服务：



（1）消费者因使用、维护、保管不当者造成破环的；

（2）非承担三包修理者拆动造成损失的；

（3）无三包凭证及有效发票的；

（4）三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的；

（5）因不可抗力造成损坏的。

2、保修期内以下情况将实施有偿维修服务，并收取适当维修费：

（1）用户因未按说明书要求正确接入电源、或因电网电压不稳而未

采取任何稳压措施而导致产品故障甚至烧坏；

（2）因自然灾害和其它不可抗因素导致的意外故障、损坏；

（3）产品标签被毁或日期被涂改；

（4）未经本公司允许而对产品进行拆卸、修理改装而造成的故障、

损伤；

（5）其它非产品本身质量问题造成的故障、损伤（含寄回时包装不

善及运输损坏）。

3、过保修期产品维修规定：产品能保修期过后主要器件并无损坏且

具有维修价值的，我公司可提供有偿维修，我们将收取更换零件的成本

费。

4、其它注意事项：

（1）保修期内，因产品本身质量问题，运费双方各承担一半，运输

方式需经协商。

（2）保修期内，非产品本身质量问题及保修期外的维修，运费由客

户承担，运输方式需经协商。

（3）为减少不必要浪费，一般故障请先咨询我公司技术支持人员确

认。

（4）在收到我公司发出货物后，在随货所附的《出库单、签收单》

上签字确认回传给我公司，在签收货物三天内无任何意见反馈的，视同全



收。

5、技术支持：

售后服务电话：0755-83297057

官网：http://www.heseek.com/

公司地址：深圳市龙华新区梅龙路 49 号南贤商业广场 B栋 13A01B



附装箱清单

多功能定位对讲机 1

训狗定位器 1

天线（手持机 1、定位器 2） 3

项圈 1

充电器 1

磁吸数据线 1

专用螺丝刀 1

中文使用说明书 1




