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用 品 质 与 诚 信 照 亮 未 来

NTC9210（A）防震型投光灯说明书

一、概述

NTC9210防震型投光灯灯具与电器箱采用分体式设计，A型内表面为镜面

反射型，计算机仿真设计，利用系数高，配光精确，适合远距离投光照明；另一种

内表面磨砂处理，光线柔和，眩光控制佳，特适合近距离投光照明。

二、主要技术参数

三、安装及外形尺寸图

序号 参数名称 单位 参数值

1 额定电压 V 220 / 50Hz

2
光

源

金卤灯
（MH）

功 率 W 250 400

光通量 lm 21000 36000

寿 命 h 10000

高压钠灯
（HPS）

功 率 W 250 400

光通量 lm 27500 50000

寿 命 h 15000

3 引入电缆 mm Ø8～Ø10

4 防护等级 / IP65

5 防腐等级 / WF2

6 尺寸 灯具 mm Ø420×429

电器箱 300×200×170

7 重量 NTC9210 kg 14

(图一 )安装示意图
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四、产品性能说明

1. 内外抗震和分体式的工业灯具结构设计，使整灯抗震性能突出，散热性能更佳，有效保障了灯泡的使

用寿命和高频振动环境中长期安全使用；

2. 优质铝合金材料压铸成型，外表面高科技喷涂处理，抗冲击和防腐蚀能力强，外壳永不生锈；

3. 反光罩与钢化玻璃采用最新滚边工艺合成，简洁大方、防水性能可靠；

4. 具有良好的电磁兼容性，不会对周围环境或电气设备造成电磁干扰；

5. 进线口设有专用电缆引入装置，密封性能良好，可直接电缆布线；

6. 全套电器采用进口知名品牌，功率因数高达 0.9以上，功耗和温升低、工作性能稳定；

五、产品质量承诺

本公司产品严格按照 ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行生产与质量控制，并完全达到设计要

求，产品质保期为 6年（光源保用 1年），自购买之日起 6年内，产品正常使用下出现任何故障（因不可

抗拒或人为损坏除外）由本公司负责免费维修，6年后如需维护，公司只收取相应维修材料费用。

温州天狼星照明有限公司

地 址：浙江省温州市柳市三里工业园 邮 编：325604

联系电话：0577-61733321 61733322 技术支持: 0577-61733323

传 真：0577-61733320 邮 箱：tlx@sis-lighting.com

网 址：http://www.cn-sis.com
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