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版权声明 

凌阳科技股份有限公司保留对此文件修改之权利且不另行通知。凌阳科技股份有限公司

所提供之信息相信为正确且可靠之信息, 但并不保证本文件中绝无错误。请于向凌阳科技股

份有限公司提出订单前, 自行确定所使用之相关技术文件及规格为最新之版本。若因贵公司

使用本公司之文件或产品, 而涉及第三人之专利或著作权等智能财产权之应用及配合时, 则

应由贵公司负责取得同意及授权, 本公司仅单纯贩售产品, 上述关于同意及授权, 非属本公

司应为保证之责任. 又未经凌阳科技股份有限公司之正式书面许可, 本公司之所有产品不得

使用于医疗器材, 维持生命系统及飞航等相关设备。 
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1 USB-UART 转换口模组系统概述 

1.1 功能简介 

� USB/UART 转换口模组可以实现两台 PC 机之间的通讯，即一台 PC 机使用 USB 接口，另一台

PC 机使用 RS-232 接口，两台 PC 机通过 USB/UART 转换口模组进行通讯。 

� USB/UART 转换口模组可以实现 USB 接口到 RS-232 接口的转换，也可以实现 RS-232 接口到

USB 接口的转换。 

1.2 应用领域 

USB/UART 转换口模组主要应用在通讯领域。在最新的 PC 机设备上面主要是 USB 接口，而传统的

大量外设使用 UART 口来交换数据。这样形成了传统的外设与最新的 PC 机接口困难，为了解决这

一矛盾，凌阳教育推广中心推出了 USB/UART 转换口模组。 

1.3 电气参数 

� USB-UART 转换口模组工作电压：5V（通过 USB 总线供电） 

1.4 注意事项 

� USB/UART 转换口模组由 USB 总线供电。 

� 在通讯时，USB/UART 转换口模组与 MCU 板的地线要接在一起（共地）。
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2 USB/UART 转换口模组硬件说明 

2.1 硬件框图 

USB/UART 转换口模组硬件框图如图 2.1 所示： 
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图 2.1 USB/UART 转换口模组硬件框图 

USB/UART 转换口模组的主要器件为：SPCP825A 芯片及使芯片工作的晶振、复位等外围电路， 
MAX232 芯片用于电平转换。USB/UART 转换口模组上的 SPCP825A 芯片在出厂时已经写入程序，

使用到的资源为：J2 的 PA6、PA7；9 针的串口、USB 接口。其它资源预留，为以后提供用户自己

操作。 

3 应用举例 

3.1 硬件连接 

61板

IOB7

IOB10

USB/UART
接口模组

PA6

PA7

地线 地线
 

图 3.1 61 板与 USB/UART 连线示意 
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3.2 软件说明 

应用实例 1 软件流程图： 
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图 3.2 应用实例程序流程图 

3.3 操作步骤 

步骤一：使用 USB 线将 USB/UART 转换口模组与 PC 机连接起来。 

步骤二：根据提示安装驱动程序，如下面图所示。 
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图 3.3 提示安装驱动程序 

 

图 3.4 安装驱动程序步骤 

 

图 3.5 安装驱动程序步骤 
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图 3.6 安装驱动程序步骤 

 

图 3.7 安装驱动程序步骤 

 

图 3.8 安装驱动程序步骤 

 



USB-UART 转换口模组随机产品说明书

 

© Sunplus University Program        http://www.unsp.com.cn         E-mail:unsp@sunplus.com.cn    x 6 x 

 

图 3.9 安装驱动程序步骤 

 

图 3.10 安装驱动程序步骤 

说明：或者在连接 PC 机与 USB/UART 转换口模组之前，点击安装文件进行安装。如下图所示： 
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图 3.11 点击文件安装驱动 

 

图 3.12 点击文件安装驱动 

步骤三：确定 USB/UART 已经与 PC 资源管理器中查看）如图 3.13 所示： 机正确连接。（在 PC 机
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图 3.13 确认正确连接 

步骤四：启动 u’nSP IDE。打开 USB/UART 应用实例程序（程序源代码：\\UART_USB 转换口模组

资料\code\Demo1_UART），编译、连接确认没有错误。如图 3.14 所示： 

 

图 3.14 编译、连接图 

步骤五：将正确无误的程序下载到 61 板上。 

步骤六：连接 61 板上的串口收发线与 USB/UART 的收发线。如图 3.1 所示： 
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图 3.15 61 板与 USB/UART 连线示意 

步骤七：打开串口调试工具，这里选择 PortExpert2.0，如图 3.16 所示： 

 

图 3.16 串口调试工具界面 

步骤八：进行通讯。PC 机端发送 0x0035 后，61 板开始存储数据。最多可以存储 100 个数据。当收

到 0x0030 后，61 板向 PC 机端发送刚刚收到的数据，并显示在串口调试工具上。
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4 常见问题 

Q：SPCP825A 的管脚中除去必需的 8 个管脚（+5V、电源地、晶振输入、晶振输出、UART 发送、

UART 接收、USB D-、USB D+）其它的引脚分别起什么作用？可以都悬空吗？例如数据手册提到

的（VPP－EPROM 电压提供）是什么意思？ 

A：SPCP825A 是一颗单片机，它是 OTP 的。在模组中已经固化了程序，只是用了上面提到的 8 个

管脚。VPP 管脚是在烧写时提供的编程电压。除了这里用到的 8 个管脚其它的管脚都要保持悬浮。 

Q：有些串口通信中使用了 DTR、RTS 等握手信号，SPCP825A 可以模拟就好了？ 

A：不可以，在模组中它是固化好程序的芯片。不可以再进行开发模拟。 

Q：使用 SPCP825A 时，硬件上就当作串口设计，软件上加载驱动后就象使用串口一样。这样理解

对不对？ 

A：目前网站所提供的“USB/UART 转换口模组”可以理解为“硬件上就当作串口设计，软件上加

载驱动后就象使用串口一样”。 

Q：用 USB/UART 转换口模组，安接好驱动后，能否一端接 USB，别一端接 RS-232 口鼠标，我接

了但鼠标不能工作，什么原因？ 

A：不能啦，USB/UART 转换口模组中 SPCP825A 芯片的程序已经被固化成单纯 UART 功能了，要

用 SPCP825A 芯片作鼠标需要改 firmware 程序的。 

Q：USB/UART 转换口模组 PCB 图是什么文件格式？ 

A：是 JOB 格式的，使用 PowerPCB 软件打开。 

Q：为什么在波特率极限（1500bps 或者 115200bps）容易出现帧错误？ 

A： 请确认串口调试软件所设置的波特率是否与单片机上所设置的波涛率一致！另外在速度很高时，

这两个波特率有稍许偏差，请根据实际情况更改 61 板的波特率以配合串口调试工具的实际波特率，

或者更换另外的串口调试工具。 

Q：为什么有时候不能通信，该怎么办？ 

A：请将串口线中的发送端和接收端短接，然后用串口调试工具测试 PC 的串口是否正常工作，同时

也将单片机的发送端和接收端短接，查看单片机的串口是否正常。 
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5 附录 

5.1 电路原理图 
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5.2 应用接口列表 

PA6(Rx)、PA7(Tx)、与地线。 

5.3 资料获取途径 

您可以通过凌阳大学计划网站下载专区下载更多的技术资料。
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5.4 公司联系方式 

尊敬的客户： 

感谢您对凌阳的厚爱,若您收到的产品有损坏的情形，请您于收到日起七日内与我们联系,

我们将会立即办理换货手续。 

 客服专线：010-62981668-2911 

 技术支持：010-62981668-2919 

 传真号码：010-62962425 

 咨询信箱：unsp@sunplus.com.cn 

 欢迎登陆：http://www.unsp.com.cn 

 技术论坛：http://www.unsp.com.cn/dvbbs/ 

 邮政编码：100085 

 联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地中黎科技园 1 号楼 5 层 
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