
福建省复兴消防设备有限公司

使用说明书

KD型内扣式接口

一、用途

消防水带接口用于消防水带与消防水带、消防车、消防栓、消防水枪之间的连接，便于

输送水或泡沫混合液进行灭火。

二、结构

1、本体

2、密封垫

3、密封圈座

4、挡圈

三、规格性能

名称 型号规格 公称通径 mm 公称压力 MPa 适用介质

内扣式接口 KD50 50 1.6
水、泡沫混合液

内扣式接口 KD65 65 1.6

四、使用方法：

水带接口安装在消防水带两端，置于消火栓箱内。发生火警时，取出水带，把水带接口

本体上的两个扣爪扣入消防栓接口的内槽，顺时针旋转至位，另一端用上述方法操作连接于

直流水枪上，逆时针旋转消火栓手轮，即可输水灭火。

五、维护保养：

1、每次使用后，应清洗干净，防止污水腐蚀本体。

2、检查管牙接口是否完好，有否损坏现象。

3、经常检查橡胶密封圈有无老化、破损、接口本体有无腐蚀现象，

六、执行标准 GB12514.1-2005，GB12514.2-2006

七、售后服务

1、本产品用户在使用中如发现属制造质量时，在保持完好的情况下，请与本公司联系，本公

司将及时提供维修服务。

2、用户如需更换零配件，请与本公司联系，本公司将提供配件的服务。

3、用户如需维修时，请与本公司联系，本公司将及时提供维修服务。

生产地址：福建省南安市美林街道溪口工业区

联系电话：0595-86277368 手机：013805905186

传真：0595-86278368


