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LED 显示屏驱动板 DL61C 用户手册

                                                                           型号：DL61C

DL61C 是一块功能强大、性能稳定、存储容量大的 LED 显示屏驱动板，能在完全脱离电脑的情况下，

驱动市面上所有的 LED 单基色和双基色显示屏。DL61C 支持 GIF 动画、BMP 图片及 TXT 文本文件；有 MP3、

WMA 播放接口，可以实现音频文件的播放，配合动画、图片、文字，极大地加强了广告效果；有温度、湿

度显示；支持电脑上位机控制，通过 U 盘可以更换广告内容；具有强大的通讯功能，支持 RS232、RS485、

USB 设备、2.4GHz 无线及 FM RDS 无线等多种远距离接口；有无线遥控功能，为操作提供了便利。

 特性

 支持 GIF 动画文件﹑BMP 图片文件﹑TXT 文本文档，同时具有简体及繁体两种 16×16 的点阵汉

字字库，支持国标及 BIG5 内码。

 板载 USB 主机接口，通过 U 盘即可更换文件。

 通讯功能强大，支持 RS232、RS485、USB 设备、2.4GHz 无线及 FM RDS 无线等多种远距离接

口；有红外线遥控功能，操作便利。

 开放的串口通讯协议，用户可以进行二次开发，实现产品的个性化﹑差异化。

 具有自动删除广告功能，所有操作及广告带掉电记忆，超过 10 万次的擦写次数。

 支持直接驱动 128 块单色 32×16 点阵 LED 显示屏，如 ST-985；或者 64 块双色 32×16 点阵 LED
显示屏，如 ST-986；或者 64 块单色 64×16 点阵 LED 显示屏，如 ST-981 等。

 分为单基色及双基色两类 LED 显示屏软件，同一种软件支持所有不同形状的 LED 显示屏；内置

3 个 LED 显示灯，用于显示屏类型指示，以作区别。

 使用配套的 DR53L 可以播放 MP3、WMA 等音频文件；配合动画、图片、文字，极大增强了广

告效果。

 可显示年、月、日、时、分、秒、星期，支持 12 与 24 小时制式选择，并可扩展支持显示温度

及相对湿度。

 9 级显示亮度和流水速度调整。

 内置 1 个轻触开关，可以选择不同类型的 LED 显示屏及修改 IP 地址。
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 应用范围

 营销场所，如购物中心、大型商场、士多店等。

 商业场所，如博览会、展销柜、参展台等。

 广告行业、移动资讯、信息发布场合。

 政府机关政策、政令及各类市场行情的发布。

 机场、车站、码头、体育馆、银行等各类需要公共信息显示的场合。

 配合 FM RDS 无线系统，可以支持数十公里的远距离 LED 同步显示。

 与 DL61C 相关的文档

 《DISTOOLS 显示屏控制工具软件用户手册》----------------------------------cnstl801.pdf

 《示听乐 遥控器说明书》-------------------------------------------------cnstl260.pdf

 《高亮度 LED 显示屏用户手册》---------------------------------------------cnstl261.pdf

 《ST-991AR5 升级器用户手册》---------------------------------------------cnstl201.pdf

 安装特性

 外形小巧如名片大小，其尺寸为 100×63mm2 。

 内置 1 个轻触开关，可以选择不同类型的 LED 显示屏及通讯波特率。

 预留 2 组外接 LED 接口，可以直接驱动 128 块副屏，组成最多 128 个的大屏幕显示。

 通过外置电平转换线，可以支持 RS232、RS485、USB 设备、2.4GHz 无线及 FM RDS 无线等多种远

距离接口。

 内置高效率的 DC 稳压器，宽电压输入范围，从+8 伏到+40 伏。

 采用法拉电容为后备电源，杜绝电池供电引起的电解液泄漏及使用寿命短的弊端，在不供电的

情况下可以运行 1 个月。

 精确的时钟校正功能，可以作+/-63 步时钟精度调整，可以修正因为安装地方的温度或其他因素

引起的走时误差。

 9 级流水速度调整，支持每个广告不同流水速度，显示更加灵活与多样化。

 可以选择每条广告循环显示、全部循环、随机循环显示等多种方式。

 较低的消耗功率，可以使用较细的电线作远距离供电。

 内置自动恢复保险丝，可以在电源出故障时自动保护 DL61C 及供电电源，在供电正常后自动恢

复工作。

 配套+12 伏的开关电源，无需作任何拉线即可使用 DL61C，适用于小规模的广告宣传之用。
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 外形尺寸(单位：mm)

                                                                              

板上带有 3 个 LED 指示灯，分别叫 A、B、C，点亮为 1，不点亮为 0。

 SW1 选择 ST-98X 系列 LED 显示屏的类型

       DL61C 可支持 8 种 ST 系列的显示屏。分别为 ST-980、ST-981……ST-988。其中 ST-980、ST-981、

ST-982 、ST-985、ST-988 为单基色显示屏，ST-984、ST-986、ST-987 为双基色显示屏。

     板上有按键，选择 8 种 ST 系列显示屏，操作如下：长按数秒后，板上 LED 快速闪烁，显示出

 相应的显示屏型号（如：ST-981 则 A B C 是 1 0 0），然后，每按一次按键选择一种显示屏。

   ST-98X 系列 LED 显示屏分类如下表（单位：mm）

  单基色显示屏：

显示屏型号 像素直径 像素间距 显示屏像素 点阵尺寸 外形尺寸 指示灯 A B C

ST-980 φ3.75 4.75 64×16 38×38 304×76 0 0 1

ST-981 φ3.0 4.0 64×16 32×32 256×64 1 0 0

ST-982 φ1.9 2.5 64×16 20×20 160×40 0 1 0

ST-985 φ5.0 7.62 32×16 61×61 242×121

ST-988 φ5.0 7.62 32×16 LED 242×121
1 0 0

  双基色显示屏：

显示屏型号 像素直径 像素间距 显示屏像素 点阵尺寸 外形尺寸 指示灯 A B C

ST-986 φ5.0 7.62 32×16 61×61 242×121 1 0 1

ST-987 φ3.75 4.75 64×16 38×38 304×76 1 1 0

ST-984A φ3.75 4.75 64×32 38×38 304×152 1 1 1

ST-984B φ3.75 4.75 80×32 38×38 456×76 0 0 0

CN5

SW1

CN1 CN2

CN3 CN8

CN6

JK1

91

6355

LED 显示
CN4

CN7 CN6

100

B CA
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 遥控功能说明

菜单进入：1、按“菜单”键进入第一层菜单。第一层菜单有：显示调整、时间调整、字体选择、循

环模式、系统设置。各层菜单的结构，请参考菜单结构流程图。

          2、进入菜单后，可以通过“菜单+/-”键选择相应的菜单选项，再按“菜单”键确定进

入第二层菜单。

          3、用同样的操作进入第三层菜单，通过“菜单+/-”键选择相应的菜单选项。

菜单+：在播放广告时按此键为上一个广告，选择到第一个广告时，可以循环选择广告。

菜单-：在播放广告时按此键为下一个广告，选择到最后一个广告时，不可以循环选择广告。

菜单退出：退出及返回上一个操作菜单。DL61C 共有三层菜单。当进入菜单后，每按一次“退出”

          键，会返回到上一层菜单，直至退出菜单操作界面为止。

 菜单结构流程图

                      （第 1 层）

            菜单       显示调整

                       时间调整

                       字体选择

                       循环模式

                       系統设置

        （第 1 层）    （第 2 层）

菜单 退出菜单+ 菜单-

不使用的按键
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         显示调整      亮度调节  ：1～9 级调节 LED 亮度，数值越大亮度越强。

                       速度调节  ：1～9 级调节文字的流动速度，数值越大速度越快。

                       TXT 模式  ：文字流动进入显示屏的模式选择，详见 TXT 模式。

停留时间  ：可以选择 0～9 级广告内容显示满屏的流动间隔时间。

        （第 2 层）   （第 3 层）

         TXT 模式      左到右  ：广告信息从右向左的方向流出屏幕。

                       上到下  ：广告信息从下向上的方向流出屏幕。

                       下到上  ：广告信息从上向下的方向流出屏幕。

                       上拉帘  ：广告信息从下向上的方向逐点组成字流出屏幕。

                       下拉帘  ：广告信息从上向下的方向逐点组成字流出屏幕。

                       右开栅  ：广告信息同时逐点组成字显示出来。

                       雪花状  ：广告信息同时随意逐点组成字显示出来。

                        停止无效果  ：广告信息直接静止地显示出来。

                       随机效果循环 ：上述模式不同次序显示。

                                                       

           （第 1 层）    （第 2 层）

            时间调整       时调整   ：从 01～24，01 表示当前为 1 时。有 24 及 12 两种小时制。在

选择 12 小时制时，按“菜单－”可以依次切换“AM”与“PM”，

“AM”表示上午时段， “PM”表示下午及晚间时段。可以由

24 小时制转换为 12 小时制。

                           分调整   ：从 00～59，01 表示当前为 1 分钟,其余依次类推。

                           秒调整   ：从 00～59，01 表示当前为 1 秒钟,其余依次类推。

                           年调整   ：从 00～59，06 表示当前为 2006 年,其余依次类推。

                           月调整   ：从 00～12，01 表示当前为 1 月,其余依次类推。

                       日调整   ：从 00～31，01 表示当前为 1号,其余依次类推。

                          星期调整  ：从一～六、日，一表示当前为星期一,其余依次类推。

                           12/24    ：12 小时制和 24 小时制分别可选。

                          显示时间  ：开、关。

                

           （第 1 层）    （第 2 层）

            字体选择       菜单字体  ：简体、繁体、英文。

                           TXT 字体   ：简体、繁体。

                           TXT 内码   ：GB、BIG5。

           （第 1 层）    （第 2 层）

        循环模式       顺序   ：中文名不排序，按信息输入的先后次序循环显示广告信息。

                           重复   ：重复循环显示当前输入的广告信息，同时并不删除已输入的其

他广告信息，当再选择“顺序”模式时依然按信息输入的先后

次序循环显示广告信息。

           （第 1 层）    （第 2 层）

        系統设置     IP 设置   ：IP 地址从 01～255 可调。

                      行设置  ：行以 DL61C 正方向安装为基准，行数从 01～09 分别可选。  

                      列设置  ：列数从 01～20 列分别可选。
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 操作举例

时间调整：

1) 按“菜单”进入第一层菜单，切换至“时间调整”，按“菜单”确认进入。

2) “时间调整”中共有 8 个选项，分别是“时”﹑“分” ﹑“秒” ﹑“年” ﹑“月” ﹑“日” ﹑
“星期调整” ﹑“12/24 小时制” ﹑“显示时间”，再通过“菜单＋/－”键切换“时间调整”

中的各项选项。

3) 例如调整“时”，只要切换到“时间调整”中的“时”菜单，然后按“菜单”键确认进入，此时

会见到两位数字（24 小时制）或四位数（12 小时制）。如果是 24 小时制的，通过“菜单＋/－”

键调整“时”的两位数值即可；如果是 12 小时制的，通过“菜单－”可以切换“AM”与“PM”，

通过“菜单＋”可以调整时间值。

4) 如调整“分”，只要按照上述操作进入“分”菜单后，通过“菜单＋/－”调整数值即可。

5) 如上操作方式，分别进行每个时间设置选项的修改，即可更新日期和时间。

 注意：

1) 遥控器上第一排按键“电源”﹑“静音”﹑“声道”﹑“收音”依次作为“菜单”﹑“菜单＋”

﹑“菜单－” ﹑“退出”使用。

2) 当设置广告内容流动时的进入、退出模式，是在下一个广告出现时执行。

 与 DISTOOLS 显示屏控制工具配合使用控制显示屏(如下图)。

详细的使用说明，请查看《DISTOOLS 显示屏控制工具软件用户手册》。

 DL61C 的升级方法
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    第一种升级方法：ST-991AR5 升级器通过串口与电脑连接，同时与 DL61C 连接，供电运行升级。

    第二种升级方法：ST-991AR5 升级器与电脑连接，将升级文件下载到升级器本身，再脱离电脑

                     通过排线连接到 DL61C，供电直接升级。

 插口功能说明

CN1

   电源供电输入端口，2.54mm 间距接口，当 LED 显示的电源插座有多余的未用，也可以从这里输入

+5V 的电源。

CN2

工厂内部升级及测试接口，不对用户开放。

CN3

扩展外置按键开关及添加特别功能扩展输入输出端口。

当需要配接的 LED 显示屏超过 128 个时，可以从这个接口并接获得更大的显示。

与 DR53L 多媒体播放板相连，支持声情并茂的广告形式。

CN4

远距离电脑通讯接口，为 TTL 电平，需增加电平转换模块实现不同的接口，有多种接口选择。

ST-991C232 为电脑串口 RS232 电平转换模块，可以直接与电脑串口相连。

ST-991C485 为 RS485 远距离差分电平转换模块，可以通过双绞线进行数公里的传输。

ST-991CUSB 为电脑 USB 设备转换模块，适合于在电脑使用软件控制广告屏。

TTL 电平支持电脑上位机控制及更换内容，可以通过 MODEM 连接互联网，为跨地区控制提供了便

利。

ST-991C2G4 为采用 2.4G 无线高频作短距离控制转换模块，适合于几十米之内的短距离控制。

ST-991CRDS 为使用 FM 调频+RDS 的方式传输，适合于数十公里以上的超远距离无线传输。

1. +5V   电脑通讯接口的供电+5V 输出。

2. GND   电脑通讯接口的供电地线输出。

3. RXD   UART 的数据输入端。

4. TXD   UART 的数据输出端。

5. ETX   发送允许输出端，发送时为高电平，TTL 电平。

CN5

       

 1  2  3  4  5  6

 1  2  3  4

  1  2  3  4  5  6  7

 1  2  3  4  5

 1  2  3  4  5  6
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       工厂内部升级及测试接口，不对用户开放。

CN6   

   扩展外置遥控功能接口。

CN7

LED 显示屏控制接口，可以串接最多 128 个 ST-98X 系列 LED 显示屏

CN8

扩展外置 USB 接口。

CN9

       LED 显示屏控制接口，可以串接最多 128 个市面上的 LED 显示屏。

 电气特性及温度规格

 工作电源：+8 伏至+40 伏。

 工作电流：50mA @ +12V 供电，不包括 LED 显示屏。

 工作寿命：大于 5 年。

 工作温度：0℃～+85℃。如需工业级的产品，可以在订货时说明。

 编辑及更换广告例子

 1  2  3  4

  1  2  3  4  5  6  7  8  9

1 2   3   4   5   6   7   8
9  10  11  12  13  14  15  16

 1  2  3
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建新记事本有两种方式，在电脑的“开始”—“程序”—“附件”中新建一个记事本，或打开

资源管理器，按鼠标右键—新建—文本文档，如图 1 所示。

                                           图 1

  在打开的记事本里，输入待显示的广告内容，如下图 2 所示。

     

     

                                            图 2

注意：广告 GIF 动画、BMP 图片及 TXT 文档，不能超过 64KB 空间，否则后面的为无效文件，GIF

动画及 BMP 图片必须在有效的像素之内，例如 64×16×6=6144。

扩展名为 GIF、BMP、TXT 的文件复制到 U 盘，把 U 盘直接插入 DL61C 的扩展外置 USB 接口即可

更换。当有 U 盘插入时，提示如图 3；当 U 盘里没有 GIF、BMP、TXT 文件时，提示如图 4。

               图 3                                          图 4

                

在插入 U 盘 5 秒后自动复制，发现有 GIF、BMP、TXT 文件时，同时自动删除 DL61C 板块内的旧

文件，当存满 64KB 空间的广告 GIF 动画、BMP 图片及 TXT 文档，将不能再添加新的文本文件，以及

图片文件和动画文件。

在插入 U 盘时，提示如图 3；正在复制过程中，提示如图 5；复制完成后，提示如图 6。

                图 5                                        图 6

复制完成

U 盘插入 无 GIF 文件、无 BMP 文件、无 TXT 文件

复制 GIF 文件、BMP 文件、TXT 文件
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应用技巧

① DL61C 只支持 U 盘的根目录，如需要同时复制多类广告给不同的 DL61C，可以新建一个文件夹，将

不需要复制的广告放入新建的文件夹，这样 DL61C 将不理会新建的文件夹广告内容。

② 一个 U 盘可以装满所有的广告文件，只将当前要复制的文件放在根目录。

③ 广告的顺序以文件名的内码从小到大排列的。请尽量以 01.TXT 等数字作文件名，这样可以根据文

件名播放。

④ 文件内容区为 64KB 空间，可增加任意长度的 GIF 动画、BMP 图片及 TXT 文件。如果容量超过 64KB，

则后面的文件 GIF 动画、BMP 图片及 TXT 文件无效。

⑤ 如果想删除全部广告后全新更换，可以先不插 U 盘，用按键直接进入菜单删除，之后插入 U 盘进

行广告文件更换。

⑥ 文件名尽量采用 8 个英文、数字或 4 个中文字。DL61C 只支持文件名形式 8.3 的短文件名形式。

⑦ 文件名复制到 DL61C 将会只复制 xxxxxxxx.TXT 这种传统的 8.3 短文件名。例如，当 U 盘的文件为

“新建文件名.TXT”时，电脑里的形式默认为“新建文~1.TXT”。则复制到 DL61C 的文件名也是“新

建文~1.TXT”。

⑧ 如果只需要显示日期与时间，将广告内容全部删除即可。

本产品规格会不断更新、完善，若有更改恕不另行通知。

小贴士


