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现场总线连接件 → 连接结构 CMS

连接结构, B-设计
▶ I/O 模块，正极 ▶ 带有 E/A-功能的现场总线连接 ▶ I/O 模块结构: 数字输入通道
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环境温度 最小值/最大值 +0°C / +50°C
防护等级, 带插头 IP 65
电子装置的工作电压 24 V DC

 
材料:
外壳 铝材-压铸件

交付的产品可能与插图不同。

技术性备注
■ 允许使用最多6个输入模块或6个输出模块。
■ 您可在操作手册中查阅该产品的线路布局图，或联系附近的Bosch Rexroth销售中心。

输入端数目 接口 I/O 重量 图片 产品代码
[kg]

8
插座 (母头), M8, 3-針, 8x

0,47
Fig. 1 R412003489

插座 (母头), M12, 5-針, A-编码, 4x Fig. 2 R412000871

供货包括包括2个拉杆和密封件
手册：Profibus DP - R499050016、DeviceNet - R499050019、INTERBUS - R412005743、CANopen - R412005742
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现场总线连接件 → 连接结构 CMS

连接结构, B-设计
▶ I/O 模块，正极 ▶ 带有 E/A-功能的现场总线连接 ▶ I/O 模块结构: 数字输入通道

粗体字标识的材料编号从德国的中心仓库起即可使用，详细信息请见购物篮 
气动产品-目录，在线PDF，制定于 2011-11-28， © Bosch Rexroth AG，保留更改权利

Fig. 2
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