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九、产品中有害物质的名称及含量：

此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以
放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期
限为十年(从生产日期算起)。

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

有害物质
部件名称

电缆

金属部件

塑胶部件

电路板组件

变压器

喇叭件

包装材料

木质部件

六价铬
(Cr(VI))

O

X

O

O

O

O

O

O

镉(Cd)

O

X

O

O

O

O

O

O

汞(Hg)

O

X

O

O

O

O

O

O

铅(Pb)

X

X

O

X

O

O

O

O

多溴二苯醚
(PBDE)

O

O

O

O

O

O

O

X

多溴联苯
(PBB)

O

O

O

O

O

O

O

X

二、用前注意事项：

为了便于您的安装及使用，我们编写此本说明书。请务必在安装之前仔细阅读并清楚了解安
装程序及注意事项。阅完请保存此说明书以备后用。
在连接或断开扬声器前，功放一定要处于关闭状态。
请务必在扬声器额定功率范围内进行操作，否则将会导致扬声器损坏。
当我们使用图形均衡器调节高音音量时，请不要一下把音量开的过大。
在播放音量较高的音乐时请不要使用低功率的功放，这样会损坏高音单元。
发光标牌只有在功率达到一定值时才会发光。

三、安装注意事项：

请不要将产品放置在热源附近，比如电暖炉或阳光直射的地方。这套扬声器系统是非常重的
，请放置在结实坚固的地方。
如果把此套扬声器系统放置于电视机附近，会使电视机的信号受到干扰并产生色彩紊乱的现
象，在这种情况下我们建议您把此套系统放置在离电视机稍远点的位置，关闭您的电视机间
隔15-30秒后再打开。

六、小心事项：

请务必在安装前检测壁挂/吸顶装置是否与箱体装牢，是否能支撑起整套系统的重量。        
HiVi不承担任何由于安装不牢，安装错误所引起的系统掉落事故。
如果天花板/墙壁采用的不是常规材料，请参考专业安装指南。

七、箱体清洁：

请使用干燥的布料擦拭灰尘。不要使用易挥发、易溶解的液体擦拭箱体，例如：酒精、涂料
稀释剂、汽油或苯等。

一、产品特点：

KT系列音箱是凝聚了惠威多年专业扬声器技术的卡拉OK扬声器系统，采用四路多单元低音
反射式设计，根据卡拉OK的特殊性及各个频段的要求，纸锥盆采用不同的制作方式。特殊调
配的阻尼胶水使中高频表现柔美且过渡顺滑，采用高恢复高强度耐疲劳美国环保泡棉折环，
中高频柔和顺畅，低音强劲，动态凌厉。采用完全独立的多组高精密元件分频电路，使衔接
更自然无暇。箱体饰以环保耐磨黑色磨砂漆，并引入发光标牌使得整体更加美观实用，新设
计的万向吊装结构令安装更为简洁方便。

八、技术参数：

音箱型号

类 型

箱   体

低   音

高   音

额定阻抗

频率响应

灵敏度(1W/1M)

最大输入功率

额定输入功率
尺寸(W×H×D)

净重(±10%)

超 高 音

中 高 音

KT800

4路5单元系统

低音反射形式

8"圆锥型

3"圆锥型

8Ω

40Hz-20KHz

93dB

300W

150W

459×264×259mm

8.8kg

2"圆锥型×2

3"圆锥型

KT1000

4路7单元系统

低音反射形式

10"圆锥型

3"圆锥型×2

8Ω

35Hz-20KHz

94dB

500W

250W

503×292×285mm

12kg

2"圆锥型×2

3"圆锥型×2

KT2000

4路7单元系统

低音反射形式

12"圆锥型

3"圆锥型×2

8Ω

32Hz-20KHz

95dB

700W

350W

550×350×342mm

18kg

2"圆锥型×2

3"圆锥型×2

四、连接：

在安装前确定功放是关闭的。
通过左(L)、右(R)扬声器连接端子的正(+)负(-)极把扬声器连接到功放上。

五、落地支撑/天花板/壁挂式安装注意事项：

这款扬声器系统也可以通过一些附件安装到天花板或墙壁上。
1. 可以利用箱体底部两个M8的沉头螺丝位 (相隔100mm)，外
加市面上通用支撑固定座，配合三角支架落地支撑安装。
2. 我们并没有提供吸顶装置，但其在市场上是很容易找到的。
购买后只要把它安装在扬声器箱体的顶部面板上就可以达到理
想的吊顶的效果。在顶部面板相隔100mm已经嵌入了两个M8的
螺母。您只要购买相匹配的吸顶装置就可以了。

如果左右极性没有正确连接好，那它产生的声感及声音重放效果将会受到极大的影响。
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