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（使用前请仔细阅读本使用说明书） 

 

张力器 简介 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
张力器各型号技术规格表（参考） 

型 号 张力范围(g) 
建议使用线径

(mm) 
断线警报 
方式 

NMTE004-S120-C 
4~120 0.03~0.14 

微动开关式 

NMTE004-S120-B 电子感应式 

NMTE030-M400-C 
30~400 0.07~0.25 

微动开关式 

NMTE030-M400-B 电子感应式 

NMTE050-L800-C 
50~800 0.08~0.40 

微动开关式 

NMTE050-L800-B 电子感应式 
      

编号规则 

     

NMTE
断线报警方式

最大输出张力

张力器型号

最小输出张力

张力器大类型号

 
注： 
1、本公司保留对相关技术参数修改之权利，如有变更恕不另行通知。 
2、型号选用不详之处可向本公司咨询。 
3、对于使用表面含蜡层的漆包线、自捻线、自溶线等，技术参数及包修事项 
上会产生差异。 
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苏州工业园区创易技研有限公司 

二 0 一 五 年 一 月 修 订  

 

一、张力器（磁力式）的外形结构示意图  

苏州工业园区创易技研有限公司 
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公司主页：http://www.china-trophy.com 
张力器(俗称张力线架)是绕线机在绕线时产生可调性张

力的关键机构，能使漆包线绕线时始终带有需要适宜的张

力，从而使绕制的线圈松紧适宜、紧固饱满，保证了线圈的

技术指标一致性。 

 

磁力张力器是通过磁转矩产生阻尼，无机械摩擦，因此

能长期产生稳定张力，且精度能得到有效保证。 
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星形手把紧固

安装柱(用户自备)

紧定螺钉紧固

张力杆

紧

松

 
图一 

注：因型号不同而引起的结构差异，以实物为准。 

 
二、张力器使用环境要求 

温度要求：-5℃~30℃ 

湿度要求：30%~60% 

空气净化要求：空气洁净度等级为 6 级（1000 级）。 

漆包线清洁要求：漆包线应在相对干净的环境中存放使用，同时使用的漆包 

线应干净，表面清洁无灰尘，如必须使用有蜡漆包线时，用户应自行增加多 

级过滤装置并经常清洁过线部位，以免灰尘夹杂着蜡层吸附在阻尼圈上引起 

故障。 

 

三、张力器安装说明 

        按图二所示安装张力杆和固定张力器。 

 

 

 

 

 

 

 
图二 

四、张力调整步骤 

1、漆包线按产品标签所示走线方式通过张力器。 

 

2、通过张力器背面的羊毛圈旋钮调节，放松羊毛夹圈夹紧程度。使用5g以下张力时， 

羊毛夹圈必须完全放松，使其只产生微小阻力。 

3、根据用户所需张力，通过反复调节张力调节旋盘及张力微调旋钮，使输出张力达到 

要求且张力杆工作角度合适。（见图三） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
（图三） 

张力调整方式见下表           

张力情况 张力杆工作角度 调整办法 

张力太大/小 ---- 背面张力调节旋盘左旋/右旋 

---- 张力杆工作角度大/小 顶部张力微调旋钮右旋/左旋 

张力小 张力杆工作角度大 背面张力调节旋盘右旋 

张力小 张力杆工作角度小 顶部张力微调旋钮左旋 

张力大 张力杆工作角度大 顶部张力微调旋钮右旋 

张力大 张力杆工作角度小 背面张力调节旋盘左旋 
 

普通情况下，张力杆与盒体上平面平行时为最佳工作状态，也可根据用户需要使用合 

适的工作角度，但工作时张力杆不得高于盒面上的红色标线。 

！注意： 

1、在工作过程中只允许张力由小调大，不允许由大调小。当 

张力需由大调小时，必须在停止状态下调整，以免引起断线。 

2、如在调整中出现张力脉动现象，先将张力调节旋盘右旋至 

最大张力，然后缓慢退回到所需张力附近重新调整。 

3、调整结束开始工作，张力杆的工作角度如与安装静态时的 

角度一样，则请务必再重新调整张力，以免张力器各部件造成非正常磨损，而降 

低使用寿命。 

4、如果张力反复调整仍无效，请确认选用型号是否

正确，或及时与我公司联系。 

5、电子式断线警报功能接线如图四。            

 

 

（图四） 
五、常见故障及处理办法 

序号 故障现象 排除办法 

1 放置较长时间不使用后启动张力变大 
张力调节旋盘右旋至

最大张力后再返回 

2 线跳到阻尼轮外面或线卡到阻尼轮里面 适当放松羊毛圈 

3 工作时阻尼轮打滑 适当夹紧羊毛圈 
 
六、包修说明 

1、正常情况使用，未经客户拆修，自购货之日起免费保修三个月。 

2、超出保修期，终身提供收费维修服务。 

3、即使在免费保修期内，下列情况用户需承担维修费用： 

a)．替换易损件：羊毛圈、导向瓷件、过线轮、张力杆； 

b)．因使用不当、不可抗力造成的损坏； 

c)．未经本公司允许自行拆卸； 

d)．型号不适用、超范围使用产生的损坏； 

e)．以上相当类型情况。 

七、包装清单 
序号 品          名 数量 

1 张    力    器 1台 

2 张    力    杆 1根 

3 六  角  扳  手 1把 

4 M4内六角紧定螺钉 2件 

5 使 用 说 明 书 1份 
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