
1.3.5 安装面与垂直面的斜度不大于±5°。

1.3.6 在无爆炸危险介质，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘
的气体及较多导电尘埃存在的地方。
1.3.7 在有防雨雪设备及没有充满水蒸汽的地方。

1.3.8 在无显著动摇、冲击和振动的地方。

1.3.9 安装类别：Ⅲ。

1.3.10 主电路使用类别：AC-3、AC-4。

2.1 结构
        本系列电动机综合保护器主要部件由底座、罩壳、互感器
和电路板组件组成。全部的零部件都安装在一个塑料外壳中。
2.2 结构特点

2.2.1 保护器具有断相和过载保护功能。

2.2.2 保护器的三个指示灯分别指示运行、过载和断相工作状态。

2.2.3 保护器具有整定电流连续可调装置。

2.2.4 保护器的主电路是采用穿芯式接线方试。

2.2.5 保护器的脱扣级别：10A；3P。

2.2.6 保护器的安装方式：与产品底板平面螺钉独立安装。

2.3 工作原理
        保护器是通过电流互感器检测电动机主电路电流来判断电
动机是否过载或断相的，过载时触发过载反时限电路，根据过
载电流倍数进行延时，延时时间到，便触发继电器使其常闭触
头断开而实现保护；断相时保护器是通过断相保护电路延时，
时间到，则使继电器常闭触头断开而实现保护。

2  结构与工作原理

3.1 主电路基本参数见表1

3.2 辅助电路技术参数

3.2.1 额定工作电压AC220V±10%或AC380V±10%，

3  技术参数

1.1适用范围

        BHQ-S-C电动机综合保护器，适用于额定频率50Hz，额

定工作电压AC380V/AC220V，额定工作电流0.5A~100A、

1  概述：

额定控制电源电压：以电压值AC380V或
AC220V表示
整定电流范围代号(见表1)，用整定电流范
围最大值表示
穿线式
三相
电动机综合保护器

1.3正常工作条件

1.3.1周围空气温度：

        a) 周围空气温度不超过+40℃，且其24h内其平均温度值不

超过+35℃；

        b) 周围空气温度下限为-5℃。

1.3.2 海拔高度：不超过2000m；

1.3.3 大气条件：最高温度为+40℃时，空气的相对湿度不超过

50%；在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，例如20℃

时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取适当的措施。

1.3.4 污染等级：3；

BHQ- / 

30A~300A的长期工作制或间断工作制中，保护器通常与交流
接触器配合使用，可对三相电动机在运行中所出现的断相、过
载等故障按照产品设定的要求来分断电动机的主电路从而实现
了保护。保护器设有运行、断相和过载指示及报警功能, 可随时
显示电动机的运行状况。
        产品符合标准：GB14048.4《低压开关设备和控制设备机
电式接触器和电动机起动器》。
1.2 电动机保护器系列型号的解释

S -C
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4  外形及安装尺寸(见图1)
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3.4寿命：

        a) 电寿命:继电器的电寿命为AC-15(6万次);DC-13(3万次)

        b) 机械寿命：继电器的机械寿命为30万次。

3.5工频耐压：电动机保护器能承受交流50Hz、2500V(有效值)

的试验电压历时1min，应无击穿和闪络现象。

表4 保护器的断相和不平衡保护特性

动作界线

一线(相)为0.9倍整定电流
一线(相)为1.0倍整定电流

一线(相)为零
一线(相)为1.15倍整定电流

动作时间

＞2h

＜30s
(可调)

起始状态

冷态

冷态

复位方式

断电自动

断电自动

表3 保护器的过载保护特性

额定电流倍数

1.05倍整定电流

1.2倍整定电流

1.5倍整定电流

7.2倍整定电流

动作时间

＞2h

＜100s(可调)

＜80s(可调)

2s～10s(可调)

起始状态

冷态

热态

热态

复位方式

断电自动

断电自动

断电自动

断电自动

3.2.2 额定频率50Hz。

3.2.3 输出触点参数：见表2。

3.3 动作特性

3.3.1 保护器的过载保护待性见表3

3.3.2 保护器的断相和不平衡保护特性见表4
表1 主电路技术参数

产品
型号

规格
代号

整定电流
范围(A)

相对延时
可调(s)

适合电动机
功率(kW)

额定控制
电源电压

BHQ-S-C

5

20

80

100

150

250

300

0.5～5

0.5～5

2～20

2～20

20～80

20～80

10～100

10～100

63~150

63~150

100~250

100~250

30~300

30~300

3～60

3～60

3～60

3～60

3～100

3～100

3～100

3～100

3～100

3～100

3～100

3～100

3～100

3～100

0.25～2.5

0.25～2.5

1～10

1～10

10～40

10～40

5～50

5～50

31.5~75

31.5~75

50~125

50~125

15~150

15~150

AC220V

AC380V

AC220V

AC380V

AC220V

AC380V

AC220V

AC380V

AC220V

AC380V

AC220V

AC380V

AC220V

AC380V

表2 辅助控制触点参数

额定绝缘电压

使用类别

额定工作电压Ue

额定工作电流Ie

约定发热电流Ith

AC-15

380V

0.95A

DC-13

250V

0.55A

400V

5A
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5.1 本保护器必须由经技术考核合格的专业人员进行。

5.2 安装前应检查铭牌上的基本参数是否符合要求，接线端子

号1、2（4、5）为保护器的控制电源输入端，3、4（2、3）为

保护器的输出控制端(常闭)一般与交流接触器线圈串接。在确
认端子完好无损后可进行安装。
5.3 单独安装的保护器，应便于维护及操作，一般在距地面

1500mm或在配电箱内水平或垂直于地面的位置安装。

5.4 保护器的整体保证护装置安装时，连接的电线应选择能承

受相应载流量的电线，导线载面积参考值见表5。

5  安装

表5

额定电流(A)
2

导线截面积(mm ) 10  10  16  25  35  50  50  70 95   95 120

50  63  80  100  120   150  160  180  200  25040  

5.5 安装好后与之保护器相互配置的交流接触器必须装上护罩。

6.1运行前应检查

        a) 核对接线是否正确，特别是检查保护器的额定控制电源

电压输入端子(1、2/4、5两端)应接入电源线，输出端子(3、4/

2、3两端) 应与交流接触器线圈串接。

        b) 确认各接线端子间或暴露的带电部件没有短路或对地短
路情况。
        c) 确认各端子连接和固定螺钉均应紧固无松动。

6.2 至负载交流接触器的三条主线路分别穿过保护器的导线孔

H1、H2、H3与电动机进线连接，见图2、图3，对电流小于6A
的电动机要将三相电源线分别同方向穿绕保护器导线孔几圈。
穿过保护器导线孔最低信号电流与穿孔圈数之积要大于3A。

6.3 整定电流值及相对延时值的调节

6  使用、操作、保养、维护
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图1 BHQ-S-C外形及安装尺寸
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        正确的调节整定电流值是保证保护性能的关键。         

        保护器安装前应仔细阅读使用说明书。端子号1、2(4、5)为

保护器的控制电源输入端；端子号3、4(2、3)为输出控制端(常

闭)，确认接线和整定无误后，此时选择好合适的螺丝刀做为调

节工具将保护器面板上的两只调节旋钮顺时针旋到底，然后接
通电源，操作启动按钮，电机应能正常运行，保护器面板上的

(绿色)运行指示灯应点亮。根据电机铭牌上标定的额定电流和

电机的负载状况，然后再将右边的电流调节旋钮缓慢地逆时针
方向转动，直至过载报警绿黄两指示灯刚刚缓慢闪烁后再顺时

针稍回调一点，观看过载指示灯1min内不闪动一次，此时闪烁

停止时的旋钮位置即为初步设定后的过载保护位置。初步确认
整定电流值和相对延时值应在其旋钮上的整定电流和相对延时
范围内。      



图2 控制电源电压AC220V接线图

L1、L2、L3---------- 三相电源

KM---------------------- 接触器

1、2、3、4-----保护器接线端子号码

STP---------------------- 停止按钮

ST------------------------ 启动按钮

FU1、FU2------------ 熔断器

QFI---------------------- 电动机保护器

        L1        L2        L3  N

FU1
QS
W1 V1 U1

W2 V2 U2

W3 V3 U3 
KM

W4 V4 U4

QF1

M
3~

FU2

STP ST

H3  H2  H1
保护器

13 24

KM
KM

        L3          L2          L1  

 6A以上一穿心

        L3          L2          L1  

        L3          L2          L1  

3A以下，6A以下
L2相二次穿心

1A以上，6A以下L3、
L1两次L2相三次穿心

8  保修说明及售后服务

        在用户遵守保管和使用条件下，本公司生产的产品，自

生产日期(以产品合格证或产品上标明的日期为准)起十八个
月内或者从购买之日起(以发票开据日期为准)十二个月内，
产品因制造质量问题而发生损坏或不能正常工作 时，本公
司负责无偿修理或更换，但是，在下述情况下引起的故障，
即使在保修期内亦作有偿修理或有偿更换：
        a) 产品的使用情况不符合标准规范要求；
        b) 自行改装及不适当的维修等原因；
        c) 地震、火灾、雷击、异常电压，其他不可抗拒的自然
灾害等原因。
        

9  剩余电流继电器系列产品接线图(见图2~图3)

        9.1 控制电源电压AC220V接线图(见图2)

L1、L2、L3---------- 三相电源

KM---------------------- 接触器

1、2、3、4-----保护器接线端子号码

STP---------------------- 停止按钮

ST------------------------ 启动按钮

FU1、FU2------------ 熔断器

QFI---------------------- 电动机保护器

        L1        L2        L3  N

FU1
QS
W1 V1 U1

W2 V2 U2

W3 V3 U3 
KM

W4 V4 U4

QF1

M
3~

FU2

STP ST

H3  H2  H1
保护器

4321

KM
KM

        L3          L2          L1  

 穿线方式
一次穿芯

5

7  故障分析与排除
常见故障处理见表6

故障现象

保护器一启动断相指示灯

就亮，接触器总是合不上

闸，电机无法投运

电动机在运转中停止

整定电流旋钮已旋至最小，保护

器还是无法调制到过载保护状态

1、保护器接线有误

2、保护器的控制电源电压端子提前供电

3、接触器线圈有断开现象

1、检查电动机是否有断相或过载现象

2、电动机有温升过高现象

3、线路有断相或三相电源线有松动现象

1、保护器的整定电流范围选型太大

2、电机的正常运行电流太小在6A以下

原因分析 排除方法

按接线图校对接线

仔细检验接线图

更换接触器

红灯亮检查主电路, 绿黄闪烁检查电机负载

排除因过载而使电机发热的原因

排除线路故障

按电机的额定电流规格选型

选择适当的保护器并按要求多次穿心

表6 常见故障及排除方法
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        用户订货时必须说明：
10.1 电动机保护器的名称及型号规格；
10.2 电动机保护器额定控制电源电压(V)，客户未注明时产品
出厂均为AC380V；
10.3 电动机保护器整定电流范围(A)，客户未注明时产品出厂
均为100A；
10.4 数量。
        例如：BHQ-S-C-100/AC380V   数量50台。

10  定货须知

图3 控制电源电压AC380V接线图

L1、L2、L3---------- 三相电源

KM---------------------- 接触器

1、2、3、4-----保护器接线端子号码

STP---------------------- 停止按钮

ST------------------------ 启动按钮

FU1、FU2------------ 熔断器

QFI---------------------- 电动机保护器

        L1        L2        L3  N

FU1
QS
W1 V1 U1

W2 V2 U2

W3 V3 U3 
KM

W4 V4 U4

QF1

M
3~

FU2

STP ST

H3  H2  H1
保护器

13 24

KM
KM

        L3          L2          L1  

 6A以上一穿心

        L3          L2          L1  

        L3          L2          L1  

3A以下，6A以下
L2相二次穿心

1A以上，6A以下L3、
L1两次L2相三次穿心

9.2 控制电源电压AC380V接线图(见图3)

L1、L2、L3---------- 三相电源

KM---------------------- 接触器

1、2、3、4-----保护器接线端子号码

STP---------------------- 停止按钮

ST------------------------ 启动按钮

FU1、FU2------------ 熔断器

QFI---------------------- 电动机保护器

        L1        L2        L3  N

FU1
QS
W1 V1 U1

W2 V2 U2

W3 V3 U3 
KM

W4 V4 U4

QF1

M
3~

FU2

STP ST

H3  H2  H1
保护器

4321

KM
KM         L3          L2          L1  

 穿线方式
一次穿芯

5
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警告
1.BHQ-S-C电动机综合保护器(以下简称保护器), 在操作启动按

钮时，保护器的控制电源电压端不得提前供电,  否则保护器在

暂无整定电流情况下会一直处于断相保护状态, 电机无法启动。

2.应定期对保护器的保护性能进行过载和断相试验。试验由专

业技术人员进行，并保证用电安全。

3.非专业人员请勿私自拆开保护器，以免发生危险事故或将影

响保护器的正常工作性能。

注意：
1.当电动机的整定电流小于6A时,  保护器各相穿心应依据本说

明书中相关的规定正确多次穿心(整定电流值应等于电机额定电

流值与穿心次数之积)。

2.保护器的整定电流是具有一定范围可调的，出厂时一般是设

置在最小过载保护状态，请用户在使用前先根据电动机的额定

电流范围适当地初调一次，调制后的整定电流旋钮位置应比刚

刚正常运转调制时(过载指示灯刚刚不闪烁时)的位置略大一点

即可。

3.如电动机在运转中停止，应检查电动机是否有断相或过载现

象，其一般故障现象有：电动机温升过高、三相电源不正常、

线路接触不良或接线端子有脱落等，应仔细检查分析原因，直

至故障彻底排除后，再次重新启动保护器方可正常投入运行，

故障未排除时，不得强制启动，以免造成意外事故。
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