
 
 

美國 EYECOM DRS-3000 型多功能高速縮微膠片、膠卷掃描儀 



美國 EYECOM  DRS-3000 多功能高速縮微膠片、膠卷掃描儀

具備 3.2 百萬像素高解像 CCD 高速數碼影像掃描、入檔、 打印和信息發送。可選

配多種不同放大倍率的變焦掃描頭， 備有 多種不同的多功能片架和卷片器等，無

論是平片、封套片、開窗卡片、16 或 35 毫米卷片、母片和任何拷貝片都適用，掃

描速度極快，掃描入檔每畫幅不到 1 秒，更備有黑白和 256 級灰階可選。 

 
技術規格 : 

體積          :  高 21  x  寬 62  x  深 38 厘米 (CM) (含卷片架，不連微機和打印機)  

重量          :  掃描頭連片架  :   7 公斤 

閱讀功能   :   膠片格式/片種 

• 105  x  148 毫米 平片及封套片 

• 開窗卡片  

• 16 及 35 毫米手動或電動卷片架 - 額外配套 

• 正、負片 

• 重氮及微泡 

• 銀鹽母片及拷貝片 

CCD掃描頭組合 

• 24 – 48 倍 ； 或 10 - 36 倍；7 倍 – 30 倍交替使用變焦掃描頭組合 

• 3,170,000 pixels 有效光學像素  

• 閱讀速度 達每秒 30 畫幅 

• 掃描頡取速度每個畫幅不到 1 秒 

配套微機建議規格   

• Intel Pentium 4 (奔騰 4 處理器) 

• Intel  D845 PE SVL (英特爾 D845 PE SVL) 主板  

• 512 MB DDR RAM 內存條)  

• CD 盤驅動器  

• ATI 128 兆圖像顯示卡；鼠標；鍵盤；10/100 LAN 網卡 

• 視窗 2000 或 XP 操作軟件 

• 17 寸或以上顯示屏。  

• 至少一個 PCI 卡的備用插槽  

• A4 或 A3 激光打印機 
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