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叉车报警器使用说明书 

随着现代工业的高速发展，生产效率、生产安全和产品质量是一个企业发展的一切，而这三方面又是互相制约、互相促进。为了

得到这三方面的最佳配合，企业的管理阶层必须投入大量的精力和时间。叉车作为当今现代工业生产中重要的物流运输工具，由于它

经常行驶于工厂人流大的地方，它的安全行驶总是制约其他部门的运作，但是企业的管理阶层又不可能每时每刻在监督，怎样监督叉

车一类的厂内运输工具安全行驶成了不少企业管理阶层的一块心病。�

� 本系统就是基于这种情况研发出来的，采用当今先进的微电脑控制技术，直观的数码显示，两级速度检测，多级的报警控制，而

且可以进行高保真的语音报警，设置的检测速度和语音具有掉电保留功能。当超速时间超过系统规定的时间时，报警器保留超速报时

的最高速度，即使拔掉电源再插上也会报警并显示超速时最大速度，直到管理员用专用的遥控器来解除报警。 

本系列产品包含两种传感方式，客户同时只能使用其中一种：其一是常规的金属传感器，其二是无线传感器。无线传感器的亮点

之一就是安装方便，使用非接触式无线传感器，极大改善以往产品安装不便的难题。�
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1、产品特点 
 遥控设置功能，10 米范围内可进行遥控设置；�

 遥控按键少，操作简单，功能齐全；�

 4 级音量可调，可针对不同场合设置音量；�

 外部喇叭报警，声音洪亮，音质好，报警声音可达 120dB；�

 两种报警提示：超亮警灯、语音报警。�

 外置超亮报警灯对叉车超速进行灯光提示；�

 使用 WTV 系列语音芯片作为报警电路核心，报警语音可随意进行更换；�

 两级速度设定，超过不同级别速度，有不同的语音进行提示报警；�

 报警锁定时间 0～99 秒可调，叉车速度持续超过预设速度，在设定的锁定时间以上，就自动锁住报警；�

 防水等级为 8 级，可浸泡到水中进行工作；�

 使用金属传感器安装方式时，可使用通断油路功能；�

 使用无线传感器，极大简化了安装；�

 工作电压范围 DC12V～24V；�

 工作小功耗，仅为 5W。�

 

2、技术参数 
 主机工作电压：直流 12V～24V�

 无线传感器工作电压：DC3V� �

 主机消耗功率：5W�

 警灯负载：允许≤100mA/DC12V�

 警号输出响度：120dB�

 

3、遥控器外观及功能说明 

 

按键� 功能� 操作描述� 单位�

1� 加� 在功能设置时可使数据往上增加� �

2� 减� 在功能设置时可使数据往下减少� �

3� 锁定时间设置� 长按一秒进入设置状态，再次按动则退出。� 秒�

4� 速度设置�
长按一秒进入一级速度设置状态，再次按动退出，�

再次长按，进入二级设置状态，短按退出。�
公里/小时�

5� 音量设置� 长按一秒钟进入设置状态，短按退出� �

6� 10 米脉冲设置/车轮直

径设置�

长按一秒钟进入设置状态，短按退出� �
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4、具体操作 
系统上电，数码管显示当前的速度，前提是：各种参数已经输入，如行走 10 米的脉冲数（通过学习自动采集）或者车轮的直径

（通过遥控设置），两种报警的速度。 

4.1、锁定时间设置 

当叉车在设置的时间内持续超速后，叉车报警器持续发出一系列的报警语音，直到解锁停止报警。长按“3”键一秒钟（超过两

秒则会自动退出设置状态），进入锁定时间设置，数码管显示“LC00”，扬声器发出“哔”一声进行音效提示，“LC”表示当前状态为

锁定时间设置，后两位数字为锁定时间。单位为“秒”。按动“1”键和“2”键，可通过增加或减少来设置具体的报警锁定时间，时间

范围为 1～99 秒，“--”为取消锁定时间设置。 

4.2、设置报警的速度 

长按遥控器上的“4”键 1 秒钟（超过两秒则会自动退出设置状态），可进入报警速度一级设置，数码管显示“A00.0”，扬声器发

出“哔”一声进行音效提示，“A”表示当前状态为一级速度设置，后三位数字为一级报警的速度。单位为“公里/小时”。按动“1”键

和“2”键，可通过增加或减少来设置具体的速度。短按“4”键，退出速度一级设置，系统自动保存设置的数据。再次长按“4”键一

秒钟，可进入速度二级设置，数码管显示“B00.0”，扬声器发出“哔”一声进行音效提示，“B”表示当前状态为二级速度设置，按动

“1”键和“2”键，可通过增加或减少来设置具体的速度。短按“4”键，退出速度二级设置，系统自动保存设置的数据。�

速度一级设置和速度二级设置，可通过“4”键循环进行设置操作。 

4.3、音量设置 

对叉车报警器输出的声音进行设置，音量共有四级可调。长按遥控器上“5”键一秒钟（超过两秒则会自动退出设置状态），进入

音量设置，数码管显示“VL00”，扬声器发出“哔”一声进行音效提示，声音大小为当前设置音量的大小，按动“1”键可设置音量增

大，“2”键设置音量减小。00 为静音，03 为最大音量。�

系统优先硬件部分音量调节，当从主板上拨码开关处设置了音量时（表中的序号 2、3、4 状态），则遥控器上的音量调节为无效。

拨码开关往 ONDIP 文字端拨动时为“H”，往数字端拨动时为“L”。拨码开关的动作状态以及相关的动作效果如下表所示。 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：刚进入系统的设置流程时，必须在 3 秒内按下遥控器“1”增加键或“2”减少键进行设置，否则 3 秒后系统回自动退出设置

流程。 

4.4、10 米脉冲设置/车轮直径设置 

4.4.1、自动学习 
使用金属传感器时，产品有自动学习功能，使用无线传感器可参阅 4.4.3 车轮直径设置。�

在一个 10 米距离道路上，长按遥控器上“6”键一秒钟，蜂鸣器发出“哔”一声进行音效提示，数码管显示显示前一次读取到的

10 米脉冲数，叉车开始行走，期间数码管显示当前读取到的相应的脉冲，10 米到达后，叉车停止行走，数码管显示为当前读取到的

脉冲数，再按下“6”键，直到数码管全部熄灭后松开，系统自动保存该脉冲数，蜂鸣器同时发出“哔”的一声提示音，数码管重新显

示当前的速度。（注释：10 米脉冲数的输入是否准确决定了超速报警器测速的准确性，所以 10 米的距离一定要准，叉车要直线行使完

10 米路程）�

序号�
拨码开关（动作状态）�

备注�
1� 2� 3�

1� L� L� L� 遥控有效�

2� H� L� L� 一级音量�

3� L� H� L� 二级音量�

4� L� L� H� 三级音量�
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4.4.2、手动学习 
当在其他同型号的叉车上已经学习好 10 米脉冲后，可以通过遥控手动设置直接输入 10 米脉冲。长按遥控器上的“6”键一秒钟，

蜂鸣器发出“哔”一声进行音效提示，按动按键“1”或按键“2”设置脉冲数，“1”键为增加，“2”键为减少。设置完毕后，长按“6”

键一秒，数码管全部熄灭，系统退出设置状态并保存已设置的数据。 

4.4.3  车轮直径设置 

使用无线传感器时，产品能够自动识别传感方式，可以通过遥控手动设置车轮直径。长按遥控器上的“6”键一秒

钟，蜂鸣器发出“哔”一声进行音效提示，按动按键“1”或按键“2”设置车轮直径大小（单位：厘米），“1”键为增加，“2”键为

减少。设置完毕后，长按“6”键一秒，数码管全部熄灭，系统退出设置状态并保存已设置的数据。 

4.5、报警提示 

叉车的速度达到设定的报警速度时，系统发出持续的报警音。 

4.6、一级报警 

叉车的速度超过设定的一级报警的速度而且维持了 2 秒时，系统会启动警灯不断闪烁进行报警。这过程会一直维持到速度降到设

定的低速报警速度以下，期间如果速度继续增加，达到设定的二级报警速度时，系统立即启动二级报警。 

4.7、二级报警 

叉车的速度超过设定的二级报警的速度而且维持了 2 秒时，系统立即发出持续的“哔，哔”声进行报警，这过程会一直维持到速

度降到设定的二级报警速度以下。当超速的时间超过设置的锁定时间时，报警器锁定了当前超速的最高速度，当速度降下来后，报警

器仍处在报警状态，数码管显示超速时的最高速度，即使拔掉电源再插上也会报警并显示超速时最大速度，直到管理人员用遥控器解

锁才退出报警状态。 

4.8、通断油路（可选） 

通断油路功能是选购的，只有客户指定购买此功能的叉车报警器上才带有通断油路功能。使用无线传感器的产品没有通断油路功

能。�

当叉车的行驶速度达到或者超过二级报警速度，且达到或超过锁定时间，系统在持续报警并锁定时，自动断掉油路电路。在解除

锁定报警后，油路自动接上。接线部分详见第 7 节的接线方法。 

4.9、解除锁定报警的方法 

在叉车报警器被锁定进行持续报警的状态下，长按遥控器上的“6”键 10 秒钟，就可对叉车报警器解锁，报警声停止。 

4.10、系统框图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

图中，带有控制通断油路功能的叉车报警器是可选购的。�

�

 

叉车超速报警器 

警灯 

报警扬声器 

叉车速度检测器�

（金属传感器） 

电源 

油路电路 
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4.11、安装位置 

 金属传感器安装实例 

 � � �

（1）� � � �

� � �

� � （2） 

图一� 金属传感器的安装位置 

 

 

（1） 
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（2）�

图二、警灯、喇叭的位置 

 

图三、主机的位置 

无线传感器正确安装实例 

 
图一� 无线传感器的安装�

特别说明：无线传感器的中轴线必须经过轮轴中线（图上箭头所示方向），安装位置不正确将导致测量数据不准确。 
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无线传感器错误的安装示例： 

1．无线发射器方向不正确，正确的方向是长方体的长垂直于轮轴。 

 

2．无线发射器方向与轮轴不在同一直线上。 
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图二� 喇叭安装位置�

 

图三� 主机、警灯安装位置�
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无线传感器对码操作实例 

当叉车的无线传感器发生故障或损坏,更换无线传感器的接收端或发射端后,均需要重新进行对码。对码操作如下：�

1． 开启无线传感器接收端，按下重新对码按键，�

 
2． 按下对码按键后，摇动欲对码的无线发射端，已安装到车轮上的客户可使车轮转动一下。请注意，为避免记录到错误的对码

信息，请确保对码时周围没有其它无线发射端在工作。�

3． 对码成功后，可以在无线接收端看到两个 LED 在交替闪烁，如果不闪烁请重新对码一次。�

5、安装注意事项 
为了使得系统的正常安装和运行，应注意以下事项：�

◎“测速轮”要安装在车轮正中，位置可以根据需要适当的调节，如在车轮的前部或后部等；�

◎� 安装时，必须使得安装牢固，要充分考虑它的防震性；�

◎� 要将控制器放置在安全的位置，避免其它物体撞击；�

◎� 报警喇叭要安装在管理人员容易听到的地方；�

◎� 超速报警灯要安装在管理人员容易看到的位置；�

◎� 使用无线传感器时应避免将发射器和接收器置于信号不好或有屏蔽的地方。 

 

6、使用注意事项 
要定期的对系统进行维护，具体措施有：�

◎� 对“测速轮”的“轴轮”要定期的清洗、清理沉积物及加润滑油等(特别防止铁渣被吸附在测速轮上)；�

◎� 系统应工作在干燥的地方，如果测速轮及控制主机内部进水，应用合理的方法将水烘干后再使用（如用电吹风等吹干）；�

◎� 如在使用过程中，发现系统有故障，应由专业人员打开，非专业人员切勿开启。�

 

重新对码按键 
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7、接线方法 

 

◎� 电源、警灯、喇叭线的红色线为‘+’线，白线为 GND；�

◎� 信号线的红线为传感器的电源正极，黄线为信号线，外屏蔽线（白）为 GND；�

◎� 金属近接触传感器:棕线为电源,黑线为信号线，蓝线为 GND。�

◎� 油路线没有正负极之分，串接到油路电路的电源正极端，正常状态下油路线的输出是常闭的，在报警锁定后为断开状� 态 ，

从而断掉油路。油路线的负载为 10A/DC24V。使用无线传感器的产品没有油路线。 

★� 带有油路线的电缆线不能跟不带油路线的电缆线通用。电缆线上的末端都贴有标签纸，指明分线的功能，没有描述的那条为油

路线。附有通断油路功能的叉车超速报警器是需要选购的。 

 

8、版本历史记录 

版本� 日期� 描述�

V1.0� 2007-10-16� 原始版本�

V1.1� 2008-5-10�
� � � � 扩展了遥控器功能，加强了报警灯、报警扬声器，选择了WTV系列语音芯片作为语音电路

核心,增加了目录链接功能。�

V1.2� 2008-6-4�
� � � � 增加音量设定部分描述，修改了一级速度报警状态为灯闪烁，二级速度报警状态为持续的

“哔，哔”声。�

V1.3� 2008-8-1� 增加了通断油路的描述。�

V1.4� 2009-4-20� 更改解锁部分描述，更改公司信息。�

V1.5� 2010-9-25� 更新联系方式�

V1.6� 2011-7-20� 针对使用无线传感器的升级产品修改了描述�

V1.7� 2011-8-3� 增加错误地安装示例，对码操作说明�

 

电源线

油路线 

警灯线 

喇叭线 

信号线 
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总公司名称：广州市唯创电子有限公司� � � � �

电话：020-85638557� � 85638660� � 38357061� � 38055581� � � � � � 传真：020-85638637� �

技术支持 E-mail：sos30@1999c.com� � � � � � 网址：http://www.w1999c.com� � �

地址：广东省广州市天河区棠东东路 55 号 3 楼��

�

分公司名称：北京唯创虹泰科技有限公司� �� � � � �

电话：010-89756745� � � � � � � � � 传真：010-89750195� � � � � � �

E-mail：BHL8664@163.com� � � � � � � � 网址：www.wcht1998.com.cn�

� � � 地址：北京昌平区立汤路 186 号龙德紫金 3#902 室� �

�

广州唯创电子有限公司深圳办事处�

移动电话：0755-36956575�83044339� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 传真：0755-83044339�

业务支持 E-mail：sos@1999c.com�

地址：深圳福田区福华路 29 号（京海花园）7 层 7E�

 

� � � � 广州唯创电子有限公司（原广州唯创科技有限公司）1999 年创立于广州市天河区，是一家集语音芯片研发、语音产品方案设

计、语音产品生产、语音编辑上位机软件开发的高新技术公司。业务范围涉及汽车电子、多媒体、家居防盗、通信、家电、医疗

器械、工业自动化控制、玩具及互动消费类产品等领域。团队有着卓越的 IC 软、硬件开发实力和设计经验，秉持着「积极创新、

勇于开拓、满足顾客、团队合作」的理念，力争打造“语音业界”的领导品牌。�

�

� � � � 唯创主要生产 WTV 系列语音芯片、WT588D 系列语音芯片、WTR 可录音系列语音芯片、WTM 系列高音质语音应用模块、

WTF 系列的高性价比长时间播放模块，及特约代理的 APLUS 系列语音芯片、ISD 全系列可录放语音芯片等。率先提供最完备、多

元化的客需解决方案，节约研发成本，缩短研发周期，使产品在最短的时间内成熟上市。在汽车电子及特种车领域，自主研发的

公交车报站器在国内有着很好的市场口碑，为叉车使用安全而开发的叉车超速报警器是国内第一家研发此类产品并大量生产的企

业。�

�

� � � � 唯创坚持“以人为本，不断进行核心技术创新，优良的售后技术跟踪服务”的经营策略，使得唯创能傲立于语音产品行业。

WTV 系列语音芯片、WT588D 系列语音芯片、WTR 可录音系列语音芯片、WTM 系列高音质语音应用模块、WTF 系列的高性价

比长时间播放模块等都是唯创的自主品牌，具有很强的市场竞争优势。产品、模块、编辑软件等的人性化设计，使得客户的使用

更方便。于 2006 年新成立的北京唯创虹泰分公司主要以销售完整的方案及成熟产品为宗旨，以便于为国内北方客户提供更好的服

务。�

�

� � � � 唯创持续在研发与技术升级领域大力投资，每年平均提拨超过 20%的营业额作为研发经费，在我们的研发团队中，有超过 90%

员工钻研技术及产品发展。并与同行业大厂合作，勇于迈出下一个高峰。 


