
D63

施耐德万高负荷隔离开关

组成结构

由外壳、弹簧储能操作机构和动、静触头等部分组成，产品具有多种安装方式和接线方式。

主要用途

主要应用于各种低压供电场所的低压配电系统中。

适用范围

适用于交流 50Hz 、额定工作电压 380V及以下、额定电流最大至 1600A的配电及电动机网络中作为不频繁接通、分断电路

及线路的隔离使用。产品广泛适用于建筑、电力、化工等行业的输、配电及自动化等系统。

设计选用特点

结构简单，分、合闸动作可靠平稳，外形小巧、美观。产品派生有柜外操作形式、板后接线形式等，系列齐全，多样选择。

防护等级 IP20，独特灭弧系统及长电弧通道设计，提高分、合能力，减小弧区。

吸力型触头，确保接通良好；串、并联双断点，隔离距离大。

规格

额定电流为 63、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600A 共 14 种规格。

执行标准

IEC 60947-1、IEC 60947-3 、GB/T 14048.1 、GB/T 14048.3。

型号及含义

注：其外形及安装尺寸详见产品相关样本

WG □ — □/  □ / □ □

板后接线用“B”表示，板前接线无代号

极数（数字 3 或 4）

操作方式，柜外操作用“W”表示，正面操作无代号。

额定电流（A）

隔离产品壳架型号

施耐德万高（天津）电气设备有限公司负荷隔离产品

地址：天津市华苑产业区榕苑路 16 号
鑫茂科技园 C1 座 4 层 A 单元

邮编：300384 传真：022-83712889
电话：022-83712900
网址：www.wgats.com

施耐德万高(天津)电气
设备有限公司
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