
      日本 IMV SW-74T 地震儀(中文顯示畫面)  

                             

 

基本規格: 

加速度測定範圍:0.1~3000Gal   

震度表示:依據中央氣象局震度級數表示 

顯示螢幕:LCD 觸控面板(背光:綠/橙/紅三個顏色,地震監視中/確認/發生)  

地震監視畫面:地震發生時間,最大加速度,幾級震度階,警報動作 

管理畫面:拾音器測試試驗,地震履歷表 

警報接點輸出:FAULT,設上限(Hi)三段,可個別設定:5~999Gal(加速度 Gal/震度

階/SI 值) 

取樣時間:Real Time 及時值 ,最小偵測範圍:0.1Gal 

類比輸出:DC 4~20mA,負荷:0~300Ω 

通信界面:RS-422 介面(地震監視裝置用), 

RS-232 介面(管理檢查用/含 3方向 X,Y,Z 輸出) 

使用高精度伺服型加速度檢測器:SW-72 

加速度測定頻率:0~30Hz-3dB 

加速度測定範圍:0.1~3000Gal 

地震儀固定方式:壁掛型 

防水構造:IP67 使用環境:溫度:0~50 度 C,溼度:10~100%RH 

電源:AC 110V,50/60Hz ,體積:300W*220H*120Dmm,重量:3Kg                    

 

 



 

 

 

 

 


