
型号 RAM Flash ISP IAPTimer PWM RTC WD UART I2C SPI I/O CPU  Voltage I/O Voltage MHz Package
LPC2106 64K 128K Y Y 4 Y Y Y 2 Y Y 32 1.8V 3.3V 60 LQFP48
LPC2105 32K 128K Y Y 4 Y Y Y 2 Y Y 32 1.8V 3.3V 60 LQFP48
LPC2104 16K 128K Y Y 4 Y Y Y 2 Y Y 32 1.8V 3.3V 60 LQFP48

特性

向量中断控制器

PHILIPS 32位单片机选型指南

管脚图

    LPC2100系列是PHILIPS推出的以ARM7TDMI-S 处理器为内核的32位单片机 典型应用于电子收款机

机顶盒 STB 保安系统 串行协议转换器 自动售货机 医疗系统等

Flash编程时间 1ms可编程512字节 扇区擦除和整片擦除只需400ms
最多可达64K静态RAM

外设功能可单独使能/禁止 实现功耗最优化

两个低功耗模式 空闲和掉电

通过外部中断将处理器从掉电模式中唤醒

仿真跟踪模块 支持实时跟踪

标准ARM测试/调试接口 兼容现有工具

双UART 其中一个带有完全的调制解调器接口
高速I2C串行接口(400kb/s)



功能图
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