
CP-UM-5640C 
警告

火焰检测器 
高性能 UV 传感器 AUD100 系列 

AUD15 光电管单元专用插座 
AUD100/110 
使用说明书 

注意

AUD100C100 囗 AUD110C100 囗

非常感谢您购买AUD15光电管单元专用插座AUD100/110。
本说明书记载了安全、正确地使用AUD100/110的必要事项。
对于承担使用AUD100/110的操作盘、装置的设计、维护的工
作人员，务必请仔细阅读，并在理解的基础上使用本机。此
外，本使用说明书不只在安装时，在维护、故障维修时也是
必不可少的。请常备此手册以供参考。 
 

在订购和使用本产品前，务必请登入以下网站，阅读“产品

订购注意事项”。 
http://www.azbil.com/cn/products/order.html 

要  求 

请务必把本使用说明书送到本产品使用者手中。 

本使用说明书的内容未经株式会社 山武书面同意，不得
擅自复制和转载。内容如有变更，恕不另行通知。 

本使用说明书的内容，经过仔细审查校对，万一有错误或
遗漏，请向本公司提出。 

对客户运用结果，本公司有不承担责任的情形，敬请谅
解。
©2010 Yamatake Corporation ALL RIGHTS RESERVED

1.型号一览表

AUD100/110 的型号如下所示。 

概 要 
AUD100 系列是安装于间歇运转用的 AUD15 光电管单
元，监视油、燃气烧嘴火焰燃烧的专用插座。在耐环境性
能方面得到了提高，而且使用简便。并且，能在最高环境
温度 120℃的高温下使用。IP65 保护构造使其也可在户外
安装使用。根据配线或设置状况，可以从导线型 AUD100
和端子台型 AUD110 的两种类型中进行选择。 

0   : 标准品 
D     : 附带检查成绩书 
T＊ : 热带处理 
B＊ : 附带检查成绩书＋热带处理 
 ＊: 仅限 AUD110C100 囗 

2.请确认 
 

在开箱时，请确认 AUD100/110 及其同捆附件是否准确 
无误。万一有误，请立即与购买店联系。 

■ 同捆附件(各 1 个)
・AUD100/110 
・AUD15(根据选择的型号) 
・使用说明书 CP-UM-5640JE 
・有效使用期限管理标签 

安全注意事项 
 

为了正确使用产品，避免给您及他人造成人身损害及财产

损失，请务必遵守本使用说明书中记述的安全注意事项。

请在理解的基础上仔细阅读本使用说明书。 
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型  号 内  容 
AUD100C100 囗 导线型、AUD15 另售 
AUD100C100 囗ーA15 导线型、附带 AUD15 
AUD110C100 囗 端子台型、AUD15 另售 
AUD100C100 囗ーA15 端子台型、附带 AUD15 

注意 
 

・本机只用于间歇运转的燃烧装置（24 小时内启停 1 次
以上的装置）的火焰检测。 

・请勿与本公司以外的的烧嘴组合使用。 

・请由具备燃烧装置和燃烧安全装置的相关知识和技术
的专业人员进行 AUD15 和 AUD100/110 的安装、接
线、点检、调整和维护。 

・当 AUD15 安装在燃烧装置上时，请勿搬运。因为搬
运时的撞击和振动会影响 AUD15 的正常动作。需要
搬运时，请先拆下 AUD15，把其放在专用的包装箱
内运送。 

・火焰信号线、点火用高压线及动力线不要放在同一配
管内，必须分开布线。 

・AUD15 的有效使用期限为，自本公司检查年月起 5
年或者使用 25,000 小时。务必请在有效使用期限内
更换新的 AUD15。 

・AUD100/110 的包装箱内附带有效使用期限管理标
签。请将其用于 AUD15 的维修管理。 

警告 
 

・在安装、拆卸本机时，请务必先切断本机以及与本机
连接的装置的电源。否则，有触电的危险。 

当错误使用本产品时，可能会造成使

用者死亡或重伤的危险情况。 

当错误使用本产品时，可能会造成使

用者轻伤或财物损失的危险情况。 
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■ 标签

● 本机包装箱内附带有效使用期限管理标
签。请将其用于 AUD15的维修管理。

使用注意事项

・请勿用手触摸玻璃管受光面。
・插入时请小心，以防破损。

■ 接 线

使用注意事项

・请在有效使用期限栏中记下 25,000 小时的使用期
限，从烧嘴开始运行时算起，比 5 年更长的场合，
请记入与有效期限标签相同的年月，便于维修时使
用。

白(G)
3.安装・接线

AUD100

● 端子台的接线(AUD110的场合)
端子台的接线如下所示：

AUD110 烧嘴控制器

请勿安装在以下场所：

・存在特殊化学品或蒸汽的场所(氨气、硫磺、氯气、乙
烯化合物、酸及其他腐蚀性气体)

・存在石油系溶剂的场所
・长时间振动的场所
■ 把 AUD15安装到 AUD100/110上
把 AUD15上的▲标记对准 AUD100/110的切槽，
然后插到底。

● 关于压接端子(AUD110的场合)
端子台接线时，请使用适合 M3.5螺丝用的压接
端子。

单位 : mmφ3.7以上

使用注意事项

・压接端子等不要与相邻的端子接触，请注意。
・螺丝的紧固扭矩是 0.98N・m。

切槽 标记

AUD100/110
插座

AUD15
光 管 元

凸出部的左右插入信号用
光 管 镀金色

2

7
以

下

3 1

F

G

F

G

注意

・在下述火焰以外的紫外线发生源及环境下使用时，请
采取相应的对策。

・紫外线发生源
1371℃以上的炽热炉壁、点火用变压器、焊接电
弧的电光、瓦斯激光、白炽灯、杀菌灯和闪光等。

・γ射线、X射线的发生源
衍射仪、电子显微镜、透视摄影机、高电压真空开

关、高电压电容、放射性同位素等

・阻碍紫外线穿透的环境
蒸汽、煤烟、雾化油、灰尘等

110, 115, 120

注意

・请依照规定标准进行接线。
・请最后接通仪表电源。否则，会有触电或破损的可
能。

・AUD100信号线的蓝色导线接烧嘴控制器的 F端
子，白色导线接 G端子。接线错误会导致 AUD15损
坏而无法正常使用。

烧嘴控制器

蓝(F) 烧嘴控制器

误

白(G)

・火焰信号线、点火用高压线及动力线不要放在同一配
管内，必须分开布线。

・通入电源前，请确认 的接线是否正确。

F

G

F

G

警告

・在安装和拆卸本机与接线时，请先切断本机以及与本
机连接的装置的电源。否则，有触电的危险。before using and use it correctly.

有効使⽤期限管理ラベル
Effective operation time label

Effective operation time

取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。
Please read instructions carefully

9735-001-02

バーナ No.
Burner No.

形 番／名 称
Model/Name

有効使用期限

● 热敏标签

贴在 AUD15上。
在白点变黑之前，请使用空气吹扫的方法进行冷却。
热敏标签是一种目测标记，为了不要在高于容许环境
温度下使用。

蓝（F）
AUD110

正



● 接线的检查方法 ● 安装角度

把 AUD100/110安装在烧嘴上方，向下倾斜，能监
视到火焰的位置上。

・步骤
① 从 AUD110插座上拔下 AUD15光电管单元。
② 给烧嘴控制器通电。

③用输入阻抗 100kΩ以上的万用表或数字电压测
量 F端子和 G端子间的 DC电压。

④万用表棒＋(红)接 G端子（黄色导线），万用表
棒－(黑)接 F端子（蓝色导线）。

万用表棒－(黑)

万用表棒＋(红)

使用注意事项

・向上倾斜或水平监视的场合，监视窗和监视管中
容易积存灰尘、煤烟等，还会吸收紫外线。从而
导致 AUD100/110无法检测出火焰。

・安装时，要尽可能让 AUD100/110的监视角度
与火焰轴线呈水平。

・把 AUD100/110安装到监视管上时，请用手切
实拧紧，而不要使用扳手等工具。

参考

・烧嘴喷嘴近前方的火焰的紫外线放射量最多。

・越是在与火焰呈水平的角度监视，火焰与
AUD100/110视野的交叉面就越大，能检测
到的紫外线也就越多。

AUD110C的端子台

如果显示出 160～220Vdc的电压，表示接线
正确。DC电压的读数如果是负数的话，说明
F端子和 G端子的接线接反了。

ています。

安装位置良好例

火焰的监视视野宽，检测到的紫外线最多

使用注意事项

・AUD100C时，请使用插座的针进行确认。 未燃烧的燃料

烧嘴

火焰的监视视野狭窄

安装位置不良例针号 3（蓝）
针

针号 1（白）
针

● 监视管材质

・请使用黑色内侧管壁的监视管。请勿使用不锈
钢或电镀配管。因为，紫外线在管内会产生乱

反射等，受到火焰以外的因素影响。

・为了避免热传递到 AUD100/110上，请采用
热导率低的材料。

● 监视管尺寸

要检测到最多的紫外线，必须扩大 AUD100/110
的受光面的视野。请参阅以下内容。
①要尽可能选择管径粗的监视管，管径至少在
50～80A 之间。与 AUD100/110连接时，请使
用变径连接套。

② 监 视 管 要 尽 可 能 短 。 （ 但 是 必 须 遵 守
AUD100/110 的环境温度在 120℃以下的条
件)

● 安装空间
请预留一定的空间，以便于日后进行维护点检作
业。

⑤在烧嘴控制器的电源被切断一分钟以后再安装
AUD15。

■ 监视管的试安装

●安装火焰检测器前
请根据烧嘴厂商、锅炉厂商等配套制造商提供的
使用说明书制定最佳的火焰检测器安装计划。只
有安装恰当，才能很好地进行燃烧监视。

AUD100/110
空气吹扫用 T型管

焊接

密封圈适配器

变径连接套

监视管 50〜80A

副烧嘴

主烧嘴

3

端子 万用表棒 电压

F －
160〜220Vdc

G ＋

数字电压计
(或万用表)G

F

接线后，请按以下步骤，检查 的接线是

否正确。

GF

+_



■调整和点检
接线后，请进行以下点检作业。
● 火焰电流/电压的测定

①使用模拟火焰测量仪FSP136A100
・测定火焰电流时:
把 FSP136A的火焰电流测定插头插进烧嘴
控制器的火焰电流测量钩中，测量火焰电

流。

・测定火焰电压时 :
FSP136A的火焰电压测量棒（红）连接烧
嘴控制器的火焰电压输出端子 (＋)，测量棒
(黑)火焰电压输出端子(－)，测量火焰电
压。

②用打火机的火或紫外线灯照AUD15，检查
AUD100/110的动作。
使用注意事项

・请注意用火安全。
③把AUD100/110试安装到监视管上。
④让烧嘴燃烧。
⑤选定监视的最佳位置时，要一点一点移动监
视管的位置，同时用模拟火焰测量仪

FSP136A100测量火焰电流/电压，在烧嘴
控制的火焰电流/电压的规定范围内选择电流/
电压值最高最稳定的位置，作为监视的最佳

位置。允许指针宽度左右的数值偏差。火焰

电流/电压范围请参阅烧嘴控制器的使用说明
书。

● 副烧嘴停止测试

● 点火火花响应测试

确保火焰继电器(通常 2K继电器)不会受点火变压
器动作时产生的火花的影响而 ON。

测试本机对点火火花的紫外线是否反应。

点火火焰响应测试的步骤请参照配套使用的烧嘴控

制器的使用说明书及装置厂商等配套制造商的使用

说明书。

■ 监视管的正式安装

・完成了所有调整后，在产生规定的火焰电流的状
态下，如果装置运行正常，请切断装置的电源，
拆下 AUD100/110,正式把监视管焊接上。

・把 AUD15和 AUD100/110安装到监视管上，
并进行所有接线。

■ 最终点检
为了可靠进行烧嘴控制，至少要让装置运行一个周

期，以确认所有控制动作正常。

4.维修・点检

■ AUD15的维修・点检
● 断火测试

为了测试 AUD15的性能，请定期进行断火测试。
在正常燃烧的状态下，遮住监视窗，停止 AUD15
的火焰信号，或者在正常燃烧状态，关闭主阀，灭
掉烧嘴火焰。

检测到断火后，请确认主阀和副阀是否关闭。

● AUD15的清洁
请按以下步骤定期清洁 AUD15的受光部玻璃表
面：
①从监视管上取下AUD15和 AUD100/110。
②用棉棒等把AUD15的受光部玻璃表面擦拭干
净。

③把 AUD15和 AUD100/110安装到监视管上。

该试验是在使气体压、空气压变化到最差条件状态

下，当本机检测到副烧嘴火焰时，确认是否能让主烧

嘴点火的测试。

副烧嘴停止测试的操作步骤，请参照配套使用的烧嘴

控制器的使用说明书及装置厂商等配套制造商的使用

说明书进行。
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注意

请由具备相关技术资格，有经验的专业人员进行本
项测试。

警告

・请严格实施副烧嘴停止试验。如果检测到不能让主
烧嘴点火的小的副烧嘴火焰时，即使主烧嘴断火，
AUD100/110也不认为已经断火，还会继续供给燃
料，这样会有爆炸的危险。

・必须反复进行副烧嘴停止测试时，每次需把装置完
全停止，并把燃烧室内或烟道内残留的未燃气体或
油完全排出。如果未燃气体或油没有完全排出，会
有爆炸的危险。

注意

・AUD15的有效使用期限为，自本公司检查年月起 5
年或者使用 25,000小时。务必请在有效使用期限内
更换新的 AUD15。

・请勿撞击 AUD15单体，使用时要小心。否则，可
能会破损。

・请放在本公司指定的包装箱内搬运或保管。否则，可
能会破损。

警告

・请勿用本机检测烧嘴火焰以外的紫外线。



 
● AUD15 的冷却 

如果容许环境温度超过 120℃，热敏标签上的白

点就会变成黑色。为了不超出容许环境温度，请

同时使用空气吹扫与密封圈适配器(型号: 
81403159)。 

6.外观尺寸图

AUD110C100 囗 : AUD15 安装尺寸图 
单位 : mm

■

(140) 

密封圈适配器尺寸图(型号 : 81403159) 单位:mm

117 

φ42 

1/239 空气吹扫连接口 
PT1/8 锥形内六角螺塞

60 
● AUD15 的更换 

① 在拆 AUD15 时，请握住 AUD100/110 的插 

座部分轻轻拔出，避免其损坏。 
②  请按照■把 AUD15 安装到 AUD100/110 上 

（第 2 页）上的说明，正确安装新的 AUD15。
接线用螺丝 M3.5

使用注意事项 
・请绝对不要用手触摸玻璃管受光面。 

■ AUD100C100 囗 : AUD15 安装尺寸图
单位 : mm

(105) 约 1800

■ 标签的张贴 
请把有效使用期限管理标签、有效期限标签（AUD15
附带）贴在 AUD100/110 本体或者显眼的地方。 

参 考   
・标签贴在 AUD110 的端子箱盖的外侧比较容易

确认。 

5.规   格 7.配套设备(另售品) 
本公司生产的烧嘴控制器 

8.维修部件・选购部件(另售品) 

* AUD15C1000
                              热敏标签 期限标签

玻璃受光面

产品标签

5

φ4
0  

φ4
0  

52
 

φ2
4  

    

    

名  称 型  号 

光电管单元(紫外线光电管) * AUD15C1000
密封圈适配器 81403159 
模拟火焰检测仪 FSP136A100 

55 导线 
  

AUD15 
    

      

 
  
 

(41) 

 
G1/2 G1 

(64) 

F G  

           
    
 

    
  

  

    
    

77 
AUD110 

20 18 
    

      
       

               
     

 G1 

90 
 

 AUD15    
    

       
     

G1 
 

(64) 

   
 

(76) G

密封圈适配器 

项  目 规  格 

电源 由烧嘴控制器供给 

使用环境温度 -20～+120℃ 
使用环境湿度 40℃、90%RH 以下 

AUD100C AUD110C质量 

约 120g 
(AUD15 安装时 : 约 140g) 

约 120g 
(AUD15 安装时 : 约 140g)

绝缘电阻 500Vdc 绝缘电阻测试仪 50MΩ 以上 (各
导线和插座金属部之间， 没有安装

AUD15 的状态时) 

保护结构 IP65(JIS C 0920/IEC 60529 配管和配线

处于连接状态时。) 
容许压力 35kPa 

耐振动性 5m/s2以下(10～55Hz、X･Y･Z 方向各 2h)
安装螺母 G1(R1、1-11BSP 连接可能) 
导线 AWG#18(约 1.2mm2)  

绞线难燃架桥聚乙烯绝缘电线 
长度约 1800mm(蓝、白)附带(仅 AUD100) 

导管 G1/2 (1/2-14BSPP 连接可能) 
火焰信号线规

格、可延长距

离

规格 : 600V 乙烯基绝缘电线 
2.0mm2(简称 IV 线) 

可延长距离 : 约 200m 
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总部             上海市浦东新区浦建路 145 号强生大厦 1806 室 
                      邮编：200127 
                      电话：021-50907206、07、08   传真：021-50907205 
上海支店     上海市浦东新区浦建路 145 号强生大厦 1802 室 
                      邮编：200127 
                      电话：021-50905580    传真：021-50905810 
 北京支店    北京市朝阳区吉庆里 9-10 号楼蓝筹名座 4 层 D 座 2 区 502 房间
                      邮编：100020 
                      电话：010-65887571，7572   传真：010-65887569 
 华南支店    深圳市南山区桃园路 1 号西海明珠大厦 F 座 1211-1212 室 
                      邮编：518052 
                      电话：0755-86264600         传真：0755-86264900 
 苏州支店    苏州市狮山路 88 号金河国际中心 2008 室 
                      邮编：215008 
                      电话：0512-68187155、56     传真：0512-68187157 
 计装中心    北京朝阳区朝阳门北大街乙 12 号天辰大厦 510 房间 
                      邮编：100020 
                      电话：010-65887571，7572     传真：010-65887569 
沈阳办事处 沈阳市和平区天津南街 7 号正大广场 2-20-2 
                      邮编：110001 
                      电话：024-23871298    传真：024-23222569 

成都办事处   成都市锦华路一段 8 号 1 幢万达广场 5 单元 1901 
                         邮编：610041 
                         电话：028-84192871，84192872    传真：028-84192870 
天津办事处   天津市河东区新开路 42 号渤海创智大厦 711 室 
                         邮编：300011 
                         电话：022-23130851，0861     传真：022-23130961 
宁波办事处   宁波市苍松路 299 弄 22 号柳汀星座 326 室 
                         邮编：315000 
                         电话：0574-87149051，87499401   传真：0574-84799451 
大连办事处   大连市甘井子区大连门广场 16 号大连门宾馆 703 室 
                         邮编：116011 
                         电话：0411-83788035     传真：0411-83788035 
南京办事处   南京市白下区蓝旗街 1 幢 2 单元 503 室 
                         邮编：210007 
                         电话：025-84710335 
香港部            香港新界荃湾横龙街 77-87 号富利工业大厦 3 号楼 
                         电话：00852-21496633      传真：00852-21496600 

山武自动化仪表（上海）有限公司

本资料所记内容如有变更恕不另行通知


