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1 产品介绍 

  RG-EAP201 是锐捷网络推出的 802.11n 无线接入点产品，可以提供高达 300Mbps 的接入速率。RG-EAP201 采用内置

天线设计，在提供更加美观的放装效果的同时，保证了无线信号覆盖范围，该产品呈壁挂式，可安全方便地安装于墙壁、

天花板等各种位置。RG-EAP201 产品可支持本地供电与远程以太网供电模式，可根据客户现场供电环境进行灵活选择，

特别适合部署办公、酒店、商业零售企业应用。 

1.1 RG-EAP201 硬件规格 

硬件规格 

产品型号 RG-EAP201  

硬件版本 V2.xx 

射频设计 2.4G 单频 

传输协议 支持 802.11b/g/n  

空间流数 2 条流,2x2 MIMO 

传输速率 2.4GHz 支持 300Mbps 

发射功率 ≤20dBm（可调） 

Flash 8MB 

尺寸 198mm * 158mm *27.3mm 

重量 0.28kg 

设备端口 

1 个 10/100Mbps 自协商以太网口 

1 个 DC 口 

1 个 Reset 口 

复位 支持 

状态指示灯 支持 

PoE 支持 

本地供电 支持 

内置天线 内置低辐射全向天线（基础增益 3.0dBi） 

工作功率 ＜7.5W 

防护等级  IP41 

工作温度：0°C～40°C 

存储温度：-40°C～70°C 

工作湿度：5％～95％（无凝结） 

环境 

存储湿度：5％～95％（无凝结） 

MTBF >250000H 

 

 重量仅为主机和挂架的重量。 

1.2 RG-EAP201 产品外观及接口 

RG-EAP201 包含 1 个 UpLINK 口，支持 PoE 功能、一个 Reset 孔，一个外接电源适配器的电源插座（DC:12V）。其外观

如下图所示： 
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图 1-1 

 

1.3 RG-EAP201 指示灯及按键说明 

状态 闪烁频率 意义 

灭 --- AP 未上电/静默 

绿色常亮 --- 设备刚启动到加载配置前 

绿色快闪 1Hz 系统初始化过程中  

绿色慢闪 0.3Hz 设备初始化完成，未与 AC 关联 

绿色常亮 --- 系统正常运行 

短按小于 2S 设备重启 

长按大于 5S，超过 5秒后，指示灯闪烁，用

户可以放开 reset 键， 

恢复出厂设置 

复位按键（reset） 

设备未上电，先按住复位键，然后上电，检

测到按键按了超过 5S 

设备会根据网络情况，更新软件版本 
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2 安装前的准备 

2.1 安全建议  

 为了避免对人和设备造成伤害，请在安装 RG-EAP201 前仔细阅读本书的安全建议。 

 以下的安全建议无法包含所有可能出现的危险情况。 

2.2 安装安全  

 高温、多尘、有害气体、易燃、易爆、易受电磁干扰（大型雷达站、发射电台、变电站）及电压不稳、震动大或强噪

声的环境不利于 AP 设备的工作，设备不要安装在这样的环境中。 

 安装地应该干燥，不建议在距离海边很近的地方安装。设备距离海边的距离要求大于 500m，同时建议设备不要正对

海风吹来的方向。 

 严禁在易积水、渗水、滴漏、结露等地方进行设备安装。在进行工程设计时，应根据通信网络规划和通信设备的技术

要求，综合考虑气候、水文、地质、地震、电力、交通等因素，选择符合通信设备工程环境设计要求的地址。 

 请按照快速安装指南中描述的正确安装方式进行设备的安装与拆卸。 

2.3 搬移安全 

 在设备安装完毕后,应避免频繁移动设备。 

 移动或搬运之前请关闭所有电源，拔掉所有电源和电缆。 

2.4 电气安全 

 进行电气操作时，必须遵守所在地的法规和规范。相关工作人员必须具有相应的作业资格。 

 请仔细检查工作区域内是否存在潜在的危险，比如地面是否潮湿等。  

 在安装前，要知道所在室内的紧急电源开关的位置，当发生意外时，要先切断电源开关。  

 需要关闭电源时，一定要仔细检查确认。  

 请不要把设备放在潮湿的地方，也不要让液体进入设备体内。 

 AP 工作地最好不要与电力设备的接地装置和防雷接地装置合用，并尽可能相距远。 

 远离无线发射台，雷达发射台，高频大电流设备，微波炉等强功率无线设备。 

 不规范、不正确的电气操作可能引起火灾或电击等意外事故，并对人体和设备造成严重、致命的伤害。 

 直接或通过潮湿物体间接接触高压、市电，可能带来致命危险。 
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2.5 安装场地的要求 

RG-EAP201 必须在室内使用。为保证设备正常工作和延长使用寿命，安装场所必须满足下列要求。 

2.5.1 安装要求 

 尽量安装在敞开的环境中，如果安装在封闭的环境中，请确认具有很好的通风的散热系统。 

 确认安装位置足够牢固，能够支撑 RG-EAP201 及其安装附件的重量。 

 确认安装位置的尺寸适合 RG-EAP201 安装，前后左右要留有一定的空间，以利于散热。 

2.5.2 通风要求 

RG-EAP201 的为自然散热，在设备安装时应保证预留前后左右要留有一定的空间，以利于散热。 

2.5.3 温度和湿度要求 

为保证 RG-EAP201 正常工作和使用寿命，工作环境需维持一定的温度和湿度。如果工作环境长期处于不符合温、湿度要

求的环境，将会对设备造成损坏。 

 处于相对湿度过高的环境，易造成绝缘材料绝缘不良，甚至漏电。有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等

现象。 

 处于相对湿度过低的环境，绝缘片会干缩，同时易产生静电，危害设备上的电路。 

 处于温度过高的环境，则危害更大，会使设备的可靠性大大的降低，长期高温还会影响寿命，加速老化过程。 

RG-EAP201 设备对环境的温、湿度要求如下表：  

工作环境温度要求 工作环境相对湿度要求 

0ºC-40ºC 5%-95% 

2.5.4 洁净度要求 

灰尘对设备运行是一大危害。室内灰尘落在机体上，可以造成静电吸附，使金属接点接触不良，尤其是在室内相对湿度偏

低的情况下，更易造成这种静电吸附，不但会影响设备寿命，而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求如下

表。 

最大直径(μm)  0.5  1  3  5  

最大浓度（颗粒度/立方米） 1.4×107 7×105 2.4×105 1.3×105 

除灰尘外，设备所处的机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害物会加速金属的腐蚀和某些部件的

老化过程。机房应防止有害气体（如：二氧化硫、硫化氢、二氧化氮、氯气等）的侵入，其具体限制值如下表。 

气体 平均（mg/m3
） 最大（mg/m3

） 

二氧化硫 SO2 0.2  1.5  
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硫化氢 H2S 0.006  0.03  

二氧化氮 NO2 0.04  0.15  

氨气 NH3 0.05  0.15  

氯气 Cl2 0.01  0.3  

2.5.5 电源要求 

 直流适配器直流输入电压：DC12V，电流建议不小于 1.5A。适配器的接头规格见下图。 

内直径 外直径 插入深度 导体阻抗 耐压阻抗 耐压(绝缘与导体) 极性 

2.10+/-0.05mm 5.50+/-0.05mm 9mm 5Ω 100MΩ 1000V 内正外负（不支持反向）

 PoE 注入器：符合 802.3af/802.3at 标准的 PoE 注入器。 

 直流输入功率应大于整机系统实际消耗的电源功率。RG-EAP201 的直流输入功率应大于等于 7.5W。 

 直流电源供电时，必须采用锐捷配置的电源。 

 PoE 注入器必须采用经过锐捷认证的注入器。 

2.5.6 EMI要求 

 无线接入点工作地最好不要与电力设备的接地装置和防雷接地装置合用，并尽可能相距远。 

 远离无线发射台，雷达发射台，高频大电流设备，微波炉等强功率无线设备。 

2.6 安装工具  

常用工具 十字螺丝刀、相关的电缆、上架螺栓、斜口钳、捆扎带 

专用工具 剥线钳、压线钳、水晶头压线钳、打线刀 

仪表 万用表、误码仪 

 RG-EAP201 设备不附带工具包，工具需要用户自己准备。 

2.7 开箱验货 

货物清点 

机箱包装箱 
设备的各种配件是否已安装完毕，并调试好。 

装配螺丝、装配螺丝固定座、快速安装指南、装箱清单 

 以上列举的是一般的发货情况，实际发货可能略有出入，一切以订货合同为准。并请按照装箱清单或订货合同仔细核

对您的货物。如有疑问或差错，请与销售商联系。 
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3 产品的安装 

RG-EAP201 放装式 AP 要求工作于室内，并且固定使用。 

 请确认您已经仔细阅读第二章的内容，且第二章所述的要求已经得到满足。 

3.1 安装流程 

2.安装主机 

1.安装挂架 

3.安装以太网线缆 

 

3.2 安装前的确认 

RG-EAP201 安装前要对设备的安装位置、组网方式、供电及走线等进行周密的计划和安排。安装前请确认以下几点：  

 安装处要提供足够空间以满足产品散热要求。  

 安装处要满足设备对温度和湿度的环境要求。 

 安装处要满足设备对电源和电流的要求。 

 选用的电源，要满足系统功率的要求。 

 安装处要满足设备对网络配线的要求。 

 安装处要满足设备对安装选址的要求。 

 对于特定用户的专供设备，在安装前请确认设备是否符合专供要求。 

3.3 安装时的安全注意事项 

为保证无线 AP 正常工作和延长使用寿命，请遵从以下的注意事项： 

 设备安装时，请不要对设备供电。 

 请将设备放置于通风处。 

 请避免将设备放置于高温环境。 

- 6 - 
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 请将设备远离高压电缆。 

 请将设备安装在室内。 

 请将设备远离强雷暴、强电场环境。 

 请将设备保持清洁，防止灰尘污染。 

 在清洁设备前，请先将电源拔下。 

 请不要用湿布擦拭设备。 

 请不要用液体清洗设备。 

 请不要在设备工作时打开机壳。 

 设备请固定牢固。 

3.4 安装主机 

1) 用自攻螺丝将挂架固定到天花板上或墙上，注意壁挂时挂架 UP 箭头超上； 

 

 将网线接插到 AP 主机背面的 LAN/PoE 接口上； 

 

 将 AP 主机对准挂架挂扣，往网口方向推动主机与挂架扣接好。 

- 7 - 
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 安装完成。 

RG-EAP201 的挂架支持主机四个方向的安装。在主机在装入挂架时，用户可根据网线布线的实况将主机朝四个方向安

装。 

 安装时，必须沿着挂架上的安装导孔方向滑动扣紧。请勿使用暴力强行将主机扣入挂架扣孔内。 

 安装完后，请仔细检查主机是否被卡紧，以免没有卡紧造成主机跌落。 

3.5 主机拆卸 

1）  请用手托住主机两侧，将其沿着挂架箭头方向推出。 

 

- 8 - 
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3.6 线缆连接 

连接的简要步骤 

请用双绞线连接到 AP 的 LAN/PoE 接口上，AP 支持的双绞线连接线序可参见附录 A。 

 应避免在接头处小曲率弯曲。 

 RG-EAP201 不建议采用包有保护头套的网线，采用该类网线不便于 RG-EAP201 的网线装配。 

3.7 捆扎电缆 

注意事项 

 捆扎电源线和电缆应注意美观。 

 捆扎双绞线时，应使得插头处的双绞线处于自然弯曲或大曲率弯曲状态。 

 捆扎双绞线时，不能扎的太紧，以免压迫线缆，影响线缆使用寿命和传输性能。 

捆扎的简要步骤 

1) 将双绞线的下垂部分束起，并按方便程度引至主机 LAN/PoE 端口。 

 将双绞线固定于安装挂架理线槽内部。 

 双绞线捆扎时，应紧贴主机下方延伸，并尽量保持走直线。 

3.8 安装后的检查 

主机检查 

 确认外部供电是否与机柜配电盘匹配。 

 设备安装后，检查前、后机柜门是否能关上。 

 确认机柜已完全固定，不会发生移动和倾倒。 

 确认设备已在机柜内安装固定好，所有线缆也固定在机柜上。 

线缆连接检查 

 确认双绞线与接口相匹配。 

 确认线缆捆扎方式正确。 

- 9 - 
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电源检查 

 确认电源线接触良好，并符合安全要求。 

 打开电源给主机供电，确认 AP 可以正常工作。 

- 10 - 
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4 安装中的常见故障处理 

4.1 安装故障排查通用流程 

与锐捷网络的技术支持联系，检

查是否是硬件问题

检查端口的线缆连接是否正确 

检查指示灯是否正常 

检查电源的连接是否正确 

检查安装是否正常 

安装后工作不正常 

 

4.2 常见故障处理 

上电后状态灯不亮 

 PoE 供电：请检查确认 PoE 连接线的另一端是否至少满足 802.11af 供电方式，然后检查以太网线缆是否连通正常。 

 适配器供电：检测适配器是否有市电输入，然后检查适配器是否正常工作。 

接上以太网线缆后，以太网口不能使用 

请检查以太网的另一端设备是否正常工作，然后检测以太网线缆是否满足当前工作速率的能力，并且确认线缆是否连通正

常。 

用户发现不了 AP 

1) 检查设备的供电是否正常。 

 检查以太网口的链接是否正常。 

 检查 AP 是否配置正确。 
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 移动用户客户端，调整客户端与 AP 的距离。 
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附录——装箱清单 

序号 名称 数量 单位 

1 EAP201 主机 1 台 

2 挂架 1 个 

3 产品手册 1 本 

4 螺丝固定座 2 颗 

5 十字盘头螺钉 2 颗 
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