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介绍

Total Temperature Management™ 系统说明
3MTM Bair HuggerTM 全温管理系统由一个 775 型强制通风温度管理仪（有滚动支

架选件和其他附件）和一些一次性组件构成，包括 Bair Hugger 强制通风毯、3MTM  

Bair PawsTM 患者升温袍和 3MTM 241TM 输血/输液加温套件。

Bair Hugger 加温器通过一根软管连接到升温毯或升温袍。暖气在加温器中产生，并通

过该软管流入升温毯或升温袍。根据不同型号，升温毯或升温袍被放置在患者周围、患者

身上或患者身下。升温毯或升温袍上的小孔使暖气能够分散到患者身上。对于输液升温

应用，我们在加温器软管内插入了 241 型输血/输液加温器。当打开加温器并选择一种

温度设置时，暖气会流过 241 型管道，加过温的输液会从管道的尾部流出。要了解有关 

Bair Hugger 升温毯、Bair Paws 升温袍、241 升温器或其他附件的详细信息，请访问我

们的在线网站 bairhugger.com 或 bairpaws.com。

该手册包括 775 型温度管理仪的操作说明和设备技术规格。您可以在患者可能感觉过

暖或过冷的所有临床场所使用 775 型温度管理设备为患者提供温度管理；包括在手术

室。有关 Bair Hugger 升温毯、Bair Paws 升温袍或配有 775 型温度管理仪的 241 
输血/输液加温器的信息，请参阅一次性组件附带的“使用说明”。 只有训练有素的医学

专业人员才能使用 Bair Hugger 系统。

适应症
Bair Hugger 全温管理系统主要用于预防和治疗低温症。此外，如果环境条件可能会导

致患者过热或过冷，则可用温度管理系统为患者提供舒适的温度。温度管理系统对成人

和儿童患者均适用。

符号定义
下列符号可能出现在产品的标签或外包装上。

	 	 一根等势插头导线（接地）和一根保护地线或一根中性导线，在电子设备和电

子安装的电位均衡母线之间提供直接连接。请查阅 IEC 60601-1；2005 了解 

要求。

	 	 保险丝

	 	 BF 型设备（患者适用）

	 	 生产日期

	 	 制造商	
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	 VAC
V

	 电压，交流电 (AC)

	 	 该系统服从欧洲 WEEE 指令 2002/96/EC。 

本产品包含电器件和电子元件，丢弃时切勿使用标准垃圾收集方法。请

查阅当地关于电气和电子设备弃置的指令。

	 	 保护性接地

	 	 不得随意连接软管

	 	 高转速风扇设置	

	 	 低转速风扇设置	

	 	 非防爆型	

	 	 请查阅使用说明

	 	 请遵守使用说明

	 	 重复利用，避免环境污染。该产品包含可重复利用的部件。欲了解有关回

收再用的信息，请联络您最近的 3M 服务中心，获取建议。

	 	 注意；参见使用说明

	 		 保持干燥

	 		 温度限制 

信号词后果释义

警告：

表示一种危险情势，如果未避免的话，可能导致死亡或严重伤害。

警示：

表示一种危险情势，如果未避免的话，可能导致轻度或中度伤害。
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注意：

表示一种情势，如果未避免的话，可能仅导致财产损失。禁忌症
在行大动脉交叉钳夹期间不得对患者下肢进行升温。对局部缺血的肢体升温，可能会导

致烫伤。

警告
1.	 长时间加温治疗过程中，切勿让患者处于少量输液无监控状态。可能会导致烫伤。

2.	 Bair Hugger 温度管理仪只有使用 3M Patient Warming 一次性套件才能安全

运行。与其它品牌产品一起使用可能会造成烫伤。（在法律允许的最大程度内，生

产商和/或进口商对于将此设备与非 3M Patient Warming 产品以外的其它产品

一起使用而导致的烫伤概不负责。）

3.	 切勿单独使用温度管理仪软管给患者升温。可能会导致烫伤。进行治疗前

必须将软管连接到 Bair Hugger 升温毯或 Bair Paws 升温袍上。

4.	 不得将毯子无孔的一面置于患者身上。可能会导致烫伤。始终将升温毯打孔的（即

有小孔的）一面朝向患者。

5.	 如果温度过高指示灯亮起并听到警报声，必须停止温度管理治疗。可能会导致烫

伤。拔掉仪器电源插头并联系有资质的服务人员。

6.	 如果超温指示灯亮起并听到警报声，则不得继续进行 241 输血/输液加温治疗。

立即停掉液流，并丢弃输血/输液升温套件。拔掉温度管理仪电源插头，并联系有

资质的服务技术员。

7.	 切勿在透皮药品上使用加压气体加温设备。可能会导致给药增加、 患者受伤或 

死亡。

8.	 对患者进行加温的过程中，切勿让患者躺在加温器软管上或让软管直接接触患者

的皮肤；可能会导致烫伤。

9.	 机织布制造的重复性使用升温毯，或没有离散可见孔洞的升温毯，可导致此仪器

的安全系统故障，从而引起严重烧伤。本加温器已经专门设计，只有配用 Bair 
Hugger 毯与 Bair Paws 袍才能安全运行。

10.	 请勿将剪切过或已损坏的 Bair Hugger 毯、241 输血/输液加温器或 Bair Paws 
袍连接到加温器；可能会导致烫伤。

11.	 请勿使用 Bair Hugger 毯来转移或移动患者；可能会导致伤害。
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12.	 为了减少与灾害性电压和火灾相关联的风险：

•	总是使电线保持可见，而且易于接触。电线上的插头用作断开电源设备。壁装电

源插座应该实用和易于接触。

•	只使用本产品指定和经使用国家/地区认证的电源线。

•	不要使电源线湿水。

•	当加温器、电源线或任何组件损坏时，请勿使用加温器。您可以拨打 

1-800-733-7775 联系 3M 患者加温技术支持中心。

•	该设备必须用安全接地线连接到供电干线。

13.	 为了降低暴露于生物的风险，请在返回加温器进行维修和丢弃之前务必执行净化

程序。

14.	 请勿让患者单独使用加温毯，因为可能会导致伤害。请使用滚筒包衬覆面纸、安全

带或其他方法来固定患者。

15.	 未经制造商的授权，请勿修改本设备。

16.	 要将 Bair Hugger 加温器接地，只需连接到标记为“仅限医用”或“医用级别”

的插座或者可靠的接地插座。

警示
1.	 除了特殊型号的专用毯以外，Bair Hugger 升温毯都未经消毒且仅供单个患者使

用。在 Bair Hugger 升温毯和患者之间放置床单并不能防止对产品形成污染。

2.	 根据医院惯例每隔 10-20 分钟监测无法自主反应、无法沟通与（或）无感觉的患

者体温和皮肤反应。定期监测患者的生命体征。达到治疗目标或出现生命体征不

稳定时，请调节空气温度或终止治疗。将生命体征不稳定情况立即通知医生。

3.	 儿童患者在治疗期间必须有人看管。

4.	 除非温度管理仪未出现机械故障并且安全地放置在较硬表面或牢固安装，否则请

勿启用温度管理治疗。可能会造成伤害。

5.	 为防止倾翻，请将 775 型温度管理仪夹在静脉输液架上，高度以能够保持稳定为

妥。建议升温仪夹在输液架上的高度不要超过 44 英寸（112 cm），并至少保持 

28 英寸（71 cm）半径轴距。未遵照此要求可能会导致输液架倾翻、导管插入处创

伤及患者伤害。

6.	 触电危险。除合格的维修人员外，其他人员不得拆解温度管理仪。当仪器连接到电

源上时，即使仪器处于待机模式，设备内也会有带电部件。

7.	 为了降低环境污染风险，请遵循适用的法规处置本设备或其任何电子元件。
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注意
1.	 Bair Hugger 温度管理仪符合医疗电气干扰要求。万一与其它设备发生无线电频

干扰，请将本仪器连接到不同电源上。

2.	 联邦法律（美国）规定本仪器只能由持证的医疗专业人员进行销售或订购。

3.	 为了避免损坏 Bair Hugger 加温器：

•	请勿将 Bair Hugger 加温器或加温器部件与附件浸入任何液体中，或者对它们

进行任何灭菌处理。

•	请勿使用丙酮或稀释剂等溶剂清洁加温器；避免使用腐蚀性清洁剂。

•	用软布沾淡水或中性、多用途非腐蚀性清洁剂清洁加温器外部。

正确使用和保养
如果发生下列事件，对于温度管理仪的可靠性、性能或安全性，3M Patient Warming 
将不承担任何责任：

•	由未获得资质的人员对仪器进行了改装或修理。

•	没有按操作手册或维修手册的说明使用装置。

•	设备安装的环境不符合相应的电气及接地要求。

请在维修设备前阅读
必须由熟悉维修医疗设备并具有合格技能的医疗设备维修人员对温度管理仪进行修

理、校准和维护。如果维修不需要通知制造商，775 型维修手册提供对设备进行维修所

需的技术资料。按照《维修手册》的说明进行所有维修和保养。若要了解更多服务信息，

请联系 3M 患者加温技术服务中心。
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概述及操作

设备启动重设
将设备连接到具有正确接地的电源之后，775 型温度管理仪自动执行以下加电重设程

序：

•	执行全部自检功能。

•	指示灯发亮，字母数字显示屏上即刻显示全部像素。

•	在字母数字显示屏上显示文本“MD 700’s”和软件版本级别。

•	发出报警声（三次低微的咔嗒声）。

•	以默认选择的高转速风扇设置进入待机模式。

注意：低速风扇设置指示灯在加电期间不会发亮。

如果温度管理仪断电时间不足一秒，设备软件将使设备返回到断电前选择的操作模式。然

而，如果温度管理仪的断电时间超过一秒，恢复供电时设备软件将进行重设。之后设备会

进入待机模式。

输液架固定夹

图 A. 775 型温度管理仪 – 正视图 图 B. 775 型温度管理仪 – 后视图

手提把手字母数字显示屏

控制面板 软管连接电源线连接

软管
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控制面板概述

图 C. 775 型温度管理仪控制面板

Model 775

 43˚C

STANDBY

TEMP IN
RANGE

FAULT

OVER
TEMP

AMBIENT

HIGH 

LOW

MED

高转速风
扇设置 

字母数字显示屏

低转速风
扇设置

温度模式

字母数字显示屏

字母数字显示屏显示温度管理仪软管在 Bair Hugger 毯或 Bair Paws 袍一端上的摄氏温

度。

温度模式

•	按下 32°C（低）、38°C（中）或 43°C（高）按钮选择目标温度。

•	按室温按钮供应室温空气。

选择一个温度模式时，会出现下列情况：

•	相应的温度指示灯和风扇设置灯发亮。

•	在选定的风扇转速下运转风机。

•	风扇设置指示灯发亮。

•	字母数字显示屏上将显示软管连接的升温毯或升温袍一侧的温度。

•	除室温模式外，其他模式均会启动加热器。

•	温度模式计时器启动（或者从一种温度模式改变到另一模式时，计时器将自我重设）。
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气流模式

775 型有两种预设风扇速度设置：一种默认或高转速风扇设置 ( ) 和一种缩减或

低转速风扇设置 ( )。每次选择设备加电或待机时，775 型将重置或默认为高转速风

扇设置。在选择所需的温度之前，( )在待机状态下可预先选定低转速风扇设置。

待机

在加电情况下，加温器默认为待机，并且是高转速风扇设置。 当装置在 32°C（低）、 

38°C（中）、或 43°C（高）或室温模式时，按待机按钮将设备设置为待机模式。

选择待机模式时，会出现下列情况：

•	待机指示灯发亮。

•	风机和加热器关闭。

•	字母数字显示屏停止显示。

•	报警和故障检测功能保持启用状态。

•	运行计时器暂停。

•	气流模式重置或默认为高转速风扇设置。

限内温度指示灯

当毯或袍软管尾部的温度高于或低于所选设置 ±1.5°C 时，限内温度指示灯会亮起；室
温模式下该指示灯不会亮。

故障指示灯

当系统发生故障时，黄色故障指示灯闪烁，并发出报警声音。

更多信息请参阅第 371 页的“故障时的处置”。

温度过高指示灯

如果设备监测到温度过高，红色温度过高指示灯将闪烁，并发出警报声音。

更多信息请参阅第 371 页的“超温状况的处置”。
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在输液架上安装温度管理仪

警示

为防止倾翻，请将 775 型温度管理仪夹在静脉输液架上，高度以能够保持稳定为妥。

我们建议装置夹在输液架上的高度不要超过 44 英寸（112 cm），并至少保持 28 英
寸（71 cm）半径轴距。未遵照此要求可能会导致输液架倾翻、导管插入处创伤及患者

伤害。

方法

安装 775  型温度管理仪到静脉输液架上，只需按顺时针方向转动夹子把手，将其固

定在输液架上，并且按反时针方向转动即可将其放松。确保静脉输液架的缓冲器靠在

输液架上。见图 D。

71.12 cm. (71 cm) 最小

44 in.  
(112 cm) 

最大

图 D. 挂在静脉输液架上的 775 型产品

静脉输液
架防撞器

夹子把手
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使用说明
以下操作指南描述了如何操作 775 型温度管理仪。有关使用 Bair Hugger 升温

毯、Bair Paws 升温袍或配有 775 型温度管理仪的 241 输血/输液加温器的信息，请

参阅一次性组件附带的使用说明书。

1.	 如果 775 型温度管理仪不是装在静脉输液架上或 Bair Hugger 移动支架上，则

请在开始温度管理治疗前，把装置放在一个平坦、坚硬的干燥表面上，如桌子。 

不得把装置放在松软、不平坦或明显潮湿的表面上，如床上，否则会阻碍吸入空

气，从而导致装置过热。

2.	 将温度管理仪软管一端插入 Bair Hugger 
升温毯或 Bair Paws 升温袍的软管接口

上。扭动软管以确保插入成功。视觉标记（

图 E）位于环绕软管端中段，其作用是引

导软管的插入深度。

3.	 将温度管理仪连接到接地电源上。设备将处于待机模式，并且待机指示灯发亮。系

统将默认预选择高转速风扇设置( )，其指示灯会发亮。在选择所需的温度模式

之前，( )预先选定低转速风扇设置。

4.	 按相应的按钮（即 32°C、38°C、43°C 或者室温）选择理想的温度。这将启用风

机和加热器。当装置达到所选温度时，限内温度指示灯将亮起；室温模式下该指

示灯不会亮。

5.	 根据医院惯例每隔 10-20 分钟监测无法自主反应、无法沟通与（或）无感觉的患

者体温和皮肤反应。定期监测患者的生命体征。达到治疗目标或出现生命体征不

稳定时，请调节空气温度或终止治疗。将生命体征不稳定情况立即通知医生。

6.	 当温度管理治疗完成时，请按下待机按钮，并丢弃一次性用品。

7.	 拔下温度管理仪的插头断开电源。

注意：如果需要改变风扇转速设置，用户可随时按下相应的按钮，即可在高转速风扇

设置 ( ) 和低转速风扇设置 ( ) 之间进行转换。但是这些按钮不会将设备设

为待机状态。

查看温度模式计时器
温度模式计时器记录了在选定的温度模式下，温度管理仪持续运行的时间。每次选择不

同温度模式时，计时器将自动重设。

要查看温度模式计时器，请在当前温度模式下按住该按钮 3 秒钟。字母数字显示屏将

会显示温度模式时间，然后再返回到显示温度模式设置。

插入标记

图 E.

软管接口

软管
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温度过高的处理方法
如果温度过高，红色温度过高指示灯将闪烁，并发出警报声音。设备将自动关闭加热器、

风机，并且关闭操作模式指示灯。控制面板对指令无应答。 

注意：按任何按钮可中止报警声。

如果出现温度过高情况：

1.	 终止一切温度管理治疗。如果您使用的是 241 输血/输液加温系统，请立

即停掉液流，并丢弃输血/输液加温套件。

2.	 拔下温度管理仪的电源插头。

3.	 联系专业服务人员。

故障处理
775 型温度管理仪的软件可识别出几种非危险情况，并将这些情况报告为故障。当系统

发生故障时，软件将在内存中储存故障代码，黄色故障指示灯将闪烁，并发出警报声。设

备将自动关闭加热器、风机，并且关闭操作模式指示灯。控制面板对指令无应答. 
注意：按任何按钮可中止报警声。

如果发生故障：

1.	 拔下温度管理仪的电源插头，并等待 5 分钟。

2.	 重新将温度管理仪连接到接地电源上。温度管理仪将执行正常的开机重

设，然后进入待机模式。

3.	 重新选择温度设置。

4.	 如果温度管理仪没有返回正常的运行状态，请联系专业服务人员。
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一般维护和存储

清洁仪器和软管

警告

清洁时不得将仪器或软管浸泡在液体中。水分会损坏元器件，从而导致烫伤。

警示

•	不要用湿布清洁仪器。水分可能渗入电气触点并损坏元器件。

•	不得使用酒精或其他溶剂清洗仪器。溶剂可能会损坏标签和其它塑料零件。

方法

1.	 清洁前请断开温度管理仪电源。

2.	 用微湿软布和柔性洗涤剂或抗菌喷雾剂擦拭仪器及软管的外面。

3.	 用一块单独的软布擦干。

存储
不使用时将所有元件存放在阴凉干燥处。
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技术服务和下订单

技术服务

美国

电话：+1-952-947-1200
	 +1-800-733-7775
传真：+1-952-947-1400

下订单

USA
电话：+1-952-947-1200
	 +1-800-733-7775
传真：+1-952-947-1400
	 +1-800-775-0002

当您需要技术支持时
当您拨打我们的电话时，我们需要知道您的 Bair Hugger 温度管理仪的序列号。序号标

签位于 Bair Hugger 温度管理仪背面。

保修期内的修理与更换

美国

如果您的 775 型温度管理仪需要返厂维修，请致电 3M Patient Warming 客户服务

部。客户服务代表会给您一个返修授权　(RA)　编号。请在所有与用户温度管理仪相

关的函件上使用此 RA 编号。如有需要，您的客户服务代表也会免费为您提供一个装运

箱。在我们对您的设备进行维修期间，您可致电当地供应商或销售代表，询问是否可以

借用一台温度管理仪。有关设备返修的详细信息，请参阅 775 型维修手册。

美国以外的国家和地区

关于在保修期内修理和更换的问题，请联系您的当地经销商。
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规格

物理特征

尺寸 13" 高 x 13" 深 x 14" 宽
33 cm 高 x 33 cm 深 x 36 cm 宽

重量 16 lb (7.3kg)

相对噪音水平 53 dBA（高转速风扇设置） 
48 dBA（低转速风扇设置）

软管 有弹性并与 Bair Hugger 牌 241 输血/输液加温
系统兼容。

过滤系统 高效 0.2 µm 空气过滤器

建议的过滤器更换周期 使用 12 个月或 500 小时之后。

固定 可以固定在输液架上、放置在硬质表面上或固定在
滚轮机座附件上。

温度特征

建议操作环境 温度： 15°C-25°C
湿度： 最大相对湿度 80%（最高 

31°C），直线降低到 40°C 
时的 50% 相对湿度

海拔： 最高 2000 米

温度控制 电子控制。

产生的热量 高转速风扇设置： 
1600 BTU/小时（平均值），470 W（平均值） 
低转速风扇设置：

1330 BTU/小时（平均值），390 W（平均值）
操作温度 软管末端的平均温度：

高温：43° ± 1.5°C 
中温：38° ± 1.5°C

低温：32° ± 1.5°C

109.4° ± 2.7°F

100.4° ± 2.7°F 
 89.6° ± 2.7°F

达到工作温度的时间 2 - 5 分钟（取决于毯型号）触点表面温度从 23 ± 
2°C 加热到 37°C（73 ± 2°F 到 99°F）所需的时间

存储/运输温度 20°C 至 45°C（-4°F 至 113°F），不使用时将所有
元件存放在阴凉干燥处。

安全系统

恒温器 独立电路板；隔热挡板可将加热器关闭以确保软管
尾部空气保持在 56°C（通常为 53°C ± 3°C）以下；
软管入口托盘温度过高检测。

警报系统 温度过高（≤56°C，通常为 53°C ± 3°C）：红色温度
过高指示灯闪烁，报警器发出声音，加热器和风机关
闭，操作指示灯关闭，控制面板进入无反应状态。
故障：黄色故障指示灯闪烁，警报器发出声音。

过载电流保护 双输入熔断电路。
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电气特征

加热元件 1400 瓦电阻

泄漏电流 符合 UL 60601-1 和 IEC 60601-1 标准的要求。

风机马达 运行速度：约 4000 转/分钟 
气流：可达 48 立方英尺/分或 23L/s
气流：可达 48 立方英尺/分或 23L/s

耗电量 峰值：1550 瓦 
平均：800 瓦

电源线 15 ft.，SJT，电导率 3，13 A 
15 ft.，SJT，电导率 3，15 A 
4.6 m，HAR，电导率 3，10 A

设备等级 110-120 VAC、50/60 Hz、11.7 A 或 
220-240 VAC、50/60 Hz、7.2 A 或 
100 VAC，50/60 Hz，15 A

保险丝 类型： 
安培 额定值 
 
 
 
运行速度：

断流容量：

快速陶瓷保险丝，250 VAC 
12 A (110 - 120 VAC) 
8 A (220 - 240 VAC) 
15 A (100 VAC) 
 
F（快速）

15 A，12 A：750 A (250 VAC)
15 A，12 A：10,000 A (125 VAC)
8 A：200 A (250 VAC)
8 A：10,000 A (125 VAC)

认证 IEC 60601-1; IEC/EN 60601‑1‑2; UL 60601‑1; 
CAN/CSA-C22.2, No.601.1; EN 55011; 
EN 80601-2-35

分类 医用 - 按照 UL 60601-1 要求，仅将其分类为
触电、火灾和机械危险普通医疗设备；CAN/CSA-
C22.2, No.601.1; ANSI/AAMI ES60601-1:2005 
CSA-C22.2 No. 60601-1:08; EN 80601-2-35; 
控制号.4HZ8

已按《IEC 60601-1 指南》（及其它国家版指南）划
分为 I 类，BF 型，普通连续操作设备。不适合在含
有空气、氧气或一氧化二氮的易燃混合麻醉剂场合使
用。依照UL 60601-1，EN 80601-2-35以及加拿大/
CSA C22.2, No. 601.1.等标准，仅在触电、火灾及机
械危害方面由美国安全检测实验室公司 (UL) 进行
了分类。根据《医疗器械指令》分类为 IIb 类设备。

诊断 有资格的维修人员可进行温度过高检测系统测试、温
度输出测试、操作温度校准以及故障排除。
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