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LG102M-TYFS 使用说明书 
(V1.00) 

 主要功能及技术指标 
本控制器为涡旋压缩机专用控制器。控制器检测各项温度，用于控制压缩机、电子膨胀阀、供液电磁 

阀、冷凝风机转速、蒸发风机及化霜的运转。控制器内带外部告警输入检测口用于机组相关开关量的保护， 

并具有相序及电流检测电路，有效保护机组。 

主要功能： 

  压缩机控制：根据开关机信号启停压缩机、压缩机停机延时保护。 

 冷凝风机控制：根据冷凝温度启停。 

  冷风机控制：冷风机跟随压缩机启停而启停。 

  化霜控制：两种化霜模式可选，电热化霜，热气化霜。 

  电子膨胀阀控制：喷液或喷气增焓模式可选。 

  排气温度过高告警：排气温度超出上限值告警，低于下限值清除告警，超过3 次锁定告警。 

  压机电流显示及保护：可显示三相平均电流，并可提供电流过载和三相不平衡保护功能。 

  外部告警控制：三路开关量用于高压、低压、油位保护。 

  相序保护：当三相电相序错误时，告警但继续工作。 

  告警输出：当出现告警时，控制器会输出一个无源开关信号报警。 

 

主要技术指标： 

温度显示范围： -50～150  

温度设置范围： -45～145  

电流显示范围： 0～100A，精度±2% 

电流设定范围： 1～80A 

电源电压: AC220V±10%，50Hz 

使用环境： 温度-10 50 85%，无凝露,无腐蚀。 

输出触点容量： 2A/250VAC(纯阻性负载) 

温度传感器： NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K 

执行标准： Q/320585 XYK 01 

 

操作指南 
 操作面板： 

 
 怎样查看压缩机平均电流？ 

 控制器在正常情况下显示压缩机平均电流。 

 怎样查看冷凝温度、排气温度、经济器出入口温度及电子膨胀阀开度？ 

按住“”键显示冷凝温度；按住“”键显示排气温度；同时按住“”和“设置”键显示经济器

入口温度；同时按住“” 和“设置”键显示经济器出口温度；同时按住“”和“”键显示电子膨胀

阀开度。 
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 怎样设定过载电流？ 
在显示压缩机平均电流状态，长按“设置”键 3 秒进入设置过载电流状态，电流值闪烁显示按“”

或“”调整过载电流值，修改完成后按“设置”确认并保存。 

 怎样消除告警音？ 
在有告警音时按任何键均可消音，并暂时停止告警。 

 怎样处理告警？ 
发生告警时控制器会锁定告警状态，告警输出通电告警，数码管交替显示告警代码。出现这种情况时

应首先根据告警代码查找故障原因，待故障排除后再同时按“”键解除告警状态。 

告警内容及代码： 

告警内容 主板代码 动作 恢复方式 说明 

相序告警 E01 停止工作 手动 三相电相序错误 

压缩机电流过载告警 E02 停止工作 手动 压缩机平均电流超过设定数值 

三相电流不平衡告警 E03 继续工作 手动 三相电流不平衡率超过设定值 

线圈热保护 E04 停止工作 手动 涡旋压缩机内置线圈模块保护 

高压告警 E05 停止工作 手动 高压压力过高告警（自动复位，连续5次手动） 

低压告警 E06 停止工作 手动 低压压力过低告警（自动复位，连续5次手动） 

排气温度过高告警 E07 停止工作 手动 排气温度超过设定值（自动复位，连续3次手动） 

排气探头故障 E08 继续工作 自动 探头短路或断线（显示“EE”或“-EE”） 

油位告警 E09 停止工作 手动 油位信号断开 

回液报警 E10 继续工作 自动 
排气温度持续低于45℃达3 分钟以上，不锁定压

缩机，排气温度高于70℃时告警复位 

冷凝探头告警 E11 继续工作 自动 
探头短路或断线（显示“EE”或“-EE”） 

故障时冷凝风机在压机开启情况下全速运转 

经济器入口探头报警 E12 停止工作 自动 探头短路或断线（显示“EE”或“-EE”） 

经济器出口探头报警 E13 停止工作 自动 探头短路或断线（显示“EE”或“-EE”） 

注意： 

1. 自动方式表示在故障排除后控制器自动恢复到正常状态 

2. 手动方式表示只有在故障排除后同时按上下键或重新上电才可将控制器恢复到正常状态。 

 

 高级操作 
使用一组密码进入参数设置状态，密码为“上下上下上上下”，按照这个顺序连续按“”“”两个

键，要在三秒钟之内完成，如果密码输入正确，会进入参数设置状态，这时数码显示器上显示“Fxx”，其

中 xx 是两位数字，表示参数代码。 

用“”或“”键可选择参数代码，选择一个参数后按“选择”键则显示该参数的值，这时再用“”

或“”键即可对参数进行设置，设置完成后再按“选择”键，回到显示参数代码状态。（注意：参数改变

后要按“设置”键回到“Fxx”状态时才会被保存） 
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参数代码如下表所示： 

 
类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 

修正类 

F16 经济器入口探头修正 -5.0 – 5.0 0.0 ℃ 校正探头误差 

F17 经济器出口探头修正 -5.0 – 5.0 0.0 ℃ 校正探头误差 

F18 排气探头修正 -5.0 – 5.0 0.0 ℃ 校正探头误差 

F19 冷凝探头修正 -5.0 – 5.0 0.0 ℃ 校正探头误差 

压机类 F21 压缩机停机保护时间 0 -- 10 3 分钟  

化霜类 F35 化霜加热模式 0 - 1 0 - 
0:电热化霜 

1:热气化霜 

风机类 
F41 冷凝风机开启温度 20.0 – 55.0 20.0 ℃ 高于设置温度启动冷凝风机 

F42 冷凝风机停止温差 1 - 10 5 ℃ 低于 F41-F42 停止冷凝风机 

告警类 

F50 线圈告警检测时间 0–10 5 秒 0：不告警 

F51 高压告警模式 0 - 1 1 - 0 ： 常开1 ： 常闭 

“常开”表示在正常状态下外部 

警信号为开路状态，闭合则产生 

告警；“常闭”则反之。 

F52 低压告警模式 0 - 1 1 - 

F53 油位告警模式 0 - 1 1 - 

F54 压缩机过载电流 1.0 – 80.0 20.0 A  

F55 三相电流不平衡率 1 – 40 30 %  

F56 压缩机过载动作时间 0.5 - 30 3.0 秒  

F57 三相电流不平衡动作时间 0.5 - 30 5.0 秒  

F58 电流缺相动作时间 0.5 - 30 2.0 秒  

电 子 膨

胀阀类 

F60 过冷度方式 0 - 1 0 - 
0：仅喷液 

1：喷气增焓 

F61 比例调节参数 0.2 – 0.6 0.2 -  

F62 微分调节参数 1 – 180 60 -  

F63 设定排气温度 60 – 100 90 ℃  

F64 板换过热度控制启动点 40 – 80 65 ℃  

F65 目标过热度 0.0 – 10.0 5.5 ℃  

F66 测温周期 1 – 20 3 秒  

F71 比例调节参数 2 0.2– 3 0.5 -  

F72 微分调节参数 2 0 – 50 0 -  

F73 开启度调节参数 1 – 5 2 -  

系 统 设

置类 

F89 控制器本地地址 1 – 255 1 - 控制器本地地址 

F90 通信协议选择 0-1 1 - 
0：新亚远程协议 

1：MODBUS-RTU 协议 

F91 通信波特率 0-2 1 - 
0:4800bps  1:9600bps 

2:19200bps 

F92 校验方式 0-2 0 - 
0：无校验位   1：奇校验 

2：偶校验 

 End 退出设置  

 

 基本工作原理 
压缩机控制（开关机信号） 

根据开关机信号闭合或断开控制压缩机开启或停止。 

开停机过程 

开机过程： 

首次启动模式：压缩机具备运行条件时，压缩机瞬间运行3秒，停17秒；连续3次瞬间启动模式后进入



                           苏州新亚科技有限公司 

 第 4 页 共 10 页 

正常运行模式。发生条件： a.断电后重新给电或压缩机虽然机组持续通电，但是压缩机停机1小时以上； b.

化霜结束后再开机。 

开机过程： 

1．上电： 

a.检测相序及有无缺相，相序错误或缺相则不启动； 

b.检测开关机信号，闭合则满足开机条件； 

2. 在满足开机条件下，先启动冷凝风机（冷凝风机提前压缩机5S打开全速运行，时间程序不可调）； 

3. 延时3分钟（F21）启动压缩机，进入首次启动模式。 

停机过程： 

检测开关机信号断开时，停止压缩机，同时停止冷凝风机。 

供液电磁阀与冷风机跟随压缩机启停。 

电子膨胀阀控制 

二种提高过冷度方式： 

1）、仅喷液，电子控制板根据压缩机排气温度，控制喷液电子膨胀阀的开度，使得排气温度不高于设定

点。参考的控制逻辑如下： 

（1）机组通电，压缩机未运行时，电子膨胀阀先归零位 

（2）压缩机通电启动，电子膨胀阀同时打开到80步 

（3）每隔3秒（测温周期）读一次排气温度，根据以下公式（常规PID控制）来调整膨胀阀的开、闭 

EXVn = (EXVn-1) + [KP1(TDn-90)+KD1(TDn-TDn-1)] 

EXVn：根据当前排气温度，电子膨胀阀位置（步）； 

EXVn-1：测温前电子膨胀阀的位置（步）； 

KP1：比例调节参数，可以用0.2 (参数F61内可设)； 

TDn：当前测得的排气温度； 

95：希望排气温度能控制到的温度 （参数F63内可设）； 

TDn-1：上次测得的排气温度 

KD1：微分调节参数,可以用3（参数F62内可设） 

（其中，测温周期3秒选择范围1~20秒），排气温度希望控制到的温度95℃，比例调节参数KP1(一般选择范围0.2~0.6)，微分调节

参数KD1（一般选择范围1-180）,都可以根据实际测试结果进行更改） 

（4）如果计算来EXVn<=20, 则让EXVn=20 (这时电子膨胀阀的最小开度，小于这个开度，基本没有流

量经过电子膨胀阀，即不喷液）。 

如果计算来EXV>=500，则让EXVn=500（这时电子膨胀阀开度最大，如果仍然控制不了温度，那么

说明有特殊情况发生了，建议根据排气温度值，停机保护） 

（5）进行下一次温度测量和调整 

2）、喷气增焓，排气温度控制小系统由板式换热器，电子膨胀阀，排气温度探头，板式换热气喷气回路

进出口均带温度探头，电子控制板根据压缩机排气温度，控制喷液电子膨胀阀的开度，排气温度高于某

一设定点时，主要控制参数为排气温度；当排气温度低于上设定值，电子膨胀阀开度由喷气回路的过热

度控制（及板换“气出温度-液进温度）：当排气温度低于某一点时，关电子膨胀阀。参考的控制逻辑如

下： 

（1）机组通电，压缩机未运行时，电子膨胀阀先归零位 

（2）压缩机通电启动，电子膨胀阀同时打开到80步 

（3）每隔测温周期(F66)读一次排气温度，判断排气温度是否大于设定上限温度（如98℃） 

  A. 如果大于98℃，则根据PID控制来调整膨胀阀的开闭，希望排气温度向90℃靠拢 

EXVn = (EXVn-1) + [KP1(TDn-（90+8）)+KD1(TDn-TDn-1)]   （算下来的数值四舍五入） 

公式与喷液基本一致，仅在设定排气温度上加上 8 度，将温度控制在设定排气温度偏上 8 度 

B. 如果排气温度介于65℃（参数F64）和90℃之间，则控制喷气回路板换进出口温差（过热度）

为5.5度（目标过热度F65） 

EXVn = (EXVn-1) + [KP2(DTCn-DTS（即F65,设定过热度）)+KD2(DTCn-DTCn-1)]  （算下来的数值四舍五入） 
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DTCn：本次过热度值； 

DTCn-1：上次次过热度值； 

  DTS:设定过热度 

C. 如果排气温度小于65℃，阀的开度为EXVn= EXV(n-1)/ 开启度调节参数F73。 

（4）如果计算得出EXVn<=20, 则让EXVn=20 (这时电子膨胀阀的最小开度，小于这个开度，基本没有 

流量经过电子膨胀阀，即不喷液）。 

如果计算得出EXV>=500，则让EXVn=500（这时电子膨胀阀开度最大，如果仍然控制不了温度，那

么说明有特殊情况发生了，建议根据排气温度值，停机保护）。 

（5）进行一次温度测量和调整。 

回液报警 

当压缩机运行时，排气温度持续低于45℃达3 分钟以上，显示回液报警，不锁定压缩机，排气温度高

于70℃时报警复位。 

排气温度过高保护 

压缩机排气温度保护（配置独立的排气温度传感器）；（当排气温度高于设定温度，固定值126℃则停

机告警，延时三分钟后，检测排气温度应低于排气保护温度下限（固定值90℃），并满足开机程序，则开

机。允许3次自动复位、1小时内连续3次出现故障后必需排除故障后手动复位开机。 

电流检测 
通过外接的电流互感器检测负载电流，所以被保护负载的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个小 

孔。 

过载保护 
当压缩机平均电流超过设定的“压缩机过载电流（F54）”，并且达到设定的“压缩机过载动作时间（F56）” 

时，保护电路动作，断开负载。为了避开电机的启动电流，过载动作时间要大于电机启动时间。 

运行电流大于设定保护值时，显示报警信号，压缩机停机，手动复位后重新进入正常运转模式，消除 

报警信号。 

三相不平衡保护 
三相不平衡率的定义为：任意一相电流与三相平均电流差值的绝对值，取其中的最大值，除以三相平 

均电流，即为三相不平衡率。 

当三相不平衡率大于设定的“三相电流不平衡率（F55）”，并且持续时间大于“三相电流不平衡动作

时间（F57）”时，产生不平衡告警，并且告警继电器闭合。 

压缩机平均电流小于0.5A 时，不进行三相不平衡检测，防止在电机断电状态产生误动作。 

三相电相序保护 
当三相电相序检测端口检测到三相电相序错误时，产生错相告警。注：如不需要监测相序，相序检测端口A、

B、C插片端子上请不要接任何电源线，以免产生误报警。 

线圈热保护 
内置压缩机线圈热保护，强制性停机保护（手动复位）压缩机带有内置电机保护器，机组符合条件并 

给电给压缩机，但5秒内检测不到压缩机运转电流时，说明压缩机内置电机保护器动作，显示告警，锁定压 

缩机。 

外部告警控制 
油位保护，常规短接，客户需要时可用；（手动复位） 

高压保护开关：机组自带定值高压保开关，高压开关信号接入电子控制板，高压压力开关跳开时，电 

子控制板控制压缩机停机，显示报警；信号恢复后机组重新进入正常运转模式，消除报警信号。连续发生5 

次时，压缩机停机锁定并显示报警信号。 

低压保护开关：机组自带定值低压保开关，低压开关信号接入电子控制板，低压压力开关跳开时，电 

子控制板控制压缩机停机，显示报警；信号恢复后机组重新进入正常运转模式，消除报警信号。连续发生5 

次时，压缩机停机锁定并显示报警信号。 
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告警输出  
控制器具有外置故障报警接口，当出现告警时，无源告警输出闭合报警，提醒用户有告警出现。 

冷凝风机控制 
冷凝温度大于参数 F41 的设置温度时，则启动冷凝风机；当冷凝温度低于参数 F41-F42 时停止冷凝风

机。 
 

 

 

 

接线图： 

 

 

注意事项： 

1、请使用本公司随机配置的电流互感器。 

2、被保护电机的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个小孔。 
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MODBUS-RTU 通信协议说明 

 

半双工 RS485 口，传输距离≤1200 米。 

波特率：9600bps；1 个起始位；8 个数据位；2 位停止位（默认）；无奇偶校验位（默认）；其中停止位和奇

偶校验位可配置。选用 RTU 模式，CRC 检测。 

通信格式: 

通讯地址 功能码 数据 校验码 

8 位 8 位 N×8 位 16 位 

1)通讯地址：1-247（一对一），地址 0 为广播。 

2)命令码：8bit 命令（常用） 

01 读线圈状态 取得一组逻辑线圈的当前状态 

02 读取输入状态 取得一组开关输入的当前状态 

03 读取保持寄存器 在一个或多个保持寄存器中取得当前的二进制值 

04 读取输入寄存器 在一个或多个输入寄存器中取得当前的二进制值 

05 强置单线圈 强置一个逻辑线圈的通断状态 

06 预置单寄存器 把具体二进制装入一个保存寄存器 

07 读取异常状态 取得 8 个内部线圈的通断状态，这 8 个线圈的地址由控制器觉得 

15 强置多线圈 强置一串连续逻辑线圈的通断 

16 预置多寄存器 把具体的二进制值装入一串连续的保存寄存器 

22~64 保留作扩展功能备用 

65~72 保留以备用户功能所用 留作用户功能的扩展编码 

73~119 非法功能 

120~127 保留 留作内部作用 

128~255 保留 用于异常应答 

YF102 保护器用到的命令码： 03 读取保持寄存器、06 预置单个寄存器、16 预置多个寄存器 

读写参数的地址 

寄存器地址（十六进制） 寄存器名称 寄存器地址（十六进制） 寄存器名称 

0x10 入口探头补偿 0x11 出口探头补偿 

0x12 排气探头补偿 0x13 冷凝探头补偿 

0x15 压缩机停机保护时间 0x23 化霜加热模式 

0x29 冷凝风机开启温度 0x32 线圈告警检测时间 

0x2A 冷凝风机停机回差   

0x33 高压告警模式 0x34 低压告警模式 

0x35 油位告警模式 0x36 压缩机过载电流 

0x37 三相电流不平衡 0x38 过载动作时间 

0x39 不平衡动作时间 0x3a 电流缺相动作时间 

0x3c 过冷度方式 0x3d 比例调节参数 

0x3e 微分调节参数 0x3f 设定排气温度 

0x40 板换过热度启动点 0x41 目标过热度 

0x42 测温周期 0x47 比例调节参数 2 

0x48 微分调节参数 2 0x49 开启度调节参数 

0x59 控制器地址 0x5a 协议转换 

0x5b 波特率设置 0x5c 校验码设置 
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读实时数据 

0x100 出口温度 0x101 入口温度 

0x102 排气温度 0x103 冷凝温度 

0x104 平均电流 0x105 A 相电流 

0x106 B 相电流 0x107 C 相电流 

0x108 压缩机状态 0x109 电子膨胀阀开度 

0x10a 冷凝风机状态 0x10b 冷凝风机开启度 

0x10c 冷风机状态 0x10d 供液电磁阀状态 

0x10e 化霜状态 0x10f 化霜电磁阀状态 

0x110 告警输出状态 0x111 系统状态 

0x112 告警返回值定义:  

0x0001    错相告警      

0x0002    缺相告警      

0x0004    过载告警    

0x0008    不平衡告警       

0x0010    内置线圈告警   

0x0020    高压告警   

0x0040    低压告警   

0x0080    排气温度过高   

0x0100    排气探头故障 

0x0200    油位告警  

0x0400    回液告警       

0x0800    冷凝探头故障   

0x1000    入口探头故障   

0x2000    出口探头故障   

参数帧 

参数名 读参数帧 写参数帧 

入口探头补偿 01030010000185cf 01060010000a0808 

出口探头补偿 010300110001d40f 01060011000b9808 

排气探头补偿 010300120001240f 01060012000c29ca 

冷凝探头补偿 01030013000175cf 01060013000db9ca 

压缩机停机保护时间 01030015000195ce 01060015000219cf 

化霜加热模式 01030023000175c0 010600230001b9c0 

冷凝风机开启温度 01030029000155c2 01060029012c584f 

线圈告警检测时间 01030032000125c5 010600320006a807 

高压告警模式 0103003300017405 01060033000079c5 

低压告警模式 010300340001c5c4 010600340000c804 

油位告警模式 0103003500019404 01060035000099c4 

压缩机过载电流 0103003600016404 01060036012c6989 

三相电流不平衡 01030037000135c4 010600370014380b 

过载动作时间 01030038000105c7 01060038006409ec 

不平衡动作时间 0103003900015407 01060039003c59d6 

电流缺相动作时间 0103003a0001a407 0106003a001e29cf 
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过冷度方式 0103003c00014406 0106003c00018806 

比例调节参数 0103003d000115c6 0106003d00035807 

微分调节参数 0103003e0001e5c6 0106003e0064e9ed 

设定排气温度 0103003f0001b406 0106003f0320b8ee 

板换过热度启动点 01030040000185de 0106004002bc88cf 

目标过热度 010300410001d41e 01060041003cd9cf 

测温周期 010300420001241e 010600420005e9dd 

比例调节参数 2 010300470001341f 01060047000ab9d8 

微分调节参数 2 010300480001041c 010600480019c816 

开启度调节参数 01030049000155dc 010600490003181d 

控制器地址 0103005900015419 010600590002d818 

协议转换 0103005a0001a419 0106005a0000a9d9 

波特率设置 0103005b0001f5d9 0106005b0000f819 

校验码设置 0103005c00014418 0106005c00018818 

读写多个参数 

(1)写：01100010000408000a000b000c000d7982 

读：01030010000445cc 

(2)写：011000320009120006000000000000012c00140064003c001e05ca 

读：0103003200092403 

(3)写：0110003c00070e000100030064032002bc003c00056fd5 

读：0103003c0007c404 

(4)写：01100047000306000a001900035c49 

读：010300470003b5de 

(5)写：0110005a0003060000000000010412 

读：0103005a000325d8 

4)Modbus 协议解析案例： 

(1)读数据，功能码为 3，读取保持寄存器(不支持广播) 

数据格式：[设备地址][命令码03][起始寄存器地址高 8位][低 8位][寄存器数高 8位][低 8位][校验码低 8位][高

8 位] 

[01][ 03][0010][ 0001][85][cf]    

设备地址：01 

命令码：03 

寄存器地址：2 个字节，0x0010 

寄存器个数：2 个字节，0x0001 

CRC 校验码：2 个字节，0xcf85 

设备响应： 

正常数据格式[地址][命令码][字节数][数据 1 高 8 位][低 8 位][数据 2 高 8 位][低 8 位]...[数据 n 高 8 位][低 8

位][校验低 8 位][校验高 8 位] 

[01][03][02][0000][b8][44] 

设备地址：01 

命令码：03 

返回字节：2 个字节 

寄存器值：2 个字节，0x0000 

CRC 校验码：2 个字节，0x44b8 

异常数据格式[地址][功能码+0x80][异常码][校验] 
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01 83 01 80 f0     /*不支持的功能码*/ 

01 83 02 c0 f1     /*寄存器地址错误*/ 

01 83 03 01 31    /*长度超范围*/ 

01 83 04 40 f3    /*读寄存器值错误*/ 

(2)写一个参数，命令码为 06，写单个寄存器 

数据格式：[地址][命令码][寄存器地址高 8 位][低 8 位][数据高 8 位][低 8 位][校验码低 8 位][高 8 位] 

[01][06][0010][000a][08][08] 

设备地址：01 

命令码：06 

寄存器地址：2 个字节，0x0010 

寄存器值：2 个字节，0x000a 

CRC 校验码：2 个字节，0x0808 

设备响应： 

正常返回数据的格式[地址][命令码][寄存器地址高 8 位][低 8 位][寄存器值高 8 位][低 8 位][校验码低 8 位][高

8 位] 

[01][06][0010][000a][08][08] 

异常数据格式[地址][功能码+0x80][异常码][校验] 

01 86 01 83 a0     /*不支持的功能码*/ 

01 86 02 c3 a1     /*寄存器地址错误*/ 

01 86 03 02 61    /*长度超范围*/ 

01 86 04 43 a3    /*写寄存器值错误*/ 

(3)写多个参数，命令码为 16，写多个寄存器 

数据格式：[地址][命令码][寄存器地址高 8 位][低 8 位][寄存器个数高 8 位][低 8 位][字节长度 8 位][数据 1 高

8 位][低 8 位][数据 2 高 8 位][低 8 位]....[数据 n 高 8 位][低 8 位][校验码低 8 位][高 8 位] 

[01][10][0010][0004][08][000a][000b][000c][000d] [7982] 

设备地址：01 

命令码：16 

寄存器地址：2 个字节，0x0010 

寄存器个数：2 个字节，0x0004 

字节长度：1 个字节，0x08 

寄存器值：一个寄存器 2 个字节，0x000a，0x000b，0x000c，0x000d 

CRC 校验码：2 个字节，0x8279 

设备响应： 

正常返回数据的格式[地址][命令码][寄存器地址高 8 位][低 8 位][寄存器个数高 8 位][低 8 位][校验码低 8

位][高 8 位] 

[01][10][0010][0004][c00f] 

异常数据格式[地址][功能码+0x80][异常码][校验] 

01 90 01 8d c0     /*不支持的功能码*/ 

01 90 02 cd c1     /*寄存器地址错误*/ 

01 90 03 0c 01    /*长度超范围*/ 

01 90 04 4d c3    /*写寄存器值错误*/ 

 


